FORINT

DESCRIZIONE:

ARTICOLO 42. CORREGGIOLO

cLiENTE APAC TRENTO LOTTO 5

SCHEDE //
TECNICHE 7%

E’ costituito da una spirale di colore bianco o nero, realizzata con un triplo strato, il primo interno, in PVC, il secondo in Poliuretano
e un terzo, piu esterno, in PVC con trattamento anti-ingiallimento, il tutto con un diametro totale di mm 4,5 +/- 0.1 mm.

All'interno, detto tondino, presenta un fascio di nr. 25 fili da 250 Denari ad alta tenacita.
Ciascun estremita € ripiegata su se stessa in modo da formare un anello fermato da una fascetta d'acciaio ricoperta con un'iniezione di

polimero a base PVC.

A uno degli anelli ¢ fissato un moschettone in acciaio dalla foggia tipo “Pelican” per il collegamento dei correggiolo alla pistola con
una tenuta alla trazione complessiva di kg 25 ca.;
l'altro termina con un anello metallico a "D" inserito in un passante per il collegamento del correggiolo ai cinturone.

11 passante ha una luce di 55 mm. ed ¢ formato da una striscia di cuoio di spessore 2,6 - 2,8 mm., larga 25 mm. e lunga 190 mm.
piegata su se stessa e fissata con bottone in ottone con colibri interno sotto testa, in acciaio.
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