cLiENTE APAC TRENTO LOTTO 5

SCHEDE //
TECNICHE 7

ARTICOLO 42. CINTURONE IN CORDURA
FORINT

DESCRIZIONE:

Cinturone in poliestere riciclato realizzato con filato certificato GRS, multilayer rinforzato con poliuretano espanso e foderato con
tessuto velcrabile, utile al collegamento con i sottocintura con velcro uncino. Semirigido e confortevole per chi lo indossa grazie
all’imbottitura interna, ¢ leggero e resistente, e si adegua alle forme dell’operatore. Il perimetro esterno ¢ protetto dall’ usura con della
bordatura in nastro. La regolazione della misura avviene mediante la ripiegatura delle estremita al suo interno. La fibbia di chiusura ¢
del tipo di sicurezza antiscippo, con tre punti d’ancoraggio. Di altezza mm 50 . ¢ in colore bianco (in variante nera ove prevista ed
autorizzata espressamente dal Comando).

Requisiti tecnici minimi delle materie prime

Parametro Valore richiesto Norma/Metodo
composizione 48%PL + 52%PL RECYCLED
ordito 30
numero di fili UNI 1049-2:1996
trama 30
ordito 400
dtex UNI 9275:1988
trama 400
Massa areica > 300 g/m2 UNI 12127:1999
Resistenza all’abrasione >80.000 UNI EN ISO 20344-45

ordito 1400N

trazione UNI 13934-1:2013
trama 1400N
lacerazione ordito 230N
UNI 13937-2:2002
trama 180N

UNI 105-B02:2014

solidita alla luce 4/5 scala dei grigi

Forint Spa

SEDE LEGALE E DIREZIONE
VICENZA

Contra del Monte 13
36100 Vicenza - Italy
T +39 0444 323688
F +39 0444 525825
Jorintui@forint.it

SEDI COMMERCIALI:
ROMA

Via della Caffarelleta 51
00179 Roma - Italy
T +39 06 8601672
I +39 06 86201027

Jforimtym(@forint.il

MILANO

Viale Monza 253
20126 Milano - Italy
T 439 02 26000240
F +39 02 26000256
Jorintmit@forint. il

VICENZA

Via del Progresso 41

36100 Vicenza - Italy

T +39 0444 565242
I +39 0444 964062

forintt-vi@jforint.it

PRODUZIONE E LOGISTICA

Via Armando Vona 51
03100 Frosinone - Italy
T +39 0775 203023
F 439 0775 203033

Jorintfr@forint.il



