SCHEDE /
TECNICHE%

cLieNtTE  APAC TRENTO

ARTICOLO 10. MAGLIA POLO MANICHE

FORINT CORTE UOMO

POLIZIA Logy ¢

DESCRIZIONE:

La maglietta ¢ realizzata in tessuto a maglia piquet traforato con trattamento quick dry di colore blu per il corpo e di colore giallo
fluo per il carré davanti e dietro. Il carré ha una misura dal punto spalla di cm. 35 . Alla fine del carré ¢ applicata una banda
rifrangente di colore grigio argento alta cm. 2 sia davanti che dietro applicata con tecnica transfert . Le maniche sono corte a giro in
un unico pezzo di colore giallo fluo come il carré rifinite al fondo con orlo da cm. 2 circa con filo in tinta.

11 fondo ¢ finito con orlo a due aghi da cm. 2 circa e ai lati sono presenti due spacchetti da cm. 4 circa . Il collo in colore blu in
costina rettilinea viene sagomato ed ¢ alto cm. 8 al centro e degrada verso le punte a cm. 6,5 circa. All’interno di esso ¢ applicato un
tergisudore da circa 1 cm. dello stesso materiale del corpo in colore blu.

L’apertura anteriore cosiddetta finta ha una lunghezza di cm. 13 a tre bottoni in colore blu madreperlato. Sulle punte del collo
esternamente sono applicate a mezzo di cucitura lineare due parti in velcro, parte morbida, di cm. 1,7 x 4,5 in colore blu atte per
’apposizione degli alamari. Sul petto, dalla parte sinistra a capo indossato ¢ applicato uno scudetto in colore giallo parte morbida da
cm. 5,5 x 6,5 (per placca di servizio). A cm. 4 sopra il velcro viene stampata la scritta POLIZIA LOCALE da cm. 2 x 12 in materiale
rifrangente applicata a transfer di colore nero argento. Sempre sul petto dalla parte destra a capo indossato, ¢ applicato un velcro di
colore giallo parte morbida con misure di cm. 7,2 x 5,2 orizzontalmente per 1’applicazione dei gradi. Sulla schiena € presente una
stampa rifrangente transfert di colore nero argento “POLIZIA LOCALE” disposta su due righe ciascuna delle quali € di cm. 4 x 24.

TESSUTO:
CARATTERISTICHE VALORI NORME DI RIFERIMENTO
Composizione 100% Poliestere Regolamento UE 1007/2011
Peso 170 g/m? + 5% UNI EN 12127
Armatura Piquet UNI 8099
Resistenza abrasione >20.000 cicli ISO 12947-2

TAGLIE: S—-5XL

CERTIFICAZIONI:

Forint Spa

SEDE LEGALE E DIREZIONE SEDI COMMERCIALI:

VICENZA ROMA MILANO VICENZA PRODUZIONE E LOGISTICA
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36100 Vicenza - Italy
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