
COMMITTENTE: Opera Universitaria

OGGETTO: Centro Polifunzionale in località S. Bartolomeo a Trento denominato "Sanbàpolis"

PIANO DI MANUTENZIONE

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

STS trentino engineering s.r.l.

via al Maso Visintainer, 8 - 38122 TRENTO

PROGRAMMA DI

MANUTENZIONE

Comune di Trento

Provincia di Trento

via della Malpensada, 22/10/2013

IL TECNICO

dott. ing. Luca Masini

SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Pagina 1



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

01 - STRUTTURE

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.01 - Opere di fondazioni profonde

01.01.01 Micropali

01.01.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 

rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 

strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto 

del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 

compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 

perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a 

secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.02 - Opere di fondazioni

superficiali

01.02.01 Cordoli in c.a.

01.02.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 

rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 

strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto 

del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 

compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 

perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a 

secondo del tipo di dissesti riscontrati.

01.02.02 Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

01.02.02.I0

1

a guastoIntervento: Interventi sulle strutture

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 

rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 

strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto 

del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 

compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 

perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a 

secondo del tipo di dissesti riscontrati.

01.02.03 Platee in c.a.

01.02.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 

rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 

strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto 

del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da

Pagina 2
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compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 

perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a 

secondo del tipo di dissesti riscontrati.

01.02.04 Travi rovesce in c.a.

01.02.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

In seguito alla comparsa di segni di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, 

rotture), effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle 

strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto 

del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da 

compromettere la stabilità delle strutture, in particolare verificare la 

perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento delle stesse a 

secondo del tipo di dissesti riscontrati.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.03 - Strutture in elevazione in c.a.

01.03.01 Pareti

01.03.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.03.02 Pilastri

01.03.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.03.03 Setti

01.03.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.03.04 Solette

01.03.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.03.05 Travi

01.03.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.03.06 Travi parete

01.03.06.I0 quando
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1 occorreIntervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.04 - Strutture in elevazione

prefabbricate

01.04.01 Doppie lastre prefabbricate in c.a.v

01.04.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.04.02 Gradoni e traviportagradoni per impianti sportivi

01.04.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.04.03 Muro a doppia lastra per murature portanti

01.04.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.04.04 Pannelli

01.04.04.I0

1

a guastoIntervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.04.05 Travi

01.04.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.05 - Strutture in elevazione in

acciaio

01.05.01 Travi

01.05.01.I0

1

a guastoIntervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.06 - Strutture di collegamento

01.06.01 Passerelle in legno

01.06.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle 

balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali 

parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici 

mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con 

elementi di raccordo.

01.06.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

01.06.02 Passerelle in legno lamellare

01.06.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

01.06.02.I0

1

a guastoIntervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle 

balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali 

parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici 

mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con 

elementi di raccordo.

01.06.03 Scale a soletta rampante

01.06.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripresa coloritura

Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante 

preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature 

variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

01.06.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate

Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con 

elementi analoghi.

01.06.03.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle 

balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali 

parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici 

mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con 

elementi di raccordo.
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01.06.03.I0

4

quando

occorre
Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

01.06.03.I0

5

ogni 2 anniIntervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto 

serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della 

protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine 

ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

01.06.04 Scale di sicurezza e antincendio esterne

01.06.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate

Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con 

elementi analoghi.

01.06.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino stabilità corrimano e parapetti

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e dei 

parapetti e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali 

parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici 

mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con 

elementi di raccordo.

01.06.04.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

01.06.04.I0

4

ogni 2 anniIntervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto 

serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della 

protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine 

ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

01.06.05 Scale in acciaio

01.06.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripresa coloritura

Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante 

preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature 

variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

01.06.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate

Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con 

elementi analoghi.

01.06.05.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle 

balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali 

parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici
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mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con 

elementi di raccordo.

01.06.05.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

01.06.05.I0

5

ogni 2 anniIntervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto 

serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della 

protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine 

ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

01.06.06 Scale miste

01.06.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripresa coloritura

Ritinteggiature delle parti previa rimozione delle parti deteriorate mediante 

preparazione del fondo. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature 

variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

01.06.06.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino puntuale pedate e alzate

Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con 

elementi analoghi.

01.06.06.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ripristino stabilità corrimano e balaustre

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle 

balaustre e verifica del corretto serraggio degli stessi e sostituzioni di eventuali 

parti mancanti. Riparazione della protezione antiruggine degli elementi metallici 

mediante rimozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. 

Riparazione di eventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con 

elementi di raccordo.

01.06.06.I0

4

a guastoIntervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

01.06.06.I0

5

ogni 2 anniIntervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.07 - Solai

01.07.01 Solai

01.07.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Consolidamento solaio

Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o 

a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.
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01.07.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni

Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.

01.07.01.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ritinteggiatura del soffitto

Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e 

sverniciatura, stuccatura di eventuali microfessurazioni e/o imperfezioni e 

preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici 

fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano 

comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

01.07.01.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione della barriera al vapore

Sostituzione della barriera al vapore

01.07.01.I0

5

quando

occorre

Intervento: Sostituzione della coibentazione

Sostituzione della coibentazione.

01.07.02 Solai alveolari

01.07.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Consolidamento solaio

Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o 

a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

01.07.03 Solai con pannelli prefabbricati

01.07.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Consolidamento solaio

Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o 

a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

01.07.04 Solai in c.a.

01.07.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Consolidamento solaio

Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o 

a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

01.07.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripresa puntuale fessurazioni

Ripresa puntuale delle fessurazioni e rigonfiamenti localizzati nei rivestimenti.

01.07.04.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ritinteggiatura del soffitto

Ritinteggiature delle superfici del soffitto con nuove pitture previa carteggiatura e 

sverniciatura, stuccatura di eventuali microfessurazioni e/o imperfezioni e 

preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici 

fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano 

comunque in funzione delle superfici e dei materiali costituenti.

01.07.04.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione della barriera al vapore

Sostituzione della barriera al vapore

01.07.04.I0

5

quando

occorre

Intervento: Sostituzione della coibentazione

Sostituzione della coibentazione.
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01.07.05 Solai in legno

01.07.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Consolidamento strutturale travi

Il consolidamento strutturale delle travi avviene generalmente secondo le 

seguenti fasi applicative:

- puntellatura della struttura mediante opere provvisionali;

- demolizione delle parti di muratura in corrispondenza delle travi in legno;

- rimozione delle parti ammalorate della trave in legno;

- verifica dei carichi e dimensionamento delle armature occorrenti per la 

realizzazione di barre in vetroresina;

- pulizia delle parti in legno, da trattare successivamente con resina, mediante 

rimozione della polvere e di altri depositi;

- trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a 

spruzzo o a pennello;

- trapanazione delle testate delle travi, pulizia dei residui, ed inserimento delle 

barre di vetroresina saldate mediante iniezione a pistola di resina epossidica con 

caratteristiche specifiche al tipo di intervento;

- realizzazione di cassero a perdere in legno di dimensioni analoghe alla trave 

oggetto d'intervento e successiva immissione di resina epossidica a base di inerti; 

Riposizionamento degli elementi rimossi una volta essiccati.

01.07.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Consolidamento strutture lignee

Il consolidamento di strutture lignee all'intradosso, in conseguenza della perdita 

delle caratteristiche meccaniche avviene generalmente secondo le seguenti fasi 

applicative:

- verifica delle sollecitazioni, dei carichi e relativo dimensionamento dell'armatura 

necessaria con barre d'acciaio o vetroresina opportunamente sezionate;

- puntellatura della struttura mediante opere provvisionali;

- esecuzione nell'estradosso della trave di legno, di un apertura di sezione 

adeguata alla messa in opera di una nuova trave collaborante;

- inserimento dell'armatura in barre di acciaio o vetroresina nella sezione ricavata 

nella trave di legno;

- pulizia delle parti in legno, da trattare successivamente con resina, mediante 

rimozione della polvere e di altri depositi;

- trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno con applicazione a 

spruzzo o a pennello di resina sintetica;

- immissione di resina epossidica a base di inerti sferoidale;

- riposizionamento degli elementi rimossi una volta essiccati.

01.07.05.I0

4

quando

occorre

Intervento: Ripristino puntuale della pavimentazione

Ripristino e/o sostituzione degli elementi della pavimentazione rotti con elementi 

analoghi. Rifacimento dei pannelli degradati dei pannelli tra i travetti. Ripresa del 

sottofondo (cretonato) e nuova posa degli elementi. Rifacimento della vernice di 

protezione (se il pavimento è in legno).

01.07.05.I0

3

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione

Ripristino della protezione previa pulizia del legno, mediante rimozione della 

polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle parti in legno 

con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e resina sintetica.

mozione della ruggine ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di Pagina 9
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01.07.05.I0

5

ogni 2 annieventuali corrosioni o fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di 

raccordo.

01.07.06 Solai in legno lamellare

01.07.06.I0

1

a guastoIntervento: Consolidamento solaio

Consolidamento del solaio in seguito ad eventi straordinari (dissesti, cedimenti) o 

a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.08 - Coperture

01.08.01 Strutture in c.a.

01.08.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Consolidamento solaio di copertura

Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, 

cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

01.08.02 Strutture in legno

01.08.02.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strutture lignee

Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per 

infracidamento e/o riduzione della sezione. Ripristino degli elementi di copertura.

01.08.02.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione

Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante 

rimozione della polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle 

parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e 

resina sintetica.

01.08.02.I0

2

ogni 2 anniIntervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto 

serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della 

protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine 

ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

01.08.03 Strutture in legno lamellare

01.08.03.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strutture lignee

Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per 

infracidamento e/o riduzione della sezione. Ripristino degli elementi di copertura.

01.08.03.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione

Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante 

rimozione della polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle 

parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e 

resina sintetica.

01.08.03.I0 ogni 2 annied applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o
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2 fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.09 - Balconi o sbalzi

01.09.01 Sbalzi a soletta piena

01.09.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino calcestruzzo

Ripristino delle parti di calcestruzzo armato ammalorato mediante rimozione delle 

parti incoerenti fino al rinvenimento dei ferri. Pulizia dei ferri mediante 

idrosabbiatrice ed applicazione sulle armature di vernici protettive anticorrosione. 

Bagnatura fino a saturazione del calcestruzzo esistente e ripristino delle 

volumetrie e sagome originarie, con l'ausilio di casseri a perdere, con malte 

tixotropiche a presa rapida.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.10 - Opere di sostegno e

contenimento

01.10.01 Muro a contrafforti

01.10.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.10.02 Paratie

01.10.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.10.03 Tiranti

01.10.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

01.10.04 Muro a mensola

01.10.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Interventi sulle strutture

Gli interventi riparativi dovranno effettuarsi a secondo del tipo di anomalia 

riscontrata e previa diagnosi delle cause del difetto accertato.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

01.11 - Unioni

01.11.01 Ancoraggi per telai in legno
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01.11.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.02 Angolari per forze di taglio

01.11.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.03 Angolari per forze di trazione

01.11.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.04 Appoggio in testa di travi di legno su pilastri, pareti o travi

01.11.04.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.05 Appoggio laterale di travi di legno su pilastri, pareti o travi

01.11.05.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.06 Barre filettate

01.11.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.07 Bulloni per legno

01.11.07.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.08 Caviglie

01.11.08.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.09 Chiodature per acciaio

01.11.09.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.
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01.11.10 Chiodi per legno

01.11.10.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.11 Collegamenti a squadretta (trave/pilastro passante - pilastro/trave passante)

01.11.11.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.12 Collegamenti a squadretta (travi: principale/secondaria)

01.11.12.I0

1

a guastoIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.13 Collegamenti con flangia (trave/altro materiale)

01.11.13.I0

1

a guastoIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.14 Collegamenti con flangia (trave/pilastro passante - pilastro/trave passante)

01.11.14.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.15 Collegamenti con flangia (travi: principale/secondaria)

01.11.15.I0

1

a guastoIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.16 Collegamenti di ripristino con coprigiunti (pilastro/pilastro - trave/trave)

01.11.16.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.17 Collegamenti di ripristino con flangia (pilastro/pilastro - trave/trave)

01.11.17.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi
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corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.18 Collegamenti diretti (travi: principale/secondaria)

01.11.18.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.19 Connettori a gambo cilindrico

01.11.19.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.20 Connettori per legno

01.11.20.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.21 Giunti a tre vie

01.11.21.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.22 Giunti di collegamento

01.11.22.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche. Rimozione di saldature 

difettose e realizzazione di nuove.

01.11.23 Giunti per legno

01.11.23.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.24 Giunzioni a scomparsa per strutture in legno

01.11.24.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.25 Perni per acciaio

01.11.25.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.
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01.11.26 Saldature per acciaio

01.11.26.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Rimozione della saldatura difettosa e realizzazione di una nuova.

01.11.26.I0

2

quando

occorre

Intervento: Rimozione ossidazioni

Rimozione di eventuali ossidazioni che interessano le saldature.

01.11.27 Scarpe metalliche per elementi lignei

01.11.27.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.28 Scarpe per travi in legno

01.11.28.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di unione in prossimità degli appoggi. Sostituzione di 

eventuali elementi corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.29 Spinotti per legno

01.11.29.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.30 Staffe a scomparsa

01.11.30.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.31 Tappi in legno

01.11.31.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.32 Unione con intaglio di elementi di legno (pilastri, travi e nodi reticolari)

01.11.32.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.33 Viti autoforanti legno/ferro

01.11.33.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.34 Viti per legno
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01.11.34.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.

01.11.35 Viti strutturali per legno

01.11.35.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ripristino

Ripristino delle tenute di serraggio tra elementi. Sostituzione di eventuali elementi 

corrosi o degradati con altri di analoghe caratteristiche.
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02 - ELEMENTI PERIMETRALI

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.01 - Pareti esterne

02.01.01 Murature di elementi prefabbricati

02.01.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua sotto pressione.

02.01.01.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione

Sostituzione dei pannelli degradati con elementi analoghi

02.01.01.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Rifacimento dei sigillanti

Rifacimento dei sigillanti e delle guarnizioni di tenuta a base siliconica.

02.01.01.I0

5

ogni 5 anniIntervento: Trattamento protettivo

Ripristino dello strato protettivo mediante l'impiego di prodotti chimici che non 

vadano ad alterare le caratteristiche cromatiche degli elementi.

02.01.01.I0

3

ogni 40 anniIntervento: Rimozione delle zone in fase di sfaldamento

Riprese delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del 

copriferro con malte a base di resine.

02.01.02 Murature in blocchi di calcestruzzo vibro-compressi splittati-idrofugati

02.01.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Rimozione delle zone in fase di sfaldamento

Riprese delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del 

copriferro con malte a base di resine.

02.01.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione

Sostituzione degli elementi  degradati con altri analoghi.

02.01.03 Murature in blocchi multistrato in argilla espansa

02.01.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione

Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi 

analoghi.

02.01.03.I0

1

ogni 15 anniIntervento: Reintegro

Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli 

stessi se necessario.

02.01.04 Murature in c.a. facciavista

02.01.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia superfici

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua sotto pressione.

02.01.04.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Pulizia e ripristino dei giunti

Ripristino dei giunti strutturali e tra pannelli di facciata mediante rimozione e
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rifacimento parziale o totale delle sigillature.

02.01.04.I0

4

ogni 5 anniIntervento: Trattamento di consolidamento

Trattamento di consolidamento profondo e superficiale degli elementi mediante 

applicazione a spruzzo o a pennello di consolidante organico o inorganico che non 

vada ad alterare le caratteristiche cromatiche.

02.01.04.I0

5

ogni 5 anniIntervento: Trattamento protettivo

Ripristino dello strato protettivo mediante l'impiego di prodotti chimici che non 

vadano ad alterare le caratteristiche cromatiche degli elementi.

02.01.04.I0

3

ogni 40 anniIntervento: Rimozione delle zone in fase di sfaldamento

Riprese delle zone sfaldate con trattamento dei ferri e successivo ripristino del 

copriferro con malte a base di resine.

02.01.05 Murature in mattoni

02.01.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia della facciata mediante spazzolatura degli elementi.

02.01.05.I0

1

ogni 15 anniIntervento: Reintegro

Reintegro dei corsi di malta con materiali idonei all'impiego e listellatura degli 

stessi se necessario.

02.01.05.I0

3

ogni 40 anniIntervento: Sostituzione

Sostituzione dei mattoni rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi 

analoghi.

02.01.06 Murature in pietra

02.01.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino facciata

Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.

02.01.06.I0

2

ogni 50 anniIntervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi.

02.01.07 Murature intonacate

02.01.07.I0

1

ogni 10 anniIntervento: Ripristino intonaco

Rimozione delle parti ammalorate e conseguente ripresa dell'intonaco.

02.01.08 Parete ventilata

02.01.08.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino facciata

Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.

02.01.08.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rovinati con elementi analoghi.

02.01.09 Pannelli OSB in Lamellare

ghi.
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02.01.09.I0

1

quando

occorre
Intervento: Sostituzione

Sostituzione di elementi rotti, mancanti o comunque rovinati con elementi 

analoghi.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.02 - Facciate continue

02.02.01 Facciata continua in vetro isolante

02.02.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia dei vetri con prodotti specifici.

02.02.01.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi in vetro

Sostituzione degli elementi vetro con altri analoghi se gravemente danneggiati 

e/o comunque se siano irrimediabilmente compromesse le caratteristiche di 

trasparenza.

02.02.01.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Ripristino sigillanti

Ripristino dei sigillanti di tenuta, dove necessario, mediante incollaggio delle 

guarnizioni in gomma con particolare attenzione agli angoli di tenuta.

02.02.01.I0

3

ogni 10 anniIntervento: Sostituzione guarnizioni

Sostituzione delle guarnizioni degradate e pulizia delle scanalature e dei fori di 

drenaggio.

02.02.02 Giunti

02.02.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino dei giunti

Ripristino dei giunti mediante il rifacimento delle sigillature rispetto alle aderenze 

tra telai ed elementi di chiusura. Assicurarsi della buona polimerizzazione del 

prodotto e dei tempi occorrenti di movimentazione rispetto alle prescrizioni 

fornite dal produttore.

02.02.03 Pannelli con elementi in pietra

02.02.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino ed integrazione degli elementi di rivestimento usurati o mancanti.

02.02.03.I0

1

ogni 3 anniIntervento: Pulizia

Pulizia delle superfici con prodotti detergenti idonei al tipo di superficie e rimozioni 

di eventuali depositi.

02.02.04 Pannelli in alluminio

02.02.04.I0

2

a guastoIntervento: Ripristino

Ripristino ed integrazione degli elementi di rivestimento usurati o mancanti.

02.02.04.I0

1

ogni 3 anniIntervento: Pulizia

Pulizia delle superfici con prodotti detergenti idonei al tipo di superficie e
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rimozioni di eventuali depositi.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.03 - Rivestimenti esterni

02.03.01 Copertine prefabbricate per rivestimenti murari

02.03.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi. 

Reintegro dei giunti degradati .

02.03.01.I0

1

ogni annoIntervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio degli elementi con 

detergenti adatti al tipo di rivestimento.

02.03.02 Intonaco

02.03.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad 

acqua con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o 

depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione 

e/o con soluzioni chimiche appropriate.

02.03.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante 

l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante 

spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa 

dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario 

ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle 

superfici.

02.03.03 Rivestimenti con Aggraffatura angolare in zinco-titanio

02.03.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o 

comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed 

ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare 

l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

02.03.03.I0

1

ogni annoIntervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo 

di metallo e delle sue caratteristiche.

02.03.04 Rivestimenti con Aggraffatura doppia in zinco-titanio

02.03.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o 

comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed 

ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare 

l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.
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02.03.04.I0

1

ogni annoIntervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo 

di metallo e delle sue caratteristiche.

02.03.05 Rivestimenti con Cassette metalliche

02.03.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o 

comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed 

ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare 

l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

02.03.05.I0

1

ogni annoIntervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo 

di metallo e delle sue caratteristiche.

02.03.06 Rivestimenti con lamiere stirate o forate

02.03.06.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o 

comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed 

ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare 

l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

02.03.06.I0

1

ogni annoIntervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo 

di metallo e delle sue caratteristiche.

02.03.07 Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e fibrocemento

02.03.07.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri 

analoghi.

02.03.07.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, 

mediante getti di acqua a pressione e detergenti appropriati.

02.03.07.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate antimacchia, antigraffiti, qualora il tipo di 

elemento lo preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei 

materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

02.03.07.I0

4

ogni 5 anniIntervento: Sostituzione e ripristino dei fissaggi

Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio 

degli altri elementi.

02.03.08 Rivestimenti e prodotti di legno
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02.03.08.I0

2

quando

occorre
Intervento: Sostituzione e ripristino fissaggi

Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio 

degli altri elementi.

02.03.08.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi degradati

Sostituzione degli elementi in  legno, dei prodotti derivati e degli accessori 

degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo 

particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali 

operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle 

superfici.

02.03.08.I0

1

ogni 3 anniIntervento: Ripristino strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

tecniche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei 

materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. Rimozioni del vecchio 

strato protettivo mediante carte abrasive leggere. Riverniciatura con  l'impiego di 

prodotti idonei al tipo di legno o suo derivato.

02.03.09 Rivestimenti in lattoneria con aggraffatura a listello

02.03.09.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o 

comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed 

ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare 

l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

02.03.09.I0

1

ogni annoIntervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo 

di metallo e delle sue caratteristiche.

02.03.10 Rivestimenti lapidei

02.03.10.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

02.03.10.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata del rivestimento lapideo mediante 

lavaggio ad acqua ed impacchi con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 

Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante l'impiego di tecniche 

con getto d'acqua calda a vapore e soluzioni chimiche appropriate.

02.03.10.I0

3

ogni 5 anniIntervento: Ripristino strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

02.03.10.I0

2

ogni 10 anniIntervento: Pulizia e reintegro giunti

Rimozione dei pannelli lapidei di facciata, pulizia degli alloggiamenti, reintegro 

degli giunti strutturali e rifacimento delle sigillature di tenuta degradate.
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02.03.11 Rivestimento a cappotto

02.03.11.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad 

acqua con soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o 

depositi superficiali mediante l'impiego di soluzioni chimiche appropriate e 

comunque con tecniche idonee.

02.03.11.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione di parti usurate

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante 

l'asportazione dei pannelli o lastre danneggiate. Rifacimento dell'intonaco di 

protezione o altro rivestimento con materiali adeguati e/o comunque simili a 

quelli originari ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo 

cromatico delle superfici.

02.03.12 Tinteggiature e decorazioni

02.03.12.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ritinteggiatura e coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e 

sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante 

applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i 

prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei 

materiali costituenti.

02.03.12.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi decorativi degradati

Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non 

possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli 

aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei 

relativi ancoraggi.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.04 - Infissi esterni

02.04.01 Finestre a filo muro

02.04.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.04.01.I0

5

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.04.01.I0

9

a guastoIntervento: Sostituzione infisso

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del 

controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo serramento mediante l'impiego di 

tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

02.04.01.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.
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02.04.01.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai fissi

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei 

canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti 

non aggressivi. In particolare, per le parti in alluminio, per i profili elettrocolorati 

la pulizia va effettuata con prodotti sgrassanti ed olio di vaselina per la protezione 

superficiale; per i profili verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con 

paste abrasive con base di cere.

02.04.01.I0

4

ogni 12 mesiIntervento: Pulizia telai mobili

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

02.04.01.I0

7

ogni 12 mesiIntervento: Ripristino ortogonalità telai mobili

Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei 

profilati dell'anta.

02.04.01.I0

8

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura infissi

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

02.04.01.I0

6

ogni 3 anniIntervento: Regolazione organi di movimentazione

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 

Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

02.04.02 Illuminazione per interrati

02.04.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino degli elementi degradati mediante sostituzione degli stessi con altri 

idonei. Verificare la tenuta ad eventuali infiltrazioni provenienti da acque 

meteoriche.

02.04.03 Infissi a triplo vetro

02.04.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.04.03.I0

5

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.04.03.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai fissi

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei 

canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti 

non aggressivi.

02.04.03.I0

1

ogni 12 mesiIntervento: Pulizia guarnizioni di tenuta

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento 

con detergenti non aggressivi.

02.04.03.I0 ogni 12 mesi
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4 Intervento: Pulizia telai mobili

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

02.04.03.I0

6

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.04.03.I0

7

ogni 3 anniIntervento: Regolazione telai fissi

Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di 

regolazione e relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata 

mediante l'impiego di livella torica.

02.04.03.I0

8

ogni 3 anniIntervento: Ripristino fissaggi telai fissi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del 

fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

02.04.04 Infissi antieffrazione

02.04.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.04.04.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Prova sistemi antifurto

Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura 

rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero previsti).

02.04.04.I0

3

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.04.04.I0

4

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

02.04.05 Lucernari

02.04.05.I0

6

quando

occorre

Intervento: Sostituzione lucernario

Sostituzione del lucernario  mediante smontaggio e rinnovo della protezione del 

controtelaio o sua sostituzione, posa del nuovo serramento mediante l'impiego di 

tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso.

02.04.05.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

02.04.05.I0

2

ogni 12 mesiIntervento: Pulizia guarnizioni di tenuta

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento 

con detergenti non aggressivi.

02.04.05.I0

3

ogni annoIntervento: Regolazione organi di movimentazione

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 

Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

02.04.05.I0 ogni 12 mesi
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5 Intervento: Ripristino ortogonalità telai mobili

Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei 

profilati dell'anta.

02.04.05.I0

4

ogni 3 anniIntervento: Ripristino fissaggi telai fissi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del 

fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

02.04.06 Serramenti in alluminio

02.04.06.I0

3

quando

occorre

Intervento: Pulizia frangisole

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.04.06.I0

5

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.04.06.I0

8

quando

occorre

Intervento: Pulizia telai persiane

Pulizia dei telai con detergenti non aggressivi.

02.04.06.I0

9

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.04.06.I1

6

quando

occorre

Intervento: Sostituzione cinghie avvolgibili

Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento 

quali rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi.

02.04.06.I1

7

quando

occorre

Intervento: Sostituzione frangisole

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

02.04.06.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

02.04.06.I0

6

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai fissi

Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei 

canali di drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti 

non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la pulizia va effettuata con 

prodotti sgrassanti ed olio di vaselina per la protezione superficiale; per i profili 

verniciati a forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive con base di 

cere.

02.04.06.I1

0

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

02.04.06.I0

4

ogni 12 mesiIntervento: Pulizia guarnizioni di tenuta

Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento 

con detergenti non aggressivi.

02.04.06.I0 ogni 12 mesi
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7 Intervento: Pulizia telai mobili

Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi.

02.04.06.I1

5

ogni 12 mesiIntervento: Ripristino ortogonalità telai mobili

Ripristino dell'ortogonalità delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei 

profilati dell'anta.

02.04.06.I1

1

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.04.06.I1

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione organi di movimentazione

Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. 

Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere.

02.04.06.I1

3

ogni 3 anniIntervento: Regolazione telai fissi

Regolazione di ortogonalità del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di 

regolazione e relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalità sarà effettuata 

mediante l'impiego di livella torica.

02.04.06.I1

4

ogni 3 anniIntervento: Ripristino fissaggi telai fissi

Ripristino fissaggi dei telai al vano e al controtelaio al muro e riattivazione del 

fissaggio dei blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite.

02.04.06.I0

1

ogni 6 anniIntervento: Lubrificazione serrature e cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

02.04.06.I1

8

ogni 30 anniIntervento: Sostituzione infisso

Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo 

serramento mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature 

specifiche al tipo di infisso.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.05 - Dispositivi di controllo della

luce solare

02.05.01 Tende a rullo oscuranti/filtranti

02.05.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Regolazione degli organi di manovra

Regolazione degli organi di manovra e degli elementi accessori rispetto alle 

condizioni di uso standard.

02.05.01.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.05.02 Tende interne

02.05.02.I0 quandoutilizzo. Integrazione e/o sostituzione di parti difettose (ganci, anelli, asole, ecc.).
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2 occorreIntervento: Ripristino elementi di aggancio

Ripristino degli elementi di aggancio dalle sedi di normale utilizzo. Integrazione 

e/o sostituzione di parti difettose (ganci, anelli, asole, ecc.).

02.05.02.I0

1

ogni 4 mesiIntervento: Lavaggio

Rimozione di eventuali macchie e/o depositi mediante accurati lavaggi (anche a 

secco) con prodotti idonei al tipo di materiale.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.06 - Coperture piane

02.06.01 Canali di gronda e pluviali

02.06.01.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di 

gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta 

e loro pulizia.

02.06.01.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Reintegro canali di gronda e pluviali

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli 

elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle 

superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle 

giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

02.06.02 Comignoli e terminali

02.06.02.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia dei tiraggi dei camini

Pulizia dei tiraggi dei camini mediante spazzolatura interna e rimozione dei 

depositi provenienti dai prodotti della combustione.

02.06.02.I0

2

ogni 12 mesiIntervento: Ripristino comignoli e terminazioni condutture

Ripristino dei condotti, degli elementi di coronamento e della tenuta dei giunti fra 

gli elementi di copertura. Ripristino degli elementi di fissaggio. Rimozione di 

eventuali nidi o di altri depositi in prossimità delle estremità dei comignoli.

02.06.02.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Riverniciature

Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti 

metalliche dei terminali delle coperture.

02.06.03 Parapetti ed elementi di coronamento

02.06.03.I0

1

ogni 3 anniIntervento: Ripristino coronamenti

Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa 

mediante integrazione di parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con 

materiali idonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e 

sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di parapetto. 

Pulizia e lavaggio delle parti decorative con prodotti e detergenti specifici.

02.06.03.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Ripristino parapetti
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Ripristino degli elementi costituenti i parapetti condotti mediante interventi mirati 

al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza.

02.06.03.I0

3

ogni 5 anniIntervento: Riverniciature

Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti 

costituenti i parapetti e gli elementi di coronamento nonché delle decorazioni.

02.06.04 Strati termoisolanti

02.06.04.I0

1

ogni 20 anniIntervento: Rinnovo strati isolanti

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o 

generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione 

dei manti protettivi.

02.06.05 Strato di barriera al vapore

02.06.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione barriera al vapore

Sostituzione della barriera al vapore.

02.06.06 Strato di imprimitura

02.06.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strato di imprimitura

Sostituzione dello strato di imprimitura nel caso di rifacimento della copertura e 

degli strati funzionali.

02.06.07 Strato di pendenza

02.06.07.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino strato di pendenza

Ripristino dello strato di pendenza fino al raggiungimento del  valore necessario 

per lo smaltimento delle acque meteoriche. Ricostituzione dei materiali necessari 

alla realizzazione dello strato di pendenza (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo 

alleggerito o non; conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; 

elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.). Rifacimento  degli 

strati funzionali della copertura collegati.

02.06.08 Strato di protezione con pavimento galleggiante

02.06.08.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia del manto impermeabilizzante

Pulizia del manto della pavimentazione galleggiante realizzato con quadrotti su 

sostegni dischiformi mediante raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, 

depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed altri 

organismi biologici.

02.06.08.I0

2

ogni 15 anniIntervento: Rinnovo manto

Rinnovo dello strato di protezione della pavimentazione galleggiante realizzato 

con quadrotti su sostegni dischiformi anche localmente, mediante sostituzione con 

elementi analoghi.

02.06.09 Strato di protezione in ghiaia

02.06.09.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia del manto impermeabilizzante

Pulizia dello strato di protezione in ghiaia con raccolta ed asportazione di tutto il
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fogliame, depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed 

altri organismi biologici.

02.06.09.I0

2

ogni 15 anniIntervento: Rinnovo manto

Rinnovo dello strato di protezione in ghiaia, anche localmente, mediante aggiunta 

di nuova ghiaia a zavorra.

02.06.10 Strato di protezione in terra vegetale

02.06.10.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia del manto impermeabilizzante

Pulizia del manto con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, detriti 

e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed altri organismi biologici in 

eccesso non facenti parte dello strato di protezione in terra vegetale.

02.06.10.I0

2

ogni 15 anniIntervento: Rinnovo manto

Rinnovo del manto impermeabile posto in aderenza, anche localmente, mediante 

posa di nuovo terreno vegetale previa rimozione del vecchio strato.

02.06.11 Strato di regolarizzazione

02.06.11.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strato di regolarizzazione

Sostituzione dello strato di regolarizzazione  nel caso di rifacimento della 

copertura e degli strati funzionali con materiali idonei (malta cementizia o 

calcestruzzo armati o non; malte bituminose; paste a base bituminosa o a base di 

polimeri; fogli bituminati; ecc.).

02.06.12 Strato di separazione e/o scorrimento

02.06.12.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strato di separazione e/o scorrimento

Sostituzione dello strato di separazione e/o scorrimento nel caso di rifacimento 

della copertura e degli strati funzionali con materiali idonei (sabbia o ghiaia di 

grana omogenea da rocce con alta resistenza a compressione; feltro di poliestere 

tessuto non tessuto (2.50x50 m); foglio di polietilene resistente agli UV; Carta 

Kraft + sabbia; fogli bitumati; fogli organici sintetici; fogli inorganici sintetici; 

paste a base bituminosa o a base di polimeri; strato di latte di calce; sostegni per 

lastre preformate di pavimenti, ecc.. ).

02.06.13 Strato di tenuta con membrane bituminose

02.06.13.I0

1

ogni 15 anniIntervento: Rinnovo impermeabilizzazione

Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, 

mediante inserimento di strati di scorrimento a caldo. Rifacimento completo del 

manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato.

02.06.14 Strato drenante

02.06.14.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino strato drenante

Ripristino dello strato drenante con integrazione di materiale a base di argilla 

espansa, ghiaia, ecc. (se situato al di sotto dello strato filtrante) e/o sostituzione 

con fogli a base di prodotti bituminosi o catramosi rivestiti su una faccia con 

granuli idoneamente dimensionati e scanalati, pannelli termoisolanti scanalati o 

di particolare conformazione (se situato al di sotto dell'elemento termoisolante o
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al di sopra dell'elemento di tenuta integrativo), integrata agli altri strati funzionali 

della copertura interessati.

02.06.15 Strato filtrante

02.06.15.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strato filtrante

Sostituzione dello strato filtrante nel caso di rifacimento della copertura e degli 

strati funzionali interessati con materiali idonei (fogli di non tessuto di prodotti 

sintetici come il poliestere; geotessile da 100 - 150 g/m^2; ecc.).

02.06.16 Struttura in calcestruzzo armato

02.06.16.I0

1

quando

occorre

Intervento: Consolidamento solaio di copertura

Consolidamento del solaio di copertura in seguito ad eventi straordinari (dissesti, 

cedimenti) o a cambiamenti architettonici di destinazione o dei sovraccarichi.

02.06.17 Struttura in legno

02.06.17.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strutture lignee

Sostituzione parziale o totale degli elementi di struttura degradati per 

infracidamento e/o riduzione della sezione. Ripristino degli elementi di copertura.

02.06.17.I0

1

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione

Ripristino delle parti in vista della protezione previa pulizia del legno, mediante 

rimozione della polvere e di altri depositi. Trattamento antitarlo ed antimuffa sulle 

parti in legno con applicazione a spruzzo o a pennello di protezione funghicida e 

resina sintetica.

02.06.17.I0

2

ogni 2 anniIntervento: Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche

Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione e verifica del corretto 

serraggio degli stessi e sostituzioni di quelli mancanti. Riparazione della 

protezione antiruggine degli elementi metallici mediante rimozione della ruggine 

ed applicazione di vernici protettive. Riparazione di eventuali corrosioni o 

fessurazioni mediante saldature in loco con elementi di raccordo.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.07 - Coperture a tetto rovescio

02.07.01 Distanziatori

02.07.01.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Sostituzione

Sostituzione di eventuali elementi rotti e/o difettosi

02.07.01.I0

2

ogni 15 anniIntervento: Riposizionamento

Riposizionamento di eventuali elementi sconnessi secondo le distanze prescritte.

02.07.02 Giardino pensile estensivo

02.07.02.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Taglio vegetazione

Taglio della vegetazione in eccesso e rimozione di essenze estranee.
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02.07.02.I0

1

ogni annoIntervento: Piantumazione essenze

Piantumazione di essenze vegetali di varietà analoghe a quelle esistenti.

02.07.03 Giardino pensile intensivo

02.07.03.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Taglio vegetazione

Taglio della vegetazione in eccesso e rimozione di essenze estranee.

02.07.03.I0

1

ogni annoIntervento: Piantumazione essenze

Piantumazione di essenze vegetali di varietà analoghe a quelle esistenti.

02.07.04 Massetto di pendenza

02.07.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino strato di pendenza

Ripristino dello strato di pendenza fino al raggiungimento del  valore necessario 

per lo smaltimento delle acque meteoriche. Ricostituzione dei materiali necessari 

alla realizzazione dello strato di pendenza (calcestruzzo cellulare; calcestruzzo 

alleggerito o non; conglomerato di cemento, argilla espansa, sabbia e acqua; 

elementi portanti secondari dello strato di ventilazione, ecc.). Rifacimento  degli 

strati funzionali della copertura collegati.

02.07.05 Strato di impermeabilizzazione

02.07.05.I0

1

ogni 15 anniIntervento: Rinnovo impermeabilizzazione

Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, 

mediante inserimento di strati di scorrimento a caldo. Rifacimento completo del 

manto mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato.

02.07.06 Strato di separazione

02.07.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strato di separazione 

Sostituzione dello strato di separazione  nel caso di rifacimento della copertura e 

degli strati funzionali con materiali idonei (sabbia o ghiaia di grana omogenea da 

rocce con alta resistenza a compressione; feltro di poliestere tessuto non tessuto 

(2.50x50 m); foglio di polietilene resistente agli UV; Carta Kraft + sabbia; fogli 

bitumati; fogli organici sintetici; fogli inorganici sintetici; paste a base bituminosa 

o a base di polimeri; strato di latte di calce; sostegni per lastre preformate di 

pavimenti, ecc.. ).

02.07.07 Strato di terreno

02.07.07.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia del manto impermeabilizzante

Pulizia del manto con raccolta ed asportazione di tutto il fogliame, depositi, detriti 

e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed altri organismi biologici in 

eccesso non facenti parte dello strato di protezione in terra vegetale.

02.07.07.I0

2

ogni 15 anniIntervento: Rinnovo manto

Rinnovo del manto impermeabile posto in aderenza, anche localmente, mediante 

posa di nuovo terreno vegetale previa rimozione del vecchio strato.
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02.07.08 Strato di zavorra

02.07.08.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia del manto impermeabilizzante

Pulizia dello strato di protezione in ghiaia con raccolta ed asportazione di tutto il 

fogliame, depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed 

altri organismi biologici.

02.07.08.I0

2

ogni 15 anniIntervento: Rinnovo manto

Rinnovo dello strato di protezione in ghiaia, anche localmente, mediante aggiunta 

di nuova ghiaia a zavorra.

02.07.09 Strato drenante

02.07.09.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino strato drenante

Ripristino dello strato drenante con integrazione di materiale a base di argilla 

espansa, ghiaia, ecc. (se situato al di sotto dello strato filtrante) e/o sostituzione 

con fogli a base di prodotti bituminosi o catramosi rivestiti su una faccia con 

granuli idoneamente dimensionati e scanalati, pannelli termoisolanti scanalati o 

di particolare conformazione (se situato al di sotto dell'elemento termoisolante o 

al di sopra dell'elemento di tenuta integrativo), integrata agli altri strati funzionali 

della copertura interessati.

02.07.09.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia del manto impermeabilizzante

Pulizia dello strato di protezione in ghiaia con raccolta ed asportazione di tutto il 

fogliame, depositi, detriti e delle scorie di vario tipo compresa la vegetazione ed 

altri organismi biologici.

02.07.09.I0

3

ogni 15 anniIntervento: Rinnovo manto

Rinnovo dello strato di protezione in ghiaia, anche localmente, mediante aggiunta 

di nuova ghiaia a zavorra.

02.07.10 Strato filtrante

02.07.10.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione strato filtrante

Sostituzione dello strato filtrante nel caso di rifacimento della copertura e degli 

strati funzionali interessati con materiali idonei (fogli di non tessuto di prodotti 

sintetici come il poliestere; geotessile da 100 - 150 g/m^2; ecc.).

02.07.11 Strato isolante

02.07.11.I0

1

ogni 20 anniIntervento: Rinnovo strati isolanti

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o 

generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione 

dei manti protettivi.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.08 - Portoni

02.08.01 Portoni ad ante
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02.08.01.I0

4

quando

occorre
Intervento: Sostituzione elementi usurati

Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra 

usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

02.08.01.I0

1

ogni 3 mesiIntervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, 

superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.

02.08.01.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Revisione automatismi a distanza

Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere 

fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati 

e/o difettosi.

02.08.01.I0

3

ogni 2 anniIntervento: Ripresa protezione elementi

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, 

pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al 

tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

02.08.02 portoni di sicurezza

02.08.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

02.08.02.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Prova sistemi antifurto

Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura 

rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero previsti).

02.08.02.I0

3

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

02.08.02.I0

4

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.09 - Recinzioni e cancelli

02.09.01 Barriere mobili

02.09.01.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Revisione automatismi a distanza

Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere 

fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati 

e/o difettosi.

02.09.02 Cancelli a battente in ferro

02.09.02.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi usurati

Sostituzione degli elementi in vista e delle parti meccaniche e/o organi di manovra 

usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.
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02.09.02.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, 

superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.

02.09.02.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Ripresa protezione elementi

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, 

pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al 

tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

02.09.03 Cancelli a battente in grigliati metallici

02.09.03.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi usurati

Sostituzione degli elementi in vista e delle parti meccaniche e/o organi di manovra 

usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

02.09.03.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, 

superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.

02.09.03.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Ripresa protezione elementi

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, 

pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al 

tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

02.09.04 Dispositivi di sicurezza

02.09.04.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Revisione automatismi a distanza

Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere 

fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati 

e/o difettosi.

02.09.05 Guide di scorrimento

02.09.05.I0

2

ogni

settimana

Intervento: Rimozione depositi

Rimozione di depositi e detriti lungo le superfici di scorrimento.

02.09.05.I0

1

ogni 3 mesiIntervento: Ingrassaggio superfici scorrimento

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra e delle superfici di 

scorrimento con prodotti idonei e non residuosi.

02.09.06 Recinzioni di sicurezza

02.09.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione elementi di sicurezza

Provvedere alla collocazione delle controventature dove necessario ed alle 

segnalazioni luminose diurne e notturne corredate da tabelle segnaletiche.

02.09.07 Recinzioni in ferro

02.09.07.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi usurati

Sostituzione degli elementi in vista di recinzioni usurati e/o rotti con altri analoghi 

e con le stesse caratteristiche.
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02.09.07.I0

1

ogni 6 anniIntervento: Ripresa protezione elementi

Ripresa delle protezioni, dei rivestimenti e delle coloriture mediante rimozione dei 

vecchi strati, pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, 

protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

02.09.08 Siepi vegetali

02.09.08.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Potatura

Potatura e diradazione delle siepi vegetali formanti le recinzioni. Conservazione 

delle sagome e delle geometrie costituenti le siepi. Estirpazione delle piante 

esaurite e pulizia delle zone adiacenti le siepi. Innaffiaggio e concimazione 

appropriati a secondo delle qualità e varietà delle vegetazioni.

02.09.09 Telecomandi

02.09.09.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Revisione automatismi a distanza

Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere 

fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati 

e/o difettosi.

02.09.10 Transenne

02.09.10.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino moduli

Verifica del corretto aggancio dei vari moduli lungo le zone perimetrate. Verificare 

l'assenza di corrosioni o sporgenze lungo le superfici degli elementi. Ripristino ed 

aggancio dei moduli lungo le zone perimetrate secondo le prescrizioni del 

fornitore. Rimozione di eventuali ostacoli e/o sporgenze lungo le superfici a vista.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.10 - Porte industriali

02.10.01 Porte commerciali

02.10.01.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi usurati

Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra 

usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

02.10.01.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, 

superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.

02.10.01.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Revisione automatismi a distanza

Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere 

fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati 

e/o difettosi.

02.10.01.I0

3

ogni 3 anniIntervento: Ripresa protezione elementi

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati,
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pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al 

tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

02.10.02 Portoni a battente con ante flessibili

02.10.02.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi usurati

Sostituzione degli elementi in vista, di parti meccaniche ed organi di manovra 

usurati e/o rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

02.10.02.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Ingrassaggio degli elementi di manovra

Pulizia ed ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra (cerniere, guide, 

superfici di scorrimento) con prodotti idonei e non residuosi.

02.10.02.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Revisione automatismi a distanza

Sostituzione delle batterie energetiche dai telecomandi. Pulizia schermi barriere 

fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed automatismi usurati 

e/o difettosi.

02.10.02.I0

3

ogni 3 anniIntervento: Ripresa protezione elementi

Ripresa delle protezioni e delle coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, 

pulizia delle superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi, protettivi) al 

tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.

02.10.03 Punti di carico-scarico

02.10.03.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Ripristino dei sistemi di carico

Ripristino dei sistemi di carico e sostituzione di eventuali componenti 

malfunzionanti.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.11 - Giunti per edilizia

02.11.01 Finitura superficiale

02.11.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione guarnizioni

Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigillanti quando usurate.

02.11.01.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Serraggio

Eseguire il serraggio dello strato di finitura sul relativo strato portante.

02.11.02 Strato portante

02.11.02.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Revisione 

Eseguire la revisione dello strato portante registrando tutti i serraggi; eliminare 

eventuali fenomeni di corrosione presenti utilizzando spazzole metalliche.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.12 - Coperture inclinate
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02.12.01 Accessi alla copertura

02.12.01.I0

2

ogni 12 mesiIntervento: Ripristino degli accessi alla copertura

Reintegro dell'accessibilità di botole, lucernari e/o altri accessi. Sistemazione delle 

sigillature e trattamento, se occorre, con prodotti siliconanti. Reintegro degli 

elementi di fissaggio. Sistemazione delle giunzioni e degli elementi di tenuta. 

Lubrificazione di cerniere mediante prodotti specifici.

02.12.01.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Riverniciature

Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti 

metalliche e non degli elementi costituenti le aperture e gli accessi alle coperture. 

Rifacimento delle protezioni anticorrosive per le parti metalliche.

02.12.02 Canali di gronda e pluviali

02.12.02.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di 

gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai bocchettoni di raccolta 

e loro pulizia.

02.12.02.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Reintegro canali di gronda e pluviali

Reintegro dei canali di gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli 

elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle 

superfici di copertura servite e delle pendenze previste. Sistemazione delle 

giunzioni mediante l’utilizzo di materiali analoghi a quelli preesistenti.

02.12.03 Compluvio in alluminio-rame

02.12.03.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta

Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei sistemi di 

smaltimento acque meteoriche.

02.12.03.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Reintegro canali di gronda e pluviali

Reintegro dei sistemi di compluvio e degli elementi di fissaggio. Riposizionamento 

degli elementi di raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e delle 

pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni mediante l’utilizzo di materiali 

analoghi a quelli preesistenti.

02.12.04 Guarnizioni punti chiodi

02.12.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino e/o sostituzione, nei punti di guarnizione, degli elementi adesivi 

mediante prodotti idonei.

02.12.05 Membrane freno vapore

02.12.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione membrane

Sostituzione delle membrane degradate con altre di idonee caratteristiche.

02.12.06 Membrane in teli bituminosi

ee.
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02.12.06.I0

1

quando

occorre
Intervento: Sostituzione membrane teli

Sostituzione delle membrane teli con altri aventi caratteristiche idonee.

02.12.07 Membrane traspiranti impermeabili

02.12.07.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione membrane

Sostituzione delle membrane con altri prodotti di idonee caratteristiche.

02.12.08 Nastri butilici sigillanti

02.12.08.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino e/o sostituzione, nei punti di giunzione, degli elementi adesivi mediante 

prodotti idonei.

02.12.09 Nastri per sormonti esterni

02.12.09.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino e/o sostituzione, nei punti di sigillature, degli elementi adesivi mediante 

prodotti idonei.

02.12.10 Pannelli coibentati multistrato

02.12.10.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino coibentazione

Ripristino degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o 

generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione 

dei manti protettivi.

02.12.11 Pannelli composti per tetti ventilati

02.12.11.I0

1

quando

occorre

Intervento: Rinnovo strati isolanti

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o 

generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione 

dei manti protettivi.

02.12.12 Parapetti ed elementi di coronamento

02.12.12.I0

1

ogni 3 anniIntervento: Ripristino coronamenti

Ripristino degli elementi costituenti i coronamenti con funzione decorativa 

mediante integrazione di parti mancanti e/o sostituzione di parti ammalorate con 

materiali idonei. Interventi mirati al mantenimento delle condizioni di stabilità e 

sicurezza qualora i coronamenti abbiano anche funzione integrativa di parapetto. 

Pulizia e lavaggio delle parti decorative con prodotti e detergenti specifici.

02.12.12.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Ripristino parapetti

Ripristino degli elementi costituenti i parapetti condotti mediante interventi mirati 

al mantenimento delle condizioni di stabilità e sicurezza.

02.12.12.I0

3

ogni 5 anniIntervento: Riverniciature

Ritocchi della verniciatura, con materiali idonei, delle finiture e delle parti 

costituenti i parapetti e gli elementi di coronamento nonché delle decorazioni.
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02.12.13 Sistemi fermaneve

02.12.13.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino di eventuali parti danneggiate con sostituzione di elementi  di 

caratteristiche idonee.

02.12.13.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia dei sistemi fermaneve e rimozione di eventuale fogliame e/o altro 

depositati.

02.12.14 Sottocolmi per tetti ventilati

02.12.14.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino dei sottocolmi

Ripristino dei sottocolmi deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. 

In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione dei manti 

protettivi.

02.12.15 Strato di barriera al vapore

02.12.15.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione barriera al vapore

Sostituzione della barriera al vapore.

02.12.16 Strato di isolamento termico

02.12.16.I0

1

quando

occorre

Intervento: Rinnovo strati isolanti

Rinnovo degli strati isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o 

generale. In tal caso rimozione puntuale degli strati di copertura e ricostituzione 

dei manti protettivi.

02.12.17 Strato di tenuta in lastre di alluminio

02.12.17.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino manto di copertura

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con 

elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. 

Ripristino degli strati protettivi inferiori.

02.12.17.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia manto di copertura

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di alluminio ed 

in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.

02.12.18 Strato di tenuta in lastre di ardesia

02.12.18.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino manto di copertura

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con 

elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. 

Ripristino degli strati protettivi inferiori.

02.12.18.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia manto di copertura

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di ardesia ed in 

prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.
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02.12.19 Strato di tenuta in lastre di fibro-cemento

02.12.19.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino manto di copertura

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con 

elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. 

Ripristino degli strati protettivi inferiori.

02.12.19.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia manto di copertura

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di fibro-

cemento ed in prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque 

meteoriche.

02.12.20 Strato di tenuta in lastre di vetro

02.12.20.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino manto di copertura

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con 

elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. 

Ripristino degli strati protettivi inferiori.

02.12.20.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia manto di copertura

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di vetro ed in 

prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. Lavaggio 

con acqua a pressione con detergenti idonei.

02.12.21 Strato di tenuta in lastre di zinco

02.12.21.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino manto di copertura

Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con 

elementi analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. 

Ripristino degli strati protettivi inferiori.

02.12.21.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia manto di copertura

Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di zinco ed in 

prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche.

02.12.22 Strato di ventilazione

02.12.22.I0

1

quando

occorre

Intervento: Disposizione di aeratori

Provvedere alla ventilazione mediante la disposizione di aeratori e prese d'aria di 

copertura proporzionati in base alla superficie della copertura.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

02.13 - Chiusure trasparenti

02.13.01 Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo

02.13.01.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.01.I0 ogni 3 anni
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2 Intervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.02 Lastre con vetrocamera basso emissivo o termico rinforzato

02.13.02.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.02.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.03 Lastre di vetro a doppia camera

02.13.03.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.03.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.04 Lastre di vetro ceramico

02.13.04.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.04.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.05 Lastre di vetro extrachiaro

02.13.05.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.05.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.06 Lastre di vetro float

02.13.06.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.06.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.07 Lastre di vetro riflettente o controllo solare

02.13.07.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.07.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.
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02.13.08 Lastre di vetro sabbiato

02.13.08.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.08.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.09 Lastre di vetro stratificato o laminato

02.13.09.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.09.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.10 Lastre di vetro temprato termicamente

02.13.10.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.10.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.

02.13.11 Lastre in vetro isolante o vetrocamera

02.13.11.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

02.13.11.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione guarnizioni di tenuta

Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta.
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03 - ELEMENTI INTERNI

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.01 - Pareti interne

03.01.02 Lastre di cartongesso

03.01.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.03 Pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato

03.01.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.04 Pareti divisorie antincendio

03.01.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

materiale idoneo. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.05 Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco

03.01.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.06 Pareti in tavelle di gesso

03.01.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.
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03.01.06.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.07 Pareti mobili

03.01.07.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante detergenti 

idonei al tipo di finitura e di rivestimento.

03.01.07.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione dei pannelli degradati e/o comunque con anomalie riscontrate 

(distacchi, rotture, rigonfiamenti, ecc. ) con materiali analoghi a quelli originari.

03.01.08 Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

03.01.08.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.08.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.09 Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico

03.01.09.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.09.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.10 Tramezzi in blocchi di vetro

03.01.10.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia e rimozione di sporcizia e macchie dalle superfici degli elementi di blocchi 

in vetro mediante l'impiego di acqua e detergenti liquidi.

03.01.10.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione

Sostituzione degli elementi in blocco di vetro rotti, graffiati o comunque rovinati 

con elementi analoghi.

03.01.11 Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla

03.01.11.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

dei rivestimenti.
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03.01.11.I0

2

quando

occorre
Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.12 Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare

03.01.12.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.12.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.13 Tramezzi in gesso

03.01.13.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.13.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

gesso. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

03.01.14 Tramezzi in laterizio

03.01.14.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici e rimozione di sporcizia e macchie mediante ritocchi di 

pittura e/o ripristino dei rivestimenti.

03.01.14.I0

2

quando

occorre

Intervento: Riparazione

Riparazione di eventuali fessurazioni o crepe mediante la chiusura delle stesse con 

malta. Riparazione e rifacimento dei rivestimenti.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.02 - Rivestimenti interni

03.02.01 Intonaci fonoassorbenti

03.02.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di 

intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o 

mezzi meccanici.

03.02.02 Intonaci ignifughi

03.02.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione 

Sostituzione delle parti più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante 

spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa 

dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario
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ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle 

superfici.

03.02.03 Intonaco

03.02.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di 

intonaco. Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o 

mezzi meccanici.

03.02.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione delle parti più soggette ad usura

Sostituzione delle parti più soggette ad usura o altre forme di degrado mediante 

l'asportazione delle aree più degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante 

spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa 

dell'area con materiali adeguati e/o comunque simili all'intonaco originario 

ponendo particolare attenzione a non alterare l'aspetto visivo cromatico delle 

superfici.

03.02.04 Rivestimenti e prodotti ceramici

03.02.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.02.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.02.04.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante 

rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei.

03.02.05 Rivestimenti e prodotti di legno

03.02.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi in  legno, dei prodotti derivati e degli accessori 

degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo 

particolare attenzione ai fissaggi ed ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali 

operazioni non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle 

superfici.

03.02.05.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione e ripristino dei fissaggi

Sostituzione dei fissaggi difettosi e/o comunque danneggiati. Verifica e riserraggio 

degli altri elementi.

03.02.05.I0

1

ogni 3 anniIntervento: Ripristino protezione

Ripristino degli strati protettivi previa accurata pulizia delle superfici, con tecniche 

appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in 

particolare di quelle visive cromatiche. Rimozioni del vecchio strato protettivo
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mediante carte abrasive leggere. Riverniciatura a pennello o a spruzzo con 

l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno o suo derivato.

03.02.06 Rivestimenti in bambù

03.02.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia degli elementi con prodotti idonei. Utilizzare panni umidi per rimuovere 

polvere e macchie.

03.02.06.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi rotti

Sostituzione degli elementi rotti con altri simili a quelli originari ponendo 

particolare attenzione ai fissaggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni 

non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

03.02.07 Rivestimenti in ceramica

03.02.07.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.02.07.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.02.07.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante 

rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei.

03.02.08 Rivestimenti in laminati

03.02.08.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia dei rivestimenti con prodotti detergenti specifici.

03.02.08.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi degradati con altri  aventi simili caratteristiche a quelli 

originari.

03.02.09 Rivestimenti in marmo e granito

03.02.09.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.02.09.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

03.02.10 Rivestimenti in metallo
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03.02.10.I0

1

quando

occorre
Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti idonei tenendo conto del tipo 

di metallo e delle sue caratteristiche.

03.02.10.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi e degli accessori degradati con materiali adeguati e/o 

comunque simili a quelli originari ponendo particolare attenzione ai fissaggi ed 

ancoraggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni non debbono alterare 

l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

03.02.11 Rivestimenti in pietra ricomposta

03.02.11.I0

1

quando

occorre

Intervento: Lucidatura superfici

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a 

piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di 

cere per i materiali lapidei usurati.

03.02.11.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.02.11.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.02.12 Rivestimenti lapidei

03.02.12.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica 

dei relativi ancoraggi.

03.02.12.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.02.12.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.02.13 Tinteggiature e decorazioni

03.02.13.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ritinteggiatura coloritura

Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e 

sverniciatura, stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo mediante 

applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalità di ritinteggiatura, i 

prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei 

materiali costituenti.

03.02.13.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi decorativi degradati
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Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non 

possibile riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli 

aspetti geometrici-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica dei 

relativi ancoraggi.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.03 - Infissi interni

03.03.01 Porte

03.03.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.01.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.01.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.01.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.01.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.01.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.01.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.01.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.01.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.01.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.02 Porte antintrusione

03.03.02.I0 quando
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3 occorreIntervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.02.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.02.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.02.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Prova sistemi antifurto

Prova, anche con strumentazione e test, degli automatismi di apertura-chiusura 

rispetto ai sistemi di antifurto (qualora fossero previsti).

03.03.02.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.02.I0

6

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.02.I0

7

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.02.I0

9

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.02.I0

8

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.03 Porte antipanico

03.03.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.03.I0

3

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.03.I0

5

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.03.I0

9

quando

occorre

Intervento: Rimozione ostacoli spazi

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte 

antipanico o in prossimità di esse.

zionamento.
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03.03.03.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.03.I0

4

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.03.I0

6

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglione

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.03.I1

0

ogni 6 mesiIntervento: Verifica funzionamento

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova 

manuale.

03.03.03.I0

7

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.03.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.04 Porte con sistema scorrevole e filo muro battente

03.03.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.04.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.04.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.04.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.04.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.04.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.04.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.04.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.
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03.03.04.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.04.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.05 Porte in alluminio

03.03.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.05.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.05.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.05.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.05.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.05.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.05.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.05.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.05.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.05.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.06 Porte in laminato
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03.03.06.I0

2

quando

occorre
Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.06.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.06.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.06.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.06.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.06.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.06.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.06.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.06.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.06.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.07 Porte in melaminico

03.03.07.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.07.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.07.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.07.I0 ogni 6 mesirodotti siliconici, verifica del corretto funzionamento.
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1 Intervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.07.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.07.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.07.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.07.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.07.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.07.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.08 Porte in tamburato

03.03.08.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.08.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.08.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.08.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.08.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.08.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

 manovra apertura-chiusura.
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03.03.08.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.08.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.08.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.08.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.09 Porte in vetro

03.03.09.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.09.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.09.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.09.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.09.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.09.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.09.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.09.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.09.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.09.I0 ogni 2 annitezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte
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9 abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. 

Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato 

protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.10 Porte minimali

03.03.10.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.10.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.10.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.10.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.10.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.10.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.10.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.10.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.10.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.10.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.11 Porte scorrevoli a scomparsa singola

03.03.11.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.11.I0 quando
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4 occorreIntervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.11.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.11.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.11.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.11.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.11.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.11.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.11.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.11.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.12 Porte scorrevoli modulari in vetro

03.03.12.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.12.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.12.I0

6

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.12.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.
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03.03.12.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.12.I0

5

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.12.I0

7

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglia

Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.12.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.12.I1

0

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.12.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.13 Porte tagliafuoco

03.03.13.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia ante

Pulizia delle ante con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.13.I0

3

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.13.I0

5

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.13.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Lubrificazione serrature, cerniere

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, 

verifica del corretto funzionamento.

03.03.13.I0

4

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.13.I0

6

ogni 6 mesiIntervento: Registrazione maniglione

Registrazione maniglione antipanico e lubrificazione degli accessori di manovra 

apertura-chiusura.

03.03.13.I1

0

ogni 6 mesiIntervento: Verifica funzionamento

Verifica del corretto funzionamento di apertura-chiusura mediante prova 

manuale.
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03.03.13.I0

7

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione controtelai

Regolazione del fissaggio dei controtelai alle pareti.

03.03.13.I0

8

ogni 12 mesiIntervento: Regolazione telai

Regolazione del fissaggio dei telai ai controtelai.

03.03.13.I0

9

ogni 2 anniIntervento: Rimozione ostacoli

Rimozione di eventuali ostacoli in prossimità degli spazi interessati dalle porte 

antipanico o in prossimità di esse.

03.03.14 Sovraluce

03.03.14.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.14.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.14.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.14.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.14.I0

5

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.15 Sovrapporta

03.03.15.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.15.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.15.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.15.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.15.I0

5

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a
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pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.16 Sportelli

03.03.16.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia organi di movimentazione

Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni.

03.03.16.I0

4

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.16.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia delle guide di scorrimento

Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionalità delle guide 

di scorrimento.

03.03.16.I0

3

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.16.I0

5

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

03.03.17 Telai vetrati

03.03.17.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia vetri

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.

03.03.17.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia telai

Pulizia del telaio con prodotti detergenti non aggressivi idonei al tipo di materiale.

03.03.17.I0

3

ogni 2 anniIntervento: Ripristino protezione verniciatura parti in legno

Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato 

per mezzo di carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di 

eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a 

pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.04 - Controsoffitti

03.04.01 Cassettonati

03.04.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

03.04.01.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

03.04.01.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione planarità
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Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 

registrazione dei pendini e delle molle di regolazione.

03.04.02 Controsoffitti antincendio

03.04.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

03.04.02.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

03.04.02.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione planarità

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 

registrazione dei pendini e delle molle di regolazione.

03.04.03 Controsoffitti in cartongesso

03.04.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

03.04.03.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

03.04.03.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione planarità

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 

registrazione dei pendini e delle molle di regolazione.

03.04.04 Controsoffitti in fibra minerale

03.04.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

03.04.04.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

03.04.04.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione planarità

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 

registrazione dei pendini e delle molle di regolazione.

03.04.05 Controsoffitti in gesso alleggerito

03.04.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

03.04.05.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

03.04.05.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione planarità

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 

registrazione dei pendini e delle molle di regolazione.
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03.04.06 Controsoffitti in lana roccia

03.04.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

03.04.06.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

03.04.06.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione planarità

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 

registrazione dei pendini e delle molle di regolazione.

03.04.07 Pannelli

03.04.07.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.

03.04.07.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.

03.04.07.I0

2

ogni 3 anniIntervento: Regolazione planarità

Verifica dello stato di complanarità degli elementi dei controsoffitti attraverso la 

registrazione dei pendini e delle molle di regolazione.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.05 - Balconi e logge

03.05.01 Corrimano

03.05.01.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia

Provvedere alle operazioni di pulizia periodica con la rimozione di polveri, 

macchie, ecc., utilizzando prodotti idonei a secondo del tipo di superficie.

03.05.01.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Ripristino punti aggancio

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi se 

necessario.

03.05.02 Parapetti e ringhiere in cls

03.05.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Rifacimento degli strati di protezione con materiali idonei ai tipi di superfici. 

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. 

Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza.

03.05.03 Parapetti e ringhiere in elementi prefabbricati

03.05.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Rifacimento degli strati di protezione con materiali idonei ai tipi di superfici. 

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi.
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Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza.

03.05.04 Parapetti e ringhiere in laterizi

03.05.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Rifacimento degli strati di protezione con materiali idonei ai tipi di superfici. 

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. 

Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza.

03.05.05 Parapetti e ringhiere in metallo

03.05.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Rifacimento degli strati di protezione con materiali idonei ai tipi di superfici previa 

rimozione di eventuale formazione di corrosione localizzata. Ripristino della 

stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Ripristino delle altezze 

d'uso e di sicurezza. Sostituzione di eventuali parti mancanti o deformate.

03.05.06 Parapetti e ringhiere in vetro

03.05.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. 

Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza. Sostituzione di eventuali parti 

mancanti o rotte con elementi di analoghe caratteristiche.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.06 - Pavimentazioni esterne

03.06.01 Giunti di dilatazione per pavimenti ceramici o pietre naturali

03.06.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione guarnizioni

Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigillanti quando usurate.

03.06.01.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Serraggio

Eseguire il serraggio dello strato di finitura sul relativo strato portante.

03.06.02 Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta visibilità

03.06.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri 

analoghi.

03.06.02.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e 

con detergenti appropriati.

03.06.03 Pavimentazioni in asfalto stampato

03.06.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante
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spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.06.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.06.03.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione delle parti degradate

Sostituzione delle parti degradate e/o usurati con materiali analoghi previa 

rimozione delle zone deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.06.04 Pavimentazioni in calcestruzzo lavato

03.06.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.06.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.06.04.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione delle parti degradate

Sostituzione delle parti degradate e/o usurate  con materiali analoghi previa 

rimozione delle zone deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.06.05 Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato

03.06.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.06.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.06.05.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione delle parti degradate

Sostituzione delle parti degradate e/o usurate con materiale analoghi previa 

rimozione delle parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.06.06 Pavimenti in pietra ricomposta

03.06.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Lucidatura superfici

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a 

piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di 

cere per i materiali lapidei usurati.

03.06.06.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.
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03.06.06.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.06.07 Protettivo antidegrado per pavimentazioni industriali in calcestruzzo

03.06.07.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.06.07.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.06.08 Rivestimenti cementizi-bituminosi

03.06.08.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri 

analoghi.

03.06.08.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e 

con detergenti appropriati.

03.06.08.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo 

preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in 

particolare di quelle visive cromatiche.

03.06.09 Rivestimenti in graniglie e marmi

03.06.09.I0

1

quando

occorre

Intervento: Lucidatura superfici

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a 

piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di 

cere per i materiali lapidei usurati.

03.06.09.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.06.09.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.06.09.I0 quando
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4 occorreIntervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.06.10 Rivestimenti in gres porcellanato

03.06.10.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.06.10.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.06.10.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.06.11 Rivestimenti in klinker

03.06.11.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.06.11.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.06.11.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.06.12 Rivestimenti lapidei

03.06.12.I0

1

quando

occorre

Intervento: Lucidatura superfici

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a 

piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di 

cere per i materiali lapidei usurati.

03.06.12.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.06.12.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.06.12.I0 quando
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4 occorreIntervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.07 - Pavimentazioni interne

03.07.01 Battiscopa

03.07.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.07.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Ripristino delle sigillature 

deteriorate mediante rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei.

03.07.02 Doghe per pavimento in legno e resina termoplastica

03.07.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.07.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura. Ripristino delle sigillature deteriorate mediante 

rimozione delle vecchie e sostituzione con sigillanti idonei.

03.07.03 Giunti di dilatazione e coprigiunti

03.07.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione guarnizioni

Eseguire la sostituzione delle guarnizioni sigillanti quando usurate.

03.07.03.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Serraggio

Eseguire il serraggio dello strato di finitura sul relativo strato portante.

03.07.04 Pavimentazione antistatica in materiale sintetico

03.07.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni delicate adatte al tipo di 

rivestimento.

03.07.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. R

03.07.05 Pavimentazioni sopraelevate
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03.07.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. 

Effettuare lavaggi a secco o con panni umidi; evitare l'uso di acqua in 

abbondanza.

03.07.05.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati con altri analoghi. Si proceda 

allo smontaggio di zone di pavimento rimuovendo soltanto gli elementi 

strettamente necessari al tipo di intervento; è bene comunque numerare gli 

elementi smontati per poterli poi riassemblare correttamente.

03.07.06 Pavimenti Laminati

03.07.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia dei rivestimenti con prodotti detergenti specifici.

03.07.06.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi degradati con altri  aventi simili caratteristiche a quelli 

originari.

03.07.07 Pavimenti resilienti decorativo

03.07.07.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni delicate adatte al tipo di 

rivestimento. Non lucidare.

03.07.07.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.08 Pavimenti sintetici autoposante

03.07.08.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni delicate adatte al tipo di 

rivestimento.

03.07.08.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.09 Pavimenti vinilici

03.07.09.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni delicate adatte al tipo di 

rivestimento.
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03.07.09.I0

2

quando

occorre
Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.10 Profili paragradino

03.07.10.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.07.10.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.11 Profili per pavimenti di differente livello

03.07.11.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.07.11.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.12 Profili per pavimenti di pari livello

03.07.12.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.07.12.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.13 Profili per scale

03.07.13.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.07.13.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.14 Rivestimenti cementizi

03.07.14.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri 

analoghi.

03.07.14.I0 ogni 5 annine dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e con detergenti appropriati.
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1 Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e 

con detergenti appropriati.

03.07.14.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo 

preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in 

particolare di quelle visive cromatiche.

03.07.15 Rivestimenti ceramici

03.07.15.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.07.15.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.07.15.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.07.16 Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

03.07.16.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.07.16.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.07.16.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.17 Rivestimenti in graniglie e marmi

03.07.17.I0

1

quando

occorre

Intervento: Lucidatura superfici

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a 

piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di 

cere per i materiali lapidei usurati.

03.07.17.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.
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03.07.17.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.07.17.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.18 Rivestimenti in gres porcellanato

03.07.18.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.07.18.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.07.18.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.07.19 Rivestimenti in klinker

03.07.19.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente 

spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento.

03.07.19.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia e reintegro giunti

Pulizia dei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.07.19.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi 

previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati 

mediante nuova listellatura.

03.07.20 Rivestimenti in moquette

03.07.20.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Provvedere alla pulizia dei rivestimenti, con aspirapolveri, e a lavaggi a secco con 

prodotti idonei al tipo di tessuto.

03.07.20.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione

Sostituzione totale o parziale delle parti usurate previa rimozione delle strisce o 

dei quadrotti dei rivestimenti tessili preesistente con opportuna preparazione della 

superficie di posa e relativo fissaggio.
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03.07.21 Rivestimenti industriali in calcestruzzo

03.07.21.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione di elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rotti con altri 

analoghi.

03.07.21.I0

1

ogni 5 anniIntervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e 

con detergenti appropriati.

03.07.21.I0

2

ogni 5 anniIntervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo 

preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in 

particolare di quelle visive cromatiche.

03.07.22 Rivestimenti lapidei

03.07.22.I0

1

quando

occorre

Intervento: Lucidatura superfici

Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a 

piombo (in particolare per marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di 

cere per i materiali lapidei usurati.

03.07.22.I0

2

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.07.22.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.07.22.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.23 Rivestimenti lignei a parquet

03.07.23.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o lucidatrice di speciali 

polish autolucidanti con funzione detergente-protettiva. Per le macchie è 

preferibile usare un panno umido con detergenti appropriati.

03.07.23.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino cera

Per le finiture a cera si effettua la lucidatura con panno morbido o lucidatrice. 

L'applicazione di cere liquide per il mantenimento della protezione superficiale 

avviene periodicamente. In caso di rinnovo dello strato protettivo di cera, bisogna 

rimuovere i vecchi strati di cera ed applicare un nuovo strato di cera liquida 

(applicazione a caldo) o di cera solida (applicazione a freddo).
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03.07.23.I0

3

quando

occorre
Intervento: Ripristino protezione ad olio

Per le finiture ad olio la manutenzione avviene a secco con spazzola a disco (del 

tipo morbido). Si può comunque applicare una mano di cera autolucidante. In 

particolare per i rivestimenti prefiniti evitare di applicare cere ma prodotti 

lucidanti specifici.

03.07.23.I0

5

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi in legno, dei prodotti derivati e degli accessori 

degradati con materiali adeguati e/o comunque simili a quelli originari ponendo 

particolare attenzione ai fissaggi relativi agli elementi sostituiti. Tali operazioni 

non debbono alterare l'aspetto visivo geometrico-cromatico delle superfici.

03.07.23.I0

4

ogni 5 anniIntervento: Ripristino verniciatura

Dapprima si esegue la levigatura del rivestimenti con mezzi idonei. 

Successivamente si esegue la verniciatura a base di vernici epossidiche, 

formofenoliche o poliuretaniche a pennello o a spruzzo con l'impiego di prodotti 

idonei al tipo di legno. Le frequenze manutentive variano a secondo delle 

sollecitazioni a cui i pavimenti sono sottoposti. Lo strato di vernice va rinnovato 

comunque almeno ogni 10 anni circa.

03.07.24 Rivestimenti resilienti

03.07.24.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.07.24.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati protettivi

Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con 

soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche 

dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.

03.07.24.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

03.07.25 Terminali perimetrali e di contenimento

03.07.25.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante 

spazzolatura e lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento.

03.07.25.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi degradati

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle 

parti deteriorate e relativa preparazione del fondo.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

03.08 - Parapetti

03.08.01 Accessori per Balaustre

Pagina 74



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

03.08.01.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia

Provvedere alle operazioni di pulizia periodica con la rimozione di polveri, 

macchie, ecc., utilizzando prodotti idonei a secondo del tipo di superficie.

03.08.01.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Ripristino punti aggancio

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi se 

necessario.

03.08.02 Balaustre con tamponamento in cristallo

03.08.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. 

Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza. Sostituzione di eventuali parti 

mancanti o rotte con elementi di analoghe caratteristiche.

03.08.03 Balaustre con tamponamento in vetro temprato/stratificato

03.08.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. 

Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza. Sostituzione di eventuali parti 

mancanti o rotte con elementi di analoghe caratteristiche.

03.08.04 Balaustre in acciaio inox

03.08.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Rifacimento degli strati di protezione con materiali idonei ai tipi di superfici previa 

rimozione di eventuale formazione di corrosione localizzata. Ripristino della 

stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. Ripristino delle altezze 

d'uso e di sicurezza. Sostituzione di eventuali parti mancanti o deformate.

03.08.05 Parapetti con funi di acciaio

03.08.05.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia

Provvedere alle operazioni di pulizia periodica con la rimozione di polveri, 

macchie, ecc., utilizzando prodotti idonei a secondo del tipo di superficie.

03.08.05.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Ripristino punti aggancio

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi se 

necessario.

03.08.06 Parapetti in lamelle

03.08.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sistemazione generale

Rifacimento degli strati di protezione con materiali idonei ai tipi di superfici. 

Ripristino della stabilità nei punti di aggancio a parete o ad altri elementi. 

Ripristino delle altezze d'uso e di sicurezza.
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04 - ALTRO

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.01 - Parcheggi

04.01.01 Delimitazioni

04.01.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino

Ripristino delle vernici speciali rifrangenti o dei laminati plastici colorati 

autoadesivi mediante l'impiego di materiali idonei e con caratteristiche specifiche. 

Sostituzione di eventuali elementi segnaletici della pavimentazione degradati.

04.01.02 Dissuasore per la tutela del parcheggio

04.01.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino ubicazioni

Ripristino del corretto posizionamento e delle distanze di rispetto.

04.01.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione

Sostituzione di parti dell'elemento e/o di elementi di connessione con altri 

analoghi.

04.01.03 Pavimentazioni bituminose

04.01.03.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati 

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici, rimozione delle parti 

disaggregate, riempimento con rivestimenti di analoghe caratteristiche e 

successiva compattazione con rullo meccanico.

04.01.03.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e 

con detergenti appropriati.

04.01.04 Pavimentazioni in calcestruzzo

04.01.04.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli strati 

Ripristino degli strati, previa accurata pulizia delle superfici e rimozione delle parti 

disaggregate, riempimento con materiale inerte e successivo rivestimento di 

analoghe caratteristiche. Ricompattazione con rullo meccanico.

04.01.04.I0

1

ogni meseIntervento: Pulizia delle superfici

Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante spazzolatura manuale degli 

elementi o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al tipo di rivestimento, e 

con detergenti appropriati.

04.01.05 Segnaletica

04.01.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino segnaletica

Rifacimento dei simboli  mediante l’applicazione di vernici, materiali termoplastici, 

materiali plastici indurenti a freddo, linee e simboli preformati.
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Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.02 - Impianti sportivi

04.02.01 Appoggi e ancoraggi

04.02.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli elementi di fissaggio

Sostituire e/o integrare eventuali elementi di fissaggio usurati (viti, piastre, 

bulloni, ecc.) secondo le prescrizioni tecniche del fornitore.

04.02.02 Attrezzatura da basket

04.02.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri di caratteristiche analoghe.

04.02.03 Attrezzatura da calcetto

04.02.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri di caratteristiche analoghe.

04.02.04 Attrezzatura da ginnastica

04.02.04.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri di caratteristiche analoghe.

04.02.05 Attrezzatura da palestre

04.02.05.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri di caratteristiche analoghe.

04.02.06 Attrezzatura da pallavolo

04.02.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri di caratteristiche analoghe.

04.02.07 Attrezzatura di integrazione alle pavimentazioni

04.02.07.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli elementi

Ripristino degli elementi nella pavimentazione secondo le posizioni originarie. In 

alternativa provvedere alla sostituzione di eventuali elementi usurati con altri di 

caratteristiche analoghe.

04.02.08 Attrezzatura per arti marziali

04.02.08.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione degli elementi

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri di caratteristiche analoghe.

04.02.09 Delimitazioni

04.02.09.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli elementi

Ripristino degli elementi di delimitazione secondo le posizioni originarie. In
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alternativa provvedere alla sostituzione di eventuali elementi usurati con altri di 

caratteristiche analoghe.

04.02.10 Elettrovalvole

04.02.10.I0

1

ogni annoIntervento: Lubrificazione valvole

Effettuare lo smontaggio della valvole ed eseguire una lubrificazione delle cerniere 

e delle molle che regolano le valvole.

04.02.11 Irrigatori dinamici

04.02.11.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione viti

Sostituire le viti rompigetto quando usurate.

04.02.11.I0

1

ogni meseIntervento: Pulizia

Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il 

regolare getto dell'acqua.

04.02.11.I0

2

ogni 15 anniIntervento: Sostituzione irrigatori

Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.

04.02.12 Irrigatori statici

04.02.12.I0

1

ogni meseIntervento: Pulizia

Eseguire la pulizia degli irrigatori da tutti i materiali di risulta che impediscono il 

regolatore getto dell'acqua.

04.02.12.I0

2

ogni 15 anniIntervento: Sostituzione irrigatori

Eseguire la sostituzione degli irrigatori con altri dello stesso tipo e modello.

04.02.13 Partizioni mobili

04.02.13.I0

1

ogni meseIntervento: Rimozione depositi

Rimozione di eventuali depositi lungo gli spazi di scorrimento delle partizioni. 

Pulizia delle superfici a vista da macchie e/o altri depositi con prodotti detergenti 

specifici.

04.02.14 Pavimentazione in legno

04.02.14.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino superficie

Ripristino di eventuali rotture accidentali a carico della superficie mediante 

l'utilizzo di prodotti idonei e di analoghe caratteristiche. L'intervento non deve in 

alcun modo alterare le caratteristiche delle pavimentazioni sportive.

04.02.14.I0

1

ogni meseIntervento: Pulizia

Pulizia con aspirapolveri ed applicazione a panno morbido o lucidatrice di speciali 

polish autolucidanti con funzione detergente-protettiva. Per le macchie è 

preferibile usare un panno umido con detergenti appropriati.

04.02.15 Pavimentazione sintetica

04.02.15.I0 quando
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1 occorreIntervento: Pulizia superfici

Pulizia delle superfici mediante l'impiego di prodotti detergenti idonei ad 

esclusione di solventi chimici aggressivi (benzine, oli minerali, ecc.).

04.02.15.I0

4

quando

occorre

Intervento: Ripristino superficie

Ripristino di eventuali rotture accidentali a carico della superficie mediante 

l'utilizzo di prodotti idonei e di analoghe caratteristiche. L'intervento non deve in 

alcun modo alterare le caratteristiche delle pavimentazioni sportive.

04.02.15.I0

2

ogni

settimana

Intervento: Rimozione depositi

Rimozione di granellini distaccatisi dalla pavimentazione, di pietrisco e/o altri 

depositi lungo le superfici sportive. Utilizzare attrezzatura tradizionale (scope, 

raccoglitori, ecc.) o in alternativa aspiratrici elettriche idonee.

04.02.15.I0

3

ogni meseIntervento: Rimozione erba

Rimozione di eventuale erba e/o altra vegetazione per una fascia di almeno 30 cm 

intorno alla cordonatura perimetrale delle superfici in uso onde evitare 

l'infiltrazione nella pavimentazione. Utilizzare attrezzatura da taglio e/o in 

alternativa diserbanti totali seguendo attentamente le prescrizioni e le avvertenze 

d'uso dei prodotti utilizzati.

04.02.16 Programmatori elettromeccanici

04.02.16.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ricarica batteria

Effettuare la ricarica della batteria di alimentazione secondaria.

04.02.16.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti

Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, 

gli interruttori di manovra, i sezionatori di messa a terra.

04.02.17 Programmatori elettronici

04.02.17.I0

2

quando

occorre

Intervento: Registrazione

Eseguire un aggiornamento del software di gestione del programmatore.

04.02.17.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ricarica batteria

Effettuare la ricarica della batteria di alimentazione secondaria.

04.02.17.I0

1

ogni 2 mesiIntervento: Lubrificazione ingranaggi e contatti

Lubrificare con vaselina pura i contatti, le pinze e le lame dei sezionatori di linea, 

gli interruttori di manovra, i sezionatori di messa a terra.

04.02.18 Riflettori

04.02.18.I0

1

quando

occorre

Intervento: Sostituzione dei pali

Sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita 

media fornita dal produttore.

04.02.18.I0

2

quando

occorre

Intervento: Sostituzione delle lampade

Eseguire la sostituzione delle lampade a periodicità variabile a seconda del tipo di
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lampada utilizzata:

-ad incandescenza 800 h; -a ricarica: 8000 h; -a fluorescenza 6000 h; -alogena: 

1600 h; -compatta 5000 h.

04.02.18.I0

4

quando

occorre

Intervento: Verniciatura

Eseguire un ripristino dello strato protettivo dei pali quando occorre.

04.02.18.I0

3

ogni 3 mesiIntervento: Pulizia

Eseguire la pulizia della coppa e del riflettore mediante straccio umido e 

detergente.

04.02.19 Rubinetti

04.02.19.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione guarnizioni

Effettuare la sostituzione delle guarnizioni quando si verificano evidenti perdite di 

fluido.

04.02.19.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Rimozione calcare

Rimozione di eventuale calcare con l'utilizzo di prodotti chimici.

04.02.19.I0

1

ogni annoIntervento: Ingrassaggio rubinetti

Eseguire un ingrassaggio dei rubinetti incrostati.

04.02.20 Segnature

04.02.20.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristino degli elementi

Ripristino delle segnature lungo le superfici secondo le posizioni originarie. In 

alternativa provvedere alla sostituzione di eventuali elementi usurati con altri di 

caratteristiche analoghe.

04.02.21 Separatori sportivi

04.02.21.I0

1

a guastoIntervento: Reintegro di elementi

Reintegro e/o sostituzione di  parti usurate o mancanti con altri elementi di 

analoghe caratteristiche.

04.02.21.I0

2

ogni

settimana

Intervento: Ripristino strati protettivi

Rinnovare le superfici a vista di elementi (metallici, prefabbricati, ecc.)  mediante 

prodotti e/o vernici protettive idonee.

04.02.22 Superficie in manto erboso

04.02.22.I0

1

quando

occorre

Intervento: Fertilizzazione

Fertilizzazione dei prati e reintegrazione dei nutrienti mediante l'impiego di 

concimi chimici ternari ed organo-minerali secondo le indicazioni del fornitore e 

comunque in funzione delle qualità vegetali.

04.02.22.I0

3

quando

occorre

Intervento: Ripristino tappeti

Preparazione del letto di impianto mediante vangatura, rastrellamento e rullatura 

del terreno. Semina dei miscugli composti e/o estensione delle zolle a pronto 

effetto fino alla copertura delle superfici in uso.
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04.02.22.I0

2

ogni

settimana

Intervento: Irrigazione dei prati

Innaffiaggio periodico dei tappeti erbosi mediante dispersione manuale dell'acqua 

con getti a pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione 

delle stagioni e dei fabbisogni delle essenze.

04.02.22.I0

4

ogni meseIntervento: Taglio dei prati

Taglio dei prati secondo le seguenti fasi:

-pulizia accurata dei tappeti erbosi da effettuarsi in condizioni di tempo non 

piovoso; -estirpatura di piante estranee; -rasatura del prato in eccesso mediante 

l'impiego di attrezzi tagliaerba manuali o con macchine tagliaerba, rispettando le 

altezze di taglio in riferimento alle discipline sportive praticate; -rastrellatura e 

rimozione dell'erba tagliata; -livellatura di eventuale terreno smosso.

04.02.23 Superficie in terra

04.02.23.I0

1

quando

occorre

Intervento: Innaffiaggio superfici

Innaffiaggio periodico delle superfici mediante dispersione manuale dell'acqua con 

getti a pioggia e/o con innaffiatoi automatici a tempo regolati in funzione delle 

condizioni del terreno.

04.02.23.I0

4

quando

occorre

Intervento: Ripristino terreno

Distribuzione degli strati costituenti (manto di rimbalzo, sottomanto, ghiaietto e 

vespaio) secondo le giuste proporzioni e in riferimento alle attività sportive 

praticate e successiva costipazione mediante l'impiego di attrezzatura idonea 

(rulli, macchine costipatrici, ecc.).

04.02.23.I0

2

ogni

settimana

Intervento: Rimozione depositi

Rimozione di depositi (sassolini, ghiaietto, ecc.) lungo le superfici in uso.

04.02.23.I0

3

ogni meseIntervento: Rimozione vegetazione

Rimozione di eventuale erba e/o altra vegetazione a crescita spontanea per una 

fascia di almeno 30 cm intorno alla cordonatura perimetrale delle superfici in uso 

mediante l'impiego di idonea attrezzatura da taglio e/o in alternativa diserbanti 

totali seguendo attentamente le prescrizioni e le avvertenze d'uso dei prodotti 

utilizzati.

04.02.24 Tribune

04.02.24.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi usurati e/o rotti mediante altri di analoghe 

caratteristiche. Ripristino delle parti costituenti e messa in sicurezza degli elementi 

rispetto agli spazi di destinazione.

04.02.24.I0

1

ogni

settimana

Intervento: Pulizia

Pulizia e rimozione di polveri, macchie e/o depositi lungo le superfici a vista 

mediante l'impiego di prodotti specifici ed idonei al tipo di materiale.

04.02.24.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Ripristino della stabilità

Ripristino della stabilità al suolo degli elementi di seduta mediante serraggio e/o 

integrazione di parti mancanti accessorie (sistemi di aggancio, viti, bulloni,
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piastre, ecc.). Controllare l'installazione in sicurezza di ogni elemento costituente.

04.02.24.I0

3

ogni 2 anniIntervento: Ripristino superfici

Rinnovare gli strati protettivi delle superfici a vista degli elementi (metallici, 

murari, prefabbricati, ecc.) mediante prodotti idonei.

04.02.25 Tubi in polietilene

04.02.25.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

04.02.26 Tubi in polietilene reticolato

04.02.26.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

04.02.27 Tubi in polipropilene

04.02.27.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dell'impianto.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.03 - Palchi e tribune mobili

04.03.01 Palchi modulari

04.03.01.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia e rimozione di polveri, macchie e/o depositi lungo le superfici a vista 

mediante l'impiego di prodotti specifici ed idonei al tipo di materiale.

04.03.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino della stabilità

Ripristino della stabilità al suolo degli elementi di seduta mediante serraggio e/o 

integrazione di parti mancanti accessorie (sistemi di aggancio, viti, bulloni, 

piastre, ecc.). Controllare l'installazione in sicurezza di ogni elemento costituente.

04.03.01.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi usurati e/o non idonei mediante altri di analoghe 

caratteristiche. Ripristino delle parti costituenti e messa in sicurezza degli elementi 

rispetto agli spazi di destinazione.

04.03.02 Pedane

04.03.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Pulizia

Pulizia e rimozione di polveri, macchie e/o depositi lungo le superfici a vista 

mediante l'impiego di prodotti specifici ed idonei al tipo di materiale.

04.03.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristino della stabilità

Ripristino della stabilità al suolo degli elementi costituenti le pedane mediante 

serraggio e/o integrazione di parti mancanti accessorie (sistemi di aggancio, viti, 

bulloni, piastre, ecc.). Controllare l'installazione in sicurezza di ogni elemento del

Pagina 82



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi

sistema.

04.03.02.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione elementi

Sostituzione degli elementi usurati e/o rotti mediante altri di analoghe 

caratteristiche. Ripristino delle parti costituenti e messa in sicurezza degli elementi 

rispetto agli spazi di destinazione.

04.03.02.I0

3

ogni 2 anniIntervento: Ripristino superfici

Rinnovare gli strati protettivi delle superfici a vista degli elementi (metallici, 

murari, prefabbricati, ecc.) mediante prodotti idonei.

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza

04.04 - Sottosistema fotovoltaico

04.04.01 Attuatore tenda copripannelli

04.04.01.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristini

Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore.

04.04.01.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione motorini

Sostituire i motorini quando deteriorati.

04.04.01.I0

4

quando

occorre

Intervento: Sostituzione sensori

Sostituire i sensori quando danneggiati e/o usurati.

04.04.01.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti.

04.04.02 Centrale di gestione e controllo sistema

04.04.02.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristini connessioni

Eseguire il ripristino delle connessioni quando si verificano malfunzionamenti nella 

ricezione del segnale.

04.04.02.I0

2

quando

occorre

Intervento: Settaggio centrale

Eseguire il settaggio dei parametri della centrale quando necessario (per 

adeguamento normativo, o per adeguamento alla classe superiore).

04.04.03 Gruppo di continuità UPS

04.04.03.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ricarica batteria

Ricarica del livello del liquido dell'elettrolita, quando necessario, nelle batterie del 

gruppo di continuità.

04.04.04 Pannello touch screen

04.04.04.I0

1

ogni 3 mesiIntervento: Registrazione connessioni

Registrare e regolare tutti i morsetti delle connessioni e/o dei fissaggi.

04.04.04.I0 ogni 6 mesinte ogni 6 mesi).
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2 Intervento: Sostituzione batteria

Sostituire la batteria di alimentazione ausiliaria quando occorre (preferibilmente 

ogni 6 mesi).

04.04.05 Quadro rack

04.04.05.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia generale

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.

04.04.05.I0

2

ogni 6 mesiIntervento: Serraggio

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.

04.04.06 Rete di trasmissione

04.04.06.I0

1

quando

occorre

Intervento: Ripristini connessioni

Eseguire il ripristino delle connessioni quando si verificano malfunzionamenti nella 

ricezione del segnale.

04.04.06.I0

2

quando

occorre

Intervento: Rifacimento cablaggio

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento 

normativo, o per adeguamento alla classe superiore).

04.04.07 Sensore di irraggiamento moduli

04.04.07.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione sensori

Sostituire i sensori quando danneggiati e/o usurati.

04.04.07.I0

2

ogni

settimana

Intervento: Ripristini

Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore.

04.04.07.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti.

04.04.08 Sensore di temperatura moduli

04.04.08.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione sensori

Sostituire i sensori quando danneggiati e/o usurati.

04.04.08.I0

2

ogni

settimana

Intervento: Ripristini

Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore.

04.04.08.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti.

04.04.09 Sensore precipitazioni

04.04.09.I0

2

ogni

settimana

Intervento: Ripristini

Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore.

04.04.09.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti.
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04.04.10 Sensori di vento

04.04.10.I0

2

quando

occorre

Intervento: Ripristini

Eseguire il ripristino delle varie connessioni del sensore.

04.04.10.I0

3

quando

occorre

Intervento: Sostituzione sensori

Sostituire i sensori quando danneggiati e/o usurati.

04.04.10.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Pulizia

Pulizia dei sensori per evitare malfunzionamenti.

04.04.11 Sistemi wireless

04.04.11.I0

1

ogni 6 mesiIntervento: Regolazione dispositivi wii-fi

Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.

04.04.11.I0

2

ogni 10 anniIntervento: Sostituzione dispositivi wii-fi

Sostituire i dispositivi wii-fi quando deteriorati o quando non in grado di svolgere 

la propria funzione
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INDICE

01 pag. 2STRUTTURE

01.01 2Opere di fondazioni profonde

01.01.01 2Micropali

01.02 2Opere di fondazioni superficiali

01.02.01 2Cordoli in c.a.

01.02.02 2Fondazioni in blocchi di calcestruzzo

01.02.03 2Platee in c.a.

01.02.04 3Travi rovesce in c.a.

01.03 3Strutture in elevazione in c.a.

01.03.01 3Pareti

01.03.02 3Pilastri

01.03.03 3Setti

01.03.04 3Solette

01.03.05 3Travi

01.03.06 3Travi parete

01.04 4Strutture in elevazione prefabbricate

01.04.01 4Doppie lastre prefabbricate in c.a.v 

01.04.02 4Gradoni e traviportagradoni per impianti sportivi

01.04.03 4Muro a doppia lastra per murature portanti 

01.04.04 4Pannelli

01.04.05 4Travi

01.05 4Strutture in elevazione in acciaio

01.05.01 4Travi 

01.06 5Strutture di collegamento

01.06.01 5Passerelle in legno

01.06.02 5Passerelle in legno lamellare

01.06.03 5Scale a soletta rampante

01.06.04 6Scale di sicurezza e antincendio esterne

01.06.05 6Scale in acciaio

01.06.06 7Scale miste

01.07 7Solai

01.07.01 7Solai

01.07.02 8Solai alveolari

01.07.03 8Solai con pannelli prefabbricati

01.07.04 8Solai in c.a.

01.07.05 9Solai in legno

01.07.06 10Solai in legno lamellare

01.08 10Coperture

01.08.01 10Strutture in c.a. 

01.08.02 10Strutture in legno

01.08.03 10Strutture in legno lamellare

01.09 11Balconi o sbalzi

01.09.01 11Sbalzi a soletta piena

01.10 11Opere di sostegno e contenimento

01.10.01 11Muro a contrafforti

01.10.02 11Paratie

01.10.03 11Tiranti

01.10.04 11Muro a mensola

01.11 11Unioni

01.11.01 11Ancoraggi per telai in legno
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01.11.02 12Angolari per forze di taglio

01.11.03 12Angolari per forze di trazione

01.11.04 12Appoggio in testa di travi di legno su pilastri, pareti o travi

01.11.05 12Appoggio laterale di travi di legno su pilastri, pareti o travi

01.11.06 12Barre filettate

01.11.07 12Bulloni per legno

01.11.08 12Caviglie

01.11.09 12Chiodature per acciaio

01.11.10 13Chiodi per legno

01.11.11 13Collegamenti a squadretta (trave/pilastro passante - pilastro/trave passante)

01.11.12 13Collegamenti a squadretta (travi: principale/secondaria)

01.11.13 13Collegamenti con flangia (trave/altro materiale)

01.11.14 13Collegamenti con flangia (trave/pilastro passante - pilastro/trave passante)

01.11.15 13Collegamenti con flangia (travi: principale/secondaria)

01.11.16 13Collegamenti di ripristino con coprigiunti (pilastro/pilastro - trave/trave)

01.11.17 13Collegamenti di ripristino con flangia (pilastro/pilastro - trave/trave)

01.11.18 14Collegamenti diretti (travi: principale/secondaria)

01.11.19 14Connettori a gambo cilindrico

01.11.20 14Connettori per legno

01.11.21 14Giunti a tre vie

01.11.22 14Giunti di collegamento

01.11.23 14Giunti per legno

01.11.24 14Giunzioni a scomparsa per strutture in legno

01.11.25 14Perni per acciaio

01.11.26 15Saldature per acciaio

01.11.27 15Scarpe metalliche per elementi lignei

01.11.28 15Scarpe per travi in legno

01.11.29 15Spinotti per legno

01.11.30 15Staffe a scomparsa

01.11.31 15Tappi in legno

01.11.32 15Unione con intaglio di elementi di legno (pilastri, travi e nodi reticolari)

01.11.33 15Viti autoforanti legno/ferro

01.11.34 15Viti per legno

01.11.35 16Viti strutturali per legno

02 pag. 17ELEMENTI PERIMETRALI

02.01 17Pareti esterne

02.01.01 17Murature di elementi prefabbricati

02.01.02 17Murature in blocchi di calcestruzzo vibro-compressi splittati-idrofugati

02.01.03 17Murature in blocchi multistrato in argilla espansa

02.01.04 17Murature in c.a. facciavista

02.01.05 18Murature in mattoni

02.01.06 18Murature in pietra

02.01.07 18Murature intonacate

02.01.08 18Parete ventilata

02.01.09 18Pannelli OSB in Lamellare

02.02 19Facciate continue

02.02.01 19Facciata continua in vetro isolante

02.02.02 19Giunti

02.02.03 19Pannelli con elementi in pietra

02.02.04 19Pannelli in alluminio

02.03 20Rivestimenti esterni
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02.03.01 20Copertine prefabbricate per rivestimenti murari

02.03.02 20Intonaco

02.03.03 20Rivestimenti con Aggraffatura angolare in zinco-titanio

02.03.04 20Rivestimenti con Aggraffatura doppia in zinco-titanio

02.03.05 21Rivestimenti con Cassette metalliche

02.03.06 21Rivestimenti con lamiere stirate o forate

02.03.07 21Rivestimenti e prodotti di conglomerato cementizio e fibrocemento

02.03.08 21Rivestimenti e prodotti di legno

02.03.09 22Rivestimenti in lattoneria con aggraffatura a listello

02.03.10 22Rivestimenti lapidei

02.03.11 23Rivestimento a cappotto

02.03.12 23Tinteggiature e decorazioni

02.04 23Infissi esterni

02.04.01 23Finestre a filo muro

02.04.02 24Illuminazione per interrati

02.04.03 24Infissi a triplo vetro 

02.04.04 25Infissi antieffrazione

02.04.05 25Lucernari

02.04.06 26Serramenti in alluminio

02.05 27Dispositivi di controllo della luce solare

02.05.01 27Tende a rullo oscuranti/filtranti

02.05.02 27Tende interne

02.06 28Coperture piane

02.06.01 28Canali di gronda e pluviali

02.06.02 28Comignoli e terminali

02.06.03 28Parapetti ed elementi di coronamento

02.06.04 29Strati termoisolanti

02.06.05 29Strato di barriera al vapore

02.06.06 29Strato di imprimitura

02.06.07 29Strato di pendenza

02.06.08 29Strato di protezione con pavimento galleggiante

02.06.09 29Strato di protezione in ghiaia

02.06.10 30Strato di protezione in terra vegetale

02.06.11 30Strato di regolarizzazione

02.06.12 30Strato di separazione e/o scorrimento

02.06.13 30Strato di tenuta con membrane bituminose

02.06.14 30Strato drenante

02.06.15 31Strato filtrante

02.06.16 31Struttura in calcestruzzo armato

02.06.17 31Struttura in legno

02.07 31Coperture a tetto rovescio

02.07.01 31Distanziatori

02.07.02 31Giardino pensile estensivo

02.07.03 32Giardino pensile intensivo

02.07.04 32Massetto di pendenza

02.07.05 32Strato di impermeabilizzazione

02.07.06 32Strato di separazione

02.07.07 32Strato di terreno

02.07.08 33Strato di zavorra

02.07.09 33Strato drenante

02.07.10 33Strato filtrante

02.07.11 33Strato isolante

02.08 33Portoni
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02.08.01 33Portoni ad ante

02.08.02 34portoni di sicurezza

02.09 34Recinzioni e cancelli

02.09.01 34Barriere mobili

02.09.02 34Cancelli a battente in ferro

02.09.03 35Cancelli a battente in grigliati metallici

02.09.04 35Dispositivi di sicurezza

02.09.05 35Guide di scorrimento

02.09.06 35Recinzioni di sicurezza

02.09.07 35Recinzioni in ferro

02.09.08 36Siepi vegetali

02.09.09 36Telecomandi

02.09.10 36Transenne

02.10 36Porte industriali

02.10.01 36Porte commerciali

02.10.02 37Portoni a battente con ante flessibili

02.10.03 37Punti di carico-scarico

02.11 37Giunti per edilizia

02.11.01 37Finitura superficiale

02.11.02 37Strato portante

02.12 37Coperture inclinate

02.12.01 38Accessi alla copertura

02.12.02 38Canali di gronda e pluviali

02.12.03 38Compluvio in alluminio-rame

02.12.04 38Guarnizioni punti chiodi

02.12.05 38Membrane freno vapore

02.12.06 38Membrane in teli bituminosi

02.12.07 39Membrane traspiranti impermeabili

02.12.08 39Nastri butilici sigillanti

02.12.09 39Nastri per sormonti esterni

02.12.10 39Pannelli coibentati multistrato

02.12.11 39Pannelli composti per tetti ventilati

02.12.12 39Parapetti ed elementi di coronamento

02.12.13 40Sistemi fermaneve

02.12.14 40Sottocolmi per tetti ventilati

02.12.15 40Strato di barriera al vapore

02.12.16 40Strato di isolamento termico

02.12.17 40Strato di tenuta in lastre di alluminio

02.12.18 40Strato di tenuta in lastre di ardesia

02.12.19 41Strato di tenuta in lastre di fibro-cemento

02.12.20 41Strato di tenuta in lastre di vetro

02.12.21 41Strato di tenuta in lastre di zinco

02.12.22 41Strato di ventilazione

02.13 41Chiusure trasparenti

02.13.01 41Lastre con vetrocamera a controllo solare o Selettivo

02.13.02 42Lastre con vetrocamera basso emissivo o termico rinforzato

02.13.03 42Lastre di vetro a doppia camera

02.13.04 42Lastre di vetro ceramico

02.13.05 42Lastre di vetro extrachiaro

02.13.06 42Lastre di vetro float

02.13.07 42Lastre di vetro riflettente o controllo solare

02.13.08 42Lastre di vetro sabbiato

02.13.09 43Lastre di vetro stratificato o laminato
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02.13.10 43Lastre di vetro temprato termicamente

02.13.11 43Lastre in vetro isolante o vetrocamera

03 pag. 44ELEMENTI INTERNI

03.01 44Pareti interne

03.01.02 44Lastre di cartongesso

03.01.03 44Pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato

03.01.04 44Pareti divisorie antincendio

03.01.05 44Pareti in blocchi forati vibrocompressi da intonaco

03.01.06 44Pareti in tavelle di gesso

03.01.07 45Pareti mobili

03.01.08 45Tramezzi in blocchi di calcestruzzo vibrocompresso

03.01.09 45Tramezzi in blocchi di lapillo vulcanico

03.01.10 45Tramezzi in blocchi di vetro

03.01.11 45Tramezzi in blocchi forati in conglomerato di argilla

03.01.12 46Tramezzi in blocchi in conglomerato cellulare

03.01.13 46Tramezzi in gesso

03.01.14 46Tramezzi in laterizio

03.02 46Rivestimenti interni

03.02.01 46Intonaci fonoassorbenti 

03.02.02 46Intonaci ignifughi 

03.02.03 47Intonaco

03.02.04 47Rivestimenti e prodotti ceramici

03.02.05 47Rivestimenti e prodotti di legno

03.02.06 48Rivestimenti in bambù

03.02.07 48Rivestimenti in ceramica

03.02.08 48Rivestimenti in laminati

03.02.09 48Rivestimenti in marmo e granito

03.02.10 48Rivestimenti in metallo

03.02.11 49Rivestimenti in pietra ricomposta 

03.02.12 49Rivestimenti lapidei

03.02.13 49Tinteggiature e decorazioni

03.03 50Infissi interni

03.03.01 50Porte

03.03.02 50Porte antintrusione

03.03.03 51Porte antipanico

03.03.04 52Porte con sistema scorrevole e filo muro battente

03.03.05 53Porte in alluminio

03.03.06 53Porte in laminato

03.03.07 54Porte in melaminico

03.03.08 55Porte in tamburato

03.03.09 56Porte in vetro

03.03.10 57Porte minimali

03.03.11 57Porte scorrevoli a scomparsa singola

03.03.12 58Porte scorrevoli modulari in vetro

03.03.13 59Porte tagliafuoco

03.03.14 60Sovraluce

03.03.15 60Sovrapporta

03.03.16 61Sportelli

03.03.17 61Telai vetrati

03.04 61Controsoffitti

03.04.01 61Cassettonati
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03.04.02 62Controsoffitti antincendio

03.04.03 62Controsoffitti in cartongesso

03.04.04 62Controsoffitti in fibra minerale

03.04.05 62Controsoffitti in gesso alleggerito

03.04.06 63Controsoffitti in lana roccia

03.04.07 63Pannelli

03.05 63Balconi e logge

03.05.01 63Corrimano

03.05.02 63Parapetti e ringhiere in cls

03.05.03 63Parapetti e ringhiere in elementi prefabbricati

03.05.04 64Parapetti e ringhiere in laterizi

03.05.05 64Parapetti e ringhiere in metallo

03.05.06 64Parapetti e ringhiere in vetro

03.06 64Pavimentazioni esterne

03.06.01 64Giunti di dilatazione per pavimenti ceramici o pietre naturali

03.06.02 64Manufatti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta visibilità

03.06.03 64Pavimentazioni in asfalto stampato

03.06.04 65Pavimentazioni in calcestruzzo lavato

03.06.05 65Pavimentazioni monolitiche in calcestruzzo lucidato

03.06.06 65Pavimenti in pietra ricomposta 

03.06.07 66Protettivo antidegrado per pavimentazioni industriali in calcestruzzo

03.06.08 66Rivestimenti cementizi-bituminosi

03.06.09 66Rivestimenti in graniglie e marmi

03.06.10 67Rivestimenti in gres porcellanato

03.06.11 67Rivestimenti in klinker

03.06.12 67Rivestimenti lapidei

03.07 68Pavimentazioni interne

03.07.01 68Battiscopa

03.07.02 68Doghe per pavimento in legno e resina termoplastica

03.07.03 68Giunti di dilatazione e coprigiunti

03.07.04 68Pavimentazione antistatica in materiale sintetico

03.07.05 68Pavimentazioni sopraelevate

03.07.06 69Pavimenti Laminati

03.07.07 69Pavimenti resilienti decorativo

03.07.08 69Pavimenti sintetici autoposante

03.07.09 69Pavimenti vinilici

03.07.10 70Profili paragradino

03.07.11 70Profili per pavimenti di differente livello

03.07.12 70Profili per pavimenti di pari livello

03.07.13 70Profili per scale

03.07.14 70Rivestimenti cementizi

03.07.15 71Rivestimenti ceramici

03.07.16 71Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

03.07.17 71Rivestimenti in graniglie e marmi

03.07.18 72Rivestimenti in gres porcellanato

03.07.19 72Rivestimenti in klinker

03.07.20 72Rivestimenti in moquette

03.07.21 73Rivestimenti industriali in calcestruzzo

03.07.22 73Rivestimenti lapidei

03.07.23 73Rivestimenti lignei a parquet

03.07.24 74Rivestimenti resilienti

03.07.25 74Terminali perimetrali e di contenimento

03.08 74Parapetti
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03.08.01 74Accessori per Balaustre

03.08.02 75Balaustre con tamponamento in cristallo

03.08.03 75Balaustre con tamponamento in vetro temprato/stratificato

03.08.04 75Balaustre in acciaio inox

03.08.05 75Parapetti con funi di acciaio

03.08.06 75Parapetti in lamelle

04 pag. 76ALTRO

04.01 76Parcheggi

04.01.01 76Delimitazioni

04.01.02 76Dissuasore per la tutela del parcheggio

04.01.03 76Pavimentazioni bituminose

04.01.04 76Pavimentazioni in calcestruzzo

04.01.05 76Segnaletica

04.02 77Impianti sportivi

04.02.01 77Appoggi e ancoraggi

04.02.02 77Attrezzatura da basket

04.02.03 77Attrezzatura da calcetto

04.02.04 77Attrezzatura da ginnastica

04.02.05 77Attrezzatura da palestre

04.02.06 77Attrezzatura da pallavolo

04.02.07 77Attrezzatura di integrazione alle pavimentazioni

04.02.08 77Attrezzatura per arti marziali

04.02.09 77Delimitazioni

04.02.10 78Elettrovalvole

04.02.11 78Irrigatori dinamici

04.02.12 78Irrigatori statici

04.02.13 78Partizioni mobili

04.02.14 78Pavimentazione in legno

04.02.15 78Pavimentazione sintetica

04.02.16 79Programmatori elettromeccanici

04.02.17 79Programmatori elettronici

04.02.18 79Riflettori

04.02.19 80Rubinetti

04.02.20 80Segnature

04.02.21 80Separatori sportivi

04.02.22 80Superficie in manto erboso

04.02.23 81Superficie in terra

04.02.24 81Tribune

04.02.25 82Tubi in polietilene 

04.02.26 82Tubi in polietilene reticolato

04.02.27 82Tubi in polipropilene

04.03 82Palchi e tribune mobili

04.03.01 82Palchi modulari

04.03.02 82Pedane

04.04 83Sottosistema fotovoltaico 

04.04.01 83Attuatore tenda copripannelli 

04.04.02 83Centrale di gestione e controllo sistema

04.04.03 83Gruppo di continuità UPS 

04.04.04 83Pannello touch screen

04.04.05 84Quadro rack 

04.04.06 84Rete di trasmissione 
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04.04.07 84Sensore di irraggiamento moduli

04.04.08 84Sensore di temperatura moduli 

04.04.09 84Sensore precipitazioni 

04.04.10 85Sensori di vento 

04.04.11 85Sistemi wireless

IL TECNICO

dott. ing. Luca Masini
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