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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- SERVIZIO GESTIONE STRADE~

Procedura aperta per ['affidamento della fornitura di AUTOCARRI rispondenti ai
criteri ambientali minimi { CAM ) per il Servizio Gestione Strade : n. 10 autocarri PTT
minima 18,0 ton - trazione 4x4 — cassone ribaltabile trilaterale — completi di lama
sgombero neve e spargitore - da assegnare al Servizio Gestione Strade con
contestuale ritiro di veicoli usati.
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art. 1
(Oggetto della fornitura)

Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di n. 10
autocarri a due assi PTT minima 18,0 ton, trazione 4x4, cassone ribaltabile trilaterale
completi di lama sgombero neve e spargitore, rispondenti alle caratteristiche ed alle
specifiche tecniche di cul ai successivi articoli, da assegnare quale dotazione di servizio al
personale operaio del Servizio Gestione Strade.

Gli autocarri ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica,
con esclusione quindi di automezzi e componenti che abbiano partecipato a
manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

L’Appaltatore resta responsabile della qualita e della rispondenza alle specifiche del
presente capitolato ed alla normativa vigente, sia dei veicoli nel suo complesso che dei
relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.

L'Appaltatore & l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante la
costruzione e l'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di ogni
onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla
reperibilita dei ricambi.

L'Ente appaltante resta pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilitd per
privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il veicolo e/o i singoli componenti offerti;
a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria riconosce
espressamente di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli
eventuali aventi diritto a tale titolo.

Il presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli
indirizzi da osservare per la progettazione, la formulazione delle offerte, la realizzazione e
la fornitura di autocarri idonei per il servizio di manutenzione stradale.

art. 2
(Prescrizioni tecniche generali)

| veicoli e le attrezzature oggetto della fornitura devono rispondere al presente
capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Tali automezzi e
le relative attrezzature devono quindi essere corredati della prescritta documentazione
dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare al Cantiere
Provinciale del Servizio Gestione Strade ai fini dell'accertamento di cui all'art. 10.

In particolare dovra rispondere:

alle prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della Strada approvato con D.L.
30/04/1992 n. 285 e ss.mm. e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 e successive integrazioni e modificazioni;

alle norme comunitarie sulle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna
del veicolo ed in particolare a quelle riferite alla dizione EURO VI;

a tufte le norme nazionali e comunitarie in materia di automezzi adibiti ad attivita
particolari vigenti all'atto della consegna;

alle vigenti norme in materia di contenimento delle emissioni sonore da parte dej
veicoli a motore diesel di cui ai D.M. che hanno recepito le Direttive CEE 81/424 e
89/491;
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e alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare alla Direttiva macchine
CE n. 42 del 17 maggio 2006 (recepita dal Decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio
2010) e s.m.

e il peso totale a terra dichiarato in omologazione dalla casa costrutirice del veicolo
dovra essere non inferiore a 18,0 ton

e gli autoveicoli, in possesso dei documenti di cui al successivo art. 7, completi di
lama sgombero neve e spargitore saranno immatricolati a cura dell’Appaltatore.

L'Appaltatore, fatto salve quanto diversamente specificato di seguito, si impegna
percio ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per I'utilizzo dei
veicoli nella configurazione richiesta, entro i termini dell’accertamento di cui all'art. 10.

art. 3
(Garanzie — assistenza e manutenzione)

1. GARANZIE

L'Appaltatore garantira i veicoli e le attrezzature richieste esenti da ogni difetto o
deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inidonea
conservazione o forza maggiore.

I veicoli e le attrezzature invernali collegate saranno garantiti per un periodo di
almeno 24 mesi { o per il maggior periodo previsto in offerta ) a partire dalla data di presa
in carico da parte della Provincia, e, se effettuata posteriormente alia consegna, dalla data
di verifica e controllo da parte del centro assistenza autorizzato del telaio {messa in
strada), che dovra essere gratuita.

Le garanzie offerte dallAppaltatore saranno complessive per l'intero veicolo
allestito ed articolate in:

- autotelaio di base e cassone: sull'intero prodotto nuovo con esclusione dei
componenti di normale usura;

- lama sgombero neve: sullintero prodotto nuovo con esclusione dei
componenti di normale usura;

- spargitore: sull'intero prodofto nuovo con esclusione dei componenti di
normale usura;

La garanzia comprendera materiali, manodopera ed i relativi interventi verranno
prestati nel Centro di assistenza specifico piu vicino alla sede della Provincia.

Qualora i lavori richiesti prevedano l'intervento tecnico presso ailtra sede, i veicoli
saranno trasferiti a cura e spese dell’Appaltatore.

L’'Appaltatore rimarra comunque il solo responsabile e referente nei confronti del
Servizio Gestione Strade per la garanzia totale di tutti i componenti del veicolo compresi
autotelaio, allestimento cassone, lama sgombero neve, spargitore, allestimenti vari, sub
componenti e sublavorazioni.

2. ASSISTENZA E MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovra assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti
o/e convenzionati, presso i quali i veicoli potranno usufruire degli interventi da effettuare in
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garanzia entro la distanza indicata nell'offerta presentata dall'Appaltatore e comunque
entro il raggio di 50 km dal Cantiere Provinciale della P.A.T. ubicato in Via Vienna, 17 a
Spini di Gardolo.

Le reti di assistenza saranno quelle esistenti all'atto dell'offerta e dovranno essere

indicate dallAppaltatore all'interno del modulo offérta tecnica e comprenderanno centri in

grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali
di consumo. La descrizione comprendera ragione sociale, indirizzo completo di ciascun
punto di assistenza.

Le reti di assistenza previste in offerta dovranno coprire Fintero veicolo allestito e
suddivise in particolare per:

- assistenza per autotelaio di base e cassone;
- assistenza per lama sgombero neve;
- assistenza per lo spargitore;

Per Ia durata del periodo di garanzia, I'Appaltatore dovra sostifuire ogni eventuale
centro di assistenza che cessasse la collaborazione con altro centro adeguato per
capacita tecnica ed area geografica di collocazione attivati successivamente al termine per
la presentazione delle offerte, nella medesima distanza o inferiore, indicata in sede di
offerta.

Le operazioni di riparazione in garanzia non effettuabili presso sedi o centri di
assistenza dell’Appaltatore, potranno essere effettuate presso la casa madre. In tal caso il
Servizio Gestione Strade consegnera l'automezzo presso la sede del centro di assistenza
indicata dall’appaltatore in fase di gara, che provvedera a sua volta, a propria cura e
spese, al trasferimento nel luogo di effettiva riparazione.

L'organizzazione d'assistenza interverra comunque per i guasti coperti da
garanzia entro le 48 ore dalla chiamata con centro di assistenza mobile senza oneri
aggiunti. ‘

art. 4
(Specifiche tecniche obbligatorie)

Le caratteristiche tecniche qui di seguito elencate (autotelaio con cassone e
allestimento, lama sgombero neve e spargitore) sono obbligatorie.

Sono da ritenersi impegnative per il contraente e faranno parte integrante del
contratto le eventuali migliorie tecniche oggette dell’offerta tecnica.

A) CARATTERISTICHE GENERALI OBBLIGATORIE- AUTOTELAIO.
ALLESTIMENTO, LAMA SGOMBERONEVE E SPARGITORE

Autocarro con allestimenti — caratteristiche obbligatorie

Messo in strada con aggiornamenti MCTC anche per l'allestimento sgomberc neve con lama sgombero
neve e contemporaneamente spargitore a cassone; compresa fornitura delle eventuali zavorre previste per
la circolazione con gli allestimenti indicati nella carta di circolazione
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Caratteristiche tecniche e prestazionali:

riferi
mento
1 Veicolo tipo cava-cantiere
2 Veicelo immatricolato “ autocarro * o “ mezzo d'opera “ in funzione della
massa complessiva
3 Due assi
4 Passo compreso tra mm 3.650 e 3.950
5 Massa complessiva PTT almeno 18,00 T Oggetto di
punteggio In sede
di offerta tecnica
Massa PTC almeno 38,00 T
Portata assale anteriore almeno Kg 8.000 Oggetto di
punteggio in sede
di offerta tecnica
Portata assale posteriore almeno Kg 11.500
Pneumatici 315/80 R 22,5, 13.00 R 22,5 o equivalenti, idonei per 'uso
sia invernale che estivo ( M + S ); le dimensioni e caratteristiche dei
pneumatici devono essere adeguate alle caratteristiche e masse degli
assali
10 Pneumatici che consentano il montaggio delle catene da neve senza
impedimento tecnico di spazic _
11 Pneumatico di scorta anteriore completo di cerchio in acciaio ( sempre
tipo M+ 8)
12 N° 4 catene neve Rud SUPERGREIFSTEG o equivalenti Pewag UNI-
RADIAL o equivalenti KONIG DR - posterior singole - una coppia per
l'asse anteriore e un a coppia per 'asse posteriore
13 Diametro di svolta esterno paraurti anteriore ( da muro a muro )| Oggetto di
massimo ammesso m 17,50 punteggio in sede
di offerta tecnica
Meccanica
14 Motore Turbo Diesel Intercooler con iniezione diretta e centralina della
gestione motore a controllo elettronica
15 Cilindrata > di 7.500 cc
16 Potenza almeno 250 kW Oggetto di
punteggio in sede
di offerta tecnica
17 Coppia > di 1.600 Nm
18 Filtro carburante riscaldato
19 Termoavviatore
20 Batterie: n* 2 da 12V e ciascuna da minimo 160 Ah
21 Interruttore stacca batteria (esclusa alimentazione tachigrafo)
22 Ammortizzatori idraulici anteriori e posteriori
23 Sospensioni meccaniche anteriori e posteriori rinforzate per impieghi
gravosi e a pieno carico
24 Barra stabilizzatrice anteriore e barra stabilizzatrice posteriore,

quest'ultima di tipo rinforzato
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precedente montato su cruscotto - facilmente raggiungibile e azionabile
dal posto di guida

25 Idroguida
26 ABS
27 Freni a recupero automatico del gioco
28 Freno motore potenziato con correttore di frenata posteriore
29 Deumidificatore dell'aria compressa riscaldato
30 Normativa emissioni rispettata EURO 6
31 Emissioni sonore ( come previste nell'atlegato | del D.M 14/12/2007 | Oggetto di
in recepimento della direttiva Europea 2007/34/CE dd 14/6/2007 ) punteggio in sede
emissione massima consentita 92 decibel di offerta tecnica
32 Trazione integrale permanente con bloccaggio differenziale anteriore
centrale e posteriore oppure trazione integrale insertbile con bloccaggio
differenziale anteriore e posteriore
i3 Cambio meccanico sincronizzate almeno 12 marce avanti + 2|Oggetto di
retromarce (14 marce totali) punteggic in sede
di offerta tecnica
34 Prese di farza sul motore, indipendente dal cambio e dalla frizione,
idonea per il prelievo della forza necessaria per le attrezzature ( lama
sgombero neve e spargitore ), funzionanti anche simultaneamente, con
pompa tandem
Carrozzeria
35 Colore cabina e cassone RAL 2011 o similare, approvato da
Committente
36 Cabina ribaltabile idraulicamente
37 Botcla sulla cabina/ presa d'aria sul tetto con funzione di uscita di
emergenza
38 Barra paraincastro posteriore sollevabile omologata
39 Barre laterali paraciclisti in alluminio
40 Cassetta attrezzi in acciaio inox sotto cassone - capacitad almenc 120
litri per deposito catene neve
41 Portacunei e cunei posizionati in maniera facilmente accessibile
42 Serbatoio da almeno 250 litri
43 Tappo serbatoio con chiusura a chiave
44 Gancio traino omologate DGM
45 Predisposizione di tutti gli attacchi idraulici, elettrici e pneumatici
necessari per un futuro traino di un rimorchio.
46 Paraspruzzi in gomma per ruote anteriori e posteriori
47 Specchi retrovisori e specchio esterno su porta passeggero con vista
asse anteriore riscaldabili e regolabili elettricamente; specchietto
esterno vista angolo destro.
48 Sensore temperatura esterna con display in cabina
50 Griglia protezione fari anteriore e posteriore
51 Fari alogeni
52 N°® 2 proiettori LED tipo "HELLA" 2XD-010-311-001 oppure 2XD-010-
311-011 sopra veicolo, omologati CEE, montati per essere visibili a 360°
53 Interruttore con spia di controllo per i proiettori di cui al punto
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54 Funzicnamento dei proiettori anche a motore spento
Cabina

55 Guida sinistra

56 N® 2 posti in cabina

57 Sedile conducente ergonomico con sospensione pneumatica ad elevato
comfort di seduta integrato con supporto lombare pneumatico

59 Sedili con poggiatesta per tutti i posti

60 Cinture di sicurezza con arrotolatore per tutti i posti

61 Piantone sterzo regolabile in altezza ed inclinazione

62 Condizionatore manuale o automatico

63 Filtro antipolvere / antipoltine per abitacolo

64 Contagiri

65 Contaore motore

66 Indicatere consumo carburante

67 Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata

€8 Predisposizione 12 V per autoradio con altoparlanti e antenna

69 Chiusura centralizzata

70 Estintore di capacita adeguata ( min. 6 Kg )

71 Attrezzi di bordo

72 Martinetto idraufico

73 Finestrini nella parete posteriore della cabina

74 Collegamento per aria compressa in cabina di guida, incluso tubo e
pistola

75 Visiera parasole anteriore esterna

78 Triangolo di soccorso a norma CEE

Cassone

77 Cassone ribaltabile trilaterale misure interne comprese tra mm 4,250 e
4,750 di lunghezza e mm 2.300 e 2.500 di larghezza

78 Piantoni staccabili

79 Gircsponde in acciaio altezza 600 mm con lato superiore realizzato con
angolare a cuspide; sponde con superficie piana interma ( non bombata
) in acciaio tipo $355J2 o superiore.

80 Pianale spessore mm 3 in acciaio speciale HARDOX, con durezza
minima 400 Brinel

81 Sponde laterali divise a meta con piantone centrale staccabile

82 Apertura sotto-sopra inclusa quella postericre

83 Sponda salvacabina con rete e portapali

84 N° 4 verricelli tendifune alternati (2 per lato)

85 N° 4 ancoraggi sugli angoli interni del cassone, con golfari a scomparsa,
idonei per ancoraggio di uno spargitore a cassone

86 Asta di sostegno cassone per lavori di manutenzione

87 Porta ruota di scorta con verricello meccanico

88 Verniciatura telaio e controtelaio cassone secondo normativa ASTMB

Pag. 8



117 con garanzia sulla verniciatura di almeno 3 anni

89 Dichiarazione riguardante i pesi sui vari assi e complessivo con i vari
allestimenti previsti
90 Schema struttura del ribaltabile da produrre a consegna veicoli
91 Altezza da terra del piano di carico del cassone massima ammessa| Oggetto di
mm 1.750 punteggio in sede
di offerta tecnica
92 Tara autotelaio compreso allestimento invernale ( impianto|Oggetto di
idraulico con serbatoio, piastra portattrezzi, ecc. ) e cassone|punteggio in sede
massima ammessa kg 11.500 di offerta tecnica
Allestimento sgombero neve per autocarro completo di:
93 Telaio rinforzato anteriormente con piastra porta attrezzi “ classe 5 °,
con attacco rapido per autocarro con minimo 140 CV (DIN 76060)
94 Piastra porta attrezzi completa d'idonei fori di aerazione per agevolare il
flusso d'aria nel caso in cui la piastra copra, anche parzialmente, un
radiatore del veicolo
95 Fari supplementari anabbaglianti abbaglianti con indicatore di
direzione integrato, azionabili da cruscotto, completi di interruttori e cavi
posizionati a ridosso del profilo inferiore del parabrezza, visibili con la
lama sgombero neve agganciata
o6 Aftacco elettrico a tre poli per luci di posizione su parte frontale veicolo
97 L'autocarro deve essere allestito con impianto idraulico a due circuiti,
con due pompe ad ingranaggi indipendent! (pompa tandem ad
ingranaggi)
98 Le pompe idrauliche devono essere montate sulla presa di forza del
motore, possibilmente disinnestabili
g9 Il serbatoio dell'clio idraulico, da almeno 80 litri deve essere montato ad
un liveflo pilt alto rispetto alla pompa idraulica ( separato dal serbatoio
dell'clio del ribaltabile }; ofio idraulico uguale a quello utilizzato per lo
spargitore e per la lama sgombero neve
100 Serbatoio dell'olio idraulico completo di filtro sul ritorno, vetro ispezione,
e spia di contrallo in cabina
101 1° circuito idraulico per lama sgombroneve: dovra avere una portata di
minimo 25 L/min a 180 bar
102 Gruppo valvole elettroidrauliche con 5 funzioni, movimento alza-
abbassa, movimento destra-sinistra, posizione flottante
103 Per il movimento destra-sinistra, nel gruppo elettrovaivole, dovranno
essere integrate 2 valvole di sicurezza da 300 bar
104 Per il movimento abbassa lama, nel gruppo elettrovalvole, dovra essere
previsto una valvola di riduzione a farfalla, regolabile
105 5 attacchi rapidi nella parte anteriore del veicolo, 4 mandate ed 1 ritorno
106 Per la funzione alleggerimento della lama deve essere previstc un
riduttore di pressione eletiroidraulico, regolabile
107 [ tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da %%’
108 [ tubo di ritorno dovra essere minimo di classe R1 da 14"
109 Quadro comandi in cabina con joystick
110 La pressione della lama deve essere attivabile e regolabile dal quadro
comandi in cabina
111 La funzione flottante e la funzione alleggerimento della lama deveono
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essere previste nel quadro comandi in cabina

112 Il quadro comandi in cabina deve prevedere che la funzione flottante efo
la funzione alleggerimento della lama possono essere disinserite in
automatico unicamente con il comando sollevamento lama

113 Il quadro comandi in cabina deve prevedere che al successivo comando
abbassa lama, la funzione flottante efo la funzione alleggerimento della
lama si devono riattivare in automatico

114 Il quadre comandi in cabina deve prevedere che durante il movimento
alza-abbassa [ama, i cilindri di direzione dx e sx, devono funzionare
automaticamente ad intermittenza

115 2° circuito idraulico per spargisale: dovra avere una portata di minimo
55 L/min a 200 bar e comungue sufficiente per il corretto utilizzo dello
spargitore

116 Il 2° circuito idraulico deve essere comandato tramite elettrovalvole con
azionamento dal quadro di comando ( con 1 funzione andata-ritorno )

117 Attacchi rapidi antigoccia nella parte laterale del telaio

118 1 tubi di mandata dovranno essere minimo di classe R2 da %’

119 Il tubo di ritorno dovra essere minimo di classe R1 da 34"

120 Dovra essere previsto un tubo idraulico di sicurezza che colleghi
mandata e ritorno

121 Consegna di tutti gli schemi idraulici ed elettrici, descrizioni e dati tecnici
dell'impianto idraulico alla consegna dei veicoli

122 Montaggio omnicomprensivo di tutti gli allestimenti sgombero neve

123 Collaudo funzionale

Dispositivi di sicurezza
124 Fornire le seguenti dotazioni alla consegna del veicolo:
- Dotazioni previste dalla normativa in vigore.
- Manuale d’'usc e manutenzione in lingua italiana, sia in forma cartacea
che su file in formato PDF, per veicolo, cronotachigrafo e cassone
ribaltabile trilaterale
125 Segnalatore acustico di retromarcia conforme alle normative vigenti
Certificazioni e garanzie
126 Durata minima della garanzia autocarro allestito e cassone 24 mesi | Oggetto di
punteggio in sede
di offerta tecnica
Formazione obbligatoria
127 Impartire le istruzione all'uso del veicolo ( addestramento e formazione )

tramite un tecnico della Ditta fornitrice dello stesso cosi previste:
L'informazione consiste nellistruzione del lavoratore effettuata
mediante la lettura del manuale d'uso e manutenzione fornito dal
costruttore insieme al veicolo. L'informazione deve fornire al lavoratore
le conoscenze necessarie all'identificazione ed alla gestione dei rischi
specifici & specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura
L’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un'attrezzatura e
consiste nel prendere contatto con [lattrezzatura scotto la guida di

personale esperto con lo scopo di rendere in grado loperatore di|

manovrare in modo corretto, sicuro e indipendente l'attrezzatura
Essenzialmente I'addestramento deve comprendere quanto segue:

- istruzioni ed esercitazione per I'esecuzione in sicurezza delle manovre
per l'utilizzo dell'attrezzatura;

- il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della

Pag. 10



loro funzionalita;

Durata corso di formazione: minimo 2 ore - gruppo di massimo 6
persone - massimo 3 gruppi

Al momento della formazione, I'Appaltatore dovra rilasciare una
dichiarazione che [a persona incaricata per [linformazione, elo
l'addestramento e formazione & persona esperta per lafe attrezzatura/e
per le quali effettuera l'istruzione

Al momento della formazione il tecnico incaricato dalla Ditta fornitrice
del veicolo a tenere il corso dovra attestare la formazione utilizzando gli
stampati forniti dall'Amministrazione

Lama sgombraneve — caratteristiche obbligatorie

Lama sgombraneve a 3 o 4 settori indipendenti elastici e/fo molleggiati, che consente 'ottimale adattamento al
suolo in ogni condizione

Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corretto funzionamento dell'attrezzatura, il collaudo
ed aggiornamento carta di circolazione, sone a cura dellofferente

Caratteristiche techiche generali

128 Lama sgombraneve a 3 o 4 settori Oggetto di
punteggio in sede
di offerta tecnica

129 Lama dotata di dispositive idraulico d'orientamento (destra-sinistra) a
due pistoni
130 Valvola ¢ altro idoneo dispositivo di sicurezza contro sovrapressione e
salvaguardia contro gli urti ‘
131 Dispositivo idraulico a doppio effetto per sollevamento ed
abbassamento
132 Possibilita d’estensione dell’inclinazione oltre i 34° (valore minimo) | Oggetto di
e fino a 38 ° (valore massimo) punteggio in sede

di offerta tecnica

133 Lama predisposta con dispositivo di sicurezza per ogni singolo settore,
che in presenza di ostacoli consente il superamento senza urti e con
minima rumorositd (p. es. sollevamento del setfore, oppure
sollevamento e arretramento)

134 Lama predisposta di immediato automatico rientro in posizione del|
settore o dei settori interessati dail'ostacolo

135 Lama completa di piastra attrezzatura con attacco rapido per piastra
veicolo (DIN 76080 A5)

136 Piastra attrezzatura con guide d'incastro posizionabili a diverse altezze

137 Tubazioni idrauliche con innesti ed attacchi rapidi

138 Telaio retrostante

139 Molle o eléementi di trazione completi di regolatori meccanici per
Iallineamento del settori e per la taratura dello sforzo di sgancio

140 Pattini d’appoggio regolabili

141 Settore esterno destro rialzato

142 Lame raschianti in acciaio ad alta resistenza all'abrasione

143 Telo paraspruzze in gomma con smorzamento delle vibrazioni

144 Guide laterali (segnacordoli) di dimensioni ridotte - Montate sul lato

destro e sinistro della lama mediante viti e sostituibili
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145 Settore esterno aggiuntivo lato dx in Vulkolan o equivalente per
protezione barriere
1486 Serie di luci di posizione a LED con supporti di gomma applicati
direttamente sulla lama e relativi collegamenti
147 Blocco meccanico in fase di trasporto
148 Tutte le parti in materiali sintetici o gomme devono avere alta resistenza
ai raggi UV
Verniciatura
149 Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente
150 La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo
151 Trattamento protettiva
Dimensioni
152 Larghezza complessiva della lama compresa tra mm 3.190 e 3.410
1563 Larghezza lame raschianti compresa tra mm 3.190 e 3.410
154 Angolo d’attacco al suolo maggiore di 20° Oggetto di
punteggio in sede
di offerta tecnica
155 Larghezza di lavoro a 30° almeno mm 2.660
156 Larghezza di lavoro a 34° almeno mm 2.550 Oggetto di
punteggio in sede
di offerta tecnica
157 Altezza settore centrale e sinistro compreso tra mm 1.000 e 1.100
158 Altezza esterno settore destro compreso tra mm 1.150 e 1.250
159 Altezza ostacolo superabile almeno mm 120 Oggetto di
punteggio in sede
di offerta tecnica
Pesi
160 Peso minimo della lama sgombraneve completa di piastra ed|Oggetto di
accessori, pronta all'uso Kg 1.010 Kg punteggio in sede
di offerta tecnica
161 - Baricentro mm 900 £ 50 mm Oggetto di
punteggio in sede
di offerta tecnica
Dispositivi di sicurezza :
162 Lama sgombero neve conforme alle norme EN 13021 e 15583 per il}
servizio invernale.
163 Fernire alla consegna delle attrezzature le dotazioni previste dalla
normativa in vigore
164 Fornire, alla consegna dellattrezzatura, il manuale duso e
manutenzione in lingua italiana, sia in forma cartacea che file in formato
PDF
Certificazioni e garanzie
165 Durata minima della garanzia sulla lama sgombraneve 24 mesi|Oggetto di
Oggetto di punteggio in sede di offerta tecnica punteggio in sede
. di offerta tecnica
166 Marchio CE (secondo normativa di sicurezza macchine)
167 Dichiarazione di conformita
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168 ° Certificato d’origine
169 Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione (
il collaudo dovra essere effetfuato con montati contemporaneamente
sia con lama sgombero neve che lo spargitore ) .
Formazione obbligatoria
170 Impartire le istruzione allusc dell'attrezzatura ( informazione,

addestramento e formazione ) tramite un tecnico della Ditta fornitrice
della stessa cosi previste:

L'informazione consiste nellistruzione del I[avoratore effettuata
mediante la lettura del manuale d'uso e manutenzione fornito dal
cosfruttore insieme all'attrezzatura. L'informazione deve fornire al
lavoratore le conoscenze necessarie all'identificazione ed alla gestione
dei rischi specifici e specialmente dei rischi residui carrelati al tipo di
attrezzatura:

L’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un’attrezzatura e
consiste nel prendere contatto con laftrezzatura sotto la guida di
personale esperto con lo scopo di rendere In grado Toperatore di
manovrare in mode corretto, sicuro e indipendente l'attrezzatura
Essenzialmente I'addestramento deve comprendere quanto segue:

- istruzioni ed esercitazione per I'esecuzions in sicurezza delle manovre.
per l'utilizzo dell’attrezzatura

- il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della
loro funzionalita

Formazione: consiste nellacquisizione di competenze (cognizioni) sia
teoriche che capacitad operative nonche di specifiche procedure per lo.
svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa.

Durata: minimo 2 ore - gruppo di massimo 6 persone - massimo 3
gruppi

Al momento della formazione, I'Appaltatore dovra rilasciare una|
dichiarazione che la persona incaricata per [linformazione, efo
'addestramento e formazicne & persona esperta per lale attrezzatural/e
per le quali effettuera I'istruzione.

Al momento della formazione, il tecnico incaricato dalla ditta fornitrice
dellattrezzatura a tenere il corso, dovra attestare la formazione
utilizzando gli stampati forniti dall’ Amministrazione

Spargitore da cassone con volume di circa mc 4,00 — 5,00 — caratteristiche

obbligatorie

Spargitore in dipendenza tachimetrica, con sincronizzazione tra larghezza spargimento e dosaggio,
con quadre di comande automatico;

Capacita tramoggia circa mc 4,00 - 5,00

Lavori di montaggio ed eventuali adattamenti necessari per il corrette funzionamento dell’attrezzatura, il
collaudo ed aggiornamenta carta di circolazione, sono a cura dell'offerente

Caratteristiche tecniche generali |

171

Indicare capacita di carico (volume in mc) a trameoggia caricata aIOggetto di
raso con materiale disgelante con peso specifico pari a 1,2 t/m3 ;punteggio in sede di
capacita minima tramoggia mc 4,00 e massima mc 5,00 (in funzioneofferta tecnica
della portata complessiva dell'autocarro e con installata{
contemporaneamente anche la lama sgombraneve) ( parametro 1

punteggio )

172

Spargitore con tramoggia costruita interamente in acciaio strutturalﬁ
S$235JR, o similare, ad alta resistenza con nervature di rinforzo.

173

Altezza dello spargitore dal piano d'appoggic alle sponde lateraliOggetto di
che contengono il materiale comprensive di eventuali sopralziﬁunteggio in sede di
massima mm 1.600 fferta tecnica

175

Funzionamento sia in avanzamento che in retromarcia immediatamente
dopo l'avvio della marcia — dipendenza tachimetrica con sincronizzazion
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tra larghezza di spargimento e dosaggio con quadro di comandd
automatico

176 La colonna dello spargitore deve essere sollevata agevolmente da un
solo operatore e bloccata in sicurezza

177 Quanto sopra deve essere possibile anche in caso di guasti

178 Sistema di scarrabilita veloce a sponde chiuse con adeguati rulli antenor
e laterali autocentranti

179 Carico e scarico dello spargitore dal veicolo (anche con la tramoggia &
pieno carico) effettuato da un solc operatore (autista del veicolo)

180 Azionamento mediante impianto idraulico del veicolo

181 Possibilita di svuotamento a veicolo fermo mediante attacco esterno per
alimentazione del motore idraulico di comando

182 Il trasporto del materiale nello spargitore deve avvenire mediante nastro

‘ metallico in acciaio INOX o coclea realizzata in acciaio ad alta resistenza

183 Griglia di vaglio superiore

184 Telo di chiusura della tramoggia apribile e azionabile da terra, in modo da
evitare di salire sullo spargitore per la manovra dello stesso da latg
posterjore; struttura del telo di chiusura in acciaio inox AlS] 304

185 Scaletta d'accesso di sicurezza lato posteriore in acciaio inex AlSI 304

186 Possibilita di spargimento con esatta determinazione e controllo dell
larghezza di spargimento e del dosaggio di tutti i prodotti antiderapanti
antighiaccio in uso (vari tipi di sale - graniglia - sabbia - soluzione di NaC
o CalCl)

187 Attrezzato anche per lo spargimento di sale umidificato

188 Possibilita di riempimento e scarico dei serbatoi anche da bocchettone
sul retro del silo

189 Pompa di caricamento della scluzione salina a spegnimento automatico

190 Nel caso d'attivazione dello spargimento di sale umidificato con soluzione
salina, questa deve avvenire con automatica riduzione del solido

181 Serbatoi soluzione salina in polietilene riciclabile

192 Parti elettriche protezione almeno IP 65

193 Ripartizione fra campo elettrico e campo elettronice

194 Attacco per controllo pressione impianto idraulico

195 Funzione d'azionamento manuale della regolazione dosaggio
larghezza di spargimento j

196 Blocco automatico del funzionamento del piattello al ribaltamento del
gruppo

197 Sensore di spargimento sul piattello e relativa spia sul quadro comandi

198 Verifica continua della rispondenza fra quantita e larghezza dq
spargimento impostata e quantita e larghezza effettiva, con
mantenimento dei valori impostati indipendente dalla velocita di marcia

199 Le tolleranze di dosaggio, di larghezza e di funziohamento devono

essere indicate nel manuale d'uso e manutenzione e sono vincolanti

200 Tolleranza di dosaggio in percentuale prevista per lo spargitore (
massimo 10 %)

201 Tolleranza di larghezza di spandimento in percentuale prevista per lo
spargitore { massimo 10 % )

202 Per spargimento sale asciutto indicare differenza percentuale fra valori
impaostati e valori reali

203 Le quantita devono essere controllate da microprocessore

204 Collegamento dall'attrezzatura al quadro di comando in cabina mediante
spina-presa montata sulla cabina del veicolo

205 Faro illuminazicne zona di spargimento

206 N° 2 proiettori LED tipo "HELLA” 2XD 010 311 - 001 oppure 2XD 010 311
- 011 sopra contenitore, omologati CEE, montati per essere visibili a 360°

207 Pannelloc segnaletico posteriore figura Il 398 Art. 38 del Codice della
Strada

Verniciatura

208 Colore RAL 2011 o similare, approvato da Committente

208 La verniciatura deve essere a basso contenuto di piombo

210 Trattamento protettivo
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Regolazioni e letture possibili dal posto di guida
211 Quadro comandi in cabina
212 Indicazione del tipo di materiale in uso
213 Contatore giornaliero azzerabile delle quantita sparsa
214 Contatcre progressivo delle gquantita
215 Contatore giornaliero azzerabile della soluzione
216 Contatore progressivo della soluziong
217 Contaore di esercizio
218 Funziong accensione/spegnimenta
219 Funzione di simulazione dello spargimento e possibilita di funzionamento
in manuale
220 Regolazione continua minima del dosaggio di prodotti antighiaccio da 5 4
40 grimg
221 Regolazione continua minima del dosaggic di antiderapanti da 40 a 300
gr/mg
222 Dosaggio massimo con comando (pulsante supplementare)
223 Accensione e spegnimento luci lampeggianti
224 Accensione e spegnimento faro zona lavoro
225 Spostamento laterale del quadro di spargimento (centrale - asimmetrica
Dx 0 Sx)
226 Accensione e speghimento del trattamento con sale umidificato
227 Autoverifica delle funzioni all'accensione del sistema con comparazione
automatica fra valori nominali e reali
228 Regolazione continua della larghezza di spargimento da minimoQOggetto di
2,00 m ad almeno 8,00 m punteggio in sede di
offerta tecnica
Dispositivi di sicurezza
229 Ancoraggio anteriore e posteriore dello spargitore al cassone del veicolo
mediante catene omologate e complete di idonei tenditori
230 Ancoraggio di sicurezza dello spargitore al veicolo in fase d
scaricamento
231 Corrispondenza dello spargitore alle norme EN per il servizio invemale.
232 Fornire alla consegna delle attrezzature le dotazioni previste dalla
normativa in vigore
233 Fornire, alla consegna dell'attrezzatura, il manuale d’'uso e manutenziong
in lingua italiana, sia in forma cartacea che file in formato PDF per lo
spargitore, per il quadro comandi ed eventuale software
Certificazioni e garanzie
234 Durata minima della garanzia sullo spargitore 24 mesi QOggetto di
punteggio in sede di
offerta tecnica
235 Marchic CE {secondo normativa di sicurezza macchine)
236 Dichiarazione di conformita
237 Certificato d'origine
238 Collaudo da parte Motorizzazione e riporto sulla Carta di Circolazione ( i
collaudo dovra essere effetfuato con montati contemporaneamente si
con lama sgombero neve che lo spargitore ) .
Formazione obbligatoria
239 Impartire le istruzione alluso dell'attrezzatura ({ informazicne,
addestramento e formazione ) tramite un tecnico della Ditta fornitrice
della stessa cosi previste: ~
L'informazione consiste nell'istruzione del lavoratore effettuata mediant
la lettura del manuale d'uso e manutenzione fornito dal costruttor:
insieme all'attrezzatura. L'informazione deve fomire al lavoratore |
conoscenze necessarie all'identificazione ed alla gestione dei risch
specifici e specialmente dei rischi residui correlati al tipo di attrezzatura:
L’addestramento riguarda il corretto uso pratico di un'attrezzatura
consiste nel prendere contattc con l'attrezzatura softo la guida d
personale esperto con lo scopo di rendere in grade l'operatore d
manovrare in modo corretto, sicuro e indipendente l'attrezzatura
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Essenzialmente addestramento deve comprendere quanto segue;

- istruzioni ed esercitazione per I'esecuzione in sicurezza delle manovre
per I'utilizzo dell'attrezzatura ‘
- il corretto uso degli specifici dispositivi di sicurezza e del controllo della
loro funzionalita

Formazione: consiste nell'acquisizione di competenze (cognizioni) sig
teoriche che capacita operative nonché di specifiche procedure per lo
svolgimento in sicurezza della mansione lavorativa.

Durata corso di formazione: minimo 2 ore - gruppo di massimo 6 parsong
- massimo 3 gruppi

Al momento della formazione, [I'Appaltatore dovra rilasciare un
dichiarazione che la persona incaricata per [linformazione, e
I'addestramento e formazione & persona esperta per lalfe aftrezzaturaf
per le quali effettuera l'istruzione.

Al momento della formazione, il tecnico incaricato dalla ditta fornitric
dellattrezzatura a tenere 11 corso, dovra attestare la formazion
utilizzando gli stampati fomiti dall’ Amministrazione

L'’Amministrazione, tramite i tecnici del Cantiere Provinciale del Servizioc Gestione
Strade, si riserva la possibilita di effettuare visite di verifica dello stato di avanzamento dei
lavori, presso lo stabilimento della ditta costruttrice dell'autocarro, della ditta allestitrice del
cassone, della ditta fornitrice delle lame sgombero neve e degli spargitori.

Ogni eventuale modifica da apportare al veicolo o allallestimento in fase di
costruzione dovra essere riportata ed accettata in apposito verbale sottoscritto dalle parti
nella fase di verifica di cui sopra,

art. 5
(Corsi di informazione e formazione)

L'Appaltatore dovra garantire, senza ulteriori oneri a carico dellAmministrazione
Appaltante e presso la sede del Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade a
Trento, 'esecuzione dei seguenti corsi di formazione, addestramento e informazione di cui
ai punti 127,170 e 239 dell'art. 4 del Capitolato in oggetto e in particolare:

- un corso di formazione sull'uso e manutenzione dello specifico autocarro
avente durata di almeno 2 ore per i meccanici del Cantiere Provinciale,
massimo 6 persone per gruppo e per 3 gruppi);

- un corso di formazione sul’uso e manutenzione delle lame sgombero neve
avente durata di almenc 2 ore per i meccanici del Cantiere Provinciale,
massimo 6 persone per gruppo e per 3 gruppi );

- un corso di formazione sull'uso e manutenzione dello specifico spargitore
avente durata di almeno 2 ore per i meccanici del Cantiere Provinciale,
massimo 6 persone per gruppo e per 3 gruppi );

Tali corsi dovranno essere concordati dall’Appaltatore con il Cantlere Provinciale
del Servizio Gestione Strade.

art. 6
(Immatricolazione e certificazioni)

Per ogni veicolo, dovra essere prodotta da parte dell'aggiudicatario in fase di
consegna dei veicoli la seguente documentazione:
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= Dichiarazione di conformita relativa all'autotelaio;

» Certificato d’origine relativo all'allestimento ( cassone }, alla lama sgombero neve e allo
spargitore, rilasciato dalla ditta costruttrice;

= Certificato d’approvazione a seguito collaudo da parte della M.C.T.C. competente;

= Dichiarazione di conformita relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili
al veicolo ed alla componentistica, alla lama sgombero neve e allo spargitore, con
specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;

= Documenti relativi alla conformita CE dell'allestimento e di ogni singolo elemento dello
stesso, della lama sgombero neve e dello spargitore, e certificato di conformita che
attesti la corrispondenza dell’ insieme alla direttiva macchine;

Gli autoveicoli con le attrezzature invernali allegate dovranno essere immatricolati
per la libera circolazione stradale senza permessi speciali.

art. 7
(Modalita e luogo di consegna)

| veicoli con i rispettivi allestimenti, le lame sgombero neve e gli spargitori,
successivamente all'accettazione positiva di cui al successivo art. 10, perfettamente
funzionanti, collaudati, completi ed allestiti come previsto dagli artt. 2 - 3 - 4 del presente
capitolato, dovranno essere consegnati presso la sede del Cantiere Provinciale del
Servizio Gestione Strade, Via Vienna, 17 - Spini di Gardolo, Trento.

La consegna deve essere formalizzata con una dichiarazione datata e sottoscritta
congiuntamente da un rappresentante dell'Appaltatore e da un funzionario incaricato del
Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade.

Alla consegna dovra essere presenie un tecnico specializzato incaricato
dall’Appaltatore.

Documentazione per manutenzione.

Contestualmente alla consegna degli automezzi, e per ognuno di essi, dovra
essere fornita la seguente documentazione, in lingua italiana su formato cartaceo, ad uso
degli autisti dei mezzi:

« Libretto Uso e Manutenzione ordinaria del veicolo e del cronotachigrafo, della lama
sgombero neve e dello spargitore;

Sempre alla consegna degli autocarri dovra essere fornita inoltre la seguente
documentazione aggiuntiva, sia in formato cartaceo in lingua italiana che su supporto
informatico PDF, ad uso dei meccanici e riparatori:

= Schemi dei circuiti idraulici, elettrici e d’insieme del veicolo, della lama sgombero neve
e dello spargitore;

. Libretto Uso e Manutenzione ordinaria del veicolo e del tachigrafo, della lama
sgombero neve e dello spargitore in lingua italiana;

. Manuale d'officina e catalogo ricambi del veicolo, della lama sgombero neve e dello
spargitore;
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art. 8
(Veicoli usati da permutare)

| veicoli usati previsti nella permuta del presente Capitolato Speciale d’Appalto
potranno essere ritirati dopo 30 giorni dalla consegna dei veicoli nuovi e al massimo entro
60 giorni dalla stessa.

L'Appaltatore dovra provvedere, a proprie spese, al ritiro dei veicoli usati dal
Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade che potra avvenire, comunque, solo
successivamente al passaggio di proprieta.

Tutti gli oneri relativi al passaggio di proprieta dei veicoli usati saranno a carico
dellAppaltatore.

[l Servizio Gestione Strade non risponde di danneggiamenti agli autoveicoli dati in
permuta intervenuti dopo la stipula del contratto non riconducibili a colpa
dell Amministrazione.

Gli autoveicoli ancora circolanti offerti in permuta potranno essere mantenuti in
esercizio dal Servizio Gestione Strade fino alla consegna all'acquirente; il medesimo
Servizio non rispondera della normale ustra degli autoveicoli mantenuti in circolazione. In
caso di eventuale successiva impossibilita al loro utilizzo (es. incidente efo distruzione che
ne pregiudichi la circolazione su strada ) sara possibile per le Parti, di comune accordo,
aggiornare il valore della stima prevista in sede di gara.

Il costo dei veicoli dati in permuta, eventualmente modificato secondo quanto
previsto al paragrafo precedente, sara quello previsto in fase di stima e riportato di
seguito;

Veicoli in PERMUTA

. veicolo targa Anno imm)  prezzo in lettere Prezzo in cifre

in permuta Euro
MAN 190.240 CRT P AS81YR 1/01/1980 Euro tremilacinquecento,00 3.500,00
WERCEDES 18-22 AK38 TNATO287 1110111989 | gy, settemilateecento,00 7.300,00
MERCEDES 19-22 AK38CRT TN528330 11011990 &,y settemilacinguecento,00 7.500,00
MERCEDES 19-22 AK38CRT TNSB3147 110111992 | gy settemilasettecento,00 7.700,00
eRcEDES 19-22 AK3SCRT TN563148 [1/01/1992 Euro settemilasettecento,00 7.700.00
IVECO 135 E 23 Eurocarco AF760SC  [/01/119956 Euro settemilaottcecento, 00 7.800.00
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IVECO 190 E 34  rurotrasxer AVI25RZ  (1/01/1998 Furo novemilacinguecento, 00 9.500,00
IVECO 190 E 34  curomaxxer AVS2ERZ  11/01/1908 Furo novemilacinquecento,00 9.500,00
IVECO 190.26 BZa31817 4'(05”?87 Furo novemilacinquecento, 00 9.500,00
IVECO 190 E 34  evromrexcer AVI28RZ  [1/01/1908 Euro novemilacinquecento,00 9.500,00
Totale Usata ‘ 79.500,00

Il ritiro dellusato & un operazione non soggetta ad IVA poiché 'Amministrazione
non svoige attivita commerciale.

art. 9
(Termini di consegna e penalita)

La consegna degli autocarri completi delle attrezzature ( lama sgombero neve e
spargitore ) previsti nel presente appalto dovra essere effettuata entro 270 (
duecentosettanta ) giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto.

Qualora intervengano ritardi di consegna degli autocarri e delle rispettive
attrezzature previste rispetto al termine predetto, salvo il caso di comprovata forza
maggiore, sara applicata la penalita dell'1 per 1000 ( uno per mille ) per giorno solare , sul
valore dell'importo relativo ai mezzi consegnati in ritardo

L'entita delle penali & stabilita in relazione alla gravitd dell'inadempienza efo
disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avra facolta di
presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui ['appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a
trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore
in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia
definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.

Nel caso in cui lI'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti,
superi il 10 % dellimporto netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la
risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a
causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in
nessun caso |'appaltatore dalladempimento dell'obbligazione per la quale si & resa
inadempiente e che ha fafto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Pag. 19



Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che siano debitamente
comunicate, soltanto scioperi documentati dalle Autorita competenti e gli eventi
meteorologici sismici che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

La data di consegna, anche ai fini dell'applicazione della penale, & considerata
guella di cui al precedente art. 7.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di
possesso da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e
all'immatricolazione.

art. 10
(Accettazione e collaudi)

L’Appaltatore, prima della consegna degli autocarri, delle lame sgombero neve e
degli spargitori, ed in tempo utile per essa (arit. 7 e 9) deve comunicare al Cantiere
Provinciale del Servizio Gestione Strade la conclusione dell'allestimento del mezzo al fine
dell'accettazione di cui al presente articolo. La comunicazione deve pervenire con un
anticipo di almeno tre giorni dalla data da cui pud essere effettuata I'accettazione da parte
del Cantiere stesso.

Ogni autocarro completo delle attrezzature previste ( cassone, impianto idraulico,
lama sgombero neve e spargitore), una volta consegnato, dovra essere “collaudato”
(“collaudo di accettazione”) presso il Cantiere Provinciale del Servizio Gestione Strade per
accertare la completezza di ogni parte alle prescrizioni del presente capitolato.

Il collaudo consistera nell'accertamento della rispondenza dei veicoli allestiti alle
caratteristiche confrattuali ed in particolare:

» alla normativa vigente in termine di omologazione dei veicoli per la circolazione su
strada;

= alla offerta presentata dall'Appaltatore ed accettata dall’ Amministrazione;
« al presente Capitolato Speciale d’Appalto e al contratto di fornitura stipulato.

Il collaudo d’'accettazione, mentre non impegna in alcun modo il Servizio Gestione
Strade, non solleva I'Appaltatore dalla piena responsabilita della rispondenza delle
caratteristiche e dei particolari del veicolo a quanto prescritto e della qualita e
dimensionamento dei materiali impiegati.

art.11
(Norme di sicurezza ed antinfortunistica dei veicoli}

Gli autocarri ed i suoi allestimenti ( cassone, impianto idraulico, lama sgombero
neve e spargitore ) dovranno rispondere alla Direttiva macchine CE n. 42 del 17 maggio
2006 (recepita dal Decreto legislativo ' n. 17 del 27 gennaio 2010) ed avere quindi la
marcatura “CE" di conformita, nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti
all'approntamento al collaudo.

L'Appaltatore provvedera agli adempimenti prescritti per la messa in servizio
secondo le disposizioni vigenti al momento dell'approntamento al collaudo ed a quanto
verra stabilito in sede contrattuale.
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Per quanto non espressamente indicato, gli autocarri con relativo allestimento
dovranno essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderli
conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia. Pertanto i
materiali stessi devono risultare sicuri nei confronti del personale operatore in ogni
situazione di impiego e logistica.

art. 12
(Subappalto)

1. In conformitad a quanto previsto dalfart. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e
dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2018, il subappalto &€ ammesso, entro il limite massimo
del 30 % (trenta per cento) dellimporto complessive del contratto (comprensivo
degli oneri della sicurezza).

2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26
della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2018, pena il diniego
dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel
caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti
dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullita assoluta.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n, 2/2016,
la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte
degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore,
in occasione dei pagamenti di cui all’art. 14.

4. L'elenco prodotto dallappaltatore prima della stipula del contratto e recante
lindicazione di tutte le lavorazioni, con 1 relativi importi, che lo stesso intende
affidare in conformitad a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il
recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei
lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al
momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i
controlli di competenza.

5. Al sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, I'appaltatore deve
comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni
relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto
comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per
eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La
stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori
e i subcontraenti, per le finalita della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto
pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i
subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di

~ tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n, 138, con il
nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata
e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto
previsto dall'articolo 67 del decreto legislative n. 159 del 2011.
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art. 13
(Garanzia definitiva)

[y

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica I'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Qualora Fammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dellapplicazione di
penali o per qualsiasi altra causa, I'appaltatore deve provvedere al reintegro della
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all'appaltatore.

4. Nel caso di integrazione del contratto, 'appaltatore deve modificare il valore della

garanzia in misura proporzionale allimporto contrattualmente fissato nell’atio

aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

a) la garanzia é prestata a tutela dell’'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso I'appaltatore, nonché
delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 103 del D. Lgs. n.
50/20186;

| b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di
| verifica di conformita/certificato di regolare esecuzione (per gli appalti sotto
soglia comunitaria);

¢) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;

d} la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del
codice civile;

e) che lI'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi
del premio non potra in nessun caso essere opposto al’Amministrazione
appaltante;

f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e
I’Amministrazione appaltante é quello di Trento;

g) eventuale clausola di inopponibilita di cui al periodo successivo.

Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a
limitare le garanzie o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta
salva la contemporanea presenza di una clausola di inopponibilita alla medesima
Amministrazione appaltante.
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6. In attesa dellemanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016, & possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa
Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente
adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovra essere
accompagnata da un’apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a),
b), d), f) e g) sopra elencate. '

art. 14
(Modalita di pagamento e fatturazione del compenso)

In conformita all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza
contributiva, risultante dal documento unico di regolaritd contributiva (DURC) relativo a
personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le .ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformita, previo
rilascio del documento unico di regolaritd contributiva.

n conformita all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il
responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici-giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo
deve corrispondere alle quote di fornitura indicate in sede di gara o in sede di stipulazione
del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La
mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento
note alla stazione appaltante sospendera il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e
allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del
certificato di verifica di conformita con esito positivo. La verifica di conformita deve avere
luogo non olire sei mesifun anno dalfultimazione delle prestazioni.

art. 15
(Obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari)
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L'appaltatore, a pena di nullita del presente contratto, assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori
di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi

finanziari).

1) L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...}

nellambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (...),

identificato con il CIG e CUP, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui allarticolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
madifiche.

2) L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si

impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento (...)

della notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

3) L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si

impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia autonoma di Trento

(...)."

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed al Commissariatc del Governo della provincia di Trento della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i
subappaltatori e i subcontraenti in ordine al'apposizione della clausola sullobbligo del
rispetto delle disposizioni di cui allart. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la
mancanza, rileva la radicale nullita del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto & risolto di diritto in tutti i casi in
cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societd Poste
ltaliane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti
finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblight scaturenti dal presente
contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste ltaliane SPA,
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla
stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’'accensione dei conti correnti
dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono
anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse
pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del

conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o
postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara
(CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

art. 16
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(Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci
lavoratori impiegati nell’appalto)

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli
assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a
tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti colleftivi
di lavoro.

L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla categoria e nella localita in cui si svolgono le prestazioni oggetto di
appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per [a
categoria, applicabile nella localita; cid anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente
alle associazioni stipulanti 0 comunque non sia pit ad esse associato. Le medesime
condizioni devono essere garantite ai soci [avoratori dipendenti di societa cooperative.

art. 17
(Risoluzione del contratto e fallimento)

Ai sensi dellart. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle
obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvedera a mettere
formalmente in mora tramite PEC [I'Appaltatore, fissando contestualmente un termine
finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere
compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procedera a
dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto alleventuale risarcimento del
danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso allAppaltatore pu¢ essere
corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente
eseguita, nei limiti in cui [a medesima appaia di utilita per la stazione appaltante.

Inoltre, ai sensi dell'art, 27 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n, 23 il Servizio
Gestione Strade puo disporre d'ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave
inadempimento o frode del contraente; in questo caso potra essere rifiutato, a discrezione
del Servizio Gestione Strade, lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura
di cui allart. 8 comma 4 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, per ottenere il
risarcimento della maggiore spesa che il Servizio Gestione Strade dovra sostenere per

fare eseguire da altri la fornitura.
Si considera inadempienza grave anche l'aver riportato penali per un importo che
superi il valore del 10% dell'importo contrattuale.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Alla parte inadempiente verrannc addebitate le maggiori spese sostenute dal
Servizio Gestione Strade.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilita civili o penali della ditta,
per il fatto che ha determinato la risoluzione.

art. 18
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(Clausola risolutiva espressa)

1) Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica I'art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016.

b)

<)
d)

g

h)

)

)
)

2) A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

frode, a qualsiasi titolo, da parte dellappaltatore nell'esecuzione delle prestazioni
affidate;

ingiustificata sospensione della fornitura;

subappalto non autorizzato;

cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
l'appaltatore, di non conformitd che potenzialmente potrebbero arrecare grave
nocumento alla qualita della fornitura efo rischi di danni economici e/o di immagine
alla stazione appaltante stessa;

applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 9 del presente
capitolato;

il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati,
senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;

mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di l[avoro;

mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dela
fornitura nellambito territoriale prescritto contrattualmente;

3) Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente

articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la
stazione appaitante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei
confronti dell'appaltatore.

art. 19
(Recesso)

Per la disciplina del recesso del contratto si applica I'art. 109 del D.Lgs. N° 50/2016.

art. 20
(Foro competente)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e

l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante
l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, & competente in via
esclusiva il Foro di Trento,

art. 21
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(Spese contrattuali)

L'imposta di bollo e I'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri
oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

art. 22
(Trattamento dei dati personali)

1. Nellambito dell'aftivita oggetto del contratto, l'appaltatore potra venire a
conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della
stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei
dati personali, € nominato Responsabile del trattamento dei dati, che pud essere
effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti
diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello

~ stesso.

3. | dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere
al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualita di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la
responsabilitd di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i
provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto
nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovra assolvere, in particolare, i seguenti
compiti, indicati a titolo esemplicaficativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali
-venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di
riservatezza a futte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro
ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalita connesse allo svolgimento dell'attivitad oggetto
del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. || Responsabile esterno
non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che
non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potra, inoltre, diffondere, né comunicare,
dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per 'adempimento dello stesso. In
nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprieta intellettuale di dati e
informazioni trattati nell’'ambito di svolgimento del contratto;

c¢) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre
al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali
trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel
rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e
36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B
(“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza™) del citato decreto.
Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario
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un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al
relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le
istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformita
alla legge, per gli scopi e le finalita previste in contratto e nel rispetto delle misure minime
di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal
Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle
istruzioni impartite;

f} rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m. [inserire il riferimento
corretto per enti diversi dalla Provincia], per garantire la sicurezza dei dati personali; in
particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di
servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno rispondera
di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;

h} verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla
diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico € stato portato a termine o revocato;

[) comunicare, tempestivamente, ai Titolare, le eventuali richieste degli interessati
allaccesso, alla rettifica, allintegrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi
dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di
informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati
per la Provincia autonoma di Trento;

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalitd indicate da
quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una
tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorita
Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi allesecuzione del contratto
in vigore tra le parti;

0) consentire che il Titolare — come imposto dalla normativa — effettui verifiche
periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche.
modo compromettere la sicurezza dei dati;

q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di
Trento in tema di Amministratori di sistema”, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;

r) comunicare l'identita dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o
conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando ['attivita degli stessi riguardi,
anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di
informazioni di carattere personale dei lavoratori.

6. Tale nomina di Responsabile esterno sara valida per il tempo necessario ad
eseguire le operazioni affidate dal Titolare e 'si considerera revocata a
completamento dellincarico. Allatto della cessazione delle operazioni di
trattamento, il Responsabile esterno dovra restituire tutti i dati personali del Titolare,
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a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema
informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone
conferma per iscrifto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per
qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate
nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceita o non correttezza delle
operazioni di frattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione
dell'altro.

art. 23
{Intervenuta disponibilita di convenzione APAC o CONSIP)

Ai sensi e per gli effetti di cui allart. 1, comma 13, del D.L. 6 luglioc 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si
riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilita di nuove convenzioni
stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che rechino condizioni pil vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso
in cui questo non sia dispostc ad una revisione del prezzo in conformitd a dette
convenzioni.

Il recesso diverra operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e
fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

art. 24
( Disposizioni anticorruzione )

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli
obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della
legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'fllegalita nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale
della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

art. 25
( Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi )

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraioc 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture
e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui
contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale
sull'energia 2012,
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b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Aftuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalfo degli enti erogatori nei seffori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di conlratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e il D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, per quanto applicabili nellordinamento provinciale;

¢) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Affuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro®, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse
normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attivita contrattuale e
dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P.
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;

e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano siraordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia®,

f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delfe leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 delfa legge 13 agosto 2010, n. 1367,

g) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'ilfegalita nella pubblica amministrazione”;

h) le norme del codice civile;

. ] contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-

1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato,
si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

. Nel caso in cui una o piu previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a

norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero
dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali
rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del
contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto
risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o
divenute oggettivamente non piu attuabili, altre previsioni - legalmente consentite -
che permettano di dare allo stesso un contenuto il pil vicino possibile a quello che
le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente
contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

art. 26
( Pocumenti che fanno parte del contratto )

. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il capitolato speciale d’appalto;
a.2) l'offerta tecnica dell’'appaltatore;
a.3) l'offerta economica dell’'appaltatore;

. Il contratto & stipulato in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del

D.Lgs. n. 50/20186.
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art. 27
( Direttore dell’esecuzione del contratto )

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali,
svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un
soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di responsabile unico
del procedimento. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla

. l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato
: tempestivamente all'appaltatore.

art. 28
( Avvio dell’esecuzione del contratto )

L'appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per l'avvio delfesecuzione del contratto. Qualora [appaltatore non
adempia, la stazione appaltante ha facoltad di procedere alla risoluzione del
contratto.

art. 29
( Sospensione dell'esecuzione del contratto)

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica I'art. 107 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50. °

art. 30
( Modifica del contratto durante il periodo di validita}
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art, 27 della legge
! provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

art. 31
( Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore )

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2,
lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende
atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti
richiesti dalla legge.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza
dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di
esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di fornitura indicate in sede di gara
o in sede di stipulazione del confratto, devono essere comunicate tempestivamente

. alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse

! forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante

procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non &

| '- richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione
dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il
pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di
interessi o altri indennizzi.

3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
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art. 32
( Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal
contratto )

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario & nullo
di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della
legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato
disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21
febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario
finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti d’impresa, la medesima
cessione & efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45
{(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del
credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione
diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale
accettazione con provvedimento espresso.

[l contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini
della sua opponibilita alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di
cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante
ceduta puod opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilita della cessione alla stazione

appaltante.
art. 33
{ Tutela dei lavoratori )

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le

prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute,
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L’appaltatore & obbligato in solido con 'eventuale subappaltatore a corrispondere ai

lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi
previdenziali € assicurativi dovuti.

1.

art. 34
{ Sicurezza)

L'appaitatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e
collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi
oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale
nellesecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti ddi
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Pag. 32




3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro
collaboratori.

art. 35
( Elezione di domicilio dell’appaltatore)
'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come
espressamente indicato nel contratto di appalto.

art. 36

’ ( Obblighi in materia di legalita)

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia allAutorita giudiziaria, l'appaltatore si

X impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o alfra utilita ovvero offerta di protezione, nonché
ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga
avanzata nel corso del’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente.

2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni
altro soggetto che intervenga a qualunque ftitolo nell'esecuzione del contratto, la
seguente clausola: “Fermo restando Fobbligo di denuncia all'Autorita giudiziaria, il
subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al’Ente ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dellesecuzione del contratto nei confronti di un
proprio rappresentante, dipendente o agente”.

' art. 37
(Norma di chiusura)

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, avendo partecipato alla procedura
per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e
consapevole, tutte le prescrizioni richieste per lespletamento della fornitura, nonché tutte
le clausole specifiche previste nel presente capitolato, comprese le clausole rientranti
nell'art. 1341 c.c., senza necessita ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
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