PARTICOLARE RECINZIONE MOBILE ZINCATA
"Tipo ORSOGRILL”

IN PLASTICA STAMPATA

RAPPRESENTAZIONE IN PLANIMETRIA
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La porta dovra essere
mantenuta chiusa a chiave
per tutta la durata dei lavori

IN VERDE SI EVIDENZIANO LE OPERE
PROVVISIONALI DI SICUREZZA RELATIVE ALLA
LAVORAZIONE DI ESTRAZIONE E
POSIZIONAMENTO GANTRY

POSIZIONE DELLA GRU' SU
AUTOCARRO DURANTE IL

PRELIEVO E LA POSA DEL

GANTRY A PIANO PRIMO

1 materiali, attrezzature o mezzi al di fuori
dell'area destinata all'uopo al cantiere.

\ . L'approvvigionamento di
\ \ materiale ed attrezzatura

avverra ESCLUSIVAMENTE da

Del i berazione - Allegato Uente 4 (A04)

203/ 2016 -

Azienda Provinciale
Provincia Autonoma

| Seeeeea )

di Trento

" per i Servizi Sanitari

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI OSPITANTI LA TAC
D'URGENZA 16 STRATI ATTI AD OSPITARE LA TAC 64 STRATI PRESSO IL
PIANO PRIMO DEL CORPO F DELL'OSPEDALE S. CHIARA DI TRENTO

Servizio Immobili e Servizi Tecnici
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
via Crosina Sartori, 6 - 38100 Trento

DIRETTORE DEL SERVIZIO IMMOBILI E SERVIZI TECNICI - APSS
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COORDINAMENTO - APSS

ALTA SORVEGLIANZA - APSS

ing. Mauro Trentinaglia
ing. Claudio Candioli
p. ind. Fabio Scatola

Direttore del Servizio Ospedaliero Provinciale

dr. Fernando laneselli

si approva !
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IL SEGNALE SOTTO INDICATO DOVRA'
ESSERE AFFISSO IN CORRISPONDENZA
DEGLI INGRESSI ALL'AREA CHE OSPITERA'
IL CANTIERE:
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TRANSENNE MOBILI CHE ANDRANNO A
RECINTARE L'AREA DI STABILIZZAZIONE
DELLA GRU' SU AUTOCARRO

GRU SU AUTOCARRO:

L'utilizzo della gru su autocarro & consentito solamente quando sono
stati posizionati gli stabilizzatori, poiché I'azione dei soli pneumatici non
e sufficiente a garantire la massima stabilita durante le operazioni di
sollevamento del gantry.

Deve essere collocata una basetta alla base dello stabilizzatore e
valutata la resistenza del piano d'appoggio in modo da non
compromettere I'orizzontabilita del carro durante il sollevamento

RAPPRESENTAZIONE IN

PLANIMETRIA

& & \ struttura in tubo giunto esterna.
PONTE DI CARICO
INTUBO GIUNTO
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La porta dovra essere ,
) mantenuta chiusa a chiave
EN per tutta la durata dei lavori &

La porta dovra essere
mantenuta chiusa a chiave per
tutta la durata dei lavori, aperta
per il tempo strettamente
necessario al passaggio del
personale dicantiere
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Direttore della Struttura ospedaliera S. Chiara

dr. Mario Grattarola

si approva !

Direttore del Dipartimento di Radiodiagnostica

dr. Paolo Peterlongo

si approva !

Direttore dell'U. O. di Radiologia

dr. Mauro Recla

si approva !

Servizio Ingegneria clinica e gestione attrezzature sanitarie
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Giorgio Camin

si approva !

Azienda Provinciale @ per i Servizi Sanitari

Provincia Autonoma di Trento

S| AVVERTONO | SIGNORI VISITATORI
CHE NEL REPARTO SONO IN CORSO
LAVORI EDILIZI.

SCUSANDOSI PER IL DISAGIO,
S| RACCOMANDA
LA MASSIMA ATTENZIONE.

La Direzione

S

RAPPRESENTAZIONE IN PLANIMETRIA

Servizio di Fisica Sanitaria
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dr. Aldo Valentini

si approva !

PROGETTO OPERE EDILI ED ELETTRICHE E MECCANICHE
PROGETTO DELLA SICUREZZA

Ing. Ivan Veronesi
via della Cervara, 6 - 38121 Trento

ing. lvan Veronesi

LAYOUT DI CANTIERE

E.D.S. 01

REVISIONI:

DATA: NOVEMBRE 2012

Serv. Tecnici: 38100 Trento - Via Crosina Sartori, 6 - tel. 0461/364840 - fax 0461/364830
Sede: 38100 Trento - Via Degasperi, 79 - tel. 0461/364111 - fax 0461/364188 - P.IVA e C.F. 1429410226

TUTA DA LAVORO

D.P.l. OBBLIGATORI PER OPERAIO DEL CANTIERE

ELMETTO DI PROTEZIONE

CALZATURE DI SICUREZZA

GUANTI DI PROTEZIONE
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NO MATERIALE E/O 5
ATTREZZATURE 5

PONTE DI CARICO IN TUBO GIUNTO

Realizzazione di piano di carico realizzato in tubi giunti, opportunamente progettati e disegnati prima del loro
allestimento in cantiere, con un piano di lavoro indeformabile, realizzato con struttura metallica di idoneo
spessore, dimensionato per un carico uniformemente distribuito non inferiore a 1500 kg/mgq. Il piano di lavoro
dovra scaricare a terra tramite l'interposizione di elementi di distribuzione del carico adeguati.

La struttura sara in tubolare metallico fisso autorizzato, costituito prevalentemente da montanti tubolari dotati di
piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di campo, in opera per tutta la durata del cantiere, completo
di idonei ancoraggi, impalcati di lavoro corredati di fermapiede e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in
pianta e secondo lo schema per I'elevazione, parapetti regolamentari di altezza non inferiore a 1.00 m, sottoponti
ed impalcati con botola e scale di accesso, adeguatamente controventato.

1l piano di carico dovra essere rivestito da piastra in acciaio e dovra essere complanare alla quota del finito interno
ed esteso fino al prospetto esterno; le dimensioni non dovranno essere inferiori a 3mx2m. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri derivanti dal calcolo statico della struttura, I'indicazione degli appoggi e
degli ancoraggi sul disegno esecutivo.

La ditta installatrice dovra fornire regolare PIMUS relativo al singolo ponte di carico. Il prezzo si intende
comprensivo di montaggio, smontaggio, nolo e manutenzione per tutta la durata del cantiere, i trasporti, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri
edili ed in particolare i DPR 27.04.55, n°® 547, DPR 07.01.56, n°® 164, il documento di armonizzazione UNI HD 1000
e la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 11.07.00, n°® 46.

| mezzi di cantiere non dovranno in alcun
modo ostacolare il traffico veicolare o
pedonale in entrata e uscita; dovranno
direttamente dirigersi verso l'area destinata
al cantiere ai piedi della rampa.

LA RAMPA NON E'
ACCESSIBILE A
MEZZI DI CANTIERE /¢

s S| POSIZIONERA' SEGNALE
DI PERICOLO CANTIERE




