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eliminazione canalina per raccolta materiale| esistente con paratoia motorizzata
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OPERA DI PRESA
c/o CENTRALINA

eliminazione sgrigliatore esistente

derivazione DMV 80 I/s
con gargami

nuovo setto in cls sp. 25 cm
a chiusura dell'ingresso del canale di
1° asta graduata carico esistente nel locale turbina
con luci a battente per derivazioni

derivazione sig. Costa 300 I/s
con paratoia manuale

LOCALE OPERE ELETTROMECCANICHE
centralina meccanica
uadro di gestione
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Il

sgrigliatore automatico

canalina per raccolta materiale
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STRADA COMUNALE
CONDOTTA FORZATA,

TRATTO DA VASCA DI CARICO A
POZZETTO CON VALVOLA DI SEZIONAMENTO:
TUBO IN ACCAIO DN 1000
E EIBRA OTTICA
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394.70
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Provincia Autonoma di Trento
Comune di Scurelle

CENTRALINA IDROELETTRICA

. o NEL COMUNE DI SCURELLE
— APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

cordolo marciapiede MARCIAPIEDE

muro con recinzione (da mantenere)
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CONDOTTA FORZATA, POZZETTO CON VALVOLA DI SEZIONAMENI'O IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTIO O ALTRMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL GONSENSO SCRITTO DELLA SWS. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARK' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

TRATTO DA POZZETTO CON VALVOLA DI SEZIONAMENTO

TUBO IN PREN DN 1000 £ FIBRA OTTICA / PROGETTO ESECUTIVO
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