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S. Valentino

Castellare

geotessuto grammatura 400g/m²

terreno naturale eventualmente da spianare

materiale riciclato sp.40cm
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LEGENDA

nuova condotta forzata di progetto in PRFV

DN1000 mm per adduzione alla nuova centrale

aree di accatastamento tubazioni e materiali

inerti, superficie 30×12m²

NB: durante le fasi di lavoro in corrispondenza

dell'are n a.c.6 il traffico veicolare proveniente dal

centro di Scurelle verso la cartiera lungo Via Donzelli,

dovrà essere deviato lungo Via Poltacchini.

Il traffico veicolare proveniente dalla cartiera verso il

centro di Scurelle lungo Via Donzelli dovrà anch'esso

essere deviato lungo Via Poltacchini

INDIVIDUAZIONE AREE DI CANTIERE  scala 1:4000

AREE DI CANTIERE n.1     scala 1:1000

AREE DI CANTIERE n.2     scala 1:2000

AREE DI CANTIERE n.3     scala 1:1000

AREE DI CANTIERE n.4     scala 1:1000

AREE DI CANTIERE n.6     scala 1:1000

INDIVIDUAZIONE AREE DI CANTIERE SU PLANIMETRIA CATASTALE  scala 1:1000

SEZIONE TIPOLOGICA AREE DI CANTIERE  scala 1:100

AREE DI CANTIERE n.5     scala 1:1000

PROGETTAZIONE:

CENTRALINA IDROELETTRICA

NEL COMUNE DI SCURELLE

e-mail: info@sws.it

Tel. +39 0461 979000  Fax +39 0461 979250

Via della Stazione, 27 - 38123 Trento fraz. Mattarello

SWS Engineering S.p.A.

IL PROGETTISTA:

Provincia Autonoma di Trento

Comune di Scurelle

MDW032

APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

PROGETTO ESECUTIVO

STATO DI PROGETTO

CANTIERIZZAZIONE - 30


