SEZIONE VERTICALE TIPO

COPERTURA

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

Lattonerie in rheinzink
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Tavolato di gesso rivestito (sp. 62.5 mm.)
Parete in legno ( vedi calcoli statici)

Guaina PP.PE.PP barriera vapore

Isolazione termica in fibra di legno (sp. 200mm.)

Ventilazione copertura

Tavolato grezzo (sp. 25 mm.)

Guaina PP.PP.PP antivento traspirante

Listelli in abete 40x50

Listelli in abete 50%50

Manto di copertura in cotto
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Tavolato di gesso rivestito (sp. 80 mm.)

Parets in legno ( vedi calcoli statici)

Isolazione termica in fibra di legno (sp. 100 mm.)

Isolazione termica in fibra di legno (sp. 76 mm.)

Guaina PP.PP.PP antivento traspirante

Ventilazione (sp. 40 mm.)

Rivestimento esterno in listelli di legno (dim. 30x50 mm. a corrers)

Rivestimento esterno in listelli di legno (dim. 30x50 mm. a correre)
Ventilazione (sp. 40 mm.)

Guaina PP.PP.PP antivento traspirante

Isolazione termica in fibra di legno (sp. 75 mm.)

Isolazione termica in fibra di legno (sp. 100 mm.)
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Parete in legno ( vedi calcoli statici)

Tavolato di gesso rivestito (sp. 80 mm.)
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Griglia in acciaio zincato antitacc

Lastra in porfido @ spacco di cava segata sui bord
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/ Battiscopa in legno
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Pavimento in linoleum a teli
Massetto armato con fibre sintetiche (sp. medio 50 mm.)
Riscaldamento a pavimento con tubi in polietilene
Pannello anticalpestio (sp. 35 mm.)

Riporto di sabbia e pietrisco (sp. 60 mm.)

Membrana di protezione scorrimento acqua

Pannello in fibra minerale (sp. 60 mm.)
Controsoffitto in cartongesso coibentato

Rivestimento esterno in lastre di fibrocemento (sp. 15 mm.)
Ventilazione (sp. 40 mm.)

Guaina PP.PP.PP antivento traspirante

Isolazione termica in fibbra di legno (sp. 75 mm.)

Isolazione termica in fibra di legno (sp. 100 mm.)
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Parete in legno ( vedi calcoli statici)

Tavolato di gesso rivestito (sp. 80 mm.)
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Polisirene PSE/S UNI 7819 [V-B 35 RE
in verticale (sp. 100 mm.)

@@ntr@myr@ in calcestruzzo armato (sp. 150 mm.)

Intercapedine areata
M‘uw@ in calcestruzzo armato (sp. 300 mm.)—

/ Battiscopa in legno

Finestra in falda

Soletta in legno massiccio (sp. variabile in base ai calcoli statici)
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Tubo di aerazione PVC (125
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Reinterro drenante con pietrame
di frantumazione e granulometria 30/70
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Conftromuro in calcestruzzo armaitto (sp. 160 mm.)

LT

250

0

150

100

v

AEEIN &

300

Magrone di livellamento softtofondazione (sp. medio 100 mm.
Fondazioni in calcestruzzo armato (sp. 300 mm.
Vespaio areato in conglomerato armato con cassero a perdere (sp. 390 mm.
Membrana bituminosa interrata (sp. & mm.
Massetto alleggerito praticabile (sp. 145 mm.
Polistirene PSE/S UNI 7819 [V-B 35 RF in piano (sp. 50 mm.
Riscaldamento a pavimento con tubi in poliefilene
Massetto armatto con fibre sintetiche (sp. medio 50 mm.

Pavimento in linoleum a teli

SOTTOTETTO

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

Griglia in acciaio zincato antitacco
Lastra in porfido a spacco di cava segata sui bordi

SEZIONE VERTICALE TIPO

Rivestimento esterno in listelli di legno (dim. 30x50 mm. a correre)
Ventilazione (sp. 40 mm.)
Guaina PP.PP.PP antivento traspirante
Isolazione termica in fibra di legno (sp. 76 mm.)
Isolazione termica in fibra di legno (sp. 100 mm.)
Parete in legno ( vedi calcoli statici)
Tavolato di gesso rivestito (sp. 80 mm.)
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Rivestimentoin linoleum a teli

Riscaldamento a pavimento con tubi in polietilene
Pannello anticalpestio (sp. 35 mm.)

Riporto di sabbia e pietrisco (sp. 80 mm.)
Membrana di protezione scorrimento acqua

Soletta in legno massiccio ( vedi calcoli statici)
Pannello in fibra minerale (sp. 50 mm.)

Controsoffitto in cartongesso su staffe oscillanti
Serramenti in legno tipo scorrevole

Frangisole esterne tipo " alla veneziana "
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Pavimento in linoleum a teli
Massetto armato con fibre sintetiche (sp. medio 60 mm.)
Riscaldamento a pavimento con tubi in polietilene
Pannello anticalpestio (sp. 35 mm.)

Riporto di sabbia & pietrisco (sp. 80 mm.)

Membrana di protezione scorrimento acqua

Soletta in legno massiccio ( vedi calcoli statici)

Pannello in fibra minerale (sp. 50 mm.)

Controsoffitto in cartongesso coibentato

Serramenti in legno tipo scorrevole
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Frangisole esterne tipo " alla vensziana "

Massetto armato con fibre sintetiche (sp. medio 50 mm.)

SEZIONE ORIZZONTALE TIPO

MODULO AULE

Tavolato di gesso rivestito (sp. 80 mm.

Rivestimento esterno in lastre di fibrocemento (sp. 15 mmg
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Parete in legno (sp. variabile in base ai calcoli statici
Tavolato di gesso rivestito (sp. 80 mm.
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Ventilazione (sp. 40 mm.

Guaina PP.PP.PP antivento traspirante —x . —
Isolazione termica in fibra di legno (sp. 76 mm. ; | T
Isolazione termica in fibra di legno (sp. 100 mm. o H o
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Parete in legno ( vedi calcoli statici) e ; f ~
Tavolato di gesso rivestito (sp. 80 mm. =
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Rivestimento esterno in lastre di fibrocemento (sp. 15 mm,j
Ventilazione (sp. 40 mm.
Guaina PP.PP.PP antivento traspirante

Isolazione termica in fibra di legno (sp. 76 mm.
Isolazione termica in fibra di legno (sp. 100 mm.
Parete in legno ( vedi calcoli statici)
Tavolato di gesso rivestito (sp. 80 mm.

| Polistirene PSE/S UNI 7819 VB 35 RF
in verticale (sp. 100 mm.)
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Intercapedine areata
Muro in calcestruzzo armato (sp. 300 mm.)—

Tubo di aerazione PVC (7125

o

Reinterro drenante con pietrame
di frantumazione e granulometria 30/70
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COMUNE DI DENNO

(PROVINCIA DI TRENTO)

REALIZZAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO COMPRENDENTE

SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLA MEDIA

1° LOTTO

Well Tech srl

CERTIFICATA 1SO 9001
Via Luca Gaurico n°9/11 - 00143 Roma
Tel. 06 54832809 - Fax 06 54834000
Zona industriale n°120 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 441526 - Fax 0922 441527
E-mail info@welltechsrl.it

11 Direttore tecnico e Responsabile della progettazione

Well Te Ch S r 1 Aspetti strutturali:
Ing. Salvatore Lombardo
Gruppo di lavoro

Dott. Arch. Calogero Baldo

Arch. Domenico Brucculeri

Dott. Giuseppe Arnone

CAPITOLO

PROGETTO ARCHITETTONICO

11 Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Tiziana Franzoi

TITOLO DELLA TAVOLA

Particolari costruttivi

0, 150 100 300

o

Magrone di livellamento sottofondazione (sp. medio 100 mm.
Fondazioni in calcestruzzo armato (sp. 300 mm.

Vespaio areato in conglomerato armato con cassero a perdere (sp. 390 mm.
Membrana bituminosa interrata (sp. 5 mm.

Massefto alleggerito praticabile (sp. 145 mm.

Polistirene PSE/S UNI 7819 [V-B 35 RF in piano (sp. 50 mm.
Riscaldamento a pavimento con tubi in polietilene

Massetto armato con fibre sintetiche (sp. medio 50 mm.

Pavimento in linoleum a teli
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w ( Scala | Formato All. | Ediz. Rev.\

T 00

6 9ij0 A0 | 39 A1l

REV. DATA

DESCRIZIONE DIS. CONTR. | APPR. FILE ARCHIVIO

1 |16 SETTEMBRE 2009

PROGETTO ESECUTIVO |DB. | AG. | CB.

d1690039.Power Cadd.
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