
Fabbricante
Fornitore 
Modello 
Versione 
Anno di inizio produzione
Codice CND
Numero repertorio
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
GENERATORE DESCRIZIONE
Tensione massima selezionabile(kV) - specificare per Dual Energy
Tensione minima selezionabile(kV)
Passo minimo di incremento della tensione (KV)
Range di Corrente selezionabile (mA)
Potenza del generatore (kW)
Tecniche di lavoro  (manuale, automatica)
Range mAs  
Sistema di controllo automatico dell'esposizione  (parametri controllati-tempo, KVp, filtri, mAs, area)

Calcolo, visualizzazione, e memorizzazione della Dose al paziente sia in modalità tradizionale che in 
tomosintesi
COMPLESSO RADIOGENO DESCRIZIONE
Velocità di rotazione dell'anodo (giri/min.)
Capacità calorica (kHU)
Tasso di dissipazione calorica (HU/min)
Combinazioni Target/filtro (materiale)
Dimensione macchie focali ( mm)
Dimensioni di collimazione (cm)
Tipo di collimaizone (automatica, manuale, centratore)
STATIVO DESCRIZIONE
Angolo di rotazione isocentrica del complesso radiogeno (gradi)
Escursione verticale  del piano di appoggio (cm)
Distanza Sorgente Rivelatore - SID (cm)
SISTEMA DI COMPRESSIONE DESCRIZIONE
Indicazione delle pressione  e  dello spessore
Tipologia (manuale, automatico)
Disponibilità di piatti di compressione di diverso formato
Forza di compressione (N)
DETETTORE DESCRIZIONE
Tipologia di detettore (conversione diretta, indiretta) 
Dimensione del pixel (µm)
Forma del pixel
Area attiva del detettore (cm X cm)
Caratteristiche del detettore
Livelli di grigio  (bit)
MTF @ 5lp/mm   (RQA5)  (%)
DQE @ 5lp/mm   (RQA5) (%)
Tempo minimo fra esposizioni successive
Rapporto di  griglia 
Misuratore di Dose integrato 
STAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI DESCRIZIONE
Proiezioni aggiuntive oltre alle standard
Display della consolle di acquisizione - Dimensioni (pollici)
Risoluzione del Display (MP)

SCHEDA TECNICA  RIEPILOGATIVA  - MAMMOGRAFO DIGITALE CON TOMOSINTESI 

Compilare in tutte le sue parti la presente scheda; ove per un campo sia possibile una descrizione estesa (es . “caratteristiche 
aggiuntive”) limitarsi ad indicare le caratteristiche peculiari. Verrà comunque esaminata nel dettaglio la documentazione tecnica 

allegata.
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Classi Dicom supportate
Tempo di visualizzazione immagini preview
TOMOSINTESI DESCRIZIONE
Tempo di scansione (s)
Angolo di avanzamento (gradi)
Tipo di avanzamento (continuo, a passi)
Numero di immagini generate
Distribuzione equiangolare delle proiezioni
Ricostruzione di immagini sintetiche dalla Tomosintesi  - sint2D (si,no)
SISTEMA DI STEREOTASSI DESCRIZIONE
Sistema di Stereotassi (tipo add-on, etc)
Esecuzione biopsia in stereotassi e  tomosintesi (si,no)
MODULO DUAL ENERGY DESCRIZIONE
SW per la sottrazione delle immagini (si, no)
Acquisitione in Tomosintesi contestualmente all'esecuzinoe dell'esame in Dual Energy  (si, no)

WORKSTATION  DI REFERTAZIONE DESCRIZIONE
Dimensioni dei Display (pollici)
Risoluzione dei Display (MP)
Livelli di grigio (bit)
SW CAD per 2D e 3D - Caratteristiche
SW di stima della densità  (2D, 3D, sint2d)
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