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1 Area d’indagine 
 

 

Fig. 1: Vista Nord-Sud dell’area oggetto d’indagine 
 

 

 

 

Fig. 2: Vista Sud-Nord dell’area oggetto d’indagine 
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2 Trincea TrA 
 

 

Fig. 3: Operazioni di scavo della trincea TrA 
 

 

 

 

Fig. 4: Particolare dello scavo della trincea TrA 
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Fig. 5: Particolare lotto di prelievo del campione n. 1 – Trincea TrA tra 0,00 m e -1,45 m da p.c. 
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3 Trincea TrB 
 

 

Fig. 6: Ubicazione della trincea TrB 
 

 

 

 

Fig. 7: Particolare dello scavo della trincea TrB – Materiale di riporto tra 0,00 e -0,90 m da p.c. 
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Fig. 8: Particolare lotto di prelievo della prima aliquota con cui è stato formato il campione medio n. 2 – Trincea 
TrB tra 0,00 m e -0,90 m da p.c. 

 
 

 

Fig. 9: Particolare dello scavo della trincea TrB – Strato di materiale compreso tra -0,90 e -1,80 m da p.c. 



 

 e-mail ingegneria@quasar.to  -  www.quasar.to  9 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Particolare lotto di prelievo della prima aliquota con cui è stato formato il campione medio n. 3 – 
Trincea TrB tra -0,90 e -1,80 m da p.c. 

 
 

 

Fig. 11: Particolare lotto di prelievo della prima aliquota con cui è stato formato il campione medio n. 4 – 
Trincea TrB tra -1,80 e -2,40 m da p.c. 
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4 Trincea TrC 
 

 

Fig. 12: Operazioni di scavo della trincea TrC 
 

 

 

 

Fig. 13: Particolare dello scavo della trincea TrC – Materiale di riporto tra 0,00 e -0,90 m da p.c. 
 



 

 e-mail ingegneria@quasar.to  -  www.quasar.to  11 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Particolare dello scavo della trincea TrC – Strato di materiale compreso tra -0,90 e -1,80 m da p.c. 
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5 Trincea TrD 
 

 

 

 

Fig. 15: Operazioni di scavo della trincea TrD 
 

 

 

 

Fig. 16: Particolare dello scavo della trincea TrD – Lente colore scuro tra -0,60 e -0,80 m da p.c. 
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Fig. 17: Particolare dello scavo della trincea TrD 

 
 

 

Fig. 18: Particolare lotto di prelievo della terza aliquota con cui è stato formato il campione medio n. 2 – Trincea 
TrD tra 0,00 e -0,90 m da p.c. 


