/)‘( ingegneria

ambientale s
viale Verona 190/14|38123 Trento|tel. 0461 915926]|fax 0461 935002 |ingegneria@quasar.to|www.quasar.to
Codice Progetto: 47_2010

Revisione: 00
Data: luglio 2010

{ A ;
4 ‘. 7 . L
Tl N § b & g ol
s 4 ol B

PRELIEVO E ANALISI DI CAMPIONI DI TERRENO NELL’AREA
INTERESSATA DAL PROGETTO DI RECUPERO DELL’ABITATO DI
LAVIS TRAMITE L’ABBASSAMENTO IN TRINCEA DELLA LINEA
FERROVIARIA TRENTO - MALE DAL KM 7,492 AL KM 8,196

RAPPORTI DI PROVA

SRR ¢
mraa PR NS 2

Committente: Provincia Autonoma di Trento
Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie
Via Gazzoletti, 33
38122 - Trento (TN)

Responsabile e coordinatore

00 '—216%5 relazione YCC NB Ing. Nicola Bonmassar
Revisione Data descrizione elaborato verificato
Scala n. allegato nome file
Rapporti di
- ] 2 prova.doc

Societa controllata da Quasar Srl uninom.






X" ingegneria
//i EEa%blsntalsm

Indice
INAECE cevvrrernneennennnennnanenssassesesssssssssssssssssssssstsssssstesssetsstsesetestesesesesseessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssse 1
1  Analisi — Trincee @SPlorative ... ieieeeceeceeccnecceecseecnseeseecsssesssesssessasesssesasessans 2
2 ANalisi —SoNdaggio SL1/ ... ereereeneeneesecseesaessnessnssasssssssesssssassssssssssassasssssses 20

e-mail ingegneria@quasar.to - www.quasar.to 1




|
;

\ /

T TERALAB

Laboratorio Analisi Chimiche

Spett.

Provincia Autonoma dl Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 10LA00840

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 10-000446

Data di ricevimento: 27/05/2010
Data emissione RDP: 08/06/2010
Matrice: terreni

Dati identificativi: Campione 2 - Aliquota A - Campione medio di terreno prelevato dalle trincee TrA, TrB e TrC a prof.
compresa tra 0/-80 cm da p.c. - Prelievo effettuato presso linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al
km 8.126

Note al ricevimente: Caratterizzazione ai sensi della D.G.P 1227/09 del 22/05/2009

DATI CAMPIONAMENTO

Campicnamento a cura di; Cliente
Note: Campicne prelevato da tecnico campionatore Ing.Nicola Bonmassar in data 19/05/2010 - 1D Quasar: 10195

RISULTATI ANALITIC!

Prova M i prov: misura Valore massimo  |nizio EFine
Residuo secco 105°C CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984 % 90.4 3105 01/06
Frazione granulometrica < 2mm Metodo interno % 58.7 3105 08/06
Composti inorganici:

Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 4.2 20 31/05 04/08
Berillio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. <01 2 31/05 04/06
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. < 0.1 2 3t/05 04406
Cobalto EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 35 20 31/05  04/06
Cromao totale EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.5. 11.0 180 31/05 04/06
Mercurio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. < 0.1 1 3105 04/06
Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 7.2 120 31/05 04/06
Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 2764 @ 100 31/05 04/06
Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.5. 22.8 120 31/05 04/06
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" TERALAB

Laborataric Analisi chimiche

Segue rapporto di prova 10LA00840

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite
Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |oizio Fine
Selenio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. <01 3 31/06  04/06
Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 9.1 150 31/05 04/06
Idrocarburi:
Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003  mg/Kg s.5. 63.0 . 50 31/05 07/06

(#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titole V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sult'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

| isultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a provale, E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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" TERALAB

Laboratorio Analisi chimiche

Spett,

Provincla Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 10LA00840/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 10-000446

Data di ricevimento: 27/05/2010
Data emissione RDP; 08/06/2010
Matrice: terreni

Dati identificativi: Campione 2 - Aliquota A - Campione medio di terreno prelevato dalle trincee TrA, T3 e TrC a prof.
compresa tra 0/-80 cm da p.c. - Prelievo effettuato presso linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al
km 8.196

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente
Note: Campione prelevato da tecnico campicnatore Ing.Nicola Bonmassar in data 19/05/2010 - ID Quasar: 10195

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo Injzio Fine

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/i 1.2 50 31/05 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Flugruri (F} UN! EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 0.3 1.5 31/05 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati (504) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 191 250 31/05 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri (CI) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 52 100 31/05 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno TTe1]} <30 50 31/05 04/06

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.029 1 31/05 04/06
2007

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.027 0.05 31/05 04/06
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.004 3 31/05 04/06
2007
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" TERALAB

Labaraveorio analisi chimiche

Segue rapporto di prova 10LA00840/01

RISULTATI ANALITICI

M Limi'te

Prova Metodo di prova migura Valere massimo nizic Fine

Berillio g(l)\é:TEN 12457-2:2004 + EPA 6020A Hgfl < 0.5 10 31/05 04/06
Cobalto gg:)lTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A T1s7]] <1 250 31/05 04/06
Nichel lZJ(;\(I)ITEN 12457-2:2004 + EPA 6020A poil 94 10 31/05 04/06
Vanadio E?J(I;\gTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgil 394 250 31/05 04/06
Arsenico lzJ(;\:)ITEN 12457-2:2004 + EPA 6020A poil 10.7 50 31/05 04/06
Cadmio gggTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A po/l <05 5 31/05 04/06
Cromo totale lngJoITEN 12457-2:2004 + EPA 6020A Hg/l 1.6 50 31/05 04/06
Piombo léJcl,\gTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A Mg/l ‘ 5.9 50 31/05 04/06
Selenio ggg?EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgil <1 10 31/05 04/06
Mercuric lerlJ\loITEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgll <1 1 31/05 (04/06
pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 10.7 55 12  31/05 07/06

IRSA 2060 Man 29 2003

{(#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al Decreto
Ministeriale 5 febbraio 1998)

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione softoposto a prova/e. E’ vietala
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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"TERALAB

Laboratorio Analisi Chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 10LA00842

DATI-CAMPIONE

Numero ordine: 10-000448

Data di ricevimento: 27/05/2010
Data emissione RDP: 08/06/2010
Matrice: terreni

Dati identificativi: Campione 4 - Aliquota A - Campione medio di terreno pretevato dalle trincee TrB e TrC a prof.
compresa tra -1.80/-3.00 m da p.c. - Prelievo effettuato presso linea ferroviaria Trento-Malé dal km
7.492 alkm 8.196

Note al ricevimento: Caratterizzazione ai sensi della D.G.P 1227/09 del 22/05/2009

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente
Note: Campione prelevato da tecnico campionatore Ing.Nicola Bonmassar in data 19/05/2010 - ID Quasar: 10197

RISULTATI ANALITICI o L

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizlo  Fing
Residue secco 105°C CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984 % 90.3 01/06 01/06
Frazione granulometrica < 2mm Metodo intemo % 56.2 01/06 01/06
Compostl inorganicl:

Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.5. 38 20 01/06 04/06
Berillio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. <01 2 01/06 04/06
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. <01 2 01/06 04/06
Cobalto EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg .8, 33 20 01/06 04/06
Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 7.5 150 01/06 04/06
Mercurio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 my/Kg 5.5, 04 1 01/06 04/06
Nichel EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 4.0 120 01/06 04/06
Piombe EPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 mg/Kg s.s. 5082 e 100 01/06  04/06
Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 10.3 120 01/06 04/06
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" TERALAB

Labaratorio Analisi Chimiche

Segue rapporto di prova 10LA00842

RISULTATI ANALITICI

Prova Metodo di prova misura Valore massime |nizio Fine
Selenio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.5. < 0.1 3 01/06 04/06
Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 420.6 150 01/06  04/06
Idrocarburi:

{drocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003  mg/Kg s.s. 16.0 50 01/06 07/06
(#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte QGuarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rapporio di Prova: analisi eseguite suli'aliquota di granulometria infericre a 2 mm e valori riferiti alla totalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a provale -E' vietata

la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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"TERALAB

Laboratarie Analisi Chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradall e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 10LA00842/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 10-000448

Data di ricevimento: 27/05/2010
Data emissione RDP: 08/06/2010
Matrice: terreni

Dati identificativi; Campione 4 - Aliquota A - Campione medio di terreno prelevato dalle trincee TrB e TrC a prof.
compresa tra -1.80/-3.00 m da p.c. - Prelievo effettuato presso linea ferroviaria Trento-Malé dal km
7.492 al km 8.196

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente
Note: Campicne prslevato da tecnico campionatore Ing.Nicola Bonmassar in data 19/05/2010 - ID Quasar: 10197

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizio Fine

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 3.0 50 01/06 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri (F) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgfl 0.3 1.5 01/06  04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati (S04) UN! EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/t 8.7 250 01/06 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri (CI) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 1.8 100 01/06 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianur UNI EN 12457-2:2004 + Metodo internc we/l <30 50 01/06 04/06

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.022 1 01/06  04/08
2007

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.009 0.05 01/06 04/06
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.021 3 01/06 04/06
2007
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" TERALAB

Lahoratorio Analisi Chimiche

Segue rapporto di prova 10LA00842/01

RISULTATI ANALITICI

Ur!ité di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massime |nizip Fine

Berillio ;J(l)\:JITEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgfl <0.5 10 01/06 04/06
Cobalto lchl)\gTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A gl <1 250 01/06 04/06
Nichel ;J(I)QC:TEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pafl 2.7 10 01/06 04/06
Vanadio ;J(l;gTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pofl 28 250 01/06 04/06
Arsenico l;(l;gTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pof 6.1 50 01/06 04/06
Cadmio ;l&l)l_’EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgl <0.5 5 01/06  04/06
Cromo totale ;J(l)\(l)l_,EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgfl 1.0 50 01/06 04/06
Piombo ;Jgg?EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgfl 1.7 50 01/06 04/06
Selenio g(l;gTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgfl <1 10 01/06 04/06
Mercurio g[';(':TEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgh <1 1 01/06 04/06
pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 8.5 55 12 01/06 07/06

IRSA 2060 Man 29 2003

(#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al Decreto
Ministeriale 5 febbraio 1998)

| risultati contenuti net presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e/E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.rd.
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" TERALAB

Laboratorio Analisi chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 10LA00843

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 10-000449

Data di ricevimento; 27/05/2010
Data emissione RDP: 17/06/2010
Matrice: rifiuti recuperabili

Dati identificativi;: Campione 5 - Campione di materiale prelevato dalla trincea TrD alla prof. compresa tra 60/80 cm da
p.c. - Prelievo effattuato presso linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

Note: Campione prelevato da tecnico campionatore Ing.Nicola Bonmassar in data 19/05/2010 - ID Quasar: 10198

RISULTATI ANALITICI | Unita di Limite

Prova Matodo di prova migura Valore massimo  |nizio Fine

Policlorobifenili:

Policlorobifenili (PCB) EPA 3550C 2007 + EPA 8082A 2007 mg/Kg <01 50 01/06  16/06

ldrocarburi:

Idrocarburi C mincre o uguale a 12 EPA 5021 1996 + EPA 8015D 2003 mg/Kg 1.0 01/06 07/06

Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg 440 01/08 07/06

Solventl aromatici:

Benzene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/Kg < 0.0 1000  01/06 12/06

Cumene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/Kg <0.01 200000 01/06 12/06

Toluene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/Kg < 0.01 250000 01/06 12/06

Etilbenzene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/Kg <0.01 250000 01/06 12/06

p-xilene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/Kg < 0.01 200000 O01/06 12/06

m-xilene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/Kg < 0.01 200000 01/06 12/06

o-xilene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/Kg < 0.01 200000 01/06 12/06

Stirene EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 mg/Kg <0.01 200000 01/06 12/06
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" TERALAB

L.aboraterio Analisi Chimiche

Segue rapporto di prova 10LA00843

RISULTATI ANALITICI

Prova

Idrocarburi policiclicl aromatici:
Acenaftene
Acenaftilene
Antracene
Benzo{a)antracene
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(e)pirene
Benzo{g,h,i}perilene
Benzo(j)fluorantene
Benzo{k)fluorantene
Crisene
Dibenzo(a,e)pirene
Dibenzo(a,h)antracene
Dibenzo(a,h)pirene
Dibenzo(a,i)pirene
Dibenzo(a,l}pirene
Fenantrene
Fluorantene

Fluorene
Indeno(1,2,3-cd)pirene
Naftalene

Perilene

Pirene

Metodo di prov;

EPA 3546 2000 + EPA 82700 1998
EPA 3546 2000 + EPA 82700 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 82700 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA §270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA B270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998
EPA 3546 2000 + EPA 8270D 1998

Unita di
misyr;

mg/Kg
mo/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mo/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mo/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

Valore

<01
<0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
<01
<01
0.1
01
<0.1
<01
<01
<0.1
<01
0.1
0.2

0.1
<0.1
<01

0.2

Limite

massimo

25
100
1000
1000

1000
1000
1000

25

10000

Inizig

01/06
01/06
01/06
01/06
01/06
01/06
01/06
01/06
01/06
01/08
01/06
01/06
01/06
01/06
01/06
01/06
01/08
01/06
01/06
01/06
01/06
01/06
01/06

)
5
i

16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06
16/06

(#): Art. 2 della Decisione n. 2000/532/CE come modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE, 2001/119/CE,

2001/5673/CE

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a provale
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.

' vietata
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" TERALAB

Laboraterio Analisi chimiche

Spett.

Provincla Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradall e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 10LA01091

Il presente Rapporto di Prova ANNULLA e SOSTITUISCE il Rapporto di Prova n® 10LA00841

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 10-000537

Data di ricevimento; 27/05/2010
Data emissione RDP: 15/07/2010
Matrice: rifiuti recuperabili

Dati identificativi: Campione 3 - Aliquota A - Campione medio di materiale prelevato dalle trincee TrB e TrC alla prof.
compresa tra 0.80/1.80 m da p.c. - Prelievo effettuato presso linea ferroviaria Trento-Malé dal km
7.492 alkm 8.196

Note al ricevimento: Codice CER 17 05 03" (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose) attribuito dal cliente

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di; Cliente
Note: Campione prelevato da tecnico campionatore Ing.Nicola Bonmassar in data 19/05/2010 - 1D Quasar: 10196

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova M i provi misura Valore massimo  |nizip Fine
Residuc secco 105°C CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984 % 86.3 31/05 01/06
Maetalli:

Arsenico EPA 3051A 2007 + EPA 8020A 2007 mg/Kg 11.0 1000 31/05 04/06
Berillio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg <1 1000 31/05 04/06
Cadmio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg 10.3 1000 31/05 04/06
Cobalto EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg 5.6 1000 31/05 04/06
Cromo totale EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg 14.8 31/05 04/06
Cromo esavalente (V1) CNR IRSA 16 Q.64 Vol.3 1986 mg/Kg <1 1000 31/05 04/06
Rame EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 my/Kyg 33.6 200000 31/05 04/06
Mercurio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mafKg 48 1000  31/05 04/06
Nichal - EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg 6.6 1000  31/05 04/06
Piombo EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg 35066 e 1000 31/05 04/06
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" TERALAB

Laboratorio Analisi chimiche

Segue rapporto di prova 10LA01091

RISULTATI ANALITICI

Unita di
Erova Metodo di prova misura
Antimonio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 ma/Kg
Selenio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg
Stagno EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg
Tellurio EPA 3051A 2007 + EPA §020A 2007 ma/Kg
Tallio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg
Vanadio EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg
Zinco EPA 3051A 2007 + EPA 6020A 2007 mg/Kg

Valore

17.1
2.1
21
<1
<1
41.1
2424.5

Limi

massimo  |(nizio

10000  31/05
30000  31/05

1000

1000

31/05
31/05
31/05

10000  31/05

1000

31/05

X
]
)

04/06
04/06
04/06
04/06
04/06
04/06
04/06

(#): Art. 2 della Decisione n. 2000/532/CE come modificata ed integrata dalla Decisione 2001/118/CE, 2001/118/CE,

2001/573/CE

| risultati contenuti nel presenta rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata

la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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"TERALAB

Labpratorin Analisi chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 10LA01091/01

Il presente Rapporto di Prova ANNULLA e SOSTITUISCE il Rapporto di Prova n® 10LA00841/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 10-000537

Data di ricevimento: 27/05/2010
Data emissione RDP: 15/07/2010
Matrice: rifiuti recuperabili

Dati identificativi: Campione 3 - Aliquota A - Campione medio di materiale prelevato dalle trincee TrB e TrC alla prof.
compresa tra 0.80/1,80 m da p.c. - Prelievo effettuato presso linea ferroviaria Trento-Malé dal km
7.492 al km B.196

Note al ricevimento: Codice CER 17 05 03" (terra e rocce, contenenti sostanze pericolose) attribuito dal cliente

DATI CAMPIONAMENTO

Campicnamento a cura di: Cliente
Note: Campione prelevato da tecnico campionatore Ing.Nicola Bonmassar in data 19/05/2010 - 1D Quasar: 10196

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo |nizio Fine

Amianto UN! EN 12457-2:2004 + Metodo intemo mg/t <1 30 31/06 14/06

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 3.5 50 31/05 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri (F) UNi EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgll <02 1.5 31/05 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati (SQ4) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 35 250 31/05 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri {Cl) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 33.0 100 31/05 04/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo intemo pafll <30 50 31/05 04/06

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.096 1 31/05 04/06
2007

Rame UNi EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.005 0.05 31/05 04/06
2007
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" TERALAB

Laboratorio Anatisi Chimiche

Segue rapporto di prova 10LA01091/01

RISULTATI ANALITICI

nita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizio Fine
Zinco g(l)\:]ITEN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.055 3 31/05  04/06
Berillie lzJ(I;:Jl'{EN 12457-2:2004 + EPA 6020A uy/l <05 10 31/05 04/06
Cobalto g{l;gTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A ug/l <1 250 31/05  04/06
Nichel lzJol\gTEN 12457-2:2004 + EPA 6020A ug/l 1.7 10 31/05  04/06
Vanadio lélUNOITEN 12457-2:2004 + EPA 6020A ug/l <1 250 31/05 04/06
Arsenico ggg_fEN 12457-2:2004 + EPA 6020A Hgfl 1.4 50 31105  04/06
Cadmio LzJ&I)F7EN 12457-2:2004 + EPA 6020A Hg/l 0.6 ] 3105 04/06
Cromo totale ggg_/EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgll <1 50 31/05 04/06
Piombo lz.lol\g?EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgil 80.5 L 50 31/05 04/06
Selenio tzjglol_,EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgi <1 10 31/05 04/08
Mercurio lZJ(I)Q(:_(EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgfl <1 i 31/05 04/06
Richiesta chimica di ossigeno (COD) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 12 30 31/05 04/06

IRSA 5130 Man 29 2003
pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 76 5512  31/05 07/06

IRSA 2060 Man 29 2003

(#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante madifiche al Decreto
Ministeriale & febbraio 1998}

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a provale. E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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" TERALAB

Laboratorio Analisi Chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 10LA01092

ll presente Rapporto di Prova ANNULLA e SOSTITUISCE Il Rapporto di Prova n® 10LAC0976

DATI CAMPIONE

Numerc cordine: 10-000538

Data di ricevimento: 27/05/2010
Data emissione RDP: 15/07/2010
Matrice: rifiuti speciali

Dati identificativi: Campione 3 - Aliquota A - Campione medio di materiale prelevato dalle trincee TrB e TrC alla prof.
compresa tra 0.80/1.80 m da p.c. - Prelievo effettuato presso linea ferroviaria Trento-Malé dal km
7.492 al km 8.196

Note al ricevimento: Codice CER 17 05 03" {terra e rocce, contenenti sostanze pericolose) attribuito dal cliente

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente
Note: Campione prelevato da tecnico campionatore Ing.Nicola Bonmassar in data 19/05/2010 - 1D Quasar: 10196

RISULTATI ANALITICI

Unith di Limi

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  Inizioc  Fine

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Arsenico UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.001 0.2 23/06 28/06
2007

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgfl 0.096 10 23/06 28/06
2007

Cadmio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l < 0.0005 0.02 23/08 28/08
2007

Cromo totale UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l < 0.001 1 23/06  28/06
2007

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/t 0.005 5 23/06 28/06
2007

Mercurio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l < 0.0005 0.005  23/06 28/06
2007

Molibdeno UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A . mgl 0.003 1 23/06 28/06
2007
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"TERALAB

Laboratorio Aanalisi chimiche

Segue rapporto di prova 10LA01092

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limal

Prova Metodo di prova misura Valore massimo Inizic Fing

Nichel UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgfl 0.002 1 23/06 28/06
2007

Piombo UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.080 1 23/06 28/06
2007 ‘

Antimonio LINI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l < 0.0005 0.07 23/06 28/06
2007

Selenio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l < 0.001 0.05 23/06 28/06
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.055 5 23/06 28/06
2007

Cloruri (CI) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgft 330 1500 23/06 28/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Flucruri {F} UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l <02 18 23/06 28/06
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri UNF EN 12457-2:2004 + Metodo interno mgfl <0.03 0.5 23/06 28/06

Solventi aromatici:

Benzene UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mgfl < 0.00005 23/06 26/06
1996 + EPA 8260B 1996

Toluene UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308 mg/l < 0.00005 23/06 28/06
1996 + EPA 8260B 1996

Etilbenzene UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mg/l < 0.00005 23/06 28/06
1996 + EPA 8260B 1996

m-xilene UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mgfl < 0.00005 23/06 28/06
1996 + EPA 82608 1996

p-xilene UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308 mg/l < 0.00005 23/06 28B/06
1996 + EPA B260B 1996

o-xileng UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mg/l < 0.00005 23/06 28/06
1996 + EPA 8260B 1996

Stirene UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mg/l < 0.00005 23/06 28/06
1996 + EPA 8260B 1996

Solventi organici aromatici totali mgAl < 0.01 04 23/06 28/06

Solventi azotati:

1.3-dinitrobenzene UNI EN 12457-2:2004 + EPA 3510C mg/| < Q.01 23/06 28/06
1996 + EPA8270C 1996

1.3,5-trinitrobenzene UNI EN 12457-2;2004 + EPA 3510C mg/l < 0.01 23/06 28/06
1996 + EPA8270C 1996

Solventi organici azotati totali mg/l < 0,01 0.2 23/06 28/06

Solventi clorurati:

Diclorodifluorometano UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mg/l < 0.00005 23/06 28/06
1996 + EPA 8260B 1996

Clorometano UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mg/l < 0.00005 23/06 28/06
1996 + EPA 8260B 1996

Cloruro di vinile UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mg/l < 0.00005 23/068 28/06
1896 + EPA 8260B 1996

Cloroetano UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B mg/l < 0.00005 23/06 28/06
1996 + EPA 8260B 1996
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"TERALAB

Laboratorio Analisi cChimiche

Segue rapporto di prova 10LA01092

RISULTATI ANALITICI

Prova

Triclorofluorometano
1,1-dicloroetilene
Diclorometano
1,2-dicloroetilene {trans)
1,1-dicloroetano
2,2-dicloropropano
1,2-dicloroetilene (cis)
Bromoclorometano
Cloroformio
1,1,1-triclorcetano
1,1-dicloropropilene
Carbonio tetracloruro
1.2-diclorostano
Tricloroetilene
1,2-dicloropropanc
Bramodiclorometano
1,1,2-tricloroetanc
Tetracloroetilene
1,3-dicloropropano
Dibromoclorometano
Clorobenzene
1,1,1,2-tetracloroetano
1,1,2,2-tetracloroetano

1,2, 3-tricloropropanc

Metodo di prova

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1896

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1906

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA B260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1986 + EPA B260B 1096
UN! EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1896 + EPA B260B 1996
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA B260B 1996
UNI EN 12457.2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 82608 1996
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996
UNi EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1996

UNI EN 124567-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1896 + EPA 8260B 1996
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 8260B 1996
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1996

mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005
mgfl < 0.00005
mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005

mafl < 0.00005

mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005

mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005
mg/l < 0.00005
mgfl < 0.00005
mg/l < 0.00005
mg/| < 0.00005
mo/l < 0.00005
mg/ < 0.00005
mg/l < (.00005
mg/l < 0,00005

mg/l < 0.00005

massimo

Limite
Inizig

23/06
23/06
23/08
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06

23/06

Fine
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/086
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06
28/06

28/06
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- TERALAB

Laboratorio analisi Chimiche

Segue rapporto di prova 10LA01092

RISULTATI ANALITICI

Prova

2-clorotoluene
4-clorotoluene
1,3-diclorobenzene
1,4-diclerobenzene
1,2-diclorobenzene
1,2-dibromo-3-cloropropano
1,2 4-triclorobenzene
Esaclorobutadiene
1,2,3-triclorobenzene

Solventi organici clorurati totali
Solfati (504)

Carbonic organico disciolto {DOC)

Solidi totali disciolti (TDS)

Meto i prov.

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 82608 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 8260B 1996

UN! EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 8260B 1996

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 50308
1996 + EPA 82608 1996

UN!I EN 12457-2:2004 + EPA 5030B
1996 + EPA 82608 1996

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 4020 Man 29 2003

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 5040 Man 29 2003

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 2080A Man 29 2002

mg#
mgA
mg/l
mg/l
mg/|
mg/l
mg/l
mg/l

mgyl
mg/l

mg/l

mg/l

Valore
< 0.00005
< 0.00005
< 0.00005
< 0.00005
< 0.00005
< 0.00005
< 0.00005
< 0.00005
< 0.00005

<0.01
3.5

5.0

80

Limite

massimo

2000

80

6000

Inizio
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06
23/06

23/06
23/08

23/06

23/08

T
F]
&)

28/06

28/06

28/08

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06

28/06
28/06

23/06

23/06

(#). Tabella 5 "Limiti di concentrazione nell'eluato per I'accettabilita’ in discariche per rifiuti non pericolosi” del Decreto 3

agosto 2005 G.U. n. 201 del 30-8-2005

| risuitati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a provale, E' vietata

la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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TERA_ 5

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02987

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio S1, alla profonditd compresa tra 0,00 m e -0,80 m da p.c.
Data prelievo: 27/10/2009. Tecnice campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. ID QIA: 10126

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai favori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
I'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTAT! ANALITICI

Prova

Residuo secco 105°C
Frazione granulometrica < 2mm
Composti inorganici:
Arsenico

Berillic

Cadmio

Cobalte

Cromo totale

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Zinco

Ur‘!ité di Limi-te
Metodo di prova . misura Valore massimo  Inizic  Fine
CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1584 % 97.2 02/11  04/11
Metodo interno % €8.9 02111 0411
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 2.3 20 0211 11/
EPA 3051A 1998 + EPA 60204 2007 mg/Kg s.s. 0.1 2 oz11 111
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.5. < 0.1 2 0211 1111
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.5. 4.4 20 02/11 11N
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 28 150 o2/11 11N
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg 5.5. <0.1 1 02111 11N
EPA 3051A 1988 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 12.2 120 0z/11 1111
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 752 . 100 o211 1911
EPA 3051A 1998 + EPA 8020A 2007 mo/Kg s.s. 361 120 02/11 111
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mag/Kg s.5. 0.3 3 Q211 1111
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.5. 113 150 o211 1111
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TERA &

Segue rapporto di prova 09LA02987

RISULTATI ANALITICI o .
— Unita di Limite
Prova Metodo di prova misura Valore massimo  Inizio  Fine
Idrocarburi:
Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kgs.s. 29 50 0z2/11 0911

(#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislative 152/20086

Note al Rapporte di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall’Allegato 2 al Tiolo V del D.Legislativo 152/2006

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sotto posto a prova/e. E' vietata
la ripreduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Teralab s.r.l,

homas Gerola
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Spett.

Provincia Autonoma dl Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02987/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2008
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dat sondaggio $1, alla profonditd compresa tra 0,00 m e -0,80 m da p.c.
Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. ID QlA: 10126

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
I'abbassamenito in trincea della linea ferraviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unita dl Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizio Fine

Eluizione secondo la norma UN{ EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/i 2.0 50 0211 1211
IRSA 4020 Man 28 2003

Fluoruri (F) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/i 0.7 1.5 0211 12
IRSA 4020 Man 29 2003

Soifati (SO4) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgfl 6.0 250 02111 1211
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri {CI) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 1.3 100 02/11 12711
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno Hafl <30 50 02111 1211

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.034 1 0211 1111
2007

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgfl 0.018 0.05 02141 1111
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.223 3 0211 M
2007

Berillio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ualt <05 10 o211 1M
2007
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TERA.

Segue rapporto di prova 09LA02987/01

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massime Inizio Fine

Cobalto UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A [T1]] <1 250 0211 111
2007

Nichel UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A Mol 4.3 10 0211t 1111
2007

Vanadio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A Mg/l <1 250 0z/11 1111
2007

Arsenico UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ug/l 2.3 50 02/11 11111
2007

Cadmio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pofl <0.5 5 02/11 1111
2007

Cromo totale UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugll <1 50 0z2/11 111
2007

Piombo UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pg/t 2.1 50 0211 11711
2007

Selenio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 8020A pgfl <1 10 0211 11111
2007

Mercurio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgi <1 1 02/41 111
2007

Amianto UNI EN 12457-2:2004 + Metodo intemo mg/!l <1 30 0211 08M

Richiesta chimica di ossigeno (COD) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/ 24 30 02111 09/11
IRSA 5130 Man 29 2003

pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 8.4 55 12 02111 06/

IRSA 2060 Man 28 2003

{(#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto & aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al Decreto
Ministeriale 5 febbraio 1998 }

| isultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottopos
la riproduzione parziale del presente rapporto, saivo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.

a prova/e E' vietata
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Spett.

Pravincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33
38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02988

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio S1, alla profonditd compresa tra -0,80 m e -1,80 m da
p.c.. Data prelieva: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. 1D QIA: 10127

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
Fabbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN}

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di; Cliente

RISULTATI ANALITICI

Prova

Residuo secco 105°C
Frazione granulometrica < 2mm
Composti inorganici:
Arsenico

Berillio

Cadmio

Cobalto

Cromo totale

Mercurio

Nichel

Piembo

Rame

Selenio

Zinco

Metodo di prova

CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984
Metodo interno

EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1898 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007

Unita di
misyra

%
%

mg/Kg s.5.
mg/Kg s.5.
mglKg 5.5.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mofKg s.5.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.

Valore

90.9
96.1

5.1
0.1
3.0
7.9
3.6
4.0
1.0
3630
49.9
9.4
1792

Limil
massimo  Inizio
0211
02/11
20 02/11
2 02111
2 0z2/11
20 02/11
150 02/11
1 02/11
120 02111
100 02/11
120 02/11
3 02/11
150 02111

o
=
®

04/11
04/11

1111
11111
111
1111
11/11
11111
1111
11111
1111
11411
11/11
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Segue rapporto di prova 09LA02988

RISULTATI ANALITICI Unita di
Prova Metodo di prova misura
Idrocarburi:

ldrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA B015D 2003  mg/Kg s.s.

Limite
Valore massime  |nizio Fine
26 50 02111 09/11

{(#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislative 152/2006

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e E' vietata

la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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TERRL 1

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02988/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $1, alla profondita compresa tra -0,80 m e -1,80 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. ID QIA: 10127

Note ai ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell’abitato di Lavis tramite
I'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis {TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  [nizio Fine

Eluizione secondo 1a norma UNIEN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/ 6.4 50 0211 1211
IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri (F) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/t 21 L] 1.5 0211 12M
IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati (SQ4) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 4,2 250 02/11 12111
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri (CI) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/| 3.2 100 0211 12111
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianufi UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno pgf < 30 50 02/41 12111

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.058 1 0211 1111
2007

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.040 0.05 02111 1111
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgil 0.733 3 0211 11/11
2007

Berillio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgh <05 10 ozM11 1111
2007
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TERA_F-

Segue rapporto di prova 09LA02988/01

RISULTATI ANALITICI

Prova

Cabalta
Nichel
Vanadio
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Piombe
Selenio
Mercuric

Amianto
Richiesta chimica di ossigena (COD)

pH

Metodo di prova

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 5130 Man 29 2003

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 2060 Man 28 2003

Linita di

misura
pgll
ug/!
Hg/!
Hg/l
pod
pg/l
pgi
Hgi
gl

mg/l
mg/l

Valore

<1

10.4

<1

1.2

<0.5

<1

5.1

<1

<1

<1

26

7.9

Limilte
massimg  |nizio
250 02/11
L 10 02/11
250 02/11
50 02/11
5 02/11
50 02/11
50 0z/11
10 02/11
1 02/11
30 02/11
30 02/11
5.5 12 02/41

al
S
(0]

1111

1111

11711

11/11

11/11

1111

11/1

11/11

1111

09/11
09/11

06/11%

(#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2008, n. 188 (Regolamento recante modifiche al Decreto

Ministeriate 5 febbraio 1998 )

| risultati contenuti ne! presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoppsto a provale. E' vietata

la riproduzione parziale del presente rapparto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l,

rettore Tecnico
homas Gerola
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Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33
38100 TRENTC TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02989

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 08-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice; terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $1, alla prafonditd compresa tra -1,80 m e -8,00 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. 1D QIA: 10128

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
abbassamento in trincea della linea ferraviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Prova

Residuo secco 105°C
Frazione granulometrica < 2Zmm
Composti inorganici:
Arsenico

Berillio

Cadmio

Cobalto

Cromo totale

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Zinco

Metodo di prova

CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984

Metodo interno

EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007
EPA 3051A 1898 + EPA 6020A 2007

Unitg di
misura

%
%

mg/Kg s.s.
mglKg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.5.
mg/Kg s.5.
mg/Kg s.5.
mg/Kg s.8.
mg/Kg s.5.
mg/Kg s.s.
mg/Kg s.5.

98.6
55.8

1.0
0.1
<01
8.8
12.3
<01
5.4
73.2
60.5
0.1
54.6

Limite
massinog  |nizio
02/11

a2/11

20 02111
02/11

oz

20 02/11
150 02111

1 02/11

120 0211
100 02/11
120 02/11

3 02/11

150 02/

T
5
G

04/11
04111

11/11
1111
11/11
11/11
1111
11111
1111
1111
1111
141
11111
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Segue rapporto di prova 09LA02989

RISULTATI ANALITICI . -
Unita di Limite
Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizio Fine
idrocarburi:
ldrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 80150 2003  mg/Kgs.s. 24 50 02/11  09/11

{#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rapporto di Prava: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a provale. E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarle

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTQO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02989/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2008
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio S1, alla profonditd compresa tra -1,80 m e -8,00 m da
p.c.. Data pralievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. ID QlA: 10128

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai laveri di recupero dell'abitato di Lavis tramite
I'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizio Fine

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 0.2 50 02/11  12M11
IRSA 4020 Man 29 2003

Flucruri (F) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 35 . 1.5 02/11  12M1
IRSA 4020 Man 29 2003

Selfati (S04) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgyl 41 250 0211 12411
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri (Cl) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/t 1.2 100 02/11  12M11
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno Wyl <30 50 0211 12/11

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgft 0.245 1 0211 11/11
2007 :

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg#h 0.002 0.05 02111 1411
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgA 0.003 3 02/11 1111
2007

Berillio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A Hgfl <05 10 02111 11/11
2007
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TERA. 5

Segue rapporto di prova 09LA02989/01

RISULTATI ANALITICI

Unita di Lirnite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  tnizip Fine

Cobalto UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pof <1 250 02/11 1111
2007

Nichel UNI EN 12457-2:2004 + EPA B020A pofl <1 10 02111 11N
2007

Vanadic UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A Hgf <1 250 gz2/11 1M
2007

Arsenico UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ug/l 1.4 50 0211 1111
2007

Cadmio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A Ha/l <05 5 o211 1111
2007

Cromo totale UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pa/l <1 50 0211 1111
2007

Piombo UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pa/i <1 50 o211 11/
2007 ‘

Selenio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 60204 pgil <1 10 0211 1111
2007

Mercurio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugll <1 1 0211 1111
2007

Amianto UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno ma/l <1 30 0211 09/11

Richiesta chimica di ossigeno (COD) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 16 30 0211 09/11
IRSA 5130 Man 29 2003

pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 8.6 55 12 0211 06/11

IRSA 2060 Man 29 2003

(#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al Decreto
Minisleriale 5 febbraio 1998 )

| risuitati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto

a_provale, E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Tératab s.r.l. )

¢ Tecnico.
1as Gerola
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