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UNITA' ESTERNA

AERMEC mod. MKM104
Pt nom (7 Asst as'crr At 2r¢)=10,0 kW
Prisc nom (r asst 76T A nt 200=11,0 kW
Pass nom Ea"“w.ﬂm kw
Pass nom %n“W.mO kW

SALATAC

Altezza installazione
unita interna=22.10 m

UNITA' ESTERNA

AERMEC mod. HWI 091C
Pratt nom (7 nest 3s*crr ant 2r0)=2,60 kW
Prisc nom (1 aest 76/ aint 20°c,) =2,75 kW
Pass nom a:H.NND <<

Pass nom =720 W

min 30 cm

g I

unita interne esistenti
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/ UNITA' INTERNA

AERMEC mod. MKM 35 W

LIQ. @ 6.35 mm - GAS @ 9.52 mm
SCARICO @ 32 mm

ELETTRICO @& 25 mm

mw__.,\_>>zc_ REFERTAZIONE MEDICI
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\_UNITA' INTERNA

AERMEC mod. HWI 091 E

LIQ. @ 6.35 mm - GAS @ 9.52 mm
SCARICO @ 32 mm

ELETTRICO @ 25 mm
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di Borancin per. ind. #
Progettazione termotecnics”

Via don Leone Serafini, 54




