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Num.Ord. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ugl'ta
TARIFFA o
misura
A_Arredi da catalogo (SpCap 1)
01_Armadi e Mobili Contenenti (Cap 1)
Nr. 1 ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI INDIVIDUALI L282 Fornitura ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: ADO1
ADO1 ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI INDIVIDUALI L282
Fornitura e posa di armadio/dispensa con dimensioni 282*40* 162(h) cm, suddivisain n. 21 stipetti individuali da collocarsi nelle cucine comuni di
piano, darealizzarsi come da disegni esecutivi di cui alle tavole grafiche
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
minimo 20 mm, placcati laminato antigraffio, colore efinituraasceltadellaD.L. da cartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore a sceltadella DL da
cartella
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore indicativo minimo indicativc
8 mm, nobilitato su due lati con materiale melamminico, colore e finitura asceltadellaD.L. dacartella
Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta
dellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadella DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannel
es. finiturarigata effetto pannello multistrato). Ciascuno stipetto € dotato di n.1 ripiano intermedio.
Ante dotate di sistemi di apertura con tessera magnetica (la stessa tessera utilizzata per |’ apertura delle stanze dovra poter essere utilizzata per
I’ apertura degli stipetti individuali).
Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le parti dell’ elemento di arredo 0,9 mm.
Zoccolo aterraatezza 10 cm, colore alluminio.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: ADO1
euro (millesettecento/00) cadauno
Nr. 2 ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI INDIVIDUALI L402 Fornitura ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: AD02
ADO2 ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI INDIVIDUALI L402
Fornitura e posa di armadio/dispensa con dimensioni 402* 40* 162(h) cm, suddivisain n. 30 stipetti individuali da collocarsi nelle cucine comuni di
piano, darealizzarsi come da disegni esecutivi di cui alle tavole grafiche
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
minimo 20 mm, placcati laminato antigraffio colore e finituraa sceltadellaD.L. da cartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da
cartella.
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo indicativo 8mm,
nobilitato su due lati con materiale melamminico, colore efinitura asceltadellaD.L. dacartella
Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura ascelta
dellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore a sceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei
pannelli). Ciascuno stipetto & dotato di n.1 ripiano intermedio.
Ante dotate di sistemi di apertura con tessera magnetica (la stessa tessera utilizzata per |’ apertura delle stanze dovra poter essere utilizzata per
I’ aperturadegli stipetti individuali).
Zoccolo aterra altezza 10 cm, colore aluminio.
Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le parti dell’ elemento di arredo 0,9 mm.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregola d'arte.
Riferimento codice tavole: AD02
euro (millesettecento/00) cadauno
Nr. 3 ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI INDIVIDUALI L322 Fornitura ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: ADO3
ADO3 ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI INDIVIDUALI L322
Fornitura e posa di armadio/dispensa con dimensioni 322*40* 162(h) cm, suddivisain n. 24 stipetti individuali da collocarsi nelle cucine comuni di
piano, darealizzarsi come da disegni esecutivi di cui alle tavole grafiche
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
minimo 20 mm, placcati laminato antigraffio colore e finituraasceltadellaD.L. da cartella. Bordaturain ABS da1l mm colore asceltadellaDL da
cartella
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo indicativo 8mm,
nobilitato su due lati con materiale melamminico, colore efinituraasceltadellaD.L. dacartella
Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura ascelta
dellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei
pannelli). Ciascuno stipetto € dotato di n.1 ripiano intermedio.
Ante dotate di sistemi di apertura con tessera magnetica (la stessa tessera utilizzata per |’ apertura delle stanze dovra poter essere utilizzata per
|’ apertura degli stipetti individuali).
Zoccolo aterra altezza 10 cm, colore aluminio.
Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le parti dell’ elemento di arredo 0,9 mm.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: ADO3
euro (millesettecento/00) cadauno
Nr. 4 ARMADI O 100*60* 240(h) cm Fornitura e posa di armadio di d ... afinita aregola d'arte. Riferimento codice tavole: AR100
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ugl'ta
TARIFFA o
misura
AR100 ARMADIO 100*60* 240(h) cm
Fornitura e posadi armadio di dimensioni indicative di riferimento 100* 60* 240(h) cm dotato di ante cieche ed attrezzato internamente come da
disegni esecutivi di cui aletavole grafiche.
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finituraa sceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea
ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da1 mm colore asceltadellaDL dacartella (anche di
colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato) Tubo appendiabiti (ove previsto dai disegni)
per il sostegno del vestiti tramite anelli (anelli infilati nella barrae compresi nellafornitura) in acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativc
40 mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di gancio ad anello, rimovibile di tipo aberghiero.
Specchio con pellicoladi sicurezza o temperato afilo lucido su 4 lati di dimensioni indicative 30* 125 (h) cm montato all’interno dell’ anta, tramite
incollaggio con silicone e biadesivo, come da disegni esecutivi.
Ante con predisposizione dei fori per cernierein metallo (nel numero minimo previsto dalle tavole grafiche) ad innesto rapido con basetta regolabile it
3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°.
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 8.
Ante dotate di serratura con chiave di chiusura ove previsto dalle tavole grafiche.
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnos
abasso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain
ABSdalmm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannella
multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazion
parziale portata minima 25 kg.
E' compresalafornituradi grucce in legno (nel numero individuato dalle tavole grafiche) con finiturain faggio naturale semiopaca dotate di gancio
cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per appendere vestiti con
bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: AR100
euro (ottocentocinquanta/00) cadauno
Nr.5 ARMADIO 125*60*240(h) cm Fornitura e posa di armadio di d ... afinita aregola d'arte. Riferimento codice tavole: AR125
AR125 ARMADIO 125*60* 240(h) cm
Fornitura e posa di armadio di dimensioni indicative di riferimento 125* 60* 240 (h) dotato di ante cieche ed attrezzato internamente come da disegni
esecutivi di cui aletavole grafiche.
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finituraasceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea
ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. Bordaturain ABS da 1 mm colore a sceltadella DL da cartella (anche di colore e
finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato) Tubo appendiabiti (ove previsto dai disegni) per il
sostegno dei vestiti tramite anelli (anelli infilati nellabarra e compresi nellafornitura) in acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativo 40
mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di gancio ad anello, rimovibile di tipo aberghiero.
Specchio con pellicola di sicurezza o temperato afilo lucido su 4 |ati di dimensioni indicative 30* 125 cm montato all’interno dell’ anta, tramite
incollaggio con silicone e biadesivo, come da disegni esecutivi.
Ante con predisposizione dei fori per cernierein metallo (nel numero minimo previsto dalle tavole grafiche) ad innesto rapido con basetta regolabile it
3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°.
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 8.
Ante dotate di serratura con chiave di chiusuraove previsto dalle tavole grafiche.
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnos
a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella. Bordaturain
ABSdalmm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello
multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estraziont
parziale portata minima 25 kg.
E' compresalafornituradi grucce in legno (nel numero individuato dalle tavole grafiche) con finiturain faggio naturale semiopaca dotate di gancio
cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per appendere vestiti con
bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: AR125
eur o (novecentocinquanta/00) cadauno
Nr. 6 ARMADIO 175*60*240(h) cm Fornitura e posadi armadio di d ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: AR175
AR175 ARMADIO 175*60*240(h) cm

Fornitura e posadi armadio di dimensioni indicative di riferimento 175* 60* 240(h) dotato di ante cieche ed attrezzato internamente come da disegni
esecutivi di cui aletavole grafiche.
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
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unita
di
misura

Nr. 7
AR85

Nr. 8
AUOL

20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finituraasceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL dacartella
(anche di colore efinitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea
ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati
con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadella DL dacartella (anche di colore efinitura
differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato). Tubo appendiabiti (ove previsto dai disegni) per il sostegno dei
vedtiti tramite anelli (anelli infilati nellabarrae compresi nellafornitura) in acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativo 40 mm spessore
indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di gancio ad anello, rimovibile di tipo alberghiero.

Specchio con pellicola di sicurezza o temperato afilo lucido su 4 lati di dimensioni 30* 125 cm montato al’interno dell’ anta, tramite incollaggio con
silicone e biadesivo, come da disegni esecutivi.

Ante con predisposizione dei fori per cernierein metallo (nel numero minimo previsto dalle tavole grafiche) ad innesto rapido con basetta regolabile it
3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°.

Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 8.

Ante dotate di serraturacon chiave di chiusura ove previsto dalle tavole grafiche.

Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnos
abasso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS dé
1 mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello
multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazion
parziale portata minima 25 kg.

E’ compresalafornituradi grucce in legno (nel numero individuato dalle tavole grafiche) con finiturain faggio naturale semiopaca dotate di gancio
cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per appendere vestiti con
bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e allegati e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: AR175

euro (millequattr ocento/00)

ARMADI O 85*60*240(h) cm Fornitura e posa di armadio di di ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: AR85

ARMADIO 85*60* 240(h) cm

Fornitura e posadi armadio di dimensioni indicative di riferimento 85* 60* 240(h) cm dotato di ante cieche ed attrezzato internamente come da disegni
esecutivi di cui aletavole grafiche.

Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finituraasceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento del ripiani tramite idonea
ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore ascelta dellaDL dacartella (anche di
colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato). Tubo appendiabiti (ove previsto dai disegni)
per il sostegno dei vestiti tramite anelli (anelli infilati nella barrae compresi nellafornitura) in acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativc
40 mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di gancio ad anello, rimovibile di tipo aberghiero.

Specchio con pellicoladi sicurezza o temperato afilo lucido su 4 lati di dimensioni indicative 30* 125 cm montato all’ interno dell’ anta, tramite
incollaggio con silicone e biadesivo, come da disegni esecutivi.

Ante con predisposizione dei fori per cernierein metallo (nel numero minimo previsto dalle tavole grafiche) ad innesto rapido con basetta regolabile it
3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°.

Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 8.

Ante dotate di serraturacon chiave di chiusura ove previsto dalle tavole grafiche.

Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnos
abasso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain
ABSdalmm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello
multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazion:
parziae portata minima 25 kg.

E’ compresalafornituradi grucce in legno (nel numero individuato dalle tavole grafiche) con finiturain faggio naturale semiopaca dotate di gancio
cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per appendere vestiti con
bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: AR85

eur o (settecentocinquanta/00)

ARMADIO OPERATIVO PER UFFICIO Fornitura e posa di armadio ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: AUOL
ARMADIO OPERATIVO PER UFFICIO

Fornitura e posa di armadio per ufficio a tutta altezza a muro realizzato come da tavol e grafiche e composto da elementi modulari aggregabili ciascunc
dotato di ante cieche ed attrezzato internamente con ripiani metallici.

Gli armadi sono predisposti per I'aggancio di cartelle sospese.

Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo, nobilitati con materiale melamminico con colore asceltadellaD.L. dacartella

Spalle strutturali montate su piedini regolabili.

Ante complete di cerniere metalliche esterne con aperturaa 180°.

Sono compresi gli eventuali elementi fissi di aggiustaggio laterali o superiori. L'eventuale aggiustaggio superiore deve essere realizzato internamente

cadauno

cadauno
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alle ante che devono essere realizzate a misura a tutta altezza. Gli elementi di aggiustaggio devono realizzati con le medesime finiture della ante e dell|
struttura.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: AUOL
eur o (duemilacinquecento/00) cadauno
Nr. 9 COMODINO SU RUOTE L35 Fornitura e posa di comodino su ruo ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: CM 35
CM35 COMODINO SU RUOTE L35
Fornitura e posa di comodino su ruote di dimensioni indicative pari a 35*47*45(h) cm.
Struttura realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo 2C
mm nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL dacartella
(anche di colore efinitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnos
abasso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain
ABSdalmm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello
multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e
finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato) Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide
scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. Cassetti provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dej
cassetti corredata di frizione per |” accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento.
Frontali dei cassetti dotati di manigliein acciaio inox o di maniglie agola
Ruote diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella base del comodino.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: CM35
eur o (duecento/00) cadauno
Nr. 10 COMODINO SU RUOTE L45 Fornitura e posa di comodino su ruo ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codicetavole: CM 45
CM45 COMODINO SU RUOTE L45
Fornitura e posa di comodino su ruote di dimensioni indicative pari a 45* 47*45(h) cm.
Struttura realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo 2C
mm nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL dacartella
(anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnos
abasso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain
ABSdalmm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello
multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e
finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato) Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide
scorrevoli ascomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. Cassetti provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei
cassetti corredata di frizione per I’ accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento.
Frontali dei cassetti dotati di manigliein acciaio inox o di maniglie agola
Ruote diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella base del comodino.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: CM45
eur o (duecento/00) cadauno
Nr. 11 CASSETTIERA OPERATIVA SU RUOTE Fornitura e posa di casset ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: CS01
Cso1 CASSETTIERA OPERATIVA SU RUOTE
Fornitura e posa di cassettiera operativa su ruote piroettanti con struttura realizzatain lamiera di acciaio verniciata colore bianco.
Frontali dei cassetti realizzati in lamieradi alluminio verniciato bianco.
| cassetti scorrono su guide telescopiche ad estrazione totale. Frontali dei cassetti dotati di maniglie in acciaio inox o maniglie agola
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: CS01
eur o (duecentocinquanta/00) cadauno
Nr. 12 LIBRERIA A GIORNO TIPO LBO1 Fornituraeposadi libreria ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: L BO1
LBO1 LIBRERIA A GIORNO TIPO LBO01

Fornitura e posa di libreria con vani a giorno realizzata come da tavole grafiche esecutive e con dimensioni 120* 35* 150(h) cm.

Strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL dacartella (anche di
colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multristrato).

Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 20.

Lalibreria ancorata al muro con appositi ganci di sostegno invisibili allavista.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
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differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: LBO1
euro (quattrocento/00) cadauno
Nr. 13 LIBRERIA A GIORNO TIPO LBO02 Fornituraeposadi libreria ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: L BO2
LBO2 LIBRERIA A GIORNO TIPO LB02
Fornitura e posa di libreria con vani a giorno realizzata come da tavole grafiche esecutive e con dimensioni 90* 35*2,40(h) cm.
Strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da1 mm colore asceltadellaDL dacartella (anche di
colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 20.
Lalibreriaancorataa muro con appositi ganci di sostegno invisibili alavista
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: LB02
eur o (cinquecento/00) cadauno
Nr. 14 LIBRERIA A GIORNO TIPO LBO03 Fornituraeposadi libreria ...rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: L B0O3
LB03 LIBRERIA A GIORNO TIPO LB03
Fornitura e posa di libreria con vani a giorno realizzata come da tavole grafiche esecutive e con dimensioni 125* 35* 2,40(h) cm.
Strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL dacartella (anche di
colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 20.
Lalibreria ancorata al muro con appositi ganci di sostegno invisibili allavista.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: LB03
eur o (cinquecento/00) cadauno
Nr. 15 MOBILE LIVING Fornitura e posa di mobile per lazonalivi ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: MBL 01
MBLO1 MOBILELIVING
Fornitura e posa di mobile per la zonaliving degli appartamenti adatto anche come mobile porta TV, realizzato come da schema contenuto nelle tavol
grafiche e con dimensioni indicative 40* 200* 50(h) cm.
Strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da cartella
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 5.
Ante con predisposizione dei fori per cernierein metallo (nel numero minimo di due per ciascuna anta) ad innesto rapido con basetta regolabilein 3
posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°.
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnos
abasso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain
ABSdalmm colore asceltadellaDL da cartella. Spondein pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso
contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm.
Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. Frontali dei cassetti dotati di maniglie agola.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: MBLO1
euro (quattrocento/00) cadauno
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Nr. 16
CRO1

Nr. 17
DVO01

Nr. 18
PLO1

Nr. 19
PPO1

Nr. 20
SCo1

Nr. 21
SC02

Nr. 22
SC03

02_Sedute (Cap 2)

CARRELLO MOVIMENTAZIONE SEDIE Fornituraeposadi carrell ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: CRO1
CARRELLO MOVIMENTAZIONE SEDIE

Fornitura e posa di carrello per movimentazione sedie realizzato in metallo verniciato.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto atro necessario per dare laforniturafinitaaregolad'arte.

Riferimento codice tavole: CRO1

eur o (centodieci/00)

DIVANO A TRE POSTI Fornitura e posadi divano atreposti ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: DVO1

DIVANO A TRE POSTI

Fornitura e posa di divano atre posti. Strutturain legno massello e multistrati. Imbottiturain poliuretano indeformabile e fodera accoppiata con ovatta
di poliestere. Cuscini schienale in poliuretano con inserto rigido indeformabile e fodera accoppiata con ovatta poliestere. Gambe in alluminio
pressofuso con finitura cromata o verniciata. Rivestimento in tessuto classe 1 tinta unitaa sceltadellaDL da cartella. Imbottiturainterna resistente al
fuoco secondo la normativaitaliana classe 1 IM. Divano completamente sfoderabile.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: DV01

euro (millecinquecento/00)

POLTRONA LETTO Poltrona letto dal design giovane e contem ... ra finitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: PLO1

POLTRONA LETTO

Poltronaletto dal design giovane e contemporaneo. Se ripiegata consente di essere ripiegabile per lafunzione relax, se aperta risponde alla funzione
letto grazie alla seduta ribaltabile. Imbottitura certificata classe 1IM. In tessuto sfoderabile. Dimensioni indicative 100x90x80(h)cm. Seduta altezza
circa40cm. Superficie letto 180x100cm.

11 posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: PLO1

eur o (cinquecento/00)

POLTRONA AREA LETTURA, RELAX, LOUNGE Fornituraeposadi ...rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: PPO1
POLTRONA AREA LETTURA, RELAX, LOUNGE

Fornitura e posa di poltrona per zona lettura, relax, lounge. Di forma circolare e diametro indicativo di circa 90 cm, altezza indicativa seduta 40 cm,
altezza indicativa schienale 70 cm. Realizzata con imbottituraignifugain polietilene e poliuretano espanso. Tessuto ignifugo asceltadellaDL da
cartella. Poltrona certificata classe 11M.

Poltrona completa di pouffe/sedutaindipendente di forma circolare, diametro indicativo 65 cm e altezza indicativa 40 cm con caratteristiche analoghe
allapoltronasia per quanto riguarda |’ imbottitura e che per il tessuto di rivestimento. Pouffe certificato classe 1IM.

11 posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: PPO1

eur o (settecento/00)

SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO 40 cm Fornitura e posa di sedut ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SC0O1
SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO 40 cm

Fornitura e posa di seduta circolare diametro indicativo 40 cm altezza indicativa 43 cm senza schienale.

Struttura stampata in poliuretano flessibile ignifugo con densita indicativa 65 kg/mc. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 colore a sceltadellaDL
dacartella. Certificato classe 1 IM.

Appoggio aterra con piedini in polietilene.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto a piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SCO1

euro (duecento/00)

SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO 65 cm Fornitura e posa di sedut ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: SC02
SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO 65 cm

Fornitura e posa di seduta circolare diametro indicativo 65 cm altezza 43 cm senza schienale.

Struttura stampata in poliuretano flessibile ignifugo con densitaindicativa 65 kg/mc. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 colore a sceltadella DL
dacartella. Certificato classe 1 IM

Appoggio aterra con piedini in polietilene.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SC02

eur o (trecentocinquanta/00)

SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO 90 cm Fornitura e posa di sedut ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SC03
SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO 90 cm

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno
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Nr. 23
Siol

Nr. 24
SO01

Nr. 25
SRO1

Nr. 26
SS01

Nr. 27
SSTO01

Fornitura e posa di seduta circolare diametro indicativo 90 cm altezza 43 cm senza schienale.

Struttura stampata in poliuretano flessibile ignifugo con densitaindicativa 65 kg/mc. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 colore asceltadellaDL
dacartella Certificato classe 1 IM

Appoggio aterra con piedini in polietilene.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SC03

eur o (cinquecento/00)

SEDUTA AGGANCIABILE ED IMPILABILE IGNIFUGA Fornituraepo ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SI01
SEDUTA AGGANCIABILE ED IMPILABILE IGNIFUGA

Fornitura e posa di seduta per sala comune con telaio metallico in tondino tondo @ indicativo 11 mm finitura cromata.

Schienale, sedile e carter sottosedile in materiale termoplastico ignifugo CLASSE 1, colore asceltadellaDL, anormaper locali di pubblico spettacolc
ai sensi di quanto disposto dal DM 19 agosto 1996 “ Approvazione dellaregolatecnicadi prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed
esercizio dei locdli di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e relativo allegato. Le sedute dovranno poter essere agganciate fraloro a fine di poterls
collegare rigidamente in file per rispettare quanto previsto dal gia citato DM 19 agosto 1996 (in particolaretitolo |11 art. 3.2). Nellafornitura sono
compresi i ganci per il collegamento delle sedute tra loro.

Le sedute dovranno essere impilabili in numero significativo per un loro ottimale stoccaggio. Dovranno inoltre essere impilabili in numero significativ
su carrello (di cui si prevede fornitura con voce specifica) per laloro movimentazione.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SI01

euro (settanta/00)

SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE Fornitura e posa di seduta oper ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: SO01
SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE

Fornitura e posa di seduta operativa con braccioli in materiale plastico colore nero.

Telaio dello schienale realizzato in acciaio rivestito in rete colore asceltadellaD.L. Schienale provvisto di supporto lombare.

Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile di spessore indicativo cm.5.

Meccanismo oscillante bloccabile in varie posizioni, corpo in acciaio con comando monoleva, leva per azato seduta, sicurezza antiritorno dello
schienale, regolatore intensitadi carico dell’ oscillazione, schienale regolabile in altezzain varie posizioni.

Alzata agas con pistone.

Basamento in alluminio pressofuso finituraasceltadellaD.L. con ruote gommate piroettanti per pavimenti duri.

Rivestimento del sedilein tessuto ignifugo classe 1, imbottituradel sedile classe 1 IM colore asceltadellaD.L.

11 posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SO01

eur o (duecentocinquanta/00)

SEDUTA RETTANGOLARE LUNGHEZZA 90 cm Fornituraeposadi s... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SRO1
SEDUTA RETTANGOLARE LUNGHEZZA 90 cm

Fornitura e posa di seduta rettangolare lunghezza indicativa 90 cm altezza 47 cm senza schienale.

Struttura stampata in poliuretano flessibile ignifugo con densitaindicativa 65 kg/me. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1, colore a sceltadella Dl
dacartella Certificato classe 1 IM

Appoggio aterra con piedini in polietilene.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SRO1

eur o (trecentocinquanta/00)

SEDUTA CON SCOCCA INMULTISTRATO RIVESTITO IN LAMINATO: F ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: SS01
SEDUTA CON SCOCCA IN MULTISTRATO RIVESTITO IN LAMINATO:

Fornitura e posa di seduta realizzata con scocca in multistrato con rivestimento in laminato colore a scelta della DL dacartella Telaio realizzato con
tondino in acciaio alto resistenziale cromato diametro indicativo 10mm.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SS01

eur o (cento/00)

SEDUTA SU RUOTE PER STANZA Fornituraeposadi sediasur ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SSTO1

SEDUTA SU RUOTE PER STANZA

Fornitura e posadi sediasu ruote. Telaio a5 razze girevole in acciaio cromato o verniciato. Ogni razza & dotata di ruotain nylon piroettante adatte ad
ogni tipo di superficie (in particolare dovra essere adatta per pavimento in legno). Tutte le razze sono convergenti in un pistone a gas. Sedutae
schienale in polipropilene ottenuto mediante stampo.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SSTO1

euro (centoventi/00)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno
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TARIFFA o
misura
03 Tavali (Cap 3)
Nr. 28 SCRIVANIA OPERATIVA DIMENSIONI 80X180 cm Fornitura eposa ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: SCV01
SCv01 SCRIVANIA OPERATIVA DIMENSIONI 80X180 cm
Fornitura e posa di scrivania operativa singola con dimensioni indicative cm. 80x180.
Struttura metallica verniciatanel colore asceltadella DL ; struttura a profilo a sezione quadrata, rettangolare o similare. Le gambe sono dotate di
piedino regolabile a pavimento per livellareil piano di lavoro.
Piano di lavoro redlizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore minimo mm.20. Spessore minimo del laminat
antigraffio del piano 0,9 mm.
Bordaturain ABS. Fissaggio alla struttura mediante apposite viti.
Posto di lavoro completo di n.1 porta unita central e sospesa, n.1 botole passacavi laterale (parallelaal lato corto), n.1 vertebra flessibile passacavi e
relativa canala passacavi sottopiano.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: SCV01
eur o (cinquecento/00) cadauno
Nr. 29 TAVOLO PARCHEGGIABILE CON PIANO IN LAMINATO E STRUTTURAT ...rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole:
TPO1 TPO1
TAVOLO PARCHEGGIABILE CON PIANO IN LAMINATO E STRUTTURA TUBOLARE IN ACCIAIO CON ROTELLE
Fornitura e posa di tavolo parcheggiabile dimensioni indicative di riferimento 100x200cm con piano realizzato anido d’ ape con finiturain laminato
antigraffio, colore a sceltadella DL da cartella, con bordo in ABS, struttura a quattro gambe in tubolare d’ acciaio cromato (diametro indicativo di circi
30 mm), piedini in plastica su due gambe e ruote bloccabili sulle altre due gambe, agganciabile sul lato corto e sul lato lungo.
Spessore minimo del piano 20 mm. Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del
posizionamento in loco, della raccolta differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: TPO1
euro (mille/00) cadauno
Nr. 30 TAVOLO CON PIANO IN STRATIFICATO 90X180 cm Fornituraepo ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: TVO1
TVO1l TAVOLO CON PIANO IN STRATIFICATO 90X180 cm
Fornitura e posa di tavolo con strutturain acciaio con tubo a sezione quadrata con misure indicative del tubolare 40x40 mm. Verniciatura della
struttura con polvere epossipoliestere nel colore asceltadellaDL da cartella. Piedini aterrain polietilene o equivalente per la salvaguardia del
pavimento.
Piano di dimensioni indicative di riferimento 90 x180 cm e spessore indicativo 12 mm realizzato in stratificato colore asceltadellaDL da cartella.
Il posizionamento in loco avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: TV01
eur o (cinquecento/00) cadauno
Nr. 31 TAVOLO CON PIANO IN STRATIFICATO 80X140 cm Fornituraepo ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: TV02
TV02 TAVOLO CON PIANO IN STRATIFICATO 80X140 cm
Fornitura e posa di tavolo con strutturain acciaio con tubo a sezione quadrata con misure indicative del tubolare 40x40 mm. Verniciatura della
struttura con polvere epossipoliestere nel colore asceltadellaDL dacartella. Piedini aterrain polietilene o equivalente per la salvaguardia del
pavimento.
Piano di dimensioni indicative di riferimento 80x140 cm e spessore indicativo 12 mm realizzato in stratificato colore a sceltadella DL da cartella.
11 posizionamento in loco avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: TV02
eur o (trecentocinquanta/00) cadauno
Nr. 32 TAVOLO CON PIANO IN LAMINATO 100X210 cm Fornituraeposa ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codicetavole: TV03
TV03 TAVOLO CON PIANO IN LAMINATO 100X210 cm
Fornitura e posa di tavolo per cucinacomune di piano con dimensioni indicative di riferimento cm. 100x210.
Struttura metallica verniciatanel colore asceltadellaDL da cartella; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe sono dotate di
piedino regolabile a pavimento per livellareil tavolo.
Piano del tavolo redlizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore minimo mm.20. Bordaturain ABS. Fissaggi(
ala struttura mediante apposite viti. Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm.
11 posizionamento in loco avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: TV03
eur o (quattrocento/00) cadauno
Nr. 33 TAVOLO CON PIANO IN LAMINATO 100X280 cm Fornituraeposa ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codicetavole: TV04
TV04 TAVOLO CON PIANO IN LAMINATO 100X280 cm

Fornitura e posa di tavolo per cucinacomune di piano con dimensioni indicative di riferimento cm. 100x280.
Struttura metallica verniciatanel colore asceltadellaDL da cartella; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe sono dotate di
piedino regolabile a pavimento per livellareil tavolo.
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Piano del tavolo redlizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore minimo mm.20. Bordaturain ABS. Fissaggi¢
alla struttura mediante apposite viti. Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm.
11 posizionamento in loco avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: TV04
eur o (seicento/00) cadauno
Nr. 34 TAVOLO STUDIO CON PIANO IN LAMINATO 100X280 cm Fornitura ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: TVS01
TVS01 TAVOLO STUDIO CON PIANO IN LAMINATO 100X280 cm
Fornitura e posa di tavolo studio con dimensioni indicative di riferimento cm. 100x280.
Struttura metallica verniciatanel colore asceltadellaDL da cartella; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe sono dotate di
piedino regolabile a pavimento per livellareil tavolo.
Piano del tavolo redizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore minimo mm.20. Bordaturain ABS. Fissaggi¢
alla struttura mediante apposite viti. Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm.
Tavolo completo di foro sul piano attrezzato con botola centrale passacavo in metallo verniciato colore a scelta della DL da cartella con coperchio
superiore scomparsa afilo piano; gronda per alloggiamento cavi e scatole elettriche, posizionata sottopiano, in metallo verniciato colore a sceltadella
DL, nonché vertebra flessibile passacavi dal piano aterra.
Il posizionamento in loco avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedalaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: TVS01
eur o (seicentocinquanta/00) cadauno
Nr. 35 TAVOLO STUDIO CON PIANO IN LAMINATO 140X140 cm Fornitura ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: TVS02
TVS02 TAVOLO STUDIO CON PIANO IN LAMINATO 140X140 cm
Fornitura e posa di tavolo studio con dimensioni indicative di riferimento cm. 140x140.
Struttura metallica verniciatanel colore asceltadellaDL da cartella; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe sono dotate di
piedino regolabile a pavimento per livellareil tavolo.
Piano del tavolo realizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta dellaDL spessore minimo mm.20. Bordaturain ABS. Fissaggic
alla struttura mediante apposite viti. Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm.
Tavolo completo di foro sul piano attrezzato con botola centrale passacavo in metallo verniciato colore a scelta della DL da cartella con coperchio
superiore scomparsa afilo piano; gronda per alloggiamento cavi e scatole elettriche, posizionata sottopiano, in metallo verniciato colore a sceltadella
DL, nonché vertebra flessibile passacavi dal piano aterra
Il posizionamento in loco avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Lafornituras intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto a piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: TVS02
eur o (cinquecento/00) cadauno
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04_Complementi e Biancheriadaletto (Cap 4)
Nr. 36 APPENDIABITI SU RUOTE Fornitura e posa di appendiabiti co ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: APP02
APPO2 APPENDIABITI SU RUOTE
Fornitura e posa di appendiabiti collettivo lineare su ruote realizzato interamente in acciaio cromato su ruote, dotato di barra appendi grucce.
Completo di n. 30 grucce appendiabiti in legno con gancio in acciaio cromato.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Lafornituras intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto a piani, del montaggio e del posizionamento in loco, della raccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: APP02
euro (centocinquanta/00) cadauno
Nr. 37 APPENDIABITI PER STANZA Fornitura e posadi appendiabiti ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: APP0O3
APPO3 APPENDIABITI PER STANZA
Fornitura e posa di appendiabiti in metallo a parete costituito da set di due appendiabiti in metallo indipendenti fissati alla parete con viti e tasselli
adatti per cartongesso. Ciascun gancio portabiti € costituito da una porzione curvilinea superiore per il sostegno del cappotto e due ganci accoppiati in
basso per il sostegno di atre giacche.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: APPO3
euro (venti/00) cadauno
Nr. 38 COPRIMATERASSO Fornitura e posa di coprimaterasso imperme ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codicetavole: CM01
CMO01 COPRIMATERASSO
Fornitura e posadi coprimaterasso impermeabile, traspirante e assorbente per |etto con materasso di dimensioni 90x200 cm. Destinato a garantire la
protezione del materasso e laregolazione dell’ umidita. Realizzato da un lato in spugnadi cotone, dall’ altro impermeabilizzato con unalamina di
poliuretano traspirante. Realizzato con angoli elasticizzati a ampie fasce perimetrali per permettere una facile vestizione del materasso, rimanendo
sempre teso e traspirante. |gienico, antibatterico, lavabile e sterilizzabile a 95°C.
Dimensioni indicative di riferimento del coprimaterasso: 90x200 + 30 cm.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: CMO1
euro (tredici/00) cadauno
Nr. 39 SET DI N. 3CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA Fornitura ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: CRDO1
CRDO1 SET DI N. 3 CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
Fornitura e posadi set di cestini per laraccolta differenziata. Set composto dan. 3 cestini. Dimensioni indicative di ciascun cestino: 40x30x85(h) cm.
Capacitaindicativa 85 litri. Ciascun cestino realizzato con fusto e base in lamiera di acciaio di spessore 1 mm, verniciata con polveri epossidiche
colore chiaro (grigio o bianco). Bordi perimetrali arrotondati antinfortunio. Base dotata di appositi elementi in plastica per proteggere il pavimento da
eventuai rigature. Elemento superiore reggi-sacchetto asportabile e dotato di foro per consentireil conferimento dei rifiuti. Elemento superiore
realizzato in tecnopolimero antiurto, con bordi arrotondati. Ciascun cestino, all’interno del set, dovra essere dotato di un elemento superiore di colore
differente al fine di consentire lafacile riconoscibilita del cestino, in funzione del “codice cromatico” del rifiuto in uso nellacittadi Trento: giallo per
carta, azzurro per imballi leggeri, verde per residuo.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: CRDO1
eur o (ottanta/00) cadauno
Nr. 40 CESTINO GETTACARTE PER STANZE Fornitura e posa di cestino ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: CST01
CST01 CESTINO GETTACARTE PER STANZE
Fornitura e posadi cestino in rete metallica colore silver dimensioni indicative di riferimento 26x28(h)cm. Capacita circa 12 litri.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: CSTO01
euro (quindici/00) cadauno
Nr. 41 FEDERA Fornitura e posa di federa coordinata con il sacco ... rafinita aregola d'arte. Riferimento codice tavole: FDO1
FDO1 FEDERA
Fornitura e posa di federa coordinata con il sacco copripiumino in puro cotone per guanciae con dimensioni indicative 50x80 cm. Dimensioni
indicative della federa 60x90cm. Composizione 100% cotone. Lavabile a 60°C.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: FDO1
euro (cinque/00) cadauno
Nr. 42 GUANCIALE ANTIFIAMMA Fornitura e posa guanciale lavabile ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: GCO1
GCO01 GUANCIALE ANTIFIAMMA

Fornitura e posa guanciale lavabile e anallergico e indeformabile. Realizzato con fibra di poliestere antifiamma di prima qualita. Certificato in classe 1
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Nr. 43
LMTO1

Nr. 44
Lz01

Nr. 45
MTO1

Nr. 46
PMO1

Nr. 47
POO1

Nr. 48
SCPO1

IM. Rivestimento in tessuto ignifugo Trevira cs o equivalente. Lafibrain poliestere utilizzata non deve consentire laformazione e la proliferazione di
acari o muffe. Dimensioni indicative di riferimento: 50x80cm.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: GCO1

euro (dieci/00)

LAMPADA DA TAVOLO PER SCRIVANIA Fornituraeposadi lampa ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: LMTO01
LAMPADA DA TAVOLO PER SCRIVANIA

Fornitura e posa di lampada da tavolo per scrivaniain metallo cromato. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile. Completa di base
circolare in metallo cromato per appoggio sopra scrivania. Completadi lampadina Led da 10 watt.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: LMTO1

euro (cinquanta/00)

LENZUOLO DA SOTTO NON STIRO Fornitura e posadi lenzuolo ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codicetavole: LZ01
LENZUOLO DA SOTTO NON STIRO

Fornitura e posadi lenzuolo da sotto non stiro in puro cotone bianco per |etto con materasso di dimensioni 90x200 cm. Lenzuolo di ottimaqualitae
facile manutenzione. Confezionato con orlo piatto cm 5+5 per facilitarne la gestione da parte del personale.

Dimensioni indicative cm 160x290

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: LZ01

euro (quindici/00)

MATERASSO Fornitura e posa mater asso anallergico eindefo ... rafinita aregola d'arte. Riferimento codice tavole: MT01
MATERASSO

Fornitura e posa materasso anallergico e indeformabile di dimensioni 90* 200 cm e altezza minima 20 cm omologato in Classe 1 IM secondo quanto
previsto dal D.M. 26/06/84 ed ai sensi di quanto previsto dal DM 9 aprile 1994 e DM 6 ottobre 2003 recante “ Approvazione dellaregolatecnicadi
prevenzione incendi per la costruzione e |’ esercizio delle attivita turistico-alberghiere”.

Struttura con molle biconiche tipo Bonnell o equivalente diametro minimo 2,2 mm. Numero minimo di molle per singolo letto 300.

Imbottitura con fibraignifuga e analergica. Rivestimento in tessuto ignifugo. Imbottitura e rivestimento non deve consentire laformazione e la
proliferazione di acari o muffe. Privo di CFC.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregola d'arte.

Riferimento codice tavole: MTO1

eur o (centocinquanta/00)

PIUMINO IGNIFUGO Fornitura e posa di piumino ignifugo pes ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: PM 01
PIUMINO IGNIFUGO

Fornitura e posadi piumino ignifugo peso 300 gr/mq per stagioni siainvernai che intermedie. Certificato ignifugo classe 1IM. Morbidissimo,
imbottitura ecologicain 100% poliestere ignifugo. Dotato di traputatura. Rivestimento esterno in microfibra. Lavabile a40°C.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: PM01

euro (venticinque/00)

PORTAOMBRELLI Fornitura e posadi portaombrelli da appogg ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: POO1
PORTAOMBRELLI

Fornitura e posa di portaombrelli da appoggio a pavimento di forma rettangolare a 10 posti. Struttura portante in tubolare verniciato e tondino per
alloggiamento ombrelli da5 mm. Saldature effettuate a filo continuo. Verniciatura eseguita, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggic
e fosfatazione, con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° per uno spessore hon inferiore a 60 micron. Vaschetta in basso raccogl
gocce alabase, estraibile in acciaio verniciato come la struttura.

Coloregrigio aluminio.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto atro necessario per dare laforniturafinitaaregolad'arte.

Riferimento codice tavole: PO01

eur o (ottanta/00)

SACCO COPRIPIUMINO Fornitura e posa di sacco copripiumino ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: SCPO1

SACCO COPRIPIUMINO

Fornitura e posadi sacco copripiumino bianco. Morbidissimo, in 100% cotone. Misura singola cm 155x200+40 (patella). Composizione 100% puro
cotone. Lavabile a60°C.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SCPO1

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ugl'ta
TARIFFA o
misura
05_Arredi Speciali Domotizzati (Cap 5)
Nr. 49 ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI E APPENDIABITI ELETTRICO (LIF ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: ARSO1
ARSO1 ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI| E APPENDIABITI ELETTRICO (LIFTER)
Fornitura e posa di armadio ad ante scorrevoli con dimensioni di circa 125* 60* 240(h)cm, costituito da due vani interni come da tavole grafiche
esecutivi.
Montaggio a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per |" applicazione dellaferramenta di dotazione.
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finituraa sceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da
cartella
Ante scorrevoli su sistemaabinario in aluminio e con ruote in nylon.
Schienalein particelle legnose rivestito su 2 lati in tinta con la struttura e dello spessore di 5,5 mm.
Cassetti con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide)
spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore a scelta dell|
DL da cartella. Spondein pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato co
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazion
parziale portata minima 25 kg.
Ripiani interni in nobilitato, stessa finitura della struttura, dello spessore di 20 mm
Maniglie metalliche a presa ampia per una facile impugnatura.
Dotazioni interne minime:
- 1 sollevatore appendiabiti elettrico (lifter) con portataminimadi 20 kg montato all’interno di un vano, dotato di sistemain acciaio o alluminio
costituito da un’ asta su bracci paralleli, movimentato da motore attraverso un comando manuale con cavo elettrico fissato all'interno dell’ anta (stesso
lato del sollevatore);
- 1 asta porta abiti fissa;
- 1 ripiano estraibile, scorrevole su guide metalliche con ruote in ABS;
- 4ripiani;
- 4 cassetti.
Colori efiniturein conformitacon gli arredi esistenti.
Tensione linea 230V; conformita alle norme CEl relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc.
Nel prezzo si intende compreso il collegamento allarete elettrica e ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: ARSO1
eur o (millecinquecento/00) cadauno
Nr. 50 COMODINO SU RUOTE CON MANIGLIE Fornitura e posa di comodi ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: CMM 01
CMMO01 COMODINO SU RUOTE CON MANIGLIE
Fornitura e posa di comodino su ruote di dimensioni indicative pari a 45* 47*45(h) cm.
Struttura realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo 2C
mm nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da1 mm colore asceltadellaDL da cartella
N. 3 cassetti con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide)
spessore minimo 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore a scelta dell|
DL da cartella. Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato co
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadella DL da cartella. Fondo in masonite
spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg.
Ruote con freno diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella base del comodino,
Maniglie metalliche per I’ aperturadei cassetti a presa ampia per una facile impugnatura; sono altresi comprese n. 2 maniglie metalliche poste sul top i
posizione |aterale per agevolare I’ utente nello spostamento del comodino.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: CMMO1
eur o (duecentocinquanta/00) cadauno
Nr. 51 LETTO CON SISTEMA ORTOPEDICO MOTORIZZATO Fornituraeposa ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: LTM01
LTMO1 LETTO CON SISTEMA ORTOPEDICO MOTORIZZATO

Fornitura e posa di letto costituito da sistema ortopedico motorizzato in acciaio con unita di sollevamento variabile in altezza di circa40 cm eripartito
in quattro sezioni con possibilitadi regolazione dello schienale, della parte coscia e della parte polpaccio. Le movimentazioni avvengono tramite
attuatori elettrici a basso voltaggio con comando a pulsantiera.

Struttura dotata di piedini possibilmente regolabili in altezza, e/o predisposta per I'inserimento di 4 ruote di diametro di 80 mm di cui ameno 2 girevo
e con freno lato piedi.

Pianale con telaio in acciaio o in legno, di dimensioni di 90 x 190 cm circa, costituito da doghe elastiche in faggio, per una portata di circa Kg.190.
Aiuto sollevatore con asta su telaio in acciaio, completo di maniglia atriangolo specifico per presa manual e appeso all’ asta tramite cinghia regolabile.
Altri dati: carico di sollevamento kg.250, tensione linea 230V, frequenza di linea 50HZ, tensione uscita 24 V assorbimento max 370V A, conformita
alle norme CEl relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc.

Base letto con piedi dimensioni minimeinterne di 90 x 200 cm circa, adattataal sistema ortopedico motorizzato, costituita da testiera, pediera e fianch
laterali in legno massello. Trattandosi di una scocca indipendente dall’ unitadi sollevamento, i materiali e le tecniche costruttive adottate dovranno
risultare confacenti alla specificitadel caso; materiali, finiture e colori a scelta dell’ Amministrazione, in sintoniacon gli arredi esistenti.

In alternativa alla base sopra descritta, il letto puo essere predisposto per I'inserimento degli elementi di completamento quali spalle e sponde, purché
I"ingombro massimo esterno non superi le dimensioni di 106 x 218 cm.

Nel prezzo si intende compreso il collegamento allarete elettrica e ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

COMMITTENTE: OperaUniversitaria di Trento
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

Nr. 52
MGMO1

Nr. 53
MTAO1

Nr. 54
SCMO01

Nr. 55
SPCO1

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: LTMO1

euro (milleottocento/00)

MOBILETTO A GIORNO SU RUOTE CON MANIGLIE Fornituraeposa... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: MGM 01
MOBILETTO A GIORNO SU RUOTE CON MANIGLIE

Fornitura e posa di mobiletto a giorno su ruote delle dimensioni di circa 50x40x58(h)cm.

Struttura a giorno, senza schiena, realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di
formaldeide), spessore minimo 20 mm nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm color
asceltadellaDL dacartella

Maniglia metallica a presa ampia per una facile impugnatura posta sul top in posizione frontale per agevolare I’ utente nello spostamento del comodinc
Ruote con freno diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella base del mobiletto.
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: MGMO01

eur o (centocinquanta/00)

MATERASSO ANTIDECUBITO Fornitura e posa di materasso anti ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: MTAOL
MATERASSO ANTIDECUBITO

Fornitura e posa di materasso antidecubito in poliuretano espanso di formasimmetrica, alto 14 cm, densita 32 kg/m3 indeformabile anallergico
imputrescibile e inodore con struttura cellulare omogenea e aspirante all'aria, lavabile a 95°C e trattabile in autoclave fino a 105°C. Compreso il
rivestimento ignifugo non trapuntato, con cerniere sui due lati, in tessuto sanitario lavabile ad alte temperature.

Dimensioni 90 x 190 cm oppure 85 x 195 cm in conformita con il sistema ortopedico fornito.

Omologazionein classe 1 IM di reazione al fuoco, presso il Ministero dell’ Interno ai sensi del D.M.26/06/84 e D.M. 18/09/02

Nel prezzo si intende compreso ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: MTAO1

eur o (duecentocinquanta/00)

SCRIVANIA MOTORIZZATA Fornitura e posa di scrivania motor ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: SCM01
SCRIVANIA MOTORIZZATA

Fornitura e posa di scrivania motorizzata delle dimensioni di 120* 80 cm con struttura telescopicain alluminio regolabile elettricamente, con escursion
fino a65 cm a partire almeno da un minimo di 68 cm di altezza daterra. Altezza regolata mediante interruttore manuale su/git fissato in una posizione
facilmente accessibile per I’ utente, con comando di avvio/arresto per una movimentazione uniforme senza scossoni. Piedi su cui poggiano le gambe
della struttura posizionati lateralmente; traverso di collegamento fra quest’ ultime, se esistente, collocato in posizione da non ostacolare |’ accesso al
piano eil totale utilizzo in tuttala sua profondita .

Piano agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 25/30 mm, placcato laminato
antigraffio, finituraasceltadellaD.L. da cartella. Spessore minimo del laminato 0,9 mm. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da
cartella

Tensione linea 230V; conformita alle norme CEl relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc.

Nel prezzo si intende compreso il collegamento allarete elettricarealizzato nel rispetto della normativa vigente e ogni altro onere per dare il lavoro
finito aregoladarte.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SCM01

euro (millesettecento/00)

SPECCHIO Fornitura e posa di specchio di sicurezza delle ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: SPC01

SPECCHIO

Fornitura e posadi specchio di sicurezza delle dimensioni indicative 40 x 160 cm afilo lucido su 4 lati dello spessore di 3 mm, fissato alla parete
attraverso accessori di sospensione di tipo metallico con possibilita di asportazione ed appoggiato al battiscopa.

Nel prezzo si intende compresa laferramenta, I'attrezzaturaidonea per i fissaggi ed ogni atro onere per dareil lavoro finito aregoladarte.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SPCO1

eur o (cento/00)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno
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Nr. 56
APPO1

Nr. 57
ARPO1

Nr. 58
BHO1

Nr. 59
BOO1

B_Arredi amisura (SpCap 2)
06_Arredi amisura (Cap 6)

APPENDIABITI FISSO PER INGRESSO SALA PUBBLICA Forniturae... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: APPO1
APPENDIABITI FISSO PER INGRESSO SALA PUBBLICA

Fornitura e posa di appendiabiti costituito da tubolare orizzontale e verticale in acciaio inox spazzolato diametro 3 cm.

Tubolare orizzontale in acciaio lunghezza 3,00m; tubolare verticale altezza 1,70m realizzato come da tavole grafiche esecutive.

Fissaggio aterra e aparete con piastre in acciaio inox e brugole di tenuta a muro e a pavimento.

Completo di n. 30 grucce appendiabiti in legno con gancio in acciaio cromato.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregola d'arte.

Riferimento codice tavole: APPO1

eur o (ottocentocinquanta/00)

ARMADIO A PONTE 448*40*60(h) cm Fornituraeposadi armad ... afinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: ARPO1

ARMADIO A PONTE 448*40*60(h) cm

Fornitura e posa di armadio a ponte realizzato a misura sulla base dei disegni esecutivi. Dimensioni 448* 40*60(h) dotato di ante cieche eripiani a
giorno ed attrezzato come da disegni esecutivi di cui ale tavole grafiche.

Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore
minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finituraasceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta
dellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore a sceltadella DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannel
es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Ante scorrevoli su sistemaabinario in aluminio e con ructe in nylon.

Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella spessore indicativo mm 8.

Fissaggio a muro, in corrispondenza dei montanti in legno di sostegno delle lastre in cartongesso, tramite appositi tasselli di ancoraggio e sostegno.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e allegati e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: ARPO1

eur o (ottocento/00)

BANCONE HALL Fornitura e posain operadi banconerecepti ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: BHO1

BANCONE HALL

Fornitura e posain opera di bancone reception realizzata a misura sulla base di disegni esecutivi da collocarsi nellahall.

Strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
placcato laminato antigraffio finitura rovere effetto segato, analogo al rivestimento della parete adiacente. Spessore minimo del laminato antigraffio 0,
mm.

Piano in vetro temperato extrachiaro retro verniciato nero spessore minimo 6 mm incollato su sottostrutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm, placcato laminato antigraffio finitura rovere effetto
segato, analogo al rivestimento della parete adiacente

Frontale e fianchi della parte rialzata con sottostrutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenu
di formaldeide) spessore minimo 20 mm o superiore, placcato con vetro temperato spessore minimo 4 mm incollato sulla sottostrutturain legno. Vetrc
retro verniciato colore rosso scuro da campionare.

Cassettiera laterale comeindicato sulle tavole grafiche. Ciascun cassetto con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm placcato laminato antigraffio (spessore minimo laminatc
antigraffio 0,9 mm) , finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore ascelta della DL dacartella (anche di colore e finitura
differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella
Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. Chiusura dei cassetti corredata
di frizione per I’ accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: BHO1

euro (seimila/00)

BOISERIE —CONTORNO LETTO DIMENSIONI 95+207*92(h) cm Forn ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: BOO1
BOISERIE — CONTORNO LETTO DIMENSIONI 95+207*92(h) cm

Fornitura e posa di boiserie — contorno letto con dimensioni 95+207*92(h) cm realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi. Lalunghezza della
boiserie deve essere corrispondente aquella del letto. Stabilmente ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Realizzatain
agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm-+10mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con
materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e
finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato). 11 pannello retrostante da 10 mm € arretrato rispetto a
perimetro di quello da 20 mm per realizzare una bisellatura.

Nellafornitura & compreso, oltre a posizionamento ed al fissaggio alla muratura |’ eventuale smontaggio e taglio a misura dello zoccolino (battiscopa)
giaposato o lamessain opera dello zoccolino gia presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle porzioni di parete non rivestite dalla
boiserie. E' compresal’ eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigent
delle stesse sui pannelli dellaboiserie.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

cadauno

cadauno

cadauno
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

Nr. 60
BO02

Nr. 61
BOO03

Nr. 62
BO04

Nr. 63
LTO1

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: BOO1

eur o (centocinquantacinque/00)

BOISERIE —PANNELLI CONTORNO LETTO A MURO DIMENSIONI 95+4 ... rafinita aregola d'arte. Riferimento codice tavole: BO02
BOISERIE — PANNELLI CONTORNO LETTO A MURO DIMENSIONI 95+444*92(h) cm

Fornitura e posadi boiserie — pannelli contorno letto a muro con dimensioni 95+444*92(h) cm realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi. La
lunghezza della boiserie deve essere corrispondente aquella dei letti aumentate in lunghezzain funzione della profondita del mobile agiorno / testiera
Stabilmente ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Realizzata in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm+10mm classe
E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella
Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadella DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata
effetto pannello multistrato). || pannello retrostante da 10 mm € arretrato rispetto a perimetro di quello da 20 mm per realizzare una bisellatura.
Nellafornitura & compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio ala muratural’ eventuale smontaggio e taglio a misura dello zoccolino (battiscopa)
giaposato o lamessain opera dello zoccolino gia presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle porzioni di parete non rivestite dalla
boiserie. E' compresal’ eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigent
delle prese stesse sulla boiserie.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregola d'arte.

Riferimento codice tavole: BO02

eur o (duecentosettantacinque/00)

BOISERIE —PANNELLI CONTORNO LETTO A MURO DIMENSIONI 207+ ... rafinita aregola d'arte. Riferimento codice tavole: BO03
BOISERIE — PANNELLI CONTORNO LETTO A MURO DIMENSIONI 207+320+207*92(h) cm

Fornitura e posa di boiserie — pannelli contorno letto a muro con dimensioni 207+320+207*92(h) cm realizzata a misura sulla base dei disegni
esecutivi. Lalunghezza della boiserie deve essere corrispondente aquella dei letti ed alalarghezza della stanza (da verificare in cantiere). Stabilmente
ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Realizzata in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm+10mm classe E1
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella
Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata
effetto pannello multistrato). || pannello retrostante da 10 mm € arretrato rispetto a perimetro di quello da20 mm per realizzare una bisellatura.

Piano orizzontale di raccordo alla muraturain agglomerato ligneo classe 1 spessore 20 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso
contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore ascelta
dellaDL dacartella (anche di colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Nellafornitura & compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura |’ eventuale smontaggio e taglio a misura dello zoccolino (battiscopa)
giaposato o lamessain opera dello zoccolino gia presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle porzioni di parete non rivestite dalla
boiserie. E' compresal’ eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigent
delle prese stesse sulla boiserie.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: BO03

eur o (trecentocinquanta/00)

BOISERIE —PANNELLI CONTORNO LETTO A MURO DIMENSIONI 95+3 ... rafinita aregola d'arte. Riferimento codice tavole: BO04
BOISERIE — PANNELLI CONTORNO LETTO A MURO DIMENSIONI 95+370*92(h) cm

Fornitura e posadi boiserie — pannelli contorno letto amuro con dimensioni 95+370*92(h) cm realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi. La
lunghezza della boiserie deve essere corrispondente alla lunghezza della porzione di stanza non occupata dall’ armadio. Stabilmente ancorata alla paret
con brugole atesta svasata a vista e tasselli. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm-+10mm classe E1 (agglomerato di particelle
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS dal mm
colore asceltadellaDL dacartella (anche di colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato). 11
pannello retrostante da 10 mm € arretrato rispetto a perimetro di quello da 20 mm per realizzare una bisellatura.

Nellafornitura & compreso, oltre a posizionamento ed a fissaggio alla muratural’ eventuale smontaggio e taglio a misura dello zoccolino (battiscopa)
giaposato o lamessain opera dello zoccolino gia presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle porzioni di parete non rivestite dalla
boiserie. E' compresal’ eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigent
delle prese stesse sulla boiserie.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: BO04

eur o (duecentosettantacinque/00)

LETTO SINGOLO CON CASSETTONI SOTTOLETTO Fornituraeposa ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: LTO1
LETTO SINGOLO CON CASSETTONI SOTTOLETTO

Fornitura e posa di letto singolo, realizzato a misura sullabase dei disegni esecutivi. Letto singolo con possibilita di accoppiamento ad un secondo lett|
per larealizzatone di un letto matrimoniale. Letto realizzato come datavole grafiche di dimensioni indicative di riferimento 95* 207cm. Struttura
perimetrale in agglomerato ligneo spessore minimo 25 mm, classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato
con materiale melamminico, finituraasceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e
finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Porzione di spazio sotto il letto organizzata con due cassetti contenitori con dimensioni come da tavole grafiche. Struttura (tutti i lati compreso il fondc
in agglomerato ligneo spessore minimo 20 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitati con materiale
melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore ascelta dellaDL da cartella (anche di colore e finitura
differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Scorrimento garantito dan. 4 ruote in teflon per ciascun cassetto, ad alto scorrimento, fissate con viti a di sotto del cassetto stesso. Cassetto completo

cadauno
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di
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Nr. 64
MBO1

Nr. 65
RMO1

Nr. 66
SCS01

Nr. 67
SCS02

di n. 2 maniglie ad incasso sul pannello superiore. Pannello di sostegno del materasso in multistrato di pioppo spessore 20 mm con fori diametro 20
mm con passo 20 cm come da tavole grafiche.

11 posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e allegati e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: LTO1

eur o (seicento/00)

MOBILETTO BAGNO A GIORNO Fornitura e posa di mobiletto da ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: MBO1
MOBILETTO BAGNO A GIORNO

Fornitura e posa di mobiletto da sotto-lavandino con vani a giorno realizzato a misura sulla base dei disegni esecutivi con dimensioni 55* 40* 55+2(h)
cm.

Strutturain pannelli di agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 2
mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL dacartella
(anche di colore efinitura differente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Zoccolino di appoggio aterra altezza 20 mm rivestito con laminato colore alluminio.

Piano superiore con taglio sagomato come da tavole grafiche per il passaggio dello scarico del lavandino con relativo sifone.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregola d'arte.

Riferimento codice tavole: MBO1

eur o (centoottanta/00)

RIVESTIMENTO MURO HALL Fornituraeposadi rivestimentom ... rafinitaaregola d'arte. Riferimento codice tavole: RM01
RIVESTIMENTO MURO HALL

Fornitura e posa di rivestimento murale realizzata a misura sulla base di disegni esecutivi, con sottostrutturain legno o acciaio.

Dimensioni (300+170)*300(h)cm.

Pannelli di rivestimento murale a passo costante o variabile a sceltadella DL realizzati in agglomerato ligneo, placcati laminato antigraffio finitura
rovere effetto segato. Spessore minimo dei pannelli 20 mm. Spessore minimo laminato del rivestimento 0,9 mm.

Elementi di fissaggio a muro e guida superiore realizzati in legno o lamieradi acciaio con guarnizioni in PVC.

Zoccolino aterra come datavole esecutive in laminato colore nero.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: RMO1

eur o (duemilacinquecento/00)

SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L160 P70 cm Forniturae... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SCS01
SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L160 P70 cm

Fornitura e posadi scrivania studio realizzata a misura sulla base di disegni esecutivi, per stanza daletto, con dimensioni 160x70x73(h).

Piano di lavoro ed elemento verticale di sostegno in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di
formaldeide) spessore minimo 25 mm, placcato laminato antigraffio, colore efinitura a sceltadellaD.L. Spessore minimo laminato 0,9 mm.
Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata
effetto pannello multistrato).

Mobiletto di sostegno con vani agiorno con strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto
di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS dal mm
colore asceltadellaDL dacartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Pannello di rivestimento e protezione a muro con dimensioni 160* 200(h)cm. Realizzato come datavole grafiche e stabilmente ancorata alla parete cor
brugole atesta svasata a vista e tasselli. Il pannello di rivestimento a muro € indipendente dalla scrivania che & autoportante e potra essere spostata per
facilitare le operazioni di pulizia della stanza. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20 mm + 10 mm classe E1 (agglomerato di particelle
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABSdal mm
colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore efinitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Mensolain agglomerato ligneo classe 1 spessore minimo 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide),
placcato laminato antigraffio (spessore minimo 0,9 mm), finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL d
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Piano di studio elavoro completo di foro passacavo sul piano di lavoro con idoneo sistemadi chiusura afilo piano e protezione del passaggio cavi.
Nellafornitura & compreso, oltre a posizionamento ed al fissaggio alla muratura |’ eventuale smontaggio e taglio a misura dello zoccolino (battiscopa)
giaposato o lamessain opera dello zoccolino gia presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle porzioni di parete non rivestite dal
pannello. E' compresal’ eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa
vigente) delle stesse sul pannello.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto atro necessario per dare laforniturafinitaaregolad'arte.

Riferimento codice tavole: SCS01

eur o (ottocentocinquanta/00)

SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L220 P60 cm Forniturae... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SCS02
SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L220 P60 cm

Fornitura e posa di scrivania studio realizzata a misura sullabase di disegni esecutivi, per stanza da letto, adatta per due posti, con dimensioni
220x60x73(h).

Piano di lavoro ed elemento verticale di sostegno in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di
formaldeide) spessore minimo 25 mm, placcato laminato antigraffio, colore e finituraa scelta dellaDL da cartella. Spessore minimo laminato 0,9 mm,
Bordaturain ABS da 1 mm colore a sceltadella DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata
effetto pannello multistrato).
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Nr. 68
SCS03

Nr. 69
SCS04

Mobiletto di sostegno con vani agiorno con strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto
di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS dal mm
colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore efinitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Pannello di rivestimento e protezione a muro con dimensioni 220* 200(h) cm. Realizzato come da disegni esecutivi e stabilmente ancorata alla parete
con brugole atesta svasata a vista e tasselli. |1 pannello di rivestimento a muro & indipendente dalla scrivania che € autoportante e potra essere spostate
per facilitare le operazioni di pulizia della stanza. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm + 10mm classe E1 (agglomerato di
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS
da 1l mm colore asceltadellaDL dacartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello
multistrato).

Mensolain agglomerato ligneo classe 1 spessore minimo 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide),
placcato laminato antigraffio (spessore minimo 0,9mm) colore efinitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore a scelta dell
DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Piano di studio e lavoro completo di foro passacavo sul piano di lavoro con idoneo sistemadi chiusura afilo piano e protezione del passaggio cavi.
Nellafornitura & compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio ala muratural’ eventuale smontaggio e taglio a misura dello zoccolino (battiscopa)
giaposato o lamessain opera dello zoccolino gia presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle porzioni di parete non rivestite dal
pannello. E' compresal’ eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa
vigente) delle stesse sul pannello.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregola d'arte.

Riferimento codice tavole: SCS02

eur o (ottocentocinquanta/00)

SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L230 P70 cm Forniturae... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SCS03
SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L230 P70 cm

Fornitura e posa di scrivania studio realizzata a misura sulla base di disegni esecutivi, per stanza daletto, con dimensioni 230x70x73(h).

Piano di lavoro in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 25
mm, placcato laminato antigraffio, colore efinitura asceltadellaD.L. da cartella. Spessore minimo laminato 0,9 mm. Bordaturain ABSdal mm
colore asceltadellaDL dacartella (anche di colore efinitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Mobiletto di sostegno con vani agiorno con strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto
di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS dal mm
colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore efinitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Pannello di rivestimento laterale e protezione a muro con dimensioni 70*200(h) cm. Realizzato come da disegni esecutivi e stabilmente ancorata ala
parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm + 10mm classe E1 (agglomerato di
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS
da 1l mm colore asceltadellaDL dacartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello
multistrato).

Mensole in agglomerato ligneo classe 1 spessore minimo 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide),
placcato laminato antigraffio (spessore minimo 0,9mm) colore efinitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS da 1 mm colore a scelta dell
DL dacartella (anche di colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Piano di studio e lavoro completo di foro passacavo sul piano di lavoro con idoneo sistemadi chiusura afilo piano e protezione del passaggio cavi.
Nellafornitura & compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura |’ eventuale smontaggio e taglio a misura dello zoccolino (battiscopa)
giaposato o lamessain operadello zoccolino gia presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle porzioni di parete non rivestite dal
pannello. E' compresal’ eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa
vigente) delle stesse sul pannello.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.

Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.

Riferimento codice tavole: SCS03

eur o (ottocentocinquanta/00)

SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L130 P70 cm Forniturae ... afinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: SCS04
SCRIVANIA STUDIO PER STANZA LETTO L130 P70 cm

Fornitura e posadi scrivania studio realizzata a misura sulla base di disegni esecutivi, per stanza daletto, con dimensioni 130x70x73(h).

Piano di lavoro ed elemento verticale di sostegno in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di
formaldeide) spessore minimo 25 mm, placcati laminato, colore e finitura asceltadellaD.L. da cartella. Spessore minimo laminato 0,9 mm. Bordatur,
in ABSda1l mm colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto
pannello multistrato).

Mobiletto di sostegno con vani agiorno con strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto
di formaldeide) spessore minimo 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella. Bordaturain ABS dal mm
colore asceltadellaDL dacartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Pannello di rivestimento e protezione amuro con dimensioni 130* 200(h) cm. Realizzato come da disegni esecutivi e stabilmente ancorata alla parete
con brugole atesta svasata a vista e tasselli. 11 pannello di rivestimento a muro & indipendente dalla scrivania che € autoportante e potra essere spostate
per facilitare le operazioni di pulizia della stanza. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm+10mm classe E1 (agglomerato di particell
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. da cartella. Bordaturain ABS dal mm
colore asceltadellaDL da cartella (anche di colore efinitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Mensolain agglomerato ligneo classe 1 spessore minimo 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide),
placcato laminato antigraffio (spessore minimo 0,9mm) colore efinitura asceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS da 1 mm colore a scelta dell
DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finiturarigata effetto pannello multistrato).

Nellafornitura & compreso, oltre a posizionamento ed al fissaggio alla muratura |’ eventuale smontaggio e taglio a misura dello zoccolino (battiscopa)
giaposato o lamessain opera dello zoccolino gia presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle porzioni di parete non rivestite dal
pannello. E' compresal’ eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa
vigente) delle stesse sul pannello.

Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornitedallaD.L.

cadauno

cadauno
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ugl'ta
TARIFFA a
misura
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: SCS04
euro (seicento/00) cadauno
Nr. 70 TESTIERA/MOBILE A GIORNO Fornitura e posa di mobiletesti ... rafinitaaregolad'arte. Riferimento codice tavole: TM01
TMO1 TESTIERA/MOBILE A GIORNO
Fornitura e posa di mobile testiera/libreria con vani a giorno realizzato a misura sulla base dei disegni esecutivi con dimensioni 30* 60* 87(h) cm.
Strutturain pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore minimo 20 mm,
nobilitati con materiale melamminico, finitura asceltadellaD.L. dacartella Bordaturain ABS da 1 mm colore asceltadellaDL dacartella (anche di
colore efinituradifferente dai lati principali dei pannelli es. finiturarigata effetto pannello multistrato).
Il posizionamento avverra secondo quanto previsto dalle tavole grafiche e dalle indicazioni che saranno fornite dallaD.L.
Laforniturasi intende completadel trasporto, dello scarico, del trasporto ai piani, del montaggio e del posizionamento in loco, dellaraccolta
differenziata e smaltimento degli imballi e di quanto altro necessario per dare laforniturafinitaaregoladarte.
Riferimento codice tavole: TM01
eur o (duecento/00) cadauno
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