


      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 1 

1. PREMESSA 
 
Il presente Capitolato descrittivo e prestazionale definisce le caratteristiche tecniche 
richieste per tutti gli elementi nella gara relativa al lotto 1. Per ciascun elemento è stata 
redatta una scheda specifica che riporta dettagliatamente il livello prestazionale e le 
caratteristiche minime richieste. Quanto contenuto nelle schede è coerente con quanto 
riportato nelle tavole grafiche e nell’elenco descrittivo delle voci. In caso di discordanza 
vale quanto riportato nel presente Capitolato descrittivo e prestazionale. 
 
Tutti i pezzi forniti dovranno risultare conformi alle descrizioni/requisiti e alle 
caratteristiche tecniche richieste. 
 
Per quanto riguarda gli arredi a misura le dimensioni riportate nelle schede di ciascun 
elemento di arredo del presente Capitolato descrittivo e prestazionale nonché sugli 
elaborati grafici e nell’elenco descrittivo delle voci devono intendersi come misure da 
rispettare.  
 
Per quanto riguarda gli arredi e complementi da catalogo le dimensioni riportate nelle 
schede di ciascun elemento di arredo del presente Capitolato descrittivo e 
prestazionale nonché sugli elaborati grafici e nell’elenco descrittivo delle voci devono 
intendersi come indicative: sono ammesse variazioni alle dimensioni indicate con una 
tolleranza del ±10%. Deve comunque sempre essere assicurata per tutti gli arredi da 
catalogo, la possibilità di essere installati nella posizione prevista, rispetto allo spazio 
disponibile nell’edificio e mantenendo inalterata la posizione e la sequenza degli arredi 
prevista dal progetto a base di gara. Deve inoltre essere garantita la coerenza di 
accostamento formale, estetico e di finitura tra arredi a misura e arredi a catalogo 
quando questi vengono proposti all’interno dello stesso locale o tra locali a 
destinazione analoga. 
 
Per quanto riguarda le stanze da letto la verifica dimensionale complessiva, all’interno 
di ciascuna tipologia di stanza, dovrà essere dimostrata attraverso l’approfondimento 
del layout delle stanze che sarà oggetto di valutazione specifica della Commissione 
con attribuzione di punteggio. 
Al proposito si sottolinea che il layout delle stanze, inteso come posizione dei vari 
elementi (letto, armadio, comodino, scrivania studio ecc) non può essere modificato 
essendo stato attentamente studiato sulla base dello spazio disponibile e del 
collocamento dei comandi e della dotazione impiantistica. 
 
In generale sono sempre caratteristiche del tutto i nderogabili (sia per gli arredi a 
misura che per gli arredi e complementi da catalogo ) quelle che assicurano il 
rispetto della normativa di settore e la buona ades ione dei prodotti proposti ai 
criteri descritti negli elaborati progettuali, qual i le caratteristiche tecniche, la 
qualità e la composizione materica delle strutture.  
 
Gli standard di riferimento dei materiali e degli spessori da impiegare, indicati nel 
presente documento, rappresentano il requisito minimo di accettabilità; la Ditta 
Aggiudicataria potrà proporre solo l’impiego di materiali del tipo richiesto o di classe 
prestazionale superiore. 
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E’ onere della Ditta Aggiudicataria provvedere alla verifica delle misure e degli ingombri 
sia degli ambienti che degli impianti tecnologici presenti e, conseguentemente, sarà ad 
essa attribuibile la responsabilità di produrre un mobile di misura idonea rispetto agli 
spazi a disposizione. 
 
E’ compreso nell’appalto anche l’onere della creazione di fori sagomati sulle parti di 
mobilio che coprano o intralcino l’uso di prese e interruttori (con relativo 
riposizionamento delle placche sui pannelli) oppure per necessità di passaggio di cavi, 
oltre all’onere di eventuali tagli sagomati e relativa levigatura da effettuarsi in loco. Ove 
necessario, a fine lavoro dovrà essere rilasciata, idonea certificazione ai sensi del D.M. 
n. 37 dd. 22 gennaio 2008.  
 
Gli arredi e i complementi dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare 
perfettamente completi e funzionanti; è onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la 
completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti 
espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi 
comprendendo ogni altra fornitura eventualmente occorrente; è compresa nell’appalto 
l’assistenza tecnica da parte della Ditta Aggiudicataria per i collegamenti elettrici ed 
idraulici necessari, nonché l’assistenza per eventuali opere murarie. Anche in questo 
caso, ove necessario, a fine lavoro dovrà essere rilasciata, idonea certificazione ai 
sensi del D.M. n. 37 dd. 22 gennaio 2008.  
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE DI CARATTERE GENERALE:  
 
Tutti i materiali della fornitura e relativi collanti e finiture, dovranno essere certificati in 
classe E1 per la bassa emissione di formaldeide, con relativa attestazione. 
 
I pannelli e gli elementi lignei costituenti gli ar redi  oggetto della presente 
fornitura devono essere certificati FSC Forest Stew ardship Council ® (o PEFC™ 
Programme for Endorsement of Forest Certification s chemes). 
 
Ove specificatamente richiesta una classe antincendio questa dovrà essere rispettata e 
andrà fornita relativa certificazione. 
 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire, da propri incaricati, in 
qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti di produzione dei beni, al 
fine di accertare che la produzione degli stessi avvenga, o sia avvenuta, nel rispetto del 
presente documento e delle norme di legge vigenti; si riserva altresì di eseguire prove 
di funzionalità e di accertamento delle qualità dei materiali impiegati, a carico della 
Ditta Aggiudicataria, nonché di verificare in genere l'andamento delle lavorazioni in 
relazione ai tempi previsti per la consegna. 
Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti 
richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e la Ditta Aggiudicataria, per effettuare tali 
sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna. 
Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta 
Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle 
risultanze della verifica i conformità finale. 
 
Tutte le parti metalliche, compresi bulloni, viti ed altri accessori dovranno essere senza 
residui di lavorazione, ed adeguatamente pretrattate in modo da impedirne fenomeni di 
corrosione. 
Tutta la ferramenta installata nel mobilio oggetto dell’appalto dovrà essere della 
migliore produzione attualmente presente in commercio. 
I mobili appesi (in particolare gli armadi a ponte delle stanze doppie) dovranno essere 
sospesi su binario di sospensione, questo fissato a parete con un tassello almeno Ø 6 
mm ogni montante in legno della sottostruttura del cartongesso, con attaccaglia per 
pensili di portata pari o superiore a 500 N, interamente in metallo, regolabili sia in 
profondità che in altezza dall’interno del mobile. 
Prima dei lavori di fissaggio a muro dei mobili sospesi dovrà essere individuato, in 
accordo con l’Ufficio di Direzione Lavori e il Capocantiere della ditta edile, il passo 
esatto dei montanti in legno della sottostruttura. 
Tutte le armadiature, le librerie, ed i mobili accostati, dovranno essere collegati 
orizzontalmente con bussole e viti di giunzione passanti in acciaio nichelato di 
lunghezza appropriata, in numero almeno di due per ogni giunzione, queste dotate di 
idoneo fondello di copertura. 
 
 
CAMPIONATURA DELLE FINITURE DISPONIBILI: 
La Stazione Appaltante e l’Ufficio di Direzione Lavori si riservano la facoltà della scelta 
definitiva dei colori e delle finiture superficiali di tutti gli arredi: ciascuna scheda di 
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dettaglio riporta al proposito espressamente la dicitura “colore e finitura a scelta della 
DL da cartella”. La scelta dovrà essere sempre possibile, prima dell’ordine definitivo, 
per tutti gli arredi in appalto, anche dove non menzionato nella scheda. 
Nel rispetto di quanto esplicitato nella relazione tecnico illustrativa nonché nel presente 
Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale, tutti gli arredi dovranno comunque 
essere proposti dalla Ditta Aggiudicataria con un design coordinato tra di loro e con gli 
ambienti in cui saranno installati. 
 
Si rimanda alle singole schede per ogni più specifica definizione delle caratteristiche e 
del livello prestazionale richiesto per ciascun arredo. 
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3. NORMATIVE DI RIFERIMENTO DI CARATTERE TECNICO:  
 
D.M. 09.04.1994 coordinato CON IL D.M. 06.10.2003 “Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-
alberghiere”; D.M. 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo” s.m.i.; 
 
D.M. 26.06.1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai 
fini della prevenzione incendi” s.m.i.; 
 
ALLEGATO A del D.M 22.05.2007 n. 43/2007 “Procedure e modalità per la 
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per 
alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338”. 
 
Norme UNI: in particolare EN 717-2, EN ISO 1520, 8901, ISO 9227, UNI EC 14073-2, 
8594, 8601, 8606, 9086, 9242 + A1, 9300, 9427, 9428, 9429, 9604, 10976, EN 527-1, 
EN 527-2, EN 527-3, EN 12521, EN 12720, EC 12721, EN 12722, EN 14073-2, EN 
14073-03, 14074.  
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CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO AR85 NUMERO PEZZI 5 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 5 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO DOTATO DI ANTE CIECHE E CASSETTI 

FINITURA ALTEZZA DI RIFERIMENTO LARGHEZZA DI RIFERI MENTO PROFONDITA’ DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 240 cm 85 cm 60 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Armadio di dimensioni indicative di riferimento 85*60*240(h) cm dotato di ante cieche ed attrezzato internamente come da disegni 
esecutivi di cui alle tavole grafiche. 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello 
multistrato). 
Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani 
tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello 
multistrato). Tubo appendiabiti (ove previsto dai disegni) per il sostegno dei vestiti tramite anelli (anelli infilati nella barra e compresi 
nella fornitura) in acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativo 40 mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le 
grucce dotate di gancio ad anello, rimovibile di tipo alberghiero. 
Specchio con pellicola di sicurezza o temperato a filo lucido su 4 lati di dimensioni 30*125 cm montato all’interno dell’anta, tramite 
incollaggio con silicone e biadesivo, come da disegni esecutivi. 
Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo (nel numero minimo previsto dalle tavole grafiche) ad innesto rapido con 

basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 8. 
Ante dotate di serratura con chiave di chiusura ove previsto dalle tavole grafiche. 
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di 
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. 
da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei 
pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle 
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Fondo in 
masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. 
E’ compresa la fornitura di grucce in legno (nel numero individuato dalle tavole grafiche) con finitura in faggio naturale semiopaca 
dotate di gancio cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali 
per appendere vestiti con bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm 
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CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO AR100 NUMERO PEZZI 12 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

5 3 3 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO DOTATO DI ANTE CIECHE E CASSETTI 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 100 cm 60 cm 240 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Armadio di dimensioni indicative di riferimento 100*60*240(h) cm dotato di ante cieche ed attrezzato internamente come da disegni 
esecutivi di cui alle tavole grafiche. 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello 
multistrato). 
Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite 
idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) 
spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta 
della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato)  Tubo 
appendiabiti (ove previsto dai disegni) per il sostegno dei vestiti tramite anelli (anelli infilati nella barra e compresi nella fornitura) in 
acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativo 40 mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di 
gancio ad anello, rimovibile di tipo alberghiero. 
Specchio con pellicola di sicurezza o temperato a filo lucido su 4 lati di dimensioni 30*125 (h) cm montato all’interno dell’anta, tramite 
incollaggio con silicone e biadesivo, come da disegni esecutivi. 
Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo (nel numero minimo previsto dalle tavole grafiche) ad innesto rapido con 
basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 8. 
Ante dotate di serratura con chiave di chiusura ove previsto dalle tavole grafiche. 
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di 
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. 
da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei 
pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle 
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Fondo in 
masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. 
E’ compresa la fornitura di grucce in legno (nel numero individuato dalle tavole grafiche) con finitura in faggio naturale semiopaca dotate 
di gancio cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per 
appendere vestiti con bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm 
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CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO AR125 NUMERO PEZZI 75 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

6 9 18 18 24 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO DOTATO DI ANTE CIECHE E CASSETTI 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 125 cm 60 cm 240 cm 

 
DESCRIZIONE 
 
 
Armadio di dimensioni indicative di riferimento 125*60*240 (h) dotato di ante cieche ed attrezzato internamente come da disegni 
esecutivi di cui alle tavole grafiche. 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello 
multistrato). 
Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite 
idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) 
spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL 
da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato)  Tubo 
appendiabiti (ove previsto dai disegni) per il sostegno dei vestiti tramite anelli (anelli infilati nella barra e compresi nella fornitura) in 
acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativo 40 mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di 
gancio ad anello, rimovibile di tipo alberghiero. 
Specchio con pellicola di sicurezza o temperato a filo lucido su 4 lati di dimensioni 30*125 cm montato all’interno dell’anta, tramite 
incollaggio con silicone e biadesivo, come da disegni esecutivi. 
Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo (nel numero minimo previsto dalle tavole grafiche) ad innesto rapido con 
basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 8. 
Ante dotate di serratura con chiave di chiusura ove previsto dalle tavole grafiche. 
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di 
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. 
da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei 
pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle 
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Fondo in 
masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. 
E’ compresa la fornitura di grucce in legno (nel numero individuato dalle tavole grafiche) con finitura in faggio naturale semiopaca dotate 
di gancio cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per 
appendere vestiti con bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm 
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CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO AR175 NUMERO PEZZI 19 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

2 4 5 7 1 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO DOTATO DI ANTE CIECHE E CASSETTI 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 175 cm 60 cm 240 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Armadio di dimensioni indicative di riferimento 175*60*240(h) dotato di ante cieche ed attrezzato internamente come da disegni 
esecutivi di cui alle tavole grafiche. 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello 
multistrato). 
Spalle strutturali montate su piedini regolabili. Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite 
idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) 
spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL 
da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato).Tubo 
appendiabiti (ove previsto dai disegni) per il sostegno dei vestiti tramite anelli (anelli infilati nella barra e compresi nella fornitura) in 
acciaio cromato, diametro interno degli anelli indicativo 40 mm spessore indicativo 1.5 mm destinati a sostenere le grucce dotate di 
gancio ad anello, rimovibile di tipo alberghiero. 
Specchio con pellicola di sicurezza o temperato a filo lucido su 4 lati di dimensioni 30*125 cm montato all’interno dell’anta, tramite 
incollaggio con silicone e biadesivo, come da disegni esecutivi. 
Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo (nel numero minimo previsto dalle tavole grafiche) ad innesto rapido con 
basetta regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 8. 
Ante dotate di serratura con chiave di chiusura ove previsto dalle tavole grafiche. 
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di 
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. 
da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei 
pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle 
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Fondo in 
masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. 
E’ compresa la fornitura di grucce in legno (nel numero individuato dalle tavole grafiche) con finitura in faggio naturale semiopaca dotate 
di gancio cromato ad anello, rimovibile (di tipo alberghiero), asta orizzontale in legno per pantaloni, nonché intagli laterali ideali per 
appendere vestiti con bretelle, bretelline, magliette, top, etc. Dimensioni indicative di larghezza gruccia: 43/45 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 10 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO CM45 NUMERO PEZZI 94 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

13 16 22 22 21 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

COMODINO SU RUOTE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 45 cm 47 cm 45 + 10 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Comodino su ruote di dimensioni indicative pari a 45*47*45(h) cm. 
Struttura realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), 
spessore 20 mm nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta 
della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di 
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. 
da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei 
pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle 
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in 
ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata 
effetto pannello multistrato) Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata 
minima 25 kg. Cassetti provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per 
l’accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. 
Frontali dei cassetti dotati di maniglie in acciaio inox o di maniglie a gola. 
Ruote diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella base del 
comodino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 11 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO CM35 NUMERO PEZZI 20 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 5 5 5 5 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

COMODINO SU RUOTE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 35 cm 47 cm 45 + 10 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Comodino su ruote di dimensioni indicative pari a 35*47*45(h) cm. 
Struttura realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), 
spessore 20 mm nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta 
della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di 
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. 
da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei 
pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle 
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in 
ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata 
effetto pannello multistrato) Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata 
minima 25 kg. Cassetti provvisti di sistema antiribaltamento su sfere ad alta portata. Chiusura dei cassetti corredata di frizione per 
l’accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. 
Frontali dei cassetti dotati di maniglie in acciaio inox o di maniglie a gola. 
Ruote diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella base del 
comodino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 12 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO CS01 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

CASSETTIERA OPERATIVA 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMIERA ACCIAIO --- --- --- 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Cassettiera operativa su ruote piroettanti con struttura realizzata in lamiera di acciaio verniciata colore bianco. 
Frontali dei cassetti realizzati in lamiera di alluminio verniciato bianco. 
I cassetti scorrono su guide telescopiche ad estrazione totale. Frontali dei cassetti dotati di maniglie in acciaio inox o maniglie a gola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 13 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO AD01 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI  INDIVIDUALI 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMINATO ANTIGRAFFIO 282 cm 40 cm 162 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Armadio/dispensa con dimensioni 282*40*162(h) cm, suddivisa in n. 21 stipetti individuali da collocarsi nelle cucine comuni di piano, da 
realizzarsi come da disegni esecutivi di cui alle tavole grafiche 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, placcati laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo 
8mm, nobilitato su due lati con materiale melamminico, colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. 
Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato 
ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e 
finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Ciascuno stipetto è dotato di n.1 ripiano 
intermedio. 
Ante dotate di sistemi di apertura con tessera magnetica (la stessa tessera utilizzata per l’apertura delle stanze dovrà poter essere 
utilizzata per l’apertura degli stipetti individuali). 
Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le parti dell’elemento di arredo: 0,9 mm. 
Zoccolo a terra altezza 10 cm, colore alluminio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 14 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO AD02 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 1 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI  INDIVIDUALI 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMINATO ANTIGRAFFIO 402 cm 40 cm 162 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Armadio/dispensa con dimensioni 402*40*162(h) cm, suddivisa in n. 30 stipetti individuali da collocarsi nelle cucine comuni di piano, da 
realizzarsi come da disegni esecutivi di cui alle tavole grafiche 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, placcati laminato antigraffio colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo 
8mm, nobilitato su due lati con materiale melamminico, colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. 
Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato 
ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e 
finitura differente dai lati principali dei pannelli). Ciascuno stipetto è dotato di n.1 ripiano intermedio. 
Ante dotate di sistemi di apertura con tessera magnetica (la stessa tessera utilizzata per l’apertura delle stanze dovrà poter essere 
utilizzata per l’apertura degli stipetti individuali). 
Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le parti dell’elemento di arredo: 0,9 mm. 
Zoccolo a terra altezza 10 cm, colore alluminio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 15 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO AD03 NUMERO PEZZI 3 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 1 1 1 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO-DISPENSA CON STIPETTI  INDIVIDUALI 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMINATO ANTIGRAFFIO 322 cm 40 cm 162 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Armadio/dispensa con dimensioni 322*40*162(h) cm, suddivisa in n. 24 stipetti individuali da collocarsi nelle cucine comuni di piano, da 
realizzarsi come da disegni esecutivi di cui alle tavole grafiche 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, placcati laminato antigraffio colore e finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), spessore minimo 
8mm, nobilitato su due lati con materiale melamminico, colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. 
Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato 
ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e 
finitura differente dai lati principali dei pannelli). Ciascuno stipetto è dotato di n.1 ripiano intermedio. 
Ante dotate di sistemi di apertura con tessera magnetica (la stessa tessera utilizzata per l’apertura delle stanze dovrà poter essere 
utilizzata per l’apertura degli stipetti individuali). 
Spessore minimo del laminato antigraffio per tutte le parti dell’elemento di arredo: 0,9 mm. 
Zoccolo a terra altezza 10 cm, colore alluminio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 16 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO LB01 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

LIBRERIA A GIORNO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 120 cm 35 cm 150 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Libreria con vani a giorno realizzata come da tavole grafiche esecutive e con dimensioni 120*35*150(h) cm. 
Struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 
mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da 
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multristrato). 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 20. 
La libreria ancorata al muro con appositi ganci di sostegno invisibili alla vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 17 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO LB02 NUMERO PEZZI 15 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 5 5 5 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

LIBRERIA A GIORNO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 90 cm 35 cm 240 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Libreria con vani a giorno realizzata come da tavole grafiche esecutive e con dimensioni 90*35*240(h) cm. 
Struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 
mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da 
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 20. 
La libreria ancorata al muro con appositi ganci di sostegno invisibili alla vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 18 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO LB03 NUMERO PEZZI 3 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 1 1 1 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

LIBRERIA A GIORNO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 125 cm 35 cm 240 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Libreria con vani a giorno realizzata come da tavole grafiche esecutive e con dimensioni 125*35*240(h) cm. 
Struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 
mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da 
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 20. 
La libreria ancorata al muro con appositi ganci di sostegno invisibili alla vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 19 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO MBL01 NUMERO PEZZI 6 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 2 2 2 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

MOBILE LIVING 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 200 cm 40 cm 50 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Mobile per la zona living degli appartamenti adatto anche come mobile porta TV, realizzato come da schema contenuto nelle tavole 
grafiche e con dimensioni indicative 200*40*50(h) cm. 
Struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 
mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da 
cartella. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 5. 
Ante con predisposizione dei fori per cerniere in metallo (nel numero minimo di due per ciascuna anta) ad innesto rapido con basetta 
regolabile in 3 posizioni tramite vite di regolazione, colore nichelato, ammortizzata, apertura minima 110°. 
Cassetti nel numero indicato sulle tavole grafiche con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di 
particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. 
da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 
(agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. 
da cartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. 
Frontali dei cassetti dotati di maniglie a gola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 20 

 

CATEGORIA ARMADI E MOBILI CONTENENTI 

CODICE ARREDO AU01 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO UFFICIO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 285 cm 45 cm 300 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Armadio per ufficio a tutta altezza a muro realizzato come da tavole grafiche e composto da elementi modulari aggregabili ciascuno 
dotato di ante cieche ed attrezzato internamente con ripiani metallici. 
Gli armadi sono predisposti per l’aggancio di cartelle sospese. 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo, nobilitati con materiale melamminico con colore a scelta della D.L. da 
cartella. 
Spalle strutturali montate su piedini regolabili. 
Ante complete di cerniere metalliche esterne con apertura a 180°. 
Sono compresi gli eventuali elementi fissi di aggiustaggio laterali o superiori. L’eventuale aggiustaggio superiore deve essere realizzato 
internamente alle ante che devono essere realizzate a misura a tutta altezza. Gli elementi di aggiustaggio devono realizzati con le 
medesime finiture della ante e della struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 21 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO SI01 NUMERO PEZZI 80 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

40 40 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SEDUTA IMPILABILE IGNIFUGA 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO CROMATO 55 cm 50 cm 45 - 80 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Seduta per sala comune con telaio metallico in tondino tondo Ø indicativo 11 mm finitura cromata. 
Schienale, sedile e carter sottosedile in materiale termoplastico ignifugo CLASSE 1, colore a scelta della DL, a norma per locali di 
pubblico spettacolo ai sensi di quanto disposto dal DM 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” e relativo allegato. Le sedute dovranno 
poter essere agganciate fra loro al fine di poterle collegare rigidamente in file per rispettare quanto previsto dal già citato DM 19 agosto 
1996 (in particolare titolo III art. 3.2). Nella fornitura sono compresi i ganci per il collegamento delle sedute tra loro. 
Le sedute dovranno essere impilabili in numero significativo per un loro ottimale stoccaggio. Dovranno inoltre essere impilabili in 
numero significativo su carrello (di cui si prevede fornitura con voce specifica) per la loro movimentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 22 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO CR01 NUMERO PEZZI 2 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

CARRELLO MOVIMENTAZIONE SEDIE 

COLORE-FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA ’ DI RIFERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO --- cm --- cm --- cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Carrello su rotelle per movimentazione sedie realizzato in metallo verniciato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 23 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO SO01 NUMERO PEZZI 2 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

2 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SEDUTA OPERATIVA SU RUOTE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

PLASTICA NERA 
RETE ELASTICIZZATA 
TESSUTO CLASSE 1 

70 cm (carrello a terra) 70 cm (carrello a terra) 45 - 100 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Seduta operativa con braccioli in materiale plastico colore nero. 
Telaio dello schienale realizzato in acciaio rivestito in rete colore a scelta della D.L. Schienale provvisto di supporto lombare. 
Imbottitura del sedile in poliuretano espanso indeformabile di spessore indicativo cm.5. 
Meccanismo oscillante bloccabile in varie posizioni, corpo in acciaio con comando monoleva, leva per alzato seduta, sicurezza 
antiritorno dello schienale, regolatore intensità di carico dell’oscillazione, schienale regolabile in altezza in varie posizioni. 
Alzata a gas con pistone. 
Basamento in alluminio pressofuso finitura a scelta della D.L. con ruote gommate piroettanti per pavimenti duri.  
Rivestimento del sedile in tessuto ignifugo classe 1, imbottitura del sedile classe 1 IM colore a scelta della D.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 24 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO SST01 NUMERO PEZZI 130 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

19 25 31 29 26 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SEDUTA SU RUOTE PER STANZA 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO O 
CROMATO 
POLIPROPILENE A STAMPO 

65 cm (carrello a terra) 65 cm (carrello a terra) 45 – 80 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Sedia su ruote. Telaio a 5 razze girevole in acciaio cromato o verniciato. Ogni razza è dotata di ruota in nylon piroettante adatte ad ogni 
tipo di superficie (in particolare dovrà essere adatta per pavimento in legno). Tutte le razze sono convergenti in un pistone a gas. 
Seduta e schienale in polipropilene ottenuto mediante stampo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 25 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO SS01 NUMERO PEZZI 142 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

30 24 36 28 24 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SEDUTA CON SCOCCA IN MULTISTRATO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMINATO 50 cm 56 cm 46 - 83 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Seduta realizzata con scocca in multistrato con rivestimento in laminato colore a scelta della DL da cartella. Telaio realizzato con 
tondino in acciaio alto resistenziale cromato diametro indicativo 10mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 26 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO PL01 NUMERO PEZZI 5 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 2 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

POLTRONA LETTO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

TESSUTO CLASSE 1IM 100 cm 90 cm 80 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Poltrona letto dal design giovane e contemporaneo. Se ripiegata consente di essere ripiegabile per la funzione relax, se aperta risponde 
alla funzione letto grazie alla seduta ribaltabile. Imbottitura certificata classe 1IM. In tessuto sfoderabile. Dimensioni indicative 
100x90x80(h)cm. Seduta altezza circa 40cm. Superficie letto 180x100cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 27 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO PP01 NUMERO PEZZI 3 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 0 0 3 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

POLTRONA LETTURA, RELAX, LOUNGE 

COLORE-FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA ’ DI RIFERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

TESSUTO CLASSE 1IM 90 cm 90 cm 40 - 70 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Poltrona per zona lettura, relax, lounge. Di forma circolare e diametro indicativo di circa 90 cm, altezza indicativa seduta 40 cm, altezza 
indicativa schienale 70 cm. Realizzata con imbottitura ignifuga in polietilene e poliuretano espanso. Tessuto ignifugo a scelta della DL 
da cartella. Poltrona certificata classe 1IM. 
Poltrona completa di pouffe/seduta indipendente di forma circolare, diametro indicativo 65 cm e altezza indicativa 40 cm con 
caratteristiche analoghe alla poltrona sia per quanto riguarda l’imbottitura e che per il tessuto di rivestimento. Pouffe certificato classe 
1IM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 28 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO DV01 NUMERO PEZZI 9 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 3 3 3 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

DIVANO TRE POSTI 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

TESSUTO CLASSE 1IM 220 cm 90 cm 45 - 85 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Divano a tre posti. Struttura in legno massello e multistrati. Imbottitura in poliuretano indeformabile e fodera accoppiata con ovatta di 
poliestere. Cuscini schienale in poliuretano con inserto rigido indeformabile e fodera accoppiata con ovatta poliestere. Gambe in 
alluminio pressofuso con finitura cromata o verniciata. Rivestimento in tessuto classe 1 tinta unita a scelta della DL da cartella. 
Imbottitura interna resistente al fuoco secondo la normativa italiana classe 1 IM. Divano completamente sfoderabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 29 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO SC01 NUMERO PEZZI 2 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

2 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO INDICATIVO 40 CM 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

TESSUTO CLASSE 1IM 40 cm 40 cm 43 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Seduta circolare diametro indicativo 40 cm altezza indicativa 43 cm senza schienale. 
Struttura stampata in poliuretano flessibile ignifugo con densità indicativa 65 kg/mc. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 colore a 
scelta della DL da cartella. Certificato classe 1 IM. 
Appoggio a terra con piedini in polietilene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 30 

 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO SC02 NUMERO PEZZI 2 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

2 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO INDICATIVO 65 CM 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

TESSUTO CLASSE 1IM 65 cm 65 cm 43 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Seduta circolare diametro indicativo 65 cm altezza 43 cm senza schienale. 
Struttura stampata in poliuretano flessibile ignifugo con densità indicativa 65 kg/mc. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 colore a 
scelta della DL da cartella. Certificato classe 1 IM 
Appoggio a terra con piedini in polietilene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 31 

 
 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO SD03 NUMERO PEZZI 3 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

3 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SEDUTA CIRCOLARE DIAMETRO INDICATIVO 90 CM 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

TESSUTO CLASSE 1IM 90 cm 90 cm 43 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Seduta circolare diametro indicativo 90 cm altezza 43 cm senza schienale. 
Struttura stampata in poliuretano flessibile ignifugo con densità indicativa 65 kg/mc. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1 colore a 
scelta della DL da cartella. Certificato classe 1 IM 
Appoggio a terra con piedini in polietilene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 32 

 
 

CATEGORIA SEDUTE 

CODICE ARREDO SR01 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 4 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SEDUTA RETTANGOLARE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

TESSUTO CLASSE 1IM 90 cm 35 cm 47 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Fornitura e posa di seduta rettangolare lunghezza indicativa 90 cm altezza 47 cm senza schienale. 
Struttura stampata in poliuretano flessibile ignifugo con densità indicativa 65 kg/mc. Rivestimento in tessuto ignifugo classe 1, colore a 
scelta della DL da cartella. Certificato classe 1 IM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 33 

CATEGORIA TAVOLI E SCRIVANIE 

CODICE ARREDO TV01 NUMERO PEZZI 3 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 1 1 1 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

TAVOLO CON PIANO IN STRATIFICATO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO 
STRATIFICATO 90 cm 180 cm 72 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Tavolo con struttura in acciaio con tubo a sezione quadrata con misure indicative del tubolare 40x40 mm. Verniciatura della struttura 
con polvere epossipoliestere nel colore a scelta della DL da cartella. Piedini a terra in polietilene o equivalente per la salvaguardia del 
pavimento. 
Piano di dimensioni indicative di riferimento 90x180 cm e spessore indicativo 12 mm realizzato in stratificato colore a scelta della DL da 
cartella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 34 

CATEGORIA TAVOLI E SCRIVANIE 

CODICE ARREDO TV02 NUMERO PEZZI 6 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 2 2 2 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

TAVOLO CON PIANO IN STRATIFICATO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO 
STRATIFICATO 80 cm 140 cm 72 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Tavolo con struttura in acciaio con tubo a sezione quadrata con misure indicative del tubolare 40x40 mm. Verniciatura della struttura 
con polvere epossipoliestere nel colore a scelta della DL da cartella. Piedini a terra in polietilene o equivalente per la salvaguardia del 
pavimento. 
Piano di dimensioni indicative di riferimento 80x140 cm e spessore indicativo 12 mm realizzato in stratificato colore a scelta della DL da 
cartella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 35 

CATEGORIA TAVOLI E SCRIVANIE 

CODICE ARREDO TV03 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

TAVOLO CON PIANO IN LAMINATO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO 
LAMINATO ANTIGRAFFIO 100 cm 210 cm 72 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Fornitura e posa di tavolo per cucina comune di piano con dimensioni indicative di riferimento cm. 100x210. 
Struttura metallica verniciata nel colore a scelta della DL da cartella; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe 
sono dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il tavolo. 
Piano del tavolo realizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore finito mm.20. Bordatura in ABS. 
Fissaggio alla struttura mediante apposite viti. 
Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 36 

CATEGORIA TAVOLI E SCRIVANIE 

CODICE ARREDO TV04 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 1 1 1 1 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

TAVOLO CON PIANO IN LAMINATO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO 
LAMINATO ANTIGRAFFIO 100 cm 280 cm 72 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Tavolo per cucina comune di piano con dimensioni indicative di riferimento cm. 100x280. 
Struttura metallica verniciata nel colore a scelta della DL da cartella; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe 
sono dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il tavolo. 
Piano del tavolo realizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore finito mm.20. Bordatura in ABS. 
Fissaggio alla struttura mediante apposite viti. 
Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 37 

 

CATEGORIA TAVOLI E SCRIVANIE 

CODICE ARREDO TVS01 NUMERO PEZZI 9 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

3 2 2 2 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

TAVOLO STUDIO CON PIANO IN LAMINATO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO 
LAMINATO ANTIGRAFFIO 100 cm 280 cm 72 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Tavolo studio con dimensioni indicative di riferimento cm. 100x280. 
Struttura metallica verniciata nel colore a scelta della DL da cartella; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe 
sono dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il tavolo. 
Piano del tavolo realizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore finito mm.20. Bordatura in ABS. 
Fissaggio alla struttura mediante apposite viti. 
Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm. 
Tavolo completo di foro sul piano attrezzato con botola centrale passacavo in metallo verniciato colore a scelta della DL da cartella con 
coperchio superiore scomparsa a filo piano; gronda per alloggiamento cavi e scatole elettriche, posizionata sottopiano, in metallo 
verniciato colore a scelta della DL, nonché vertebra flessibile passacavi dal piano a terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 38 

 

CATEGORIA TAVOLI E SCRIVANIE 

CODICE ARREDO TVS02 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 0 0 1 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

TAVOLO STUDIO CON PIANO IN LAMINATO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO 140 cm 140 cm 72 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Tavolo studio con dimensioni indicative di riferimento cm. 140x140. 
Struttura metallica verniciata nel colore a scelta della DL da cartella; struttura a profilo a sezione quadrata o rettangolare. Le gambe 
sono dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il tavolo. 
Piano del tavolo realizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore finito mm.20. Bordatura in ABS. 
Fissaggio alla struttura mediante apposite viti. 
Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm. 
Tavolo completo di foro sul piano attrezzato con botola centrale passacavo in metallo verniciato colore a scelta della DL da cartella con 
coperchio superiore scomparsa a filo piano; gronda per alloggiamento cavi e scatole elettriche, posizionata sottopiano, in metallo 
verniciato colore a scelta della DL, nonché vertebra flessibile passacavi dal piano a terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 39 

 

CATEGORIA TAVOLI E SCRIVANIE 

CODICE ARREDO SCV01 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SCRIVANIA OPERATIVA 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMINATO ANTIGRAFFIO 80 cm 180 cm 72 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Fornitura e posa di scrivania operativa singola con dimensioni indicative cm. 80x180. 
Struttura metallica verniciata nel colore a scelta della DL; struttura a profilo a sezione quadrata, rettangolare o similare. Le gambe sono 
dotate di piedino regolabile a pavimento per livellare il piano di lavoro. 
Piano di lavoro realizzato in truciolare rivestito in laminato antigraffio colore a scelta della DL spessore finito mm.20. 
Bordatura in ABS. Fissaggio alla struttura mediante apposite viti. 
Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm. 
Posto di lavoro completo di n.1 porta unità centrale sospesa, n.1 botole passacavi laterale (parallela al lato corto), n.1 vertebra flessibile 
passacavi e relativa canala passacavi sottopiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 40 

CATEGORIA TAVOLI E SCRIVANIE 

CODICE ARREDO TP01 NUMERO PEZZI 6 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

2 4 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

TAVOLO PARCHEGGIABILE 

COLORE-FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA ’ DI RIFERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMINATO ANTIGRAFFIO 100 cm 200 cm 72 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Fornitura e posa di tavolo parcheggiabile dimensioni indicative di riferimento 100x200cm con piano realizzato a nido d’ape con finitura 
in laminato antigraffio, colore a scelta della DL da cartella, con bordo in ABS, struttura a quattro gambe in tubolare d’acciaio cromato 
(diametro indicativo di circa 30 mm), piedini in plastica su due gambe e ruote bloccabili sulle altre due gambe, agganciabile sul lato 
corto e sul lato lungo. 
Spessore minimo del laminato antigraffio del piano 0,9 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 41 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO MT01 NUMERO PEZZI 126 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

18 24 30 28 26 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

MATERASSO PER LETTO SINGOLO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

MOLLE 
CLASSE 1IM 90 cm 200 cm 20 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Materasso anallergico e indeformabile di dimensioni 90*200 cm e altezza minima 20 cm omologato in Classe 1 IM secondo quanto 
previsto dal D.M. 26/06/84 ed ai sensi di quanto previsto dal DM 9 aprile 1994 e DM 6 ottobre 2003 recante “Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere”. 
Struttura con molle biconiche tipo Bonnell o equivalente diametro minimo 2,2 mm. Numero minimo di molle per singolo letto 300. 
Imbottitura con fibra ignifuga e anallergica. Rivestimento in tessuto ignifugo. Imbottitura e rivestimento non deve consentire la 
formazione e la proliferazione di acari o muffe. Privo di CFC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 42 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO GC01 NUMERO PEZZI 130 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

19 25 31 29 26 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

GUANCIALE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

RIVESTIMENTO TREVIRA 
CLASSE 1IM 50 cm 80 cm --- cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Guanciale lavabile e anallergico e indeformabile. Realizzato con fibra di poliestere antifiamma di prima qualità. Certificato in classe 1/IM. 
Rivestimento in tessuto ignifugo Trevira cs o equivalente. La fibra in poliestere utilizzata non deve consentire la formazione e la 
proliferazione di acari o muffe. 
Dimensioni indicative di riferimento: 50x80cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 43 

 
 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO CM01 NUMERO PEZZI 130 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

19 25 31 29 26 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

COPRIMATERASSO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

SPUGNA COTONE 
LAMINA POLIURETANO 90 + 30 cm 200 + 30 cm --- cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di coprimaterasso impermeabile, traspirante e assorbente per letto con materasso di dimensioni 90x200 cm. Destinato 
a garantire la protezione del materasso e la regolazione dell’umidità. Realizzato da un lato in spugna di cotone, dall’altro 
impermeabilizzato con una lamina di poliuretano traspirante. Realizzato con angoli elasticizzati a ampie fasce perimetrali per permettere 
una facile vestizione del materasso, rimanendo sempre teso e traspirante. Igienico, antibatterico, lavabile e sterilizzabile a 95°C. 
Dimensioni indicative di riferimento del coprimaterasso: 90x200 + 30 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 44 

 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO SCP01 NUMERO PEZZI 130 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

19 25 31 29 26 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SACCO COPRIPIUMINO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

100% COTONE 155 cm 200 + 40 cm --- cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di sacco copripiumino bianco. Morbidissimo, in 100% cotone. Misura singola cm 155x200+40 (patella). Composizione 
100% puro cotone. Lavabile a 60°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 45 

 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO PM01 NUMERO PEZZI 130 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

19 25 31 29 26 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

PIUMINO IGNIFUGO PER LETTO SINGOLO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

POLIESTERE 
CLASSE 1IM 155 cm 200 cm --- cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di piumino ignifugo peso 300 gr/mq per stagioni sia invernali che intermedie. Certificato ignifugo classe 1IM. 
Morbidissimo, imbottitura ecologica in 100% poliestere ignifugo. Dotato di traputatura. Rivestimento esterno in microfibra. Lavabile a 
40°C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 46 

 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO LZ01 NUMERO PEZZI 130 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

19 25 31 29 26 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

LENZUOLO DA SOTTO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

PURO COTONE 160 cm 290 cm --- cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di lenzuolo da sotto non stiro in puro cotone bianco per letto con materasso di dimensioni 90x200 cm. Lenzuolo di 
ottima qualità e facile manutenzione. Confezionato con orlo piatto cm 5+5 per facilitarne la gestione da parte del personale. 
Dimensioni indicative cm 160x290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 47 

 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO FD01 NUMERO PEZZI 130 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

19 25 31 29 26 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

FEDERA 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

100% COTONE 60 cm 90 cm --- cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Federa coordinata con il sacco copripiumino in puro cotone per guanciale con dimensioni indicative 50x80 cm. Dimensioni indicative 
della federa 60x90cm. Composizione 100% cotone. Lavabile a 60°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 48 

 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO CST01 NUMERO PEZZI 115 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

14 22 27 27 25 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

CESTINO GETTACARTE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

RETE METALLICA 
VERNICIATA 26 cm --- cm 28 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Cestino in rete metallica colore silver dimensioni indicative di riferimento 26x28(h)cm. Capacità circa 12 litri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 49 

 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO APP02 NUMERO PEZZI 2 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 2 0 0 0 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

APPENDIABITI COLLETTIVO SU RUOTE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO CROMATO 170 cm 55 cm 170 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Appendiabiti collettivo lineare su ruote realizzato interamente in acciaio cromato su ruote, dotato di barra appendi grucce. 
Completo di n. 30 grucce appendiabiti in legno con gancio in acciaio cromato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 50 

 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO APP03 NUMERO PEZZI 115 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

14 22 27 27 25 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

APPENDIABITI PER STANZA A MURO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO 10 cm 5 cm 10 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Appendiabiti in metallo a parete costituito da set di due appendiabiti in metallo indipendenti fissati alla parete con viti e tasselli adatti per 
cartongesso. Ciascun gancio portabiti è costituito da una porzione curvilinea superiore per il sostegno del cappotto e due ganci 
accoppiati in basso per il sostegno di altre giacche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 51 

 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO LMT01 NUMERO PEZZI 130 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

19 25 31 29 26 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

LAMPADA DA TAVOLO PER SCRIVANIA 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

METALLO CROMATO 20 cm (diametro base) --- cm 75 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Lampada da tavolo per scrivania in metallo cromato. Braccio snodato e bilanciato a molle. Diffusore orientabile. Completa di base 
circolare in metallo cromato per appoggio sopra scrivania. Completa di lampadina Led da 10 watt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 52 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO CRD01 NUMERO PEZZI 8 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

3 2 1 1 1 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SET CESTINI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMIERA VERNICIATA 40 cm 30 cm 85 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Set di cestini per la raccolta differenziata. Set composto da n. 3 cestini. Dimensioni indicative di ciascun cestino: 40x30x85(h) cm. 
Capacità indicativa 85 litri. Ciascun cestino realizzato con fusto e base in lamiera di acciaio di spessore 1 mm, verniciata con polveri 
epossidiche colore chiaro (grigio o bianco). Bordi perimetrali arrotondati antinfortunio. Base dotata di appositi elementi in plastica per 
proteggere il pavimento da eventuali rigature. Elemento superiore reggi-sacchetto asportabile e dotato di foro per consentire il 
conferimento dei rifiuti. Elemento superiore realizzato in tecnopolimero antiurto, con bordi arrotondati. Ciascun cestino, all’interno del 
set, dovrà essere dotato di un elemento superiore di colore differente al fine di consentire la facile riconoscibilità del cestino, in funzione 
del “codice cromatico” del rifiuto in uso nella città di Trento: giallo per carta, azzurro per imballi leggeri, verde per residuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 53 

CATEGORIA COMPLEMENTI E BIANCHERIA DA LETTO 

CODICE ARREDO PO01 NUMERO PEZZI 2 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

2 0 0 0 0 

 
COMPLEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

PORTAOMBRELLI 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

ACCIAIO VERNICIATO 80 cm 25 cm 60 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Portaombrelli da appoggio a pavimento di forma rettangolare a 10 posti. Struttura portante in tubolare verniciato e tondino per 
alloggiamento ombrelli da 5 mm. Saldature effettuate a filo continuo. Verniciatura eseguita, previa preparazione del sottofondo 
mediante degrassaggio e fosfatazione, con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° per uno spessore non inferiore a 
60 micron. Vaschetta in basso raccogli-gocce alla base, estraibile in acciaio verniciato come la struttura. 
Colore grigio alluminio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 54 

CATEGORIA ARREDI SPECIALI DOMOTIZZATI 

CODICE ARREDO SCM01 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SCRIVANIA MOTORIZZATA 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LAMINATO ANTIGRAFFIO 120 cm 80 cm 68 - 133 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di scrivania motorizzata delle dimensioni di 120*80 cm con struttura telescopica in alluminio regolabile elettricamente, 
con escursione fino a 65 cm a partire almeno da un minimo di 68 cm di altezza da terra. Altezza regolata mediante interruttore manuale 
su/giù fissato in una posizione facilmente accessibile per l’utente, con comando di avvio/arresto per una movimentazione uniforme 
senza scossoni. Piedi su cui poggiano le gambe della struttura posizionati lateralmente; traverso di collegamento fra quest’ultime, se 
esistente, collocato in posizione da non ostacolare l’accesso al piano e il totale utilizzo in tutta la sua profondità . 
Piano agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 25/30 mm, placcato 
laminato antigraffio, finitura a scelta della D.L. da cartella. Spessore minimo del laminato 0,9 mm. Bordatura in ABS da 1 mm colore a 
scelta della DL da cartella. 
Tensione linea 230V; conformità alle norme CEI relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc. 
E’ compreso il collegamento alla rete elettrica realizzato nel rispetto della normativa vigente e ogni altro onere per dare il lavoro finito a 
regola d'arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 55 

CATEGORIA ARREDI SPECIALI DOMOTIZZATI 

CODICE ARREDO ARS01 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

ARMADIO CON LIFTER 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 125 cm 60 cm 240 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di armadio ad ante scorrevoli con dimensioni di circa 125*60*240(h)cm, costituito da due vani interni come da tavole 
grafiche esecutivi. 
Montaggio a spalla portante ed elementi orizzontali con predisposizione dei fori per l’applicazione della ferramenta di dotazione. 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella. 
Ante scorrevoli su sistema a binario in alluminio e con ruote in nylon. 
Schienale in particelle legnose rivestito su 2 lati in tinta con la struttura e dello spessore di 5,5 mm. 
Cassetti con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella. Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso 
contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Fondo in masonite spessore 
minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale portata minima 25 kg. 
Ripiani interni in nobilitato, stessa finitura della struttura, dello spessore di 20 mm  
Maniglie metalliche a presa ampia per una facile impugnatura. 
Dotazioni interne minime: 
- 1 sollevatore appendiabiti elettrico (lifter) con portata minima di 20 kg montato all’interno di un vano, dotato di sistema in acciaio o 
alluminio costituito da un’asta su bracci paralleli, movimentato da motore attraverso un comando manuale con cavo elettrico fissato 
all'interno dell’ anta (stesso lato del sollevatore);  
- 1 asta porta abiti fissa; 
- 1 ripiano estraibile, scorrevole su guide metalliche con ruote in ABS; 
- 4 ripiani; 
- 4 cassetti. 
Colori e finiture in conformità con gli arredi esistenti. 
Tensione linea 230V; conformità alle norme CEI relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc. 
E’ compreso il collegamento alla rete elettrica e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 56 

CATEGORIA ARREDI SPECIALI DOMOTIZZATI 

CODICE ARREDO MTA NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

MATERASSO ANTIDECUBITO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

POLIURETANO 
ESPANSO 90 cm 190 cm 14 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di materasso antidecubito in poliuretano espanso di forma simmetrica, alto 14 cm, densità 32 kg/m3 indeformabile 
anallergico imputrescibile e inodore con struttura cellulare omogenea e aspirante all'aria, lavabile a 95°C e trattabile in autoclave fino a 
105°C. Compreso il rivestimento ignifugo non trapuntato, con cerniere sui due lati, in tessuto sanitario lavabile ad alte temperature.  
Dimensioni 90 x 190 cm oppure 85 x 195 cm in conformità con il sistema ortopedico fornito. 
Omologazione in classe 1 IM di reazione al fuoco, presso il Ministero dell’Interno ai sensi del D.M.26/06/84 e D.M. 18/09/02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 57 

CATEGORIA ARREDI SPECIALI DOMOTIZZATI 

CODICE ARREDO CMM01 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

COMODINO CON MANIGLIE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 45 cm 47 cm 45 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di comodino su ruote di dimensioni indicative pari a 45*47*45(h) cm. 
Struttura realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), 
spessore 20 mm nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta 
della DL da cartella. 
N. 3 cassetti con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella. Sponde in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso 
contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad estrazione parziale 
portata minima 25 kg. 
Ruote con freno diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella 
base del comodino. 
Maniglie metalliche per l’apertura dei cassetti a presa ampia per una facile impugnatura; sono altresì comprese n. 2 maniglie metalliche 
poste sul top in posizione laterale per agevolare l’utente nello spostamento del comodino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 58 

CATEGORIA ARREDI SPECIALI DOMOTIZZATI 

CODICE ARREDO MGM01 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

MOBILETTO A GIORNO CON MANIGLIE 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

NOBILITATO 
MELAMMINICO 50 cm 40 cm 58 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di mobiletto a giorno su ruote delle dimensioni di circa 50x40x58(h)cm.  
Struttura a giorno, senza schiena, realizzata pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso 
contenuto di formaldeide), spessore 20 mm nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in 
ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella. 
Maniglia metallica a presa ampia per una facile impugnatura posta sul top in posizione frontale per agevolare l’utente nello spostamento 
del comodino. 
Ruote con freno diametro 75 mm con gomma anti-striscio di serie e perno di sostegno ruota avvitabile su bussole predisposte nella 
base del mobiletto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 59 

CATEGORIA ARREDI SPECIALI DOMOTIZZATI 

CODICE ARREDO SPC01 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

SPECCHIO A MURO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

SPECCHIO DI 
SICUREZZA 40 cm 0,3 cm 160 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di specchio di sicurezza delle dimensioni di 40 x 160 a filo lucido su 4 lati dello spessore di 3 mm, fissato alla parete 
attraverso accessori di sospensione di tipo metallico con possibilità di asportazione ed appoggiato al battiscopa. 
E’ compresa la ferramenta, l'attrezzatura idonea per i fissaggi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 60 

CATEGORIA ARREDI SPECIALI DOMOTIZZATI 

CODICE ARREDO LTM01 NUMERO PEZZI 4 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 1 1 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO DA CATALOGO 

LETTO ORTOPEDICO MOTORIZZATO 

FINITURA LARGHEZZA DI RIFERIMENTO PROFONDITA’ DI RI FERIMENTO ALTEZZA DI RIFERIMENTO 

LEGNO MASSELLO 90 cm 200 cm --- cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Fornitura e posa di letto costituito da sistema ortopedico motorizzato in acciaio con unità di sollevamento variabile in altezza di circa 40 
cm e ripartito in quattro sezioni con possibilità di regolazione dello schienale, della parte coscia e della parte polpaccio. Le 
movimentazioni avvengono tramite attuatori elettrici a basso voltaggio con comando a pulsantiera. 
Struttura dotata di piedini possibilmente regolabili in altezza, e/o predisposta per l’inserimento di 4 ruote di diametro di 80 mm di cui 
almeno 2 girevoli e con freno lato piedi. 
Pianale con telaio in acciaio o in legno, di dimensioni di 90 x 190 cm circa, costituito da doghe elastiche in faggio, per una portata di 
circa Kg.190. 
Aiuto sollevatore con asta su telaio in acciaio, completo di maniglia a triangolo specifico per presa manuale appeso all’asta tramite 
cinghia regolabile. 
Altri dati: carico di sollevamento kg.250, tensione linea 230V, frequenza di linea 50HZ, tensione uscita 24 V assorbimento max 370VA, 
conformità alle norme CEI relative alla classe di isolamento, alle norme tecniche applicate, ecc. 
Base letto con piedi dimensioni minime interne di 90 x 200 cm circa, adattata al sistema ortopedico motorizzato, costituita da testiera, 
pediera e fianchi laterali in legno massello. Trattandosi di una scocca indipendente dall’unità di sollevamento, i materiali e le tecniche 
costruttive adottate dovranno risultare confacenti alla specificità del caso; materiali, finiture e colori a scelta dell’Amministrazione, in 
sintonia con gli arredi esistenti.  
In alternativa alla base sopra descritta, il letto può essere predisposto per l’inserimento degli elementi di completamento quali spalle e 
sponde, purché l’ingombro massimo esterno non superi le dimensioni di 106 x 218 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 61 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO ARP01 NUMERO PEZZI 12 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

5 3 3 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

MOBILE A PONTE FISSATO A MURO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

NOBILITATO 
MELAMMINICO 448 cm 40 cm 60 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Armadio a ponte realizzato a misura sulla base dei disegni esecutivi. Dimensioni 448*40*60(h) dotato di ante cieche e ripiani a giorno 
ed attrezzato come da disegni esecutivi di cui alle tavole grafiche. 
Struttura ed ante realizzate con pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm 
colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello 
multistrato). 
Spalle dotate di forature passo 32 mm per il sostegno e lo spostamento dei ripiani tramite idonea ferramenta. Ripiani in agglomerato 
ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e 
finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Ante scorrevoli su sistema a binario in alluminio e con ruote in nylon. 
Schienale in agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato su due lati 
con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella spessore indicativo mm 8. 
Fissaggio a muro, in corrispondenza dei montanti in legno di sostegno delle lastre in cartongesso, tramite appositi tasselli di ancoraggio 
e sostegno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 62 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO LT01 NUMERO PEZZI 126 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

18 24 30 28 26 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

LETTO SINGOLO CON CASSETTONI SOTTOLETTO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

NOBILITATO 
MELAMMINICO 95 cm 207 cm 45 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Letto singolo, realizzato a misura sulla base dei disegni esecutivi. Letto singolo con possibilità di accoppiamento ad un secondo letto 
per la realizzazione di un letto matrimoniale. Letto realizzato come da tavole grafiche di dimensioni 95*207cm. Struttura perimetrale in 
agglomerato ligneo spessore 25 mm, classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con 
materiale melamminico, finitura a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di 
colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Porzione di spazio sotto il letto organizzata con due cassetti contenitori con dimensioni come da tavole grafiche. Struttura (tutti i lati 
compreso il fondo) in agglomerato ligneo spessore 20 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide), nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta 
della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Scorrimento garantito da n. 4 ruote in teflon per ciascun cassetto, ad alto scorrimento, fissate con viti al di sotto del cassetto stesso. 
Cassetto completo di n. 2 maniglie ad incasso sul pannello superiore. Pannello di sostegno del materasso in multistrato di pioppo 
spessore 20 mm con fori diametro 20 mm con passo 20 cm come da tavole grafiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 63 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO BO01 NUMERO PEZZI 95 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

7 19 22 23 24 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

BOISERIE – PANNELLI DI CONTORNO LETTO A MURO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

NOBILITATO 
MELAMMINICO 95 + 207 cm 2 + 1 cm 92 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Boiserie – contorno letto con dimensioni 95+207*92(h) cm, realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi. La lunghezza della 
boiserie deve essere corrispondente a quella del letto. Stabilmente ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. 
Realizzata in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm+10mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta 
della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Il 
pannello retrostante da 10 mm è arretrato rispetto al perimetro di quello da 20 mm per realizzare una bisellatura. 
Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura l’eventuale smontaggio e taglio a misura dello 
zoccolino (battiscopa) già posato o la messa in opera dello zoccolino già presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle 
porzioni di parete non rivestite dalla boiserie. E’ compresa l’eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed 
il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigente) delle stesse sui pannelli della boiserie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 64 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO BO02 NUMERO PEZZI 12 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

5 3 3 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

BOISERIE – PANNELLI DI CONTORNO LETTO A MURO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

NOBILITATO 
MELAMMINICO 95 + 444 cm 2 + 1 cm 92 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Boiserie – pannelli contorno letto a muro con dimensioni 95+444*92(h) cm realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi. La 
lunghezza della boiserie deve essere corrispondente a quella dei letti aumentate in lunghezza in funzione della profondità del mobile a 
giorno / testiera. Stabilmente ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Realizzata in agglomerato ligneo classe 
1 spessore 20mm+10mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e 
finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Il pannello retrostante da 10 mm è arretrato 
rispetto al perimetro di quello da 20 mm per realizzare una bisellatura. 
Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura l’eventuale smontaggio e taglio a misura dello 
zoccolino (battiscopa) già posato o la messa in opera dello zoccolino già presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle 
porzioni di parete non rivestite dalla boiserie. E’ compresa l’eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed 
il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigente) delle prese stesse sulla boiserie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 65 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO BO03 NUMERO PEZZI 3 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 1 1 1 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

BOISERIE – PANNELLI DI CONTORNO LETTO A MURO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

NOBILITATO 
MELAMMINICO 207 + 320 + 207 cm 2 + 1 cm 92 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Boiserie – pannelli contorno letto a muro con dimensioni 207+320+207*92(h) cm realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi. La 
lunghezza della boiserie deve essere corrispondente a quella dei letti ed alla larghezza della stanza (da verificare in cantiere). 
Stabilmente ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Realizzata in agglomerato ligneo classe 1 spessore 
20mm+10mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, 
finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura 
differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Il pannello retrostante da 10 mm è arretrato 
rispetto al perimetro di quello da 20 mm per realizzare una bisellatura. 
Piano orizzontale di raccordo alla muratura in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20 mm classe E1 (agglomerato di particelle 
legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in 
ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata 
effetto pannello multistrato). 
Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura l’eventuale smontaggio e taglio a misura dello 
zoccolino (battiscopa) già posato o la messa in opera dello zoccolino già presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle 
porzioni di parete non rivestite dalla boiserie. E’ compresa l’eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed 
il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigente) delle prese stesse sulla boiserie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 66 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO BO04 NUMERO PEZZI 5 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

2 0 1 2 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

BOISERIE – PANNELLI DI CONTORNO LETTO A MURO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

NOBILITATO 
MELAMMMINICO 95 + 370 cm 2 +1 cm 92 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Boiserie – pannelli contorno letto a muro con dimensioni 95+370*92(h) cm realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi. La 
lunghezza della boiserie deve essere corrispondente alla lunghezza della porzione di stanza non occupata dall’armadio. Stabilmente 
ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm+10mm 
classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta 
della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati 
principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Il pannello retrostante da 10 mm è arretrato rispetto al perimetro di 
quello da 20 mm per realizzare una bisellatura. 
Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura l’eventuale smontaggio e taglio a misura dello 
zoccolino (battiscopa) già posato o la messa in opera dello zoccolino già presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle 
porzioni di parete non rivestite dalla boiserie. E’ compresa l’eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed 
il ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigente) delle prese stesse sulla boiserie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 67 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO TM01 NUMERO PEZZI 12 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

5 3 3 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

TESTIERA / MOBILE A GIORNO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

NOBILITATO 
MELAMMINICO 60 cm 30 cm 87 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Mobile testiera/libreria con vani a giorno realizzato a misura sulla base dei disegni esecutivi con dimensioni 60*30*87(h) cm. 
Struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 
mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da 
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 68 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO MB01 NUMERO PEZZI 108 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

13 21 25 25 24 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

MOBILETTO BAGNO A GIORNO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

NOBILITATO 
MELAMMINICO 50 cm 40 cm 55 + 2 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Mobiletto da sotto-lavandino con vani a giorno realizzato a misura sulla base dei disegni esecutivi con dimensioni 55*40*55+2(h) cm. 
Struttura in pannelli di agglomerato ligneo idrofugo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) 
spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta 
della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Zoccolino di appoggio a terra altezza 20 mm rivestito con laminato colore alluminio. 
Piano superiore con taglio sagomato come da tavole grafiche per il passaggio dello scarico del lavandino con relativo sifone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 69 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO SCS01 NUMERO PEZZI 91 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

8 13 22 24 24 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

SCRIVANIA STUDIO PER STANZA 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

LAMINATO ANTIGRAFFIO 
NOBILITATO MELAMMIMICO 160 cm 70 cm 73 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Scrivania studio realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi, per stanza letto, con dimensioni 160x70x73(h). 
Piano di lavoro ed elemento verticale di sostegno in pannello di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a 
basso contenuto di formaldeide) spessore 25 mm, placcato laminato antigraffio, colore e finitura  a scelta della D.L. Spessore minimo 
laminato 0,9 mm. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali 
dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato).  
Mobiletto di sostegno con vani a giorno con struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a 
basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. 
Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. 
finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Pannello di rivestimento e protezione a muro con dimensioni 160*200(h)cm. Realizzato come da tavole grafiche e stabilmente ancorata 
alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Il pannello di rivestimento a muro è indipendente dalla scrivania che è 
autoportante e potrà essere spostata per facilitare le operazioni di pulizia della stanza. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 
spessore 20 mm + 10 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e 
finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Mensola in agglomerato ligneo classe 1 spessore 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide), placcato con laminato antigraffio (spessore minimo 0,9 mm), colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in 
ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata 
effetto pannello multistrato). 
Piano di studio e lavoro  completo di foro passacavo sul piano di lavoro con idoneo sistema di chiusura a filo piano e protezione del 
passaggio cavi. 
Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura l’eventuale smontaggio e taglio a misura dello 
zoccolino (battiscopa) già posato o la messa in opera dello zoccolino già presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle 
porzioni di parete non rivestite dal pannello. E’ compresa l’eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il 
ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigente) delle stesse sul pannello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 70 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO SCS02 NUMERO PEZZI 12 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

5 3 3 1 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

SCRIVANIA STUDIO A DUE POSTI PER STANZA 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

LAMINATO ANTIGRAFFIO 
NOBILITATO MELAMMIMICO 220 cm 70 cm 73 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Scrivania studio realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi, per stanza letto, adatta per due posti, con dimensioni 
220x60x73(h). 
Piano di lavoro ed elemento verticale di sostegno in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso 
contenuto di formaldeide) spessore 25 mm, placcato laminato antigraffio, colore e finitura a scelta della DL da cartella. Spessore minimo 
laminato del piano 0,9 mm. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati 
principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato).  
Mobiletto di sostegno con vani a giorno con struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a 
basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. 
Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. 
finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Pannello di rivestimento e protezione a muro con dimensioni 220*200(h) cm. Realizzato come da disegni esecutivi e stabilmente 
ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Il pannello di rivestimento a muro è indipendente dalla scrivania che è 
autoportante e potrà essere spostata per facilitare le operazioni di pulizia della stanza. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 
spessore 20mm + 10mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e 
finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Mensola in agglomerato ligneo classe 1 spessore 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide), placcato con laminato antigraffio (spessore minimo 0,9 mm), colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in 
ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata 
effetto pannello multistrato). 
Piano di studio e lavoro completo di foro passacavo sul piano di lavoro con idoneo sistema di chiusura a filo piano e protezione del 
passaggio cavi. 
Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura l’eventuale smontaggio e taglio a misura dello 
zoccolino (battiscopa) già posato o la messa in opera dello zoccolino già presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle 
porzioni di parete non rivestite dal pannello. E’ compresa l’eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il 
ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigente) delle stesse sul pannello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 71 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO SCS03 NUMERO PEZZI 5 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 5 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

SCRIVANIA STUDIO PER STANZA 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

LAMINATO ANTIGRAFFIO 
NOBILITATO MELAMMIMICO 230 cm 70 cm 73 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Scrivania studio realizzata realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi, per stanza letto con dimensioni 230x70x73(h). 
Piano di lavoro in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) 
spessore 25 mm, placcato laminato antigraffio, colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. Spessore minimo laminato del piano 0,9 
mm. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, 
es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Mobiletto di sostegno con vani a giorno con struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a 
basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. 
Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. 
finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Pannello di rivestimento laterale e protezione a muro con dimensioni 70*200(h) cm. Realizzato come da disegni esecutivi e stabilmente 
ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 spessore 20mm + 10mm 
classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale melamminico, finitura  a scelta 
della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati 
principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Mensole in agglomerato ligneo classe 1 spessore 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide), placcato con laminato antigraffio (spessore minimo 0,9 mm), colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in 
ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata 
effetto pannello multistrato). 
Alzata lato finestra in agglomerato ligneo classe 1 spessore 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide), placcato laminato antigraffio, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da 
cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Piano di studio e lavoro completo di foro passacavo sul piano di lavoro con idoneo sistema di chiusura a filo piano e protezione del 
passaggio cavi. 
Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura l’eventuale smontaggio e taglio a misura dello 
zoccolino (battiscopa) già posato o la messa in opera dello zoccolino già presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle 
porzioni di parete non rivestite dal pannello. E’ compresa l’eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il 
ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigente) delle stesse sul pannello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 72 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO SCS04 NUMERO PEZZI 6 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

0 0 2 2 2 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

SCRIVANIA STUDIO PER STANZA 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

LAMINATO ANTIGRAFFIO 
NOBILITATO MELAMMIMICO 130 cm 70 cm 73 cm 

 
DESCRIZIONE 
 
 
Scrivania studio realizzata a misura sulla base dei disegni esecutivi, per stanza letto con dimensioni 130x70x73(h) realizzata come 
tavole grafiche esecutive. 
Piano di lavoro ed elemento verticale di sostegno  in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a 
basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, placcati laminato, colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. Spessore minimo 
laminato del piano 0,9 mm. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati 
principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Mobiletto di sostegno con vani a giorno con struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a 
basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm, nobilitati con materiale melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. 
Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. 
finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Pannello di rivestimento e protezione a muro con dimensioni 130*200(h) cm. Realizzato come da disegni esecutivi e stabilmente 
ancorata alla parete con brugole a testa svasata a vista e tasselli. Il pannello di rivestimento a muro è indipendente dalla scrivania che è 
autoportante e potrà essere spostata per facilitare le operazioni di pulizia della stanza. Realizzato in agglomerato ligneo classe 1 
spessore 20mm+10mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e 
finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata effetto pannello multistrato). 
Mensola in agglomerato ligneo classe 1 spessore 25 mm classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di 
formaldeide), placcato con laminato antigraffio (spessore minimo 0,9 mm), colore e finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in 
ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella (anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli, es. finitura rigata 
effetto pannello multistrato). 
Nella fornitura è compreso, oltre al posizionamento ed al fissaggio alla muratura l’eventuale smontaggio e taglio a misura dello 
zoccolino (battiscopa) già posato o la messa in opera dello zoccolino già presente in cantiere (ed escluso dalla presente fornitura) sulle 
porzioni di parete non rivestite dal pannello. E’ compresa l’eventuale predisposizione di fori per il posizionamento di prese elettriche ed il 
ri-fissaggio (nel rispetto della normativa vigente) delle stesse sul pannello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 73 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO RM01 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

RIVESTIMENTO MURO HALL 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

LAMINATO ANTIGRAFFIO 300 + 170 cm 2 cm + sottostruttura 300 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Rivestimento murale realizzato a misura sulla base di disegni esecutivi con sottostruttura in legno o acciaio. 
Dimensioni (300+170)*300(h)cm. 
Pannelli di rivestimento murale a passo costante o variabile a scelta della DL realizzati in agglomerato ligneo, placcati laminato 
antigraffio finitura rovere effetto segato. Spessore minimo laminato del rivestimento 0,9 mm. 
Elementi di fissaggio a muro e guida superiore realizzati in legno o lamiera di acciaio con guarnizioni in PVC. 
Zoccolino a terra come da tavole esecutive in laminato colore nero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 74 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO BH01 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

BANCONE HALL 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

LAMINATO ANTIGRAFFIO 
VETRO RETROVERNICIATO 410 cm 185 cm 90 - 120 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
 
Bancone reception realizzato a misura sulla base di disegni esecutivi da collocarsi nella hall. 
Struttura in pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 
mm, placcato laminato antigraffio finitura rovere effetto segato, analogo al rivestimento della parete adiacente. Spessore minimo 
laminato del piano 0,9 mm. 
Piano in vetro temperato extrachiaro retro verniciato nero spessore minimo 6 mm incollato su sottostruttura in  pannelli di agglomerato 
ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm o superiore, placcato laminato 
antigraffio finitura rovere effetto segato, analogo al rivestimento della parete adiacente 
Frontale e fianchi della parte rialzata con sottostruttura in  pannelli di agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a 
basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm o superiore, placcato con vetro temperato spessore 4 mm incollato sulla sottostruttura 
in legno. Vetro retro verniciato colore rosso scuro da campionare. 
Cassettiera laterale come indicato sulle tavole grafiche. Ciascun cassetto con frontale realizzato in pannello di agglomerato ligneo 
classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide) spessore 20 mm placcato laminato antigraffio (spessote 
laminato antigraffio 0,9 mm) , finitura  a scelta della D.L. da cartella. Bordatura in ABS da 1 mm colore a scelta della DL da cartella 
(anche di colore e finitura differente dai lati principali dei pannelli es. finitura rigata effetto pannello multistrato). Sponde in pannello di 
agglomerato ligneo classe E1 (agglomerato di particelle legnose a basso contenuto di formaldeide), nobilitato con materiale 
melamminico, finitura  a scelta della D.L. da cartella. Fondo in masonite spessore minimo 5 mm. Guide scorrevoli a scomparsa ad 
estrazione parziale portata minima 25 kg. 
Chiusura dei cassetti corredata di frizione per l’accostamento e ritenuta magnetica allo scorrimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

   

 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI  

PER LA RESIDENZA UNIVERSITARIA MAYER – TRENTO 

ESECUTIVO LOTTO 1 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 75 

 

CATEGORIA ARREDI A MISURA 

CODICE ARREDO APP01 NUMERO PEZZI 1 

DISTRIBUZIONE PEZZI 

LIVELLO TERRA LIVELLO PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO QUARTO 

1 0 0 0 0 

 
ELEMENTO DI ARREDO A MISURA 

APPENDIABITI FISSO 

FINITURA LARGHEZZA  PROFONDITA’  ALTEZZA  

ACCIAIO INOX 
SPAZZOLATO 300 cm 3 cm (diametro tubo) 170 cm 

 
DESCRIZIONE 

 
Appendiabiti costituito da tubolare orizzontale e verticale in acciaio inox spazzolato diametro 3 cm. 
Tubolare orizzontale in acciaio lunghezza 3,00m; tubolare verticale altezza 1,70m realizzato come da tavole grafiche esecutive. 
Fissaggio a terra e a parete con piastre in acciaio inox e brugole di tenuta a muro e a pavimento. 
Completo di n. 30 grucce appendiabiti in legno con gancio in acciaio cromato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


