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ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI RELATIVI AL SITO E AL PROGETTO

L'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all'organizzazione dello specifico can-
tiere nonché alle lavorazioni interferenti;

Caratteristiche del luogo di progetto

'area su cui si interverra & ubicata all'interno del parco pubblico delle Terme di Levico. Essa at-
tualmente & occupata in parte dal parcheggio a servizio dell’'edificio esistente sede delle Terme, di
uffici e laboratori ed in gran parte dal parco delle Terme. Sul lato nord e adiacente -con la parte di
edificio esistente che ha il parcheggio per i dipendenti sulla copertura. Il sito del cantiere confina
a sud-est con vicolo Fosse.

Particolare attenzione dovra essere posta alla salvaguardia delle alberature da mantenere che si
trovano all’interno dell’area di cantiere.

Dal punto di vista geografico I'area si trova subito a ridosso del centro di Levico, facilmente rag-
giungibile dalla strada di grande comunicazione S547, attraverso l'uscita di Levico terme ed poi un
breve tratto della SP1. Per quanto rilevabile al momento la viabilita tra I'uscita e il luogo destinato
al cantiere & costituita da strade percorribili senza problemi dai mezzi di trasporto e dalle mac-
chine operatrici da impiegare nei lavori. Caratteristica molto importante e che I'area di cantiere si
trova su un pendio che ha un dislivello di circa 15m tra la parte nord e quella sud di accesso allo
stabilimento esistente.

Analisi dei rischi che 'ambiente esterno puo apportare al cantiere

Da un’analisi preliminare dell’area destinata ad accogliere il cantiere e sulla scorta delle indicazioni
ricevute direttamente dal committente si segnala che nell’area in esame sono presenti alcune ope-
re a rete a servizio dell’esistente stabilimento termale. In particolare si segnala la presenza delle
canalizzazioni e dei depositi di acqua termale. Ad oggi non & sicuro che vi siano tratti di fognatura
che attraversino I'area, mentre ci sono dell’'impianto di illuminazione del parcheggio e parco pub-
blico (canalizzazioni e punti luce). Ad oggi invece, in base a quanto rilevabile sul posto e in base
alle informazioni ricevute, non & nota la presenza di altri impianti a rete interferenti con I'area di
cantiere. Dovra essere comunque cura dell’'impresa esecutrice provvedere alla ricerca e individua-
zione di eventuali ulteriori sotto servizi presenti nell'area anche con l'ausilio dell’Ufficio Tecnico e
Manutenzioni delle terme e del Comune di Levico. In prossimita di eventuali impianti esistenti si
dovra procedere con estrema cautela e con scavo a mano e non a macchina.

La vicinanza delle strade che contornano l'area di cantiere in particolare viale Roma e via Vittorio
Emanuele soggette ad elevato traffico in ingresso e uscita dalla citta dovra essere segnalata nel
PSC e nei POS delle imprese esecutrici dovra contenere le prescrizioni da adottare per evitare I'in-
sorgere di situazioni interferenti con il traffico veicolare fonte di rischio.

Elemento da tenere ben presente é che lo stabilimento termale esistente rimane aperto secondo i
propri orari durante le fasi di cantiere, quindi le interferenze da considerare sono anche quelle col
traffico della clientela sia esso carrabile che pedonale.
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Analisi dei rischi che il cantiere puo apportare all’'ambiente esterno

La presenza di un cantiere, anche se ben recintato e ben segnalato rappresenta comunque un
fattore di rischio per le attivita umane che si svolgono nelle immediate vicinanze. In particolare i
rischi sono legati alla presenza di impianti e macchinari tipici dell’organizzazione del cantiere e alle
interferenze di tali mezzi con le attivita umane esterne al cantiere. In particolare, si parla dei mezzi
di entrata ed uscita dal cantiere. Per quanto riguarda la percorrenza delle strade cittadine, non
essendo area di cantiere, sono regolate dalle norme sulle strade ordinarie (Codice della strada) e
da quelle specifiche dell’/Area o altre che potranno essere emanate in caso di necessita. | mezzi di
cantiere che le percorreranno dovranno mantenere un comportamento consono alla segnaletica
presente e a quella che verra eventualmente installata.

Come detto sopra la zona di cantiere & vicina ai passi carrabili di ingresso e uscita del parcheggio
pubblico a nord da una parte e dall’altra al parcheggio addetti delle Terme con conseguente faci-
litazione delle manovre dei mezzi di lavoro. Tali passi carrabili, normalmente destinati al traffico
degli addetti e degli utenti delle Terme, durante la vita del cantiere in oggetto saranno utilizzati
anche dai mezzi di lavoro. Pertanto il PSC e i POS delle imprese impegnate nei lavori dovranno pre-
vedere idonee procedure che disciplinino in sicurezza le operazioni di ingresso e uscita, in partico-
lare durante le interferenze con i mezzi estranei ai lavori. Inoltre durante le fasi che richiederanno
approvvigionamenti con mezzi eccezionali bisognera valutare, in accordo con i responsabili delle
strutture attive all’'interno dello stabilimento, la momentanea interruzione del traffico in ingresso
e uscita e la perimetrazione di zone dedicate allo scarico e/o posa in opera dei materiali (ad esem-
pio in occasione dell’arrivo in cantiere di travi, pilastri, pannellature e degli elementi costituenti i
parcheggi in c.a.p.

La perimetrazione del cantiere verra realizzata in modo da garantire la normale fruibilita dello
stabilimento termale a fianco dell’area in questione.

Interferenze

A. il posizionamento dell’area di cantiere rispetto a sistemi o nodi viari critici (strade ad alta densi-
ta di traffico, incroci, ecc), in relazione:

* al rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale traffico veicolare
urbano o extraurbano;

» alla richiesta presso le autorita competenti di chiusura o deviazione, anche temporanea, di tratti
viari o restringimento della carreggiata;

» alla predisposizione di sensi obbligatori o alternati di circolazione;

» alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico;

» alla necessita di regolamentazione del traffico, in particolari situazioni (ad esempio per I'ingresso
o uscita dei mezzi pesanti) da parte di personale preposto;

B. l'insistenza dell’area di lavorazione su sistemi o nodi viari operativi in funzione:

« della necessaria coesistenza e reciproca interferenza tra I'attivita lavorativa e il normale traffico
veicolare urbano o extraurbano;

* della necessita di interruzione, deviazione, convogliamento o spartizione dei flussi di traffico;

* della predisposizione di divieti di accesso, sensi obbligatori o alternati di marcia, installazione di
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impianti semaforici, ecc.;
» della necessita di costante regolamentazione, da parte di personale appositamente preposto,
del traffico veicolare in base alla operativita dei mezzi o attrezzature di cantiere;

C. la presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di attivita produttive (industriali o
comunque soggette a rischi specifici) o di altri cantieri operativi, in relazione:

» al rischio di interferenza dei reciproci flussi di traffico pesante dei mezzi e alla necessita di con-
vogliamento o spartizione dei flussi stessi;

» al rischio di interferenza tra apparecchi di sollevamento di cantiere (in specie le gru a torre) ed
alla necessita di predisposizione di idonee misure preventive o adozione di specifiche procedure
operative;

D. la presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di asili, scuole, universita, ospedali,
case di riposo, caserme, stazioni di polizia, edifici pubblici o altre attivita aperte al pubblico, ecc,
in funzione:

e del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale flusso carrabile
o pedonale urbano;

* del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il traffico speciale (quali
autoambulanze, mezzi di soccorso o pronto intervento, mezzi pubblici di servizio sociale o scola-
stico).

E. la presenza, nell’area di cantiere, di serbatoi o altri manufatti necessari al funzionamento dello
stabilimento in funzione:

* ricerca di area di stoccaggio provvisoria (o definitiva se contemplata dal progetto)

* collegamenti tecnici alla nuova area di stoccaggio

* escludere attraversamenti delle nuove tubazioni nell’area di cantiere

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E SCELTE PROGETTUALI

Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferi-
mento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;

L'area di cantiere attualmente & occupata dal parco e dal parcheggio a servizio dell’edificio esisten-
te. Durante i lavori il cantiere occupera tutta I'area dell’attuale parcheggio pubblico. Pertanto il
responsabile delle Terme dovra individuare una zona alternativa per la sosta dei mezzi dei fruitori
dello stabilimento.

Le singole fasi di realizzazione della struttura comporteranno i rischi ad esse direttamente connes-
si. Si rimanda al PSC e successivamente ai POS della/delle imprese esecutrici I'analisi dettagliata
di tali rischi e delle misure preventive e protettive che verranno adottate. In questo documento si
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ritiene opportuno segnalare che i rischi aggiuntivi connessi alla singolarita del cantiere sono legati
all'ubicazione dell’area dei lavori accanto ad uno Stabilimento Termale attivo (comprendente di-
verse attivita funzionanti e con notevole circolazione di addetti e utenti in ingresso e uscita). Come
detto sopra la realizzazione della struttura prevede approvvigionamenti con mezzi eccezionali in
occasione, ad esempio, dell’arrivo in cantiere di travi, pilastri, pannellature, e degli elementi costi-
tuenti i parcheggi in c.a.p. Pertanto bisognera valutare, in accordo con i responsabili delle strutture
attive all’interno delle Terme, la momentanea interruzione del traffico in ingresso e uscita (limitata
ai soli momenti di transito dei mezzi eccezionali) e la perimetrazione di zone dedicate allo scarico
e/o posa in opera dei materiali da costruzione; tali zone dovranno essere concordate preventi-
vamente tra i responsabili delle strutture attive, i responsabili dellimpresa esecutrice e il coordi-
natore per la sicurezza in fase di esecuzione. Le lavorazioni legate agli scavi, movimento terre e
fondazioni profonde individuano le fasi piu critiche per i rischi ad esse connessi; per tale motivo
si ipotizza che tali fasi siano suddivise in lotti e che non si sovrappongano per non dare adito ad
interferenze. La suddivisione in lotti temporali consente di lavorare in sicurezza senza esporre i
lavoratori a rischi di caduta dall’alto, schiacciamento, seppellimento. E’ ipotizzabile la necessita
di installazione di n.2 gru per ovviare alla mancanza di un punto baricentrico dove installare una
gru unica. Ipotesi che porta ad una valutazione dei rischi non particolarmente positiva visti anche
i tempi di realizzazione. La scelta della doppia gru concede di eliminare rischi dovuti alle grandi di-
stanze da coprire con una macchina sola, sia per la ottimizzazione del cantiere che sara impostato
in aree diverse non tutte agevolmente raggiungibili tramite la normale viabilita di cantiere. Tutte
le opere in elevazione e comunque che superano dislivelli saranno realizzate con installazione di
ponteggi di lavoro opportunamente progettati. Gli impianti di cantiere saranno separati da quelli
dello stabilimento esistente e dotati di collegamenti dedicati alla rete di distribuzione.

1289 sez.A- ARCHITETTURA 5




o
)
o
~
o
(=
a0
=
@

o
2
c
@
o
=
o
E
@
KT
o

Levic

Leading Medical Wellness Resort
illustrativa

relazione

st ek\/V\////////A [RUX B

3 X ,//////, W N N
TnNe. 7/ XX -

® co S8 E & & .,///é/// ,////// //M////////’ S QJ A
fHate?y = SN

1289 sez.A - ARCHITETTURA

schema di cantierizzazione




