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PROGETTO PRELIMINARE

LEADING MEDICAL WELLNESS RESORT

RELAZIONE GEOLOGICA

1 PREMESSA

Su incarico di Terme di Levico SPA, & stata redatta la relazione geologica relativa
al progetto preliminare riguardante la nuova ala del complesso termale di Levico Terme
(TN).

La relazione riporta i risultati di uno studio, effettuato secondo le indicazioni del
nuovo D.M. 17.01.2018, finalizzato ad evidenziare le caratteristiche geomorfologiche,
geologico stratigrafiche ed idrogeologiche della zona di intervento ed alla verifica, dal
punto di vista geologico della fattibilita delle opere in progetto.

L’esecuzione di tale studio, ha comportato il rilievo geologico dell’area e I'analisi
dei dati bibliografici geologici disponibili.
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Figura 1. Area di intervento (ortofoto World Imagery di Global Mapper)

2 LOCALIZZAZIONE DELLA ZONA DI INTERVENTO E RIFERIMENTI
NORMATIVI

Il complesso delle Terme di Levico & si localizza, nella zona ad est del centro
storico dell’abitato di Levico Terme, sulla sponda sinistra del rio Maggiore. La zona,
che & da tempo antropizzata, si colloca in un contesto misto tra funzioni residenziali, di
pubblico servizio e di attivita del terziario, per lo piu turistico, ed & facilmente
raggiungibile tramite la viabilita comunale e provinciale.
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Figura 2. Area di intervento su CTP 2013

2.1 Carta di Sintesi Geologica del P.U.P.

Nella Carta di Sintesi Geologica del P.U.P. . (8° aggiornamento della Carta di
Sintesi Geologica - Delibera n®1813 della G.P. del 27 Ottobre 2014 in vigore dal giorno
5 novembre 2014) la zona di intervento, & classificata come “Area senza penalita
geologiche”:
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2.2 Carta delle Risorse Idriche del P.U.P.

Nella Carta delle Risorse idriche del P.U.P. (2%gg.to con Delibera GP n®1470
del 31/08/2015) I'area in esame non rientra in aree di salvaguardia di sorgenti o
pozzi.

| Sorgenti Minerali

B 2coue superticiai
2 - Pozzi

g Zona di Rispetto Idrogeologico

“: 3 l:’ Sorgenti, Sorgenti Minerali, Acque Superficiali e Pozzi
%‘.’4’.:.
= ‘\‘G'u

¢l
b
anl

| Zona di Protezione ldrogeologica

e |:l Sorgenti, Sorgenti Minerali, Acque Superficiali e Pozzi
N

altre sorgenti non disciplinate dall'art.21 del P.U.P.
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2.3 Carta del Rischio Idrogeologico del P.G.U.A.P.

Nella Carta del Rischio Idrogeologico del Piano Generale di Utilizzazione
delle Acque Pubbliche (7° aggiornamento approvato con la delibera della Giunta
Provinciale n°1828 in data 27 Ottobre 2014 e in vi gore dal 5 Novembre 2014), la zona
di intervento non rientra in area a rischio idrogeologico.
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3 BREVE DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO IN PROGETTO

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di una nuova ala del complesso
termale di Levico Terme (TN). La nuova struttura verra realizzata nella parte di parco
che sta a nord dello stabilimento termale, attualmente utilizzata come parcheggio, e
richiedera una generale ristrutturazione di tutti gli accessi all’'area del parco delle
Terme. Gli obiettivi del progetto si possono cosi sintetizzare:

. valorizzazione e mantenimento della gerarchia estetica dell’attuale stabilimento
termale
. riqualificazione dell’area verde ora utilizzata a parcheggio

. creazione di un parcheggio interrato per sopperire all’attuale carenza
infrastrutturale della zona
. moltiplicazione degli accessi alla struttura

. interconnessione funzionale fra la nuova ala e I'attuale stabilimento termale
. possibilita di apertura e gestione indipendente delle due strutture termali
. valorizzazione ed ampliamento dei servizi termali offerti

Figura 3. Planimetria di progetto (scala a vista)

La nuova ala in progetto, che si sviluppera su una superficie di circa 9.850 mq,
verra suddivisa in diverse zone: area terapeutica, area relax, area fitness, area medica,
area piscine, area benessere.

In relazione alla discreta acclivita che caratterizza I'area di intervento, 'intervento
richiedera I'esecuzione di scavi di discreta entita che localmente si approssimeranno
alle strutture/infrastrutture esistenti.
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4 MODELLO GEOLOGICO DELL'AREA

41 Tettonica, geologia e geomorfologia generale

L'abitato di Levico si sviluppa lungo il versante settentrionale della Valsugana ad
est del’'omonimo lago. Nell'area il substrato roccioso & costituito dalle meta vulcaniti e
metavulcanoclastiti del basamento metamorfico pre Permiano, che affiorano
estesamente lungo il versante meridionale dei rilievi del gruppo della Panarotta

Nell'area in esame il substrato roccioso non affiora essendo ricoperto da una
spessa coltre detritica di depositi di origine mista e da debris flow: il sito in esame si
colloca infatti nella parte mediana del conoide del Rio Maggiore, sul quale si sviluppa
l'intero abitato di Levico.

RV . e
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METAVULCANITI E METAVULCANOCLASTITI ACIDE (Porfiroidi Auct.)
Gneiss occhiadini e micro-occhiadini: metavulcaniti e metavulcanoclastiti  acide (principalmente
riolitiche/riodacitiche) da massicce a blandamente foliate o scistose, di colore variabile dal bianco-nocciola al grigio
chiaro o scuro. Sono costiluite da porfiroclasti di dimensioni plurimillimetriche (massimo 2-3 cm) di feldspato
VMM bianco idiomorfo o subidiomorfo (K-feldspato e in misura minore plagioclasio), e talora di quarzo subr I

te o ellissoidale, in una matrice foliata a grana nettamente inferiore, costituita da quarzo, sericite, clorite, albite e pitl
raramente biotite. Le dimensioni dei porfiroclasti possono ridursi notevolmente, nel qual caso la roccia assume un
aspelio pils omogeneo e massiccio, un colore grigio e una grana minuta (con prevalenza di quarzo e feldspati). In
altri casi pud mostrare una scistosit penetrativa grazie alla maggiore presenza di fillosilicati. Intercalati si trovano
orizzonti e lenti di filladi e scisti quarzoso-sericitici.

4]\\ ,ﬁt‘\ conoide alluvionale, conoide di origine mista

Figura 5. Estratto dalla Carta Geologica d’ltalia scala 1: 50.000 Foglio 60 - Trento
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Il conoide si & originato sulla sinistra idrografica del fiume Brenta, nella zona di
raccordo tra le ripide pareti del Monte Fronte del gruppo della Panarotta con la piana
alluvionale sottostante, nella zona in cui il rio Maggiore confluisce nel collettore idrico
principale. Esso si & sviluppato per I'accumulo, ad opera del torrente, di sedimenti presi
in carico nel suo corso superiore, nelle zona piu acclivi, a seguito di fenomeni erosivi a
scapito dei depositi detritici e del substrato litoide.

Le modalita deposizionali, legate alle variazioni dellenergia di trasporto, in
rapporto all’acclivita dell’'alveo, fanno si che nella parte apicale del conoide vi sia la
prevalenza di depositi a granulometria grossolana, con un progressivo graduale
aumento della frazione fine, verso la parte distale.

La variazione granulometrica @ morfologicamente evidenziata dalla cambiamento
dell'acclivita del piano di campagna che, nelllambito del medesimo conoide, decresce
al diminuire della quota altimetrica: la pendenza media risulta inferiore ai 10°

Tale situazione & confermata da indagini in situ effettuate in precedenza
nellintorno dell'abitato di Levico, che hanno dimostrato come il deposito alluvionale,
nella parte apicale, sia costituito da ciottoli e ghiaie in matrice prevalentemente
sabbiosa che, nella parte inferiore, risultano alternati a livelli a maggior componente
sabbiosa e limosa.

4.2 Geomorfologia e stratigrafia della zona di intervento

Il sito di intervento si localizza sulla sponda destra del rio ad una quota variabile
tra 498 e 515 m s..m.. L’area risulta da tempo antropizzata per la realizzazione di
edifici sia di tipo residenziale che turistico alberghiero e delle infrastrutture connesse.

Figura 6. Ubicazione dei sondaggi geognostici gia effettuati e disponibili nella Banca dati
sondaggi della PAT
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Durante il rilevamento geologico effettuato nella zona esaminata non sono stati
riscontrati fenomeni morfogenetici in atto o situazioni di instabilita potenziale che
possano essere attivati dalla realizzazione dell'intervento.
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Figura 7. Estratto dalla Banca dati sondaggi della PAT
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Le caratteristiche stratigrafiche generali dell’area sono note, grazie ad una serie
di indagini geognostiche effettuate in passato per la realizzazione di una nuova
centrale termica alle Terme. Si tratta in particolare di tre sondaggi a carotaggio
continuo, spinti a profondita variabili tra 10 e 18 m, effettuati nella zona nord orientale
dell’area dello stabilimento: le stratigrafie dei sondaggi sono disponibili on line nella
Banca dati sondaggi della PAT, realizzata a cura del Servizio Geologico della PAT.

| terreni presenti, di origine alluvionale/torrentizia, sono caratterizzati da
alternanze da decimetriche a metriche di ghiaia sabbia e sabbia limosa, che si
susseguono con andamento lentiforme e sono evidenziate fino a fondo sondaggio, ma
che in realta si sviluppano con lo stesso andamento fino a profondita di oltre 80 m,
come risulta da indagini effettuate per ricerca idrica spinte fino a tali profondita.

Le litologie rappresentate nei livelli piu grossolani, che possono comprendere
anche ciottoli, sono prevalentemente quelle riconducibili alle metamorfiti affioranti nel
bacino del Rio Maggiore. | livelli a diversa granulometria si alternano con andamento
irregolare, sia in senso laterale che verticale, legato alle diverse energie di trasporto del
Rio Maggiore, in relazione all'acclivita dell’alveo e alle momentanee portate del corso
d'acqua.

4.3 Idrografia superficiale e idrogeologia

Il collettore idrico principale, nell'area, € il Rio Maggiore che scorre a est della
zona in esame, ricevendo le acque di un ampio bacino che si sviluppa sul versante
meridionale della Panarotta. Il rio, a valle della testata del bacino, scorre ben inciso per
quasi 1 km fino all’apice del conoide detritico.

(Reticolo idrografica)

Id IDRO03_B0Z20100000010010006 4
Nome RIO MAGGIORE

Particella demaniale 1

Copertura non coperto

Tipo deflusso non assegnato

Pensile non assegnato

Origine non assegnato

Tipo tratto reale

Cod. Acqua Pubblica IDROD1_1872

Figura 8.l reticolo idrografico nella zona in esame

In prossimita della zona in esame, cosi come in tutto I'attraversamento del
conoide (e quindi dell'abitato) il rio & regimato ed arginato. In tale situazione non si

I
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prevedono quindi interferenze tra la circolazione idrica superficiale e le opere in
progetto.

Il deposito di conoide torrentizia, in ragione della composizione granulometrica a
dominante ghiaioso sabbiosa, presenta una permeabilita primaria, per porosita, da
media a elevata, in funzione della percentuale di matrice fine limosa presente.

La discreta permeabilita del deposito di conoide determina la rapida infiltrazione
delle acque presenti nel Rio Maggiore secondo percorsi sub verticali: per il
considerevole spessore del conoide, la falda freatica si colloca quindi ad una elevata
profondita dal piano campagna, situazione comune alla maggioranza dei corsi d'acqua
della regione, che allo sbocco nella valle principale si trovano "sospesi.

Nel corso del 2017, il Servizio Geologico della PAT ha collaborato alla
progettazione di un pozzo a scopo idropotabile da realizzare alle Terme di Levico: &
stato quindi effettuato un sondaggio meccanico a distruzione ed & stato messo in opera
un piezometro spinto fino ad una profondita di circa 90 m. Le misure del livello freatico
condotte fino ad oggi hanno evidenziato come la piezometrica si ponga ad una quota di
circa 80 m dal p. di c.. Livelli idrici sospesi, con portate modeste, e quindi non utili al
fine dello sfruttamento idrico, sono stati evidenziati a minore profondita dal p. di c..

In tale situazione, viste le profondita di scavo di progetto, non si prevedono
interferenza tra gli interventi previsti e la falda idrica freatica.

5 ANALISI DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO NELL'AREA E FATTIBILITA’
DELL’ INTERVENTO

Lo studio geologico effettuato ha evidenziato come la zona in esame si ponga in
un contesto geologico- idrogeologico stabile. Tale situazione € evidenziata nella Carta
di sintesi geologica del PUP, che colloca la zona in esame in “Area senza penalita
geologiche” ed & avvalorata dalla zonizzazione relativa alla Carta di sintesi della
pericolosita, che pone la zona in esame in “Area a bassa pericolosita”: gli unici
fenomeni attesi sono di tipo torrentizio, legati eventualmente al regime idraulico del Rio
Maggiore.

La Carta di sintesi della pericolosita & stata adottata dalla Giunta Provinciale, con
deliberazione n788 del 19 maggio 2017, in attuazio ne dell’'art. 10 della I.p. 1 luglio
2011, n.9 e riporta la combinazione tra piu tipologie di fenomeni e le relative classi di
penalita. Tale carta non e ancora in vigore, essendo attualmente in atto la fase di
analisi, da parte dei competenti servizi PAT, delle osservazioni raccolte durante la
precedente “Fase di partecipazione”, ed ha quindi, attualmente, solo un valore
consultivo.

Sulla base dei dati geoloaqici raccoltisi evidenzia come non vi siano problematiche
ostative alla realizzazione dell'intervento in progetto, e come quindi la relativa fattibilita
risulti confermata.

11
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Figura 9. Estratto dalla Carta di sintesi della pericolosita.

6 PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI TERRENI DI SCAVO

All'interno del territorio della Provincia di Trento, & nota la presenza di aree
caratterizzate da terreni in cui € estremamente frequente il superamento delle
“concentrazioni soglia di contaminazione” del d.lgs. n. 152/2006, a causa della

presenza naturale di metalli legati alla storia geologica del sito.

I Comune di Levico, a seguito di accertamenti effettuati con il campionamento di
terreni di scavo e relative analisi chimiche, su alcuni siti nel territorio comunale, ha
verificato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per alcuni

elementi metallici.

Tale situazione ha comportato la realizzazione di un studio sui fondi naturali,
esteso a tutto 'ambito comunale, che ha permesso di verificare come i valori soglia di
alcuni elementi siano diffusamente superiori a quanto previsto dalla colonna A di
Tabella 1, All.5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 - Siti ad uso verde

pubblico, privato, residenziale.

colonna A colonna B
D.M.152 D.M.152
20,0 50,0
100 1000
120 600
150 1500

Tabella 1. Valori del fondo naturale approvato dal Comune di Levico, rapportati ai valori
previsti dalle colonne A e B di Tabella 1, All.5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006

12
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| valori medi evidenziati da questo studio sono quindi stati assunti come valori di
riferimento per i fondi naturali nel territorio comunale di Levico, ed approvati con
delibera n. 981 del 18/04/2008.

Si sottolinea come la situazione sopra evidenziata comporti la necessita di precisi
accertamenti relativamente alle caratteristiche chimiche dei terreni presenti nell’area di
progetto, al fine di una gestione corretta ed economicamente sostenibile dei terreni che
saranno interessati dagli scavi.

In particolare, qualora nelle fasi progettuali successive a quella in esame, le
scelte prevedessero il riutilizzo in altro sito dei terreni di scavo, la gestione delle terre e
rocce da scavo dovra avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla delibera della
Giunta provinciale PAT n. 1666 del 2009, relativa all'utilizzo di terre e rocce da scavo
provenienti da aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il
superamento di una o piu concentrazioni soglia di contaminazione.

7 CONCLUSIONI

Su incarico di Terme di Levico SPA, é stata redatta la relazione geologica relativa
al progetto preliminare riguardante la nuova ala del complesso termale di Levico Terme
(TN).

La relazione geologica, redatta in base a quanto stabilito dal D.M. 17/01/2018,
riporta i risultati di uno studio che ha analizzato in via preliminare le caratteristiche
geomorfologiche, geologiche, ed idrogeologiche della zona oggetto dell'intervento per
verificare la fattibilita del progetto. Sulla base dei dati raccolti dallanalisi della
bibliografia disponibile, & stato quindi dedotto il modello geologico preliminare che
dovra essere confermato sulla base degli approfondimenti che verranno effettuati nelle
successive fasi di progettazione.

Trento, Giugno 2018

13
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PROGETTO PRELIMINARE

LEADING MEDICAL WELLNESS RESORT

RELAZIONE GEOTECNICA

1 PREMESSA

Su incarico di Terme di Levico SPA, & stata redatta la relazione geotecnica
relativa al progetto preliminare riguardante la nuova ala del complesso termale di
Levico Terme (TN).

Lo studio effettuato, & stato finalizzato ad evidenziare le caratteristiche
geotecniche dei terreni presenti, con lo scopo di orientare le scelte nelle successive
fasi progettuali, e a individuare le possibili problematiche di carattere geoesecutivo
relative alla realizzazione dell'intervento.

La relazione geotecnica & stata redatta in ottemperanza al D.M. 14/01/2018.

2 MODELLO GEOLOGICO DELL’AREA

Di seguito viene riportato il modello geologico preliminare dellarea di
intervento, come risulta dalla Relazione geologica del progetto preliminare.

L’abitato di Levico si sviluppa lungo il versante settentrionale della Valsugana
ad est dellomonimo lago. Nell’area il substrato roccioso e costituito dalle meta
vulcaniti e metavulcanoclastiti del basamento metamorfico pre Permiano che
affiorano estesamente lungo il versante meridionale dei rilievi del gruppo della
Panarotta

Nell'area in esame il substrato roccioso non affiora, essendo ricoperto dal
conoide torrentizio del Rio che si & sviluppato nella zona in cui il corso d’acqua
confluisce in fondovalle nel F. Brenta.

Le modalita deposizionali, legate alle variazioni dell’energia di trasporto, in
rapporto all’acclivita dell'alveo, fanno si che nella parte apicale del conoide vi sia la
prevalenza di depositi a granulometria grossolana, con un progressivo graduale
aumento della frazione fine, verso la parte distale.

La stratigrafia dell’area in esame & nota, in linea generale, grazie ad alcuni a
sondaggi a carotaggio continuo spinti a profondita variabili tra 10 e 18 m effettuati in
passato per la costruzione della nuova centrale termica delle Terme. Le stratigrafie
dei sondaggi sono disponibili on line nella Banca dati sondaggi della PAT, realizzata
a cura del Servizio Geologico della PAT.

Dall’esame delle stratigrafie risulta come i terreni presenti siano caratterizzati
da alternanze da decimetriche a metriche di ghiaia sabbia e sabbia limosa, che si
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susseguono con andamento lentiforme e quindi con una certa variabilita
granulometrica sia laterale che verticale, legata alle diverse energie di trasporto del
Rio Maggiore, in relazione all’acclivita dell’alveo e alle momentanee portate del
corso d’acqua. Come si evidenzia dalle prove SPT effettuate nei fori di sondaggio
anche il grado di addensamento e variabile, con la locale presenza di livelli
caratterizzati da scarsa densita relativa.

Per maggiori dettagli sul modello geologico preliminare si rimanda alla
relazione geologica.

3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA-GEOMECCANICA DEI TERRENI
PRESENTI

Per la caratterizzazione geotecnica preliminare, di massima, dei terreni
presenti nell’area in esame, sono stati esaminati i dati delle prove SPT effettuate nei
fori dei tre sondaggi eseguiti nel 1998 per I'ampliamento della centrale termica delle
Terme di Levico, come risulta dalla banca dati sondaggi del Servizio Geologico della
PAT.

Complessivamente, nei 3 fori dei sondaggi effettuati, sono state eseguite 4
prove SPT i cui valori di Nspr sono stati di seguito elaborati.

| valori di Ngpr alle varie profondita, prima di essere utilizzati per effettuare
stime di carattere geotecnico, devono infatti essere uniformati tenendo in
considerazione l'influenza che la pressione litostatica efficace esercita sulle prove
penetrometriche. | valori Nspr sono stati quindi corretti utilizzando un fattore (da
Gibbs e Holtz):

Cn.= 0,77 * log10200/0v

dove ov & la pressione litostatica riportata in t/m?considerando un peso di
volume v = 1,8 t/m®, ottenendo cosi un valore

N’spr = Cn * Nspr.

Il calcolo di N’gpr € stato effettuato in assenza di falda idrica freatica, come
riscontrato nei fori di sondaggio.

ELABORAZIONE DATI PROVE SPT
:;7::";1% Nspr Cn N’spr
SONDAGGIO 2163 5,00 m 28 1,03 29
6,10 m 3 0,97 3
SONDAGGIO 2164 14,00 m 59 0,69 41
SONDAGGIO 2165 12,90 m b3 0,72 38

Tabella 2: Risultati delle prove SPT e valori di N’spr, uniformati in funzione della

pressione litostatica alla quota della prova
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In base ai valori di N'spr, & stato quindi determinato il rispettivo valore
dell’angolo di attrito dei terreni testati, utilizzando la formula seguente, proposta
dalla Road Bridge Specification per terreni granulari:

¢=03Ng,, +27

I valori di ¢ cosi determinati, vengono riportati nella tabella seguente:

ELABORAZIONE DATI PROVE SPT
Profondita N’spr Angolo di attrito
dal p. di c. interno ¢
SONDAGGIO 2163 5,00 m 29 36°
6,10m 3 28°
SONDAGGIO 2164 14,00 m 41 39°
SONDAGGIO 2165 12,90 m 38 38°

Tabella 3: Risultati delle prove SPT e valori Dell’angolo di attrito interno dei terreni
testati

| valori di angolo di attrito cosi determinati evidenziano una certa variabilita
nelle caratteristiche geotecniche dei terreni presenti, ed in particolare la possibile
presenza di livelli caratterizzati da granulometrie fini ed uno scarso grado di
addensamento (S2163 a quota — 6,10 m dal p. di c. ¢ = 289

Per le caratteristiche granulometriche dei terreni presenti, per la coesione pud
essere assunto un valore ¢ = 0

In sintesi quindi mediamente, per i terreni presenti possono essere stimati i
seguenti valori dei parametri geotecnici principali:

Peso di volume Y =1,80 t/m*®
Angolo di attrito interno (] = 35°
Coesione c = 0,00 t/m?

Si evidenzia come tali valori risultino puramente indicativi, in quanto ricavati da
prove in numero molto limitato, effettuate in sondaggi localizzati in zone e a quote
diverse da quella di intervento, seppur prossime ad essa.

Nelle successive fasi di progettazione sara quindi necessario effettuare
indagini geognostiche mirate, sia per quanto riguarda I'ubicazione che per quanto
riguarda la profondita, in relazione alle ipotesi del progetto definitivo.
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4 PIANO DELLE INDAGINI

Come si & evidenziato, la caratterizzazione geotecnica dei terreni presenti
nell'area interessata dalla progettazione preliminare & stata effettuata sulla base dei
risultati di indagini effettuate precedentemente.

Per una efficace progettazione sara necessario effettuare indagini
geognostiche contestualizzate alle ipotesi di intervento specifiche. Si prevede quindi
di effettuare:

. Sondaggi geognostici a carotaggio continuo in numero e profondita sufficiente
a caratterizzare l'intero volume dei terreni, influenzato dalle opere progettate.

. Prove SPT nei fori di sondaggio e/o prelievo di campioni indisturbati su cui
effettuare prove granulometriche e prove geotecniche di laboratorio, per la
determinazione dei valori dei parametri geotecnici del terreno.

. Indagini geofisiche (del tipo Re.Mi) per la determinazione delle Vsg,
necessarie alla classificazione sismica dei suoli di fondazione, come previsto
dal D.M. 17/01/2018.

In relazione alle scelte circa gestione dei terreni di scavo, sara inoltre
necessario effettuare il prelievo di campioni di terreno, in numero sufficiente alla
caratterizzazione chimica dell'intero volume dei terreni interessati dallo
sbancamento.

5 CONCLUSIONI

Su incarico di Terme di Levico SPA, & stata redatta la relazione geotecnica
relativa al progetto preliminare riguardante la nuova ala del complesso termale di
Levico Terme (TN).

Tale relazione, ha fornito indicazioni di carattere preliminare sulle
caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dalla esecuzione del progetto e di
carattere geo esecutivo.

Nelle successive fasi di progettazione, sulla base delle previsioni progettuali,
verranno effettuate le indagini geognostiche e le prove necessarie per la
parametrizzazione geotecnica dei terreni interessati dall'intervento.

Trento, Giugno 2018
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