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1. INTRODUZIONE

Il Piano di Sorveglianza e Controllo, sulla base di quanto indicato dal D.Lgs. 36/03,
stabilisce le modalita operative per le attivitd di campionamento, monitoraggio, sorveglianza e
controllo durante la fase di costruzione e di gestione operativa e post-operativa della discarica.

Le modalita e le procedure adottate per la stesura del piano sono state sviluppate in
conformita con i principi, i criteri costruttivi e gestionali, le indicazioni normative contenute nel
D.Lgs. 36/03, nonché tenendo conto di quanto riportato nel Piano di Sorveglianza e controllo
relativo al secondo, terzo e quarto lotto (lotto unificato) della discarica per rifiuti non pericolosi e
speciali assimilabili sita in loc. Ischia-Podetti in Comune di Trento.

Lo scopo del piano & quello di garantire, in conformita al punto 5 dell’allegato 2 del D.Lgs.
36/2003, il controllo del corretto funzionamento delle sezioni impiantistiche nelle diverse
condizioni operative, il monitoraggio degli effetti ambientali indotti sul’ambiente circostante, la
prevenzione dei rischi per 'ambiente e per la popolazione e la corretta impostazione dei sistemi
di sicurezza e di emergenza, comprese le modalita di intervento in caso di imprevisti e
malfunzionamenti degli impianti ed il relativo addestramento del personale di gestione.

Si specifica, peraltro, che la prevenzione dei rischi di incidenti causati dal funzionamento
della discarica, e le misure necessarie per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che
post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque
dallinquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno ed alle altre misure di
prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente, fanno riferimento a quanto gia
indicato nel Piano di gestione operativa.

Il controllo e la sorveglianza nei comparti ambientali devono essere condotti da personale
addestrato e qualificato relativamente a:

e acque sotterranee;

e percolato;

e acque di drenaggio superficiale;

e emissioni gassose e qualita dell’aria;
e parametri meteo climatici;
 morfologia della discarica.
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2. ACQUE SOTTERRANEE
2.1 Monitoraggio in fase operativa

2.1.1 Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee relativamente all'impianto &
costituito dai piezometri riportati nella tabella seguente.

DISCARICA ISCHIA PODETTI

g ACQ2%
PZM3® (4L [z LoTTO] c‘os PZM2%
ere {5’{ AREALE BONIFICATO 1 LoTTO| FPIATZALE]
Gﬂi‘ INORD |
area seniz PZM1%
[wdrovora) PRC2
PZMaY * v - sttada B oinae
AC"OA . AC%‘
POZZO | CARATTERISTICHE PROF&“)‘D'TA' D'A?’;'O ﬁicc)i')"DA GESTIONE NOTE
PZM1 esistente 4 PAT / ADEP
PZM2 esistente VARIE 4 PAT / ADEP
PZM3 esistente 4 PAT / ADEP | Da attivare
PZM4 esistente 4 PAT / ADEP

Tutti i piezometri sono stati interessati da un rilievo topografico che ha permesso di
correlare la quota di ogni boccapozzo con la quota assoluta al fine di poter creare delle
correlazioni tra piovosita, livello del Fiume Adige e livello della falda.

2.1.2 Metodologie di campionamento ed analisi
Lo svolgimento delle attivita per il prelievo e I'analisi dei campioni viene eseguito
mediante l'utilizzo delle tecniche indicate dall'Allegato 2, Titolo V, parte IV del D.Lgs.
152/06.

In riferimento alla frequenza di campionamento ed analisi, si continueranno ad
adottare le modalita ad oggi in atto e riportate ai paragrafi successivi.

Il rilievo della soggiacenza della falda avviene con cadenza continua, come previsto
dal D.Lgs. 36/03. Il campionamento della falda per I'analisi chimica avverra con cadenza
trimestrale.
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| dati relativi al monitoraggio trimestrale verranno inviati agli organi di controllo
secondo le tempistiche previste dalla normativa.

2.1.3 Prelievi ed analisi chimiche
I monitoraggio prevede la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico-fisici:

e Soggiacenza della falda (rilevata in automatico e in continuo);
e Temperatura delle acque di falda (°C);

e Potenziale redox (Eh, mV);

e Temperatura atmosferica (°C);

Vengono inoltre rilevati i seguenti dati:

» Data e ora di campionamento;

e Nome o sigla dell'operatore;

e Condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento;
e Durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo;

e Portata di campionamento;

e Profondita di campionamento;

e Aspetto del campione (colore, odore, torbidita, ecc.);

e Metodo dettagliato di conservazione del campione.

Il campionamento delle acque verra condotto con la frequenza e le determinazioni
analitiche indicate in tabella riportata di seguito.

PARAMETRI Frequenz? di controllo e
camplonamento
Conducibilita elettrica Trimestrale
pH Trimestrale
Durezza totale Trimestrale
Alcalinita Trimestrale
Ossidabilita di Kubel Trimestrale
Cloruri Trimestrale
Solfati Trimestrale Trimestrale
Azoto Ammoniacale Trimestrale
Azoto Nitrico Trimestrale
Azoto Nitroso Trimestrale
Ferro Trimestrale
Manganese Trimestrale
Nichel Trimestrale
Cromo VI Trimestrale
COD Trimestrale
Ossigeno disciolto Trimestrale
Fluoruri Trimestrale
BOD5 Trimestrale
TOC Trimestrale
Calcio Trimestrale
Sodio Trimestrale
Potassio Trimestrale
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Cromo tot Trimestrale
Rame Trimestrale
Zinco Trimestrale
Cadmio Trimestrale
Cianuri Trimestrale
Arsenico Trimestrale
Mercurio Trimestrale
Piombo Trimestrale
Magnesio Trimestrale
IPA Trimestrale
Composti organoalogenati Trimestrale
(compreso cloruro di vinile)
Fenoli Trimestrale
Pesticidi fosforati e totali Trimestrale
Solventi organici azotati Trimestrale
Solventi organici aromatici Trimestrale
Solventi clorurati Trimestrale

2.1.4 Livelli di guardia
In caso di superamento del livello di guardia, corrispondente al singolo superamento
del 95° percentile della serie storica di dati del monitoraggio, verra immediatamente
effettuato un ulteriore campionamento ed analisi che ne confermi il superamento e dovra
esserne data comunicazione agli Enti di controllo.

2.2 Monitoraggio in fase post-operativa

In fase di gestione post-chiusura le campagne di monitoraggio delle acque sotterranee
saranno effettuate con cadenza semestrale per le attivita con frequenza semestrale.

Il livello di soggiacenza dovra essere misurato in continuo.

Il monitoraggio verra eseguito con le stesse modalita descritte per la fase operativa.
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3. ACQUE DIDRENAGGIO SUPERFICIALE

3.1 Monitoraggio in fase operativa
Le acque di drenaggio superficiale vengono convogliate mediante un sistema di
canalette perimetrali e successivamente si immettono in vari ricettori.

Le acque convogliate dalle canalette sono acque meteoriche che non vengono
interessate da fenomeni di iquinamento.

Con cadenza trimestrale verra prelevato un campione di tali acque, in corrispondenza
dei punti di scarico, sul quale saranno determinati i seguenti parametri:

e conducibilita elettrica;
e cloruri;

e ammoniaca;

e manganese;

e nichel;

o Solidi sospesi totali;

Nel caso di superamento del livello di allarme, corrispondente al superamento del 95%
del limite di legge, il campionamento, in corrispondenza del punto in cui tale superamento &
stato registrato, dovra essere effettuato nuovamente; se ne dovra dare inoltre immediata
comunicazione agli Enti di controllo.

3.2 Monitoraggio in fase post-operativa
In fase post-operativa la cadenza dei campionamenti sulle acque di drenaggio
superficiale passera da trimestrale a semestrale. Le procedure adottate saranno le stesse di
guelle relative alla fase operativa.
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4. PERCOLATO

4.1 Finalita del monitoraggio
Il monitoraggio periodico delle caratteristiche quali - quantitative del percolato ha lo
scopo di fornire informazioni sul livello di avanzamento dei fenomeni biochimici di
degradazione della sostanza organica presente nei rifiuti e di ottimizzare il sistema di
smaltimento verificando la minimizzazione del battente di percolato sul fondo vasca.

L’attivita di monitoraggio fornisce inoltre indicazioni circa le caratteristiche chimiche
della potenziale sorgente di impatto, utilizzabili per raffronto con le caratteristiche di
un’eventuale contaminazione, al fine di verificare I'origine della stessa.

| risultati delle analisi e dei rilevamenti vengono raccolti ed elaborati e sono
successivamente riportati nei rapporti periodici previsti dal D.Lgs. 36/03.

4.2 Monitoraggio in fase operativa
Per tenere sotto controllo eventuali volumi di percolato presenti nel corpo della
discarica sono stati attrezzati vari pozzi di estrazione del biogas con pompe pneumatiche
che aspirano I'eventuale percolato presente e lo convogliano mediante apposite tubature alla
vasca di accumulo posta alla base del 2°-3° lotto.

Tutte le tubazioni che convogliano il percolato all'esterno dei vari lotti di discarica |,
nonché dalla tubazione di convogliamento del percolato emunto dai pozzi del biogas, sono
dotate di sistemi di misura in continuo. Tali dati vengono trasmessi tramite modem gsm agli
uffici della discarica.

In fase di gestione operativa della discarica, I'analisi chimica del percolato viene
effettuata, su un campione prelevato nei serbatoi di accumulo con periodicita trimestrale.

La caratterizzazione chimica del percolato prevede la ricerca dei seguenti parametri:

pH; alluminio
salinita totale arsenico
richiesta biochimica di ossigeno (BODS5) bario
richiesta chimica di ossigeno (COD) cadmio
fosforo totale cromo totale
|__grassi e oli cromo esavalente
tensioattivi anionici ferro
magnese solfiti
mercurio nichel calcio
piombo solfuri
rame cianuri (liberi)
selenio cloro attivo libero
stagno zinco oli minerali
fluoruri pesticidi fosforati
cloruri pesticidi totali non fosforati
pesticidi totali solventi clorurati
solventi organici azotati solventi organici aromatici
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risultati della caratterizzazione chimica del percolato, saranno trasmessi

periodicamente agli Enti di controllo, secondo quanto previsto dalla Determina autorizzativa.

| quantitativi di percolato prodotto saranno correlati con i parametri meteoclimatici e la
morfologia della discarica, al fine di valutare con specifico algoritmo i coefficienti di
infiltrazione della pioggia sulle diverse superfici.

4.3 Monitoraggio in fase post-operativa

In fase di gestione post-operativa verranno effettuate, con periodicita semestrale, le
stesse analisi chimica del percolato prodotto sugli stessi parametri relativi alla fase operativa
e la stessa determinazione dei quantitativi di percolato prodotto.

| quantitativi di percolato prodotto mensilmente, 'andamento dei livelli ed i risultati delle
analisi chimiche verranno trasmessi agli Enti con cadenza annuale.

5. MONITORAGGIO SUL GAS DIDISCARICA

5.1 Monitoraggio in fase operativa
Il monitoraggio dei gas prodotti dalla discarica, prelevati da ogni testa pozzo di
estrazione forzata, viene effettuato con cadenza mensile.

| parametri da ricercarsi nelle campagne di monitoraggio sono i seguenti:

metano;

ossigeno,

anidride carbonica;
monossido di carbonio.

Al momento del campionamento sono inoltre rilevati i seguenti parametri:

pressione del gas rispetto all’esterno, ove misurabile (mm H20);
temperatura atmosferica (°C);
pressione atmosferica (mbar).

Con frequenza semestrale sono effettuati i campionamenti lungo la linea principale di
adduzione del biogas ai sistemi di termodistruzione/recupero energetico e sono analizzati i

seguenti parametri:

CH4;
CcOoz;
02;
CO,
H2S;
H2;
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NH3

Mercaptani;

composti organici volatili;
polveri totali.

Al momento del campionamento sono inoltre rilevati i seguenti parametri:

pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile (mm H20);
temperatura atmosferica (°C);
pressione atmosferica (mbar).

Con frequenza annuale, viene campionato il gas nel punto di emissione in atmosfera
dello scarico fumi dellimpianto di termodistruzione/recupero energetico attraverso la
rilevazione dei seguenti parametri:

polveri;

cloruri come HCI;

fluoruri come HF;
sostanze organiche totali;
CO;

NO2;

S02;

H2S;

H2.

| risultati relativi ai suddetti monitoraggi vengono inviati periodicamente agli Enti
competenti, secondo le indicazioni contenute sulla Determina Autorizzativa.

5.2 Monitoraggio in fase post-operativa

In fase di gestione post-operativa della discarica, saranno effettuate, con cadenza
semestrale, le analisi del gas rilevato per ogni testa pozzo del sistema di estrazione forzata
del biogas.

Le analisi relative alla qualita del gas di discarica estratto lungo la linea principale di
adduzione del gas ai sistemi centralizzati di termodistruzione/recupero energetico verranno
effettuate con la stessa cadenza (semestrale) con cui vengono effettuate in fase operativa.

| parametri misurati saranno uguali a quelli registrati in fase operativa.
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6. QUALITA DELL’ARIA

6.1 Monitoraggio delle emissioni in fase operativa

Le Linee guida da applicare prevedono, in sintesi, la realizzazione dei seguenti

monitoraggi:
MATRICI | METODOLOGIA | "ASPMERoA FREQUENZA NOTE
Screening Composti oraanici Permette lindividuazione di aree di
superficiale P totalig annuale particolare emissione ove posizionare i
Emissioni mediante FID pozzi di captazione
assose Annuale a tre mesi dalla Da effettuarsi su settori ove la coltivazione
g Flux Box mediante | Composti organici . sia terminata, su maglia casuale allinterno
: chiusura del lotto e alla . R o
FID totali } di aree di emissione omogenea individuate
riconsegna . . o
tramite lo screening superficiale (*)
NHs. HsS. COV. Almeno 10 punti di campionamento
Qualita Campionatori (tra cui almeno o_ppor_tunament_e . pomzmnap Iungq la
dellaria passivi a diffusione apinene annuale direttrice principale dei venti e
limonene) trasversalmente ad essa, con almeno un
campionatore sul corpo discarica.
) . CHa, COz, Oy, Ha,
Blroe‘cizsd?a l;)l?g?{')ﬁfg;ﬁa H2S, NH3, annuale Ad integrazione delle analisi in continuo
captazione Dolomiti Energia mercap_tanl, previste dal D.P.P. n. 14-44/2005
eventuali COV

(*) Solo per discariche/lotti chiusi di cui all’art. 1

Per le specifiche tecniche di cui alle modalita di esecuzione delle prove si faccia
riferimento alle linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 977 del
30 aprile 2010.

Tutte la analisi di laboratorio saranno effettuate da laboratori accreditati.
SEQUENZA OPERATIVA INDICATIVA
Individuazione punti significativi

Individuazione in sito dei punti significativi nei quali € probabile la presenza di emissioni
di biogas (pozzi di captazione del biogas, fessure, crepe, cedimenti, aree con vegetazione in
sofferenza, interfaccia fra zone diverse, bordi, fosse) e rilievo delle coordinate degli stessi
mediante GPS.

Rilievo in movimento

Pianificazione del rilievo preliminare in movimento con definizione della griglia e dei
punti da monitorare

Esecuzione dello screening superficiale (dovra essere effettuato sia sulla discarica
attive che sulle discariche e lotti chiusi) che sara articolato in due passaggi:
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6.2

Step 1: misurazione delle concentrazioni di VOC mediante FID, con l'ausilio di GPS per
I'identificazione in sito dei “punti significativi” precedentemente individuati e mappati nella
fase di pianificazione del rilievo.

Step 2: misurazioni con FID e GPS sui punti individuati sulla base della griglia.
Elaborazione del rendering del rilievo.

Monitoraggio con flux box

Pianificazione della griglia per monitoraggio in sito mediante flux box.
Esecuzione del monitoraggio in sito con flux box secondo metodica ufficiale.

Elaborazione dei dati acquisiti e realizzazione delle planimetrie riportanti i valori di
concentrazione dei punti monitorati e delle aree elaborate su base planimetrica.

Monitoraggio con campionatori passivi

Pianificazione del posizionamento dei campionatori passivi con individuazione dei punti
di monitoraggio.

Posizionamento dei campionatori passivi nei punti selezionati, esposizione per i giorni
previsti, smontaggio e analisi cromatografica con individuazione dei VOC presenti sul
substrato analizzato, analisi H2S e NH4.

Prelievo biogas captato

Prelievo da rete di captazione del biogas con modalita da definire in accordo con la
Stazione appaltante (uso di Tedlar bags o altro sistema condiviso), esecuzione dell’'analisi
presso laboratori accreditati.

Relazione finale

Produzione di relazione finale riportante la descrizione di tutte le fasi del lavoro e dei
risultati ottenuti, con le elaborazioni di tipo matematico o grafico.

Monitoraggio in fase post-operativa

Durante la fase di gestione post-operativa sara terminato il conferimento dei rifiuti
allimpianto e quindi sara stata effettuata la ricopertura della discarica. Cié contribuira a
rendere minimo I'impatto della discarica sulla qualita dell'aria all'interno del sito e nelle zone
ritenute bersagli sensibili. La cadenza dei monitoraggi sulla qualitda dell'aria in fase di
gestione post-operativa sara annuale; mentre le modalita di esecuzione delle indagini ed i
parametri ricercati saranno gli stessi di quelli analizzati in fase di gestione operativa.
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6.3 Livelli di guardia e piano di intervento

Per lidentificazione della concentrazione di guardia del biogas all’'esterno della
discarica si assumono come traccianti i composti solforati, che costituiscono la principale
causa potenziale di impatto olfattivo per le discariche di rifiuti putrescibili; come livello di
guardia per cid che concerne la qualita dell’aria, si assume un valore di concentrazione dei
mercaptani pari a 0,05 mg/Nm3.

Nel caso in cui si registri un superamento del valore di guardia definito come sopra, si
adotteranno le seguenti modalita di intervento:

* regolazione del sistema di captazione del biogas in modo da massimizzare le portate

estratte;

nel caso in cui, nonostante l'intervento precedentemente descritto, non si verificasse
alcuna riduzione del fenomeno, si provvedera allimplementazione del sistema di estrazione
del biogas.

7. MIGRAZIONI DI GAS NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

7.1

7.2

7.3

Punti di campionamento

Data la conformazione dellarea di discarica e assai improbabile che eventual
migrazioni di biogas possa raggiungere aree sensibili all’'esterno della discarica. In effetti la
discarica ha due barriere naturali (a Ovest la parete rocciosa del massiccio della Paganelle e
a Est il fiume Adige) tali da non permettere la migrazione del biogas.

Livelli di guardia e piano di intervento

Qualora si riscontrassero concentrazione di guardia del biogas all'esterno della
discarica si assume come tracciante il metano e come livello di concentrazione di guardia il
1% in volume.

In caso si riscontri la presenza di metano nel suolo o nel sottosuolo a concentrazioni
superiori a quelle indicate si provvedera:

e Alla comunicazione tempestiva agli Enti di controllo;
e alla regolazione del sistema perimetrale di captazione biogas all'interno della
discarica in modo da massimizzare le portate estratte.

Fase di gestione operativa
Dai punti di monitoraggio disponibili si procedera alla rilevazione con cadenza mensile
dei seguenti parametri:

e metano (%)

e anidride carbonica (%)
e 0ssigeno (%)

e esplosivita (% LEL)
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e pressione del gas rispetto all’esterno, ove misurabile (mm H20).

Durante le attivita di rilevazione saranno monitorati:

e temperatura atmosferica (°C)

e pressione atmosferica (mbar)

¢ livello piezometrico della falda acquifera sotterranea a superficie libera (m s...m.)
presso tutti i pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee.

7.4 Fase di gestione post-operativa
Durante la fase di gestione post-operativa le frequenze di monitoraggio sono
semestrali, mentre le modalita di controllo sono quelle individuate per la fase di gestione
operativa.

8. PARAMETRIMETEO-CLIMATICI
E’ gia presente presso l'impianto di Ischia-Podetti una centralina per il monitoraggio di
alcuni parametri meteo e piu precisamente:

Temperatura

Umidita relativa
Direzione vento
velocita vento
precipitazione piovosa

© QO T

L'impianto & dotato di un pacchetto software che racchiude tutte le funzionalita necessarie
per la gestione centralizzata del sistema con memorizzazione, visualizzazione e gestione
istantanea dei dati comprensivi di stati di allarme, diagnostica acquisizione di parametri statici
accumulati.

La stazione automatica acquisisce in continuo i valori istantanei relativi ai sensori ad esso
collegati e reindirizzati presso la centrale di rilevazione unificata della PAT.

Nel corso del 2015 la stazione verra inoltre integrata con un evaporimetro al fine di
ottenere tutti i dati necessari ad una efficace correlazione tra dati meteorologici e produzione di

percolato.

Sia in fase di gestione operativa che post-operativa i dati rilevati dalla stazione
meteorologica verranno inviati agli Enti di controllo con frequenza annuale.
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9. MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

In fase di gestione operativa viene effettuato con cadenza annuale un rilievo topografico,
al fine di determinare la volumetria utile residua ancora disponibile per lo stoccaggio.

In fase di gestione post-operativa devono essere valutati gli assestamenti e la necessita di
conseguenti ripristini della superficie. Pertanto, verranno effettuati rilievi topografici con cadenza
annuale per i primi tre anni e successivamente con cadenza biennale.

Per tutto il periodo di post-chiusura verra redatta, con cadenza annuale e per tutta la
durata della fase di gestione post-operativa, una relazione relativa allassestamento della
superficie del corpo della discarica.

10.ACCORGIMENTIIN CASO DI RISCHI ED IMPREVISTI

10.1 Accorgimenti per ridurre i rischi per 'ambiente e i disagi per la popolazione

Si rimanda al Piano di gestione Operativa, ove sono stati definiti rigorosi criteri per la

riduzione dei rischi e dei disagi.

10.2 Interventi in caso di imprevisti

| piani di intervento per condizioni straordinarie quali allagamenti, incendi, esplosioni,

raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersioni accidentali di
rifiuti nell’'ambiente sono definiti nel Piano di Gestione Operativa.

10.3 Addestramento del personale

Ciascun lavoratore sara informato, in relazione alla propria mansione:

dei contenuti del presente Piano, del Piano di Gestione Operativa e del Piano di
Gestione Post-operativa;

delle prescrizioni contenute nella normativa vigente e nelle delibere
autorizzative;

delle modalita di uso, conservazione e manutenzione di tutti i mezzi, macchine,
apparecchiature e strumentazione che dovra utilizzare nel’ambito della propria
mansione;

dei criteri di manipolazione, stoccaggio e utilizzo delle eventuali sostanze
pericolose;

dei dispositivi di protezione individuale da utilizzare nello svolgimento di
ciascuna specifica attivita.

Provincia Autonoma di Trento
¥y Agenzia per la Depurazione
w’ Servizio Gestione Impianti



PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO UNIFICATO RELATIVO AL SECONDO, TERZO E QUARTO LOTTO DELLA
DISCARICA PER RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI IN LOCALITA' ISCHIA-PODETT! IN COMUNE DI TRENTO

PSC

11.ACCESSO Al DATI DI FUNZIONAMENTO E Al RISULTATI DELLE CAMPAGNE DI
MONITORAGGIO
Tutti gli esiti dei controlli e dei monitoraggi previsti nel presente piano saranno conservati
presso il cantiere e in copia presso gli uffici del’Agenzia per la Depurazione della PAT per tutta
la durata delle fasi di gestione e di post-chiusura dell'impianto.

| risultati saranno correlati alla serie storica gia disponibile e saranno periodicamente
verificate le concentrazioni dei parametri ed il loro andamento spazio-temporale, al fine di far
emergere tempestivamente eventuali anomalie, individuarne le cause ed attuare gli interventi
necessari.

12.SINTESI DEI MONITORAGGI

La tabella seguente riporta una sintesi dei monitoraggi da effettuare in sito e le frequenze
con cui effettuare le campagne di monitoraggio.

. FREQUENZA | FREQUENZA IN
. MONITORAGGI . PARAMETRO | IN FASE OPERATIVA FASE POST-
. OPERATIVA
" Livello di falda o In continuo . In continuo
. Acque sotterranee — ,
. Composizione ° Trimestrale Semestrale
. quantita . In continuo In continuo
. Percolato . Livelli . in continuo in continuo
. Composizione . Trimestrale Semestrale
:irenag g);:cque superficiali di . Composizione . Trimestrale Semestrale
. Gas di discarica
° (sottosuolo esterno, in
cpmspor_ldenza .d' ognipozzo | Composizione . Mensile Semestrale
di estrazione, prima
dell'ingresso ai motori ed alla
torcia)
. Gas di discarica
. (linea di adduzione ai
sistemi centralizzati di . Composizione . Semestrale Semestrale
termodistruzione/recupero
energetico)
. Qualita dell'aria ° Composizione . Trimestrale Semestrale
* d;el?g:ip;eratura . Giornaliera Mensile
® Direzione del : :
vento e velocita del * . Giornaliera . -
. . .- vento
. Dati meteo - climatici . Umidita - . )
atmosferica . Giornaliera Mensile
* atmtor:rsics::ne . Giornaliera . -
o Precipitazioni . Giornaliera Giornaliera
* Morfolpgia della . Volumi residui . annuale annuale
o discarica o
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