Scaldalatte MWR Animo

Riscaldamento con sistema-bagnomaria, il
latte non si attacca e non brucia. Termostato
regolabile quindi la temperatura non supera
maii 70° C, oltre i quali si verifica un notevole
abbattimento proteico.

Lo scaldalatte va fissato sul carrello Animo
assieme ai contenitori termici del the e del
caffé e quando tutte le bevande sono pronte si
procede alla distribuzione a reparto.
Allacciamento 220 V - 3 kW.

Disponibile in capacita 5 - 10 - 20 - 40 litri.

Scaldaacqua da parete
WKI Animo

Boiler da parete per la produzione di

acqua calda per thé, caffé, camomilla

ecc. Termostato regolabile fino a 97° C.

Una volta posizionato il carrello Animo :

consopraicontenitoritermicisotto al boiler,I'acqua calda scende attraverso gli appositi tubi,

direttamente nei contenitori filtrando in uno il thé e nell'altro il caffé.

Allacciamento 220 / 3x 380V -3 /6 /9 / 19 KW a seconda della capacita.

Disponibile in capacita 10 - 20 - 40 - 60 - 80 litri.

e ] Contenitori termici
: grranen] | B S CE/Cl Animo

Perthe, caffe ecc.conosenzariscalda-
mento. Accessoriabili con filtro da the,
filtrocon mescolatore caffé qualoranon
si utilizzi caffé liofilizzato. Si fissano in
modo sicuro sul carrello Animo assie-
me allo scaldalatte e mantengono la
temperatura delle bevande in essicon-
tenute durante il loro trasporto e la
distribuzione a reparto.

Allacciamento 220V -150/250/350 W
a seconda della capacita.
Disponibiliin capacitad4-6-8-10-12-
16 - 20 - 25 litri.
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