
¬ Tavoli armadi 

¬ Cupboards work table

¬ Tavoli armadi riscaldati 

¬ Warming cupboard work table

¬ Tavolo armadio con porte alzatina posteriore
Cupboard with sliding doors and work table and stand

¬ La gamma dei tavoli armadiati è
composta dalle versioni a porte
scorrevoli monofronte e bifronte anche
nella versione scalda-piatti. 
Gli elementi sono realizzati in acciaio
inox AISI 304 nelle profondità 600, 700,
800 nelle larghezze da 1.000 a 2.000
con passi di 100 mm, altezza 850 mm. 
Il piano superiore di altezza 40 mm 
in lamiera spessore 10/10, rinforzato 
in legno trucciolare bilaminato idrofugo
e chiuso anche nella parte inferiore 
da foglio in acciaio inox AISI 430, 
può essere fornito senza e con alzatina
posteriore di altezza 100 e spessore 
15 mm completamente pannellata
posteriormente a protezione agenti
antigenici. 
Il piano può essere personalizzato con
bordi raggiati, sagomature per soddisfare
le particolari esigenze del cliente.
Armadiatura con porte scorrevoli,
rinforzate da profilati d’acciaio e guidate
da ruote di materiale autolubrificante in
profilati d'alluminio antitaglio, uno
superiore ed uno inferiore, un ripiano
intermedio rinforzato e regolabile in
altezza in cinque posizioni. Piedini in
acciaio inox 2" regolabili in altezza. Curati
nelle finiture e dotati di bordi antitaglio
al fine di scongiurare infortuni agli
utenti. La gamma dei tavoli armadi può
essere completata dai seguenti accessori:
ruote, ripiani d'appoggio, zoccolatura.

The cupboard work table range includes
models with sliding doors on the front
or both on the front and rear as well as
the dish-warming version. The
elements are made of AISI 304 stainless
steel and the available widths are 600
mm, 700 mm or 800 mm and the
lengths range from 1.000 to 2.000 mm
with 100 mm increases, and a height of
850 mm. The work top is 40 mm thick
with a 10/10-thick sheet reinforced in
waterproof chipboard panel. It is closed
on the lower part with an AISI 430
stainless steel sheet and can be
supplied with or without the 100 mm-
high and 15 mm-thick backsplash with
plugging panel to protect against anti-
hygienic agents. The table top can be
customized with rounded edges and
shapes to meet customers’ needs.
The drawer units are equipped with
stainless steel profile self-lubricating
ball-bearing reinforced sliding doors
and rounded aluminium profile guides
above and below, an intermediate
reinforced shelf which can be adjusted
to five different positions and 2”
adjustable stainless steel feet. Great
attention is paid to the finishings and
there are no sharp edges, so as to prevent
injuries to the users. The range of
cupboard work tables can be completed
with the following accessories: wheels,
serving shelves and plinths. 


