PAT/ RFS171-28/ 09/ 2016- 0503963

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

P h (=] Via Dogana, 8 — 38122 Trento
: y @ 0461.496444 - = 0461.496422

serv.appalti@pec.provincia.tn.it

SITO INTERNET

Trento, 2 8 SET. 2016

Prot. n. S171/2016/ Soxq6>  /3.5-1096-2016

Oggetto: BANDO DI GARA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, MEDIANTE PROCEDURA APERTA
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DI AUTOCARRI RISPONDENTI
AI CRITERI AMBIENTALI MININI PER IL SERVIZIO GESTIONE STRADE E CONTESTUALE
RITIRO DI MEZZI USATI”. Lotti 1 e 2

NOTA DI CHIARIMENTI

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara
in oggetto, sulla base anche di quanto riscontrato dal Servizio di merito, si comunica quanto segue:

1. QUESITO
Chiediamo di comunicarci luogo e data per poter visionare i mezzi usati da permutare per il lotto 2,

RISPOSTA

Si comunica che i veicoli da ritirare (sia per il lotto 1 che per il lotto 2) saranno visibili dal giorno 4 al
giorno 6 ottobre presso il Cantiere Provinciale in via Vienna 17 a Spini di Gardolo previo appuntamento
da prendere con il responsabile del Cantiere geom. Maistrelli Luciano o il suo sostituto p.i. Cattani Fausto
telefonando al num. 0461/492500.

2. QUESITO

Con la presente siamo a richiedere chiarimenti per la gara in oggetto, e nello specifico relativamente ai
“Requisiti di capacita Tecnico — Professionale” dove indicate che per le forniture analoghe intendete
Sforniture “COMPLETE”.

Vorremo infatti capire se le forniture prese in considerazione per il raggiungimento dell importo
complessivo di € 500.000,00 + iva effettuate nei 3 anni precedenti la data di pubblicazione del bando,
debbano comprendere anche [’allestimento, ovvero se la fornitura del solo Autotelaio non concorra al
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raggiungimento della soglia minima di € 500.000,00 + iva e possa essere motivo o meno di esclusione
dalla gara stessa

RISPOSTA
I requisiti di capacita tecnico-professionale previsti nel Bando di gara, per entrambi i lotti in oggetto, si
devono riferire alla vendita di “autotelai” delle caratteristiche similari a quelle previste per gli specifici
lotti ed in particolare:
- lotto 1 — autocarri PTT 5,0 ton similari a quelli previsti nel Capitolato Speciale d’appalto;
- lotto 2 — autocarri a 2 assi 4x4 PTT 18 ton similari a quelli previsti nel Capitolato Speciale
d’appalto.

QUESITO

RIF. ARTICOLO 4 {SPECIFICHE TECNICHE ABBLIGATORIE)

Punto 239 Dotazioni previste dalla normativa in vigore

“ Nelle specifiche tecniche del capitolato non e’ citata ia barra
antincastro supplementare e relative specifiche. Tale barra
antincastro da installare sul retro del veicolo in presenza dello
spargisale montato parzialmente a sbalzo sul lato posteriore del
cassone”

1.4 NORME IN VIGORE 13/01/2016

SERBATOI DI CARBURANTE/ 5802%5up 3
3. DISPOSITIVI di PROTEZORE POST. FOR21/CEE - 2006/20/CE x profezione
{ANTINCASTRO) . pastenorne
' DISPOSITIVE DI PROTEZIONE
38 POSTERIORE [ANTINCASTRO] B81/200/RCE (%) 58/02/5up3

regolamento n. 58 della Commissione economica per 'Europa delie Nazioni Unite (UN/ECE} —
Disposizioni uniformi riguardanti Fomologazione di:

. Dispositivi di Protezione Antincastro Posteriore (RUPD}

1. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato

#ll. Veicoki, riguardo alla Proterione Antincastro Posteriore {rear underrun prodection — RUP}

Punto 82 Girosponde in acciaio con superfice piana interna

Non e’ specificato il tipo di acciaio
Alternative, nr. 2:
1- Girosponde in acciaio ad alto resistenziale Semibombato

2- Girosponde in lega di alluminio 6005 T6 spessore 30 in argento
anodizzato 10 Micron

RISPOSTA
- quesito punto 239 dell’art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto:



- durante il funzionamento dello spargitore (e quindi con il piattello abbassato) il veicolo e assimilabile ad
“una macchina operatrice” di cui all'art. 58 comma 2 lett. b) del Codice della Strada con il limite di
velocita di 40 km/h e pertanto soggetto alla normativa inerente alle macchine operatrici.

- ad ogni buon conto il veicolo con il relativo allestimento cosi come previsto dal Capitolato Speciale
d'appalto dovra essere fornito con tutti i dispositivi previsti dalla normativa vigente e con tutti gli
accessori e dotazioni previste dall'omologazione e dal collaudo da parte della Motorizzazione , collaudo
previsto dal punto 245 dell’art. 4 del medesimo Capitolato.

- quesito punto 82 dell’art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto.
Fermo restando quanto specificato in tale punto 82 del Capitolato in oggetto si prevede che I'acciaio da
utilizzarsi per la realizzazione del girosponde del cassone sia del tipo "S355]2" o superiore.




