ALLEGATO D1 — MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA -
Fornitura sopra soglia comunitaria di n. 1 autoscala automatica, con altezza di 30 m,
per la dotazione di servizio dell’lUnione distrettuale dei Corpi dei Vigili del Fuoco
volontari di Fassa — CIG 842912807A.

LOTTO 1

IMPORTANTE

Se necessario, il concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dia puntuale
evidenza delle informazioni fornite nell’ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della
medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione,
l'offerta tecnica sara considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi
dell’art. 53 del d.Igs. n. 50/2016.

(Nella colonna “Valore offerto”, nei campi in bianco, indicare il valore offerto;
nei campi si/no barrare la casella di interesse)

A.1 CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI MIGLIORATIVE

CARATTERISTICHE valore 1 \/jore offerto
richiesto
A.1.1 Caratteristiche autotelaio
A.1.1.1 | Potenza del motore 2 205 kW \ \
A112 Sistema a.mtlarretramento per assistenza alla S|/ NO S NO
partenza in salita O O
A.1.1.3 |Capacita serbatoio carburante 2 120 litri \ \
A.1.1.4 |Passo tra il primo e il secondo asse <4.900 mm \ \
A.1.15 |Altezza <3.800 mm |
A1.1.6 |Lunghezza <11.000 mm |
A.1.1.7 |Altezza libera dal suolo 2200 mm | |
A.1.1.8 |Altezza da terra delle piastre degli stabilizzatori mm \ \
A.1.1.9 |Airbag per conducente SI/NO O Si O NO
Sedile passeggero omologato con supporto per )
A.1.1.10 | autorespiratore incorporato del tipo “BOSTROM SI/NO o Sl o NO
FIRE FIGHTER” o similare
CARATTERISTICHE valore 1\ jore offerto
richiesto

A.1.2 Caratteristiche allestimento autoscala e sottosistemi

Altezza del piano di calpestio del cestello alla
A.1.2.1 |massima estensione delle volate, con Ila|=30.000 mm
massima inclinazione a = 75°

Sviluppo massimo della volata a 0° con nessun

= 20.000 mm
operatore nel cestello

A1.22




Sviluppo massimo della volata a 0° con carico

>
A1:23 | el cestello di 400 kg 2 15.000 mm | ‘
A.1.2.4 |Velocita di stabilizzazione sec | |
Piastre migliorative d’aderenza su superfici ; Si NO
A1.2.5 ghiacciate (Ramponcini) SI/NO O O
A.1.2.6 |Lunghezza del braccio articolato = 2.000 mm \ \
A.1.2.7 |Portata del cestello di salvataggio amovibile =400 kg \ \
A.1.2.8 |Sbalzo anteriore del pacco scala <1.600 mm \ \
A.1.2.9 |Sbalzo posteriore del pacco scala mm \ \
A.1.2.10 | Larghezza gradini dell’ultima volata mm ‘ ‘
Punti di aggancio su estremita ultimo tronco di ; S NO
A1.2.11 volata, atti a sopportare peso = 350 kg ognuno SI/NO O O
A1212 Contro.llo osc.|IIa2|on|/mOV|ment| dinamici delle Si/NO Si NO
volate in rotazione O O
Blocco di sicurezza per la salita sul pacco scala .
A.1.2.13 | dal lato posteriore e da cestello, con blocco delle SI/NO o Sl O NO
funzioni di movimentazione (semaforo)
Pulsante manuale su almeno un lato della cabina .
A.1.2.14 |(destro o sinistro) per comando operazione di SI/NO OSl ONO
sbarco/imbarco anteriore alla cabina
Telecamere esterne in  prossimita degli
A 1215 stablllzzat.orl e relativo monitor in cabina di gwda,l Si/NO S| NO
per la visione contemporanea delle aree di O O
appoggio degli stabilizzatori
Rullo guida manichette amovibile per il pacco .
A.1.2.16 |scala, posizionato sull’estremita posteriore della SI/NO OSl ONO
volata fissa
N. 2 punti di aggancio sulla base della torretta, .
A.1.2.17 | conformi alla normativa EN 795, con singola Si/NO OSl o NO
portata = 500 kg
A.1.2.18 | Sedile riscaldato in torretta SI/NO O Si O NO
A1219 Sedllg in tqrretta inclinabile automaticamente al Si/NO Si NO
raddrizzarsi della volata O
Arrotolatori certificati per la messa in sicurezza di .
A.1.2.20 |almeno 2 operatori sul cestello, con fettuccia e SI/NO OSl ONO
moschettone
A 1221 Slstgma anti collisione con sensori a ultrasuoni, Si/NO S NO
per il cesto O O
A1292 Volumetria disponibile per caricamento di me ‘ ‘

attrezzature




A.2 ESTENSIONE DELLA GARANZIA

A.2.1 Estensione della garanzia sull'autotelaio di base

Garanzia Anni

Periodo di garanzia — espresso in anni — COMPLESSIVAMENTE
OFFERTO per l'autotelaio di base, comprensivo del minimo
richiesto di due anni.

ATTENZIONE: indicare un dato numerico intero senza decimali. La
Commissione tecnica provvedera a calcolare il periodo offerto in
aggiunta ai due anni richiesti e ad assegnare il relativo punteggio.

A.2.2 Estensione della garanzia sull’allestimento autoscala

Garanzia Anni

Periodo di garanzia — espresso in anni — COMPLESSIVAMENTE
OFFERTO per I'allestimento dell’autoscala, comprensivo del minimo
richiesto di due anni.

ATTENZIONE: indicare un dato numerico intero senza decimali. La
Commissione tecnica provvedera a calcolare il periodo offerto in
aggiunta ai due anni richiesti e ad assegnare il relativo punteggio.

A.3 ESTENSIONE PERIODO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA
DELL’ALLESTIMENTO

Garanzia Anni

Periodo di garanzia — espresso in anni — COMPLESSIVAMENTE
OFFERTO per lallestimento dell’autoscala e relativi accessori
(gruppo elettrogeno), comprensivo del minimo richiesto di cinque
anni.

ATTENZIONE: indicare un dato numerico intero senza decimali. La
Commissione tecnica provvedera a calcolare il periodo offerto in
aggiunta ai cinque anni richiesti e ad assegnare il relativo
punteggio.

A.4 TEMPI DI CONSEGNA

Termine di consegna Giorni

Periodo — espresso in giorni —- COMPLESSIVAMENTE OFFERTO
per la consegna del veicolo, non superiore al termine massimo
previsto di 450 giorni.

ATTENZIONE: indicare un dato numerico intero senza decimali. La
Commissione tecnica provvedera a calcolare il periodo offerto
sottraendolo al termine massimo previsto e ad assegnare il relativo
punteggio.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL/DAI LEGALE/I| RAPPRESENTANTE/I



	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 7: 
	Pulsante di scelta 2: Off
	Campo di testo 14: 
	Campo di testo 14_2: 
	Campo di testo 4_2: 
	Campo di testo 8: 
	Pulsante di scelta 3: Off
	Pulsante di scelta 1: Off
	Campo di testo 14_3: 
	Campo di testo 14_4: 
	Campo di testo 14_5: 
	Campo di testo 14_6: 
	Campo di testo 14_7: 
	Campo di testo 14_8: 
	Campo di testo 14_9: 
	Campo di testo 14_10: 
	Pulsante di scelta 5: Off
	Pulsante di scelta 6: Off
	Pulsante di scelta 7: Off
	Pulsante di scelta 8: Off
	Pulsante di scelta 9: Off
	Pulsante di scelta 10: Off
	Pulsante di scelta 11: Off
	Pulsante di scelta 12: Off
	Pulsante di scelta 14: Off
	Pulsante di scelta 15: Off
	Pulsante di scelta 13: Off
	Pulsante di scelta 4: Off
	Campo di testo 24: 
	Campo di testo 24_2: 
	Campo di testo 24_3: 
	Campo di testo 24_4: 


