— 105

d

1

W\V\W

()
(e @)

i1 0230

d

Lo

|/

N W1 h220 109 |
S 7 Py 25 | &
/\ ‘ | © 05mm
‘ AR totale prese kW1 7230 |

fori passaggio tubi
qgas refrigerante
diam. 90 mm

O
(e @)

d

a1 0230

Lo

<

\J G

1.20

2.00

KW2 h130 |
N | 3
‘ a
— 30—  — —1120
‘ 3/47 p35 | ¢
= 90mm h35>§
\ !
! —
‘ 3/4" h100
o[ g
=
e = =b
N1 h100
S
\KW16 hio
Lo
O
S —
< | [ 374" n3s
3/4” h10 E A S
I . A O
50mm ‘ N | p
kW20 mo_ﬁ - 50mm_h35/°
KW20 10—
— | — 240 | —
' s
. L] , =
= PUNTO LUCE CAPPA E\DthlempBrgse
W1 &
: | %
| L5 h10 - 5mm M
& - o |
65mm p L3/ nie jr —— 200 R
: )
—— | kW3 h10 ‘

totale prese

~—\/

3 ‘ = kavz h130 |[%
oR 4
o
o .80 0,80
| 7.00 7.00
/ | | | | |

1.20
2.00

Gli allacciamenti del forno
vengono fatti a parete

alla quota indicata in pianta
con un asterisco (x) e vengono
messe all'altezza indicata nel
disegno qui a fianco.

IMPIANTO di CIASCUNA CELLA

con unitd remota

UNITA

condensatore
e compressore

canalina

passaggio
tubi gas \ T™~]cavo elettrico

monofase kW2

cella

~cavo elettrico
monofase kW2

Q.E
generale

IMPIANTO  ASPIRAZIONE  FUMANA

con motore trifase 2 velocitd

elettroaspiratore

& .

6 fili + terra
cappa

Quadro
elettrico

3 fili + terra

pavimento

IMMISSIONE

1

rmj

Ao . N
A\O
— 80 500 50 \/
1250
— INVERTER P55 Mod.INV55T/T1,5
Modello ACO-S
Portata Aria 4500 mc/h Hst 15 mm_HO
Ventilatore NT 12/9 850 RPM X
Motore 1,1 kKW [ 1400 RPM [ 400V_3f 50Hz

n'1 1+1 Filtro panno G3

_Batteria di riscaldomento 54,5«W — 3 Ranghi
_Pannellatura LAMIERA PLASTIFICATA
Coibentazione  10mm

ESTRAZIONE
=" .
~
| =
~M
=+ 410 =
— 750 — 900
— INVERTER P55 Mod.INV55T/T2,2
— SEZIONE CANALE @ 500mm
Modello ATC 12/12
Portata Aria  7.000 mc/h Hst 40 mm _HO
Ventilatore 12/12 1.030 RPM_ X
Motore 22 KW [ 1400 RPM [ 400V 3f 50Hz
Pannellatura LAMIERA ZINCATA
Coibentazione  10mm

LEGENDA:

FORNITURA E POSA A CARICO C7

LEGENDA IMPIANTI:

acqua fredda
acqua calda
scarico

linea 2x1.5mmq dal quadro dell'unita
centrale ENCO

#lojeldlEe

comando a monte della linea di
alimentazione con rele NC 24VAC

h = altezza a parete SRR
p = a pavimento “7 | presa interbloccata a parete trifase c¢/neutro
s = a soffitto 7 | presa interbloccata a parete monofase
1| dlimentazione diretta trifase ¢/neutro a morsettiera
macchina con guaina e scatola stagna
‘PRAUUCQ: ’ ’ .| alimentazione diretta monofase a morsettiera
piletta di scarico a pavimento macchina con quaina e scatola stagna
gas 1 | quadro elettrico cappa
O
O

AVVERTENZE GENERALI:

— tutte le misure indicate sono riferite AL FINITO E PIASTRELLATO e sono in centimetri
— qualsiasi variazione di misura deve essere comunicata immediatamente
— tutte le tubazioni principali in entrata devono essere munite di rubinetto

ELETIRICISTA:

— | cavi elettrici devono avere una lunghezza di cm150 da pavimento finito e devono essere conformi alle prescrizioni
tutte le prese stagne e gli interruttori devono essere posizionati a cm130 da pavimento finito salvo indicazione diversa
le scatole per le prese stagne e gli interruttori non devono superare la quota superiore a cmi140 dal pavimento finito
tutte le apparecchiature devono essere collegate ad un equipotenziale

IDRAULICO:

— tutti gli scarichi devono essere sifonati
— collegamenti con segnalatore perdite gas
— sulle apparecchiature con boiler prevedere addolcitore acqua (decalcificatore)

MURATORE:
— sugli zoccoli prevedere sfiato gas
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IL TECNICO

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI

DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA || |pELLA PROV DI TRENTO

Ing. Luciano Bezzi e Arch. Albino Tomasi

Zona Commerciale, 4/B - 38027 MALE' (TN) Dott. Arch. ALBINO TOMASI
Tel. 0463 902303 - fax 0463 900696 - P.I. 01123830224 ISCRIZIONE ALBON® 937

COMMITTENTE: IL TECNICO

COMUNE DI MALE'
Piazza Regina Elena, 17 - 38027 MALE'

PROVINCIA DI TRENTO
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