
 1 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

 

 

 

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO FRA LA TANGENZIALE 
DI TRENTO E LA S.P. 235 DELL’INTERPORTO” 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE  

OFFERTE 

 

 

 



 2 

1 DEFINIZIONI .................................................................................................................3 
2 INFORMAZIONI GENERALI .....................................................................................5 

2.0 PREMESSA .......................................................................................................................5 

2.1 GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO..................................................5 

3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ........................................................................7 

3.0 PREMESSA .......................................................................................................................7 

3.0.1 Requisiti relativi alla documentazione da allegare all’“Offerta Tecnica – Elementi non 
di tempo e non di prezzo” e all’ “Offerta Temporale”.................................................... 7 

3.1 “OFFERTA TECNICA – ELEMENTI NON DI PREZZO E NON DI TEMPO” ............8 

3.1.1 Progettazione................................................................................................................... 8 
3.1.2 Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico .................................................. 12 
3.1.3 Coordinamento con gli enti gestori delle reti infrastrutturali (sottoservizi, tralicci rete 

SELM, roggia) ............................................................................................................... 15 

3.2 OFFERTA TEMPORALE ...............................................................................................16 

3.2.0 Generalità ...................................................................................................................... 16 
3.2.1 Ribasso temporale.......................................................................................................... 16 
3.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS.............................................................. 16 

3.3 “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” .........................................................................18 

4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA G ARA.19 

4.0 OFFERTA COMPLESSIVA ...........................................................................................19 

4.1 “OFFERTA TECNICA: ELEMENTI NON DI PREZZO E NON DI TEMPO” (PEOT) 
MAX 1000 PUNTI...........................................................................................................20 

4.1.0 Generalità ...................................................................................................................... 20 
4.1.1 “3.1.1 - Progettazione” peso massimo 500 ................................................................... 21 
4.1.2 “3.1.2 - Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico”        peso max 400..... 23 
4.1.3 “3.1.3 - Coordinamento con gli enti gestori delle reti infrastrutturali (sottoservizi, 

tralicci rete SELM, roggia)”                                                       peso max 100 ............. 24 

4.2 “OFFERTA TEMPORALE” (POT) MAX 1000 PUNTI ................................................25 

4.2.0 Generalità ...................................................................................................................... 25 
4.2.1 “3.2.1 Ribasso temporale”                                                                peso max 500....... 25 
4.2.2 “3.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS”                   peso max 500........ 26 

4.3 “OFFERTA ECONOMICA – PREZZO” (POE) MAX 1000 PUNTI.............................26 

4.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE .......27 

* * * * * 

 



 3 

 

1 DEFINIZIONI 

Accettazione / Approvazione: atto / provvedimento con il quale la P.A.T. dichiara di 

approvare una qualsiasi attività dell’Appaltatore;  

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 

offerte formata dalla P.A.T.; 

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende 
pubblico l’esito dello stesso e si dichiara l’Aggiudicatario;  

Appaltatore: il soggetto con il quale la P.A.T. ha stipulato il Contratto per la 
realizzazione dei “Lavori di realizzazione dello svincolo fra la tangenziale di Trento e la 
s.p. 235 dell’Interporto”; 

Bando: il documento con il quale la P.A.T. rende nota l’intenzione di aggiudicare questo 

appalto pubblico mediante procedura ristretta.  

Capitolato Speciale d’Appalto: il  documento, avente codifica D-R-120-_-00 

“Capitolato Speciale di Appalto – Norme Amministrative”, facente parte integrante del 

Progetto di Gara, contenente le condizioni generali del Contratto di appalto che sarà 

stipulato fra la P.A.T. e l’Aggiudicatario; 

Commessa: l’opera oggetto dell’appalto: “Lavori di realizzazione dello svincolo fra la 
tangenziale di Trento e la s.p. 235 dell’Interporto” ; 

Commissione: la Commissione Tecnica per la valutazione degli elementi rilevanti ai 

fini dell’aggiudicazione; 

Concorrente: ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai 

sensi di legge, che presenteranno offerta per la Gara; 

Contratto: il Contratto di appalto che sarà stipulato fra la PAT e l’Aggiudicatario; 

Cronoprogramma: cosi come definito dall’art. 40 del DPR 207/2010; 

Enti Competenti: i Soggetti interni e/o esterni alla PAT che intervengono a vario titolo 

nella realizzazione dei “Lavori di realizzazione dello svincolo fra la tangenziale di Trento e 
la s.p. 235 dell’Interporto”; 

Gruppo di Progettazione: insieme di persone fisiche nominativamente indicate in 

sede di offerta dai concorrenti per lo sviluppo del Progetto Esecutivo; ad 

aggiudicazione avvenuta sono le medesime persone incaricate dall’Appaltatore dello 

sviluppo del Progetto Esecutivo; 

Invito: il documento con cui la P.A.T. invita simultaneamente e per iscritto i candidati 

selezionati a presentare le rispettive offerte. 

Mandatario: per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di 

capofila dell’associazione temporanea di imprese; 

Offerta: l’offerta “Tecnica: Elementi non di Prezzo e non di Tempo”, l’offerta 

“Temporale” e l’offerta “Economica–Prezzo” che ciascun Concorrente deve presentare 

per partecipare alla Gara; 

Parametri e criteri di valutazione delle offerte: questo documento, parte integrante 

dei Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla 

preparazione e presentazione dell’Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione 
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delle Offerte e di scelta dell’Aggiudicatario; 

Progettista: soggetto appartenente al Gruppo di Progettazione incaricato dal 

Concorrente della redazione del Progetto Esecutivo, nominativamente indicato in sede 

di offerta e personalmente responsabile della corretta progettazione ; 

Progetto Esecutivo: il Progetto Esecutivo che sarà redatto dall’Appaltatore; 

Progetto di Gara: il progetto definitivo che la PAT ha posto a base della gara di appalto 

per la realizzazione della commessa; 

P.A.T.: Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura della 

Provincia Autonoma  di Trento ai sensi della LP 26/93; 

Responsabile del Procedimento: la persona fisica incaricata dalla P.A.T. della 

gestione del Contratto. 

* * * * * 
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2 INFORMAZIONI GENERALI 
2.0 PREMESSA 

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla 
natura, all’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che la P.A.T. intende adottare per 
definire quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 
163/2006. 
 

2.1 GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Il Contratto ha per oggetto la Progettazione Esecutiva e l'Esecuzione dei Lavori sulla base 
del Progetto di Gara. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 

1. Elementi tecnici – Elementi non di tempo e non di prezzo: 

a. Progettazione: sono valutate le capacità del Gruppo di Progettazione e la 

qualità della Progettazione;  

b. Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico: sono valutate le 

proposte avanzate del Concorrente per minimizzare le interferenze del cantiere 

con il traffico veicolare in corrispondenza dello svincolo interessato dai lavori 

nonché sulla rete viaria limitrofa;  

c. Coordinamento con altri enti: sono valutate le azioni di coordinamento 

proposte dal Concorrente nei confronti degli enti gestori delle infrastrutture 

(sottoservizi, tralicci rete SELM, roggia).  

2. Elementi di tempo: sono valutati il ribasso temporale offerto dal concorrente e il 

Programma Lavori, quale elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso 

temporale offerto. 

3. Elementi di prezzo, è valutato il Prezzo offerto dal concorrente. 

Gli elementi di cui sopra, ai fini dell’offerta, sono così raggruppati: 

� “Offerta Tecnica - Elementi non di tempo e non di prezzo”, costituita dagli 

elementi di cui al punto 1; 

� “Offerta Temporale”, costituita dagli elementi di cui al punto 2; 

� “Offerta Economica – Prezzo”, costituita dagli elementi di cui al punto 3; 

All’“Offerta Tecnica - Elementi non di tempo e non di prezzo” si attribuisce il peso 

del 50%; all’“Offerta Temporale” si attribuisce il peso del 20%; all’“Offerta 
Economica – Prezzo” si attribuisce il peso del 30%.  

La scelta dei pesi è motivata come segue: 

� Lo svincolo oggetto di lavori è un nodo di traffico di assoluta rilevanza, specialmente 

a seguito dell’apertura della nuova arteria stradale denominata “Trento-Rocchetta”. 

Lo svincolo governa il flusso pendolare e commerciale tra il capoluogo e le valli 

settentrionali del Trentino (val di Non, val di Sole, val di Cembra, val di Fassa e val di 

Fiemme), il flusso di transito tra la Valsugana e l’asse del Brennero, ed interessa 

pesantemente i flussi urbani giornalieri tra quartieri residenziali ed i quartieri 
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commerciali di Trento Nord.  

� Nell’ambito del progetto per la realizzazione dello svincolo oggetto di intervento è 

prevista la realizzazione di una galleria artificiale con scavo sotto falda e di n. 5 

cavalcavia in aggiunta a rilevanti opere strutturali per il sostegno dei rilevati delle 

varie arterie e piste che compongono lo svincolo. Tutte le opere richiedono 

un’attenta cura nella progettazione, dei particolari costruttivi ed una mirata 

definizione dei materiali impiegati. 

� L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di svariate infrastrutture 

(sottoservizi, una roggia e tralicci rete SELM). La realizzazione delle opere non deve 

comportare interruzioni del servizio alle utenze. 

Per questi motivi, nella redazione del Progetto Esecutivo e nell’esecuzione del 

Contratto, si richiede che siano SEMPRE garantite le seguenti condizioni minime per 

poter contenere le interferenze del cantiere sulla viabilità:  

o sulla tangenziale di Trento deve essere sempre garantito il mantenimento del 

transito veicolare a 4 corsie (2 corsie per senso di marcia), con la possibilità di 

restringimenti a 2 corsie (1 corsia per senso di marcia) esclusivamente nella fascia 

oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00 per un massimo di 100 notti (su tutta 

la durata dei lavori); 

o devono essere sempre garantiti tre principali flussi di svincolo, almeno con senso 

unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri:  

- flusso in direzione Sud in uscita dalla S.P. 235 che imbocca la tangenziale di 

Trento direzione Sud; 

- flusso in direzione Sud in uscita dalla S.P. 235 che imbocca la tangenziale di 

Trento in direzione Est; 

- flusso in direzione Ovest in uscita dalla tangenziale di Trento che imbocca la 

S.P. 235 in direzione Nord. 

Ciascuno dei suddetti tre flussi di svincolo potrà subire delle interruzioni del 

traffico esclusivamente nella fascia oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00 

per un massimo di 15 notti (su tutta la durata dei lavori). 

Le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di singole lavorazioni comportanti la 

chiusura al traffico, il restringimento di carreggiata o l’instaurazione di un senso unico 

alternato regolato da semaforo e/o movieri, delle varie arterie e piste, dovranno essere 

richieste al Servizio Provinciale competente con almeno TRENTA giorni d’anticipo 

rispetto all’inizio del/dei WP di appartenenza di tali lavorazioni secondo le previsioni 

del Programma Lavori dell’Appaltatore.  Si fa presente che, vista l’importanza 

strategica dello svincolo, tali autorizzazioni potranno essere concesse da parte del 

Servizio competente ciascuna per un periodo massimo di 30 giorni naturali e 

consecutivi, salvo casi eccezionali, che prevedono l’impossibilità di interrompere le 

lavorazioni, secondo il Programma Lavori presentato dall’impresa. Si precisa sin d’ora 

che la mancata richiesta di autorizzazione all’emissione di ordinanza per limitazione al 

traffico nei termini sopra detti non darà adito all’Appaltatore a richiedere alcun onere 

aggiuntivo e/o risarcitorio per mancato rispetto dei termini previsti dal suo 

Programma Lavori. 
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3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
3.0 PREMESSA 

Per quanto detto al paragrafo 2.1 l’offerta del concorrente, accompagnata dalla relativa 

documentazione giustificativa, è così suddivisa : 

� “Offerta Tecnica – Elementi non di tempo e non di prezzo”, costituita dalla 

documentazione specificata al paragrafo 3.1; 

� “Offerta Temporale”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.32. 

� “Offerta Economica - Prezzo”, costituita dalla documentazione specificata al 

paragrafo 3.3. 

* * * * 

3.0.1 Requisiti relativi alla documentazione da allegare all’“Offerta Tecnica –  
Elementi non di tempo e non di prezzo” e all’ “Offerta Temporale”  

La documentazione che il Concorrente dovrà produrre o allegare alle prime due parti 
di offerta (“Offerta Tecnica – Elementi non di tempo e non di prezzo” e “Offerta 

Temporale”) dovrà essere organizzata nei seguenti fascicoli, riportando sul 

frontespizio di ogni fascicolo il corrispondente titolo di riferimento: 

� Qualità del Programma di progettazione (rif. documenti richiesti nel paragrafo 3.1.1.1 
dei Criteri di Valutazione dell’Offerta); 

� Processo e Qualità della Progettazione (rif. documenti richiesti nel paragrafo 3.1.1.2 
dei Criteri di Valutazione dell’Offerta); 

� Gruppo di progettazione (progettista + componenti) (rif. documenti richiesti nel 
paragrafo 3.1.1.3 dei Criteri di Valutazione dell’Offerta); 

� Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico (rif. documenti richiesti nel 
paragrafo 3.1.2 dei Criteri di Valutazione dell’Offerta); 

� Coordinamento con gli enti gestori delle reti infrastrutturali (rif. documenti richiesti nel 
paragrafo 3.1.3 dei Criteri di Valutazione dell’Offerta); 

� Ribasso Temporale (rif. documenti richiesti nel paragrafo 3.2.1 dei Criteri di 
Valutazione dell’Offerta); 

� Congruità con il Programma Lavori (rif. documenti richiesti nel paragrafo 3.2.2 dei 
Criteri di Valutazione dell’Offerta);; 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta in ogni sua pagina dal: 

� Legale rappresentante del Concorrente; 

� Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già 

costituita; 

� Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel 

caso di associazione temporanea non ancora costituita. 

Inoltre tutta la documentazione facente parte delle prime due parti di offerta (“Offerta 

Tecnica – Elementi non di tempo e non di prezzo” e “Offerta Temporale”) costituirà per 

l’Aggiudicatario, impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto.  

I singoli soggetti che andranno a ricoprire le funzioni specificatamente individuate 
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nelle due presenti parti d’offerta, potranno partecipare all’offerta di un solo 

Concorrente, pena l’esclusione di tutte le offerte a cui hanno aderito. 

Con riferimento a tutti i componenti dell’Organigramma, il Concorrente dovrà 

garantire e comprovare che il rapporto contrattuale che lo lega a detti componenti sia 

impegnativo per tutta la durata del Contratto d’Appalto. A tal fine, il Concorrente dovrà 

produrre la documentazione relativa al rapporto contrattuale che lo lega ai citati 

componenti. In mancanza di un vincolo contrattuale già esistente, il Concorrente potrà 

produrre un impegno scritto. Qualora per motivi non dipendenti dalla propria volontà, 

a seguito dell’Aggiudicazione il rapporto contrattuale tra Aggiudicatario e soggetto 

cessa, è obbligo dell’Aggiudicatario, previa autorizzazione della P.A.T., provvedere alla 

sostituzione con soggetti aventi ruoli, responsabilità, competenze, equipollenti a quelle 

previste nell’Organigramma (Allegato n. 9). 

Infine tutta la documentazione componente le prime due parti di offerta (“Offerta 

Tecnica – Elementi non di tempo e non di prezzo” e “Offerta Temporale”) non dovrà   

tassativamente includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far 

riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena 

l’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono ammessi ed esplicitati solo 

ed esclusivamente i richiami alle produttività. 

* * * * * 

3.1  “OFFERTA TECNICA – ELEMENTI NON DI PREZZO E NON DI  TEMPO” 

La parte “Offerta Tecnica – Elementi non di tempo e non di prezzo” comprende tutta la 

documentazione che può fungere da supporto motivazionale dei punteggi e sub-

punteggi di cui alla tabella riportata al paragrafo 4.0, per gli elementi e sub elementi 

descritti ai paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. 

3.1.1 Progettazione 

3.1.1.0 Generalità  

La Progettazione sarà valutata analizzando tre aspetti ritenuti direttamente collegati 

fra loro: 

� 3.1.1.1 Qualità del Programma di progettazione; 

� 3.1.1.2 Processo e Qualità della Progettazione; 

� 3.1.1.3 Gruppo di progettazione (progettista + componenti)  

Nel considerare i fattori che influiscono sulla “Progettazione”, il Concorrente dovrà tener 
conto anche delle prescrizioni e condizioni di cui all’Allegato n. 10. 

Valgono i seguenti OBBLIGHI per la Progettazione: 

� Nella redazione del Progetto Esecutivo non è ammesso il subappalto; 

� Il Progetto Esecutivo dovrà essere firmato dal Progettista incaricato che se ne 

assume la piena responsabilità secondo la normativa vigente. Il Progetto Esecutivo 

dovrà inoltre essere vistato dai Responsabili del Gruppo di Progettazione di cui al 

paragrafo 3.1.1.3; 

� La sostituzione del Progettista può avvenire solo per cause di forza maggiore e 

comunque previa autorizzazione della P.A.T.. Il Progettista sostituto dovrà avere 
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requisiti equipollenti al Progettista sostituito, tali da garantire all’Appaltatore il 

conseguimento del punteggio ottenuto in sede di gara; 

� La sostituzione dei componenti del Gruppo di Progettazione può avvenire solo per 

cause di forza maggiore e comunque previa autorizzazione della P.A.T. Il 

componente sostituto dovrà avere requisiti equipollenti al componente sostituito, 

tale da garantire all’Appaltatore il conseguimento del punteggio ottenuto in sede di 

gara. 

 

3.1.1.1 Qualità del Programma di progettazione  

La Qualità del Programma di progettazione valuta la capacità del Concorrente di: 

� Prevedere gli elaborati necessari alla progettazione esecutiva e comunque in misura 

almeno pari a quella indicata dall’Elenco Elaborati di Progetto Esecutivo di cui 

all’Allegato n. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

� Identificare le risorse necessarie a produrre gli elaborati previsti nei tempi 

contrattualmente previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

� Pianificare il processo di progettazione e le modalità di controllo affinché i tempi 

contrattualmente previsti per la progettazione esecutiva siano rispettati. 

Per la predisposizione del Programma di progettazione, il Concorrente deve:  

� Predisporre l’Elenco Elaborati di cui all’Allegato n. 1 del Capitolato Speciale 

d’Appalto che identifica il numero minimo di elaborati ritenuto necessario per la 

redazione del Progetto Esecutivo nei termini previsti dalla normativa vigente, 

tenendo conto anche delle prescrizioni e condizioni di cui all’Allegato n. 10 del 

presente documento; 

� Rispettare il numero minimo di elaborati e i contenuti minimi di Legge nella 

predisposizione dell’Elenco Elaborati come specificati sinteticamente negli Allegati 

n. 2 e n. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

� Seguire le “Istruzioni per la compilazione Elenco Elaborati” di cui all’Allegato n. 3 del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

� Identificare tipo e quantità di risorse umane necessarie alla redazione del Progetto 

Esecutivo secondo le indicazioni previste all’Allegato n. 4 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, compilando pertanto la Tabella di Sintesi posta in calce all’Allegato n. 1 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

� Definire la sequenzialità delle attività di progettazione con riguardo al numero di 

elaborati previsti nell’Elenco Elaborati. 

� Redigere il Programma della progettazione, secondo le indicazioni previste 

all’Allegato n. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, che indica i tempi per la redazione 

di ciascun elaborato, i legami di sequenza, i tempi necessari per eventuali 

sopralluoghi, rilievi, indagini, ecc… i tempi per le riunioni del Gruppo di 

progettazione, i tempi per le riunioni con la P.A.T. . 

Il Concorrente, in una relazione tecnico-descrittiva di non più di 2 (due) facciate A4 

dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per 

punti e sottopunti, secondo il modello e i contenuti dell’Allegato 1, descriverà in 

modo dettagliato, motivandoli, le attività sopra indicate. La relazione tecnico – 
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descrittiva sarà pertanto un elaborato giustificativo dell’Elenco Elaborati, della Tabella 

di Sintesi delle risorse umane e del Programma della Progettazione prodotti dal 

Concorrente. 

Il Programma della progettazione incluso nell’Offerta del Concorrente che risulterà 
Aggiudicatario costituirà obbligo contrattuale per la redazione della progettazione 
esecutiva e sarà vincolante in termini di tempi, di risorse umane e di mezzi. 

La P.A.T., durante la redazione del Progetto Esecutivo, si riserva la possibilità di effettuare 
controlli, anche tramite ispezioni presso la sede del Gruppo di Progettazione, per verificare, 
l’avanzamento della progettazione, il rispetto dei tempi e l’effettivo impiego delle risorse 
previste. 

Qualora in fase di redazione del Progetto Esecutivo il numero di elaborati risultasse 

per qualsiasi motivo maggiore di quelli previsti dal Concorrente in sede di offerta, ciò 

non potrà essere usato dal Concorrente come motivazione per ottenere un maggiore 

riconoscimento economico della progettazione esecutiva, né come motivazione per 

ottenere una proroga del tempo previsto per la redazione della stessa progettazione 

esecutiva. Quindi il tempo contrattuale per la redazione della progettazione ed il 

relativo riconoscimento economico rimangono fissi ed invariabili. Il Concorrente dovrà 

adeguare l’Elenco Elaborati e il conseguente Programma della Progettazione al fine di 

rispettare le condizioni contrattuali. 

3.1.1.2 Processo e Qualità della Progettazione 

La Qualità della Progettazione interessa gli aspetti di: 

� Prodotto: riguarda il Progetto Esecutivo in termini di contenuti, di effettiva cantierabilità 
dello stesso, di ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni che definiscono compiutamente ed 
in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare, nel 
pieno rispetto del Progetto di Gara; 

� Processo: riguarda la gestione del lavoro di redazione del progetto, l’integrazione degli 
specialismi che caratterizzano la multidisciplinarità del Progetto Esecutivo di questa 
Commessa, il passaggio d’informazione da una “fase” all’altra della redazione del progetto, 
la comunicazione tra le parti coinvolte, i controlli durante il processo, l’analisi e la gestione 
degli imprevisti.  

In quest’ottica, la Qualità della Progettazione sarà descritta dal Concorrente in una 

relazione tecnico-descrittiva di non più di 3 (tre) facciate A4 dattiloscritte e 

numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti, 

secondo il modello e i contenuti dell’Allegato 2.  

La relazione potrà essere integrata con schemi grafici e tipologici, schede tecniche, 
depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare. Tali allegati alla 
relazione tecnico-descrittiva potranno essere redatti su un numero massimo di 20 (venti) 
facciate in formato A4 o formato A3, numerate e articolate e ordinate per punti. 

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi 
indicati in tale paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 

Con riferimento alla Qualità del prodotto, il Concorrente, oltre a garantire un Progetto 
Esecutivo in grado di consentire l’esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi che egli 
propone in sede di offerta, curerà i seguenti aspetti: 

� Tecnologia: funzionalità, fruibilità, semplicità e qualità costruttiva; 
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� Organizzazione: facilità realizzativa della Commessa; 

� Materiali: innovativi, verdi, riciclati, ecc. 

� Sicurezza: con riferimento all’esecuzione dei lavori, alle fasi d’esercizio dell’opera con 
particolare riguardo alla sua manutenzione; 

� Manutenzione: con riferimento ai possibili vantaggi in termini manutentivi (durata, minor 
rimpiazzo, minor costo, minori rischi, ecc.) da riscontrare poi nella redazione del piano di 
manutenzione. In particolare saranno valutati con particolare interesse le soluzioni 
tecnologiche relative a: 

− impermeabilizzazione della galleria artificiale interrata, manufatto scatolare che 
risulta essere quasi per intero sotto il livello di falda; 

− sistemi alternativi di illuminazione interna e di rinforzo agli imbocchi della galleria 
artificiale (ad esempio, nell’ottica globale del costo di manutenzione dell’impianto si 
potrebbe considerare, se tecnicamente fattibile, una soluzione progettuale che 
garantisce la trasmissione della luce naturale). 

Si ribadisce che tutti gli aspetti o le soluzioni inserite in offerta, migliorative rispetto al 
Progetto di Gara, costituiscono da un lato vincolo contrattuale, ma non potranno altresì 
costituire valida motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o 
temporali. 

Si precisa che nel prefigurare la redazione del Progetto Esecutivo il Concorrente deve 
rispettare il Progetto di Gara e NON PUÒ in alcun modo: 

� Modificare la geometria del tracciato e delle sezioni tipologiche; 

� Aumentare le aree da espropriare e/o e di occupazione temporanea; 

� Modificare la geometria e le modalità costruttive della galleria artificiale (getto 
monolitico della platea, delle pareti e della soletta in calcestruzzo in opera); è escluso 
quindi l’utilizzo di elementi prefabbricati solidarizzati in opera con getti di calcestruzzo; 

� Modificare l’ubicazione delle spalle e la luce dei sovrappassi. 

Con riferimento alla Qualità del processo, il Concorrente deve: 

� Compilare l’elenco elaborati dando evidenza per ciascun elaborato della Norma di 
riferimento che ne rappresenta il presupposto per la redazione come specificato 
dettagliatamente nell’Allegato n. 3 del Capitolato Speciale di Appalto; 

� Indicare le modalità con cui si garantiscono: 

- rispetto e congruenza degli elaborati e delle prescrizioni del Progetto di Gara 

tenendo conto anche delle prescrizioni e condizioni di cui all’Allegato n. 10; 

- congruenza reciproca degli elaborati di esecutivo/costruttivo ; 

- interfaccia con P.A.T. per controllo della progettazione esecutiva e costruttiva. 

� Descrivere come avviene l’integrazione tra i vari elaborati e il controllo degli stessi; 

� Indicare come i soggetti di cui al paragrafo 3.1.1.3 si relazionano tra di loro e con il 
Progettista, e come quest’ultimo si raffronterà con il Responsabile di Commessa. 

� Descrivere come avviene la validazione interna degli elaborati; 

� Specificare come si affrontano, si analizzano gli imprevisti durante la progettazione e 
quale risposta si da agli stessi. 
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3.1.1.3 Gruppo di progettazione (progettista + componenti) 

In una tabella da compilarsi secondo lo schema di cui all’Allegato n. 7 il Concorrente è 
tenuto a specificare i ruoli, i compiti, le competenze, le responsabilità di tutti componenti del 
Gruppo di Progettazione, allegando inoltre tutti Curriculum secondo i modelli 
dell’Allegato n. 6.  

Il Progettista è il soggetto appartenente al Gruppo di Progettazione, incaricato dal 

Concorrente della redazione del Progetto Esecutivo. Il Progettista dovrà essere di 

comprovata esperienza, personalmente responsabile e nominativamente indicato su 

tutti gli elaborati che saranno prodotti per il Progetto Esecutivo del quale risulterà 

unico responsabile. 

Coerentemente ai contenuti del modello di Organigramma (Allegato n. 9) nel Gruppo di 
Progettazione, oltre al Progettista, devono essere individuati almeno le seguenti figure con i 
seguenti ruoli e responsabilità: 

� Responsabile degli aspetti Economici e Amministrativi; 

� Responsabile Fondazioni e Strutture; 

� Responsabile impianti elettrici e speciali; 

� Responsabile Lavori Stradali e Architettonici; 

� Coordinatore Sicurezza in sede di Progettazione. 

I soggetti che assumono i ruoli di Progettista, Responsabile Fondazioni e Strutture, 
Responsabile Impianti Elettrici e Speciali, Responsabile Lavori Stradali e Architettonici, 
devono essere in possesso del Diploma di Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento) o del 
Diploma di Laurea quadriennale o quinquennale (Vecchio Ordinamento). Il soggetto che 
assume il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in sede di Progettazione dovranno essere in 
possesso delle qualifiche minime di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. Le qualifiche minime 
indicate dovranno essere possedute pena l’esclusione del Concorrente dalla Gara  

Il soggetto fisico incaricato come Progettista può ricoprire anche le figure degli altri ruoli 
sopra indicati. In questo caso il punteggio attribuito sarà solo quello di Progettista e non 
saranno considerate le altre figure ricoperte.  

Il soggetto fisico incaricato di ricoprire un ruolo diverso dal Progettista, può ricoprire anche 
altri ruoli. In questo caso il punteggio attribuito sarà solo quello della figura di più alta 
qualifica determinata dal punteggio numerico attribuibile, previsto di cui al paragrafo 
4.1.1.3.  

Ai fini della partecipazione della gara le unità fisiche minime costituenti il Gruppo di 
Progettazione, oltre al Progettista, dovranno comunque essere almeno 3 (tre). 

Alle figure non valutate sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero). 

 

3.1.2 Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico 

L’Aggiudicatario dovrà redigere il Progetto Esecutivo comprensivo del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento di cui agli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. Il 

Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà esser coerente con le scelte in materia di 
sicurezza che il Concorrente intende intraprendere per limitare il più possibile i disagi alla 
viabilità, al territorio ed alla popolazione del capoluogo. 

Si premette che nel Progetto di Gara sia la gestione della viabilità provvisoria che 
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l’individuazione delle aree di cantiere e di deposito materiale si articolano secondo 

cinque fasi di sviluppo dei lavori, così come rappresentate negli elaborati D.T.420._15; 

D.T.420._20; D.T.420._25; D.T.420._30; D.T.420._35, in accordo con il Cronoprogramma 

del progetto stesso.  

Nel prefigurare la redazione del Progetto Esecutivo e del PSC, in sede di gara il 

Concorrente può rivedere e modificare sia lo sviluppo in fasi del cantiere, che le 

modalità di gestione dello stesso (aree di cantiere, di deposito materiale, piste e 

gestione della viabilità provvisoria) a condizione che: 

1. le scelte operate siano coerenti con il Programma Lavori proposto dallo stesso 

Concorrente nell’“Offerta Temporale”; 

2. il Concorrente motivi le scelte operate per la gestione delle interferenze del 

cantiere con il traffico con la seguente documentazione: 

• Una relazione descrittiva articolata in più paragrafi secondo il modello e i 
contenuti di cui all’Allegato n. 3; la relazione deve essere costituita da non più 

di 2 (due) facciate A4 (massimo 40 righe per ogni facciata) dattiloscritte; 

• Planimetrie, schemi grafici, tipologici, simulazioni numeriche, specificativi 

della relazione descrittiva. A mero fine esemplificativo, si indicano alcuni 

elementi che si possono riportare negli elaborati grafici: 

- perimetro di delimitazione e punti di accesso pedonali/carrabili alle aree di 

deposito materiale;  

- illustrazione dei percorsi dei mezzi d’opera tra le aree di scavo, di deposito e 

di realizzazione dei rilevati ed eventuali interferenze con la viabilità, anche 

in relazione al rumore, alla polvere ed in generale ai disagi per gli 

insediamenti prossimi al cantiere; 

- perimetro di delimitazione e punti di accesso pedonali/carrabili alle aree di 

assemblaggio strutture; 

- perimetro di delimitazione e punti di accesso pedonali/carrabili alle piste 

provvisorie; 

- la larghezza netta e le pendenze trasversali e longitudinali minime garantite 

dal Concorrente per le varie piste provvisorie (si ribadisce invece che le 

caratteristiche geometriche delle arterie e delle piste stradali definitive non 

sono modificabili rispetto al Progetto di Gara) 

- perimetro di delimitazione e punti di accesso di servizio per la gestione 

ordinaria o per interventi straordinari sulle reti infrastrutturali 

(sottoservizi, tralicci rete SELM, roggia); 

Tali allegati grafici alla relazione tecnico-descrittiva potranno essere redatti su 

un numero massimo di 5 (cinque) fogli A0 numerati. 

• Sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e giustificativi delle 

scelte operate, delle metodologie adottate e delle produzioni coerenti con i 

tempi di esecuzione del Programma Lavori e con i valori utilizzati nell’offerta 

economica. Tale allegato alla relazione tecnico-descrittiva potrà essere redatto 

su un numero massimo di 10 (dieci) facciate A4 dattiloscritte (massimo 40 righe 

per ogni facciata), numerate e articolate e ordinate per punti. 
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La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti 

massimi indicati in tale paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 

Le scelte operate dal Concorrente per risolvere le interferenze del cantiere sul traffico 

possono essere sia di tipo “attivo” (es. creazione di piste provvisorie ulteriori rispetto a 

quelle già indicate nel Progetto di Gara; articolazione e gestione delle fasi del cantiere 

che permette il mantenimento dei flussi di svincolo esistenti) che di tipo “passivo” (es. 

sistemi automatici, posti anche a vari km di distanza, per la segnalazione dei tempi di 

percorrenza dello svincolo o di percorsi alternativi consigliati). Nell’esame delle scelte 

saranno valutate con particolare interesse le soluzioni di tipo “attivo” orientate al 

mantenimento del flusso veicolare in direzione Nord in uscita dalla Tangenziale di 

Trento che imbocca la S.P. 235 direzione Nord, che, nel progetto di Gara, è invece 

dirottato verso lo svincolo di Trento Nord – Bren Center. 

Si ricorda quanto indicato in Premessa, ossia che la stazione appaltante pone 

comunque delle condizioni minime che devono SEMPRE essere garantite per poter 

contenere le interferenze del cantiere sulla viabilità: 

o sulla tangenziale di Trento deve essere sempre garantito il mantenimento del 

transito veicolare a 4 corsie (2 corsie per senso di marcia), con la possibilità di 

restringimenti a 2 corsie (1 corsia per senso di marcia) esclusivamente nella fascia 

oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00 per un massimo di 100 notti (su tutta 

la durata dei lavori); 

o devono essere sempre garantiti tre principali flussi di svincolo, almeno con senso 

unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri:  

- flusso in direzione Sud in uscita dalla S.P. 235 che imbocca la tangenziale di 

Trento direzione Sud; 

- flusso in direzione Sud in uscita dalla S.P. 235 che imbocca la tangenziale di 

Trento in direzione Est; 

- flusso in direzione Ovest in uscita dalla tangenziale di Trento che imbocca la 

S.P. 235 in direzione Nord. 

Ciascuno dei suddetti tre flussi di svincolo potrà subire delle interruzioni del 

traffico esclusivamente nella fascia oraria notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00 

per un massimo di 15 notti (su tutta la durata dei lavori). 

Il mancato rispetto delle condizioni minime comporterà l’esclusione automatica del 

Concorrente dalla Gara. 

 

Le scelte del concorrente saranno valutate, per ogni fase del cantiere individuata dal 

Concorrente, in relazione a due aspetti strettamente connessi fra loro: 

a) Interferenze dirette indotte dal cantiere sul traffico che transita attraverso il 

nodo dello svincolo e quantificazione dei disagi indotti (es. eventuali tempi di 
attesa in colonna sulle varie arterie o piste).  

b) Interferenze indirette indotte dal cantiere sul traffico della rete viaria del 
capoluogo (es. individuazione delle arterie o dei nodi urbani gravati dal 

maggior traffico indotto) e quantificazione dei disagi causati. 

Pertanto l’analisi delle interferenze e dei disagi sulla viabilità deve essere quantitativa 
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(cioè derivata da simulazioni numeriche) e va proposta sia per le condizioni di traffico 

giornaliero medio che per condizioni orarie di traffico di punta nelle diverse stagioni 

dell’anno (esempio: stima della lunghezza di un’eventuale coda -e del tempo di attesa- 

sulla tangenziale di Trento in direzione Nord alle 7.45 del mattino). A tale proposito il 
Concorrente è conscio che durante determinati periodi dell’anno (elencati all’art. 23 del 
Capitolato Speciale), dalle Autorità competenti in materia sono imposti ai mezzi pesanti 
divieti di circolazione durante alcune fasce orarie, nei fine settimana e in prossimità di 
particolari ricorrenze. Il Concorrente, nella propria valutazione, dovrà inoltre considerare 
che negli stessi periodi lo svincolo oggetto dei lavori potrà essere interessato da notevoli 
flussi di traffico in direzione del capoluogo o delle località turistiche di montagna. 

Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza del citato rapporto non 

saranno considerati elenchi o relazioni standard, ma si valuteranno solo gli elementi 

che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del 

presente bando. Inoltre tutti gli aspetti o le soluzioni inserite in offerta, migliorative 

rispetto al Progetto di Gara, costituiscono da un lato vincolo contrattuale, ma non 

potranno altresì costituire valida motivazione per la richiesta di eventuali 

riconoscimenti economici o temporali. 

 

3.1.3 Coordinamento con gli enti gestori delle reti infrastrutturali (sottoservizi, 
tralicci rete SELM, roggia) 

L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di una complessa rete 

infrastrutturale (sottoservizi, una roggia e tralicci rete SELM) come evidenziato nella 

planimetria D.T.420._.10 “Planimetria interferenze con infrastrutture”. Il Concorrente 

deve individuare le forme di coordinamento con i gestori delle reti al fine di 

minimizzare i tempi di interruzione del servizio alle utenze. Parallelamente deve 

concordare con gli enti gestori sia i piani di intervento in condizioni d’emergenza per 

interruzioni accidentali del servizio sia le modalità di captazione e trattamento di 

eventuali venute di acqua inquinata prima del pompaggio nella roggia, ecc. 

Il Concorrente evidenzierà le modalità organizzative per ottimizzare il coordinamento 

con gli enti gestori delle infrastrutture con la seguente documentazione: 

• Una relazione descrittiva articolata in più paragrafi secondo il modello e i 
contenuti di cui all’Allegato n. 4; la relazione deve essere costituita da non più di 

2 (due) facciate A4 (massimo 40 righe per ogni facciata) dattiloscritte; 

• Schemi grafici, tipologici, che possano meglio chiarire gli aspetti da documentare 

soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione. Tali allegati grafici alla 

relazione tecnico-descrittiva potranno essere redatti su un numero massimo di 2 

(due) fogli A0 numerati. 

• Sviluppo esplicativo corredato da conteggi, schede tecniche, depliants, foto, 

procedimenti e giustificativi delle metodologie e delle produzioni coerenti con i 

tempi di esecuzione del Programma Lavori e con i valori utilizzati nell’offerta 

economica. Tale allegato alla relazione tecnico-descrittiva potrà essere redatto su 

un numero massimo di 10 (dieci) facciate A4 dattiloscritte (massimo 40 righe per 

ogni facciata), numerate e articolate e ordinate per punti. 

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti 

massimi indicati in tale paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 
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Nelle relazioni presentate dal Concorrente vanno evidenziate le problematiche dedotte 

dai documenti sia tecnici che amministrativi del Progetto di Gara e vanno riportati i 

relativi provvedimenti risolutivi specifici, evitando richiami generici ai citati 

documenti. 

Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza del citato rapporto non 

saranno considerati elenchi o relazioni standard, ma si valuteranno solo gli elementi 

che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del 

presente bando.  

Eventuali carenze dell’offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni 

dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri o di 

proroghe temporali durante l’esecuzione dell’opera. 

 

3.2 OFFERTA TEMPORALE 

3.2.0 Generalità 

Il “Tempo” sarà valutato analizzando due aspetti ritenuti direttamente collegati fra 

loro: 

� Ribasso temporale 

� Congruità con il Programma Lavori e la WBS 

 

3.2.1 Ribasso temporale 

La documentazione relativa al “Ribasso temporale” è costituita dalla dichiarazione del 
Ribasso Temporale per l’esecuzione dei lavori offerto dal Concorrente, resa secondo il 
modello dell’Allegato 5. La rideterminazione dei giorni contrattuali verrà fatta riducendo il 
tempo contrattuale previsto nel Progetto di Gara (720 gg), del Ribasso Temporale offerto in 
giorni (vedi art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto di Gara). 

Il Ribasso Temporale offerto, pena l’esclusione del Concorrente: 

• Non potrà essere superiore a 144 giorni, cioè non potrà essere maggiore al 20% 

della durata stimata dalla Stazione Appaltante nel Progetto di Gara (art. 13 del 

Capitolato Speciale); 

• Non potrà essere negativo, cioè non potrà prevedere un aumento del tempo di 

esecuzione dei lavori rispetto a quello indicato nel Progetto di Gara (art. 13 del 

Capitolato Speciale). 

 

3.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS  

Il Programma Lavori presentato dai Concorrenti, coerente con i contenuti della WBS, 

sarà valutato quale adeguato elaborato motivazionale e giustificativo del ribasso 

temporale offerto. Il Programma Lavori dovrà essere redatto su di un unico elaborato. 

Le motivazioni che supportano la redazione del Programma Lavori saranno descritte 

dal concorrente in una relazione tecnico-descrittiva di non più di 2 (due) facciate A4 

dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per 
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punti e sottopunti, secondo il modello e i contenuti di cui nell’Allegato n. 8. La 

relazione potrà essere integrata con: 

� Schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva. Tali allegati grafici 
potranno essere redatti su un numero massimo di 5 (cinque) fogli A3 numerati. 

� Sviluppo esplicativo corredato da conteggi, procedimenti e giustificativi delle 
metodologie e delle produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma Lavori e 
con i valori utilizzati nell’offerta economica. Tale allegato potrà essere redatto su un numero 
massimo di 10 (dieci) facciate A4 dattiloscritte (massimo 40 righe per ogni facciata), 
numerate e articolate e ordinate per punti. 

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi 
indicati in tale paragrafo non sarà valutata dalla Commissione. 

 

Il Concorrente nella redazione del Programma Lavori deve tener conto:  

� Dei provvedimenti restrittivi e delle limitazioni di cui al paragrafo 3.1.2 di questo 
documento e della dichiarazione resa nell’Allegato n. 5. 

� Dai vincoli di carattere generale imposti al paragrafo 2.1 di questo documento e 
dall’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto. 

� Delle prescrizioni e condizioni di cui all’Allegato n. 10. 

Il Concorrente è a conoscenza dell’ubicazione dell’area di cantiere così come specificata nel 
Progetto di Gara ed è conscio che non ha diritto a nessuna remunerazione economica 
(compreso l’eventuale maggiore onere di trasporto ecc..) nell’eventualità individuasse altre 
aree da destinarsi a cantiere in alternativa e/o in aggiunta a quelle evidenziate dalla P.A.T., 
esonerando quest’ultima da qualsiasi responsabilità in merito a richieste di indennizzo per 
danni ovvero per occupazioni indebite di proprietà. 

Il Programma Lavori dovrà: 

� Essere redatto nel rispetto delle “Istruzioni per la redazione del Programma Lavori” 
(Allegato n. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto); la mancata redazione secondo le citate 
istruzioni determinerà l’attribuzione del punteggio 0 (zero). 

� Prevedere i periodi di ferie ed i periodi d’interruzione stagionale per andamento 
sfavorevole. 

� Essere elaborato anche nel caso in cui il miglioramento temporale offerto sia nullo (pari a 
zero giorni); 

� Indicare i legami sequenziali tra le diverse attività; 

� Indicare le risorse impiegate; 

� Essere rappresentato da adeguati software informatici in ogni caso interfacciabili con 
Microsoft Project; 

� Tener conto di tutte le prescrizioni, ordinanze e/o limitazioni che gli Enti competenti 
possano imporre all’esecuzione dei lavori, senza che ciò possa essere motivazione per 
richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e/o proroghe temporali.  

Il Programma Lavori incluso nell’Offerta del Concorrente che risulterà Aggiudicatario, 

costituirà impegno contrattuale e sarà vincolante, per tutta la durata dei lavori 

dichiarata in sede di gara. Durante l’esecuzione dei lavori, saranno consentite 
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all’Appaltatore, esclusivamente motivate modifiche di dettaglio al Programma Lavori 

presentato, soltanto al 3° livello di scomposizione della WBS, ovvero agli eventuali 

successivi livelli di scomposizione proposti dal Concorrente (scomposizione i WP in 4°, 

5° ecc… livello nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto), fermo restando il 

contenuto ed i termini di inizio e fine di ciascuna “parte d’opera” di 1° livello di 

scomposizione della WBS e “componenti realizzative” di 2° livello di scomposizione 

della WBS. 

* * * * * 

3.3  “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO” 

Fatte salve le modalità di sottoscrizione dell’elaborato D-R-130-_-15-00 “Lista delle 

categorie e delle voci”, espressamente prescritte dal Bando di Gara, si specifica che 

tutta la documentazione da allegare all’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta in 

ogni sua pagina dal: 

� Legale rappresentante del Concorrente; 

� Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già 

costituita; 

� Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel 

caso di associazione temporanea non ancora costituita. 

Premesso che l’importo complessivo dell’Offerta Economica è a corpo unico ed 

invariabile, la parte “Offerta Economica - Prezzo” comprende i seguenti elaborati, oltre 

a quelli ulteriori individuati dal Bando di Gara: 

� D-R-130-_-15-00 “Lista delle categorie e delle voci” compilato dal candidato 

secondo le modalità riportate nel Bando di Gara; 

� D-R-130-_-00-00 “Elenco Prezzi” di tutti i nuovi prezzi previsti dal Concorrente in 

aggiunta a quelli di appalto con le relative analisi e giustificativi che devono essere 

allegati;  

� D-R-140-_-00 “WBS Matriciale” dell’offerta relativa alle opere di appalto compilato 

con gli importi derivanti dall’applicazione dei prezzi offerti per le quantità di 

ciascuna WP.  

Il Concorrente può allegare all’Offerta Economica le Schede di incidenza percentuale, 

da compilare secondo l’elaborato D-R-130-_-30 “Schede incidenza percentuale da 

compilare”, corredate dei relativi giustificativi. 

* * * * * 
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4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE 
DELLA GARA 
 

4.0 OFFERTA COMPLESSIVA 

La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per: 

- “OFFERTA TECNICA – ELEMENTI NON DI PREZZO E NON DI TEMPO” 
denominata (PEOT); 

- “OFFERTA TEMPORALE” denominata (POT); 

- “OFFERTA ECONOMICA - PREZZO”denominata (POE).  

A ciascuna di esse potrà essere attribuito un punteggio massimo di 1000 punti, 

suddiviso in punteggi/sub-punteggi secondo la seguente tabella: 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI 

PUNTEG

GI  E 
SUBPUN
TEGGI 

PUNTE

GGI 
RIVAL
UTATI 

INCIDEN

ZA 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

TOTALE 3.000 1.000   

OFFERTA TECNICA: ELEMENTI NON DI 

PREZZO E NON DI TEMPO (PEOT) 
1.000 500 50,00%  

Progettazione  500 250 25,00% Somma dei sub punteggi 

Qualità del Programma Progettazione 200 100 10,00% A voto: da  0 a 10 

Processo e Qualità della Progettazione 200 100 10,00% A voto: da  0 a 10 

Gruppo di progettazione (Progettista + 
Componenti) 

100 50 5,00% 
In % del ruolo svolto, 

dell’esperienza 

Gestione delle interferenza del cantiere con il 
traffico 

400 200 20,00% Somma dei sub punteggi 

Riduzione dei disagi e delle interferenze 
indotte sul traffico veicolare che transita 

attraverso il nodo dello svincolo 

200 100 10,00% A voto: da  0 a 10 

Riduzione delle interferenze indotte sulle reti 
non direttamente interessate dai lavori 
(strade comunali, S.S. 12, ecc.) 

200 100 10,00% A voto: da  0 a 10 

Coordinamento con gli enti gestori delle reti 
infrastrutturali (sottoservizi, tralicci rete 
SELM, roggia). 

100 50 5,00% A voto: da  0 a 10 

OFFERTA TEMPORALE (POT) 1.000 200 20,00%  

Tempo 1.000 200 20,00% Somma dei sub punteggi 

Ribasso temporale (ribasso massimo del 
20%) 

500 100 10,00% P*(Ri/Rmax) 

Congruità con il Programma Lavori e la WBS 500 100 10,00% A voto: da  0 a 10 

PREZZO (POE) 1.000 300 30,00%  

Per Ri < Rmed 

V(a)i  = P*{X*(Ri/Rmed )} 

 

Per Ri ≥ Rmed 

V(a)i = P*{X+[(Ri-Rmed)/ 

                 (Rmax-Rmed)]*(1-X)} 

dove X = 0,70 
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Per quanto detto al paragrafo 2.1, il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun 
Concorrente è quindi ottenuto sommando il 50% del punteggio POET, il 20% del 

punteggio POT e il 30% del punteggio POE secondo la formula di seguito riportata : 

PCO = POET x 0,50 + POT x 0,20 + POE x 0,30 

Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO 

più elevato. 

Nei paragrafi e sub-paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 sono descritte le modalità e i criteri 

motivazionali di attribuzione dei punteggi. 

Nel paragrafo 4.4 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anomale 

* * * * * 

4.1 “OFFERTA TECNICA: ELEMENTI NON DI PREZZO E NON DI T EMPO” 
(PEOT) MAX 1000 PUNTI 

4.1.0 Generalità 

L’assegnazione dei punteggi degli elementi: 

3.1.1  Progettazione; 

3.1.2 Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico; 

3.1.3 Coordinamento con gli enti gestori delle reti infrastrutturali 

(sottoservizi, tralicci rete SELM, roggia). 

avverrà come somma dei sub-punteggi, dei sub-elementi che li compongono (vedi 

tabella paragrafo 4.0).  

L’assegnazione dei punteggi dei sub-elementi: 

3.1.1.1 Qualità del Programma di progettazione; 
3.1.1.2 Processo e Qualità della Progettazione; 
3.1.2.a Riduzione dei disagi e delle interferenze indotte sul traffico veicolare che 

transita attraverso il nodo dello svincolo; 

3.1.2.b Riduzione delle interferenze indotte sulle reti non direttamente interessate 

dai lavori (strade comunali, S.S. 12, ecc); 

3.1.3 Coordinamento con gli enti gestori delle reti infrastrutturali (sottoservizi, 

tralicci rete SELM, roggia). 

avverrà come segue:  

� ogni commissario attribuisce un voto nel range disponibile (da 0 a 10);  

� la media dei voti attribuiti, rapportata in decimi, verrà moltiplicata per il punteggio 

relativo ed il risultato di questa operazione corrisponderà al punteggio da assegnare 

per quel determinato aspetto;  

� ogni singolo punteggio dato da ogni commissario dovrà essere verbalizzato.  

Mero esempio esplicativo con ipotetico sub-punteggio: per il valore “Qualità del 
Programma di progettazione”, il peso è pari a 200 punti, i commissari (ex. in numero di 5) 

assegnano, fino ad un massimo di punti 10, rispettivamente i seguenti punteggi: 10, 6, 6, 

10, 3.   

Il sub-punteggio globale Pi da assegnare sarà pertanto:  

puntixxPi 140200
10

)3106610(

5

1 =++++=  
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L’assegnazione del punteggio del sub-elemento: 

3.1.1.3 Gruppo di progettazione (progettista + componenti) 

avverrà come specificato al paragrafi 4.1.1.3. 

 

4.1.1 “3.1.1 - Progettazione” peso massimo 500 

4.1.1.1 “3.1.1.1 Qualità del Programma di progettazione” - peso max 200 

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto 

avverrà come segue: 

Caratteristiche 

� Caratteristiche di qualità e di completezza elevate: da 7 a 10 punti; 
� Caratteristiche di qualità e di completezza buone:  da 4 a 6 punti; 
� Caratteristiche di qualità e di completezza sufficienti:  da 1 a 3 punti; 
� Caratteristiche di qualità e di completezza scarse:  0 punti. 

Si precisa che per: 

� Caratteristiche di qualità si intendono, l’attendibilità e la credibilità che emergono, 

con chiarezza e semplicità espositiva dalla documentazione allo scopo presentata dal 

Concorrente, con cui il Programma di Progettazione svolge la sua effettiva funzione di 

pianificazione e di supporto al monitoraggio e controllo durante la redazione del 

Progetto Esecutivo, nonché di strumento che evidenzia le criticità, ponendo i 

presupposti per la loro risoluzione.  

� Grado di completezza si intende il livello di dettaglio descrittivo della 

caratteristiche di qualità come sopra definite. 

4.1.1.2  “3.1.1.2 Processo e Qualità della Progettazione” - peso max 200 

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto 

avverrà come segue: 

� Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo elevate: da 7 a 10 punti; 
� Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo buone:  da 4 a 6 punti; 
� Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo sufficienti:  da 1 a 3 punti; 
� Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo scarse:  0 punti. 

Si precisa che si intendono per: 

� Caratteristiche di qualità di Prodotto: l’accuratezza e la completezza che emergono, 

con chiarezza e semplicità espositiva dalla documentazione allo scopo presentata dal 

Concorrente, nel consegnare quale risultato dell’attività di progettazione, un prodotto 

che consenta l’effettiva cantierizzazione della Commessa, la sua realizzazione nei tempi 

previsti dal Programma Lavori con la qualità prevista; 

� Caratteristiche di qualità di Processo: la capacità che emerge, con chiarezza e 

semplicità espositiva dalla documentazione allo scopo presentata dal Concorrente, con 

cui il Concorrente gestisce il processo di progettazione.  

4.1.1.3  “3.1.1.3 Gruppo di progettazione (progettista + componenti)” - peso max 100 

L’attribuzione del punteggio avverrà come segue: 



 22 

 

Funzione 
Consistenza 

Gruppo Lavoro 
Esperienza 
Specifica 

Esperienza 
professionale 
complessiva 

Progettista - 20 punti 
5 punti (0,25 punti 

per anno) 

Responsabile degli aspetti Economici e 

Amministrativi; 
- 5 punti 

2,5 punti (0,25 punti 
per anno) 

Responsabile Fondazioni e Strutture; 6 punti 10 punti 
3 punti (0,30 punti 

per anno) 

Responsabile Impianti elettrici e 

speciali; 
6 punti 10 punti 

3 punti (0,20 punti 
per anno) 

Responsabile Lavori Stradali e 

Architettonici; 
6 punti 8 punti 

3 punti (0,15 punti 
per anno) 

Coordinatore Sicurezza in sede di 

Progettazione.  
- 10 punti 

2,5 punti (0,25 punti 
per anno) 

� La Consistenza del Gruppo di Lavoro di ciascun Responsabile sarà valutata 

considerando il numero di componenti costituenti il gruppo di lavoro che fa capo al 

singolo responsabile. Si precisa che l’attribuzione del punteggio per questo sub-

elemento avverrà come segue: 

a. Consistenza del Gruppo di lavoro ≤≤≤≤ 3     punti 1 

b. Consistenza del Gruppo di lavoro > 3 e ≤≤≤≤ 6    punti 3 

c. Consistenza del Gruppo di lavoro > 6     punti 6 
 

Se lo stesso soggetto fisico appartiene a più di un Gruppo di Lavoro, il punteggio 

attribuito sarà solo quello di un Gruppo di Lavoro e non sarà considerato ai fini della 

consistenza degli altri gruppi di lavoro. Il Gruppo di Lavoro cui si riferisce è quello 

avente minor numero di componenti. 

� L’Esperienza Specifica o nel Settore sarà valutata considerando l’esperienza diretta 

già maturata su altre commesse con specifico riferimento al loro numero, dimensione e 

tipologia. 

� L’Esperienza Complessiva sarà valutata considerando l’anzianità professionale 

complessiva nel settore di competenza. Il punteggio assegnato aumenta 

proporzionalmente all’anzianità professionale fino ad un punteggio massimo fissato; 

anzianità superiori non determinano ulteriori aumenti del punteggio. Nel calcolo non 

saranno conteggiate le porzioni di anno ma solamente gli anni interi. 

� Le “commesse di caratteristiche simili a quelle della commessa in oggetto” sono le 

commesse attinenti le costruzioni stradali che prevedano tutte le peculiarità di seguito 

elencate: realizzazione di gallerie artificiali e realizzazione di ponti e/o viadotti. 

� Le “commesse di dimensioni simili a quelle della commessa in oggetto” sono le 

commesse con un importo dei lavori non inferiore a 10 milioni di Euro. Si precisa che 

tale limite va inteso riferito all’importo dei lavori al lordo del ribasso d’asta 

comprensivo di eventuali Varianti. 

Il punteggio attinente l’Esperienza Specifica nel settore richiesto verrà attribuito sulla 
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base del relativo Curriculum Vitae nel modo seguente: 

� 100% del punteggio massimo previsto per l’Esperienza Specifica nel settore 

richiesto, nel caso che il candidato proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni 

posizioni uguali in almeno due commesse di caratteristiche e dimensioni simili a quella 

in oggetto;  

� 80% del punteggio massimo previsto per l’Esperienza Specifica nel settore 

richiesto, nel caso che il candidato proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni 

posizioni uguali in due commesse di dimensioni simili, delle quali almeno una di 

caratteristiche simili a quella in oggetto e l’altra con almeno una delle peculiarità 

realizzative specificate nella definizione “commesse di caratteristiche simili a quelle 

della commessa in oggetto” sopra riportata; 

� 60% del punteggio massimo previsto per l’Esperienza Specifica, nel caso in cui il 

candidato proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni uguali in almeno due 

commesse di dimensioni simili di cui almeno una di caratteristiche simili; 

� 40% del punteggio massimo previsto per l’Esperienza Specifica, nel caso in cui il 

candidato proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni uguali in almeno due 

commesse anche di caratteristiche diverse da quella in oggetto, ma di cui almeno una 

di dimensioni simili; 

� 20% del punteggio massimo previsto per l’Esperienza Specifica, nel caso in cui il 

candidato proposto abbia ricoperto negli ultimi 10 anni posizioni uguali in almeno due 

commesse anche se diverse per caratteristiche e dimensioni da quella in oggetto; 

� nessun punto qualora non sia verificata neppure la condizione che comporta 

l’attribuzione del 20% del punteggio massimo previsto per l’Esperienza Specifica.  

Per Committenti Pubblici, saranno valutate le Commesse per le quali è stato emesso il 

“Certificato di Collaudo” ancorché non sia intervenuta la formale approvazione dello 

stesso.  Per Committenti Privati, le Commesse si riterranno ultimate se è stato emesso 

il relativo “Certificato di Agibilità”.  

 

4.1.2 “3.1.2 - Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico”         peso max 400 

4.1.2.1 “3.1.2.a Riduzione dei disagi e delle interferenze indotte sul traffico veicolare che 
transita attraverso il nodo dello svincolo” – peso max 200 

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto 

avverrà come segue: 

� Grado di Completezza e Efficacia elevato : da 7 a 10 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia buono : da 4 a 6 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia sufficiente : da 1 a 3 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia scarso :  0 punti. 

Si precisa che per: 

� Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le 

interferenze e i disagi sul traffico veicolare che transita attraverso il nodo dello 

svincolo (incolonnamenti, ecc.) e con cui descrive le conseguenti soluzioni adottate (sia 

di tipo “attivo” che “passivo”). Come indicato al paragrafo 3.1.2 saranno valutate 

positivamente le analisi quantitative (cioè derivate da simulazioni numeriche) relative 
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a tutte le condizioni di traffico critiche. 

� Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di 

supporto presentata dal Concorrente, delle soluzioni adottate per ridurre le 

interferenze ed i disagi evidenziati dalle analisi, anche ai fini del rispetto delle 

previsioni del Programma Lavori e degli eventuali provvedimenti restrittivi posti in 

essere dalle Autorità locali competenti. 

4.1.2.2  “3.1.2.b Riduzione delle interferenze indotte sulle reti non direttamente 
interessate dai lavori (strade comunali, S.S. 12, ecc)”- peso max 200 

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto 

avverrà come segue: 

� Grado di Completezza e Efficacia elevato : da 7 a 10 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia buono : da 4 a 6 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia sufficiente : da 1 a 3 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia scarso : 0 punti. 

Si precisa che per: 

� Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le 

interferenze e i disagi sulle reti non direttamente interessate dai lavori (strade 

comunali, S.S. 12, ecc) e con cui descrive le conseguenti soluzioni adottate (sia di tipo 

“attivo” che “passivo”). Come indicato al paragrafo 3.1.2 saranno valutate 

positivamente le analisi quantitative (cioè derivate da simulazioni numeriche) relative 

a tutte le condizioni di traffico critiche. 

� Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di 

supporto presentata dal Concorrente, delle soluzioni adottate per ridurre le 

interferenze ed i disagi evidenziati dalle analisi, anche ai fini del rispetto delle 

previsioni del Programma Lavori e degli eventuali provvedimenti restrittivi posti in 

essere dalle Autorità locali competenti. Come indicato al paragrafo 3.1.2 saranno 

valutate positivamente, e di efficacia, le soluzioni di tipo “attivo” orientate al 

mantenimento del flusso veicolare in direzione Nord in uscita dalla Tangenziale di 

Trento che imbocca la S.P. 235 direzione Nord, perché si ridurrebbero gli ingorghi sia 

sulla rotatoria all’uscita A22-Trento Centro, che sulla rotatoria di via Maccani, che sullo 

svincolo di Trento Nord – Bren Center. 

 

4.1.3 “3.1.3 - Coordinamento con gli enti gestori delle reti infrastrutturali 
(sottoservizi, tralicci rete SELM, roggia)”                                                       peso max 100 

Per quanto detto al paragrafo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto 

avverrà come segue: 

� Grado di Completezza e Efficacia elevato: da 7 a 10 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia buono: da 4 a 6 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia sufficiente: da 1 a 3 punti; 
� Grado di Completezza e Efficacia scarso: 0 punti. 

Si precisa che per: 

� Completezza si intende il livello di dettaglio con cui il Concorrente analizza le 

interferenze del cantiere con le reti infrastrutturali (sottoservizi, tralicci rete SELM, 
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roggia), individua le forme di coordinamento con i gestori delle reti al fine di 

minimizzare i tempi di interruzione del servizio alle utenze, concorda con gli stessi enti 

i piani di intervento in condizioni d’emergenza, ecc. 

� Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di 

supporto presentata dal Concorrente, delle forme di coordinamento adottate, anche ai 

fini del rispetto delle previsioni del Programma Lavori e degli eventuali provvedimenti 

restrittivi posti in essere dalle Autorità locali competenti. 

* * * * 

4.2 “OFFERTA TEMPORALE” (POT) MAX 1000 PUNTI 

4.2.0 Generalità 

L’assegnazione dei punteggi dell’elemento tempo avverrà come somma dei sub-

punteggi, dei sub-elementi che li compongono (vedi tabella paragrafo 4.0).  

L’assegnazione del sub-punteggio del sub-elemento Congruità con il Programma Lavori 

e la WBS  avverrà come segue:  

� ogni commissario attribuisce un voto tra quelli disponibili;  

� la media dei voti attribuiti, rapportata in decimi, verrà moltiplicata per il punteggio 

relativo ed il risultato di questa operazione corrisponderà al punteggio da 

assegnare; 

� ogni singolo punteggio dato da ogni commissario dovrà essere verbalizzato.  

L’assegnazione dei punteggi del sub-elemento Ribasso temporale avverrà come 

specificato al paragrafo 4.2.1.  

 

4.2.1  “3.2.1 Ribasso temporale”                                                                peso max 500 

L’attribuzione del sub-punteggio avverrà come segue: 

- detto Ri il ribasso in giorni offerto dal Concorrente i-esimo; 

- detto Rmax il ribasso massimo in giorni offerto; 

- detto P il punteggio di questo sub-elemento indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.0; 

- detto PTi il punteggio attribuito al Concorrente i-esimo; 

il sub-punteggio Pi sarà calcolato come segue: 

Pi = P × Ri

Rmax

 

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la 

terza cifra decimale è ≥ a 5. 

Esempio: A questo sub-elemento il massimo sub-punteggio attribuibile è P = 500 punti; per 
l’assegnazione del  sub-punteggio Pi si procede come segue: 

- Ri = ribasso in giorni della i-esima offerta e pari a 42 gg.  

- Rmax = ribasso massimo in giorni dell’offerta più conveniente per la stazione appaltante e 
pari a 51 gg.  

- P = punteggio della voce in esame e pari a 500 punti 
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risulta il punteggio Pi assegnato corrispondente a:  

76,411
.51

.42 =








×=
gg

gg
 punti 500  Pi  

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la 

terza cifra decimale è ≥ a 5. 

4.2.2  “3.2.2 Congruità con il Programma Lavori e la WBS”                   peso max 500 

Caratteristiche qualificanti 

Per quanto detto al capitolo 4.1.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà 

come segue: 

� Caratteristiche qualificanti elevate: da 7 a 10 punti; 
� Caratteristiche qualificanti buone:  da 4 a 6 punti; 
� Caratteristiche qualificanti sufficienti:  da 1 a 3 punti; 
� Caratteristiche qualificanti scarse:  0 punti. 

Si precisa che si intendono per: 

� Caratteristiche qualificanti si intende la capacità, con chiarezza e semplicità 

espositiva, che emerge dalla documentazione allo scopo presentata, con cui il 

Programma Lavori svolge la sua effettiva funzione di elaborato motivazionale e 

giustificativo del ribasso temporale offerto, di effettiva funzione di pianificazione e di 

supporto al monitoraggio e controllo in corso d’opera, nonché di strumento che 

evidenzia le criticità, ponendo i presupposti per la loro risoluzione. 

* * * * * 

4.3 “OFFERTA ECONOMICA – PREZZO” (POE) MAX 1000 PUNTI 

L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Prezzo” avverrà come segue: 

Per Ri < Rmed 

V(a)i  = P*{X*(Ri/Rmed )} 

Per Ri ≥ Rmed 

V(a)i = P*{X+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-X)} 

dove: 

- P è il punteggio massimo dell’offerta economica (1000 punti); 

- Ri il ribasso dell’i-esima offerta; 

- Rmed è il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide; 

- Rmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di 
offerta; 

- X = 0,70 pari al peso attribuito per Rmed 

approssimati alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta 
cifra decimale è  a 5. 

* * * * * 
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4.4 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE B ASSE  

Qualora le offerte presentate dai concorrenti sommano un punteggio tale che sia i punti 

relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono 

entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal bando di gara, la P.A.T. ne valuta la congruità ai sensi degli art. 40 e 58.29 della L.P. 

10 settembre 1993 e ss.mm. e dell’art. 24 c. 4 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-

10/Leg. e ss.mm. 

In ogni caso la P.A.T. si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

E’ auspicabile che le offerte siano corredate, sin dalla presentazione, delle 

giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 

complessivo posto a base di gara. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte 

non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, la P.A.T. richiede all’offerente 

di integrare i documenti giustificativi. 

All’esclusione potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, in contraddittorio. 

Fin dal momento dell’offerta il Concorrente ha la facoltà di presentare le Schede di 

incidenza percentuale, da compilare secondo l’elaborato D-R-130-_-30 “Schede 

incidenza percentuale da compilare”, corredate dei relativi giustificativi. 

* * * * * 
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ALL. 1   MODELLO RELAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO “3.1.1.1 
QUALITÀ DEL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE” 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

OGGETTO:  NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI 
TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE N° 235 DELL’INTERPORTO. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/2011. 

 

a. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

� Usuali modalità con cui il Concorrente svolge le attività di progettazione; 

� Modalità di approvvigionamento delle risorse umane necessarie a questa progettazione; 

� Attrezzature messe a disposizione in questa progettazione, compresi strumenti di rilievo e 

per indagini e modalità di approvvigionamento; 

� Motivazione delle sequenzialità nella redazione degli elaborati; 

� Valutazione di eventuali imprevisti durante il corso della progettazione e provvedimenti di 

risposta; 

� Utilizzo di schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva; 

� Utilizzo di schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da 

documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione; 

� Sviluppo esplicativo corredato da ulteriori conteggi, procedimenti e giustificativi delle 

metodologie e delle produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma di 

Progettazione. 

 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
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ALL. 2   modello relazione di cui al paragrafo “3.1.1.2 QUALITÀ DELLA 
PROGETTAZIONE” 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

OGGETTO:  NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI 
TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE N° 235 DELL’INTERPORTO. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/2011. 

 

a. Descrizione degli aspetti di Qualità di prodotto 

� Identificazione delle tecnologie, dei materiali, dell’organizzazione realizzativa derivanti dalle 
scelte progettuali; 

� Motivazione dei materiali scelti con riguardo ad aspetti innovativi, di riciclaggio, ecc.  tali da: 

- Rispettare la descrizione dell’articolo dell’elaborato D-R-130-_-03 “Elenco descrittivo delle 
vosi” del Progetto di Gara; 

- Rispettare le specifiche tecniche riportate nell’elaborato D-R-120-_-20 “Capitolato Speciale 
d’Appalto – Norme Tecniche” del Progetto di Gara; 

- Rispettare Norme, Standards, Regolamenti;. 

- Essere congrui con il prezzo offerto. 

� Cura degli aspetti correlati alla progettazione. 

b. Descrizione degli aspetti di Qualità di processo 

� Specificazioni operative e di dettaglio dei seguenti punti: 

- Pianificazione, coordinamento e controllo della qualità della progettazione esecutiva e 
costruttiva; 

- Rispetto e congruenza degli elaborati e delle prescrizioni del progetto definitivo; 

- Congruenza reciproca degli elaborati di esecutivo/costruttivo; 

- Interfaccia con P.A.T. per controllo della progettazione esecutiva e costruttiva; 

- Riunioni di coordinamento del gruppo di progettazione; 

- Interventi correttivi per il rispetto del Programma progettazione. 

� Altri aspetti che il Concorrente ritiene utili applicare a questa progettazione per governarne il 
processo anche con riferimento a particolari modalità comunicative con la P.A.T. 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
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ALL. 3   modello relazione di cui al paragrafo “3.1.2 GESTIONE DELLE 
INTERFERENZE DEL CANTIERE CON IL TRAFFICO” 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

OGGETTO:  NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI 
TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE N° 235 DELL’INTERPORTO. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/2011. 

 

a. Descrizione dettagliata delle scelte di tipo “attivo” del concorrente per: 

• minimizzare le interferenze dirette indotte dal cantiere sul traffico che transita attraverso 

il nodo dello svincolo; 

• minimizzare le interferenze indirette indotte dal cantiere sul traffico della rete viaria del 

capoluogo; 

• rispettare le condizioni minime richieste dalla Stazione Appaltante nella gestione dei 

flussi di traffico. 

Per scelte di tipo “attivo” si intendono soluzioni dirette di gestione del cantiere e della 

viabilità dello svincolo. Ad esempio creazione di piste provvisorie ulteriori rispetto a 

quelle già indicate nel Progetto di Gara; articolazione e gestione delle fasi del cantiere che 

permette il mantenimento dei flussi di svincolo esistenti, ecc. 

b. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

• Individuazione dei disagi comunque indotti (es. individuazione delle arterie o dei nodi 

urbani gravati dal maggior traffico indotto; tempi di attesa in colonna sulle varie arterie o 

piste dello svincolo); 

• Individuazione delle scelte di tipo “passivo” per mitigare i disagi comunque indotti. Ad 

esempio sistemi automatici, posti anche a vari km di distanza, per la segnalazione dei 

tempi di percorrenza dello svincolo o di percorsi alternativi consigliati, ecc; 

• Utilizzo di simulazioni numeriche, schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione 

descrittiva per illustrare le motivazioni delle scelte di tipo “attivo” e “passivo” adottate. Si 

suggerisce la rappresentazione planimetrica del cantiere all’interno della rete viaria, con 

dettagli ed evoluzione dello stesso a “step”; 

• Illustrazione delle interferenze sul traffico e dei risultati ottenuti con le scelte “attive” e/o 

“passive” s sia per le condizioni di traffico giornaliero medio che per condizioni orarie di 

traffico di punta nelle diverse stagioni dell’anno; 

• Utilizzo di schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da 

documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione; 

• Sviluppo esplicativo corredato da ulteriori conteggi, procedimenti e giustificativi delle 

scelte adottate coerenti con i tempi di esecuzione del Programma di Progettazione; 
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• Documentazione dettagliata delle varie fasi lavorative che il Concorrente intende 

intraprendere per limitare il più possibile i disagi al territorio ed alla popolazione. 

Esempi:  

o gestione delle terre e rocce da scavo secondo le disposizioni normative vigenti e le 

linee guide approvate con D.G.P. n. 1227 del 22 maggio 2009 e s.m. e, in particolare, 

individuazione delle aree di stoccaggio delle terre e rocce da scavo con particolare 

riguardo al tragitto dei mezzi d’opera sulla viabilità locale, anche in relazione ai 

periodi festivi, ed alla limitazione della polvere, del rumore e del disagio ai quartieri 

residenziali; 

o gestione dell’accesso con almeno due finestre giornaliere (un’ora la mattina e 

un’ora nel tardo pomeriggio) a tutte le proprietà private (sia edifici che fondi 

agricoli), senza che ciò possa essere motivazione per richiedere eventuali ed 

ulteriori riconoscimenti economici e di proroghe temporali.  

 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
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ALL. 4  modello relazione di cui al paragrafo “3.1.3 COORDINAMENTO 
CON GLI ENTI GESTORI DELLE RETI INFRASTRUTTURALI 
(SOTTOSERVIZI, TRALICCI RETE SELM, ROGGIA)” 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

OGGETTO:  NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI 
TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE N° 235 DELL’INTERPORTO. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/2011. 

 

a. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

� Documentazione dettagliata delle forme di coordinamento con i gestori delle reti 

infrastrutturali (sottoservizi, tralicci rete SELM e roggia) al fine di minimizzare i tempi di 

interruzione del servizio alle utenze.  

� Documentazione dettagliata sia dei piani di intervento in condizioni d’emergenza 

concordati con i gestori in caso di interruzioni accidentali del servizio sia le modalità di 

captazione e trattamento di eventuali venute di acqua inquinata prima del pompaggio nella 

roggia, ecc. 

� Planimetrie del cantiere con dettagli ed evoluzione dello stesso a “step” che mette in 

evidenza i tempi e le soluzioni adottate per lo spostamento e riorganizzazione delle rete 

infrastrutturali; 

� Utilizzo di schede tecniche, depliants, foto, che possano meglio chiarire gli aspetti da 

documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione; 

� Sviluppo esplicativo corredato da ulteriori conteggi, procedimenti e giustificativi delle 

scelte adottate coerenti con i tempi di esecuzione del Programma di Progettazione. 

 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
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ALL. 5   fac-simile della “DICHIARAZIONE DEL RIBASSO TEMPORALE 
OFFERTO” 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Temporale) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

OGGETTO:  NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI 
TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE N° 235 DELL’INTERPORTO. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/2011. 

* * * * * * 

Il sottoscritto ______________________________________nato a ___________ il 
____________________________ e residente a __________________________________ in 
______________________________ nella sua qualità di 
____________________________________ attestata con la procura 
__________________________________________________________ della IMPRESA/A.T.I. 
________________________________________________________________ con sede legale a 
________________________ in ________________________________ 

DICHIARA 

di presentare per i lavori in oggetto un ribasso temporale che offre nella misura di giorno/i 
__________ (diconsi _____________________________ giorno/i) da applicare al Tempo di 
esecuzione previsto nel Progetto di Gara  (art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto). 

 

Dichiara altresì a completamento dell’offerta il ribasso temporale offerto trova adeguata 
giustificazione nel Programma Lavori che analizza nel dettaglio l’esecuzione dell’opera. 

 

 

 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 



  pag. 8/38 

ALL. 6   modello di curriculum vitae per il 
“PROGETTISTA/RESPONSABILI” 

 

Curriculum Vitae : 
Posizione :  Progettista / Responsabile…..  
Nome – Cognome :  indicare generalità del titolare del Curriculum Vitae 

Luogo e data di nascita : indicare luogo e data di nascita del titolare del Curriculum 

Vitae 

Nazionalità : indicare la nazionalità del titolare del Curriculum Vitae 

Titolo di studio :  

indicare il più elevato titolo di studio conseguito, attinente la mansione da svolgere, presso quale istituto e 

quando, indicare eventuali corsi di perfezionamento e simili (massimo 10 righe complessive) 

Professione:                                                             indicare la professione del titolare del Curriculum Vitae 

Rapporto di lavoro: 

indicare le mansioni svolte attualmente specificando presso quale società, studio tecnico o altro, indicare se 

titolare, socio, dipendente, in associazione e/o consulente abituale e/o altro tipo di rapporto di lavoro [Nota 

1] (massimo 10 righe complessive) 

Esperienza Specifica : elenco e descrizione dei progetti o commesse aventi le 

caratteristiche di cui al paragrafo 3.1.1.3 per i quali il 

candidato ha ricoperto negli ultimi 10 anni il ruolo di 

“Progettista / Responsabili ……..” [Nota 2]; (indicare al 

massimo 4 opere con un massimo di 40 righe per ogni 

Commessa) 

 

Allegati :   
Esperienza Professionale Complessiva :  allegare l’elenco delle principali attività, comprese 

eventuali pubblicazioni o altro, svolte nel corso della 

carriera professionale ed attinenti le mansioni da svolgere; 

le opere dovranno essere riportate in ordine cronologico 

inverso 

 

Data di compilazione : ……………….…………………. 

 

 IL CONCORRENTE IL TITOLARE DEL CURRICULUM 

 (Timbro e firma per esteso) (Timbro e firma per esteso) 

 ________________________ ________________________ 

 

 
[Nota 1] :  indicare la ragione sociale del Titolare del Curriculum. Specificare il tipo di legame con il Concorrente 

(contrattuale e/o in associazione, associazione temporanea, ecc.). In caso di associazione temporanea già 

costituita, indicare la ragione sociale del componente del raggruppamento alla cui struttura eventualmente 

appartiene il titolare del Curriculum Vitae. In caso di rapporto regolato da contratto allegare il contratto o copia 

conforme. 

 
[Nota 2] :  è fondamentale la corretta descrizione di queste parti. Per ciascun progetto o commessa devono essere indicati: 

data di riferimento, nome del progetto, paese, committente, importo dei lavori, principali caratteristiche tecnico-

economiche del progetto, funzioni e/o ruolo ricoperti, estremi del Certificato di Collaudo ovvero del Certificato di 

Agibilità. In particolare è necessario indicare le mansioni svolte dal titolare del Curriculum Vitae mettendo in 

evidenza la corrispondenza di quanto svolto nelle commesse descritte con la mansione che sarà ricoperta per la 

specifica di “posizioni uguali” (di cui al paragrafo 3.1.2.3 ).  
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ALL. 7   COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E 
INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E 
FERROVIARIE 

OGGETTO:  NUOVO SVINCOLO DI 
COLLEGAMENTO TRA LA 
TANGENZIALE DI TRENTO E 
LA STRADA PROVINCIALE N° 
235 DELL’INTERPORTO. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via 
___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/2011. 

N. NOMINATIVO 
NAZION

ALITA’ 

DATA DI 

NASCITA 

TITOLO DI 

STUDIO 

MANSIONE 

RICOPERTE IN 

QUESTA COMMESSA 

CONTRATTO 

DI LAVORO 

ESPERIENZA 

PROFESSIONAL

E 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Note per la compilazione: 

 CONTRATTO DI LAVORO:   indicare il tipo di rapporto contrattuale che il soggetto ha con il 
l’IMPRESA / ATI 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE: indicare sinteticamente l’elenco delle opere concluse (Per Committenti 
Pubblici, saranno valutate le Commesse per le quali è stato emesso il “Certificato di Collaudo” ancorché non sia 
intervenuta la formale approvazione dello stesso.  Per Committenti Privati, le Commesse si riterranno ultimate se è stato 
emesso il relativo “Certificato di Agibilità”.) in cui ha lavorato il componente ha svolto le medesime mansioni ricoperte 
per questa Commessa, indicando nello specifico il nome del progetto e l’importo ecc… 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per 
esteso) 

__________________ 
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ALL. 8   modello relazione di cui al paragrafo “3.2.3 CONGRUITÀ CON IL 
PROGRAMMA LAVORI E LA WBS” 

(La dichiarazione deve essere allegata all’Offerta Temporale) 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE 

OGGETTO:  NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI 
TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE N° 235 DELL’INTERPORTO. 

IMPRESA o A.T.I. :    ________  sede via ___ n. __  - cap. _____ città ______ (__). 

DATA DI REDAZIONE:  __/__/2011. 

* * * * * * 

 

a. Descrizione dettagliata dei seguenti punti: 

� Collegamento del Programma Lavori alla WBS; 

� Motivazioni giustificative di eventuali ulteriori scomposizioni della WBS; 

� Motivazioni della sequenzialità delle lavorazioni previste nella WBS; 

� Rispetto dei vincoli imposti dalla documentazione di gara e dai vincoli che il Concorrente 

ritiene siano indotti dal contesto di realizzazione della Commessa; 

� Inserimento di date particolari per poter finire una o più lavorazioni; 

� Coerenza con quello che sarà il Gantt della Sicurezza in sede di redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento; 

� Motivazione delle produttività che giustificano i tempi di realizzazione delle varie 

lavorazioni; 

� Ogni ulteriore informazione giustificativa delle modalità di redazione del Programma 

Lavori quale supporto motivazionale del Ribasso Temporale offerto; 

� Specificare ed indicare le ferie contrattuali e i giorni di andamento stagionale sfavorevole 

ai sensi del comma 2 art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto. 

IL CONCORRENTE 

(Timbro e firma per esteso) 

________________________ 
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ALL. 9 MODELLO ORGANIGRAMMA 
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Ufficio Direzione 

Lavori 
(D.L. , C.S.E. , Assist. …) 
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___________________ 
(Altri Settori Attività 

Concorrente) 
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ALL. 10 CONDIZIONI PARTICOLARI E PRESCRIZIONI 
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VERBALE CONFERENZA SERVIZI  
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DETERMINAZIONE PROCEDURA DI SCREENING  
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APPROVAZIONE DEL C.T.A. 
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DETERMINE DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
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