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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI-

Procedura aperta per I'affidamento della fornitura di AUTOPIATTAFORME ANTINCENDIO:
LOTTO 1 - n. 9 autopiattaforme a due assi, da assegnare quale dotazione di servizio alle
Unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di: Borgo Valsugana, Cles, Fiemme,
Fondo, Giudicarie, Mezzolombardo, Pergine, Primiero e Vallagarina.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- Allegato 2 -

Lista materiale e attrezzature pér AP




Ad integrazione degli accessori obbligatori, previsti dal Capitolato speciale di appalto all’art. 5 lett.
A.14 (sutotelaio) e lett. B.24 (Allestimento autopiattaforma), la ditta aggiudicataria della gara dovra
fornire il materiale di seguito elencato, realizzando opportuni vani, gavoni e sistemi di
fissaggio per il loro eventuale posizionamento, nella cabina di guida e nei vani di carico,
secondo le indicazioni date in corso d’opera dalla scrivente.

Tale materiale, come di seguito elencato, costituisce oggetto di fornitura.

1) Parte ventilazione

Elettroventilatore del tipo Tempest modello TCA 18 E 1,5 220 V, o similare, peso di circa 32
Kg con relativo supporto di utilizzo sul cestello autopiattaforma e relativo supporto di trasporto
sulla torretta. Protezione minima IP 55 e dotato di maniglia e ruote di trasporto.

2) Materiale elettrico

N°® 2 Fari di profondita amovibili allo Xenon 24 V con relativo supporto e attacco elettrico
(presa) di cui n° 1 nella parte anteriore e n° 1 nella parte posteriore del mezzo, in posizione
che non sia d’'impedimento alla visuale dell’autista o al ribaltamento della cabina. Comando
accensione-consenso e relativa spia, in cabina di guida; il faro dovra essere fornito con
relativo spezzone di cavo;

N° 2 Fari alogeni da terra a 500 W con supporto e maniglia di trasporto, completi di relativo
cavo da 5 metri;

N° 2 Lampade a led antideflagranti Ex MICA ML 800 a Led da posizionarsi in cabina di
guida, con apposito caricabatteria a carica elettronicamente controllata, il quale ricevera
alimentazione dal sistema di mantenimento delle batterie dell’ automezzo.

N° 2 Lampade portatili a Led tipo Wonder.

N° 10 Birilli stradali luminosi e pieghevoli h 60 cm del tipo Pach-A-Cone Blinkende
Faltleitkegel,

N° 2 Lampade a bastone, del tipo Technid intermittenti rosse per segnalazione stradale;
N° 1 Prolunga 230 V cavo da 30 metri 3 x 2,5 mm? con avvolgitore e spina CEE 16 A.
N° 1 Prolunga 400 V cavo da 20 metri 5x 2,5 mm? con avvolgitore e spina CEE 16 A.

N° 1 Palo isolato da salvataggio, per cavi elettrici in tensione lunghezza 2 m con @ 32 mm
isolamento 90 KV (fioretto 90.000 Volt );

N° 1 Taglia cavi isolato (cesoia) per cavi in tensione, isolamento 50.000 Volt con lunghezza
manici di almeno 750 mm ciascuno, completa di paramano, n° 2 campane e di tappo di fondo.
Certificata CEIl EN 61235;

N° 2 Paia guanti isolanti 26.500 Volt
N° 1 Pedana isolante smontabile = ai 45 KW;

N° 1 Coppia cavi batterie, per autocarro, con 'Iunghezza minima di 5 m;



3). Segnaletica:

N° 2 Triangoli “Vigili del Fuoco” 700 mm completi di lampada di segnalazione;
N° 4 Rotoli nastro vedo bianco e rosso Vigili del Fuoco;

N° 5 Puntazze per delimitazione con nastro vedo;

N° 2 Palette ferma traffico piccole;

'N° 2 Palette ferma traffico grandi da moviere @ 30 cm.

4) Tubazioni - Raccorderia e Lance:

N° 5 Tubazioni del tipo RECORD o similare (manichetta) lunghezza 20 metri @ UNI 70 con
raccordo pesante in ottone. Tali manichette dovranno riportare la marchiatura come da
normativa ed inoltre la stampigliatura con il nome dell'Unione dei VV.F. Volontari di riferimento;

N° 5 Tubazioni del tipo RECORD o similare (manichetta) lunghezza 20 metri @ UNI 45 con
raccordo pesante in ottone. Tali manichette dovranno riportare la marchiatura come da
normativa ed inoltre la stampigliatura con il nome dell’'Unione dei VV.F. Volontari di riferimento;

N° 2 Tubazioni del tipo RTMA o similare (manichetta) lunghezza 20 metri @ UNI 25 con
raccordo pesante in ottone. Tali manichette dovranno riportare la marchiatura come da
normativa ed inoltre la stampigliatura con il nome dell’Unione dei VV.F. Volontari di riferimento;

N° 1 Lancia americana AWG Turbo-Spritze 2400 @ UNI 45 ( 130-235-400 ) o similare con
relativo tromboncino per schiuma e raccordo in ottone;

N° 1 Lancia americana AWG UNI 45 o similare a portata variabile, flusso combinato ( getto
diretto + schermo ad acqua) con relativo tromboncino per schiuma e raccordo in ottone

N° 1 Lancia americana AWG Turbo-Spritze 2750 @ UNI 70 ( 360- 550-750 ) o similare a
portata variabile con relativo tromboncino per schiuma e raccordo in ottone;

N° 2 Ripartitori (UNI 70 F x 70 M -45M-45M) raccordi in ottone

- N° 1 Collettore a doppia via con valvola clappe del diametro UNI 70, o di diametro e portata

adeguata per il funzionamento del monitor della Piattaforma.
N° 1 Chiave per idrante soprasuolo

N° 2 Chiavi da mandata universali B-C

N° 2 Chiavi da mandata universali A-B-C

N° 1 Raccordo doppia femmina UNI 70

N° 1 Raccordo doppia femmina UNI 45

N° 1 Raccordo doppio maschio UNI 70

N° 1 Raccordo doppio maschio UNI 45

N° 1 Riduzione da UNI 70 a UNI 45

N° 1 Diffusore da UNI 45 a UNI 70

N° 1 Riduzione da UNI 45 a UNI 25

N° 5 Fasce per riparazione tubi (fascia tubi) da @ 38
N° 5 Fasce per riparazione tubi (fascia tubi) da @ 45
N° 5 Fasce per riparazione tubi (fascia tubi) da @ 70
N° 10 Reggitubi



5) Materiale a completamento

N° 2 passacarri in gomma, con spazi per n° 2 tubazioni da @ UNI 70 - @ UNI 45; Dovranno
essere dotati di strisce di evidenziazione riflettenti;

N° 1 Ascia da sfondamento a norma DIN 14900 e lunghezza circa 900 mm;

N° 1 Ascia da boscaijolo 800 mm;

N° 1 Hooligan con lunghezza circa 900 mm;

N° 1 Arpione smontabile in.due pezzi da 1,5 m con manico in legno, pari ad una lunghezza di

“circa 3 m;

N° 1 Tira neve con manico.

N° 1 Leverino

N° 1 Martellina da muratore

N° 1 Pala del tipo leggero ( badile )

N° 1 Piccone;

N° 1 Trancia bulloni da 750 mm

N° 1 Roncola con relativa custodia e supporto.

N° 1 Segaccio ad arco per legno da 530 mm,;

N° 1 Mazza da Kg 3.

N° 1 Tiratronchi (zappino per legno) con manico da 1100 mm,;

N° 1 Cassetta porta “attrezzature varie”, con capacita di contenimento di tutte le attrezzature
varie di minuteria, ( pinze, martello, cacciaviti ecc.) fornite da ogni singola Unione Distrettuale
dei Vigili del Fuoco Volontari.

6) Soccorso tecnico

N° 1 Kit apertura porta urgente del tipo ZIEH-FIX EISATZKOFFER completo di valigetta; -

N° 1 Kit apertura finestre urgente del tipo KIPP-FENSTEROFFNER, completo di ventosa
con maniglia e custodia;

N° 2 Cordini antitaglio ( per l'uso della motosega sui tetti ecc. ) del tipo Kong WIRE STEEL
con anima in acciaioda2me @ 12 mm.

N° 2 Teli portaferiti come da normativa EN DIN 1865 completi di borsa di trasporto;

N° 1 Scala a sfilo-telescopica a montanti tondi, in lega leggera, lunghezza circa 3.500mm
completamente estesa e 800 mm completamente chiusa.

7) Attrezzi da taglio e foratura

Motosega per pronto intervento STIHL MS 460 — R, RDR lunghezza di taglio 50 cm, con
catena speciale di taglio Rapid Duro R rivestita con placche di metallo duro, resistenti ai colpi e
dotata di limitatore di profondita per tagli compresi tra 0 e 200 mm circa. Kit di conversione a
normale motosega, con relativa catena adeguata. Truosse per motosega con apposito
contenitore e catena di ricambio;

Motosega STHIL MS 261 RMC con lunghezza della barra di taglio da 45 cm. Truosse per
motosega con apposito contenitore, n° 2 cunei abbattimento e catena di ricambio;



N° 1 Tanica STIHL doppia in plastica, omologata, composta da due scomparti di cui uno per
carburante, (5 litri) ed uno per olio motoseghe (3 litri) in un unico contenitore con sistemi atti
al rifornimento;

N° 2 Paia gambali antitaglio STIHL per motosega, con apposita sacca di contenimento,
rispondenti EN 381, livello di protezione 1 (=20 m/s),

N° 1 Smerigliatrice angolare grande @ 230 ( mola a disco) del tipo BOSCH modello GWS
22-230 JH PROFESSIONAL con n° 1 disco al Widia a corona grande, n°® § dischi da taglio
acciaio e n° 5 dischi da taglio marmo;

Trapano-avvitatore a batteria del tipo DEWALT (XRP) modello DC925 Type10 18V 450 W @
13 mm regolazione giri 0 — 450/0 - 1500/0 - 2000/min., n°® 2 batterie con relativo carica
batteria e cassa di contenimento adeguata. Serie punte elicoidali per acciaio da diametro
1,00 a 13,00 mm costruite in acciaio e rivestite di nitruro di titanio , supporto e inserti  torx,
a stella e a brugola nelle misure pil comunemente usate.

8) Attrezzature da evacuazione

N° 1 Telo da salto gonfiabile Vetter modello SATZ SP 16 con n dimensioni 3.500 mm x
3.500 mm x 1.700 mm, capacita di salto da almeno 16 m, tempo di gonfiaggio di circa 30 sec.,
peso 55 Kg, completo di sacca, accessorio per sgonfiaggio ( aspirazione aria da telo ) e
accessori vari a completamento.

9) Materiale Sanitario

N° 1 Coperta antifiamma con dimensioni 1800 x 1800 mm conforme alla normativa
EN 1869/97 e relativa custodia;

N° 1 Valigia pronto soccorso
N° 1 Sacca coperte antiustioni idrogel del tipo Burnshield
N° 1 Scatola guanti in lattice.

Le modalita costruttive e il posizionamento di cassetti ed accessori vari dovranno comunque
essere concordate in corso d'opera con la scrivente.



