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	ALLEGATO I – SISTEMA TVCC
LOTTO 1): n. 8 autobus urbani medi (da metri 10,40 a 11,00  inclusi) a metano;

LOTTO 2): n. 14 autobus urbani lunghi (da metri 11,60 a 12,00  inclusi) a metano;
	Pag. 1 di 5


17
	[image: image6.jpg]D

\
(N
TREMi NO TRASPORTI





	CAPITOLATO TECNICO PER ALLESTIMENTI AUTOBUS URBANI
	

	
	ALLEGATO I – SISTEMA TVCC
LOTTO 1): n. 8 autobus urbani medi (da metri 10,40 a 11,00  inclusi) a metano;

LOTTO 2): n. 14 autobus urbani lunghi (da metri 11,60 a 12,00  inclusi) a metano;
	Pag. 5 di 5



ALLEGATO I – SISTEMA TVCC
A. CARATTERISTICHE TECNICHE TELECAMERE E INSTALLAZIONE
Il sistema di telecamere per videosorveglianza dovrà aver i seguenti requisiti minimi:
1) Impianto TVCC; tutto l’impianto con connettori tipo M12 certificati automotive 

a) Un sufficiente numero telecamere interne per inquadrare  i vani porta e per aver una visione panoramica sul veicolo; si vedano ad esempio le seguenti figure:
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Figura 1: esempio di telecamere di panoramica sul tetto del veicolo
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Figura 2: esempio di telecamera per porta anteriore con visore telecamera di retromarcia
b) Le telecamere dovranno esser “Genetec Protocol Certified”, si veda la lista di prodotti supportati Genetec:  http://www.genetec.com/solutions/resources/supported-device-list
c) Il layout indicativo del raggio d’azione delle telecamere dovrà garantire la completa copertura del vano passeggeri similmente a quello presente sugli attuali mezzi installati, ad esempio: [image: image3.png]
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d) Telecamere IP a colori, con risoluzione minima 1280x960 e intervallo di acquisizione minimo di 25 fps, involucro antivandalo  e IP66
e) Sensibilità 0 lux (IR)

f) Sistema di compressione MPEG-4 o superiore

g) Interfaccio I/O

2) Telecamera posteriore per retromarcia e porte centrali e posteriori (se da esterno Temperatura –30/+60 °C IP 66)
a) Visore per telecamera posteriore e porte ad accensione automatica all’inserimento della retromarcia o all’apertura delle porte, posto in consolle autista sopra il parabrezza (presentare adeguato layout grafico); si veda a titolo di  esempio la seguente figura:
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Figura 3: esempio di visore per telecamera di retromarcia posto sopra il parabrezza
3) Sistema HW di gestione delle telecamere

a) Alimentazione elettrica PoE oppure con tensione di alimentazione tra 9V e 36V 

b) Funzionamento  tra -30°C e +40 °C

c) PC certificato automotive a bordo compatibile con il sistema Genetec Security Center 5.x e successive e con le specifiche tecniche minime
i) Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.0 GHz o superiore 
ii) 4 GB of RAM o superiore
iii) 100/1000 Ethernet Network Interface Card con attacco M12

iv) Sistema operativo Microsoft® Windows 7 Pro/Enterprise/Ultimate SP1 32-bit/64-bit o superiore
v) scheda WiFi (802.11 a/b/g)  e modem 3G (UMTS) integrata o con HW esterno; non è richiesta la fornitura delle schede SIM per il traffico dati
vi) adeguate connessioni di rete per collegare le telecamere integrate o con switch esterno

d) Sistema di allarme (“panic button”) con pulsante accessibile dall’autista per evitare la sovrascrizione delle immagini registrate per un periodo massimo di 7 giorni naturali consecutivi; deve essere previsto più di un punto di non sovrascrizione in relazione alla massima capacità di registrazione offerta

e) Possibilità di configurare l’intervallo di non sovrascrizione prima del punto di allarme e dopo

f) Sistema con accelerometro (“crash sensor”) con le stesse funzioni di cui al punto 3 d) e  3 e) in base a violente accelerazioni o decelerazioni

g) Disco di archiviazione (certificato automotive HD o SSD da 2,5”) estraibile a caldo (“Hot Swap”) con sistema di collegamento a PC  via USB ed adeguata capacità  di registrazione di cui al punto 3 d)

h) Consolle in centrale autista con indicazione di stato delle telecamere e di stato del PC di controllo con opportuni LED verde/rosso

i) Deve essere prevista una fornitura di dischi di ricambio nella misura del 10% (approssimata per eccesso) della fornitura principale
4) Sistema SW di archiviazione delle immagini

a) Il sistema SW di archiviazione, catalogazione e criptazione delle immagini sarà installato a cura  del Committente e compatibile con Genetec Security Center 5.3 e successive

b) Non è richiesta la fornitura di licenze Genetec

Il fornitore dovrà presentare adeguata documentazione tecnico illustrativa del sistema comprensiva di un layout indicante il posizionamento delle telecamere e del visore.
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