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1
PREMESSA

Sugli autobus della società Trentino Trasporti S.p.A. autorizzati dalla Provincia Autonoma di Trento per il servizio pubblico di linea è installato un sistema di bigliettazione elettronica denominato “MITT”, i cui componenti sono esplicitati di seguito. 

2
L’EQUIPAGGIAMENTO                                            
L’equipaggiamento Mitt è costituito essenzialmente dai seguenti elementi: 

TERMINALE DI BORDO
La sua funzione principale è l’emissione di biglietto da parte del conducente eventualmente con addebito su smart card passeggero. Deve essere quindi facilmente accessibile dal conducente e dai passeggeri e di conseguenza posizionato alla destra del posto guida a portata di mano dell’autista. Non deve intralciare la guida del mezzo e il movimento dei passeggeri e dell’autista durante la salita e la discesa dal veicolo. Il veicolo deve essere predisposto per accettarne il posizionamento.
H2 Terminale di bordo
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· terminale di controllo validatrici e di vendita a bordo 

· gestione corse, turni autisti 

· interfaccia operatore: display grafico, tastiera retroilluminata 

· design ergonomico 

· CPU 32 bit; Interfaccie: Seriali, CAN; Memoria removibile 

· omologazione DIR 95/54/CE

H2 è la più evoluta e completa soluzione integrata nel mercato della bigliettazione elettronica per l’emissione di biglietti e la ricarica o il rinnovo di titoli elettronici disponibile a bordo dei veicoli di trasporto pubblico. 

H2 è di fatto un dispositivo “all in one” che integra in una sola macchina le tradizionali ed innovative funzioni di bigliettazione con il monitoraggio tecnologico del mezzo, il controllo dei validatori ad esso collegati, la comunicazione wire-less con dispositivi a terra, la trasmissione/ricezione dati, etc. 

L’unità può essere anche installata a terra per svolgere le funzioni di biglietteria presidiata all’interno di agenzie di vendita di titoli di viaggio. 

	PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 

	Interfaccia Operatore

	Display
	LCD CCFL grafico monocromatico 329X240 pixel retroilluminato.

	Tastiera
	funzionale 10 tasti lato display, alfa/numerica 10 tasti, dedicata 7 tasti: OK,,Canc, ESC, Next Stop, Emergenza, Buzzer, Direzione 

	Vendita

	Emissione

	Stampante termica
	203 DPI, velocità 50mm/sec, integrata, capacità rotolo 350 biglietti da 60mm 

	Sicurezza

	
	montaggio su piastra ad attacco rapido

	
	cavi protetti da custodia

	Caratteristiche ambientali

	Temperatura
	-20°C ÷ +70°C (in funzionamento)

	Umidità relativa
	max 95%

	Grado di protezione
	IP52

	Caratteristiche fisiche

	
	carrozzeria in ABS

	
	serratura di sicurezza

	Dimensioni in mm HxLxP
	215x264x132

	Peso
	circa 3 Kg

	Colore
	standard RAL 6033

	Caratteristiche elettriche

	Alimentazione
	24 Vcc (range 9/36Volt)

	Assorbimento
	stand-by 0,3A; stampa 1,2A per 120 m. sec. 

	Norme

	Dimensioni
	ENV 13093-1998 Public transport - Road vehicles -Driver's console mechanical interface requirements 

	Compatibilità elettromagnetica
	Direttiva 95/54/CE Perturbazioni radioelettriche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (marcatura “e”) 

	Sollecitazioni ambientali
	Protezione dell’involucro: CEI EN 50529 - Vibrazioni: CEI EN 60068-2-64 


Una o più validatrici: svolgono la funzione di convalida dei titoli di viaggio e quindi sono posizionate in prossimità delle salita / discesa dei passeggeri. Il loro ingombro non deve intralciare il passaggio delle persone ed in ogni caso rispettare la normativa prevista per la costruzione di autobus in servizio pubblico di linea. Il veicolo deve essere predisposto per accettarne il posizionamento.
XP  Validatrice
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· validazione titoli di viaggio elettronici di prossimità (ISO 14443 STD A e B) con applicazione Mifare, Calypso, MIT 

· tastiera utente 

· gestione pluritariffa 

· rapido aggancio elettromeccanico 

· CPU 32 bit - interfacce: seriali, CAN - memoria removibile 

· omologazione DIR 95/54/CE

La validatrice XP rappresenta la più alta evoluzione dei sistemi di convalida di Titoli di Viaggio Elettronici (TDVE). E un completo sistema di validazione in grado di rispondere pienamente alle più esigenti necessità di trattamento titoli contactless del mercato dei trasporti. 

Va@lida XP si caratterizza per una potente CPU a 32 bit, un sistema operativo Linux residente, unitamente ad un sofisticato sistema di gestione delle carte di prossimità, in tutti gli standard ISO 14443 A, B, MIFARE®, INNOVATRON ed applicativi Calypso. 
Può integrare una tastiera numerica per la selezione dell’utente ed una innovativa tastiera funzionale per le più sofisticate applicazioni in ambito extra-urbano, ferroviario, multi-utente, ecc. 

	GRUPPO CONVALIDA - PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

	Altre caratteristiche
	- socket per alloggiamento fino a 4 moduli SAM
- orologio al quarzo con gestione automatica degli anni bisestili e della commutazione ora legale/solare e viceversa
- batteria tampone per mantenimento clock
- tastiera per la programmazione dei parametri di funzionamento
- autodiagnosi
- LED Rosso e Verde indicazioni utente
- gestione manutenzione preventiva
- segnalatore acustico

	I/F

	Display
	LCD grafico monocromatico 128 x 64 dots retroilluminato LED 

	Tastiera
	funzionale 4 tasti lato display; numerica 12 tasti: 10 tasti per le cifre e due tasto “OK” e “Canc”

	CARATTERISTICHE GENERALI

	Carrozzeria
	- in ABS
- serratura di sicurezza
- colore standard RAL 6033

	Sicurezza
	- montaggio su piastra ad attacco rapido
- cavi protetti da custodia

	Ambientali
	- temperatura: -20°C ÷ +70°C (in funzionamento)
- umidità relativa: max 95%
- grado di protezione: IP54

	Elettriche
	- alimentazione: 24 Vcc (range 9/36Volt)
- assorbimento: stand-by 0,3A

	Norme
	- caratteristiche costruttive: ENV 12796:1997 Public transport - Road vehicles - Validators
- compatibilità elettromagnetica: Direttiva 89/336/CEE, Direttiva 95/54/CE, emissione EN55024 liv.A, immunità EN50081-1
- sollecitazioni ambientali: CEI EN60068-2-2 Ad (-20C°), CEI EN60068-2-2 Bd (+70C°)
- sollecitazioni meccaniche: EN60068-2-64 Fc 

	Dimensioni (HxLxP)
	288x180x130 mm

	Peso
	circa 2 Kg


COMBO Validatrice
[image: image2.jpg]



BROCHURE   PHOTOS  1   

· validazione titoli di viaggio elettronici di prossimità (ISO 14443 STD A e B) applicazione Mifare, Calypso, MIT 

· obliterazione titolo cartaceo e bar code 

· tastiera utente 

· gestione pluritariffa 

· rapido aggancio elettromeccanico 

· CPU 32 bit; Interfacce: Seriali, CAN; Memoria removibile 

· omologazione DIR 95/54/CE

V@lida COMBO è un sistema di validazione completo in grado di rispondere pienamente alle più esigenti necessità di trattamento titoli contactless del mercato dei trasporti. 

Rappresenta la più alta evoluzione dei sistemi di convalida di Titoli di Viaggio Elettronici (TDVE), con possibilità di trattamento dei titoli cartacei tradizionali e con bar code. Dotata di potente CPU a 32 bit, sistema operativo Linux residente, e sofisticato sistema di gestione delle carte di prossimità, in tutti gli standard ISO 14443 A, B, MIFARE®, INNOVATRON ed applicativi Calypso. 

E’ possibile integrare una tastiera numerica per la selezione dell’utente ed una innovativa tastiera funzionale per le più sofisticate applicazioni in ambito extra-urbano, ferroviario, multi-utente, etc. 

	PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

	
	socket per alloggiamento fino a 4 moduli SAM

	
	interfaccia RS485/RS232

	
	orologio al quarzo con gestione automatica degli anni bisestili e della commutazione ora legale/solare e viceversa

	
	batteria tampone per mantenimento clock

	
	tastiera per la programmazione dei parametri di funzionamento

	
	autodiagnosi

	
	LED Rosso e Verde indicazioni utente

	
	gestione manutenzione preventiva

	
	segnalatore acustico

	Interfaccia Utente

	Display
	LCD grafico monocromatico 128 x 64 dots retroilluminato LED

	Tastiera
	funzionale 4 tasti lato display - · numerica 12 tasti: 10 tasti per le cifre e due tasto “OK” e “Canc”

	Gruppo Convalida

	Stampante ad aghi
	stampa e punzonatura in asse, cartuccia nastro inchiostrato indelebile, montaggio su supporti antivibranti, tempo di convalida: < 0,5” 

	Gruppo lettore titoli elettronici
	

	Gruppo lettore bar code ottico
	

	Sicurezza

	
	montaggio su piastra ad attacco rapido

	
	cavi protetti da custodia

	Caratteristiche ambientali

	Temperatura
	-20°C ÷ +70°C (in funzionamento).

	Umidità relativa
	max 95%

	
	grado di protezione IP54, Escluso bocchetta

	Caratteristiche elettriche

	Alimentazione
	24 Vcc (range 9/36Volt)

	Assorbimento
	stand-by 0,3A; stampa 8A per 120 m. sec

	Caratteristiche fisiche

	
	carrozzeria in ABS

	
	serratura di sicurezza

	Dimensioni in mm HxLxP
	315x190x181

	Peso
	circa 4,5 Kg

	Colore
	standard RAL 6033

	Norme

	Caratteristiche costruttive

	
	ENV 12796:1997 Public transport - Road vehicles - Validators

	Compatibilità Elettromagnetica

	Direttiva
	95/54/CE

	Sollecitazioni Ambientali

	
	CEI EN60068-2-2 Ad (-20C°)

	
	CEI EN60068-2-2 Bd (+70C°)

	Sollecitazioni Meccaniche

	
	EN60068-2-64 Fc


Microfono autista: 
Viene utilizzato dal conducente durante la marcia e quindi va posizionato a sinistra del posto guida su adeguato sostegno ubicato sul montante SX del posto guida. Il veicolo deve essere predisposto per accettare un  microfono con le seguenti caratteristiche:
Elemento : Bobina mobile dinamica

Diagramma della polarizzazione : Unidirezionale
Frequenza : 50 Hz - 18KHz

Sensibilità : -72 dB 3 dB ( 0 dB=1V/ microbar 1,000 Hz indicata da circuito aperto )

Impedenza d’uscita: 250 Ohm 30% (a 1KHz)

Rapporto S / N : oltre 65dB

Interruttore : interruttore acceso/spento del tipo a scorrimento

Materiale : Zinco pressofuso

Dimensioni : 54 x 170 mm

PESO: 230 gr.
ACCESSORI: Asta flessibile completa di connettori e staffe, interamente cromata di colore nero, resistente ai graffi.
Dimensioni dxl 15x650 mm. 

Altoparlante autista: 
Rende le comunicazioni provenienti dalla centrale attraverso il sistema di comunicazione di bordo e quindi va posizionato sul pannello superiore del posto guida. Il veicolo deve essere predisposto per accettare un  altoparlante con le seguenti caratteristiche:
Altezza: 49 mm

Ø Esterno: 102 mm

Peso: 390 g

Interasse Fori: 82 mm

Potenza: 40 W

Impedenza: 4 ohm
Box Mitt:
CContiene gli apparati del sistema di gestione / comunicazione di bordo. Esistono due versioni  per (veicoli interurbani ed urbani) con ingombri e tracciature per il fissaggio differenti; gli ingombri sono rispettivamente pari a  540x260x230 mm (LxHxP) e 600x240x175 (LxHxP). Il costruttore dell’autobus dovrà predisporre i supporti meccanici atti a sostenere il contenitore metallico che di norma va posizionato in alto dietro al conducente (zona cappelliera) oppure all’interno del padiglione laterale adiacente alle porte passeggeri centrali. Devono essere salvaguardate le esigenze di manutenzione del personale abilitato e di inaccessibilità ai passeggeri. 
Predisposizione per Kit cablaggi
E’ costituito da cavi che vengono alloggiati in appositi corrugati e passaggi realizzati a cura del costruttore dell’autobus secondo le seguenti avvertenze ed indicazioni:   
Il costruttore dell’autobus dovrà predisporre, tramite opportune connessioni da rendere disponibili in zona Box Mitt, i seguenti segnali:

· SEGNALE DI STATO PORTE

· SEGNALE ODOMETRICO

· SEGNALE STATO CHIAVE (con relativo fusibile di protezione 10 A)
· ALIMENTAZIONE DIRETTA DA BATTERIA (con relativo fusibile di protezione 15 A)
Le caratteristiche specifiche dei segnali e delle alimentazioni saranno fornite durante l’espletamento degli eventuali sopralluoghi. 

Antenna esterna

Il veicolo deve essere predisposto per accettare un’ANTENNA TRIMODALE (GSM,GPS e Bluetooth) che verrà installata successivamente. 

Pedale di emergenza

Il veicolo deve essere predisposto per accettare una pulsantiera a fungo assiale sul lato sx del posto guida, in modo che l’asse di funzionamento del pulsante a fungo, risulti in posizione orizzontale. La zona di ubicazione deve essere scelta considerando che deve essere evitato l’azionamento accidentale del pulsante durante le manovre del piede sinistro dell’autista ed , in caso di emergenza, deve consentire a quest’ultimo di attivare il sistema tramite la pressione dello stesso con la parte esterna del piede.
3
FORNITURA & PRESCRIZIONI 
Salvo diversamente disposto, le apparecchiature elettroniche di bigliettazione  non sono oggetto della presente fornitura, che invece comprende:

· la realizzazione ed installazione delle staffe di sostegno delle validatrici

· il posizionamento dei corrugati e quanto necessario per distendere i cavi previsti

· la realizzazione delle piastre per accogliere il vano porta apparati (box Mitt)
· la realizzazione del cruscotto che tenga conto della necessità di posizionare il dispositivo TERMINALE DI BORDO salvaguardando l’ergonomia stante il frequente utilizzo. 
· l’applicazione del microfono ed altoparlante autista

· la predisposizione per accogliere le antenne esterne compreso eventuali fori sul tetto del mezzo.
Le apparecchiature MITT sono disponibili in visione presso la sede T.T. S.p.A. di Trento via Innsbruck 65; di seguito si forniscono alcune foto degli apparati (i colori reali sono il rosso violetto RAL 4002 ed il grigio RAL 7047).
H2 Terminale di bordo
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