SCHEMA PLANIMETRICO IMPIANTO VENTILCONVETTORI - Scala 1:50
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LEGENDA

Tubazione a soffitto di mandata in acciaio

Tubazione a soffitto di ritorno in acciagio
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Tubazione a soffitto di mandata dal ventilconvettore

Tubazione a pavimento di mandata in acciaio

Tubazione a pavimento di ritorno in acciaio

Tubazione a pavimento di scarico ventilconvettori 832

Tubazione a soffitto di scarico ventilconvettori $32

Calata a pavimento scarichi ventilconvettori ©32

Diffusore di mandata con plenum a doppio attacco

Grata di ripresa a bordo macchina

Valvola di taratura

Valvola di sezionamento
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Sonda ambiente

Condizionatore di precisione

Ventilconvettori ad incasso

=

Ventilconvettori a soffitto o parete

Carico impianto

PRINCIPIO DI INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO CHILLER-UNITA' DIAGNOSTICA

ircuito primario di
alimentazione chiller

\ Circuito primario di

alimentazione chiller

Scarico impianto Pe ¢32
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LEGENDA VENTILCONVETTORI

Potenza ventilconvettore
Velocitd ventilatore

Taratura

Cu 10/12/16/18  PeX 16

PeX 20/25 Cu 22/28/35
Fe(o Fez) 1/2"-3/4"-1"

Cu 42/54
Fe(o Fez) 1"1/4-1"1/2

Fe(o Fez) 2"-2"1/2

Cu 10/12/16/18  PeX 16

PeX 20/25 Cu 22/28/35
Fe(o Fez) 1/2"-3/4"-1"

Fe(o FeZ) 1"1/4—-1"1/2
Fe(o Fez) 2"-2"1/2

Cu 10/12/16/18  PeX 16

PeX 20/25 Cu 22/28/35
Fe(o Fez) 1/2"-3/4"-1"

Fe(o Fez) 1"1/4—1"1/2

Fe(o Fez) 2"-2"1/2

CARATTERISTICHE COIBENTAZIONE

LE TUBAZIONI DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI FLUIDI CALDI
DEVONO ESSERE COIBENTATE CON MATERIALE
ISOLANTE AVENTE GLI SPESSORI MINIMI INDICATI DI SEGUITO.

TALI SPESSORI SONO RIFERITI AD UNA CONDUTTIVITA’ DI 0.03 W/(m"C)
Per valori diversi (maggiori) e' necessario fare riferimento
all’Allegato B del DPR n. 412 del 26/8/93.

TUBAZIONI POSATE A VISTA

Spess. 13.0 mm
Spess. 19.0 mm

Spess. 26.0 mm

Spess. 33.0 mm

TUBAZIONI INCASSATE ENTRO STRUTTURE
CONFINANTI CON L'ESTERNO
O CON LOCALI NON RISCALDAT!

Spess. 7.5 mm

Spess. 9.5 mm
Spess. 14.0 mm

Spess. 16.5 mm

TUBAZIONI INCASSATE ENTRO STRUTTURE
DI SEPARAZIONE TRA LOCALI RISCALDATI

Spess. 3.9 mm

Spess. 5.7 mm
Spess. 7.8 mm

Spess. 9.9 mm
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