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ELENCO PREZZI 

 

 

 

ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN 11 LOTTI PER 

LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E 

DEL NOLEGGIO DI ALCUNE ATTREZZATURE 

NECESSARI PER LE ASFALTATURE DI COMPETENZA 

DEL SERVIZIO GESTIONE STRADE DELLA 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

 

 

 

 

 

CUP: _C48I20000010003 

 

CIG LOTTO 1: __82664645E4 

CIG LOTTO 2: __8267542F79 

CIG LOTTO 3: __826754739D 

CIG LOTTO 4: __8267556B08 

CIG LOTTO 5: __8267565278 

CIG LOTTO 6: __8267578D2F 

CIG LOTTO 7: __8267595B37 

CIG LOTTO 8: __826760537A 

CIG LOTTO 9: __826761293F 

CIG LOTTO 10: _8267620FD7 

CIG LOTTO 11: _8267639F85 
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ELENCO PREZZI 

 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 della L.P. 26/93 e s.m. l’elenco prezzi sottostante è stato redatto 

prendendo come riferimento l’Elenco Prezzi di cui al medesimo articolo, delle Opere Stradali della Provincia 

Autonoma di Trento relativo all’anno 2018. 
 

 

ARTICOLI SOGGETTI A RIBASSO 

 

N°1) A.02.10.0070.030    NOLO AUTOCARRO P.T.T. OLTRE 33 t E FINO A 44 t 

Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per 

trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore 

addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto 

funzionamento del mezzo. Autocarro P.T.T. oltre 33 t fino a 44 t. 
all’ora ( Euro ottantadue,88 ) ........................................................................…...82,88 

N° 2) A.02.10.0070.050    TRATTORE P.T.T. 56 t 

Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati, anche per 

trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore 

addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto 

funzionamento del mezzo. Trattore stradale P.T.T. 56 t. 
all’ora ( Euro settantanove,29 ) ………………………………………………...79,29 

N° 3) A.02.10.0080.010    CARRELLONE 

Nolo di carrellone per trasporto macchinari e/o materiali in condizioni di piena 

efficienza, comprese le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. 

Carrellone trasporto macchinari. 
all’ora ( Euro otto,59 ) …………………………..……………………………...8,59 

N° 4) A.02.25.0060.015   MACCHINA SPAZZATRICE DA 3 FINO A 5 M³ 

Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con 

accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena efficienza, compreso 

l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto 

funzionamento del mezzo. Da 3 fino a 5 m³ 
            all’ora ( Euro settantasei,38 ) ..... ………………………………………………...76,38 

N° 5) A.02.25.0100.020  FRESATRICE CON RULLO DA 1,00 FINO A 2,00 M 

Nolo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori in 

condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla 

manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Fresatrice con 

rullo da 1,00 a 2,00 m. 
all’ora ( Euro centosessantuno,20 ) . …………………………………………...161,20 

N° 6) A.02.10.0025.005  IMPIANTO RECUPERO CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, con valori di caratterizzazione chimica 

entro i limiti di cui all' Allegato 5 tab. 1 col A e B. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV, 
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provenienti dalle attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre 

e rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo 

si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al materiale ( art. 36 c.3 DM 

145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle 

categorie previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi 

di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in contraddittorio 

delle risultanze di quanto riportato nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede 

progettuale, qualora il D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità 

alla normativa vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la 

movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno 

debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione 

del Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori. 

Conglomerato bituminoso CER 17 03 02. Fresato. 
alla tonnellata ( Euro sei,76) .......................................…………………………...6,76 

 

N° 7) A.05.21.0010.001  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “B”  BINDER 

FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

Conglomerato bituminoso tipo "B", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente 

granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. 

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 

30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. Tipo “B” con granulometria mm 0 

– 31,5  franco stabilimento di produzione. 
per tonnellata ( Euro cinquantuno,30)...………………..……………….………...51,30 

 

N° 8) A.05.21.0010.005  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “B”  BINDER 

A PIE’ D’OPERA 

Conglomerato bituminoso tipo "B", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente 

granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. 

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 

30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. Tipo “B” con granulometria mm 0 

– 31,5   a piè d’opera. 
per tonnellata ( Euro cinquantanove,60)...……………………..……….………...59,60 

 

N° 9) A.05.21.0015.001  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “E” FRANCO 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

Conglomerato bituminoso tipo "E", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente 
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granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. 

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 

30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. Tipo “E” con granulometria mm 0 

– 20  franco stabilimento di produzione. 
per tonnellata ( Euro cinquantaquattro,00)..…………………………….………...54,00 

 

N° 10) A.05.21.0015.005  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “E” A PIE’ 

D’OPERA 

Conglomerato bituminoso tipo "E", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente 

granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. 

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 

30 % in peso riferito alla miscela degli aggregati. Tipo “E” con granulometria mm 0 

– 20  a piè d’opera. 
per tonnellata ( Euro sessantadue,30)...………………..……………….………...62,30 

N° 11) A.05.21.0025.001  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO TIPO “D” FRANCO 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

Conglomerato bituminoso tipo "D", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente 

granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. Con 

granulometria mm 0 – 12,5 franco stabilimento di produzione 
per tonnellata ( Euro cinquantotto,30)..……………………..………….………...58,30 

N° 12) A.05.21.0025.005  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “D” A PIE’ 

D’OPERA 

Conglomerato bituminoso tipo "D", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente 

granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. Con 

granulometria mm 0 – 12,5  a piè d’opera 
per tonnellata ( Euro sessantasette,20)…..…………….……………….………...67,20 

N° 13) A.05.21.0030.001  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “D MOD 1.” 

FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

Conglomerato bituminoso tipo "D mod.", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D mod.), avente 
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granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. D mod1 

con granulometria mm 0 – 12,5  franco stabilimento di produzione. 
per tonnellata ( Euro sessantanove,70 ) ...……………………………….……...69,70 

N° 14) A.05.21.0030.002  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “D MOD 2.” 

FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

Conglomerato bituminoso tipo "D mod.", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D mod.), avente 

granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. D mod 2 

con granulometria mm 0 – 16  franco stabilimento di produzione. 
per tonnellata ( Euro sessantasei,20) … ………………………….………...66,20 

N° 15) A.05.21.0030.005  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “D MOD 1.” A 

PIE’ D’OPERA 

Conglomerato bituminoso tipo "D mod.", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D mod.), avente 

granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. D mod1 

con granulometria mm 0 – 12,5  a piè d’opera. 
per tonnellata ( Euro settantotto,60 )..………………………………….………...78,60 

N° 16) A.05.21.0030.010  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “D MOD 2.”  

A PIE’D’OPERA 

Conglomerato bituminoso tipo "D mod.", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D mod.), avente 

granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego 

ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente 

caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. D mod 2 

con granulometria mm 0 – 16  a piè d’opera. 
per tonnellata ( Euro settantacinque,00 )..……………………….…….………...75,00 

 

N° 17) A.05.21.0035.001  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “ASD”  

FRANCO STABILIMENTO DI PRODUZIONE 

Conglomerato bituminoso tipo "ASD", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente 

granulometria come indicata nei tipi, confezionato con inerti di primo impiego, con 

bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle 

specifiche Tecniche. ASD con granulometria mm 0 – 12,5  e bitume modificato 

franco stabilimento di produzione. 
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per tonnellata ( Euro settanta,70)...………………….………………….………...70,70 

 

N° 18) A.05.21.0035.005  CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO  TIPO “ASD”  A PIE’ 

D’OPERA 

Conglomerato bituminoso tipo "ASD", confezionato a caldo con caratteristiche 

prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale 

d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente 

granulometria come indicata nei tipi, confezionato con inerti di primo impiego, con 

bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle 

specifiche Tecniche. ASD con granulometria mm 0 – 12,5  e bitume modificato a piè 

d’opera. 
per tonnellata ( Euro settantanove,90)...………….…………………….………...79,90 

 

 

 


