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Comune di Comano Terme
Asilo Nido di Comighello

INFORMAZIONI SUI RISCHI
SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI
LAVORO E SULLE MISURE DI

EMERGENZA ADOTTATE

(ai sensi art. 26 — D. Lgs. 81/08 e s.m.)
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PREMESSA

Con il presente documento il Comune di Comano Terme vuole informare la Cooperativa che riceve in
gestione la struttura denominata “Asilo Nide di Comighello” rispetto alle misure di emergenza e ai rischi

connessi alla struttura stessa.

Si precisa che sara poi obbligo del gestore quello di definire una procedura per una corretta gestione
delle emergenze, sulla base delle informazioni ricevute rispetto alle caratteristiche della struttura.
Sulle planimetrie esposte vengono segnalati i percorsi di fuga ed i presidi antincendio presenti.

NOMINATIVI E RIFERIMENTI AZIENDALI

Di seguito vengono riportate le persone di riferimento da contattare per qualsiasi informazione relativa

alla struttura.

QUALIFICA

NOMINATIVO TELEFONO

DATORE DI LAVORD

L
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Chiungue acceda alla struttura deve seguire le presenti norme comportamentali di base:

1. Divieto di fumare all'interno della struttura.

2. Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle concesse in gestione.

3. Divieto di ingombrare pavimenti o passaggi che ostacolino la normale circolazione,

4. Divieto di sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il
tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.

5. Attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza,
evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi
efo acustici.

6. Divieto di adibire a deposito aree non previste a tale scopo (in particolare i locali tecnici).

Divieto di mantenere tenute aperte le porte tagliafuoco mediante qualsiasi dispositivo non
destinato a tale scopo.

8. Divieto di spostare o rendere difficilmente raggiungibili i presidi antincendio presenti e mezzi di
S50CCOrso.

MISURE DI EMERGENZA

Descrizione impianto
La struttura & dotata di misure di emergenza quali:

Percorsi di fuga e uscite di emergenza idonee;

Sistema di allarme dotato di pulsante di allarme;

Presidi antincendio per un pronto intervento da parte del personale addestrato (pulsante di
allarme, pulsanti di sgancio, ecc.); Gli estintori devono essere messi dal soggetto che ha in
gestione la struttura e tenuti controllati semestralmente.

Planimetrie con indicazioni dei percorsi di fuga, i presidi antincendio e la dislocazione dei locali
con le rispettive destinazioni d'uso sono previste dalla Cooperativa che ha in gestione la

struttura.

Rispetto alle indicazioni corrette delle planimetrie e rispetto al numero e tipo di estintori si comunica
che presso il Comune sono disponibili le documentazioni relative al progetto antincendio fatto la

struttura.
Nei pressi dell'ingresso & presente il quadro elettrico generale, da utilizzare per lo sgancio generale della
corrente elettrica. L'azionamento di questo pulsante determina la messa fuori tensione dell'impianto

elettrico generale.
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Il locala caldaia & situato al piano terra e l'accesso allo stesso & consentito in modo autonomo
dall’'esterno della struttura. L'impianto & alimentato a gasolio all’esterno del locale & presente il pulsante
di sgancio elettrico specifico per il locale caldaia.

Il gestore della struttura dovra garantire |a presenza di personale formato e addestrato per una corretta
gestione delle emergenze e dovra integrare il presente documento informative con un Piano di

Emergenza sul quale andranno previste tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze, le

misure per 'evacuazione della struttura.

Di seguito si riportano alcune misure utili da attuare in caso di emergenza:

Evacuazione in caso d’incendio

nos W

10.

11,

Portarsi sul luogo dell’incidente con I'estintore;

Verificare la situazione ed intervenire sul principio di incendio preoccupandosi di non mettere a
rischio la propria incolumitd. E quindi necessario valutare le circostanze ambientali, le
dimensioni dell'incendio ed assicurarsi una via di fuga;

Se necessario allertare i vigili del fuoco componendo il n® telefonico 112;

Valutare |'opportunita di procedere all’'evacuazione della struttura;

Cualora si renda necessario procedere all’evacuazione, 'addetto deve attivare il segnale
acustico di evacuazione o dare comunicazione verbale ai presenti in assenza di segnale acustico.
Se vi sono persone infortunate verificarne le condizioni chiamando, se & il caso, il soccorso
sanitario componendo il n® telefonico 112;

Vigilare che nessuno non autorizzato intervenga sugli eventi, per esempio impedire I'accesso
alla struttura;

Preoccupandosi di non mettere a rischio la propria incolumita, dopo aver valutato I'evoluzione
dell’'emergenza ed essersi assicurati la disponibilita di una via di fuga, togliere tensione agendo
sui pulsanti di sgancio esterni oppure sui quadri elettrici e chiudere le saracinesche del gas
metano;

Verificare, se le condizioni ambientali lo consentono (assenza di fumo, fiamme e altre condizioni
di pericolo), che tutti i locali dellimpianto sportivo, siano stati abbandonati dalle persone
presenti;

Recarsi sulla pubblica via in corrispondenza dell’accesso alla struttura, per facilitare ai
soccorritori esterni 'individuazione della struttura;

Collaborare con i soccorsi esterni mettendosi a loro disposizione;
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Pronto soccorso

Portarsi sul luogo dell'infortunio/malore;
Verificare le condizioni dell'infortunato accertandosi innanzitutto se & in stato di incoscienza. Se
le condizioni |o richiedono, chiamare il soccorso esterno & 112;

3. Vigilare che nessuno non autorizzato intervenga sull'infortunato;

Se necessario chiamare anche i Vigili del Fuoco @ 112 per esempio persona intrappolata sotto
del materiale pesante o altro;

5. Evitare il trasporto degli infortunati con mezzi propri soprattutto se l'infortunato si presenta in
gravi condizioni.

6. Prendere, se ritenuto necessario, i provvedimenti in materia di primo soccorso secondo le
istruzioni contenute nel presidio sanitario (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di
medicazione) e la formazione ricevuta negli specifici corsi;

7. Recarsi in corrispondenza dell’accesso alla struttura, per facilitare ai soccorritori esterni
lindividuazione della sede;

8. Collaborare con i soccorsi esterni, mettendosi a loro disposizione.

!RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Le informazioni di seguito riportate sono quelle contenute nella scheda specifica presente nel
Documento di Valutazione dei Rischi.
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/ASILO NIDO DI COMIGHELLO ™

B i

L’asilo nido € in Frazione Comighello 60 in una struttura strutturata in questo modo:

* Piano terra con: locale caldaia con accesso autonomo diretto dall’esterno. Cucina con
dispense annesse e spogliatoio, Locale quadri elettrici e inverter, Lavanderia, Deposito
prodotti pulizie, ingresso ¢ accoglienza, Stanza sonno e altre sezioni, servizi igienici.

Nella struttura dell’Ex Scuola elementare (non utilizzata dalla normale attivitd del Nido) sono
presenti:

e Piano primo con: Ufficio, Magazzino, Aula, Spogliatoio e servizi igienici.

e Secondo piano con: 4 aule, Ripostiglio e servizi igienici.

VALUTAZIONE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - RISCHIO SISMICO

L’edificio si trova in zona 3. a bassa sismicitd, come risulta dai dati di riferimento indicati
nella Delibera della Giunta Provinciale n.2813/2003.

Valutazione:
RISCHIO di infortunio in caso di evento sismico: BASSO

VIE DI USCITA - USCITE DI SICUREZZA - SCALE - PARAPETTI

I piani sono accessibili direttamente dall’esterno, senza scale.

Dai locali utilizzati per 1'asilo nido (piano terra) i percorsi di evacuazione dagli ambienti,
sono brevi (uscite dirette sull’esterno da ogni sezione), sono adeguatamente segnalati e
dispongono di illuminazione di sicurezza con apparecchi illuminanti autoalimentati.

Le uscite di sicurezza al primo piano sono di larghezza adeguata, apribili nel verso
dell’esodo, munite di maniglione antipanico.

Deve essere previsto un programma per la verifica periodica dell’efficienza (funzionalita e
autonomia) degli apparecchi illuminanti autoalimentati (luci di emergenza).

Valutazione: positiva con riserva

PROGRAMMA INTERVENTI IN ATTO O DA ATTUARE

e Verifica periodica della funzionalitd e dell’autonomia degli apparecchi illuminanti
autoalimentati (da parte di un operaio comunale);
(Attuazione: prevista)
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VIE DI CIRCOLAZIONE E DI PASSAGGIO

11 pavimento dei luoghi deve essere mantenuto normalmente pulito e libero da ostacoli;

Valutazione: positiva

SPAZI DI LAVORO

Gli spazi sono ampi e ben distribuiti, non si rilevano particolari problematiche.

Valutazione:
RISCHIO basso

PROGRAMMA INTERVENTI IN ATTO O DA ATTUARE

e Mantenere costantemente in ordine gli spazi.

e Rispettare le destinazioni d’uso dei locali non utilizzando aree di deposito non
previste a tale scopo.

LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI

Non sono presenti locali ai piani interrati ¢ seminterrati.

Valutazione: positiva

MICROCLIMA: AREAZIONE TEMPERATURA UMIDITA®

I1 nido ¢ dotato di impianto centralizzato di riscaldamento.

La temperatura e 'umidita, sono tali da determinare un buon livello di comfort.

I locali sono tutti dotati di finestre/porte apribili; detti locali sono periodicamente aerati per
consentire il ricambio dell’aria.

Valutazione: positiva
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ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE

L’illuminazione naturale e quella artificiale risulta soddisfacente e adeguata al tipo di attivita
svolta.
Gli spazi, oltre alle vie di uscita, dispongono di impianto di illuminazione di sicurezza.

Valutazione: positiva

IMPIANTO ELETTRICO

L’impianto elettrico della struttura, in particolare i componenti a portata di mano (quadri,
dispositivi di comando, prese, ecc.) si presentano integri e in buono stato (per quanto &
possibile valutare attraverso un esame “a vista™); il quadro elettrico generale ¢ ubicato al
piano terra nel corridoio che comunica con la struttura dell’Ex Scuola Elementare.

Sulla struttura sono presenti due impianti fotovoltaici. Nel corridoio dove & presente il
quadro elettrico generale sono presenti anche gli inverter. All’esterno, vicino all’ingresso del
locale caldaia sono presenti gli interruttori di emergenza degli impianti fotovoltaici presenti
sulla struttura,

Considerato che la sicurezza nei confronti del rischio di elettrocuzione e soprattutto nei
confronti del rischio d’incendio per causa elettrica, per gli utenti, € in ogni caso condizionata
dalla corretta realizzazione (a regola d'arte) e dalla corretta gestione delle apparecchiature e
degli impianti installati, si rileva che:

1) 'impianto elettrico & stato realizzato secondo i progetti (come indicato sull’agibilita
dell’edificio);

2) devono essere previste le verifiche periodiche secondo le norme vigenti (DPR 462/01)
sull’impianto di messa a terra,

3) su tutti i quadri elettrici dell’edificio sono applicati i cartelli “pericolo tensione” “non
usare acqua per spegnere incendi”.

L’accesso agli apparecchi (interruttori magnetotermici e differenziali) installati sui quadri
elettrici & riservato alle persone addestrate ad effettuare le manovre.

Deve essere previsto il controllo periodico della funzionalita e dell’efficienza degli
interruttori differenziali mediante la verifica dello scatto al tasto di prova.

Valutazione:
RISCHIO di infortunio (elettrocuzione): RB (Tollerabile)

PROGRAMMA INTERVENTI IN ATTO O DA ATTUARE

o Verifiche periodiche (biennali) dell’impianto di messa a terra, da parte di un
“Organismo Abilitato™;
(Attuazione: periodica).
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e Incarico a ditta esterna per effettuare I'ispezione periodica dei quadri elettrici e delle
apparecchiature;
(Attuazione: da attuare).

e Esccuzione dei controlli periodici interni (da parte di personale formato) atti a
verificare la funzionalita degli interruttori differenziali (verifica dello scatto al tasto di
prova);

(Attuazione: da attuare)

e Disposizione alle persone non qualificate di non effettuare qualsivoglia intervento di
riparazione di apparecchiature e impianti elettrici:
(Attuazione: da attuare)

IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

Deve essere verificato se I’edificio risulta autoprotetto. E presente infatti una dichiarazione
effettuata da professionista in tal senso;

Valutazione: positiva con prescrizioni

PROGRAMMA INTERVENTI IN ATTO O DA ATTUARE

e Recuperare I'attestazione relativa all’autoprotezione dell’edificio;
(Attuazione: da attuare).

IMPIANTO TERMICO

L’impianto termico ¢ costituito da n°1 generatore di calore installato in centrale termica
(con accesso diretto dall’esterno), avente una potenzialitd di 156 KW, funzionante a

gasolio.
Il locale Centrale Termica dispone di accesso indipendente, direttamente dall’esterno, &

dotato di idonea apertura di ventilazione.

All’esterno dell’edificio, nei pressi della porta, € situato I'interruttore di emergenza per
togliere corrente al locale e all’impianto.

L’impianto termico deve essere regolarmente manutenuto e sono effettuate le verifiche
periodiche (annotate sul nuovo Libretto di Climatizzazione) per accertare I'efficienza della
combustione e il rendimento termico come previsto dalle norme vigenti.

Valutazione: positiva con riserva
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PROGRAMMA INTERVENTI IN ATTO O DA ATTUARE

» Esecuzione della manutenzione e dei controlli e delle verifiche periodiche della
funzionalitd e dell’efficienza del generatore di calore — pulizia della canna fumaria. A
carico del gestore della struttura.
(Attuazione: in atto).

PREVENZIONE INCENDI — VALUTAZIONE DEL RISCHIO D’INCENDIO

Il nido attualmente rientra fra le attivitd soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (rif
D.P.R. 151/2011) in quanto sono presenti pit di 30 bambini all’interno (42).

Inoltre € presente una centrale termica con potenzialita superiore a 116 KW (impianto a
gasolio da 156 KW).

Sono previste le seguenti attivita:

- Attivita 67.3.B

- Attivita 74.1.A

struttura

La conformita antincendio si intende relativa ai locali al piano terra (sezioni nell

nuova e cucina con locali annessi nella struttura dell’ex scuola elementare).

Per la specifica dei mezzi antincendio previsti si faccia riferimento alla documentazione del
progetto antincendio, disponibile in Comune ed inviata separatamente alla Cooperativa.

[ suddetti mezzi antincendio devono essere segnalati dagli appositi cartelli e sono sottoposti
alla manutenzione e ai controlli semestrali previsti dalle norme vigenti.
[1 nido dispone di un impianto con pulsante di allarme collegato all’allarme antincendio.

La cucina (a funzionamento elettrico) determina una possibile fonte d’innesco, nonché le
apparecchiature elettriche e |"impianto termico (a gasolio).

CLASSIFICAZIONE: LUOGO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

Valutazione:
RISCHIO di infortunio in caso di incendio (ustioni, intossicazioni): RM (Tollerabile)

PROGRAMMA INTERVENTI IN ATTO O DA ATTUARE

e Manutenzione e controlli periodici (semestrali) degli estintori;
(Attuazione: in atto, a carico dei gestori della struttura)

¢ Formazione e aggiornamento periodico degli addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza;
(Attuazione: da attuare, per i gestori della struttura)

e Esercitazioni periodiche di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza;
(Attuazione: prevista con periodicitd annuale, da attuare, per i gestori della
struttura)
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e Mantenere basso il carico d’incendio, specialmente nelle zone con maggiore rischio
(cucina, deposito, ecc.) e lasciare sempre sgombero da ogni materiale il locale
caldaia; Nel deposito mantenere il materiale combustibile lontano dalle
apparecchiature elettriche come lavatrici, asciugatrici e frigorifero.

(Attuazione: da attuare periodicamente).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPLOSIONE

Date le caratteristiche delle sostanze inflammabili/combustibili presenti nei luoghi di lavero,
si ritiene che esse, in miscela con I'aria, non siano in grado di propagare autonomamente

un’esplosione.

Valutazione: positiva

SERVIZI IGIENICI

L’edificio dispone, di servizi igienici in numero sufficiente in rapporto ai lavoratori presenti.

Le condizioni igieniche dei servizi sono buone (sono state predisposte adeguate misure atte a
garantire il mantenimento delle medesime).

Valutazione: positiva

PRONTO SOCCORSO

I luogo di lavoro dispone di una Cassetta di Pronto Soccorso (segnalata da apposito
cartello) con dotazione adeguata, conforme al D.M. 388,

Valutazione: positiva

PROGRAMMA INTERVENTI IN ATTO O DA ATTUARE

e Verifica periodica del contenuto e delle scadenze dei prodotti contenuti nella cassetta
di pronto soccorso e rimpiazzo secondo necessita;
(Attuazione: in atto, da parte degli addetti al pronto soccorso)

Comune di Comana Terme




Informazioni sui rischi specifici
dell’ambiente di lavoro e sulle Pagina 12 di 12
misure di emergenza adottate

Comune di Comano
Terme

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Premesso che la segnaletica di sicurezza deve essere conforme al D.Lgs. 81-2008, necessita
mantenere nel tempo la presenza dei seguenti cartelli:

“uscita” (vari cartelli in corrispondenza delle porte di piano, sulle uscite di sicurezza e sulle
vie di uscita);

“estintore” (vari cartelli in corrispondenza di ogni estintore);
“pulsante allarme” (cartello in corrispondenza dei pulsanti di allarme — ad ogni piano);

“pulsante sgancio alimentazione elettrica centrale termica - azionare in caso di incendio”
(presso il dispositivo, all’ingresso della centrale termica);

“pulsante sgancio impianti fotovoltaici” (presso i dispositivi, a fianco all’ingresso della
centrale termica);

“centrale termica - vietato 'accesse - vietato usare acqua per spegnere incendi - vietato
fumare e usare fiamme libere” (sulla porta della centrale termica);

“pranto soccorse” (in corrispondenza della cassetta di pronto soccorso);

“pericolo tensione” (adesivo sui quadri elettrici e presso gli inverter degli impianti
fotovoltaici);

“vietato usare acqua per spegnere incendi” (adesivo sui quadri elettrici);
“vietato fumare” (all’accesso dei luoghi di lavoro);
“vietato fumare e usare fiamme libere”

“vietato l'accesso ai non adderti” (sulla porta dei locali con accesso riservato);

Per la dimensione dei cartelli ¢ raccomandata I’osservanza della seguente formula:

A>12/2000
(A = superficie del cartello in m?* L = distanza alla quale il cartello deve essere

riconoscibile)

Valutazione: positiva con riserva

PROGRAMMA INTERVENTI IN ATTO O DA ATTUARE
¢ Mantenimento nel tempo di una segnaletica di sicurezza integra e ben visibile;
(Attuazione: prevista)
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