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LEGENDA:

n. 4 tubi diam. 25x3,2 mm
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  - temperatura del primario 70/60°C
- Per il dimensionamento dello scambiatore del riscaldamento le condizioni di lavoro sono: 

  - temperatura del secondario 60/50°C con temperatura esterna di -5°C

Locale  Idro e
satellite  di

riscaldamento

Locale
Elettrico-Dati

PIANTA PLATEA RISCALDAMENTO Scala a vista

0,7
0

1,3
0

1,6
0

1,3
0

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,80
2,00

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,90
2,10T

1.11.31.4

1.5 1.6 1.7 1.8

1.2

cronotermostato

1,6
0

1,3
0

2,4
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

1,6
0

1,3
0

2,4
0

1,3
0

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,90
2,10 T

320,6

7652179002.1

Stanza a due letti

TUBAZIONE
PER SINGOLO

REGOLAZIONEPOTENZIALITA'POTENZIALITA'ALTEZZA LARGHEZZAELEMENTI COLONNE QUANTITA'

DISTINTA RADIATORI

RIFERIM.TO DESTINAZIONE

Valvola e detentore

12 x 1

12 x 1
12 x 1

DIAMETRO
(mm)

12 x 1

RESARESA

1

1

1

1
1

8

1
1

635,6

801,5
240,4

320,6

681,3

4.402,5

376,2

501,6

1.254,0

1.065,9
994,4

6.888,2

681,3
994,4

1.065,9

CON DT 50 °C
(W)

CON DT 35 °C
(W)

900

900
900

1.800

900
1.800

(mm)

2

2

2
6

8

20

38

270

360

900

360

2
2

8
17

360
765

(mm)(n.) (n.)

1
1

8

801,5
240,4

4.522,8

1.254,0
376,2

7.076,3

900
900

2
2

20
6

900
270

900 28 360 1 501,6

1.2

Bagno accessibile

ALLOGGIO "2"

Stanza a un letto

Bagno

1.4
1.5

1.3

2.2

ALLOGGIO "1"
Soggiorno-cottura-disbrigo1.1

2.4
2.5

2.3

RADIATORE
LOCALE

Bagno

Stanza a due letti
Stanza a due letti

Bagno

da 80 a 99da 60 a 79
(mm)

> 100

62
66
71

58
54

39

50
46
43

36

7468
79
84

72
77

69
64

48

60
56
52

44

63
59

44

55
51
47

40
33 4037

< 20 da 20 a 39(W/m °C)

CONDUTTIVITA'TERMICA
UTILE DELL'ISOLANTE

26
28
30

38 50
41
44

54
58

24
22

15

20
18
17

14

35
32

23

30
28
25

21

46
43

31

40
37
34

29

0,046

0,050
0,048

0,036
0,034

0,040
0,042
0,044

0,038

0,032
130,030 19 26

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE

da 40 a 59

TABELLA COIBENTAZIONI

12 x 1

12 x 1

12 x 1
12 x 1
12 x 1

12 x 1

Valvola e detentore
Valvola termostatica e detentore

1.7
1.8

1.6

Soggiorno-cottura-disbrigo

Bagno
Stanza a due letti 900

900
2
2

1
1

Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore 12 x 1

12 x 1

2.7
2.8

2.6

Soggiorno-cottura-disbrigo
Soggiorno-cottura-disbrigo

Bagno
Stanza a due letti

900
900

2
2

1
1

Valvola e detentore
Valvola e detentore

Valvola termostatica e detentore

Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore

12 x 1

12 x 1

20
6

6
20

900
270

270
900

240,4
801,5 1.254,0

376,2

240,4
801,5

376,2
1.254,0

TERMINALI

801,5

1 681,3 1.065,9900 217 765

900 220 900 1 1.254,0 12 x 1

12 x 1Valvola termostatica e detentore

Valvola termostatica e detentore

635,6

2.5 2.6 2.7 2.8

2.2

2.1 2.3 2.4

  bella vanno moltiplicati per 0,3

  ti per 0,5

  mm

- Per montanti correnti all'interno dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, i valori della tabella vanno moltiplica-

- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori della ta-

- I canali dell'aria calda per la termoventilazione posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno

- Tutti gli isolanti ed i materiali di finitura devono avere classe di reazione al fuoco non inferiore a 1

  spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39

cronotermostato

Locale  Idro e
satellite  di

riscaldamento

Locale
Elettrico-Dati

0,7
0

1,3
0

1,6
0

1,3
0

1,6
0

1,3
0

2,4
0

1,3
0

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,80
2,00

0,7
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,7
0

1,3
0

1,6
0

1,3
0

1,6
0

1,3
0

2,4
0

1,3
0

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,80
2,00

0,7
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,90
2,10

0,90
2,10T T

9002.1

Stanza a due letti

TUBAZIONE
PER SINGOLO

REGOLAZIONEPOTENZIALITA'POTENZIALITA'ALTEZZA LARGHEZZAELEMENTI COLONNE QUANTITA'

DISTINTA RADIATORI

RIFERIM.TO DESTINAZIONE

Valvola e detentore

12 x 1

12 x 1
12 x 1

DIAMETRO
(mm)

12 x 1

RESARESA

1

1

1

8

1
1

635,6

801,5
240,4

320,6

4.402,5

376,2

501,6

1.254,0

6.888,2

681,3
994,4

1.065,9

CON DT 50 °C
(W)

CON DT 35 °C
(W)

900

900
900

1.800

900
1.800

(mm)

2

2

2
6

8

20
270

360

900

2
2

8
17

360
765

(mm)(n.) (n.)

900
900

900

1.2

Bagno accessibile

ALLOGGIO "2"

Stanza a un letto

Bagno

1.4
1.5

1.3

2.2

ALLOGGIO "1"
Soggiorno-cottura-disbrigo1.1

2.4
2.5

2.3

RADIATORE
LOCALE

Stanza a due letti
Bagno

da 80 a 99da 60 a 79
(mm)

> 100

62
66
71

58
54

39

50
46
43

36

7468
79
84

72
77

69
64

48

60
56
52

44

63
59

44

55
51
47

40
33 4037

< 20 da 20 a 39(W/m °C)

CONDUTTIVITA'TERMICA
UTILE DELL'ISOLANTE

26
28
30

38 50
41
44

54
58

24
22

15

20
18
17

14

35
32

23

30
28
25

21

46
43

31

40
37
34

29

0,046

0,050
0,048

0,036
0,034

0,040
0,042
0,044

0,038

0,032

  bella vanno moltiplicati per 0,3

  ti per 0,5

130,030 19 26

  mm

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE

- Per montanti correnti all'interno dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, i valori della tabella vanno moltiplica-

- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori della ta-

- I canali dell'aria calda per la termoventilazione posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno

- Tutti gli isolanti ed i materiali di finitura devono avere classe di reazione al fuoco non inferiore a 1

  spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39

da 40 a 59

TABELLA COIBENTAZIONI

12 x 1

12 x 1

12 x 1
12 x 1
12 x 1

12 x 1

Valvola e detentore
Valvola termostatica e detentore

1.7
1.8

1.6

Soggiorno-cottura-disbrigo

Bagno
Stanza a due letti 900

900
2
2

1
1

Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore 12 x 1

12 x 1

2.7
2.8

2.6

Soggiorno-cottura-disbrigo
Soggiorno-cottura-disbrigo

Bagno
Stanza a due letti

900
900

Valvola e detentore
Valvola e detentore

Valvola termostatica e detentore

Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore

12 x 1

12 x 1

20
6

900
270 240,4

801,5 1.254,0
376,2

TERMINALI

1 681,3 1.065,9900 217 765

900 12 x 1

12 x 1Valvola termostatica e detentore

Valvola termostatica e detentore

1

1

1

8

1
1

635,6

801,5
240,4

320,6

4.402,5

376,2

501,6

1.254,0

6.888,2

681,3
994,4

1.065,9

2

2

2
6

8

20
270

360

900

2
2

8
17

360
765

2
2

1
1

20
6

900
270 240,4

801,5 1.254,0
376,2

1 681,3 1.065,9217 765
Bagno accessibile
Stanza a un letto

1.11.31.4

1.5 1.6 1.7 1.8

1.2

2.5 2.6 2.7 2.8

2.2

2.1 2.3 2.4

cronotermostato cronotermostato

Locale  Idro e
satellite  di

riscaldamento

Locale
Elettrico-Dati

PIANTA PIANO TERRA TIPO 1 RISCALDAMENTO Scala a vista

PIANTA PIANO TERRA TIPO 2 RISCALDAMENTO Scala a vista

0,7
0

1,3
0

1,6
0

1,3
0

2,4
0

1,3
0

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,7
0

1,3
0

1,6
0

1,3
0

2,4
0

1,3
0

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

0,80
2,00

1,6
0

1,3
0

0,7
0

1,3
0

0,80
2,00

0,90
2,10

0,90
2,10

+1.50

T T

9004.1

Stanza a due letti

TUBAZIONE
PER SINGOLO

REGOLAZIONEPOTENZIALITA'POTENZIALITA'ALTEZZA LARGHEZZAELEMENTI COLONNE QUANTITA'

DISTINTA RADIATORI

RIFERIM.TO DESTINAZIONE

Valvola e detentore

12 x 1

12 x 1
12 x 1

DIAMETRO
(mm)

12 x 1

RESARESA

1

1

1

8

1
1

873,9

1.041,9
240,4

240,4

5.602,7

376,2

376,2

1.630,2

8.765,9

881,6
1.367,3
1.379,4

CON DT 50 °C
(W)

CON DT 35 °C
(W)

900

900
900

1.800

900
1.800

(mm)

2

2

2
6

6

26
270

270

1.170

2
2

11
22

495
990

(mm)(n.) (n.)

900
900

900

3.2

Bagno

ALLOGGIO "4"

Stanza a due letti

Bagno

3.4
3.5

3.3

4.2

ALLOGGIO "3"
Soggiorno-cottura-disbrigo3.1

4.4
4.5

4.3

RADIATORE
LOCALE

Bagno

Stanza a due letti
Stanza a due letti

Bagno

da 80 a 99da 60 a 79
(mm)

> 100

62
66
71

58
54

39

50
46
43

36

7468
79
84

72
77

69
64

48

60
56
52

44

63
59

44

55
51
47

40
33 4037

< 20 da 20 a 39(W/m °C)

CONDUTTIVITA'TERMICA
UTILE DELL'ISOLANTE

26
28
30

38 50
41
44

54
58

24
22

15

20
18
17

14

35
32

23

30
28
25

21

46
43

31

40
37
34

29

0,046

0,050
0,048

0,036
0,034

0,040
0,042
0,044

0,038

0,032
130,030 19 26

DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE

da 40 a 59

TABELLA COIBENTAZIONI

12 x 1

12 x 1

12 x 1
12 x 1
12 x 1

12 x 1

Valvola e detentore
Valvola termostatica e detentore

3.7
3.8

3.6

Soggiorno-cottura-disbrigo

Bagno
Stanza a due letti 900

900
2
2

1
1

Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore 12 x 1

12 x 1

4.7
4.8

4.6

Soggiorno-cottura-disbrigo
Soggiorno-cottura-disbrigo

Bagno
Stanza a due letti

900
900

Valvola e detentore
Valvola e detentore

Valvola termostatica e detentore

Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore
Valvola termostatica e detentore

12 x 1

12 x 1

26
6

1.170
270 240,4

1.041,9 1.630,2
376,2

TERMINALI

1 1.041,9 1.630,2900 226 1.170

900 12 x 1

12 x 1Valvola termostatica e detentore

Valvola termostatica e detentore

1

1

1

8

1
1

873,9

1.041,9
240,4

240,4

5.602,7

376,2

376,2

1.630,2

8.765,9

881,6
1.367,3
1.379,4

2

2

2
6

6

26
270

270

1.170

2
2

11
22

495
990

2
2

1
1

26
6

1.170
270 240,4

1.041,9 1.630,2
376,2

1 1.041,9 1.630,2226 1.170

4.5 4.6 4.7 4.8

4.2

4.1 4.3 4.4

3.5 3.6 3.7 3.8

3.2

3.13.33.4

  bella vanno moltiplicati per 0,3

  ti per 0,5

  mm

- Per montanti correnti all'interno dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, i valori della tabella vanno moltiplica-

- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori della ta-

- I canali dell'aria calda per la termoventilazione posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno

- Tutti gli isolanti ed i materiali di finitura devono avere classe di reazione al fuoco non inferiore a 1

  spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella per tubazioni di diametro esterno da 20 a 39

cronotermostato cronotermostato

PIANTA PIANO PRIMO TIPO 1 e 2 RISCALDAMENTO Scala a vista

T

4,95 (altezza  massima  impianto)

T

Q

Q

A
FS

, Ø
 2

5x
3

,5
 m

m

ALLOGGIO 1

ALLOGGIO 3

0,00

- 0,20

T

T

Q

Q

ALLOGGIO 2

ALLOGGIO 4

kWh

T

T

T

T

kWh kWh kWh

A

A

A

A

Al satellite Al satellite

A
FS

, Ø
 2

5x
3

,5
 m

m

A
C

S
, Ø

 3
2x

4
,4

 m
m

R
A

C
S

, Ø
 2

0x
2

,8
m

m
A

C
S

, Ø
 2

5x
3

,5
m

m

M
R

, Ø
 2

0x
3,

5 
m

m

R
R

, Ø
 2

5x
3,

5 
m

m

R
R

, Ø
 2

5x
3,

5 
m

m

M
R

, Ø
 2

0x
3,

5 
m

m

A
C

S
, Ø

 2
5x

3
,5

m
m

R
A

C
S

, Ø
 2

0x
2

,8
 m

m

A
FS

, Ø
 2

5x
3

,5
 m

m

A
C

S
, Ø

 3
2x

4
,4

 m
m

A
FS

, Ø
 2

5x
3

,5
 m

m

(p.p.f.)

(estradosso  platea)

Satellite  per
riscaldamento  da

30 kW

Q

Q

Q

Q

A
FS

, Ø
 5

0x
5

,1
 m

m

SCHEMA IMPIANTO TERMICO E IDROSANITARIO  DEI MODULI ABITATIVI

A

kWh

Mandata teleriscaldamento (MT) Ø 1"1/4 (DN32)

Ritorno teleriscaldamento (RT) Ø 1"1/4 (DN32)

Mandata riscaldamento (MR) Ø 1"1/2

Ritorno riscaldamento (RR) Ø 1"1/2

T

1

1 Scambiatore a piastre per riscaldamento, da 30 kW, primario 70-60°C, secondario 60-50°C

Carico impianto (AFS) Ø 1/2"

SATELLITE PER IL RISCALDAMENTO DEI MODULI ABITATIVI

Punto di consegna
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