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SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO NORD PIANO 1°

Climatizzazione stanze
RP1-N (DN 50)

Climatizzazione bagni

Gas medicali
(Cu 22x1) (Cu 14x1)

BP1-2 (DN 15)

Antincendio
DN 50,
( ) (¢ 160)

cande mandata Aria Primaria

800x250

ST

0s

so¢e

60 38.4 25

LIS .

255

Bocchetta di mandata

Collettore impianto pannelli_radianti Pannelli radianti a soffitto

Controsoffitto ispezionabile

SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO EST PIANO 1°

Gas medicali

{Cu 22x1) (Cu 14x1)
Antincendio tubo flessibie AP stanza
(DN 50) 100

Climatizzazione stanze candle mandata Aria Primaria

RP1-E (DN 65

Climatizzazione bagni
BP1-2 (DN 25)

ST

so€
0s

SPAZIO PER IMP. ELETTR.

60

Collettore impianto pannelli radianti

Controsoffitto ispezionabile

Pannelli radianti a soffitto
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SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO NORD PIANO 2°
Antincendio
(DN 50)
Gas_medicali
(Cu 22x1) (Cu 14x1)
tubo flessibile AP_stanza
(9 100)
Climatizzazione stanze
RP2-N (DN 40)
Climatizzazione _bagni
BP2-2 (DN 25
<= < I
— ©0 @@ *° e
SPAZIO PER IMP. ELETR. Plenum &
— 1] ~ [
= = ekt hed
&0 35.1 7 7 B\ /Mwo
f 1 f f f
254
Bocchetta di mandata
Controsoffitto ispezionabile Collettore impianto pannelli radianti Pannelli radianti a_soffitto
SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO EST PIANO 2°
Gas medicali
{Cu 22¢1) (Cu 14x1)
Antincendio
(DN 50)
tubo flessibile AP stanza tubo flessibile AP stanza
{9 100) ¢ 100
Climatizzazione stanze canale mandata Aria Primaria
RP2-E (DN 65, 400x250
Climatizzazione bagni
BP2-2 (DN 20)
< o
co@ <
SPAZIO PER INP. ELETTR. = g €
== H—F = fid
60 E 25 7 120
f f (] f f
242
f f
Controsoffitto ispezionabile Collettore impianto pannelli radianti Pannelli radianti a soffitto
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SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO OVEST PIANO 1°
Antincendio
(DN 50)
Climatizzazione stanze Gas_medicali canale mandata Aria Primaria
RP1-0 (DN 65) (Cu 22x1) (Cu 14x1) 800x250
Climatizzazione bagni tubo flessibile AP_stanza
BP1-1 (DN 20) (¢ 125)
<= <K G
i (o) E—
e o ‘ @ [ oo ~— wl®
SPAZIO PER IMP. ELETTR. Plenum A\ ol
mm I I, ,,j,an, 1! =}
! ]
60 64.5 7 120 h\ /V 7 25 7 140 7
f f f f f f
406
Bocchetta di mandata
Controsoffitto_ispezionabile Pannelli_radianti a_soffitto Collettore impianto pannelli radianti [Pannelli radianti a_soffitto
SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO SUD PIANO 1°
Antincendio
(DN 50)
Climatizzazione stanze candle ripresa Aria Primaria
RP1-S (DN 65) 350x250
Climatizzozione bagni candle mandata Aria Primaria
BPI-1 (DN 32) 350x250
G
*cteol0 E
'AZIO PER IMP. ELETTR. & @
T T ,@@
== il
Pannelli radianti a soffitto
60 53 53
f 74 f
180
Controsoffitto_ispezionabil Pannelli radianti a soffitto
posa longitudinale
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SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO OVEST PIANO 2°
UTA saletta fumatori Antincendio
(DN 32) (DN 50)
Climatizzazione stanze Gas medicali canale mandata Aria Primaria
RP2-0 (DN 65) (Cu 22x1) (Cu 14x1) 450x250
Climatizzazione bagni tubo flessibile AP_stanza
BP2-1 (DN 20) (9 125)
= =l :
QO]
‘9@ °° @ — L .
SPAZIO PER IMP. ELETTR. Plenum A\ b
=R=| = = — it i — it
60 120 N\ f 7 25 120
f f
364
Pannelli radianti o soffitto
Controsoffitto ispezionabile Bocchetta di mandata Pannelli radianti a soffitto
SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO SUD PIANO 2°
Climatizzazione stanze
RP2-S (DN 50)
Climatizzazione bagni
BP2-1
tubo flessibile AP stanza
Gas medicali
{Cu 2241) (Ca T4x1) candle mandata Aria MMM:M_‘%
/_ (= _ &
] e e® . |8
SPAZIO PER INP. ELETRR. |__ g 7 Plenum &
= T o —
50 pP5 7 N\ ( 120
f
206.6
Bocchetta di mandata
Controsoffitto ispezionabile Collettore impianto pannelli radianti Pannelli_radianti a_soffitto
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A_N_u_\_ 6 q_m_w_a_:_3_a_:_a_a_:_a_a_mo_ﬁ_NN_Nu_ﬁ 25 26
SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO OVEST PIANO 3°
Climatizzazione stanze Antincendio
RP3-4-5-0 (DN 65) (DN 50) (¢ 160)
" I data Aria Primari
Climatizzazione bagni tubo flessibile %AMJ_MMW_ candle mandata Aria wmc:hw wM_V
Gas medicali
(Cu 22x1) (Cu 14x1)
Z
— HIEN g
(@O T ) ‘ <\\ — i - @
SPAZIO PER IMP. ELETTR. ‘ . Plenum A\ m °
/\a
%I n n E I, ,rd,]%m I ,ﬂ -
K ( it 1
60 120 25 120
355.5
1
Pannelli radianti a soffitto Collettore impianto pannelli radianti Pannelli radianti a soffitto
Controsoffitto ispezionabile Bocchetta di mandata
SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO SUD PIANO 3°
Climatizzazione stanze Antincendio
RP2-S (DN 50) OV 50)
Climatizzazione bagni
BP2-1
M|“udoouwm§é=o AP stanza tubo flessibile aria primaria
% canale mandata Aria m‘_cq”m_‘u—m
Z _m
/_ =N &
1 *léd e s
SPAZIO PER INP. ELETRR. | 7 Plenum &
T - - —
T 2
50 ps 120
206.6
Bocchetta di mandata
Collettore impianto pannelli_radianti Pannelli_radianti a_soffitto
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12 _ 13 _ 14 _ 15 _ 16 _ 17 _ 18 _ 19 _ 20 _ 21 _ 22 23 24 25 26
SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO OVEST PIANO TERRA
circuito bagni P1 (DN 32)
circuito bagni P2 (DN 32)
circuito bagni PO (DN 32)
Canale mandata aria primaria bar
Canale ripresa_aria primaria bar 450x250
450x250
Antincendio circuito bagni P3 (DN 32)
ON 50) UTA 1-2-3-4-bar (N 65)
Candle aria_primaria circ. imp. sud P2 (DN 50)
250250 circ. pannelli solari (DN 50)
Flessible aria primaria —
¢ 160
Z
F——1 | —
O oo
N 3
@ ®©© e e 00 00 ® 0 oo
SPAZIO PER IMP. ELETTR.
® 6 6666060660 0
=c = T = —
t t = =
Iy 1
80 ﬁ 25 H 120 \ i\
320 4 i \ 1
, circ. imp. sud P1 (DN 65)
clrcuito imp. ovest PO (DN 65) e, imp. sud P3 ovest (DN 65)
et imp. sud PO (DN 65) dirc. imp. sud P3 sud (N 65)
SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO SUD PIANO TERRA
tubo flessibie AP stanza
Climatizzazione stanze (¢ 125)
RPO-S (DN 65) >=mﬁzam_&w
DN 50,
e tubo flessibile aria ﬁuﬁﬁw_
canale mandata Aria_Primaria
\ 800x250
— = B -
R ) @ i
&
< o |2
& ®
%/% .l @
%/\o pLENUM <=7
0o
n e =
60 % 53 7\ 53
d%u i
(
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SEZIONE CONTROSOFFITTO NUCLEO EST PIANO TERRA

Antincendio
(DN 50)
MMMMMNNMM“_ Mowz_:# Tubazioni Amz:.moov
Climatizzazione bagni UTA 7
BP2-1 (DN 25) )
Z
&
® o ‘ e'e i
e "0'e
w
]
SPAZIO PER IMP. ELETTR.
T ) a8, 1 |
mu n n o s ,L v
60
192
SEZIONE CONTROSOFFITTO CORRIDOIO CAVEDIO NORD-OVEST P. INTERRATO
Tubazioni_gruppi frigo Canale ripresa aria primaria ristorante
(ON 80) 550x300
Canale mandata aria_primaria P int.
300x300
Canale mandata aria_primaria P int.
300x300
Z
passaggio tubazioni impianti{da CT a cavedio
camino CT (¢ 700) w
® e
SPAZIO PER IMP. ELETTR.
.“,,u = = ,4, = T i
L |
80 25 120
1 7 7
236.5
f
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No_ﬁ_uu_mu_

ﬁ_mm_

2

6

— |

573

0

AL GRUPPO DI CONTINUITA'

YA

ESPULSIONI WOTO (@ 40/42)

TUBAZIONE VUOTO (9 40/42)

TUBAZIONE OSSIGENO (¢ 20/22)

ESPULYONI OSSIGENO (¢ 8/10)

e

ESPULYONI OSSIGENO (# 8/10)

TETTO ALLEGGERITO

DETTAGLIO RIDUTTORE DI SECONDO STADIO

DETTAGLIO VALVOLA DI AREA PER GAS MEDICALI

CENTRALE DI DECOMPRESSIONE A
SCAMBIO AUTOMATICO

®|®

RAMPA MEDICALE PER N° 5 POSTI
BOMBOLE OSSIGENO

RASTRELLIERA POSTI BOMBOLE
OSSIGENO

B.072.062.0001.001*

CENTRALE TERZA FONTE

B.072.062.0001.002*

CENTRALE DI EMERGENZA E
MANUTENZIONE

B.072.062.0001.002*

ALLARME DI CENTRALE + CASSETTA DA
ESTERNO

B.072.062.0001.003*

UNITA' CONTROLLO IMPIANTO

B.072.062.0001.001*

VALVOLA ALTA PRESSIONE CON
SUPPORTO

B.072.062.0001.001*

GRUPPO FILTRO BATTERICIDA DA TERRA

GRICANCAICARCREGANCHNG)

CENTRALE ASPIRAZIONE 40mc/h x 3

B.072.062.0003.001*

SEZIONE TRAVE TESTA LETTO

135

1'29

@@@

| 83,16

CIVILENGINEERING

Via Ado Moro, §
3

Cliente:

Istituto Arcivescovile Sordi

Protocollo:

3350

Edificio:

GM

Lavoro:

Note:

Revisione lotti Sordomuti

Esecutore:

Roberto Zamboni

Scala:

Data:

giugno 2007

Denominazione:

GAS MEDICALI - Dettaglio centrale (ossigeno-vuoto)

Pagina:

10/27




VISTA IN SEZIONE

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

brdl — [
I =Y @
G

€ Attacco adescamento 1”7 Gas

VISTA IN PIANTA

3

o [T

=

]

0

PORTATA PREVALENZA | POTENZA | TENSIONE

N°RIF. CIRCUITI Q (me/h) H (mCA) P (kW) V()

@ ELETTROPOMPA PRINCIPALE 75 45 11 38013

@ ELETTROPOMPA DI PRESSURIZZAZ. 35-6 57-47 22 38013

@ MOTOPOMPA PRINCIPALE 75 45 11
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25

26

_mq

MOTOPOMPA
DI ALIMENTAZIONE

%

NC

Pat

ALLA VASCA DI ACCUMULO

ALLA VASCA DI ACCUMULD

Pag

/7

ELETTROPOMPA
DI COMPENSAZIONE

ELETTROPOMPA
DI ALIMENTAZIONE

ALLA VASCA DI ACCUMULO
VASCA DI ACCUMULO

SE_NEGESSARIE

¢éd

Vaso di espansione precaricato

Pompa centrifuga

Flussimetro

Riduzione eccentrica

Giunto elastico in gomma

Indicatore di flusso

=N -®-
LM-V Riduzione concentrica —d— | valvola diitegno awv./stop pompa
-\ | vaiola difondo L | vaivola a saracnesca @\ Pressostato
L NA Normalmente aperta
—== | piaframma —peg— | Valvola a sfera (NA) (M— | Manovuotometro
(] Interruttore di basso livello per awv. pompa —PO¢— | Valvola a sfera (NC) (P)— | Manometro NC Normalmente chiusa
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Impermeabilizzazione vasca Impermeabilizzazione vasca
< <
N &
Apparecchio per riscaldamento
primario a resistenza elettrica n )
Tamb.> 10 °C rmeabilizzazione vasca
¥ 3 3
Botola per ispezione vasca A 48 L
64 Botola per ispezione vasca L 64 L
Botola per ispezione vascaj
Gruppo di pressurizzazione
N
i .
B g
3
<+
Compressore
aria P=3 kW
con serbatoio
200 litri
<
&
1 TL 320 VL\
- — A #
q 83
— s ﬁ 368
*
VL\ 48 7\ 144 7\ 88 W#ﬁ 520 WL\ 240 VL\
A A +# A A A
ﬁ 1136 ﬁ
7

Condotto per evacuazione gas
T scappamento motopompa

7 — -
/ ["griglia alta | w ./._\.mm_wommomhv.n_go:&o capacita _m mm__moww%\_.www__mwwmﬁ.:_oo Vasca raccolta acque piovane Vasca raccolta acque piovane
| I o
Griglie motorizzate per | |
aerazione locale pompe
dim. 800 x 800 mm [
dim. 800 x800mm
=
I
©0 o
o
N
Gruppo di
griglia bassal A livelio minime 0,2 m livello minimo 0,2 m
ooy Z Nl mMIme R em 7 Tl SESINE I ISR IS N A, ] e Zo ol 2o WSO MAMG Bem: = T2 1)
©0
f
I}
|
|
J
Compressore aria P=3 kW] Apparecchio per riscaldamento
con serbatoio itri primario a resistenza elettrica Mi . timetri
T amb. > 10 °C Isure In centimetr
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A_N_m_»_m_m_q_m_o_s_:_S_a_:_a_;_:_a_a_mo_ﬁ_Nm_mm_ﬁ

| SEZIONE RISTORANTE: ARIA E CLIMATIZZAZIONE

Climatizzazione don
radianti a soffitto

Can:
circolari presa

aria primaria
Climatizzazione g
radianti a pavimento
PIANO SECONDO ] Lv{42
Climatizzazione don|panieli [ |[ [ |[ 1[ | |
i radianti a soffitio
sa aria Bmsﬂmﬁm.m:m
con rimaria
la parete
Climatizzazione gon|pannelli
radianti a pavimento
PIANO PRIMO v 41

S

i e e e R 5%

2 s s s s A G %
i e o
s ey 2 A S s %

Lavoro: Note:
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No_ﬁ_mm_uu_ﬁ_mm_mm_ﬁ

IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO

1
L—
PARTICOLARE PANNELLO A PAVIMENTO SEZIONE PAVIMENTO CALORE
™ |
W STRISCIE ISOLANTI DI BORDO IN PE
CON FOGLIO PE
GIUNTO DI DILATAZIONE ( PROTEGGERE LA TUBAZIONE CON CIRCA 30 CM DI GUAINA )
RIVESTIMENTO PAVIMENTO
5om 5¢cm min 57 (1,5kN/maq)
T ¥j CALDANA ADDITIVATA min 72 (5,0kN/ma)
| ! POSA DELLE CLIPS NEL CIRCUITO TUBO 17x2 mm
o 1 “S=—  CONDISTRIBUZIONE A CHIOCCIOLA ;
— ————___ CLIPS DI FISSAGGIO
— CIRCUITO AD INTERASSE UNIFORME RETE METALLICA CON PIEDING
2 FOGLIO POLIETILENE
2 DISTANZA TRA CLIPS ca. 100 cm
2 ISOLANTE
8
w DISTANZA TRA CLIPS PRIMA
- | DELLA CURVA ca. 10 om
5cm 4
RAGGIO min. CURVATURA 8,5 cm
PR SOLAIO PREDALLE
PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE
IO 8110 mm - TAGLIARE LA RETE PARTICOLARE CASSETTA DI DISTRIBUZIONE
RIEMPIRE CON MATERIALE ELASTICO
COLLETTORI RCH1 - RC2 RC3 -RC4 - RBA1 - RBA2
RIVESTIMENTO PAVIMENTO
GUAINA PROTEGGI TUBO
_— —
\\\ min 57 (1 5kN/ma) Alle sonde ambienti Bus Fec.
e " CALDANAADDITIVATA min 72 (5,0KkNima) Integratori di energia termica _ Rey lem | Valvol
o & acqua sanitaria m_%w H<% _ﬂ @
I l ——— TUBO RISCALDAMENTO Polietilene reticolato 17x2/mm
i
—_— FOGLIO POLIETILENE
ISOLANTE
CALDANA ALLEGGERITA PER collegamento Bus dati
\‘ PASSAGGIO IMPIANTI -
i )
\\\\\ [ I P T [ [ e I [ I S
\‘ SOLETTA PORTANTE _=_‘ g
Cassetta di distribuzione ad incasso,
dotata di portina con chiave, da
rivestire se richiesto dalla Direzione Lavori
CIVILENGINEERING Cliente: Protocollo: Edificio: Lavoro: Note:
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DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ai collettori

PART. 2: GUSCIO ISOLANTE PER PART. 3: COLLETTORE DI

COLLETTORI LINEARI DISTRIBUZIONE Al PANNELLI
H netta do tera = 2,5'm
ﬂIIIIIIIIILU_MaEE§>P_E&
|
|
| PANNELLO RADIANTE A MODUL_(PART. 1)
" CONPONBILI _ dim: 12001530 mm
_ _ posa a controsoffitto sospeso
;N (SEZIONE: vedi PART. 4)
IIIIIIII |
e _ curmRem
i in guscio isolante (PART. 2)
\\\\\\ ““ PART. 1: PANNELLI RADIANTI MODULARI
LU A |
_ | ARGHEZZA PANNELLO ISOLANTE POSTERIORE. <
“““ _
= i
i ;. | g = g
530 |
PART. 4: POSA A CONTROSOFFITTO (SOSPESO) 7 _ = [T —
|| %
; % | = g
T
[UUt I |_ 3|y L1 E
= e
o0 R (> wnan) | ] [ 1] bbv § & b
, F/ o o \Fol | i i mumm 7 g
2 B
) H < g
F 7 _ _7 L m Q LA o o —
1200 250 1200
7 — = \ 7 g I g
, | | E
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A_N_u_»_m_m_q_m_w_a_:_3_a_:_a_a_:_a_a_mo_ﬁ_NN_ mm_ﬁ
ED ALLACCIAMENTO AGLI APPARECCHI
ATTRAVERSAMENTO MURATURE TUBI FLESSIBILI
o
000 000 ATTRAVERSAMENTO DI MURI E PAVIMENTI
5 cmq PER OGN kW (MINMO 100 cma) X e A g ntRe £ ool 70 e B eRlePIE 2 R o SERER
NOTA: Nel jcaso in ut Iinstallazione, dell'gppargochio avvenga R ottraversamento i muri perfpstrali esterni, |'intercgpedine {ra tubazione e gugina deve
Dsposis i 2B e oot B P (a2 BOYR L eesere sigllolo con motenoli odolli in corrispondenza della, parte” inferna” gel locale.
8 BeTealing S enelic Mitifrale ol TB” el 0% B O] 2l atind S S T A B S A T
minimo di 200" emg. frotroh Gaot (08" ekempic astalia. Bemento plastico & HMIY. g
A
T g0s] L]
= ESTERNO INTERNO
Intercapedine
ata
SONQ VIETATI CURVATURA SCATOLA D'ISPEZIONE Tubo
RACCORDI ANNEGATI TUBO CONTINUO RACCORDO FILETTATO Gudina
JANERN, \ \ | I
f ! DISTANZE TUBAZIONI DAGLI
& § & § & SPIGOLI MURATURA
ANNEGAMENTO TUBAZIONE GAS CON MALTA
DI CEMENTO DI SPESSORE NON MINORE A cm 2
2 cm
a2
2 cm
N.B.: NELLE TUBAZIONI SOTTOTRACCIA E' VIETATO L'UTILIZZO
DEL TUBO DI POLIETILENE
Spigolo
muro—pavimento
Zone per tubazioni
Sottotraccia PRESCRIZIONI
20 em — TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S PER IMPIANTO GAS
— LE GUAINE PER L’ ATTRAVERSAMENTO DI MURI E SOLAI POSSONO ESSERE
COSTITUITE DA TUBI METALLICI O TUBI DI PLASTICA NON PROPAGANTI LA
FIAMMA, CON DIAMETRO INTERNO MAGGIORE DI ALMENO 10 mm DEL DIAM.
ESTERNO DELLA CONDOTTA.
— E' AMMESSA LA CURVATURA A FREDDO DEl TUBI DI ACCIAIO CON E SENZA
SALDATURA PURCHE' L' ANGOLO COMPRESO TRA | DUE TRATTI DI TUBO SIA
UGUALE O MAGGIORE A 90 ED IL RAGGIO DI CURVATURA MISURATO
SULL’ ASSE DEI TUBI NON SIA MINORE D
— 10 volte il diametro per De < 60,3 mm
— 38 volte il diametro per De > 60,3 mm
NB: LA POSIZIONE DEI RUBINETTI ALL’INTERNO DELLE CUCINE
SARA’ DEFINITA IN ACCORDO CON LA D.L.
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COLONNA SCARICO TIPO

TORRINO DI ESALAZIONE ——————O\

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO
COMPARTI ANTINCENDIO

BRACCIALETTO PUNTO FISSO
TUBAZIONE IN PE 2110 © FORO DI PASSAGGIO TUBAZIONE
INTASATO CON CLS
BRACCIALETTO SCORREVOLE
GIUNTO DI DILATAZIONE
GIUNTO DI DILATAZIONE D
BRACCIALETTO PUNTO FISSO
I
DAGLI UTILIZZI TUBAZIONE IN PE @110 i
MANICOTTO
DAGLI UTILIZZI TUBAZIONE IN PE @110 MANICOTTO FORO DI PASSAGGIO TUBAZIONE TAGLIAFUOCO
BRACCIALETTO SCORREVOLE TAGLIAFUOCO INTASATO CON CLS IDROESPANSIVO
CON GUARNIZIONE
(PER EVITARE TRASMISSIONE DI RUMORE)
GIUNTO DI DILATAZIONE
BRACCIALETTO PUNTO FISSO BRAGA 88,5°
CON GUARNIZIONE ||
(PER EITARE TRASMISSIONE DI RUMORE) 0 USCITA COLONNE SCARICO
DAGLI UTILIZZI TUBAZIONI IN PE @110 L
ATTRAVERSAMENTO TIPO TRA SOLAI STESSO COMPARTO S
BRACCIALETTO SCORREVOLE
CON GUARNIZIONE MANICOTTO
(PER EVITARE TRASMISSIONE DI RUMORE) TAGLIAFUOCO
TUBAZIONE @110 INSONORIZZATO
(D1.9G/CM3 DIN 53479)
MATERIALE : ASTOLAN
TIPO WAVINAS O SIMILARE ATTRAVERSAMENTO TIPO TRA COMPARTI ANTINCENDIO RIVRSTIMENTO TUBO
>~ PMin. 1% (SEPREVISTO) L ¢
et
I L
g & ~ M\ TUBAZIONEINPEADDN125 | H w, GIUNTO DI DILATAZIONE u
FORO DI PASSAGGIO TUBAZIONI \o \ﬁ 7 r/ MATERIALE ISOLANTE sp 40 mm || ESTERNO
INTASATO CON LCS IDROESPANSIVO  eow <0.75m s e <0.75m INTERNO
wEZz35 Yado ww 7]
MANICOTTO 5382 hosg 23 mm o
< w [o=1 = =
TAGLIAFUOCO <3 m z S 25 m w z m , b——AL PozzETTO
ZZRo mmﬂ.m e s Il_12m ISPEZIONE
g8u 8%23 Zz 25 A CARICO
] FUNE N &5 PARTE EDILE
u<sg a8 EP 3
o o FES 33 g %
Nog i< F 2 %
W Z o5 [
o O o
23]
4
2
[0}
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COLONNA SCARICO TIPO CON VENTILAZIONE

TORRINO DI ESALAZIONE —————————O\

TUBAZIONE IN PE @110 ————O

BRACCIALETTO SCORREVOLE ———® [

GIUNTO DI DILATAZIONE ——O
BRACCIALETTO PUNTO FISSO

DAGLI UTILIZZI TUBAZIONE IN PE @110 L

BRACCIALETTO SCORREVOLE
CON GUARNIZIONE
(PER EVITARE TRASMISSIONE DI RUMORE)

MANICOTTO
TAGLIAFUOCO

GIUNTO DI DILATAZIONE

BRACCIALETTO PUNTO FISSO
CON GUARNIZIONE
(PER EITARE TRASMISSIONE DI RUMORE) 19}

\ BRAGA 88,5°

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO
COMPARTI ANTINCENDIO

BRACCIALETTO PUNTO FISSO

FORO DI PASSAGGIO TUBAZIONE
INTASATO CON CLS

GIUNTO DI DILATAZIONE

DAGLI UTILIZZI TUBAZIONE IN PE @110 L
MANICOTTO

FORO DI PASSAGGIO TUBAZIONE TAGLIAFUOCO

INTASATO CON CLS IDROESPANSIVO

USCITA COLONNE SCARICO

DAGLI UTILIZZI TUBAZIONI IN PE @110 L
ATTRAVERSAMENTO TIPO TRA SOLAI STESSO COMPARTO
BRACCIALETTO SCORREVOLE
CON GUARNIZIONE \ MANICOTTO
(PER EVITARE TRASMISSIONE DIRUMORE) — TAGLIAFUOCO
TUBAZIONE @110 INSONORIZZATO
(D1.9G/CM3 DIN 53479) ©
MATERIALE : ASTOLAN \
TIPO WAVINAS O SIMILARE ATTRAVERSAMENTO TIPO TRA COMPARTI ANTINGENDIO RIVRSTIMENTO TUBO
= PMin. 1%
" (SEPREVISTO) L ¢
(A
| } & ﬂf TUBAZIONE IN PE AD DN 125 \%/
Potblo , Q GIUNTO DI DILATAZIONE ————0
FORO DI PASSAGGIO TUBAZIONI \; ; 7 (/
INTASATO CON LCS IDROESPANSIVO e <0.75m oL <0.75m MATERIALE ISOLANTE sp 40 mm L A ESTERNO
bEzY dage wuw 25 INTERNO
MANICOTTO 2582 Hose 2o 2
TAGLIAFUOCO 23dE 863 <E L
£0ad Wose zz zh5 v
£ZRO g5 =8 TS A D—AL POZZETTO
gowu mAmm zZs .&m f 12m ISPEZIONE
£98 FESE K] F A CARICO
s oz EE 3 < PARTE EDILE
o <57 59 o
o (S} 0> 1o} 3
Nw w = %
w =z a§ w &
a O o @ o
QN
z
2
o
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TUBAZIONI IN ACCIAQ ZINCATO ACQUA SANITARIA

MONTANTE VENTILAZIONE SCARICO ACQUE NERE (VW)
MONTANTE SCARICO CUCINE Mmow

MONTANTE ESTRAZIONE CAPPA CUCINA (EC
TUBAZIONI IN POLIETILENE SCARICO ACQUE NERE

posa a pavimento
ATTACCO SOTTO LAVELLO CUCINA

TUBAZIONI IN ACCIAQ ZINCATO ACQUA SANITARIA

= STANZA 2 - PILETTA DI SCARICO

CASSETTA CONTENIMENTO COLLETTORE
6 ATTACCHI ACQUA FREDDA SANITARIA
6 ATTACCHI ACQUA CALDA SANITARIA
2 ATTACCHI ACQUA PIOVANA CASSETTE WC

|
m I
£ I
|
|
MULTISTRATO m
W
I
VARIABILE | &
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\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ +-—-- - —
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ %+1\\\\\\\\\
|
DN 20 ! 4 </| SCARICO CONDENSA SIFONATO PER VENTILCONVETTORI
S e —
A A
\\ !
|
i TUBAZIONI IN ACCIAQ ZINCATO ACQUA SANITARIA
/
\\ TUBAZIONI IN MULTISTRATO ACQUA SANITARIA
/ 1] posa a pavimento
_ﬂ TUBAZIONI IN POLIETILENE SCARICO ACQUE NERE
| posa a pavimento
_ SW
| i
| MONTANTE SCARICO ACQUE NERE (SW)
| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T MONTANTE VENTILAZIONE. SCARICO ACQUE NERE (W)
I VW
| —
|
L CASSETTA CONTENIMENTO COLLETTORI AFS—ACS-APW
STANZA 2 STANZA 1 PILETTA DI SCARICO
[ ———————————————————————————————— -
|
|
|
@ | CASSETTA CONTENIMENTO COLLETTORE
@VW | 4 ATTACCHI ACQUA FREDDA SANITARIA
| 4 ATTACCHI ACQUA CALDA SANITARIA
| 2 ATTACCHI ACQUA PIOVANA CASSETTE WC
|
| _
] |
@®+ |
|
|
|
— | u
U o
0 |
" MULTISTRATO
Ll |
f I I
7 | VARIABILE
|
|
2 I = J
—— T8 B
ﬂ ﬂ
\ f
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A_N_u_»_m_m_q_m_w_a_:_B_a_: a_a_:_a_a_uo_ﬁ_NN_Nu_ﬁ_mm_mm_ﬁ
NF M VISTA A-A ( VISTA B-B
SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI
DIMENSIONI : 6060 CM
LAVABO DISABILI
DIMENSIONI : 6760 CM
INSTALLAZIONE: A PARETE
— NR-1
MANIGLIONE DI MISCELATORE CON LEVA LUNGA
SOSTEGNO INSTALLAZIONE : BORDO LAVABO - Il diametro dei rubinetti ad incasso e dei collettori non deve mai essere inferiore
MANIGLIONE DI SOSTEGNO ACCESSORI : SCARICO A e al diametro della tubazione di alimentazione.
SALTARELLO E LEVA LUNGA
M—_W.__HMWM_MM MWW”.OO ACQUA RUBINETTI SOTTO LAVABO AD
‘ ANGOLO COMPLETI DI ROSONE NR7
Maniglione apriporta
_—- L= o | = SET DI SCARICO AD INCASSO Nelle colonne e nei collettori di scarico non usare mai curve a 90°
mm wv (SIFONE E FLESSIBILE) / Nelle tubazioni di scarico in pressione non usare mai gomiti
VASO/BIDET MONOBLOCCO DISABILI DIAMETRO: |
INSTALLAZIONE: A PAVIMENTO
8
8 NSS-5
L1 Tutta la rete di scarico fino ai pozzetti alla base dell'edificio & a carico degli
ﬂ \ M "impianti meccanici”.
/ Resta esclusa tutta la regimazione esterna, sia delle acque nere che
delle acque bianche.
Foﬂ PIANTA
180 - w0 DIAMETRI MINIMI ALLACCIO PENDENZA MIN.
7 7||17||D|ﬂ SINGOLI APPARECCHI SANITARI SCARICHI
VISTA C-C
EH@W. ‘7 - Vaso 2110 Lavapanni 263 1%
3 ULSANTE SCARICO ACQUA V ) 1 Lavabo @40 Bidet @40 1%
ALTEZZA =0.70m |
-l A V 2 Lavabi 250 Doccia 250 1%
g 1
— MANIGLIONE DI SOSTEGNO i i i
3 Lavabi 263 _u__m:». di scarico @50 1%
F e B w a pavimento
T~ MANIGLIONE DI SOSTEGNO Scarico
4-5 Lavabi a75 condensa @32 1%
D CORRIMANO CON TUBO IN MANIGLIONE DI
| ACCIAIO DA 1" SOSTEGNO
RIVESTITO CON METERIALE
| PLASTICO ANTIURTO
7 MANIGLIONE APRIPORTA 90
80 imo i
CORRIMANO CON TUBO IN
ACCIAIO DA 1" MANIGLIONE APRIPORTA
RIVESTITO CON METERIALE | \_”
PLASTICO ANTIURTO
o>
PULSANTE
SCARICO ACQUA o
ALTEZZA =0.70m —| e @©
o
w
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21

22

23

24

25

26

— |

STANZA TIPO - IMPIANTO ARIA PRIMARIA

CANALE MANDATA
T T T ARIA PRIMARIA
(in lomiera zincata)

LN

CONDOTTO FLESSIBILE

CANALE RIPRESA
> — — — = ARIA PRMARIA
(in lamiera zincata)

SERRANDA TAGLIAFUOCO

80 me/h (dim. 200x100)

80
210
80
210
80
210

-

Protocollo: Edificio: Lavoro:
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24

25

26

— |

SCHEMA FUNZIONALE UTA 2000 mc/h 4500 mc/h 6000 mc/h

RINNOVO PIU' DEUMIDIFICAZIONE (funzionamento estivo)

VILENGINEERING

AMBIENTE
INTERNO
26°C 26°C
60%UR 60%UR
34°C
65%UR
RINNOVO
DEUMIDIFICAZIONE CON ARIA NEUTRA
RINNOVO ARIA CON RECUPERO (ARIA NEUTRA)
(funzionamento invernale e stagioni intermedie)
AMBIENTE
INTERNO
20°C 20°C
50%UR 50%UR
-12°C
90%UR
RINNOVO
Cliente: Protocollo: Edificio: Lavoro: Note:

Istituto Arcivescovile Sordi

3350

Revisione lotti Sordomuti

Esecutore:

Roberto Zamboni

Scala:

Data:

giugno 2007

Denominazione:

VENTILAZIONE - Schema funzionale UTA
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A_N_u_»_m_m_q_m_w_a_:_B_a_: a_a_:_a_a_mo_ﬁ_NN_B_N» 25 mm_ﬁ
'
. UNITA' TRATTAMENTO ARIA
UNITA' TERMOVENTILANTE (posa a soffitto)
= —
L L ¢
UNITA' TERMOVENTILANTE CUCINA 7 UTA SALETTA FUMATORI 7
CARATTERISTICHE TECNICHE unita’ misura valore CARATTERISTICHE TECNICHE unita’ misura valore
Portata d'aria mandata mc/h 20.700 Portata d'aria mandata mc/h 1.500
Prevalenza statica utile Pa 150 Prevalenza statica utile Pa 150
RISCALDAMENTO . . B
Ventilatori n 2
Potenza riscaldante batteria ad acqua kw 200
Potenza assorbita ventilatori kW 1,12
Temperatura acqua °C 70-60 RAFFRESCAMENTO
DIMENSIONI Potenza raffreddante batteria ad acqua kW 88
Lunghezza mm 2290 B
Ranghi batteria n 4
Altezza mm 1650 DIMENSIONT (senza batteria)
12
profondita mm 2040 Lunghezza mm 50
Altezza mm 1500
profondita mm 390
Peso kg 130
in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni nominali:
o 27°C
: 50%
cqua: 12 -7°C
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A_N_m_\_ _m_q_m_o_s_:_s_a_: a_; :_8_6_8_8_%_8 24 25 Nm_ﬁ
UTA TUTT'ARIA AULA MAGNA
CARATTERISTICHE TECNICHE unita’ misura valore
Portata d'aria mandata mc/h 6.000
Prevalenza statica utile Pa 250
Portata d'aria ripresa mc/h 6.000
Prevalenza statica utile Pa 200
RISCALDAMENTO
Potenza riscaldante batteria ad acqua kW 55
Temperatura acqua °C 70-60
| ranghi batteria n° 3
UNITA' TRATTAMENTO ARIA RAFFRESCAMENTO
Potenza raffreddante batteria ad acqua kw 66,5
Temperatura acqua °C 1217
Ranghi batteria n° 9
Resa batteria elettrica kw 20
Stadi n° 3
UMIDIFICAZIONE
Produzione di vapore kg/h 24
Assorbimento elettrico kW 18
RECUPERATORE
Rendimento % 53
DIMENSIONI
Lunghezza mm 4780
Altezza mm 1690
profondita mm 1540
Peso kg 994
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A_N_u_»_m_m_q_m_w_a_:_B_a_: a_a_:_a_a_uo_ﬁ_NN_B ﬁ_mm_mm_ﬁ
I
AT
\L) 7
" i i TIPO
]
. Aﬁ NN\m = = CARATTERISTICHE TECNICHE unita’ misura 2000 4500 6000
[~ s1 OO
B4 [ [
Portata d'aria circuito superiore (lato mch 2000 4500 6000
» mw impianto)
82
H mw IS N__> Max prevalenza disponibile per circuito Pa 250 220 250
superiore
= [BC | Portata d'aria circuito inferiore (lato me/h 4000 8000 16500
mw impianto)
S3 mw
ﬁ Max prevalenza disponibile per circuito Pa 250 300 250
mL inferiore
L DEUMIDIFICAZIONE IN RINNOVO
gﬁ - Potenza frigorifera resa dalla bateria KW 15,5 41 51
20 evaporante (sensibile e latente)
RINNOVO
Potenza elettrica assorbita dal KW 46 13,2 13,6
compressore
Potenza frigorifera assorbita dalla KW 6,2 13 16,8
batteria di pretrattamento ( ad acqua )
F1 = Filtro aria ripresa dall'ambiente Portata d'acqua alla batteria di I/ 1066 2236 2890
21 = pressostato differenziale per filtro intasato pre-trattamento
F2 = Filtro aria esterna RISCALDAMENTO IN RINNOVO
20 = Pressostato differenziale per filtro intasato
REC = Wmo:umﬂm”oa Potenza riscaldante batterie ad acqua kW 9.2 21,0 27,3
19 = Sonda di velocita aria
23 = sonda temperatura m_._.m Q._ Ingresso Portata acqua su batterie riscaldanti I/ 790 1800 2350
22 = motore serande superiori (ON-OFF)
S1-S2= Serrande superiori ad apertura contrapposta DIMENSIONE E PESI
18 = Motore serrande inferiori
S3-S4= Serrande superiori ad apertura contrapposta Lunghezza mm 2630 3300 3530
AT = Attacchi batterie aria/acqua
BAA = Batteria aria/acqua
BC = Batteria condensante Altezza mm 1900 2200 2200
BE = Batteria evaporante
24 = Sonda temperatura profondita mm 1400 1700 1900
BP = Batteria di post-riscaldamento
25 = Sonda temperatura aria di mandata
QE = Quadro elettrico peso mm 900 1400 1600
VCS = Ventilatore centrifugo superiore
VCl = Ventilatore centrifugo inferiore [ _ ,
uv = Umidificazione a vapore ipe d tabella si riferiscono alle seguenti condizioni nominali: -
Modalita estiva Modalita invernale
Aria esterna 34°C - 65 % UR Aria esterna -12°C - 90 %
Aria di ripresa dall'ambiente 26°C - 60% Aria ripresa dall'ambiente 20°C - 50 %
Temperatura acqua ingresso batteria di pretrattamento 15 °C Temperatura acqua di ingresso batterie di riscaldamento 35°C
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