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Art.2

Art.3

SCAFFALATURA METALLICA

Fornitura e posa in opera scaffalatura metallica aggregabile composta da due strutture
portanti in profilo di acciaio tipo 5235 IF metallico 12/10 con elementi di raccordo in
tondino tubolare o piatti posizionati in orizzontale e in diagonale con funzioni di
controventatura, la fiancata dovra avere una portata di almeno 1200 Kg.

| ripiani saranno 5 a modulo e saranno in acciaio con triplice piegatura perimetrale
antitaglio e dotati di due omega di rinforzo saldati sottopiano, portata minima del ripiano
di Kg.180 a metro.

| ripiani saranno dotati di incastro per il fissaggio alla struttura portante nelle apposite
feritoie presenti sui montanti con passo massimo di 2,5 cm e devono consentire aggancio
e sgancio di ogni singolo ripiano indipendentemente dagli altri.

L'intera struttura sara zincata, i montanti avranno idonei elementi di appoggio al
pavimento.

Le scaffalature saranno autoportanti e avranno adeguate controventature, quelle
appoggiate al muro di qualsiasi tipo saranno fissate alla muratura con appositi tasselli
nelle dimensioni e tipologie calcolate dall'appaltatore e approvate dalla D.L.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 120*50*h.200 cm

SCAFFALATURA METALLICA

Fornitura e posa in opera scaffalatura metallica aggregabile composta da due strutture
portanti in profilo di acciaio tipo 5235 IF metallico 12/10 con elementi di raccordo in
tondino tubolare o piatti posizionati in orizzontale e in diagonale con funzioni di
controventatura, la fiancata dovra avere una portata di almeno 1200 Kg.

| ripiani saranno 5 a modulo e saranno in acciaio con triplice piegatura perimetrale
antitaglio e dotati di due omega di rinforzo saldati sottopiano, portata minima del ripiano
di Kg.180 a metro.

| ripiani saranno dotati di incastro per il fissaggio alla struttura portante nelle apposite
feritoie presenti sui montanti con passo massimo di 2,5 cm e devono consentire aggancio
e sgancio di ogni singolo ripiano indipendentemente dagli altri.

L'intera struttura sara zincata, i montanti avranno idonei elementi di appoggio al
pavimento.

Le scaffalature saranno autoportanti e avranno adeguate controventature, quelle
appoggiate al muro di qualsiasi tipo saranno fissate alla muratura con appositi tasselli
nelle dimensioni e tipologie calcolate dall'appaltatore e approvate dalla D.L.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 100*50*h.200 cm

SCRIVANIE/TAVOLI

Fornitura e posa in opera di piani lavoro con struttura metallica portante a quattro gambe
in tubolare di acciaio con piedino in ABS regolabile in altezza per una perfetta messa a
livello e traverso di collegamento, con piano di lavoro realizzato in pannelli derivati dal
legno sp. minimo 14 mm rivestiti su entrambe le facce con resine melamminiche o
laminato plastico antigraffio e antiriflesso nel colore a scelta della D.L.

Il bordo sara realizzato in ABS raggiato secondo norma CEM della stessa tinta del piano.
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Art.4

Art.5

La struttura deve essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso
orizzontale in modo da consentire I'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze; il
sistema di cablaggio adottato deve consentire I'alloggiamento sottopiano di prese
elettriche, telefoniche, trasmissione dati, e deve inoltre garantire Iidonea fuoriuscita dei
cavi sul piano di lavoro attraverso boccole con chiusura; tutte le canalizzazioni devono
essere ispezionabili. Tutti i componenti del sistema di predisposizione al cablaggio
devono essere compresi nella fornitura.

La canalizzazione delle gambe, in alternativa, potra essere effettuata tramite
canalizzazione verticale flessibile per raccogliere i cavi nel tragitto da terra alla barra
elettrificata.

La struttura metallica sara verniciata a polveri epossidiche nel colore a scelta della D.L.
Tutte le attrezzature o allunghi dovranno essere agganciati alle barre sottostanti e quindi
garantire la massima flessibilita o integrazione nel futuro.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 180*80*h.75 cm

dim. 200*80*h.75 cm

dim. 200*80*h.75 cm + allungo 100*60*h.75 cm

dim. 300*80*h.75 cm

dim. 160*100*h.75 cm

dim. 220*80*h.75 cm

dim. 140*80*h.75 cm

dim. 120*80*h.75 cm

SEDIA ALUNNI IN POLIPROPILENE

Fornitura e posa in opera di seduta per alunni realizzata con struttura in acciaio tubolare
tipo cantilever verniciato a polveri epossidiche con piedini in gomma antiscivolo e
antigraffio e barra trasversale di unione delle due gambe per rinforzo della struttura
Sedile e schienale in monoscocca in polipropilene grosso spessore, foro sullo schienale
per facilitare lo spostamento, colorazione a scelta della D.L..

La sedia dovra essere impilabile e agganciabile al piano del tavolo in modo da facilitare la
pulizia dei pavimenti e dotata di gomma di appoggio per impedirne lo scivolamento.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

altezza seduta non inferiore a 45 cm

CARRELLO PORTALIBRI

Fornitura e posa in opera di carrello portalibri a tre ripiani con struttura in tubolare di
acciaio e ripiani in acciaio piegato e inclinato con bordi antitaglio e maniglie su due lati.

Il carrello sara dotato di quattro ruote piroettanti di grandi dimensioni con battistrada in
gomma di cui due con freno

Portata del carrello minimo 140 Kg

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Art.6

ARCHIVIO MOBILE COMPATTABILE

Fornitura e posa in opera di sistema di scaffalature mobili su rotaie, h. come da progetto,
n. 5 livelli di carico piu cappello, con fiancate esterne chiuse modulari realizzati in lamiera
d'acciaio zincata spessore minimo 8/10 ricoperta sul lato in vista da un film di cloruro di
polivinile a protezione dell'umidita, calore, fuoco ed agenti chimici. Sui rivestimenti esterni
saranno fissate dei porta rubriche per l'indicazione dei materiali archiviati ed il numero
dello scaffale.

| tamponamenti esterni laterali delle scaffalature devono essere rimuovibili per consentire
eventuali manutenzioni senza necessita di svuotare gli scaffali, se non nel caso di
necessita di accesso ai carrelli di scorrimento. Il sistema dovra essere dotato di
guarnizioni antipolvere.

Ogni singolo scaffale avra la profondita minima di 350+350 mm., dovra essere munito di
guarnizioni antipolvere e di blocco mediante serratura di sicurezza con due chiavi.
Ciascuno scaffale, completamente realizzato con lamiera d'acciaio, dovra essere
costituito da: montanti, piani e quanto necessario per assicurare la perfetta stabilita.

I montanti, con altezza continua e senza interruzioni, potranno avere sezioni ad L o
quadrata o comunque sagomata; dovranno essere provvisti, per tutta l'altezza, di asole o
feritoie, a distanza non superiore a 25mm., per I'applicazione dei piani mediante ganci tali
da rendere possibile il rapido e modulare riposizionamento dei medesimi senza l'ausilio di
attrezzi.

| ganci di sistemazione dei ripiani saranno in acciaio stampato, rifiniti con zincatura, ad
incastro rapido.

| ripiani dovranno avere i bordi piegati su piu ordini ed essere irrigiditi mediante
l'applicazione di sottostanti rinforzi opportunamente dimensionati e nervati e dovranno
essere indipendenti sui due lati degli elementi bifronti degli scaffali.

| ripiani dovranno essere in lamiera lucida laminata a freddo FePO1, spessore minimo
8/10, un bordo frontale di mm. 30, una lunghezza come da progetto, avere una portata
utile min. non inferiore a 100 Kg per metro lineare. | ripiani saranno finiti con verniciatura
antiscivolo a base di polveri sintetiche essiccate a forno 180°, previo trattamento in tunnel
di sgrassaggio e fosfatazione.

La movimentazione delle scaffalature dovra essere meccanica, con volantino a doppio
rapporto per la massima ottimizzazione dello sforzo, il tutto ricoperto da carter frontale
facilmente smontabile per la manutenzione . Il sistema di trasmissione dovra essere
dotato, inoltre, di dispositivo antischiacciamento degli operatori nel corridoio di servizio.

Il rapporto di demoltiplicazione progettato in relazione al carico di esercizio tale da
garantire uno sforzo massimo da parte dell'operatore valutabile in circa Kg 2 per la
movimentazione di un carrello a pieno carico (rapporto di circa 1: 7,5).

La trasmissione a rotaia dovra essere a cuscinetto e non a catena. Le rotaie di
scorrimento saranno realizzate in barra di acciaio trafilato, con finitura zincata, con bordi
arrotondati Fe37 o C40 e saranno montate ad incasso all'interno di una pedana realizzata
in pannelli di nobilitato antisdrucciolo e antiusura, i lati prospicienti i corridoi esterni
dovranno essere provvisti di inviti inclinati in lamiera zincata antiscivolo che, oltre a
rispondere a quanto previsto dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, consentono
un agevole ingresso nei corridoi di consultazione ai carrelli porta pratiche. Il numero di
rotaie dovra essere calcolato in funzione della lunghezza dei carrelli.

La modularita del sistema dovra prevedere la disponibilita di serie per il passaggio dal
movimento meccanico al movimento elettrico senza provocare alcun disservizio
operativo, mediante l'inserimento di un apposito kit di motorizzazione con relative
sicurezze.

Gli impianti dovranno avere la rispondenza alle piu severe norme di sicurezza che ne
rendono intrinsecamente sicuro I'utilizzo sia sotto I'aspetto delle norme antinfortunistiche
volte a preservare il personale addetto sia sotto I'aspetto della protezione delle
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Art.7

Art.8

Art.9

meccanizzazioni. Dovra essere previsto il collegamento alla linea elettrica di terra
esistente delle parti metalliche degli elementi mobili e il rilascio di certificazione. Gl
impianti dovranno essere realizzati con tutti i presidi di sicurezza richiesti dalle vigenti
normative, ad integrazione dovranno essere inoltre previsti di serie sia il sistema
antiribaltamento sia il sistema antischiacciamento.

Sulle testate dei binari di guida dovranno essere installati i dispositivi di finecorsa dotati di
gommino antiurto.

Sui lati esterni delle scaffalature dovranno essere installate porte scorrevoli che chiudono
e proteggono i documenti al loro interno, le porte saranno dotate diserratura metallica con
due chiavi piatte.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

PANCHE SPOGLIATOIO

Fornitura e posa in opera di panca per spogliatoio con appendiabiti e soprastante
cappelliera realizzata con struttura portante in tubolare d'acciaio dim. min. 30*30, con
ripiano portascarpe, in tubolare d'acciaio sezione min. 20*20 mm seduta in doghe di
legno di faggio evaporato arrotondate e verniciate al naturale.

Schienale, cappelliera e appendiabiti realizzato con asse trasversale in legno come
seduta sp. min 2,5, ganci appendiabiti in ABS.

La struttura metallica sara verniciata con polveri epossidiche nella colorazione a scelta
della D.L., i piedini saranno in gomma antiscivolo.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. =100 cm

PANCHE SPOGLIATOIO

Fornitura e posa in opera di ipanca per spogliatoio con appendiabiti e soprastante
cappelliera realizzata con struttura portante in in tubolare d'acciaio dim. min. 30*30, con
ripiano portascarpe, in tubolare d'acciaio sezione min. 20*20 mm seduta in doghe di
legno duro arrotondate e verniciate al naturale.

Schienale, cappelliera e appendiabiti realizzato con asse trasversale in legno come
seduta sp. min 2,5, ganci appendiabiti in ABS.

La struttura metallica sara verniciata con polveri epossidiche nella colorazione a scelta
della D.L., i piedini saranno in gomma antiscivlo.

Nel prezzo € compreso e compensato I'nere per il trasporto, lo scarico, l'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dallle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 1=200 cm

PANCHE SPOGLIATOIO BIFACCIALE

Fornitura e posa in opera di panca bifacciale per spogliatoio con appendiabiti e
soprastante cappelliera realizzata con struttura portante in in tubolare d'acciaio dim. min.
30%30, con ripiano portascarpe, in tubolare d'acciaio sezione min. 20*20 mm seduta in
doghe di legno duro arrotondate e verniciate al naturale.

a corpo
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Art.10

Art.11

Art.12

Schienale, cappelliera e appendiabiti realizzato con asse trasversale in legno come
seduta sp. min 2,5, ganci appendiabiti in ABS.

La struttura metallica sara verniciata con polveri epossidiche nella colorazione a scelta
della D.L., i piedini saranno in gomma antiscivlo.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'nere per il trasporto, lo scarico, l'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dallle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e ss.mm.ii. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

panca bifacciale dim I= 200 cm

SPALLIERA SVEDESE

Fornitura e posa in opera di spalliere svedesi fisse a spalla sagomata eseguite in legno di
faggio evaporato e verniciate con vernice naturale. Il fissaggio a pavimento ed a muro
sara eseguito tramite staffe ancorate con tasselli di idonea dimensione e verniciate con
polveri epossidiche.

Nel prezzo va considerato che la palestra ha un rivestimento ad intercapedine in gesso
rivestito per uno spessore di circa 23 cm, quindi I'ancoraggio va eseguito sul sottostante
muro in c.a. tramite tasselli di adeguate dimensione e relativi distanziatori, quindi saranno
a carico dell'aggiudicatario i lavori di ripristino e tinteggiatura della muratura nonché il
dimensionamento degli ancoraggi.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, la copertura e protezione del pavimento della palestra durante i lavori di
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

modulo da n°4 spalliere

RETE MULTISPORT

Fornitura e posa in opera di impianto multisport per pallavolo/badminton/ tennis ecc... ,
costituito da due pali in alluminio sez. minima 80*80 mm a tre camere con nervature con
spigoli arrotondati da infilarsi nelle apposite bussole con coperchio predisposte a
pavimento. | pali dovranno avere indicate le quote di altezza della rete, la regolazione
della stessa tramite movimento micrometrico a manovella e saranno dotati di protezione
antinfortunistica eseguita in poliuretano espanso schiumato classe di reazione al Fuoco
1, rivestito in PVC e chiusura con velcro

La rete sara dotata di fettuccia superiore in cotone con cavo d'acciaio rivestito in plastica,
cavo inferiore in nylon, distanziatori, tasche porta antenne ed antenne in vetroresina.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il posizionamento delle bussole tramite
carotaggio del pavimento e plinto di supporto (plinto gia predisposto dalla stazione
appaltante) nel diametro necessario, il posizionamento delle bussole ed il fissaggio con
idonei materiali.

E' altresi compreso l'onere per il fissaggio della ghiera in alluminio e relativo tappo di
chiusura della bussola tramite il taglio del pavimento in gomma.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, la copertura e protezione del pavimento della palestra durante i lavori di
montaggio, la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

IMPIANTO PALLACANESTRO

Fornitura e posa in opera di impianto di pallacanestro (2 tabelloni) a sbalzo dalle pareti
secondo i disegni esecutivi costituito da una struttura portante in acciaio verniciato a

cad

cad

cad

Pag.5




“ui4r PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE

Pozza di Fassa. ARREDI

SERVIZIO OPERE CIVILI
UFFICIO GESTIONE

Elenco Descrittivo delle Voci dell’'Epu

Progetto esecutivo della nuova scuola d'arte "G.
Soraperra" strada de Dolomites, p.ed.705 C.C.

Pr.

Codice

Descrizione

Unita Misura

19

20

21

Art.13

Art.14

polveri epossidiche, telai di cornice, tabelloni in acrylglas di cm. 180*105, spessore
mm10, canestri reclinabili e retine.

I movimento di chiusura sara ruotabile lateralmente e manualmente con azionamento da
terra tramite asta, traversa telescopica di bloccaggio e rinforzo con fermo a fine corsa
aperto.

Nel prezzo va considerato che la palestra ha un rivestimento ad intercapedine in gesso
rivestito per uno spessore di circa 23 cm, quindi I'ancoraggio va eseguito sul sottostante
muro in c.a. tramite tasselli di adeguate dimensione e relativi distanziatori, quindi saranno
a carico dell'aggiudicatario i lavori di ripristino, tinteggiatura della muratura e gli oneri per
il dimensionamento della struttura a traliccio e degli ancoraggi che sostengono i tabelloni
e cesti.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, la copertura e protezione del pavimento della palestra durante i lavori di
montaggio, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro, tutto quanto previsto dalle
specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di
Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, I'onere di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PORTE DA PALLAMANO - CALCETTO

Fornitura e posa in opera di coppia di porte da pallamano/calcetto in alluminio anodizzato
verniciato con profili a sezione quadrata e spigoli arrotondati, complete di sostegni
posteriori reggi rete e rete di gioco.

La porta verra fissata al pavimento tramite viti facilmente rimuovibili fissate su boccole
precedentemente incassate a filo pavimento a cura della ditta appaltatrice.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il taglio del pavimento in gomma e
I'ancoraggio delle boccole di fissaggio su di un massetto di spessore circa 13 cm.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, la copertura e protezione del pavimento della palestra durante i lavori di
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

IMPIANTO DI SALITA A DUE PERTICHE E DUE FUNI

Fornitura e posa in opera di impianto di salita a due pertiche e due funi costituito da due
mensole a sbalzo ancorate alla parete tramite tasselli di idonea dimensione, trave di
sostegno dotata di ruote in nylon per lo scorrimento della struttura, pertiche in acciaio
zincato antiustioni diam. 50 mm, collegamento alla base tramite un ferro piatto compreso
di nottolini per il fissaggio a pavimento, e funi in canapa diam. 30 mm con terminale in
cuoio sintetico.

Nel prezzo va considerato che la palestra ha un rivestimento ad intercapedine in gesso
rivestito per uno spessore di circa 23 cm, quindi I'ancoraggio va eseguito sul sottostante
muro in c.a. tramite tasselli di adeguate dimensione e relativi distanziatori, quindi saranno
a carico dell'aggiudicatario i lavori di ripristino e tinteggiatura della muratura nonché il
dimensionamento degli ancoraggi, tasselli, distanziatori, ecc....

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, la copertura e protezione del pavimento della palestra durante i lavori di
montaggio , tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

h. minima aste 450 cm
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Art.15

Art. 16

Art.17

MATERASSONE PER GINNASTICA

Fornitura e posa in opera di materassone per ginnastica e salto in alto con interno in
gomma espansa densita 16 Kg/mc e rivestiito con fodera antiscivolo in Btex con cerniera
di apertura per effettuare la pulizia.

Il materasso dovra essere ignifugo in classe 1Im, atossico, antibatterico, facilimente
alavabile e asciugabile.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani,,
tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM
11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo smaltimento del
materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

dim. 200*200*h.40 cm

ARMADIO METALLICO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO

Fornitura e posa in opera di armadio metallico con ante scorrevoli in vetro con intelaiatura
in ferro.

L'armadio sara realizzato con struttura in lamiera di acciaio spessore minimo 8-12/10 con
bordi pressopiegati e verniciato a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo
sgrassaggio e fosfatazione nel colore a scelta della D.L.

Le spalle saranno dotate di supporto a cremagliera passo massimo di 4 cm per
I'aggancio dei ripiani che saranno realizzati in lamiera d'acciaio 7/10 e agganciati alla
cremagliera tramite ganci in acciaio zincato.

| ripiani saranno 4 con nervatura per I'aggancio delle cartelle sospese, la portata dei
ripiani dovra essere di minimo 100 Kg per metro.

Le ante saranno scorrevoli con intelaiatura in acciaio e vetro di sicurezza rispondente alle
normative vigenti, lo scorrimento sara garantito da un binario con ruote a cuscinetto
Maniglia in ABS e serratura con duplice chiave piatta pieghevole, piedini a vite e basetta
in gomma per permettere una perfetta messa a livello.

Tutti gli angoli esterni dovranno essere arrotondati secondo la normativa europea.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 120*40*h.200 cm

ARMADIO SPOGLIATOIO METALLICO A TRE VANI

Fornitura e posa in opera di armadio spogliatoio metallico a tre vani indipendenti
realizzato in lamiera d'acciaio dello spessore almeno di 7/10 con bordi pressopiegati e
verniciato a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo sgrassaggio e fosfatazione nel
colore a scelta della D.L.

Le ante saranno a battente in lamiera di acciaio spessore minimo 7/10 dotate di cerniere
in acciaio interne antiscasso e apertura almeno a 90° con chiusura a lucchetto, doppia
griglia di areazione e elemento porta cartellino.

All'interno I'armadietto dovra essere dotato di asta appendiabiti e ripiano superiore fisso.
La parte superiore dell'armadietto sara dotata di piano inclinato antipolvere realizzato in
lamiera.

Il basamento sara realizzato in acciaio zincato con piedino a vite e basetta in gomma per
permettere una perfetta messa a livello, inoltre sara dotato di zoccolo di chiusura su
almeno tre lati.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
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24

25

26

Art.18

Art.19

Art.20

smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 120*40*h.160 cm

SCAFFALATURA METALLICA

Fornitura e posa in opera scaffalatura metallica aggregabile composta da due strutture
portanti in profilo di acciaio tipo 5235 IF metallico 12/10 con elementi di raccordo in
tondino tubolare o piatti posizionati in orizzontale e in diagonale con funzioni di
controventatura, la fiancata dovra avere una portata di almeno 1200 Kg.

| ripiani saranno 5 a modulo e saranno in acciaio con triplice piegatura perimetrale
antitaglio e dotati di due omega di rinforzo saldati sottopiano, portata minima del ripiano
di Kg.180 a metro.

| ripiani saranno dotati di incastro per il fissaggio alla struttura portante nelle apposite
feritoie presenti sui montanti con passo massimo di 2,5 cm e devono consentire aggancio
e sgancio di ogni singolo ripiano indipendentemente dagli altri.

L'intera struttura sara zincata, i montanti avranno idonei elementi di appoggio al
pavimento.

Le scaffalature saranno autoportanti e avranno adeguate controventature, quelle
appoggiate al muro di qualsiasi tipo saranno fissate alla muratura con appositi tasselli
nelle dimensioni e tipologie calcolate dall'appaltatore e approvate dalla D.L.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 120*40*h.200 cm

ARMADIO METALLICO CON ANTE A DUE BATTENTI

Fornitura e posa in opera di armadio metallico realizzato in lamiera negli spessori minimo
8-12/10 con bordi pressopiegati e verniciato a polveri epossidiche cotte a forno 200°
previo sgrassaggio e fosfatazione nel colore a scelta della D.L.

Le spalle saranno dotate di supporto a cremagliera passo massimo di 4 cm per
I'aggancio dei ripiani che saranno realizzati in lamiera d'acciaio 7/10 e agganciati alla
cremagliera tramite ganci in acciaio zincato.

| ripiani saranno 4 con nervatura per I'aggancio delle cartelle sospese, la portata dei
ripiani dovra essere di minimo 100 Kg ar metro.

Le ante saranno a battente in lamiera di acciaio minimo 8/10 dotate di cerniere in acciaio
con sistema di regolazione in altezza e profondita e apertura almeno a 90°.

Maniglia in acciaio con duplice chiave piatta pieghevole, piedini a vite e basetta in
gomma per permettere una perfetta messa a livello.

Tutti gli angoli esterni dovranno essere arrotondati secondo la normativa europea.

La dimensione minima della cella dovra essere di 30*45*30 cm.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 100*40*h.200 cm

CASSETTIERA PORTA DISEGNI SU RUOTE FORMATO A0

Fornitura e posa in opera cassettiera metallica a 10 cassetti porta disegni formato AO.

La struttura e realizzata interamente in lamiera di acciaio spessore minimo 8/10 verniciata
a polveri epossidiche colore bianco cotte a forno a 200° previo trattamento di sgrassaggio
e fosfatazione.
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28

29

Art.21

Art.22

Art.23

| cassetti saranno scorrevoli su guide metalliche ad estrazione minimo 4/5 con fermo
corsa e potranno essere suddivisi al loro interno secondo le necessita con appositi

divisori interni, saranno dotati inoltre di battuta frontale al cassetto con profilo antipolvere.

La cassettiera sara dotata di serratura a blocco simultaneo con chiave di tipo piatto
pieghevole, di maniglie in acciaio cromato e porta cartellino in acciaio cromato

La cassettiera sara dotata di ruote industriali piroettanti con battistrada in gomma
posizionate sui quattro lati, quelle anteriori saranno munite di fermo.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

ARMADIO CASELLARIO PER OFFICINA

Fornitura e posa in opera di armadietto casellario monoblocco realizzato in acciaio con
schienale e pareti laterali in unico blocco unite tramite microgiunzioni.

La parete frontale sara in lamiera piegata scatolata spessore minimo 2,5 cm con rinforzo
nel punto di allacciamento delle ante che saranno dotate di cerniera interna con apertura
a 180° e pieghe antitaglio sui rimanenti lati.

L'anta sara dotata di griglie di areazione e sistema di chiusura con lucchetto.

Il basamento sara realizzato in acciaio zincato con piedino a vite e basetta in gomma per
poter eseguire una perfetta messa a livello, inoltre sara dotato di zoccolo di chiusura su
almeno tre lati.

Il mobile sara verniciato con vernice a polvere epossipoliestere cotte a forno 200°nel
colore a scelta della D.L., anche a piu colori, previo sgrassaggio e fosfatazione.

Tutti gli angoli esterni dovranno essere arrotondati secondo la normativa europea.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 120*50*h.180 cm n°20 celle

SCAFFALATURA CANTILEVER

Fornitura e posa in opera di scaffalatura in acciaio monofronte tipo Cantilever composta
da colonne autoportanti collegate tra loro da opportune controventature e da mensole a
sbalzo sulle quali vengono appoggiati i carichi.

La connessione tra profili di base e montanti verticali avviene tramite speciale bulloneria
da chiudersi usando chiavi dinamometriche con coppia di serraggio di volta in volta
comunicata dal produttore.

Colonne e mensole realizzate in tubolare d'acciaio zincato, montanti con asole per
I'aggancio dei bracci di carico.

La struttura sara predisposta per I'ancoraggio al muro in C.A. retrostante con apposite
asole e tasselli dimensionati secondo le norme NTC 2008 e approvate dalla D.L.

La portata della mensola deve essere minimo di 500Kg, quindi a montante 1500 Kg.
Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. I=8 m h= 3,50 m

TAVOLO IN FORMICA
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30
31
32
33

34

Q 0 T 9o

Art.24

Art.25

Fornitura e posa in opera tavolo per laboratorio con struttura in acciaio e piano in formica.
La struttura sara composta da:

- n° 4 gambe dim. minime 60*60 mm realizzate in tubolare di acciaio verniciato a polveri
epossidiche colore a scelta della D.L. con piedino in gomma antiscivolo e piastra di
collegamento per il fissaggio al piano.

- struttura perimetrale di collegamento tra le gambe realizzata in tubolare di acciaio
verniciato a polveri epossidiche

- piano in multistrato di pioppo spessore 40 mm rivestito su entrambi i lati in formica
spessore minimo 2 mm nel colore a scelta della D.L.

- bordo perimetrale in ABS a bassa raggiatura.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 175*175*h.76 cm

dim. 240*100*h.76 cm

dim. 180*180*h.76 cm

dim. 150*150*h.76 cm

CASSETTIERA TRE CASSETI SU RUOTE

Fornitura e posa in opera di cassettiera su ruote piroettanti a tre cassetti realizzata in
metallo verniciata a polveri epossidiche previa preparazione del fondo.

| cassetti dovranno essere realizzati in metallo e scorrere su guide telescopiche in metallo
ad estrazione totale.

Le cassettiere dovranno essere provviste di serratura a blocco simultaneo con chiave di
tipo piatto pieghevole.

Tutti gli elementi esterni devono essere conformi a quanto prescritto dalla UNI EN 527-2
cap. 3, in particolare i bordi, gli spigoli, gli angoli e le sporgenze devono essere lisci e
arrotondati.

La cassettiera dovra essere dotata di vaschetta interna porta cancelleria in plastica
suddivisa in comparti da appoggiare sulle spalle del cassetto.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

CATTEDRA INSEGNANTI

Fornitura e posa in opera di cattedra realizzata con una struttura in acciaio tubolare
verniciata a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e
fosfatazione nel colore a scelta della D.L. e dotata di piedini in gomma antiscivolo
regolabili per una perfetta messa a livello.

Il piano di lavoro sara in pannelli derivati dal legno sp. minimo 18 mm rivestito su
entrambe le facce in laminato plastico antiriflesso e antigraffio o in alternativa in HPL con
finitura a scelta della D.L., il bordo sara in ABS a basso raggio nella colorazione del piano.
Alla struttura verranno fissate le pannellatura laterali realizzate in pannelli derivati dal
legno o HPL con le stesse caratteristiche del piano.

La cattedra sara dotata di cassettiera a due cassetti realizzata in pannelli derivati dal
legno nelle stesse finitura del piano con due cassetti scorrevoli su guide metalliche e
completa di serratura a blocco simultaneo con chiave di tipo piatto pieghevole

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
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35

36

37

Art.26

Art.27

Art.28

dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 150*75 cm

LAVAGNA ARDESIATA

Fornitura e posa in opera di lavagna in ardesia in un'unica lastra naturale levigata,
spessore minimo 8 mm, scrivibile con gesso con cornice in faggio massiccio verniciato
trasparente con angoli arrotondati. Il fissaggio a parete avverra tramite tasselli e appositi
ganci nel numero adeguato per garantire una giusta stabilita.

La lavagna sara dotata di vaschetta porta gessi, vaschetta porta cancellino in alluminio a
fissata alla cornice.

In particolare si precisa che una delle lavagna montata nel laboratorio scultura al piano
seminterrato necessita di una struttura di supporto su di un lato per compensare lo
spessore della risega nella muratura, quindi nel prezzo va calcolato I'onere per la
fornitura di tale struttura.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 180*100 cm

SEDIA INSEGNANTI IN POLIPROPILENE

Fornitura e posa in opera di seduta per insegnanti con base a cinque razze in acciaio o
alluminio con piantone centrale contenente meccanismo di sollevamento a gas con
comando a leva.

Sedile e schienale girevole in monoscocca in polipropilene di grosso spessore con
colorazione a scelta della D.L. e foro sullo schienale per facilitare lo spostamento.

La sedia sara dotata di 5 piedini in gomma antiscivolo regolabili in altezza e dovra avere
la possibilita di sostituire i piedini con ruote.

Bracciolo con struttura in acciaio e poggiabraccio in polipropilene.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

ARMADIO IN LAMINATO A QUATTRO ANTE

Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per ufficio con quattro ante cieche.
Struttura, fianchi, base, cappello e ante in agglomerato ligneo spessore min. 20 mm
rivestito in laminato plastico con finitura a scelta della D.L. con bordature perimetrali in
ABS a bassa raggiatura.

Lo schienale sara del tipo a muro rivestito in laminato.

| fianchi avranno una foratura verticale a passo max. 30 mm per I'ancoraggio dei ripiani.
Ante battenti dello spessore minimo di 20 mm bordate in ABS complete di battuta con
guarnizione antipolvere su anta secondaria.

Le ante saranno dotate di minimo tre cerniere sull'anta superiore e due sull'anta inferiore
con apertura min. 90° a triplice regolazione, chiusura tramite serratura mretallica con asta
a cremagliera metallica e tre punti di chiusura per I'anta superiore e ad un punto sull'anta
inferiore.

Maniglia di apertura in ABS e serratura con due chiavi piatte pieghevoli.

La base sara completa di piedini di livellamento in PVC rigido regolabili dall'interno del
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Art.29

Art.30

mobile e perno di regolazione in acciaio filettato.

| ripiani saranno in metallo con piegatura antitaglio verniciati a polveri epossidiche e
saranno collegati all'armadio tramite reggiripiani a vite e dovranno portare almeno 100 Kg
per metro.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 100*45*h.200 cm

ARMADIO AD ANTE IN LAMINATO

Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per ufficio a due ante cieche. Struttura,
fianchi, base, cappello e ante in agglomerato ligneo spessore min. 20 mm rivestito in
laminato plastico con finitura a scelta della D.L. con bordature perimetrali in ABS a bassa
raggiatura. | fianchi avranno una foratura verticale a passo max. 30 mm per I'ancoraggio
dei ripiani .

Ante battenti dello spessore minimo di 20 mm bordate in ABS complete di battuta con
guarnizione antipolvere su anta secondaria.

Le ante saranno dotate di due cerniere con apertura min. 90° e triplice regolazione,
chiusura mediante serratura metallica ad un punto.

Maniglia di apertura in ABS e serratura con due chiavi piatte pieghevoli.

La base sara completa di piedini di livellamento in PVC rigido regolabili dall'interno del
mobile e perno di regolazione in acciaio filettato.

Lo schienale sara del tipo a muro rivestito in laminato.

| ripiani saranno in metallo con piegatura antitaglio verniciati a polveri epossidiche e
saranno collegati all'armadio tramite reggiripiani a vite e dovranno portare almeno 100 Kg
per metro.

Superiormente il mobile verra rifinito con un Top in agglomerato ligneo spessore min. 20
mm rivestito in laminato plastico con finitura a scelta della D.L. con bordature perimetrali
in ABS a bassa raggiatura.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 100*45*h.90 cm

SCAFFALATURA METALLICA

Fornitura e posa in opera scaffalatura metallica aggregabile composta da due strutture
portanti in profilo di acciaio tipo 5235 IF metallico 12/10 con elementi di raccordo in
tondino tubolare o piatti posizionati in orizzontale e in diagonale con funzioni di
controventatura, la fiancata dovra avere una portata di almeno 1200 Kg.

| ripiani saranno 5 a modulo e saranno in acciaio con triplice piegatura perimetrale
antitaglio e dotati di due omega di rinforzo saldati sottopiano, portata minima del ripiano
di Kg.180.

| ripiani saranno dotati di incastro per il fissaggio alla struttura portante nelle apposite
feritoie presenti sui montanti con passo massimo di 2,5 cm e devono consentire aggancio
e sgancio di ogni singolo ripiano indipendentemente dagli altri.

L'intera struttura sara zincata, i montanti avranno idonei elementi di appoggio al
pavimento.

Le scaffalature saranno autoportanti e avranno adeguate controventature, quelle
appoggiate al muro di qualsiasi tipo saranno fissate alla muratura con appositi tasselli
nelle dimensioni e tipologie calcolate dall'appaltatore e approvate dalla D.L.
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Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

40 a|dim. 100*40*h.200 cm cad

Art.31| BANCO DA FALEGNAME
Fornitura e posa in opera di banco da falegname realizzato in legno di faggio di prima
scelta completo di due morse laterali con asta in legno e sistema di movimento in acciaio.
Le gambe e i traversi sono in legno di faggio massiccio evaporato di grossa dimensione
con traversi di collegamento, mentre il piano di lavoro avra uno spessore minimo di 10 cm
e sara realizzato in legno di faggio lamellare.
Le morse saranno posizionate una in testa al tavolo sul lato corto e una sul lato lungo,
avranno una vite con filettatura trapezoidale, le due morse avranno la guida parallela di
grosse dimensioni per favorire un migliore fissaggio dei pezzi di lavoro.
Il piano di lavoro sara dotato sul tutto il lato opposto a quello delle morse di uno spazio
ribassato lungo quanto il banco dove verranno riposti gli attrezzi e inoltre sara
predisposto di apposita forometria per l'inserimento dei perni di serraggio e di n°4 perni.
La finitura del banco sara con oli ecologici.
Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, il montaggio,
tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM
11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo smaltimento del
materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

41 a|dim. 170*65*h.85 cm cad

Art.32| SCAFFALATURA METALLICA
Fornitura e posa in opera scaffalatura metallica aggregabile composta da due strutture
portanti in profilo di acciaio tipo 5235 IF metallico 12/10 con elementi di raccordo in
tondino tubolare o piatti posizionati in orizzontale e in diagonale con funzioni di
controventatura, la fiancata dovra avere una portata di almeno 1200 Kg.
| ripiani saranno 5 a modulo e saranno in acciaio con triplice piegatura perimetrale
antitaglio e dotati di due omega di rinforzo saldati sottopiano, portata minima del ripiano
di Kg.180.
| ripiani saranno dotati di incastro per il fissaggio alla struttura portante nelle apposite
feritoie presenti sui montanti con passo massimo di 2,5 cm e devono consentire aggancio
e sgancio di ogni singolo ripiano indipendentemente dagli altri.
L'intera struttura sara zincata, i montanti avranno idonei elementi di appoggio al
pavimento.
Le scaffalature saranno autoportanti e avranno adeguate controventature, quelle
appoggiate al muro di qualsiasi tipo saranno fissate alla muratura con appositi tasselli
nelle dimensioni e tipologie calcolate dall'appaltatore e approvate dalla D.L.
Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

42 a|dim. 150*100*h.250 cm cad

Art.33| CARRELLO PORTA NOTEBOOK E VIDEOPROIETTORE
Fornitura e posa in opera di carrello a due ripiani per il posizionamento del proiettore e
del notebook.
La struttura sara realizzata in acciaio tubolare telescopica con escursione in altezza da
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Art.34

Art.35

almeno 80 a 120 cm con blocco dell'altezza mediante viti con grossa maniglia per il
fissaggio a mano.

Il carrello sara dotato di n° 2 ripiani regolabili in altezza con fermo e ripiegabili a 90°
realizzati in bilaminato bordato in ABS per il posizionamento del proiettore e del notebook
Il ripiano inferiore porta notebook avra la possibilita di ruotare sull'asse del tubolare di
supporto con dispositivo di bloccaggio e sbloccaggio.

| ripiani dovranno portare almeno kg 4.5 per notebook e almeno 9 kg per il proiettore.

La basa sara dotata di due ruote di grossa dimensione e di due piedini anteriori con vite
di livellamento e superficie di appoggio in gomma antiscivolo.

Tutta la struttura sara verniciata a polveri epossidiche nel colore a scelta della D.L.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

CARRELLO PORTA COLORI

Fornitura e posa in opera di carrello portacolori a 5 cassetti ed un'anta.

La struttura € realizzata in acciaio verniciato a polveri epossidiche nella colorazione a
scelta della D.L. con maniglia in tubolare per la movimentazione e ferro portarotolo.

Il carrello sara dotato di n° 4 ruote piroettanti ad alta portata montate su supporti zincati,
facilmente sostituibili e due dotate di freno a pedale.

| cassetti ad estrazione totale saranno in lamiera piegata con bordi antitaglio e scorrevoli
su cuscinetti a sfera ad alta resistenza e ad alta portata, con il fondo forato e i lati
fessurati per I'inserimento di eventuali divisori in metallo.

| cassetti avranno dimensioni in altezza di circa, due h. 15cm e tre h. 7.5 cm.

Ogni fiancata del carrello € munita di due montanti forati a passo regolare per il
montaggio delle guide di scorrimento dei cassetti e dei supporti per i ripiani.

| cassetti saranno richiudibili tramite serratura con chiusura multipla e dotati di due chiavi
piatte

| ripiani saranno in metallo ripiegato con bordi antitaglio e verniciati.

Le ante saranno realizzate in metallo con bordi piegati antitaglio, saranno dotati di
cerniera a scomparsa, maniglia e serratura di chiusura e dotati di due chiavi piatte.

Il piano superiore sara legno.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'nere per il trasporto, lo scarico, l'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SEDIA OPERATIVA CON BRACCIOLI

Fornitura e posa in opera di seduta operativa su ruote girevole.

La sedia avra un basamento in metallo a cinque razze rivestito in materiale plastico ad
iniezione con ruote piroettanti in gomma autofrenanti per pavimenti duri.

Piantone in acciaio con inserito meccanismo di elevazione a gas rivestito in plastica e
con protezione antipolvere.

Sedile e schienale indipendenti con struttura in multistrato di legno rivestita con carter
polipropilene antigraffio su di un lato, imbottitura in poliuretano espanso flessibile o in
altro materiale non eccessivamente cedevole con densita rispettivamente non inferiore a
40Kg/mc per sedile e 25Kg/mc per schienale.

Lo schienale deve essere regolabile in altezza e inclinazione e dotato di meccanismo di
oscillazione del tipo "contatto permanente" con variatore di forza per consentire la
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Art.36

Art.37

regolazione del meccanismo in funzione del peso corporeo, completo di bloccaggio
manuale in piu posizioni e di dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello
schienale.

Le regolazioni saranno tramite comandi facilmente raggiungibili da posizione seduta e
difficilmente azionabili in modo accidentale.

Il rivestimento sara in tessuto ignifugo classe 1, peso minimo 400 g/mq facilmente
pulibile, resistente all'abrasione e al pilling con colorazione a scelta dalla D.L..

La sedia sara dotata di braccioli regolabili in altezza con struttura in acciaio rivestita in
poliuretano o in alternativa essere integralmente in materiale plastico ad iniezione.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

ARMADIO IN LEGNO LAMINATO

Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per ufficio a due ante cieche. Struttura,
fianchi, base, cappello e ante in agglomerato ligneo spessore min. 20 mm rivestito in
laminato plastico con finitura a scelta della D.L. con bordature perimetrali in ABS a bassa
raggiatura. | fianchi avranno una foratura verticale a passo max. 30 mm per I'ancoraggio
dei ripiani .

Ante battenti dello spessore minimo di 20 mm bordate in ABS complete di battuta con
guarnizione antipolvere su anta secondaria.

Le ante saranno dotate di due cerniere con apertura min. 90° e triplice regolazione,
chiusura mediante serratura ad un punto.

Maniglia di apertura in ABS e serratura metallica con due chiavi piatte pieghevoli.

La base sara completa di piedini di livellamento in PVC rigido regolabili dall'interno del
mobile e perno di regolazione in acciaio filettato.

Lo schienale sara del tipo a muro rivestito in laminato.

| ripiani saranno in metallo con piegatura antitaglio verniciati a polveri epossidiche e
saranno collegati all'armadio tramite reggiripiani a vite e dovranno portare almeno 100 Kg
per metro.

Superiormente il mobile verra rifinito con un Top in agglomerato ligneo spessore min. 20
mm rivestito in laminato plastico con finitura a scelta della D.L. con bordature perimetrali
in ABS a bassa raggiatura.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. cm 100*45*h. altezza piano scrivania

LAVAGNA LIM

Fornitura e posa in opera di lavagna LIM cosi composta:

- struttura di supporto specifica per pareti in cartongesso realizzata in alluminio estruso
con sezione minima di adeguata dimensione per sostenere le apparecchiature, sistemi di
ancoraggio di adeguate dimensioni, piedini di appoggio a pavimento regolabili mediante
viti e superficie di appoggio in gomma antiscivolo. Sulla struttura verra agganciata la
staffa su cui verra fissato il proiettore, il sistema dovra impedire I'oscillamento del
proiettore durante I'uso.

- lavagna magnetica dim. 200*120 cm in acciaio smaltato a forno a 800° colore bianco
adatta ad uso con proiettore interattivo e alla scrittura con pennarelli cancellabili tipo
"velleda", dotata di cornice perimetrale realizzata in alluminio anodizzato con angoli
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Art.38

arrotondati e di vaschetta porta pennarelli e porta cancellino

- proiettore interattivo fingher touch tecnologia LCD o DPL con risoluzione nativa WXGA,
minimo 1280 x 720, 16:10, risoluzioni supportate da VGA a UXGA e 720p/1080p, ottica
intercambiale (ottica standard con rapporto t/w 1,3-2,.3:1 compresa), luminosita 2.700
Ansi lumen, contrasto 10000:1 se LCD, ingresso HDMI, connettore RJ45 LAN per
controllo e supervisione, direct power on/off, completo di staffa e supporto da ancorare
alla struttura di supporto. La lampada sara a 215 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in
modalita Risparmio energetico). Il videoproiettore sara dotato di 6 penne interattive con
relativa custodia, telecomando munito di opportune batterie, connessioni Sync. Out,
Sync. In, Ingresso S-Video, RS-232C, MHL, interfaccia Ethernet, ingresso microfono,
Ingresso VGA, Uscita audio mini jack stereo, USB 2.0 tipo A, LAN wireless IEEE
802.11b/g/n (opzionale), Uscita VGA, Ingresso audio mini jack stereo, Ingresso HDMI,
USB 2.0 tipo B. Il livello massimo di rumorosita dovra essere di 35 dB(A), dovra
supportare sistemi operativi tipo, Mac OS X, Windows 7, Windows 8.

Il proiettore sara dotato di telecomando per la gestione delle funzioni principali.

- n° 2 casse acustiche in ABS di cui 1 ATTIVA e 1 passiva, bass reflex 2 vie con woofer
da 5,25" e tweeter da 1" in mylar, amplificatore a bordo da 2 x 30WRMS (80W picco),
risposta 45-20KHz, Sistema di autoaccensione spegnimento in presenza assenza di
segnale, Regolaz. toni acuti e bassi e volume, 3 ingressi possibili: N.1 ingresso minijack
sbilanciato, N.1 Ingresso su morsetti euroblock, N.1 ingresso suppl. da pannello contr.
remoto; uscita per diff. passivo,controllo a distanza in 3 forme diverse: via infrarosso con
telecomando, via RS232, via pannello remoto con cavo cat.5; Led indicazione overload,
interr. accensione, Alimentazione 230VAC con fusibile e presa VDE, misure non superiori
a 255 x 200 x 180mm, protezione elettronica medioalti.

Nel prezzo si dovra tenere conto delle posizione della varie prese e quindi si dovranno
prevedere cavi di adeguata lunghezza, inoltre dovranno essere previste apposite staffe di
stanziatrici per I'ancoraggio a pareti con presenza di tubazioni di passaggio.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani,
I'eventuale fornitura di staffe telescopiche per il montaggio, il collegamento alla rete dati
ed elettrica, la prova e il collaudo, le riunioni con il personale docente per la spiegazione
del funzionamento, I'onere di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

dim. lavagna 200120 cm

ARMADIO INSEGNANTI

Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per ufficio con due ante cieche e due
vani a giorno. Struttura, fianchi, base, cappello e ante in agglomerato ligneo spessore
min. 20 mm rivestito in laminato plastico con finitura a scelta della D.L. con bordature
perimetrali in ABS a bassa raggiatura.

| fianchi avranno una foratura verticale a passo max. 30 mm per |'ancoraggio dei ripiani.
Ante battenti dello spessore minimo di 20 mm bordate in ABS complete di battuta.

Le ante saranno dotate di minimo due cerniere per anta con apertura min. 90° a triplice
regolazione, chiusura mediante serratura metallica con un punto di chiusura per anta.
Maniglia di apertura in ABS e serratura con due chiavi piatte pieghevoli.

La base sara completa di piedini di livellamento in PVC rigido regolabili dall'interno del
mobile e perno di regolazione in acciaio filettato.

Lo schienale sara del tipo a muro rivestito in laminato.

| ripiani saranno in metallo con piegatura antitaglio verniciati a polveri epossidiche e
saranno collegati all'armadio tramite reggiripiani a vite e dovranno portare almeno 100
Kg per metro.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
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a

Art.39

Art.40

Art.41

dare il lavoro finito a regola d'arte.
dim. 45*45*n.200 cm

SEDUTA VISITATORI IMBOTTITA SU SLITTA PER UFFICIO OPERATIVO

Fornitura e posa in opera di seduta per visitatori con struttura a slitta in acciaio tubolare
verniciato a polveri epossidiche.

Sedile e schienale indipendenti con struttura in multistrato di legno con scocca in
polipropilene antigraffio, imbottitura in poliuretano espanso flessibile o in altro materiale
non eccessivamente cedevole con densita rispettivamente non inferiore a 40Kg/mc per
sedile e 25Kg/mc per schienale ignifugo CL1 IM.

Piedini in gomma antiscivolo, braccioli in poliammide morbidi supportati dalla struttura.
Il rivestimento sara in tessuto ignifugo classe 1, peso minimo 400 g/mq facilmente
pulibile, resistente all'abrasione e al pilling con colorazione a scelta dalla D.L..

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

CATTEDRA INSEGNANTI ALZABILE

Fornitura e posa in opera di cattedra alzabile per utilizzo in piedi o da seduto realizzata
con una colonna centrale e base a 4 razze in acciaio verniciato a polveri epossidiche
cotte a forno 200° previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione nel colore a scelta
della D.L.

La colonna sara dotata di molla a gas con comando manuale necessario per alzare o
abbassare l'altezza del piano di lavoro, il basamento sara dotato di piedini in gomma
antiscivolo.

Il piano di lavoro sara in pannelli derivati dal legno sp. minimo 18 mm rivestito su
entrambe le facce in laminato plastico antiriflesso e antigraffio o in alternativa in HPL con

finitura a scelta della D.L., il bordo sara in ABS a basso raggio nella colorazione del piano.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

altezza minimoda 75cma 115 cm

SEDIA INSEGNANTI IN POLIPROPILENE ALZABILE

Fornitura e posa in opera di seduta per insegnanti con base a cinque razze in acciaio o
alluminio con piantone centrale contenente meccanismo di sollevamento a gas con
comando a leva.

Sedile e schienale girevole in monoscocca in polipropilene di grosso spessore con
colorazione a scelta della D.L. e foro sullo schienale per facilitare lo spostamento.

La sedia sara dotata di 5 piedini in gomma antiscivolo regolabili in altezza e dovra avere
la possibilita di sostituire i piedini con ruote.

La sedia sara dotata di poggiapiedi circolare in acciaio regolabile in altezza

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

altezza seduta da 48 cm a 63 cm
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Art.42

Art.43

Art.44

BANCONE RECEPTION BIBLIOTECA

Fornitura e posa in opera di bancone reception realizzato con frontale alto e basso come
da disegno.

La struttura € in agglomerato ligneo sp. minimo 25 mm rivestito con essenza di legno di
faggio o rovere e bordi in massello.

Piano lavoro in agglomerato ligneo rivestito in laminato antigraffio e antiriflesso con
colorazione a scelta della D.L. e bordi in massello di legno di faggio o rovere.

Il bancone sara dotato di piedini a vite di livellazione con basamento in gomma, i piani di
lavoro saranno dotati fori passacavi dotati di tappi, marsupi raccogli cavi sottopiano e
predisposizione per il posizionamento delle prese elettriche.

Nella parte frontale, il bancone sara dotato di casellario verticale porta quotidiani con
livelli di appoggio a scalare

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

ARMADIO AD ANTE PER BIBLIOTECA

Fornitura e posa in opera di armadio ad ante modulare componibile per biblioteca.

La struttura & costituita da fianchi ed elementi di collegamento in tubolare di acciaio tipo
Fe PO1secondo le UNI EN 10130 tondo o quadro di adeguata dimensione con elemento
di livellamento tramite inserto filettato e piedino di regolazione con basetta a scomparsa
in gomma.

| ripiani saranno realizzati in lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 10/10,
pressopiegati con triplice piegatura sui lati lunghi per una migliore resistenza alla
flessione, i ripiani saranno dotati, nella parte posteriore, di bordo scatolato appoggia libri
e dovranno essere rimovibili senza I'ausilio di alcun utensile, e dovranno portare almeno
100 Kg per metro.

| montanti saranno dotati di forometria per I'aggancio dei ripiani con passo regolare di
max.30 mm per tutta l'altezza dello stesso.

La struttura metallica e verniciata a polveri epossidiche in qualsiasi colore scelto dalla
tabella unificata RAL a scelta della D.L..

| tamponamenti laterali, il piano di chiusura superiore, la zoccolatura inferiore, la schiena
e le due ante sono in agglomerato ligneo ignifugo rivestito con impiallaccio di legno di
faggio o rovere verniciato con vernice all'acqua trasparente.

Le ante saranno ancorate alla struttura metallica e regolabili nelle tre dimensioni e dotate
di serratura metallica con chiusura ad un punto con chiave tipo piatto pieghevole.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 100*40*h.200 cm

ESPOSITORE RIVISTE CON DEPOSITO

Fornitura e posa in opera di scaffalatura modulare componibile per biblioteca per la
realizzazione di elementi monofronti con espositore riviste e giornali con deposito.

La struttura & costituita da fianchi ed elementi di collegamento in tubolare di acciaio tipo
Fe P01 secondo le UNI EN 10130 tondo o quadro di adeguata dimensione con elemento
di livellamento tramite inserto filettato e piedino di regolazione con basetta a scomparsa
in gomma.

| ripiani saranno realizzati in lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 10/10,
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55

Art.45

Art.46

pressopiegati con triplice piegatura sui lati lunghi per una migliore resistenza alla
flessione, i ripiani saranno dotati, nella parte posteriore, di bordo scatolato appoggia libri
e dovranno essere rimovibili senza l'ausilio di alcun utensile e dovranno portare almeno
100 Kg per metro.

Ogni ripiano sara dotato di ripiano a ribalta inclinato con bordo per non fare scivolare le
riviste ed apribile a basculante con la possibilita nella parte posteriore di archiviare le
riviste.

I montanti saranno dotati di forometria per I'aggancio dei ripiani con passo regolare di
max 30 mm per tutta l'altezza dello stesso.

Le scaffalature devono essere del tipo modulare e prevedere la possibilita di inserire
appositi contenitori per riviste, giornali ed altre attrezzature.

La struttura metallica & verniciata a polveri epossidiche in qualsiasi colore scelto dalla
tabella unificata RAL a scelta della D.L.

Gli scaffali dovranno essere fissati alla muratura retrostante in cartongesso tramite
agganci progettati a cura della ditta aggiudicatrice secondo quanto previsto dalle norme
NTC 2008 e approvate dalla D.L.

| tamponamenti laterali, il piano di chiusura superiore, la zoccolatura inferiore e le schiene
sono in agglomerato ligneo ignifugo rivestito con impiallaccio di legno di faggio o rovere
verniciato con vernice all'acqua trasparente.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 100*40*h.235 cm

DIVANETTO IMBOTTITO

Fornitura e posa in opera di divano modulare con forma come da progetto, realizzato con
struttura in agglomerato ligneo in classe 1 rivestito con imbottitura in poliuretano espanso
sagomato a quote differenziate, piedini in ABS antiscivolo e elementi di unione tra i vari
moduli.

Il rivestimento sara in tessuto con colorazione a scelta della D.L. e tutta la poltrona sara
certificata in Classe 1IM di reazione al fuoco.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SCAFFALATURA PER BIBLIOTECA

Fornitura e posa in opera di scaffalatura modulare autoportante componibile per
biblioteca per la realizzazione di elementi monofronti come da disegno di progetto.

La struttura € costituita da fianchi ed elementi di collegamento in tubolare di acciaio tipo
Fe PO1secondo le UNI EN 10130 tondo o quadro di adeguata dimensione con elemento
di livellamento tramite inserto filettato e piedino di regolazione con basetta a scomparsa
in gomma.

| ripiani saranno realizzati in lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 10/10,
pressopiegati con triplice piegatura sui lati lunghi per una migliore resistenza alla
flessione, i ripiani saranno dotati, nella parte posteriore, di bordo scatolato appoggia libri,
dovranno essere predisposti per I'applicazione di segnaletica, dovranno essere rimovibili
senza l'ausilio di alcun utensile e dovranno portare almeno 100 Kg per metro.

I montanti saranno dotati di forometria per I'aggancio dei ripiani con passo regolare di
max. 30 mm per tutta l'altezza dello stesso.
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Art.47

Art.48

Le scaffalature devono essere del tipo modulare e prevedere la possibilita di inserire
appositi contenitori per riviste, giornali ed altre attrezzature.

La struttura metallica € verniciata a polveri epossidiche in qualsiasi colore scelto dalla
tabella unificata RAL a scelta della D.L.

Gli scaffali dovranno essere fissati alla muratura retrostante in cartongesso o MDF
tramite agganci progettati a cura della ditta aggiudicatrice secondo quanto previsto dalle
norme NTC 2008 e approvate dalla D.L.

| tamponamenti laterali, il piano di chiusura superiore, la zoccolatura inferiore e le schiene
sono in agglomerato ligneo ignifugo rivestito con impiallaccio di legno di faggio o rovere
verniciato con vernice all'acqua.

Tutte le scaffalature devono avere un fermalibro scorrevole (per ogni ripiano) da applicare
sulla faccia inferiore del ripiano, inoltre i ripiani dovranno essere rimovibili senza l'ausilio
di alcun utensile.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 100*40*h.235 cm

TAVOLINO PER BIBLIOTECA

Fornitura e posa in opera di tavolino cilindrico realizzato in legno multistrato in classe 1
impiallacciato in legno di faggio o rovere verniciato con vernice all'acqua trasparente.

Il piano sara rivestito in laminato plastico con colorazione a scelta della D.L. in analogia
con il bancone reception.

Il tavolino sara dotato di piedini in gomma antiscivolo.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SCAFFALE SU RUOTE MONOFACCIALE

Fornitura e posa in opera di scaffalatura modulare componibile su ruote per biblioteca per
la realizzazione di elementi monofronti o bifronti come da disegno di progetto.

La struttura € costituita da fianchi ed elementi di collegamento in tubolare di acciaio tipo
Fe PO1secondo le UNI EN 10130 tondo o quadro di adeguata dimensione con ruote
piroettanti con battistrada in gomma antirumore di adeguata dimensione e con freno di
sicurezza.

| ripiani saranno realizzati in lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 10/10,
pressopiegati con triplice piegatura sui lati lunghi per una migliore resistenza alla
flessione, i ripiani saranno dotati, nella parte posteriore, di bordo scatolato appoggia libri,
dovranno essere predisposti per I'applicazione di segnaletica e dovranno essere rimovibili
senza l'ausilio di alcun utensile e dovranno portare almeno 100 Kg per metro.

| montanti saranno dotati di forometria per I'aggancio dei ripiani con passo regolare di
max. 30 mm per tutta l'altezza dello stesso.

Le scaffalature devono essere del tipo modulare e prevedere la possibilita di inserire
appositi contenitori per riviste, giornali ed altre attrezzature.

La struttura metallica € verniciata a polveri epossidiche in qualsiasi colore scelto dalla
tabella unificata RAL a scelta della D.L.

| tamponamenti laterali, il piano di chiusura superiore, la zoccolatura inferiore e le schiene
sono in agglomerato ligneo ignifugo rivestito con impiallaccio di legno di faggio o rovere
verniciato con vernice all'acqua trasparente.
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Tutte le scaffalature devono avere un fermalibro scorrevole (per ogni ripiano) da applicare
sulla faccia inferiore del ripiano.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

58 a|dim. 100*40*h.150 cm cad

Art.49| SCAFFALE SU RUOTE BIFACCIALE
Fornitura e posa in opera di scaffalatura modulare componibile bifacciale su ruote per
biblioteca per la realizzazione di elementi monofronti o bifronti come da disegno di
progetto.
La struttura & costituita da fianchi ed elementi di collegamento in tubolare di acciaio tipo
Fe PO1secondo le UNI EN 10130 tondo o quadro di adeguata dimensione con ruote
piroettanti con battistrada in gomma antirumore di adeguata dimensione e con freno di
sicurezza.
| ripiani saranno realizzati in lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 10/10,
pressopiegati con triplice piegatura sui lati lunghi per una migliore resistenza alla
flessione, i ripiani saranno dotati, nella parte posteriore, di bordo scatolato appoggia libri,
dovranno essere predisposti per I'applicazione di segnaletica, dovranno essere rimovibili
senza l'ausilio di alcun utensile e dovranno portare almeno 100 Kg per metro.
I montanti saranno dotati di forometria per I'aggancio dei ripiani con passo regolare di
max. 30 mm per tutta I'altezza dello stesso.
Le scaffalature devono essere del tipo modulare e prevedere la possibilita di inserire
appositi contenitori per riviste, giornali ed altre attrezzature.
La struttura metallica & verniciata a polveri epossidiche in qualsiasi colore scelto dalla
tabella unificata RAL a scelta della D.L.
| tamponamenti laterali, il piano di chiusura superiore, la zoccolatura inferiore e le schiene
sono in agglomerato ligneo ignifugo rivestito con impiallaccio di legno di faggio o rovere
verniciato con vernice all'acqua trasparente.
Tutte le scaffalature devono avere un fermalibro scorrevole (per ogni ripiano) da applicare
sulla faccia inferiore del ripiano.
Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

59 a|dim. 100*60*h.150 cm cad

Art.50  POSTAZIONE CONSULTAZIONE ARCHIVI

Fornitura e posa in opera di postazione PC per consultazione degli archivi per uso in
piedi.

Basamento e piantone verticale in acciaio verniciato a polveri epossidiche nella
colorazione a scelta della D.L.

Il piantone sara dotato di vano passacavi di facile accesso, il basamento avra piedini in
gomma antiscivolo.

Piano tastiera e piano monitor rialzato realizzato in legno multistrato rivestito in laminato
plastico nella finitura analoga al bancone reception con bordo in ABS a basso raggio
nella stessa finitura del piano.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
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dare il lavoro finito a regola d'arte.
60 a cad
Art.51  MONITOR INTERATTIVO
Fornitura e posa in opera di monitor interattivo per didattica scuola di dimensioni 75".
L'apparecchio dovra sintonizzarsi facilmente con altre atrezzature digitali e avra le
seguenti caratteristiche minime.
- FullHD
- schermo interattivo da 80 "
- schermo multitouch a cinque punti
- risoluzione Ultra HD
- audio integrato
- wireless integrato
- qualita immagine UHD
- porte HDMI, DVI-D, DP e USB
- risoluzione display 38402160 pixel
- luminosita schermo 300 cd/mq
- tipologia HD 4K Ultra HD
- Altoparlanti integrati
- 2 uscite HDMI posteriori, 1 frontale, 2 uscite USB posteriori e una frontale
- possibilita di almento 5 tocchi contemporanei (2 penne, 1 cancellino, 2 tocchi)
- software per I'utilizzo
- piena compatibilita con tutti i sistemi operativi di uso comune
- 6 penne in dotazione
- 2 anni di garanzia
- sensore di presenza programmabile che mette il monitor in stand-bay
Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio a muro su pareti in cartongesso, la raccolta e lo smaltimento del materiale di
risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
61 a|pollici 80 cad
Art.52| SEDUTA DIREZIONALE

Fornitura e posa in opera di seduta direzionale girevole su basamento a cinque razze con
ruote per pavimenti duri.

Il basamento sara in pressofusione di alluminio spazzolato o lucido, piantone in acciaio
con inserito meccanismo di elevazione a gas o a molla rivestito in plastica con protezione
antipolvere.

Sedile e schienale indipendenti, imbottitura in poliuretano espanso flessibile o in altro
materiale non eccessivamente cedevole con densita rispettivamente non inferiore a
40Kg/mc per sedile e 25Kg/mc per schienale.

Lo schienale deve essere regolabile in altezza e inclinazione e dotato di meccanismo di
oscillazione del tipo "contatto permanente” con variatore di forza per consentire la
regolazione del meccanismo in funzione del peso corporeo, completo di bloccaggio
manuale in piu posizioni e di dispositivo antishock per impedire il ritorno violento dello
schienale, dovra inoltre avere un meccanismo di oscillazione sincronizzata del sedile e
dello schienale bloccabile in pit punti.

Le regolazioni saranno tramite comandi facilmente raggiungibili da posizione seduta e
difficilmente azionabili in modo accidentale.

Il rivestimento sara in tessuto ignifugo classe 1, peso minimo 400 g/mq facilmente
pulibile, resistente all'abrasione e al pilling con colorazione a scelta dalla D.L., lo
schienale sara rivestito integralmente in tessuto.

| braccioli saranno realizzati in alluminio spazzolato o lucido, I'altezza del bordo superiore
dello schienale al di sopra della superficie del sedile (determinato in conformita al
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63

64

Art.53

Art.54

disposto della UNI EN 1335-1, par. 6.9) deve essere uguale o superiore a 550 mm,
misurato con lo schienale completamente abbassato.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

SEDUTA VISITATORI DIREZIONALE

Fornitura e posa in opera di seduta per visitatori con struttura a slitta in acciaio spazzolato
o lucidato coordinata con seduta direzionale per caratteristiche estetiche e colori del
rivestimento

Sedile e schienale indipendenti con struttura in multistrato o PP, imbottitura in poliuretano
espanso flessibile o in altro materiale non eccessivamente cedevole con densita
rispettivamente non inferiore a 40Kg/mc per sedile e 25Kg/mc per schienale ignifugo CL1
IM, sottosedile in PP colore nero.

Piedini in gomma antiscivolo, braccioli in acciaio spazzolato o lucidato.

Il rivestimento sara in tessuto ignifugo classe 1, peso minimo 400 g/mq facilmente
pulibile, resistente all'abrasione e al pilling con colorazione a scelta dalla D.L., lo
schienale sara rivestito integralmente in tessuto.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, l'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

ARMADIO IN LEGNO LAMINATO

Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per ufficio a due ante cieche. Struttura,
fianchi, base, cappello e ante in agglomerato ligneo spessore min. 20 mm rivestito in
laminato plastico con finitura a scelta della D.L. con bordature perimetrali in ABS a bassa
raggiatura. | fianchi avranno una foratura verticale a passo max. 30 mm per I'ancoraggio
dei ripiani .

Ante battenti dello spessore minimo di 20 mm bordate in ABS complete di battuta con
guarnizione antipolvere su anta secondaria.

Le ante saranno dotate di due cerniere con apertura min. 90° e triplice regolazione,
serratura metallica con chiusura ad un punto.

Maniglia di apertura in ABS e serratura con due chiavi piatte pieghevoli.

La base sara completa di piedini di livellamento in PVC rigido regolabili dall'interno del
mobile e perno di regolazione in acciaio filettato.

Lo schienale sara del tipo a muro rivestito in laminato.

| ripiani saranno in metallo con piegatura antitaglio verniciati a polveri epossidiche e
saranno collegati all'armadio tramite reggiripiani a vite.

Superiormente il mobile verra rifinito con un Top in agglomerato ligneo spessore min. 20
mm rivestito in laminato plastico con finitura a scelta della D.L. con bordature perimetrali
in ABS a bassa raggiatura.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 100*45*h.90 cm

cad

cad

cad
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65

66
67
68

Art.55

Art.56

Art.57

ARMADIO SPOGLIATOIO IN LEGNO

Fornitura e posa in opera di armadietto spogliatoio realizzato in conglomerato ligneo
ignifugo rivestito in laminato plastico nella finitura a scelta della D.L. Lo spessore della
struttura e delle ante dovra essere di min. 20 mm, i bordi dovranno essere in ABS a
bassa raggiatura e I'armadio dovra essere predisposto per il collegamento in serie.

Lo schienale dovra avere una serie di fori per permettere I'areazione posteriore e sara del
tipo a muro rivestito in laminato.

La base sara completa di piedini di livellamento regolabili dall'interno del mobile in pvc
rigido e perno di regolazione in acciaio filettato.

L'armadietto sara dotato di ripiano fisso porta scarpe e ripiano fisso porta cappello e di
barra appendiabiti.

Le ante saranno dotate di minimo tre cerniere con apertura min. 90° a triplice
regolazione, chiusura conh serratura metallica, asta a cremagliera metallica con tre punti
di chiusura, maniglia di apertura in ABS e serratura con due chiavi piatte.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 45*45*h.200 cm

LAVAGNA SALISCENDI

Fornitura e posa in opera di lavagna saliscendi con piano di scrittura in lamiera di acciaio
smaltato colore verde o bianco per uso con gesso o pennarelli tipo veleda. La lavagna
avra un bordo in alluminio anodizzato con angoli arrotondati e sara dotata di una
vaschetta porta cancellino e porta gessi/ pennarelli fissati sul lato inferiore.

Struttura portante realizzata con montanti in profilo di alluminio, sistema manuale
saliscendi a pesi con movimento sincronizzato a catena o filo in acciaio incassato nel
profilo di alluminio, facilmente manovrabile e silenzioso.

Il sistema saliscendi dovra essere predisposto per una successiva ed eventuale
motorizzazione.

Essendo la lavagna posata davanti ad un monitor interattivo dovra essere predisposto un
sistema di fissaggio alla muratura ed al pavimento tramite apposite staffe che tengono
conto dell'ingombro

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
fissaggio, I'eventuale fornitura di staffe per il montaggio, la raccolta e lo smaltimento del
materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

piano scrittura dim. 22090 cm

piano scrittura dim. 25090 cm

piano scrittura dim. 27090 cm

TAVOLO DA DISEGNO INCLINABILE CON PARALLELOGRAFO

Fornitura e posa in opera tavolo da disegno telescopico realizzato in struttura a quattro
gambe in acciaio tubolare dim. minime 32*32*1,5 mm verniciata a polveri epossidiche nel
colore a scelta della D.L. e cotto al forno a 200° previo trattamento di sgrassaggio e
fosfatazione.

Il piano di lavoro sara in in pannelli derivati dal legno nobilitato controplaccato in laminato
per uno spessore complessivo minimo di 20 mm. e con bordi in ABS sui quattro lati.

La regolazione in altezza e inclinazione (massimo 90°) sara tramite montanti telescopici
con bloccaggio di altezza e inclinazione con comandi multipli

La base dei tavoli deve essere dotata di piedini in gomma antirumore regolabili per
'adeguamento alle pavimentazioni.

Il tavolo sara dotato di parallelografo in materiale plastico.

cad

cad
cad
cad
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Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

69 a|dim. 12080 cm cad

Art.58 SGABELLO REGOLABILE IN ALTEZZA
Fornitura e posa in opera di sgabello in legno di faggio realizzato con struttura portante in
tubo di acciaio diam. min. 20*1.5 mm, base a 5 razze con poggiapiedi, verniciatura a
polveri epossidiche nel colore a scelta della D.L. previo sgrassaggio e fosfatazione cotte
a 200°C.
La seduta sara realizzata in multistrato di faggio evaporato con forma anatomica, lucidato
e verniciato al naturale.
La seduta sara girevole fissata su vite che permette la possibilita di elevazione da 50 a 70
cm
Piedi di appoggio antiscivolo fissati al basamento in plastica antirumore regolabili in
altezza.
Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

70 a cad

Art.59| ARMADIO AD ANTE E A GIORNO
Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per ufficio a due ante cieche nella parte
inferiore e a giorno nella parte superiore. Struttura, fianchi, base, cappello e ante in
agglomerato ligneo spessore min. 20 mm rivestito in laminato plastico con finitura a
scelta della D.L. con bordature perimetrali in ABS a bassa raggiatura. | fianchi avranno
una foratura verticale a passo max. 30 mm per I'ancoraggio dei ripiani .
Ante battenti dello spessore minimo di 20 mm bordate in ABS complete di battuta con
guarnizione antipolvere su anta secondaria.
Le ante saranno dotate di due cerniere con apertura min. 90° e triplice regolazione,
chiusura mediante serratura metallica ad un punto.
Maniglia di apertura in ABS e serratura con due chiavi piatte pieghevoli.
La base sara completa di piedini di livellamento in PVC rigido regolabili dall'interno del
mobile e perno di regolazione in acciaio filettato.
Lo schienale sara del tipo a muro rivestito in laminato.
| ripiani saranno in metallo con piegatura antitaglio verniciati a polveri epossidiche e
saranno collegati all'armadio tramite reggiripiani a vite e dovranno portare almeno 100 Kg
per metro.
Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

71 a|dim. 100*45*h.200 cm cad

Art.60| BANCO SCUOLA

Fornitura e posa in opera di banco scuola monoposto con struttura portante in acciaio
con saldatura a filo continuo e verniciata a polveri epossidiche cotte a forno 200° previo
trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Le gambe avranno piedini interni in plastica
alettata inestraibile e dovranno essere predisposte per I'eventuale successivo montaggio
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72

73
74
75

76

Art.61

Art.62

Art.63

di ruote.

Il piano sara in pannelli derivati dal legno spessore minimo 18 mm rivestito su entrambe
le facce in laminato plastico antiriflesso e antigraffio o in alternativa con piano in HPL

Il bordo sara in ABS a basso raggio.

| banchi dovranno avere una struttura leggera, i piani potranno avere particolari
sagomature necessarie per configurare I'assetto aula in modo creativo dovranno avere un
ripiano portalibri in acciaio verniciato fissato alla struttura e di un gancio portazaino. Nel
prezzo € compreso e compensato l'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

altezza piano lavoro tra 75 e 78 cm

ARMADIETTO PER ALUNNI

Fornitura e posa in opera di armadietto casellario monoblocco realizzato in acciaio con
schienale e pareti laterali in unico blocco unite tramite microgiunzioni.

La parete frontale sara in lamiera piegata scatolata spessore minimo 2,5 cm con rinforzo
nel punto di allacciamento delle ante che saranno dotate di cerniera interna con apertura
a 180° e pieghe antitaglio sui rimanenti lati.

L'anta sara dotata di griglie di areazione e sistema di chiusura con lucchetto.

Il basamento sara realizzato in acciaio zincato con piedino a vite e basetta in gomma per
poter eseguire una perfetta messa a livello, inoltre sara dotato di zoccolo di chiusura su
almeno tre lati.

Il mobile sara verniciato con vernice a polvere epossipoliestere cotte a forno 200° anche
a piu colori nel colore a scelta della D.L. previo sgrassaggio e fosfatazione.

Tutti gli angoli esterni dovranno essere arrotondati secondo la normativa europea.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

n° 12 vani dim. 120*50*h.180 cm

n° 9 vani dim. 90*50*h.180 cm

n° 6 vani dim. 60*50*h.180 cm

MOBILE SU RUOTE PORTA COMPUTER

Fornitura e posa in opera di mobiletto su ruote contieni computer realizzato in
agglomerato ligneo rivestito in laminato con colorazione a scelta della D.L..

Il mobiletto sara dotato di due ante con cerniere metalliche regolabili, chiusura metallica
ad un punto con chiave piatta, spalle forate per regolazione in altezza di due ripiani e di
un ripiano estraibile scorrevole su guide metalliche a cuscinetti per I'alloggiamento della
tastiera o del PC portatile. Nella parte posteriore sara dotato di un'anta apribile per la
sistemazione dei cavi e collegamenti.

Il piano superiore di chiusura sara dotato di bordi in ABS e di boccola passacavi.

Le due ante saranno dotate di griglie di areazione.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 50*55*h.95 cm

TAVOLO DA DISEGNO INCLINABILE

cad

cad
cad
cad

cad
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77

78

79

Art.64

Art.65

Fornitura e posa in opera tavolo da disegno telescopico realizzato in struttura a quattro
gambe in acciaio tubolare dim. minime 32*32*1,5 mm verniciata a polveri epossidiche nel
colore a scelta della D.L. e cotto al forno a 200° previo trattamento di sgrassaggio e
fosfatazione.

Il piano di lavoro sara in in pannelli derivati dal legno nobilitato controplaccato in laminato
per uno spessore complessivo minimo di 20 mm. e con bordi in ABS sui quattro lati.

La regolazione in altezza e inclinazione (massimo 90°) sara tramite montanti telescopici
con bloccaggio di altezza e inclinazione con comandi multipli

La base dei tavoli deve essere dotata di piedini in gomma antirumore regolabili per
l'adeguamento alle pavimentazioni.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 105*75 cm

SGABELLO REGOLABILE IN ALTEZZA CON SCHIENALE

Fornitura e posa in opera di sgabello in legno di faggio realizzato con struttura portante in
tubo di acciaio diam. min. 20*1.5 mm, base a 5 razze con poggiapiedi, verniciatura a
polveri epossidiche nel colore a scelta della D.L. previo sgrassaggio e fosfatazione cotte
a 200°C.

La seduta sara realizzata in multistrato di faggio evaporato con forma anatomica, lucidato
e verniciato al naturale.

La seduta sara girevole fissata su vite che permette la possibilita di elevazione da 50 a 70
cm

Piedi di appoggio antiscivolo fissati al basamento in plastica antirumore regolabili in
altezza.

Lo sgabello sara dotato di schienale in legno multistrato di faggio verniciato.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

TAVOLO LUMINOSO

Fornitura e posa in opera di tavolo luminoso realizzato con struttura metallica in tubolare
di acciaio verniciato a polveri epossidiche, nella colorazione a scelta della D.L., piedini in
gomma antiscivolo regolabili per un a perfetta messa a livello..

Il piano di lavoro €& realizzato con uno scatolato con struttura in alluminio verniciato dotata
di fori di areazione, angolari in polimero plastico antiurto, fianco amovibile per operazioni
di manutenzione e sostituzione plafoniere interne, piano di lavoro in vetro temperato
antigraffio con diffusore opalino

Sistema di inclinazione del tavolo (min 35°) manuale e bloccaggio tramite 4 volantini.
L'impianto di illuminazione sara a Led con temperatura colore di 6000°K dotato di fusibile
di sicurezza, alimentatore 220/240V 50Hz e spina italiana o Schuko.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 165*115 cm

cad

cad

cad
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80

Art.66

Art.67

ARMADIO ASPIRATO

Fornitura e posa in opera di armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti
infiammabili (circa 850 It)con classe di resistenza al fuoco 90 minuti.

L'armadio sara composto da:

- struttura in lamiera di acciaio spessore minimo 1/1.5 mm presso piegata e verniciata
con polveri epossidiche antiacido dotata di piedini regolabili con base in ABS anti scivolo
- anta reversibile a battente con chiusura idraulica automatica in caso di temperatura
ambiente superiore ai 50°C, serratura di chiusura a chiave, cerniere antiscintilla,
guarnizione di tenuta termodilatante specifica per polveri e vapori.

- coibentazione realizzata con pannelli di fibra ad alta densita adatte a sopportare
temperature di almeno 800° C e con pannelli di solfato di calcio.

- rivestimento interno con pannelli in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori
anche aggressivi.

- i condotti di ingresso ed uscita dell'aria dovranno avere delle valvole resistenti al fuoco
per 90 minuti che si chiudono automaticamente quando si raggiunge una temperatura di
70° C,

- vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia da almeno 23 litri

- predisposizione per la messa a terra

- cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici, i limiti di
portata e i prodotti da stoccare

- tre ripiani in acciaio verniciato regolabili in altezza e fissati tramite pioli in alluminio
antiscintilla

- flangia a soffitto diam. 100 mm dove viene montato il sistema di aspirazione

- elettroaspiratore realizzato in acciaio verniciato resistente agli agenti corrosivi con
portata di almeno 360 mc/h, rotore esterno in materiale plastico che garantisce almento
2900 giri/minuto

- I'aspiratore avra una termoprotezione interna IP 44 cl. B, una rumorosita massima di 48
dB, sara dotato di impianto elettrico con fusibili ed interruttore.

- alimentazione a 230V 40 Hz 60 W

- filtroa carbone attivo di ricambio

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, il collegamento alla tubazione di smaltimento gas, tutto quanto previsto dalle
specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di
Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, I'onere di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
dim.90*60*h.195 cm

BANCO LAVORO

Fornitura e posa in opera di banco da lavoro realizzato in acciaio verniciato a polveri
epossidiche nella colorazione a scelta della D.L. con portata al piano di minimo 800 kg di
carico uniformemente distribuito.

| cassetti ad estrazione totale saranno in lamiera piegata con bordi antitaglio e scorrevoli
su cuscinetti a sfera ad alta resistenza e ad alta portata ( min. 50 kg), con il fondo forato e
i lati fessurati per l'inserimento di eventuali divisori in metallo.

Ogni fiancata del mobile € munita di due montanti forati a passo regolare per il montaggio
delle guide di scorrimento dei cassetti e dei supporti per i ripiani.

| cassetti saranno richiudibili tramite serratura con chiusura multipla e dotati di sue chiavi.
| ripiani saranno in metallo ripiegato con bordi antitaglio e verniciati.

Le ante saranno realizzate in metallo con bordi piegati antitaglio, saranno dotati di
cerniera a scomparsa, maniglia e serratura di chiusura e dotati di sue chiavi.

Il piano superiore sara in multistrato di faggio sp. minimo 40 mm verniciato trasparente
con bordo in massello di legno.

Sopra al bancone verra montata una parete lavoro realizzata con montanti tubolari forati
e pannello forato, il tutto verniciato nel colore a scelta della D.L.

cad
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81

82

83

Art.68

Art.69

Art.70

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'nere per il trasporto, lo scarico, l'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 220*80 cm

CASSONE PER ARGILLA SU RUOTE
Fornitura e posa in opera di carrello a pianale realizzato con struttura in acciaio e ruote

multi direzionali in poliuretano vulcolan montate su supporti zincati e facilmente sostituibili.

Il carrello sara dotato di maniglia di movimentazione fissata alla struttura, dovra avere
una portata minima di 400 kg, e sara verniciata con colorazione a scelta della D.L.
Insieme al carrello sara fornito una vasca in plastica porta argilla con base e pareti
chiuse, nervature laterali per l'irrigidimento della struttura, maniglie incassate per la
movimentazione. (dim. indicativa 50*40*h.40 cm)

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

CARRELLO PER GESSO

Fornitura e posa in opera di carrello porta tutto realizzato in acciaio con due ripiani avente
portata complessiva di almeno 400 Kg, maniglia per la movimentazione in tubolare di
acciaio, grandi ruote piene in gomma due fisse e due girevoli montate su supporti zincati
e facilmente sostituibili.

Verniciatura a polveri acriliche nella colorazione a scelta della D.L.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

dim. 90*45 cm

ARMADIO CON LEGNO CON ANTE CIECHE E VETRATE

Fornitura e posa in opera di armadio contenitore per ufficio a due ante cieche nella parte
inferiore e due ante vetrate superiore. Struttura, fianchi, base, cappello e ante in
agglomerato ligneo spessore min. 20 mm rivestito in laminato plastico con finitura a
scelta della D.L. con bordature perimetrali in ABS a bassa raggiatura. | fianchi avranno
una foratura verticale a passo max. 30 mm per I'ancoraggio dei ripiani .

Ante battenti dello spessore minimo di 20 mm bordate in ABS complete di battuta con
guarnizione antipolvere su anta secondaria.

Le ante superiori saranno in cristallo temperato trasparente.

Le ante saranno dotate di due cerniere con apertura min. 90° e triplice regolazione,
chiusura mediante serratura metallica ad un punto.

Maniglia di apertura in ABS e serratura con due chiavi piatte pieghevoli.

La base sara completa di piedini di livellamento in PVC rigido regolabili dall'interno del
mobile e perno di regolazione in acciaio filettato.

| ripiani saranno in metallo con piegatura antitaglio verniciati a polveri epossidiche e
saranno collegati all'armadio tramite reggiripiani a vite e dovranno portare almeno 100 Kg
per metro.

Lo schienale sara del tipo a muro rivestito in laminato.

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il

cad

cad
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montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
84 a|dim. 100*45*h.200 cm cad
Art.71| RASTRELLIERA CARELLATA PER ASCIUGATURA DISEGNI
Fornitura e posa in opera di rastrelliera carellata per asciugatura disegni realizzato con
struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri epossidiche atossiche.
Il carrello sara dotato di due ruote piroettanti con fermo e di cavalletto di appoggio.
| ripiani saranno 25 n ferro sagomato e verniciato.
Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
85 a cad
Art.72| TRESPOLI SCULTURA
Fornitura e posa in opera di trespolo per scultura realizzata con robusta struttura in
acciaio tubolare a quattro piedi verniciato con colorazione a scelta della D.IL, con piano di
lavoro quadrato in abete naturale regolabile in altezza tramite grossa vite centrale.
| piedini saranno dotati di gomma antiscivolo.
Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
86 a cad
Art.73| MONITOR INFORMATIVO
Fornitura e posa in opera di monitor informativo del tipo signage con dimensione da 49
pollici predisposto per un uso giornaliero continuo.
Il monitor avra le seguenti caratteristiche principali:
- Luminosita di almeno 300 cd/mq
- Risoluzione minima 1920*1080 Full, HD
- Connessioni minime: n°1 mini Jack, n°1 ingresso component, n°1 DVI-1, n°2 HDMI, n°1
USB di tipo A
- Contrasto 3000:1
- Display: LCD
- Back light: LED
- Classe energetica: A
- Garanzia: 36 mesi
- Mensola per ancoraggio a muro
- Display con altavoce integrato e media player integrato
Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, il montaggio, la
raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
87 a cad
Art.74| ARMADIO DI SICUREZZA

Fornitura e posa in opera di armadio di sicurezza per lo stoccaggio di prodotti
infiammabili (circa 850 It.)con classe di resistenza al fuoco 90 minuti.
L'armadio sara composto da:
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- struttura in lamiera di acciaio spessore minimo 1/1.5 mm pressopiegata e verniciata con
polveri epossidiche antiacido dotata di piedini regolabili con base in ABS anti scivolo
- anta reversibile a battente con chiusura automatica ad ogni apertura ed al
raggiungimento di una temperatura ambiente superiore ai 50°, serratura di chiusura a
chiave, cerniere antiscintilla, guarnizione di tenuta termo dilatante.

- coibentazione realizzata con pannelli di lana di roccia ad alta densita adatte a
sopportare temperature di almeno 800° C e con pannelli di solfato di calcio.

- rivestimento interno con pannelli in laminato melaminico con alta resistenza ai vapori
anche aggressivi.

- i condotti di ingresso ed uscita dell'aria dovranno avere delle valvole resistenti al fuoco
prer 90 minuti che si chiudono automaticamente quando si raggiunge una temperatura di
70° C,

- vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia da almeno 23 litri

- predisposizione per la messa a terra

- cartelli di sicurezza che indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici, i limiti di
portata e i prodotti da stoccare

- tre ripiani in acciaio verniciato con portata di almeno 70 Kg regolabili in altezza e fissati
tramite pioli in alluminio antiscintilla

- flangia a soffitto diam. 100 mm dove viene collegato le tubazioni di aspirazionemontato
il sistema di aspirazione

- predisposizione di morsetto per la messa a terra

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, il collegamento alla tubazione di smaltimento gas, tutto quanto previsto dalle
specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di
Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, I'onere di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

88 a|dim. 120*60*h. 200 cm cad

Art.75| SOVRAPPREZZO AGLI ARMADI IN LEGNO PER SCHIENALE DIVISORIO
Sovrapprezzo agli armadi in agglomerato ligno per la fornitura e posa di schienale
divisorio a vista realizzato in agglomerato ligneo sp. minimo 1,2 cm rivestito in laminato
plastico..

Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

89 a|dim. 100*h.90 cm cad

90 b|dim. cm 100*altezza piano scrivania cad

Art.76 | MODULO PRESE A SCOMPARSA PER TAVOLO
Fornitura e posa in opera di sistema di cablaggio per tavoli realizzato con struttura in
alluminio spazzolato completa di sportellino e spazzola passacavi.

All'interno dovranno essere collocate n°3 prese UNEL e n°3 prese dati.

La struttura in alluminio dovra essere incassata nel piano e dovra sporgere di pochi
millimetri in modo da non ingombrare il piano di lavoro.

Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, il montaggio
tramite taglio del piano di lavoro, dell'incasso della scatola, la raccolta e lo smaltimento
del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

91 a cad

Art.77| PANNELLO DIVISORIO FONOASSORBENTE PER TAVOLI BIBLIOTECA

Fornitura e posa in opera di pannello divisorio fonoassorbente da applicare ai tavoli della
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biblioteca tramite morsetti in acciaio verniciato.
Il pannello avra un telaio nascosto in legno rivestito in melammina espansa (classe 1 di
reazione al fuoco) rinforzata sulle due facce con feltro agugliato di polipropilene per uno
spessore di circa mm 50 e rivestito in tessuto classe 1.
Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
92 a|dim. 150*h.50 cm cad
Art.78 MODESTY PANNEL IN METALLO
Fornitura e posa in opera di "modesty pannell" da applicare alla barra delle scrivanie con
appositi morsetti.
Il pannello sara realizzato in lamiera forata verniciate a polveri epossidiche .
Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
93 a|per scrivania lunghezza 140 cm cad
Art.79| RUOTE PIROETTANTI PER SEDIE INSEGNANTI IN POLIPROPILENE
Fornitura e posa in opera di ruote piroettanti per pavimentazioni dure da applicare alle
sedie per gli insegnanti.
Nel prezzo € compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
94 a|confezione da 5 ruote cad
Art.80| SOVRAPPREZZO ALLA POSTAZIONE LAVORO PER PIANO FINITURA LEGNO
Sovrapprezzo alla postazione lavoro per la fornitura del piano in finitura legno a scelta
della D.L.anziche in laminato plastico.
Nel prezzo &€ compreso e compensato I'onere per il trasporto, lo scarico, I'alzo ai piani, il
montaggio, tutto quanto previsto dalle specifiche tecniche in sintonia con quanto previsto
dal DM 11/1/2017 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi, la raccolta e lo
smaltimento del materiale di risulta, I'onere di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
95 a|dim. 180*80 cm +100*60 cm allungo cad
Art.81| ONERI PER LA SICUREZZA
Oneri per la sicurezza quali transennatura aree di cantiere, nastri delimitatori, riunioni di
coordinamento, valigetta proto soccorso, estintore, ecc...
96 a a corpo
Art.82| TRABATTELLO IN PIANO CON IMPALCATO IN ALTO

Formazione, su piano orizzontale compatto, liscio e privo di ostacoli, di torre mobile da
lavoro, comunemente denominata trabattello, di altezza fino a 8.00 m, costituita da
elementi prefabbricati su almeno quattro ruote girevoli, completa di impalcati di lavoro e
intermedi con botola, corredato di fermapiede, parapetti regolamentari, elementi di
controventamento, aste stabilizzatrici e scale di accesso. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il
disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato
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con le successive modifiche.

97 tipo medio - altezza 4,00 - 8.00 m
tipo medio - altezza 4,00 - 8.00 m d
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