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ELENCO PREZZI UNITARI

ELENCO PREZZ| ARREDI BIBLIOTECA

Art. Descrizione U.M. Prezzo

1 |Scaffale bifronte su ruote a 6 ripiani

Scaffali a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura antigraffio a polveri epossidiche colore bianco, a campate modulari della
lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o rettangolare con foratura continua per la regolazione dell'altezza dei piani
intermedi. Ripiani con profondita di 25/30 cm, realizzati in lamiera piegata, verniciata color bianco, portata garantita di 75 kg al metro. Lo
scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Le scaffalature potranno essere integrate con zoccolature di base, spalle laterali,
espositori 0 mensole laterali, box riviste, cassetti estraibili, contenitori multimediali ecc.... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura di reggilibri a pendolo in numero almeno pari a quelio dei ripiani, ferramenta per I'appoggio dei piani in posizione
orizzontale e per l'inclinazione di un ripiano con bordo fermalibri per ogni ml di scaffale, eventuali espositori di testata come indicato nei
disegni esecutivi, nonche tutta la ferramenta necessaria.

Della tipologia bifronte su ruote gemelle pirettanti in naylon per pavimenti duri, non sporgenti dal perimetro dello scaffale, amovibili in caso
di posizionamento a terra. Le scaffalature dovranno essere fornite a blocchi indipendenti al fine di consentirne la movimentazione,
rispettando nel contempo la disposizione del progetto allegato al bando di gara.

Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minimo 18 mm, tinta a scelta della D.L..

Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L..

Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.

Nel prezzo si intende compresa la fornitura di opportuna segnaletica a bandieria e ad incastro per ripiano nel numero rispettivamente di n. 1
e n. 2 a scaffale.

con 6 ripiani

Prezzo cad. € 1.200,00

2 |Scaffale bifronte su ruote a 5 ripiani

Scaffali a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura antigraffio a polveri epossidiche colore bianco, a campate modulari della
lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o rettangolare con foratura continua per la regolazione dell'altezza dei piani
intermedi. Ripiani con profondita di 25/30 cm, realizzati in lamiera piegata, verniciata color bianco, portata garantita di 75 kg al metro. Lo
scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Le scaffalature potranno essere integrate con zoccolature di base, spalle laterali,
espositori 0 mensole laterali, box riviste, cassetti estraibili, contenitori multimediali ecc.... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura di reggilibri a pendolo in numero almeno pari a quello dei ripiani, ferramenta per I'appoggio dei piani in posizione
orizzontale e per l'inclinazione di un ripiano con bordo fermalibri per ogni ml di scaffale, eventuali espositori di testata come indicato nei
disegni esecutivi, nonché tutta la ferramenta necessaria.

Della tipologia bifronte su ruote gemelle pirettanti in naylon per pavimenti duri, non sporgenti dal perimetro dello scaffale, amovibili in caso
di posizionamento a terra. Le scaffalature dovranno essere fornite a blocchi indipendenti al fine di consentirne la movimentazione,
rispettando nel contempo la disposizione del progetto allegato al bando di gara.

Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minimo 18 mm, tinta a scelta dellaD.L..

Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L..

Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.
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ELENCO PREZZI UNITARI

Art. Descrizione U.m. Prezzo
Nel prezzo si intende compresa la fornitura di opportuna segnaletica a bandieria e ad incastro per ripiano nel numero rispettivamente di n. 1
e n. 2 a scaffale.
con 5 ripiani
Prezzo cad. € 1.100,00
3 |Scaffale monofronte fisso a 6 ripiani
Scaffali a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura antigraffio a polveri epossidiche colore bianco, a campate modulari della
lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o rettangolare con foratura continua per la regolazione dell'altezza dei piani
intermedi. Ripiani con profondita di 25/30 cm, realizzati in lamiera piegata, verniciata color bianco, portata garantita di 75 kg al metro. Lo
scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Le scaffalature potranno essere integrate con zoccolature di base, spalle laterali,
espositori 0 mensole laterali, box riviste, cassetti estraibili, contenitori multimediali ecc.... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura di reggilibri a pendolo in numero aimeno pari a quello dei ripiani, ferramenta per I'appoggio dei piani in posizione
orizzontale e per linclinazione di un ripiano con bordo fermalibri per ogni ml di scaffale, eventuali espositori di testata come indicato nei
disegni esecutivi, nonche tutta la ferramenta necessaria.
Le scaffalature dovranno essere fornite a blocchi, rispettando nel contempo la disposizione del progetto allegato al bando di gara.
Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minimo 18 mm, tinta a scelta della D.L..
Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L..
Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.
con 6 ripiani
Prezzo cad. € 560,00
4 |Scaffale monofronte fisso a 3 ripiani
Scaffali a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura antigraffio a polveri epossidiche colore bianco, a campate modulari della
lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o rettangolare con foratura continua per la regolazione dell'altezza dei piani
intermedi. Ripiani con profondita di 25/30 cm, realizzati in lamiera piegata, verniciata color bianco, portata garantita di 75 kg al metro. Lo
scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Le scaffalature potranno essere integrate con zoccolature di base, spalle laterali,
espositori 0 mensole laterali, box riviste, cassetti estraibili, contenitori multimediali ecc.... Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura di reggilibri a pendolo in numero almeno pari a quello dei ripiani, ferramenta per I'appoggio dei piani in posizione
orizzontale e per l'inclinazione di un ripiano con bordo fermalibri per ogni ml di scaffale, eventuali espositori di testata come indicato nei
disegni esecutivi, nonche tutta la ferramenta necessaria. o
Le scaffalature dovranno essere fornite a blocchi, rispettando nel contempo la disposizione del progetto allegato al bando di gara. ]
Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minimo 18 mm, tinta a sceltadellaD.L..
Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L..
Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.
con 3 ripiani
Prezzo cad. € 300,00
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ELENCO PREZZI UNITARI

Completamento della nuova bilbioteca di Tione - Fornitura e posa di arredi ed attrezzature.

Art. Descrizione U.M. Prezzo
5 |Scaffale espositore-contenitore bifronte per riviste, giornali e DVD a 4 ripiani
Scaffali espositori-contenitori a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura antigraffio a polveri epossidiche colore bianco, a
campate modulari della lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o rettangolare con foratura continua per la regolazione
dell'altezza dei piani intermedi. Ripiani, con profondita di 30 cm, realizzati in lamiera piegata, verniciata color bianco, portata garantita di 75
kg al metro. Lo scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura di tutta la ferramenta necessaria.
Della tipologia bifronte su ruote gemelle pirettanti in naylon per pavimenti duri, non sporgenti dal perimetro dello scaffale, amovibili in caso
di posizionamento a terra. Le scaffalature dovranno essere fornite a blocchi indipendenti al fine di consentirne la movimentazione,
rispettando nel contempo la disposizione del progetto allegato al bando di gara.
Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minmo 18 mm, tinta a scelta della D.L..
Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L..
Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.
con 4 livelli di alloggiamento riviste arretrate e lato box DVD
Prezzo cad. € 1.100,00
| 6 |Scaffale espositore-contenitore fisso per riviste e giornali a 5 ripiani
Scaffali espositori-contenitori a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura antigraffio a polveri epossidiche colore bianco, a
campate modulari della lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o rettangolare con foratura continua per la regolazione
dell'altezza dei piani intermedi. Ripiani, con profondita di 30 cm, realizzati in lamiera piegata, verniciata color bianco, portata garantita di 75
kg al metro. Lo scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura di tutta la ferramenta necessaria.
Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minimo 18 mm, tinta a scelta della D.L..
Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L.. ]
~_|Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.
con 5 livelli di alloggiamento riviste arretrate I
Prezzo cad. € 500,00
7 |Scaffale espositore-contenitore fisso per riviste e giornali a 4 ripiani
Scaffali espositori-contenitori a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura antigraffio a polveri epossidiche colore bianco, a
campate modulari della lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o rettangolare con foratura continua per la regolazione
dell'altezza dei piani intermedi. Ripiani, con profondita di 30 cm, realizzati in lamiera piegata, verniciata color bianco, portata garantita di 75
kg al metro. Lo scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura di tutta la ferramenta necessaria.
Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minimo 18 mm, tinta a scelta della D.L..
Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L..
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Art. Descrizione U.M. Prezzo

Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.

con 4 livelli di alloggiamento riviste arretrate

Prezzo cad. € 450,00

8 |Box per riviste e giornali da 33 cm

Box per riviste e giornali singolo che dovra essere contenuto in ripiani di profondita 30 cm senza sporgere, in lamiera d'cciaio verniciato con
ribalta frontale per esposizione ultimo numero rivista e retrostante spazio per deposito numeri arretrati.

Misure indicative 33 x 30 x H=32 cm

Prezzo cad. €70,00

9 |Box per riviste e giornali da 50 cm

Box per riviste e giornali singolo che dovra essere contenuto in ripiani di profondita 30 cm senza sporgere, in lamiera d'cciaio verniciato con
ribalta frontale per esposizione ultimo numero rivista e retrostante spazio per deposito numeri arretrati.

Misure indicative 50 x 30 x H=32 cm

Prezzo cad. €75,00

10 |[Scaffale espositore su ruote per novita librarie a 5 ripiani

Scaffali espositori per novita librarie, a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura antigraffio a polveri epossidiche colore
bianco, a campate modulari della lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o rettangolare con foratura continua per la
regolazione dell'altezza dei piani intermedi. Ripiani realizzati in lamiera piegata, verniciata color bianco, portata garantita di 75 kg al metro.
Lo scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura di tutta la
ferramenta necessaria.

Della tipologia bifronte su ruote gemelle pirettanti in naylon per pavimenti duri, non sporgenti dal perimetro dello scaffale, amovibili in caso
di posizionamento a terra. Le scaffalature dovranno essere fornite a blocchi indipendenti al fine di consentirne la movimentazione,
rispettando nel contempo la disposizione del progetto allegato al bando di gara.

Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minimo 18 mm, tinta a scelta della D.L..

Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L..

Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.

con 5 ripiani

Prezzo cad. € 1.000,00

11 |Scaffale espositore curvilineo su ruote per quide turistiche
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ELENCO PREZZI UNITARI

Art. Descrizione U.Mm. Prezzo

Scaffale espositore a furma leggermente curvilineo su ruote per guide turistiche, a struttura metallica in lamiera d'acciaio con verniciatura

antigraffio a polveri epossidiche colore bianco, a campate modulari della lunghezza di circa 1 ml. Struttura portante a profilo quadro o

rettangolare con foratura continua per la regolazione dell'altezza dei piani intermedi. Ripiani realizzati in lamiera piegata, verniciata color

bianco, portata garantita di 75 kg al metro. Lo scaffale viene computato al ml di lunghezza effettiva. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la fornitura di tutta la ferramenta necessaria.

Della tipologia bifronte su ruote gemelle pirettanti in naylon per pavimenti duri, non sporgenti dal perimetro dello scaffale, amovibili in caso

di posizionamento a terra. Le scaffalature dovranno essere fornite a blocchi indipendenti al fine di consentirne la movimentazione,

rispettando nel contempo la disposizione del progetto allegato al bando di gara.

Spalle laterali a vista in agglomerato ligneo bilaminato, spessore minimo 18 mm, tinta a scelta delia D.L..

Zoccolatura di base in lamiera verniciata tinta a scelta della D.L..

Top in agglomerato ligneo bilaminato con bordi di finitura, tinta a scelta della D.L. di spessore minimo 25 mm.

con 3 ripiani

Prezzo cad. € 1.100,00
12 |Terminali espositori o postazione OPAC

Terminali espositori o postazione OPAC quali accessori delle scaffalature, agganciati alle testate in conformita al disegno esecutivo,

mediante aggancio di elementi modulari intercambiabili per I'esposizione di novita librarie almeno su 6 livelli per testata o la collocazione di

terminale di ricerca.

set di almeno 6 ripiani intercambiabili o piano terminale con appoggio

Prezzo cad. €90,00
13 |Tavolo lettura componibile

Tavolo lettura componibile in accostamento, a struttura portante in acciaio cromato o alluminio, a quattro gambe con forma quadra o

circolare, piedini regolabili in altezza, piano in nobilitato melamminico antigraffio, con bordi a vista rettilinei per consentirne I'accostamento,

spessore minimio 28 mm, tinta RAL a scelta della DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura di tutta la

ferramenta necessaria.

Forma RETTANGOLARE dimensioni indicative: |

L=90cm, P=60+60cm, H=75cm

Prezzo cad. € 500,00
14 |Tavolo pieghevole su ruote

Tavolo pieghevole su ruote con struttura portante in acciaio cromato a quattro gambe su ruote piroettanti per pavimenti dur, piano in

nobilitato melamminico spessore minimo 20 mm, tinta a scelta della D.L.. -

Forma RETTANGOLARE dimensioni indicative:

L=120cm,P=80cm, H=73-75cm

Prezzo cad. € 1.000,00
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Art.

Descrizione

U.M.

Prezzo

15

Tavolo lettura da muro

Tavolo lettura da muro componibile in accostamento, a struttura portante in acciaio cromato o alluminio, a quattro gambe con forma quadra
o circolare, piedini regolabili in altezza, piano in nobilitato melamminico antigraffio, con bordi a vista rettilinei per consentirne
I'accostamento, spessore minimio 28 mm, tinta RAL a scelta della DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura di tutta la ferramenta necessaria.

Forma RETTANGOLARE dimensioni indicative:

L=90cm,P=60cm,H=75cm

Prezzo

cad.

€ 350,00

16

Tavolo studio modulare bifronte canalizzato con mensola

Tavolo lettura componibile in accostamento, a struttura portante in acciaio cromato o alluminio, a quattro gambe con forma quadra o
circolare, piedini regolabili in altezza, piano in nobilitato melamminico antigraffio, con bordi a vista rettilinei per consentirne l'accostamento,
spessore minimio 28 mm, tinta RAL a scelta della DL. Il tavolo dovra essere allestito con canalizzazioni sottopiano, prese a scomparsa,
schermo frontale divisorio con lampada di lettura lineare a LED incorporata all'intradosso di apposita mensola. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura di tutta la ferramenta necessaria nonché quelli per la fornitura dei frutti elettrici e delle
lampade da incasso.

Forma RETTANGOLARE BIFRONTE dimensioni indicative:

L=90cm, P=60+60cm, H=75cm

Prezzo

cad.

€ 1.200,00

17

Tavolo tondo zona relax H =75 cm

Tavolo circolare con piano in nobilitato laminato antigraffio, con struttura portante a piantana fissa con base circolare in acciaio inossidabile,
cromato o alluminio, spessore minimio 28 mm, tinta RAL a scelta della DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura di tutta la ferramenta necessaria.

Forma circolare diam. 100 cm, H =75 cm

Prezzo

cad.

€ 850,00

18

Tavolo tondo zona relax H = 55 cm

Tavolo circolare con piano in nobilitato laminato antigraffio, con struttura portante a piantana fissa con base circolare in acciaio inossidabile,
cromato o alluminio, spessore minimio 28 mm, tinta RAL a scelta della DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
fornitura di tutta la ferramenta necessaria.

Forma CIRCOLARE diam. 80 cm, H=55cm

Prezzo

cad.

€ 850,00
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Completamento della nuova bilbioteca di Tione - Fornitura e posa di arredi ed attrezzature.

Art. Descrizione U.M. Prezzo
19 |Tavolo circolare/quadro zona relax h = 55 cm

Tavolo ellittico con piano in nobilitato laminato antigraffio, con struttura portante a piantana fissa con base circolare in acciaio inossidabile,

cromato o alluminio, spessore minimio 28 mm, tinta RAL a scelta della DL. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

fornitura di tutta la ferramenta necessaria.

Forma CIRCOLARE/QUDRA diam./lato 60 cm , H =55 cm

Prezzo cad. € 850,00

| 20 | Postazioni multimediali .

Postazioni multimediali a parete realizzate mediante assemblaggio di pannelli in agglomerato ligneo a base di resine fenoliche, nobilitato

melamminico colore a scelta della DL, dello spessore minimo di 28 mm, costituite da controparete fino a 170 cm dal pavimento, piano a

correre con bordo a profilo sagomato, sostenuta da appositi intercalari e ferramenta in acciaio opportunamente tassellata. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio a muro con opportuni distanziatori, ferramenta a scomparsa, la realizzazione di

fori passacavo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Realizzazione secondo disegno esecutivo.

Postazione con controparete H= 170 cm dimensioni:

L=75 cm, P =75 cm X spess. minimo 28 mm, piano H= 73-75 cm

Prezzo cad. € 800,00
21 |Mensola di lettura quotidiani

Mensola di lettura quotidiani a parete realizzate mediante assemblaggio di pannelli in agglomerato ligneo a base di resine fenoliche,

nobilitato melamminico colore a scelta della DL, dello spessore minimo di 28 mm, costituite da controparete fino a 100 cm dal pavimento,

piano a correre con bordo a profilo sagomato, sostenuta da opportuni interacari e ferramenta in acciaio opportunamente tassellata. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio @ muro con opportuni distanziatori, ferramenta a scomparsa e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Realizzazione secondo disegno esecutivo.

Mensola con controparete H= 100 cm dimensioni:

L=75cm, P =75 cm x spess. minimo 28 mm, piano H=73-75 cm

Prezzo cad. € 700,00
22 |Piano di raccordo a misura

Piano di raccordo a misura tra gli elementi di cui agli art. 20 e 21, realizzato mediante pannello in agglomerato ligneo a base di resine

fenoliche, nobilitato melamminico colore a scelta della DL, con bordo a profilo sagomato, dello spessore minimo di 28 mm. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio con ferramenta a scomparsa e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Mensola con controparete H= 110 cm dimensioni:

L= 75 cm, P =75 cm x spess. minimo 28 mm, piano H=73-75 cm
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Art. Descrizione U.M. Prezzo

Prezzo cad. € 200,00
23 |Bancone reception modulare con cassettiere

Bancone reception modulare con cassettiere, a forma angolare con raccordo circolare, con sopralzo H = 110 cm, per n. 4 postazioni come

da disegno, in laminato o nobilitato melamminico antigraffio spessore minimo dei piani 28 mm, spalle laterali spessore minimo 22 mm,

bordi sagomati in ABS, tinta legno o RAL da campionario, accessoriato con n. 4 cassettiere in nobilitato melamminico, su ruote piroettanti

per pavimenti duri, cassetto porta cancelleria, serratura tipo Yale. Dovra essere realizzato a misura sulla base di disegno esecutivo con

particolari e tinta a scelta della D.L.. Nella parte anteriore, il bancone dovra essere allestito con struttura porta depliant e materiale

informativo opportunamente assortiti, degli elementi di rivestimento della parte frontale, e nella parte inferiore, una zoccolatura in acciaio

inossidabile.

Forma angolare curvilinea

Prezzo corpo | € 12.000,00
24 |Elemento di appoggio a misura per stampante

Elemento di appoggio a misura in modo da inglobare il pilastro esistente, realizzato mediante pannello in agglomerato ligneo a base di

resine fenoliche, nobilitato melamminico colore a scelta della DL, bordo sagomato in ABS, della stessa finitura e tinta del bancone

reception. Il piano sara sorretto da almeno 3 elementi piani verticali della stessa finitura sui quali verranno all'interno dei quali saranno

presenti n. 2 livelli di appoggio intermedi in nobilitato melamminico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il fissaggio

con ferramenta a scomparsa, la realizzazione di foro passacavi, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

come da disegno preva approvazione della D.L.

dimensioni 190 x 90 cm circa, spess. min. e 28 mm, piano H=73-75 cm

Prezzo cad. € 900,00

25 |Scrivania operativa lineare e cassettiera -

Scrivania operativa a forma linerare per postazione di lavoro, in nobilitato melamminico antigraffio spessore minimo del piano 28 mm, bordi

in ABS, tinta legno o RAL da campionario, con terminale circolare, canalizzazioni sottopiano, piedi regolabili in altezza, accessoriata con

cassettiera in nobilitato melamminico, su ruote piroettanti per pavimenti duri, cassetto porta cancelleria, serratura tipo Yale.

Forma LINEARE dim. 80 cm, H = 150 cm + terminale circolare

Prezzo cad. € 1.100,00
26 _|Scrivania operativa angolare e cassettiera

COMUNE DI TIONE Pag. 8

Completamento della nuova bilbioteca di Tione - Fornitura e posa di arredi ed attrezzature.



ELENCO PREZZI UNITARI

Art. Descrizione U.M. Prezzo

Scrivania operativa a forma angolare per postazione di lavoro, in nobilitato melamminico antigraffio spessore minimo del piano 28 mm,

bordi in ABS, tinta legno o RAL da campionario, con terminale circolare, canalizzazioni sottopiano, piedi regolabili in altezza, accessoriata

con cassettiera in nobilitato melamminico, su ruote piroettanti per pavimenti duri, cassetto porta cancelleria, serratura tipo Yale.

Forma ANGOLARE dim. 80 cm, H = 150 + 90 cm + raccordo e terminale circolare

Prezzo cad. € 1.500,00
27 |Armadio contenitore alto 2 ante

Armadio contenitore alto, in nobilitato melamminico antigraffio spessore minimo dei fianchi 22 mm, bordi in ABS, profili antipolvere, tinta

legno o RAL da campionario, top di finitura spessore minimo 22 m, piani interni in lamiera verniciata spessore minimo 10/10 mm, bordo

rinforzato, omologati per un peso di 75 kg al ml, regolabili in altezza, serratura tipo Yale, zoccolino di finitura in alluminio.

Elemento a 2 ANTE dim. 90-100 cm, H = 220 cm circa B

Prezzo cad. € 600,00

28 |Armadio contenitore basso 2 ante

Armadio contenitore basso, in nobilitato melamminico antigraffio spessore minimo dei fianchi 22 mm, bordi in ABS, profili antipolvere, tinta

legno o RAL da campionario, top di finitura spessore minimo 22 m, piani interni in lamiera verniciata spessore minimo 10/10 mm, bordo

rinforzato, omologati per un peso di 75 kg al ml, regolabili in altezza, serratura tipo Yale, zoccolino di finitura in alluminio.

Elemento a 2 ANTE dim. 90-100 cm, H = 110 cm circa ]

Prezzo cad. € 400,00
29 |Sgabelli alti

Sgabelli alti tondi con schienale per zona ristoro, struttura in acciaio cromato a quatto gambe o a piantana, imbottitura e rivestimento in

ecopelle, reazione al fuoco in classe 1M, tinta a scelta della D.L. da campionario; poggiapiedi circolare.

Prezzo cad. € 400,00
30 |Sedute studio

Seduta studio da biblioteca con struttura metallica in acciaio cromato a quattro gambe, senza braccioli, scocca continua in polipropilene /

ABS, puntali in gomma, impilabili con un numero minimo di almeno 6 unita, lavabili, reazione al fuoco in Classe 1.

Prezzo cad. € 135,00
31 |[Sedute tipo "bar"

Seduta tipo "bar" di design con struttura metallica in acciaio cromato a quattro gambe, senza braccioli, scocca continua in multistrato di

legno faggio o polipropilene / ABS, forme curvilinee, puntali in gomma, lavabili, reazione al fuoco in Classe 1.

Prezzo cad. € 135,00
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32 |Poltroncina tipo SWAN o similare

Poltrona dalle linee morbide con schienale e sedile avvolgente; imbottitura in poliuretano espanso, struttura centrale in metallo a 4

razze.Tessuto ed imbottitura reazione al fuoco in classe 1M, tinta a scelta della D.L. da campionario. Tipo Swan o silmilare.

Prezzo cad. € 800,00
33 |Poltroncina da lettura su 4 gambe B

Poltroncina imbottita con braccioli integrati, su quatto gambe metalliche in acciaio cromato o inossidabile, puntali in gomma, schienale

flessibile; tessuto ed imbottitura reazione al fuoco in classe 1M. Tessuto in Trevira, microfibra o ecopelle, a scelta da campionario.

Prezzo cad. € 700,00
34 |Poltroncina a guscio tipo MYA o similare

Seduta a guscio su piantana metallica in acciaio cromato o inossidabile, imbottita, girevole con ritorno automatico; tessuto ed imbottitura

reazione al fuoco in classe 1M. Tessuto in Trevira, microfibra o ecopelle, e tinta a scelta della D.L. da campionario. Tipo MYA Ares Line o

Prezzo cad. €650,00
35 |Poltrona imbottita

Poltrona imbottita morbida di forma geometrica, su piedini bassi in acciao cromato, con braccioli integrati, rivestimento in ecopelle ed

imbottitura reazione al fuoco in classe 1M. Tinta a scelta da campionario.

Prezzo cad. € 800,00
36 |Sedute operative semidirezionali |

Sedute operative con braccioli, base cromata a 5 razze su ruote, seduta e schienale in rete o tessuto Trevira, alzo a gas, movimenti

sincronizzati e regolazione schienale, ruote piroettanti per pavimenti duri.

Prezzo cad. € 850,00
37 |Seduta polifunzionale agganciabile

Seduta polifunzionale agganciabile, struttura in accaio cromato, seduta e schienale in polipropilene, colore a scelta della D.L., impilabili e

trasportabili con apposito carrellino quale accessorio della fornitura.

cad. € 130,00

38 |Seduta polifunzionale agganciabile con tavoletta

Seduta polifunzionale agganciabile con tavoletta scrittoio, struttura in accaio cromato, seduta e schienale in polipropilene, colore a scelta

della D.L., impilabili e trasportabili con apposito carrellino quale accessorio della fornitura.

Prezzo cad. € 165,00
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39 |Spazio bambini 0-5 anni

Voce sintetica con rimando al sottocomputo inserito in Tav. 3.

Prezzo corpo | €20.500,00
40 |Spazio bambini e ragazzi 6-13 anni

Voce sintetica con rimando al sottocomputo inserito in Tav. 3.

Prezzo corpo | € 35.880,00
41 |Spazio adolescenti

Voce sintetica con rimando al sottocomputo inserito in Tav. 3.

Prezzo corpo | € 17.180,00
42 |Carrello movimentazione libri ]

Carrello portalibri ergonomico con maniglie laterali arcuate impugnabili da operatori di altezza diversa. La posizione inclinata del corpo

garantisce la stabilita dei materiali sui 3 ripiani a unaltezza di lavoro funzionale. Potra essere utilizzato come carrello portalibri, ma anche

come un carrello espositivo.Struttura in tubo tondo @ 25 mm, verniciato, corpo in legno impiallacciato/laminato plastico, 4 rotelle @ 100 mm

con superfici di rotolamento in gomma di colore grigio, con anelli paracolpi in gomma sulle rotelle per proteggere efficacemente le pareti e

le porte. Modello Schulz - mini WE 12M o similare.

Dimensioni indicative L=610, P=540 , H=1220 cm. Altezza mensola 325 mm

Prezzo cad. € 750,00
43 |Arredo spogliatoio

Arredo spogliatoio composto da composizione di armadietti spogliatoio in HPL con struttura in alluminio a 4+4 scomparti sovrapposti, anta

con serratura a chiave tipo Yale. Tinta RAL a scelta da campionario, panchina spogliatoio in HPL con struttura in alluminio, lunghezza

minima 160 cm, con soprastante mensola appendi abiti.

Dimensioni minime armadietti L= 40 cm, P = 50 cm, H = 100+100 cm

Prezzo corpo € 3.300,00
44 |Sistema di contenitori per raccolta differenziata
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Sistema di contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti (carta, residuo plastica) formato da n. 3 bidoni in polipropilene colorato da 120
litri/cad., muniti di 2 ruote per una facile movimentazione, coperchio superiore, e da n. 3 gruppi x 3 contenitori (carta, residuo e plastica) da
25 litri/cad., aggregabili tra loro, distribuiti ai piani dell'edificio, dotati di fusto realizzato in acciaio inossidabile satinato spess. 0,8 mm con
bordi laterali rinforzati a doppio spessore, arrotondati antinfortunio e sporgenti dalla sagoma di 10 mm, che nascondono alla vista gli
eventuali giunti di connessione. Sul fondo interno del fusto & alloggiata una bacinella asportabile in elastomero morbido, avente anche la
funzione di attutire gli urti all’ interno del contenitore e attenuare i rumori durante I'utilizzo e le operazioni di pulizia. Nella parte superiore del
fusto & alloggiato un coperchio estraibile realizzato in acciaio inossidabile satinato L 240 mm P 240 mm con foro centrale imbutito @ 180
mm. Dotato di reggi-sacchetto estraibile in acciaio inossidabile. Forniti con adesivi per indicare raccolta differenziata. Tipo Caimi modello

con capacita di 25 e 120 litri

Prezzo

corpo

€ 2.100,00

45

Rivestimento pareti zona ristoro

Rivestimento pareti zona ristoro realizzata a misura con pannellature in HPL, graffe di ancoraggio a scomparsa, con mensola di appoggio,
eventuale inserimento di parte a specchio. Tinta RAL a scelta da campionario.

Prezzo

corpo

€ 2.000,00

46

Gruppo arredo in polipropilene per esterno

Tavolo con ripiano in polipropilene stampato, gambe in alluminio o acciao cromato, impilabile, e quattro sedie monoscocca con braccioli,
interamente in polipropilene caricato con fibra di vetro, per esterno, antiurto, resistente ai raggi UV, completamente impilabili; tinta a scelta
da campionario.

Forma tavoli QUADRA o CIRCOLARE

Prezzo

cad.

€ 550,00

47

Totem grande da interno in alluminio a piantana con grafica intercambiabile

Fornitura di totem grande da interno con profili in alluminio, struttura in acciaio a piantana, grafica intercambiabile con pellicola di protezione
in materiale plastico con inserimento di n. 2 formati A3 indipendenti e sovrapposti.

Altezza complessiva circa 150 cm, dimensioni targhe L =42 cm , H=30+ 30 cm

Prezzo

cad.

€ 400,00

48

Totem piccolo da interno in alluminio a piantana con grafica intercambiabile

Fornitura di totem grande da interno con profili in alluminio, struttura in acciaio a piantana, grafica intercambiabile con pellicola di protezione
in materiale plastico con inserimento di n. 1 formato A3.

Altezza complessiva circa 150 cm, dimensioni indicative targa L =42 cm , H =30 cm

Prezzo

cad.

€ 200,00

| 48.a

Sovrapprezzo per versione bifacciale

cad.

€ 150,00
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49 |Targhette in alluminio da parete con grafica intercambiabile L=210 H=200 mm

Fornitura e posa di targhette in alluminio da parete con grafica intercambiabile, dimensioni indicative L=210 H=200 mm con pellicola di

protezione in materiale plastico.

Prezzo cad. € 30,00
50 |Targhette in alluminio da parete a bandiera con grafica intercambiabile L=300 H=200 mm

Fornitura e posa di targhette in alluminio da parete a bandiera con grafica intercambiabile, dimensioni indicative L=300 H=200 mm con

pellicola di protezione in materiale plastico.

Prezzo cad. €45,00
51 |Targhette in alluminio da soffitto con grafica intercambiabile L=1000 H=150 mm N

Fornitura e posa di targhette in alluminio da soffitto con grafica intercambiabile, dimensioni indicative L=1000 H=150 mm con pellicola di

protezione in materiale plastico. B

Prezzo cad. € 120,00
52 |Kit accessori servizio igienico -

Kit accessori servizio igienico (specchio, scopino da parete, porta rotolo, dispenser sapone, dispenser salviette, gettacarta con coperchio)

in materiale plastico.

Prezzo cad. € 350,00
53 |Appendiabiti a colonna in acciaio cromato

Appendiabiti a colonna in acciaio cromato, base a piantana circolare o a 4 razze, con elemnto mediano portaombrelli.

Prezzo cad. € 350,00
54 |Gazebo pagoda da esterno 5 x 5 ml

Gazebo pagoda da esterno 5 x 5 ml circa ad uso professionale da esterno, con struttura portante in tubolari di acciaio zincato con spessore

minimo di 2 mm, altezza utile 220 cm circa, gamba tonda diam. 60 mm circa, telo di copertuta in PVC, 650 gr/mq, ignifugo Classe 2,

omologato UNI-EN-13782-2006. |

Prezzo cad. € 1.000,00
55 |Tendaggi ignifughi oscuranti
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Fornitura e posa di tendaggi ignifughi pesanti con funzione di oscuramento e/o assorbimento acustico, scorrevoli su bastoni, realizzati a

misura con tessuto ignifugo Classe 1 DM 26.06.1984, grammatura non inferione a 200 gr/mq, tessuto a scelta da campionario, realizzato in

almeno due porzioni per serramento con idonei risvolti e cucitura perimetrali. Nel prezzo si intende compreso e compensato I'onere per la

fornitura ed il montaggio del bastone di scorrimento e relativi annelli di fissaggio in acciaio cromato, il fissaggio a muro con tasselli a

scomparsa nonché |'onere per la realizzazione di elementi trapezoidali. Il prezzo si intende al mq di foro oscurato indipendentemente dalla

superficie del tessuto necessario.

Prezzo mq € 85,00
56 |Parete divisoria vetrata -

Fornitura e posa di parete divisoria vetrata a piano sottotetto con struttura perimetrale in alluminio anodizzato, a due lati di cui uno

trapezoidale, per il tamponamento fino all'intradosso delle travi della copertura, realizzata con vari elementi a misura in cristallo di tipo

temperato a bordi molati, come definito dalla UNI EN 12150-1, o vetro di tipo stratificato, come definito dalla UNI EN 1SO 12543 dello

spessore minimo di 10 mm, con inserimento di porta realizzata in lastra unica, spessore minimo 10 mm, maniglia e ferramenta in acciaio

inossidabile satinato, chiusura con chiave tipo Yale. Le vetrate potranno essere richieste con serigrafie o pellicole con effetto opalino o

rigato.

Dimensioni: L=5,00 x H=3,10 + L=3,20 x H var. 0,40-1,80 = 19,00 mq

Prezzo corpo | € 5.600,00
57 |Bussola d'ingresso vetrata

Fornitura e posa di bussola vetrata con struttura perimetrale portante in alluminio verniciato tinta RAL come il serramento esistente, con

apertura scorrevole a due ante, automatizzata e programmabile con apposita tastiera, e n. 2 porte laterali di emergenza munite di

maniglioni antipanico di tipo push-bar e chiudiporta aereo, vetri di sicurezza di tipo temprato, come definito dalla UNI EN 12150-1, o di tipo

stratificato, come definito dalla UNI EN ISO 12543, fotocellula di rilievo presenza, possibilita di sblocco manuale, chiusura superiore con

tamponamento vetrato orizzontale monolitico. Le vetrate potranno essere richieste con serigrafie o pellicole con effetto opalino o rigato. Nel

prezzo & compreso il cablaggio delle linee elettriche di alimentazione e di comando, nonche le eventuali integrazioni al quadro elettrico

esistente.

Dimensioni: 6,10 x 2,05 x H = 2,15 m circa, sviluppo sup. vetrate 35 mq circa

Prezzo corpo | € 26.000,00
58 |Pellicole semitrasparenti sui vetri |

Fornitura e posa di pellicole semitrasparenti autoadesive per vetri da collocarsi sul lato interno dei serramenti dei servizi igienici e similari,

previa accurata pulizia delle superfici con idonea soluzione alcoolica. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il ritaglio,

gli sfridi e la corretta adesione senza la formazione di bolle d'aria. |l prezzo si intende per ogni anta di serramento.

Prezzo cad. €10,00
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59

Serramenti in PVC a ribalta

Fornitura e posa in opera a filo interno di serramenti di finestre e portefinestre realizzati con profili estrusi in p.v.c. colorato in massa (colori
chiari) non rivestito, a norma UNI EN 12608 classificazione climatica S, con coefficiente di trasmittanza termica del profilo Uf compreso tra
1.1 e 1.5 W/m?K, idonei per garantire le prestazioni di sistema previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla relazione tecnica L.10/91 -
D.Isg.192/2005, documentate mediante certificazione rilasciata da laboratori autorizzati; in ogni caso le prestazioni non dovranno essere
inferiori ai riferimenti minimi previsti dalle normative di riferimento — UNI EN 143511 “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche
prestazionali”. | serramenti saranno eseguiti a disegno e composti dai seguenti elementi principali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessore di 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in acciaio o tasselli ad
espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilita e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema denominato "a giunto aperto”, mediante profili estrusi con compound di p.v.c. rigido con stabilizzanti a
base di Ca Zn (sono vietati stabilizzanti a base Pb o Cd); le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze
conformi alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno avere dei rinforzi in profilati di acciaio zincato ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo
le norme DIN EN 10142/17162 parte 1 con di sagoma adeguata e spessore minimo di 1.5 mm, ancorati al profilato in p.v.c. mediante viti
autoforanti ad una distanza massima di 300 mm;

- i profilati in p.v.c. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura di testa ad elemento caldo mediante
saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 Parte 25 ed asportando successivamente il cordolo di saldatura su ogni lato del
profilo; per i collegamenti dei traversi oltre alla saldatura & consentito I'uso di giunti meccanici;

- il sistema sara composto da telaio fisso e da anta/e mobile/i delle dimensioni opportune per assicurare le prestazioni richieste,
semicomplanare all'esterno ed a sovrapposizione all'interno; il sistema, mediante asole di drenaggio e ventilazione in numero e dimensioni
idonei, dovra garantire I'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto aperto e da questa verso
l'esterno; il serramento dovra essere completo di idonei profili fermavetro applicati all'interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza
senza viti in vista, coprifili interni ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno;

- ferramenta di portata, sostegno e chiusura costituita da cerniere angolari in acciaio tropicalizzato di idonea sezione con regolazione
micrometrica nelle tre direzioni, sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, eventuale serratura con relative chiavi, eventuale
apparecchiatura ad anta ribalta dotata di sicurezza contro I'errata manovra, gruppo di maniglie nella tipologia, caratteristiche, forma e colore
a scelta della D. L.; in ogni caso la scelta delle apparecchiature dovra essere eseguita in funzione di dimensioni, pesi e tipo di utenza in
modo da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni statiche e dinamiche in EPDM o coplene senza soluzione di continuita ottenuta mediante unico montaggio intorno alla parte
apribile o mediante termosaldatura;

- la finitura superficiale dovra garantire la stabilita agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1, (dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/
m?, |'alterazione del colore non dovra superare il livello 4 della scala dei grigi),

In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto della fornitura del prodotto il serramentista dovra documentare e certificare le prestazioni degli
infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmissione luminosa, tenuta all'aria, tenuta allacqua, resistenza al vento) nonché i
laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la trasmittanza termica complessiva dovra garantire quanto previsto dalla
relazione di cui all'art.28 della L.10/1991 per I'edificio oggetto dell'appalto in ottemperanza al d.Igs 192/2005 cosi come modificato dalla L.
90/2013 e al D.P.G.P. TN 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg e s.m.
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A parita di prestazioni sono da privilegiare serramenti dotati della certificazione volontaria IIP UNI.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa in opera, la sigillatura tra serramento, falso telaio e contesto edile
eseguita con nastro espandibile in schiuma di poliuretano impregnata con densita complessiva di 150 kg/m?, completa di adeguato cordolo
di sigillante elastico autovulcanizzante a norma DIN 18 545 T2 gruppo E, l'idonea campionatura completa di accessori che I'Appaltatore
dovra presentare prima dell'inizio dei lavori, 'uso di materiali, componenti e procedure con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con
quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per:

- la fornitura e posa in opera di lastra di cristallo stratificato 3+3 mm PVB 0,38, semitrasparente

- la fornitura e posa di profili di finitura interni in PVC della stessa finitura dei serramenti

- la fornitura e posa di davanzale esterno eseguito in lamiera di acciaio zincato preverniciato sp. 10/10 mm.

Prezzo

mq

| €500,00

60

Porta metallica tagliafuoco a 2 battenti posata su controtelaio

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante a due battenti in possesso di omologazione integrale secondo norma UNI 9723,
debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio tubolare in acciaio delle dimensioni minime di 30x15x1,5mm su tre lati con guida inferiore rimovibile e dotato di zanche
ripiegabili per 'ancoraggio alla struttura muraria;

- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura o mediante
giunzioni angolari con idoneo sistema di assemblaggio, opportunamente dimensionato in modo da garantire stabilita e tenuta all'intero
serramento, riempito con isolante minerale ad alta densita e completo di guarnizioni perimetrali termo espandenti e fori di fissaggio con
tappi di copertura;

- battenti piani dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente
sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densita,
completi di guarnizione inferiore e nella battuta dell'anta secondaria termoespandenti, rostro di tenuta nella battute sul lato cerniere e
targhetta con dati;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualita idonee all'uso cui & destinata, composta da n°4 cerniere in acciaio di
grandi dimensioni di cui almeno una per anta a molla per l'autochiusura, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di
chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, sistema di chiusura dell'anta secondaria con
autobloccaggio e leva per apertura, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta
dellaD.L..

- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualitd con finitura sia lucida che opaca, nel colore
(tinte RAL standard produttore) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:

bloccaggio provvisorio del controtelaio con zanche e cunei;
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Art. Descrizione U.m. Prezzo
fissaggio delle zanche di ancoraggio del controtelaio mediante malta cementizia;
riempimento del vuoto tra controtelaio e parete con malta cementizia;
fissaggio del telaio mediante viti in numero e dimensioni idonee;
assemblaggio della porta, montaggio delle maniglie e caricamento delle cerniere a molla.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri relativi ai trasporti, al carico, allo scarico, i sollevamenti ai piani I'onere per idonea
campionatura completa di accessori che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio lavori, I'uso di materiali, componenti e procedure
con specifiche tecniche e di cantiere in sintonia con quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di "Criteri Ambientali Minimi" e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
REI 60 - luce netta di passaggio 125x210 (90+35) - finitura RAL standard
Prezzo cad. € 850,00
61 |Archivio mobile compattabile
Archivio mobile compattabile su ruote con stuttura e piani in lamiera d'acciaio verniciato, n. 3 carrelli bifronte a 8 piani L =4 m
Scaffalature mobili compattabili su rotaia, dotati di ripiani per conservazione di materiale bibliografico o di archivio in cartelle, faldoni,
scatole e casse. Binario realizzato in profilato d’acciaio zincato completo di raccordi angolari a pavimento in lamiera verniciata di adeguato
spessore e posto in opera con opportuni sistemi che permettano la regolazione al fine di assorbire eventuali dislivelli o difformita del
pavimento. |
Pedana di livellamento realizzata in truciolare ignifugo classe 1 di adeguato spessore raccordata al pavimento con scivoli in lamiera
verniciata.
Tipologia di azionamento impianto:
- Azionamento impianto meccanico manuale, con azionamento a spinta su maniglione o in alternativa mediante volantino.
- Azionamento impianto elettrico motorizzato.
Scaffalature monofronte (per gli scaffali di testata) e bifronte (per gli scaffali intermedi).
Fiancate esterne dei vari elementi completamente tamponate, per evitare la possibilita di cadute laterali del materiale stivato. |
tamponamenti esterni laterali delle scaffalature devono essere rimuovibili per consentire eventuali manutenzioni senza necessita di
svuotare gli scaffali, se non nel caso di necessita di accesso ai carrelli di scorrimento.
Blocco degli impianti mediante serrature di sicurezza a chiave tipo Yale.
Ogni singolo scaffale dovra essere munito di guarnizioni antipolvere.
| ripiani degli elementi bifronti degli scaffali dovranno essere dotati di battuta centrale.
| montanti verticali degli scaffali devono essere in metallo e dotati di riferimenti a passo costante per I'aggancio dei ripiani. | ripiani devono
essere spostabili singolarmente con passo costante e devono essere realizzati in lamiera metallica verniciata.
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Il sistema di aggancio dei ripiani deve essere del tipo ad aggancio diretto, il sistema deve consentire aggancio e sgancio di ogni singolo |
ripiano indipendentemente dagli altri.
Tutte le parti con le quali I'utilizzatore pud venire a contatto durante il normale uso non devono avere bave e/o spigoli vivi e non devono
esserci tubi ad estremita aperte; le aperture circolari o quadrate accessibili devono essere chiuse.
Tutte le attrezzature devono essere costruite in conformita a tutte le norme e disposizioni in vigore in materia di sicurezza per quanto
attiene antinfortunistica, atossicita e prevenzione incendi.
Gli scaffali compattabili devono disporre di un sistema di sicurezza antischiacciamento e antiribaltamento, per evitare lo schiacciamento
dell'operatore. | corridoi di servizio allinterno dei vari blocchi di scaffali compattabili devono rispettare le caratteristiche ergonomiche e di
sicurezza per gli operatori sia in fase di apertura che in fase di accesso.
Prezzo corpo € 8.500,00
Tione di Trento, 20 gennaio 2020 i
| Il Teenico
ing./Cuciano Weiss
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