ABACO TUBAZIONI

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

TIPO COIBENTAZIONE

POSA O UTILIZZO TIPO TUBAZIONE
E/O RIVESTIMENTO
\ \ \
] o ) ) Coppelle in lana di vetro
| Controsoffitto, cavedio ispezionabile Nero EN 10255 della densita' minima di 50 kg/m3
| o cunicolo a servizio macchine cucina con finitura esterna in PVC
Tgig:g:&g%o Coppelle in lana di vetro
| P frigorifera: 2,50 kW Incassate a servizio macchine cucina Nero EN 10255 della densita’ minima di 50 kg/m3
| P tgrmica' 3,20 kW (in parete o pavimento) con finitura esterna in PVC
| portata d'aria max: 1.650 mc/h
dim: 663x293x535h mm Coppelle in lana di vetro
In Centrale Termica e Sottostazioni Nero EN 10255 della densita’ minima di 50 kg/m3
con finitura esterna in PVC

Liquido: tubo in rame o

) ) ) Polietilene espanso a cellule
Impianto ad espansione diretta chiuse

Gas: tubo in rame

Scarico condensa PEad (Tipo Geberit o similare) -
ventilconvettori e/o deumidificatori

SPESSORE COIBENTAZIONI TUBAZIONI

@ 6,35x0,80 mm
2 9,52x0,80 mm

UFFICIO
(D.P.R. n. 412 /93
come modificato dal D.P.R. n. 551/99)
) Conduttivita DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE [mm]
\ termica
Cella Gelo dell'isolante
Cella Verdure UTA- W/mK <20 da 20 a 39 da 40 a 59 da60a79 da 80 a 99 > 100
PC " portata 4 [W/mK]
-000 me/p
Unita interna a parete fipo Cella Carni — salumi — latticini 0.030 13 19 26 33 37 40
ASHGO9LMCA L
P frigorifera: 2,50 kW aria 0.032 14 21 29 36 40 44
P termica: 3,20 kW I [DN4o
portata d'aria max: 750 mc/h e W _ 0.034 15 23 31 39 44 48
dim: 840x203x268h mm 1 S
0.036 17 25 34 43 47 52

I o
II 0.038 18 28 37 46 51 56
h=1
L . ) 98 m | ° 0.040 20 30 40 50 55 60
Unita interna tipo Atrio °
ARX C60GATH T T = : 0.042 22 32 43 54 59 64

P frigorifera: 18,0 kW

1
P termica: 20,0 kW |

portata d'aria max: 3.500 mc/h | 0.044 24 35 46 58 63 69

im: 400x1. h iatol ini
dur': 2001.050xB000 iy II SPOglﬂd+O|O Uomini 0.046 26 38 50 62 68 74
.500 mc/h II 0.048 28 41 54 66 72 79
07 | 0.050 30 44 56 71 77 84

07
NOTE:

1. I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i relativi
spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella, vanno moltiplicati per 0.5.
2. Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella, vanno moltiplicati per 0.3.
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b —o|| & — o N\ 05 |
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éi Bocchetta circolare di mandata aria ambiente con relativa portata k—‘ Allacciamento a Allacciamento a J
e Ssabniee Stenyl Sksabniice Stenyl | SCALA: FASE PROGETTO : TIPO ELAB. CATEGORIA PARTEDOPERA: || N°PROGR. REVISIONE
Unita interna monosplit a parete %}M 1 50 V6 T 330 01 M 00
Unita esterna monosplit () \ Z Altlzrcrf:iggale NOME FILE:  3550-(V6)-330-01
Tratti di tubazion_e non
Unita esterna impianto VRF B Og;:ﬁgtri ;‘ergz“"zigfgtli 'Sn COORDINATORE GRUPPO DI PROGETTAZIONE ing. Marco Gelmini \i/:to !;\L/IZI:%(:E;T(C;ZT;T;:'UFFICIO :
[15,86x34,92 }—o et el IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO . — "
Tubazione incassata a pavimento ing. Pietro Trentinaglia
Visto ! IL DIRIGENTE:
COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Tubazione in controsoffitto E{ — geom. Sergio Giamberardino arch Claudlo PlSETTA
geom. Saverio Rinaudo
- . . Tratti di tubazione non R )
Tubazione interrata presente nella variante in sig. Tiziano Tessadri IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
oggetto ma realizzato in un CENTRALE geom. Mauro Trentin . .
.- . cottimo a parte TERMICA ing. Luciano Martorano
Tubazioni mandata escluse dalla variante in oggetto PROGETTISTA IMPIANTO ELETTRICO ing. Giia Benati
Tubazioni ritorno escluse dalla variante in oggetto ; ; COLLABORATORI IMPIANTO ELETTRICO p. i. Corrado Webber
Tubazioni gas/liquido a servizio delle singole unita interne ‘ . ‘ ‘ ] ‘ l 12,70x28,58 H l 12,70x28,58 H PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI . o ]
escluse dalla variante in oggetto Unita esterna tipo GENERAL T i T ing. Giulia Benatti
e |
P frigorifera: 67,0 kW . ) -,
P termica: 75,0 kW ‘ %& ‘ ‘ %& : COLLABORATORI IMPIANTO TERMOIDRAULICO ing. Nicola Tamanini
dim: 930x765x1.690h mm L
Unita esterna tipo GENERAL
AJH 108LALH
P frigorifera: 67,0 kW
P termica: 75,0 kW L N
dim: 930x765x1.690h mm




