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Num.Ord. , )
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d|
misura
Nr. 1 IMP. SMALTIMENTO MATERIALI NON RECUPERABILI

A.004.005.0
005.005

Nr. 2
B.002.010.0
035.005

Nr. 3
B.002.010.0
110.405*

Nr. 4
B.002.015.0
005.005

Nr. 5
B.002.015.0
007.005

Nr. 6
B.002.015.0
015.005

Nr. 7
B.002.015.0
025.005

Nr. 8
B.002.015.0
035.005

Nr. 9
B.002.020.0
005.005

Smaltimento di materiali inerti non neetabili in quanto non conformi ai valori limite daratterizzazione e di test di cessione previdiada
normativa vigente, provenienti dalle attiditacostruzione e demolizione (C&D), mediante conferio in discarica autorizzata. Il prezzo si
intende dedotto del valore convenzionale attribaitonateriale (art. 36 ¢.3 DM 145/2000 e s.m. ) emb@apresivo della prima selezione dei
materiali riciclabili, della selezione dei materriabn pit recuperabili, delindennita dellimpiamtosmaltimento, delle imposte di legge, delle
analisi di laboratorio per la caratterizzazionerdfiti effettuate in conformita alla normativa vigee e del carico, trasporto e scarico allinterno
dellimpianto. Le quantitd saranno debitamente omstate dall’Appaltatore mediante il "Formulario Identificazione del Rifiuto" p
"Documento di rintracciabilita” ed accettate dallaeRione Lavori. - smaltimento rifiuti in discaricatarizzata - Rif. elenco prezzi P.A|T.
2012 [A.004.005.00005.005]
euro (trentasette/11) t

SMONTAGGIO DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE
Smontaggio e rimozione di contorni,dadinsoglie, zoccolini, battiscopa, pedate edtalza in marmo od pietra naturale di qualsiasi tipo e
sezione. Nel prezzo si intendono compresigensati gli oneri per l'abbassamento, I'aceatasito del materiale giudicato recuperabile dalla

D.L. che rimarra di proprieta del’Amm.ne appaléario sgombero, la raccolta differenziata del maedi risulta, il carico, lo scarico, ed il

conferimento con trasporto a qualsiasi distanzadate del materiale di risulta in centri autorizzaéir la raccolta di rifiuti speciali non

pericolosi, lindennita dovuta per lo smaltimentodici CER 17.01.07, 17.09.04) e quanto altro nec@&sper dare il lavoro finito a regola
d'arte. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.002.@D035.005]

euro (quindici/00) m

SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI pali  illuminazione pubblica

Smontaggio di strutture e manufatti in profili mitanormalizzati. Nel prezzo si intendono compregompensati gli oneri per
I'abbassamento, I'accatastamento del materialécgitadrecuperabile dalla D.L. che rimarra di preaidell Amm.ne appaltante, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiakesdlta, il carico, lo scarico, ed il conferimenton trasporto a qualsiasi distanza stradale
del materiale di risulta in centri autorizzati peeraccolta di rifiuti speciali non pericolosinidennita dovuta per lo smaltimento (codici GER
17.04.05, 17.04.07) e quanto altro necessario greritlavoro finito a regola d'arte. parapettimitari
euro (centoventi/00) cadaund

SCAVO A SEZIONE APERTA CON DEPOSITO TEMPORANEO
Scavo a sezione aperta eseguito cori megcanici in terreno di qualsiasi natura e @ieaza, compresi i trovanti di volume inferiore.3 0

m3 ed esclusa la sola roccia da mina. Melzprsi intendono compresi e compensati gli orerilgaglio di piante e cespugli, la rimozione di
ceppaie, lo spianamento del terreno sul fondodeghositi temporanei nellambito del cantiere delemiae di risulta. La misurazione del cofpo
dello scavo sara effettuata, a parete inclinatéocoemente a quanto previsto dai piani previstiedalisure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporangiabili, od in loro assenza a parete inclinata Bfésa come altezza su base, per una superficie
in pianta da concordarsi con la D.L.. - Rif. elepcezzi P.A.T. 2012 [B.002.015.00005.005]
euro (cinque/86) m3

SCAVO COMUNE A SEZIONE APERTA

D Scavo comune a sezione aperta esemuitonezzi meccanici in terreno di qualsiasi naireonsistenza, compresi i trovanti di volume
inferiore a 0.3 m3 ed esclusa la sola ratzimina. Nel prezzo si intendono compresi e cosgtegli oneri per il taglio di piante e cespud|,
rimozione di ceppaie ed il livellamento del pianbstavo. La misurazione del corpo dello scavo sHfattuata, a parete inclinata

conformemente a quanto previsto dai piani predisiie misure per la tutela della salute e perdarsizza dei lavoratori nei cantieri temporanei
o mobili, od in loro assenza a parete inclinataiBfésa come altezza su base, per una superfigi@imta da concordarsi con la D.L.. - Rif.

elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.002.015.00007.005]
euro (tre/90) m?3

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata a pareica@reseguito con mezzi meccanici in terreni dalgiasi natura e consistenza, compresi i trovanti d
volume inferiore a 0.3 m3 ed esclusa la mmeia da mina. Nel prezzo si intendono compresirapensati gli oneri per lo spianamentg del

terreno sul fondo, i depositi temporanei a bordavece la raccolta temporanea nellambito del cantlel materiale di risulta. - Rif. elenco
prezzi P.A.T. 2012 [B.002.015.00015.005]

euro (undici/79) m?3

SOTTOFONDO E/O RIEMPIMENTO CON LEGANTE
Formazione di sottofondo e/o riempimeseguito in legante di frantumazione con granetdan 0-30 mm, proveniente da cava e giudicato
idoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendonmpresi e compensati gli oneri per il trasportostendimento meccanico, la formazione delle

pendenze, il costipamento, il rispetto della mameaCE per i prodotti da costruzione prevista dbliettiva 89/106/CEE recepita dal DPR

21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario perildaxero finito a regola d'arte. - Rif. elenceepei P.A.T. 2012 [B.002.015.00025.005]

Formazione pendenze

euro (venticinque/28) m?3

REINTERRO COMUNE
Fornitura e posa in opera di reinteoraune perimetrale a ridosso di opere in conglome®@mentizio di qualsiasi tipo eseguito con materi
precedentemente scavato, proveniente eschesnte da deposito temporaneo in cantiere e gitadidoneo dalla D.L.. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il trasporicstendimento meccanico, il costipamento e qudtrwm reecessario per dare il lavoro finitp a

regola d'arte. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 20120[.015.00035.005]

euro (undici/79) m3

MEMBRANA BUGNATA ESTRUSA PE/AD PROTETTIVA

D Fornitura e posa in opera di protezmgerestrutture interrate, sia verticali che orizatincostituita da membrana bugnata con profitdievi
troncoconici o similari in polietilene esiouad alta densita. In particolare la membranaadessere in possesso delle seguenti caratteristiche
tecniche debitamente documentate dall'Appaltab@ceettate dalla D.L.:
- peso minimo 400 g/m2;

- resistenza schiacciamento 400 kN/mz;
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

Nr. 1C
B.002.050.0
060.005

Nr. 11
B.004.010.0
005.005

Nr. 1z
B.004.015.0
010.005

Nr. 12
B.004.040.0
016.005

Nr. 14
B.004.040.0
016.006*

Nr. 1
B.004.040.0
021.006*

Nr. 1€
B.004.040.0
042.005

- spessore del profilo 7-8 mm. La posa in opera sseguita mediante fissaggio meccanico dell'estresnitériore a giunti sovrapposti
circa 10 cm mediante semplice pressione, dovraroityéressere seguite puntualmente le direttive rgdirgella Ditta produttrice. Nel prez

si intendono compresi e compensati gli oneri pessafggi meccanici, gli angolari di finitura, i dignti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione prewdsi@ Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.8419 246 e quanto altro necessarig
dare il lavoro finito a regola d'arte. - Rif. elengrezzi P.A.T. 2012 [B.002.020.00005.005]
euro (tre/47)

TRASPORTO ECCEDENZA DI SCAVO

Carico, trasporto e scarico, fino ad una distatrzalale di 10 km dal cantiere di lavoro, versoodhi previsti dal progetto, del materiale
risulta eccedente dagli scavi sia a sezione apkdaabbligata. La misurazione del materiale traspmisara effettuata in via convenziona
non considerando l'incremento di volume risultatdpo lo scavo, cioé il materiale sara computatauperolume pari a quello che
occupava in sito prima dello scavo. La distanzadstie di 10 km & da considerarsi in sola antatdtrésono escluse le indennita dovute
allo smaltimento del materiale di scavo eccedent®ntri autorizzati per la raccolta di rifiuti gp@i non pericolosi che saranno comput
a parte. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.002.08060.005]

euro (sei/93)

MAGRONE PER FONDAZIONI

Fornitura e posa in opera di magromefiquelazioni in conglomerato cementizio dosato @ R di cemento tipo R 3.25 per metrocub
inerte proveniente da cava a granulometenda dello spessore indicato nei calcoli statfog saranno redatti a cura e spese dellAm
appaltante. Nel prezzo si intendono compresi e eosatti gli oneri per la sistemazione del terrenalegpiano di posa, il costipamenta
livellamento del piano superiore, il rispetto dett@rcatura CE per i prodotti da costruzione praviktlla Direttiva 89/106/CEE recepita
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessaridgperil lavoro finito a regola d'arte. - Rif. elenrezzi P.A.T. 2012 [B.004.010.00005.00Q
euro (centotre/40)

RETE ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera in piano, rawe previsto nelle relative opere, di rete eletitdata in ferro tondino FeB44K o FeB38K (acg
B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.20@8)aderenza migliorata, controllato in stabilimeatoon maglia e diametro come da ca

statici redatti a cura e spese dellAmm.ne appaltétel prezzo si intendono compresi e compen$aingri per la legatura, il taglio, lo sfrid

il rispetto della marcatura CE per i prodotti datoazione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE rétzedal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arRif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.004.015.00005]
euro (uno/18)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPL ICI
Fornitura e posa in opera di conglomerato cemenéiprestazione garantita secondo le norme UNI &N UNI 11104 in conformita al

DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 eteysis caratteristica minima Rck 35, confezionatwaachina per opere di fondazioni

statiche semplici di qualsiasi forma e dimensionali¢ravi rovesce, fondazioni isolate a plintamadazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2@08ui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza miglioaatrollato in stabilimento e
sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statedatti a cura e spese del'’Amm.ne appaltg@ieun quantitativo massimo fino a 50
kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compég$iaineri per la formazione ed il disfacimentdldeasseforme di contenimento dei
getti, la vibrazione meccanica, la formazione danpsuperiori, il rispetto della marcatura CE pprodotti da costruzione prevista dalla

Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.9246 e quanto altro necessario per dare il lavaiitofia regola d'arte. - Rif. elenco prezzi

P.A.T. 2012 [B.004.040.00016.005]
euro (duecentoventiotto/20)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONI SEMPL ICI
Fornitura e posa in opera di conglomerato ceme@néiprestazione garantita secondo le norme UNI &N UNI 11104 in conformita al

DM 14/09/2005 con classe di esposizione XC3 eteysis caratteristica minima Rck 25, confezionatwaachina per opere di fondazioni

statiche semplici di qualsiasi forma e dimensionali¢ravi rovesce, fondazioni isolate a plintaadazioni continue, compreso il ferro
tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2@08ui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza miglioiaatrollato in stabilimento e
sagomato nelle quantita' previste dai calcoli statedatti a cura e spese del'’Amm.ne appaltdebprezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la formazione ed il disfanto delle casseforme di contenimento dei dattijbrazione meccanica, la formazio
dei piani superiori, il rispetto della marcatura @& i prodotti da costruzione prevista dalla Rivet 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario peridarero finito a regola d'arte.

euro (duecentoventiotto/20)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER FONDAZIONE A PLA TEA
Fornitura e posa in opera di conglotoerementizio a prestazione garantita secondortee@NI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al D
14/09/2005 con classe di esposizione X@Sistenza caratteristica minima Rck 25, confez@aanacchina per opere di fondazione a pl
compreso il ferro tondino di armatura FeB44K (aiccB450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ateeenza migliorata controllato
stabilimento e sagomato nelle quantita previstecdhioli statici, redatti a cura e spese delllAnenappaltante. Nel prezzo si intend
compresi e compensati gli oneri per la formaziothél eisfacimento delle casseforme di contenimedgbgetti, la vibrazione meccanica
formazione dei piani superiori , il rispetto dettearcatura CE per i prodotti da costruzione prewvistta Direttiva 89/106/CEE recepita
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessaridgeril lavoro finito a regola d'arte.
euro (centoottanta/90)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI <25 cm
D Fornitura e posa in opera di conglotoer@mentizio a prestazione garantita secondorfeen®NI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al D

14/09/2005 con classe di esposizione X@Sistenza caratteristica minima Rck 35, confeziaahacchina per opere statiche di elevaz
di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma edadsipsi piano, come murature, parti di manufagigre di getto in genere, compreso il f¢
tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2@0&ui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza miglioretatrollato in stabilimento
sagomato nelle quantita previste dai calcoli Stattlatti a cura e spese dellAmm.ne appaltamtepyp quantitativo massimo fino a 65 kg
Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper la formazione ed il disfacimento dei pidnlavoro interni, la formazione ec
disfacimento delle casseforme rettilinee di com@mito dei getti, la vibrazione meccanica, la forimaz di smussi, incassature, fori, lese
marcapiani, il rispetto della marcatura CE perodutti da costruzione prevista dalla Direttiva B/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 2
guanto altro necessario per dare il lavoro finitegola d'arte. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 20120[B}.040.00042.005]
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unita

misura

di

Nr. 17
B.004.040.0:
042.006*

Nr. 1€
B.004.040.0
047.005

Nr. 1€
B.004.040.0
047.006*

Nr. 2C
B.004.040.0
052.006*

Nr. 21
B.004.040.0
060.006*

Nr. 22
B.004.040.0
060.016*

euro (cinquecentodiciannove/20)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI <25 cm

Fornitura e posa in opera di conglotoar@amentizio a prestazione garantita secondorta@t/NI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al D
14/09/2005 con classe di esposizione X@sistenza caratteristica minima Rck 30, confez@maatacchina per opere statiche di elevaz
di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed #s@sa piano, come murature, parti di manufatti,repdi getto in genere, compreso il fe
tondino d'armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2@0&ui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza miglioratatmllato in stabilimento
sagomato nelle quantita previste dai calcoli dtatiedatti a cura e spese dellAmm.ne appaltantd. prezzo si intendono compres

compensati gli oneri per la formazione ed il disfaento dei piani di lavoro interni, la formazioneiedisfacimento delle casseforme rettilinee
di contenimento dei getti, la vibrazione meccaniadprmazione di smussi, incassature, fori, lesemearcapiani, il rispetto della marcatura
e il

CE per i prodotti da costruzione prevista dallaeRiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 4fuanto altro necessario per da
lavoro finito a regola d'arte.
euro (cinquecentodiciannove/20)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm
Fornitura e posa in opera di conglotoar@amentizio a prestazione garantita secondorta@tNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al D
14/09/2005 con classe di esposizione XG&istenza caratteristica minima Rck 35, confezioaatwacchina per opere statiche di elevaz

di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualdiarsha ed a qualsiasi piano, come murature, panhalnufatti, opere di getto in gene

compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (accBd#b0C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad ratiza migliorata controllato jn
stabilimento e sagomato nelle quantitd previstecdmmioli statici, redatti a cura e spese dellAmmappaltante, per un quantitativo massimo

fino a 45 kg/m3. Nel prezzo si intendono compresbmpensati gli oneri per la formazione ed il digfeento dei piani di lavoro interni,

formazione ed il disfacimento delle casseforme it di contenimento dei getti, la vibrazione medc® la formazione di smuss

incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispeéita marcatura CE per i prodotti da costruzione ipta\dalla Direttiva 89/106/CEE recep
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necesspeib dare il lavoro finito a regola d'arte.- Rif. rde prezzi P.A.-T. 201
[B.004.040.00047.005]

euro (trecentonovantacinque/50)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

Fornitura e posa in opera di conglotoar@amentizio a prestazione garantita secondorta@t/NI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al D
14/09/2005 con classe di esposizione X@3sistenza caratteristica minima Rck 30, confezanatnacchina per opere statiche di elevaz
di spessore oltre 25 cm e fino a 35 cm di qualdiarsna ed a qualsiasi piano, come murature, panhaliufatti, opere di getto in gene
compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K (accBéb0C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad radea migliorata controllato

stabilimento e sagomato nelle quantita previstecdioli statici, redatti a cura e spese dellAmenmappaltante. Nel prezzo si intendpno

casseforme rettilinee di contenimento dei gettivilmazione meccanica, la formazione di smussi, Seature, fori, lesene e marcapial
rispetto della marcatura CE per i prodotti da costne prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepith@@R 21.04.93, n. 246 e quanto
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (trecentonovantacinque/50)

compresi e compensati gli oneri per la formazioneil etisfacimento dei piani di lavoro interni, la foazione ed il disfacimento da

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELEVAZIONI > 35 cm
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER ELE¥IONI > 35 cm Fornitura e posa in opera di conglmaio cementizio

prestazione garantita secondo le norme ENNRO6-1, UNI 11104 in conformita al DM 14/09/20€&n classe di esposizione XC3 e resistenza

caratteristica minima Rck 30, confezionato a mawipier opere statiche di elevazione di spessore3aten di qualsiasi forma ed a quals
piano, come murature, parti di manufatti, opereetiagin genere, compreso il ferro tondino d'armafeB44K (acciaio B450C - NTC 2008
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cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza migliorata cdlatmin stabilimento e sagomato nelle quantitdviste dai calcoli statici, redatti a cura e

spese dellAmm.ne appaltante. Nel prezzo si inteodmmpresi e compensati gli oneri per la formaziehd disfacimento dei piani di lavg
interni, la formazione ed il disfacimento delle s@f®rme rettilinee di contenimento dei getti, lar&itione meccanica, la formazione di smy
incassature, fori, lesene e marcapiani, il rispeéita marcatura CE per i prodotti da costruzione iptawdalla Direttiva 89/106/CEE recep
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessaridare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trecentoquarantasei/20)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI cordoli, travi e solette
Fornitura e posa in opera di conglotoar@amentizio a prestazione garantita secondorta@tNI EN 206-1, UNI 11104 in conformita al D
14/09/2005 con classe di esposizione XG8sistenza caratteristica minima Rck 35, confezmmatmacchina per opere in conglome
cementizio armato quali travi, pilastri, cordoklette, rampe scale, ecc. di ogni forma, spessatienensione, compreso il ferro tonding
armatura FeB44K (acciaio B450C - NTC 2008 di cubayl. 14.01.2008) ad aderenza migliorata, controlia stabilimento e sagomato ng¢
guantita previste dai calcoli statici, redatti aece spese dellAmm.ne appaltante. Nel prezzaeandono compresi e compensati gli oneri
la formazione e disfacimento dei piani di lavortemi, la formazione e disfacimento delle casseforetilinee di contenimento dei getti,
vibrazione meccanica, la formazione di smussi, seature, fori, lesene e marcapiani, il rispettoadeflarcatura CE per i prodotti
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEEept@a dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro rsecis per dare il lavoro finito a reg
d'arte. cordoli, travi e solette.
euro (quattrocentocinguantaotto/60)

CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAVI E PILASTRI rampe scala
CONGLOMERATO ARMATO CLASSE XC3 PER TRAE PILASTRI Fornitura e posa in opera di conglomei@mentizio a prestazio
garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNLO4 in conformita al DM 14/09/2005 con classeedposizione XC3 e resistel

caratteristica minima Rck 35, confezionato a mawxiper opere in conglomerato cementizio armata ¢aal, pilastri, cordoli, solette, ram

scale, ecc. di ogni forma, spessore e dimensiomepi@so il ferro tondino di armatura FeB44K (acciB#650C - NTC 2008 di cui al D.N

14.01.2008) ad aderenza migliorata, controllatotabimento e sagomato nelle quantita previsteadédoli statici, redatti a cura e sp

del'lAmm.ne appaltante. Nel prezzo si intendonom@si e compensati gli oneri per la formazione eadisfento dei piani di lavoro interni,

formazione e disfacimento delle casseforme rettilsiesontenimento dei getti, la vibrazione meccaniadprmazione di smussi, incassat

fori, lesene e marcapiani, il rispetto della manmiGE per i prodotti da costruzione prevista dBieettiva 89/106/CEE recepita dal D

21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario perildax®ro finito a regola d'arte. rampe scala.

euro (settecentotrentasette/50)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

Nr. 28
B.004.070.0
010.022*

Nr. 24
B.004.070.0
010.102*

Nr. 2
B.004.080.0!
030.010

Nr. 2€
B.004.080.0
030.015

Nr. 27
B.004.080.0
030.810*

Nr. 2¢€
B.004.080.0!
030.820*

SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA AUTOPORTANTE sovracca rico variabile 6,5 kN/m2 e luce calcolo fino a 4 m

Fornitura e posa in opera di solaiogiraltezza grezza netta interna fino a 3.50 nijtadie da lastre prefabbricate dello spessore clindin
conglomerato cementizio a prestazione giggasecondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in confita al DM 14/09/2005 con classe
esposizione in ambiente XC3 e resistenza carditeriRck 35, ipervibrato dello spessore minimo dird con superficie inferiore liscia
cassero metallico, tralicci metallici e blocchi ioliptirene espanso di alleggerimento, gettato imgtmmerato cementizio a prestazione gara
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in confeanal DM 14/09/2005 con classe di esposizione X@&sistenza caratteristica Rck
Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrioper I'armatura dei travetti tralicci e tondimiadciaio tipo FeB44K (acciaio B450(
NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza ionigta, controllato in stabilimento e sagomatoengjuantitad necessarie a garal
l'autoportanza dei pannelli in fase di getto inrapgenza la presenza di rompi-tratta sottostanthéreace entro i limiti di norma, che terran
conto sia dei carichi permanenti che dei carichi sdireizio. Sono altresi comprese la cappa integratipariore dello spessore di 4
realizzata in conglomerato cementizio a prestazigamntita come descritto in precedenza, l'armatliraipartizione costituita da re
elettrosaldata eseguita con tondini di acciaio Fe844K (acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. @#.2008) ad aderenza migliorata
diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, l'onere pdorimazione ed il disfacimento dei piani di lavoroj dempitratta, la bagnatura a fi
lavoro, il rispetto della marcatura CE per i prodd# costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CieEepita dal DPR 21.04.93, n. 24|
guanto altro necessario per dare il lavoro finitegota d'arte. sovraccarico variabile 6,5 kN/m2ceIcalcolo fino a 4 m.
euro (settantanove/26)

SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA sovraccarico variabil e 6,5 kN/m2 e luce calcoloda 7 ma8 m

SOLAIO A LASTRA PREFABBRICATA Fornitueaposa in opera di solaio piano di altezza greett interna fino a 3.50 m, costituito
lastre in conglomerato cementizio a prést@zgarantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNLQ4Lin conformita al DM 14/09/2005 cf
classe di esposizione in ambiente XC3 e resisteartteristica Rck 35, ipervibrato dello spessomimo di 4 cm con superficie inferig
liscia da cassero metallico, tralicci metalliciledehi in polistirene espanso di alleggerimentotagetin conglomerato cementizio a prestaz
garantita secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11164conformita al DM 14/09/2005 con classe di espos& XC3 e resisten
caratteristica Rck 35. Nel prezzo si intendono a@sipe compensati gli oneri per larmatura dei ttaeen tondino di acciaio tipo FeB44
(acciaio B450C - NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2D@&8I aderenza migliorata, controllato in stabilinoeatsagomato nelle quantita pre
dai calcoli statici redatti a cura e spese dellAmenappaltante, e che terranno conto sia dei cgptmanenti che dei carichi di eserci
Sono altresi comprese la cappa integrativa suped@ie spessore di 4 cm realizzata in conglomereaioentizio a prestazione garantita ¢

descritto in precedenza, I'armatura di ripartizionstituita da rete elettrosaldata eseguita coninoddacciaio tipo FeB44K (acciaio B450C

NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008) ad aderenza iorigla di diametro 6 mm e maglia da 20x20 cm, tenger la formazione ed
disfacimento dei piani di lavoro, dei rompitratia,dagnatura a fine lavoro, il rispetto della man@tDE per i prodotti da costruzione pre!
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.841. 246 e quanto altro necessario per dare irdafinito a regola d'arte. sovracca
variabile 6,5 kN/m2 e luce calcoloda 7 m a 8 m.

euro (ottantaotto/29)

DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE disp ositivo lineare con sviluppo da 15.00 fino a 45.0@

Fornitura e posa in opera di disposliheare fisso anticaduta per coperture conformenaitene UNI EN 795 Classe C idoneo per fissag
superfici piane orizzontali o a falde inatene costituito dai seguenti elementi:
- montanti tubolari, posti ad interasse di 10-15imacciaio Fe 510 zincato a caldo di altezza 508 s sezione 80x80x5 mm sald
centralmente su piastra di ancoraggio forata didoiaio Fe 510 zincato a caldo delle dimensionl50x250x10 mm e completi di golf
ellittici in acciaio zincato a caldo in sommita dedntanti tubolari
- fune di collegamento dei montanti in acciaio imbxliametro 8 mm composta da 49 fili con doppia rettae completa di molle in acciaig
carbonio ad alta resistenza e tenditori in acciamioato M14;
- ferramenta di ancoraggio alla struttura dellaettpa costituta da viti o tasselli ad espansioneumero e dimensioni sufficienti a garan
stabilita e tenuta allintero dispositivo. Nel prez intendono compresi e compensati gli oneri peaiico, lo scarico ed ogni genere
trasporto, il posizionamento, la tabella di segriatee del dispositivo, il fascicolo d'uso e moniagg la copia del certificato di collaudo
rispetto della marcatura CE per i dispositivi ditpmione individuale prevista dalla Direttiva 89/6BEE recepita dal D.LGS. 475/1992
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative tigermateria antinfortunistica nei cantieri ediiparticolare il D.LGS. 81/2008 e succes
modifiche ed integrazioni e quanto altro necesgaeiodare il lavoro finito a regola d'arte. dispesitineare con sviluppo da 15.00 fino a 45
m - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.004.080.00030]
euro (quarantauno/81)

DISPOSITIVO LINEARE FISSO ANTICADUTA COPERTURE disp ositivo lineare con sviluppo oltre 45.00 m
idem c.s. ...con sviluppo oltre 45.00Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.004.080.00@3%]
euro (trentacinque/11)

BOTOLA DI ACCESSO TETTO

Fornitura e posa in opera di botolareatdi accesso al tetto, costituita da listonlegno di ancoraggio alla struttura del tetto, cassiol
compensato di legno, di altezza maggioratdnteno 25 cm rispetto all'estradosso della copertivestito esternamente di lamiera in aca
zincato e pannello a ribalta in compensato di legrestito esternamente con lamiera zincata.
La fornitura comprendera un maniglione per I'apeartall'alto, una serratura secondo le norme EN#3ftal di manovra e relativa custo
Ogni onere per dare il lavoro finito a regola @adompresi raccordi e risvolti per l'impermeabilzeae della copertura.
Dimensioni foro di passaggio cm 80x120 ca.
euro (tremiladuecento/00)

SCALA PORTATILE A PIOLI DI ACCESSO TETTO

Fornitura e posa in opera di scala portatile dirgizza a sfilo in due tronchi, altezza massima,8dthea per accesso al tetto, costituita
seguenti elementi:

- due montanti in tubo a sezione quadra in allumariodizzato;

- pioli in tubo, completi di profilo antisdrucciola alluminio anodizzato;

- due corrimano estraibili installati sui montastala in alluminio anodizzato, facenti funziongdrapetto di sicurezza per un'altezza di
almeno 1,00 m oltre la quota del piano di sbarco;

- piedini antiscivolo in gomma,;

- ancoraggio fisso in acciaio INOX, costituito deutura principale tubolare, due ganci scala estaffe di fissaggio del dispositivo alla
struttura portante esistente. I'ancoraggio € ematd come gancio da tetto secondo la UNI EN 52006 tipo A e UNI EN 795/2002 class
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Num.Ord. , unita
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d|

misura
Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper il carico, lo scarico ed ogni genere dsporto, il posizionamento, la tabella di
segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'usnantaggio e la copia del certificato di collaudoigpetto della marcatura CE per i
dispositivi di protezione individuale prevista dabirettiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/19B@untuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunisticei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81(®e successive modifiche ed integrazipni
e quanto altro necessario per dare il lavoro fiaitegola d'arte.
euro (milleseicentoventinove/94) cadaung

Nr. 2¢€ SCALA A PIOLI FISSA DI ACCESSO AL TETTO

B.004.080.0CFornitura e posa in opera di scala di sicurezzapegesso tetto realizzata in acciaio zincato aocéld scala sara cosi composta :

030.830* - Montanti in tubo dimensioni minime 42 mm, sagamatla parte di sbarco facenti funzione di partpet sicurezza per un‘altezza di

amlmeno 1,00 m oltre la quota del piano di sbarco;

- pioli in tubo dimensioni minime 32 mm, completipofilo antisdrucciolo;

- parte di sbarco piana, completa di battipiedarapetto ove necessario.

- profilo di scorrimento di sicurezza da montarkessicala composto da cursore di sicurezza, bamticale , scambio all'estremita , barra
orizzontale che permette I'operatore di transgarautto il percorso della scala senza staccg@nitio dallimbragatura (non in dotazione).
La scala verra ancorata alla struttura portantéed#ico, per mezzo di dispositivi rigidi a tagliermico.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgriger il carico, lo scarico ed ogni genere dsprorto, il posizionamento, la tabella di
segnalazione del dispositivo, il fascicolo d'usnantaggio e la copia del certificato di collaudaispetto della marcatura CE per i
dispositivi di protezione individuale prevista dalirettiva 89/686/CEE recepita dal D.LGS. 475/1,9B@untuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunisticei cantieri edili in particolare il D.LGS. 81(®e successive modifiche ed integrazipni
e quanto altro necessario per dare il lavoro fiaitegola d'arte.

euro (duemilaguattrocentoquattro/86) cadaund

Nr. 3C DISPOSITIVO PUNTUALE DI RINVIO ANTICADUTA COPERTURE

B.004.080.00 Fornitura e posa in opera di dispasitivntuale anticaduta di rinvio per coperture canfo alle norme UNI EN 795 Classe Al idoneo| per

040.005 fissaggio a superfici piane orizzontalifalde inclinate e costituito dai seguenti elementi:

Nr. 31
B.006.010.0
050.005

Nr. 3z
B.006.020.0
012.005

Nr. 32
B.006.020.0
012.032

Nr. 34
B.006.020.0
015.005

- piastra forata di ancoraggio in acciaio Fe 5h@aio a caldo delle dimensioni di 190x190x5 mm;
- montante tubolare in acciaio Fe 510 zincato dccdl altezza 300 mm e sezione di diametro 60x5saltiato centralmente alla piastr
ancoraggio e completo di golfare ellittico in agziaincato a caldo posto in sommita dei montartotari;

- ferramenta di ancoraggio alla struttura dellaettypa costituta da viti o tasselli ad espansioneuimero e dimensioni sufficienti a garantire
stabilita e tenuta allintero dispositivo. Nel prezsi intendono compresi e compensati gli oneriipearico, lo scarico ed ogni genere di

trasporto, il posizionamento, la tabella di segriatze del dispositivo, il fascicolo d'uso e moniagg la copia del certificato di collaudo|

rispetto della marcatura CE per i dispositivi ddtprione individuale prevista dalla Direttiva 8BBBEE recepita dal D.LGS. 475/1992, il

puntuale e scrupoloso rispetto delle normativentige materia antinfortunistica nei cantieri ediliparticolare il D.LGS. 81/2008 e succes
modifiche ed integrazioni e quanto altro necessamw dare il lavoro finito a regola darte. - Riélenco prezzi P.AT. 20
[B.004.080.00040.005]
euro (duecentouno/00)

TAVOLATO REI 180' IN CALCESTRUZZO CELLULAREDA 12¢ m

Fornitura e posa in opera di tavolato verticaldizeato in blocchi di calcestruzzo cellulare esgaagtoclavato aventi le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentaitdgiaaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore 12 cm;

- densita apparente 500 kg/m3;

- resistenza fuoco intonacata REI 180';

- potere fonoisolante intonacata 41 dB. La posa adilocchi sfalsati, posti a coltello per un'altegrezza netta interna finoa 3.50 m e
legati con idoneo collante come indicato dalladftoduttrice. E' altresi compresa la forniturabsapin opera, alla base del tavolato, di
nastro in agglomerato di truccioli di gomma dedleghezza di 33 cm risvoltato ai bordi verso l'altdi spessore compresso di 10 mm. N
prezzo si intendono compresi e compensati gli graaria formazione di architravi, piattabande, yaer aperture in genere, spallette pe
porte e finestre, il taglio, lo sfrido, la formaa®ed il disfacimento dei piani di lavoro interihijspetto della marcatura CE per i prodotti

costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEEepta dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro rsec&sper dare il lavoro finito a reggla

d'arte. Non saranno computati i fori per portettataltezza che interrompano completamente i $sttocessivi del tavolato stesso. - Rif
elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.010.00050.005]
euro (trentatre/41)

VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 15+5 cm

Fornitura e posa in opera di vespaiat@eealizzato mediante getto di conglomerato ceiie classe Rck 30 confezionato a macchin
casseri di contenimento a perdere costitaitlementi modulari in polipropilene riciclatspibsti in ambienti di forma regolare e per sin
superfici maggiori di 50 m2. Nel prezzo si intenda@ompresi e compensati gli oneri per l'allinearnefelle casseforme di contenimento
getti, i pezzi speciali fermagetto per la chiuspegimetrale, la cappa integrativa superiore dellessore di 5 cm e l'armatura di ripartizi

costituita da rete elettrosaldata eseguita conroddacciaio tipo FeB44K ad aderenza miglioratdidmetro 6 mm e maglia da 20x20 cm, la

vibrazione meccanica, il livellamento dalla capppesiore, la frettazzatura, il taglio lo sfridoyrigpetto della marcatura CE per i prodott
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEEepta dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro sec&sper dare il lavoro finito a reg
d'arte. spessore complessivo 15+5 cm - Rif. elenezzi P.A.T. 2012 [B.006.020.00012.005]

euro (ventisette/17)

VESPAIO AREATO IN CONGLOMERATO ARMATO CON CASSERO A PERDERE spessore complessivo 60+5 cm
D idem c.s. ...spessore complessivo 60i5Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.020.02@B2]
euro (trentanove/20)

MASSETTO COMUNE
D Fornitura e posa in opera di massettne dello spessore di 6 cm per sottofondo dinpani, eseguito in malta cementizia dosata a 24

di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di isapboveniente da cava e con granulometria idohksh. prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la pulizia e preparazidekfondo, la tiratura a livello, la frettazzatdirge della superficie idonea a ricevere la posa di

pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della mweura CE per i prodotti da costruzione previstita dairettiva 89/106/CEE recepita dal D
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario perildaxero finito a regola d'arte. - Rif. elenceepri P.A.T. 2012 [B.006.020.00015.005]
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Num.Ord. , )
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d|
misura
euro (quindici/64) m2
Nr. 3E MASSETTO GRANULARE A SECCO CONFINATO 1500 Kg/mc

B.006.020.0¢Fornitura e posa in opera di massetto a seccor@infin struttura contenitiva di cartone con spesdo6 cm e relativo riempimento
018.005* granulare, con le seguenti caratteristiche:

- densita pari a 1500 Kg/mc;

- granulometria 1-4 mm;

- classe di infiammabilita A1,

- umidita minore di 0,5 M.-%;

- conduttivita termica dichiarata 0,7 W/mK.

La posa deve avvenire su fondo portante ed ascRa®are gli elementi della struttura contenitivaartone su tutta la superficie del sola
grezzo e procedere al costipamento con materialel@@ asciutto fino a perfetto livellamento deitcato. Complesa la fornitura e posa in
opera di strisce isolanti acustiche perimetralaima di roccia, per evitare un collegamento rigido le strutture confinanti. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per lzjue preparazione del fondo, il rispetto dellaroatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita daRDPL.04.93, n. 246 e quanto altro necessario peridavoro finito a regola d'arte.
euro (ventidue/27) m?

o

Nr. 3€ DOPPIA LASTRA IN GESSOFIBRA PER SOTTOFONDI - 25 mm

B.006.020.0CFornitura e posa di sottofondo a secco realizzamoastraper sottofondo conspessor@ari a 25 mm, costituita da due pannelli in
019.005* |gessofibra da 12,5 mm preaccoppiati, con battertati50 mm atta alla posa rapida. Tali lastre soraposte da: 80% gesso e 20%
cellulosa senza altri additivi leganti. Le lastomg levigate e pretrattate con primer, ad elevegstazioni di resistenza alle sollecitazioni
meccaniche, con densita a secco pari a 1150+50krgristenza termica 0,062kdW.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrigper la pulizia e preparazione del fondo,spétto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/GEé&epita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altcessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

euro (ventiquattro/61) m?

Nr. 37 LASTRA IN GESSOFIBRA PER SOTTOFONDI - 10 mm

B.006.020.0C¢Fornitura e posa di sottofondo a secco realizzatoastra per sottofondo costituita da pannellgassofibra da 10 mm. Tali lastra
019.010*  |composte da: 80% gesso e 20% cellulosa senzadiiitivi leganti. Le lastre sono levigate e pre#i@ con primer, ad elevate prestazioni di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche, coniteassecco pari a 1150+50 kg/m3, resistenza ter@i@é m2K/W.
Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper la pulizia e preparazione del fondo,spetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/GEé&epita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altcessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

euro (quattordici/06) m?

Nr. 3¢ SOVRAPPREZZO Al MASSETTI PER SPESSORE
B.006.020.0CMaggiorazione o riduzione per la variazione di oggmtimetro in pit od in meno allo spessore prewvigi massetti di sottofondo con inefte
025.005 proveniente da cava e per pavimenti di qualsipsi ti Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.020.28@05]

euro (due/28) m?
Nr. 3¢ MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE
B.006.020.00 Fornitura e posa in opera di massetto dpessore di 6 cm armato con fibre sinteticae gottofondo di pavimenti, eseguito in malta
030.005 cementizia dosata a 250 kg di cemento tifh2B e fibre sintetiche in polipropilene multifitento di lunghezza minima 12 mm e con

dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte proveaigla cava e con granulometria idonea. Nel preizzaesnidono compresi e compensat| gli

oneri per la pulizia e preparazione del fondoiriura a livello, la frettazzatura fine della stffmée idonea a ricevere la posa di pavimentazioni
da incollarsi, il rispetto della marcatura CE peradotti da costruzione prevista dalla Diretti@1®6/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.|246
e quanto altro necessario per dare il lavoro fiaitegola d'arte. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2{B206.020.00030.005]

euro (sedici/38) m?
Nr. 4C MASSETTO ALLEGGERITO NON PRATICABILE
B.006.020.00 Fornitura e posa in opera di massedigronalleggerito non praticabile dello spessoré din per adeguamento di livelli, dosato a 150 kg di
040.005 cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inedgero a granulometria idonea. Nel prezzo si oiden compresi e compensati gli oneri per la

pulizia e preparazione del fondo, la tiratura elloy il rispetto della marcatura CE per i proddtii costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/
CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto alcessario per dare il lavoro finito a regolatel'a Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.006.020.00040.005]

euro (diciassette/36) m?
Nr. 41 RASATURA PER LIVELLAMENTO A BASE GESSO - 2 mm
B.006.020.00 Fornitura e posa in opera di rasatelta gpessore massimo di 2 mm per livellamentmtofndi non perfettamente piani eseguita conanalt
080.005 fina premiscelata autolivellante. Nel pregzmtendono compresi e compensati gli oneri pgudlizia e preparazione del fondo, la tiratura a

livello idonea a ricevere la posa di pavimentazidaiincollarsi, il rispetto della marcatura CE pqarodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93246 e quanto altro necessario per dare il lavanitofia regola d'arte. - Rif. elenco prezzi
P.A.T. 2012 [B.006.020.00080.005]
Malta fina a base gesso

euro (quattro/38) m?

Nr. 42 MASSETTO PER LA FORMAZIONE DI PENDENZE
B.006.020.00 Fornitura e posa in opera di massettaine dello spessore di 6 cm per sottofondo dinpanii, eseguito in malta cementizia dosata a 2%0 kg
815.005* di cemento tipo R 3.25 per metrocubo db&aproveniente da cava e con granulometria idbledgrezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la pulizia e preparazione del fonéptiratura a livello, la frettazzatura fine deBaperficie idonea a ricevere la posa di

pavimentazioni da incollarsi, il rispetto della wetura CE per i prodotti da costruzione previstia dairettiva 89/106/CEE recepita dal DPR

21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario perildaxero finito a regola d'arte.
euro (diciassette/15) m?
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Nr. 42 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE diametro esterno 80 mm

B.006.050.0CFornitura e posa in opera di tubi e raccordi in Figlo non plastificato di colore avorio da impéegi per condotte di ventilazione nei

005.005 fabbricati civili ed industriali ed esclusivamemesati a vista, sottotraccia od annegati in géttbdglomerato cementizio e comunque non

interrati, giuntati a bicchiere con l'ausilio doiteo collante e completi di griglie metalliche arté o rosette metalliche completa di

coperchi. Nel prezzo si intendono compresi e corsatigli oneri per il posizionamento con il coreetillineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, il collante ttipezzi speciali, gli eventuali accessori zinchtsostegno, il taglio, lo sfrido, il rispetto e
marcatura CE per i prodotti da costruzione preudstiéa Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21984 n. 246 e quanto altro necessatfio
per dare il lavoro finito a regola d'arte. E' esella formazione e la sigillatura delle tracce aaputarsi separatamente. diametro esterno 80
mm - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.050.05005]

euro (sette/89) m

Nr. 44 TUBI IN PVC PER VENTILAZIONE diametro esterno 140 mm

B.006.050.00 idem c.s. ...diametro esterno 140 rRifi elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.050.00005]025

005.025 euro (dieci/80) m

Nr. 4& TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI dianetro esterno 125 mm

B.006.050.0CFornitura e posa in opera di tubi e raccordi in M@ plastificato di colore preferibilmente marrearancio o grigio, marchiati e conformi

021.005 alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 e garanafimarchio "iiP" da impiegarsi per scarichi intéreafognature non a pressione in

aree esterne ed interne al fabbricato con codicedilitati a bicchiere mediante anelli elastome@B e posati interrati su sottofondo dello
spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavategéata, proveniente da impianto di riciclaggiogdanulometria 0-5 mm. Il sottofondo
inoltre sara di larghezza minima di 60 cm. Nel poegi intendono compresi e compensati gli onerilgEssizionamento con il corretto
allineamento e con la pendenza secondo le liveltitprogetto, gli anelli elastomerici OR, tutfiézzi speciali sia interrati che all'interno|di
pozzetti o camerette di ispezione, il taglio, lodsf, la fornitura e posa del sottofondo e delpitmento dei tubi pure in sabbia media layata
e vagliata, proveniente da impianto di riciclagglbgranulometria 0-5 mm per uno spessore minin@0dim misurati in corrispondenza
della generatrice superiore, la fornitura e posaaltofondo e dei rinfianchi in conglomerato ceti@a dosato a 250 kg di cemento tipo|R
3.25 per metrocubo di inerte a granulometria regelatare all'interno di pozzetti o camerette dizépee, il rispetto della marcatura CE per
i prodotti da costruzione prevista dalla DirettB@/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e tgualtro necessario per dare il lavorp
finito a regola d'arte. Sono esclusi il reinteroontine e gli eventuali ripristini delle pavimentadiearanno computati a parte. diametro
esterno 125 mm - RIif. elenco prezzi P.A.T. 201D(1.050.00021.005]

euro (trenta/45) m

Nr. 4€ TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI diametro esterno 160 mm

B.006.050.00 idem c.s. ...diametro esterno 160 rRifi elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.050.00021]010

021.010 euro (trentatre/95) m

Nr. 47 TUBI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN4 INTERRATI dianetro esterno 200 mm

B.006.050.00 idem c.s. ...diametro esterno 200 rRifi elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.050.00021]015

021.015 euro (trentanove/57) m

Nr. 4¢ SIFONE TIPO "FIRENZE" IN PVC UNI 7443-302 diametro esterno 160 mm

B.006.050.0CFornitura e posa in opera di sifone tipo "FIRENZESnoblocco completo di derivazione a 45°con tappspézione, costituito da raccordi

035.005 in PVC rigido non plastificato di colore aranciocarohiati e conformi alle norme UNI 7443 tipo 308arantiti dal marchio "iiP", da

impiegarsi per acque di rifiuto, con temperaturasiraa permanente dei fluidi convogliati pari a 70§i0intati a bicchiere mediante anello
elastomerico OR e posati all'interno di pozzettamerette di ispezione su sottofondo e rinfiangcttidnglomerato cementizio dosato a 250

kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inertgamulometria regolamentare. Nel prezzo si intendmmpresi e compensati gli onefi

per il posizionamento con il corretto allineameatoon la pendenza secondo la livelletta di progeti@nelli elastomerici OR, tutti i pezzi
speciali, il taglio, lo sfrido, il rispetto dellaarcatura CE per i prodotti da costruzione previstita Direttiva 89/106/CEE recepita dal DRR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario peridarro finito a regola d'arte. diametro estefr§® mm - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.006.050.00035.005]

euro (centosessantanove/50) cad

Nr. 4¢ POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 3  0x30x30 cm

B.006.060.00 Fornitura e posa in opera di pozzettmali prefabbricati completi di fondo, da impiegjain opere di edilizia per la raccolta di acque di

010.005 scorrimento o lispezioni di reti in gen&segguiti in conglomerato cementizio vibrato e paaamassetto di sottofondo, dello spessore minimo

di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizisati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m?3 ditéaéNel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il corretto allineamergoando le livellette di progetto, la fornitura espadel sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzionevigta dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d:a@li eventuali ripristini delle pavimentazioniraano computati a parte. dimensioni interne
30x30x30 cm

euro (cinquantacinque/80) cad

Nr. 5C POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 5 0x50x50 cm

B.006.060.00 idem c.s. ...dimensioni interne 50xB0s - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.06@.00.015]

010.015 euro (settantaotto/23) cad

Nr. 51 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 6 0x60x60 cm

B.006.060.00 idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x6 - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.060.00.020]

010.020 euro (ottantaotto/32) cad

Nr. 52 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne 1  10x80x100 cm

B.006.060.00 idem c.s. ...dimensioni interne 110480xcm

010.031* euro (centonovantasei/88) cad

Nr. 52 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne  60x60x30 cm

B.006.060.0CFornitura e posa in opera di prolunghe normaligiybficate per pozzetti, da impiegarsi in opereddiza per la raccolta di acque di
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015.030 scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, esggin conglomerato cementizio vibrato, posate qupoate e sigillate con malta cementizia.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrigper la sigillatura dei giunti con malta cenigat il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttivd1885/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e qualtrto necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristiniliepavimentazioni saranno computati a parte. dsigen interne 60x60x30 cm - Rif. elencg

prezzi P.A.T. 2012 [B.006.060.00015.030]

euro (settantauno/94) cad

Nr. 54 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne  60x60x60 cm

B.006.060.00 idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x6 - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.006.060.08.035]

015.035 euro (settantacinque/90) cad

Nr. 52 PROLUNGHE EDILIZIA PREFABBRICATE dimensioni interne  110x80x50 cm

B.006.060.00 idem c.s. ...dimensioni interne 110%80em

015.051* euro (centoquarantacinque/69) cad

Nr. 5€ PLINTI PREFABBRICATI PER ILLUMINAZIONE dimensioni e sterne 110x70x80 cm

B.006.060.00 Fornitura e posa in opera di plintfgibricati per pali di illuminazione con linea iawdotto interrato, eseguiti in conglomerato cernzemt

030.010 vibrato e prowvisti di cameretta di ispeei@osati su massetto di sottofondo, dello spessorgno di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato

cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.86m? di inerte. Nel prezzo si intendono compresompensati gli oneri per il correfto
allineamento secondo le livellette di progettdfolaitura e posa del sottofondo e dei rinfianchiispetto della marcatura CE per i prodott| da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEEe@ dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro sacesper dare il lavoro finito a regola
d'arte. Gli eventuali ripristini delle pavimentazicaranno computati a parte. dimensioni esterf&7lix80 cm

euro (centonovantasette/80) cad

Nr. 57 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEME  NTIZIO sezione esterna 225x220 mm

B.006.060.0CFornitura e posa in opera di canalette prefableieaeguite in conglomerato cementizio vibrato, deteli telaio e griglia in acciaio

060.005 zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiatafarme alle norme UNI EN 124 e da impiegarsi peghi di utilizzazione

appartenenti alla classe C 250 in opere per laotacdi acque di scorrimento, posate su massesottifondo, dello spessore minimo di|15
cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosatib0 kg di cemento tipo R 3.25 per m3 di inertel. pdezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il corretto allineamergoando le livellette di progetto, la fornitura espalel massetto di sottofondo e dei

rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallicérispetto della marcatura CE per i prodotti dstcuzione prevista dalla Direttiva

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e gualtro necessario per dare il lavoro finito aolagd'arte. Gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte. sezistegren 225x220 mm - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2[R.P06.060.00060.005]

euro (centootto/06) m

Nr. 5¢ PIOLI DI SCALA ALLA MARINARA PER POZZETTI

B.006.060.0CFornitura e posa in opera di pioli di scala allaimera da immurare, in tondini d'acciaio, diamé&#mm, sviluppo 50 cm, sporgenza 16

080.005* |cm, forniti e posti in opera, compresi braccialh@anche, mano di pittura antiruggine, assistenmane, nonché ogni altra prestazione

accessoria occorrente.
euro (ventiuno/46) cad

Nr. 5¢ ADEGUAMENTO A NUOVA QUOTA DI POZZETTO ESISTENTE

B.006.060.0CAdeguamento a nuova quota di progetto di pozzsisiente, comprensivo di rimozione e riposizionatmeln chiusura superiore e chiusino

090.005* |allidonea quota di progetto, compresa la forniei@osa in opera di prolunghe normali prefabbripatepozzetti, da impiegarsi in opere di

edilizia per la raccolta di acque di scorrimentspezioni di reti in genere, eseguite in congloate cementizio vibrato, posate sovrapppste

e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo siatono compresi e compensati gli oneri per lalatgila dei giunti con malta cementizia; il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da emstme prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepaDPR 21.04.93, n. 246 e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a regitate. Altezza prolunghe fino a 100 cm

euro (duecentoquarantauno/06) cadaung

Nr. 6C CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO V IBRATO ra superiore dimensioni 110x80x20 c¢cm con

B.006.065.00ispezione 60x60 cm

010.036* Fornitura e posa in opera di chiusure o coronangeefabbricati, sia inferiori che superiori, realiti in conglomerato cementizio armatqg e

vibrato in opere di edilizia per la raccolta di aegli scorrimento o l'ispezione di reti in genel@jmpiegarsi in luoghi di utilizzazione
appartenenti alle classi B 125 e C 250 di cuimdlama UNI EN 124, posate sovrapposte a secco lsathé superiori e su massetto di
sottofondo, dello spessore minimo di 20 cm in comglrato cementizio dosato a 150 kg di cementoRi8o25 per m3 di inerte, i fondelli
inferiori. Nel prezzo si intendono compresi e congagi gli oneri per lo spessoramento ed il corrpttsizionamento secondo le quote di
progetto, I'eventuale massetto di sottofondospeito della marcatura CE per i prodotti da coginezprevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altcessario per dare il lavoro finito a regola d'a@k.eventuali ripristini delle

pavimentazioni saranno computati a parte. chiusuperiore dimensioni 110x80x20 cm con ispezionés6®m

euro (centoventisei/90) cad

Nr. 61 CHIUSURE O CORONAMENTI QUADRANGOLARI COMUNI IN GHIS A LAMELLARE elementi pesanti con peso totale oltre30

B.006.065.00kg

020.010 Fornitura e posa in opera di chiusure o coronanggritilie) quadrangolari comuni in ghisa a grafémellare prodotti con classe di qualita

prevista dalla norma UNI EN 1561, completi di telaioperchio o griglia, marchiati e conformi allerme UNI EN 124, da impiegarsi per

luoghi di utilizzazione appartenenti alle classl® e C 250, in opere per la raccolta di acquedirBnento o l'ispezione di reti in genere.

Inoltre le chiusure dovranno essere marchiate skcon sistema di gestione della qualita conforrfael8I0 9001 e rivestite con vernice

idrosolubile di colore nero non tossica e non inqute. Nel prezzo si intendono compresi e compegisaneri per lo spessoramento ed|il

corretto posizionamento secondo le quote di proggttinfianco del telaio eseguito in malta cenigiat il rispetto della marcatura CE per i

prodotti da costruzione prevista dalla Direttivd1885/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e qualtrto necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte. elemrnti pesanti con pegalé oltre 30 kg - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2QB2006.065.00020.010]

euro (due/92) kg
Nr. 62 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE ¢ hiusure leggere di peso totale fino a 30 kg
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B.006.065.00 Fornitura e posa in opera di chiususgltangolati comuni in ghisa sferoidale prodotti ctasse di qualita prevista dalla norma UNI EN3,56
030.005 completi di telaio munito di supporti elastiegli angoli con funzione antirumore e antivibome e coperchio a tenuta idraulica, marchiati e
conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi pesghi di utilizzazione appartenenti alle classi BX2C 250, in opere per lispezione di
reti in genere. Inoltre le chiusure dovranno esssechiate secondo un sistema di gestione delléi@oanforme alla ISO 9001 e rivestite ¢con
vernice idrosolubile di colore nero non tossica e imguinante. Nel prezzo si intendono compresirapensati gli oneri per lo spessoramento
ed il corretto posizionamento secondo le quoteaigtto, il rinfianco del telaio eseguito in matementizia, il rispetto della marcatura CE|per
i prodotti da costruzione prevista dalla Dirett®8®/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 etqualtro necessario per dare il lavpro
finito a regola d'arte. chiusure leggere di pesalédino a 30 kg - Rif. elenco prezzi P.A.T. 20B(06.065.00030.005]

euro (cinque/59) kg
Nr. 62 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA SFEROIDALE ¢ hiusure pesanti di peso totale oltre 30 kg
B.006.065.00 CHIUSURE QUADRANGOLARI COMUNI IN GHISA &ROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusure gqaadolati comuni in ghisa
030.010 sferoidale prodotti con classe di qualitdvista dalla norma UNI EN 1563, completi di telanunito di supporti elastici negli angoli con

funzione antirumore e antivibrazione e coperchierauta idraulica, marchiati e conformi alle normelWEN 124, da impiegarsi per luoghi|di
utilizzazione appartenenti alle classi B 125 e C, 26Mmpere per lispezione di reti in genere. imole chiusure dovranno essere marchiate
secondo un sistema di gestione della qualita cordoalla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosdéubli colore nero non tossica e non
inquinante. Nel prezzo si intendono compresi e amsgti gli oneri per lo spessoramento ed il corpattsizionamento secondo le quote di
progetto, il rinfianco del telaio eseguito in matementizia, il rispetto della marcatura CE peradutti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e tgualtro necessario per dare il lavoro finito a ragiiarte. chiusure pesanti di peso totale
oltre 30 kg - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.00&5.00030.010]

euro (quattro/67) kg
Nr. 64 RASATURA PREMISCELATA
B.015.020.00 Fornitura e posa in opera di rasatuaaper interni che per esterni, eseguita a mano ammze altezza su pareti verticali, orizzontali o
040.005 inclinate, sia piane che curve, risultastié da cassero, costituito da premiscelato ingrela base di cemento ed additivi chimici. Nel ppezz

si intendono compresi e compensati gli oneri pdofmazione degli spigoli sia vivi che smussatilelsene, i marcapiani, i riquadri per vani di

porte e finestre, la formazione ed il disfacimentomeni di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetdi eventuali incassature ed attacchi| per
impianti tecnici, la pulizia e I'asporto del maséei di risulta a fine lavoro, la raccolta differeatai del materiale di risulta, il carico, lo scarjco

ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distasizadale del materiale, lindennita dovuta pewsiealtimento (codici CER 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i ptticda costruzione prevista dalla Direttiva 89/ATBE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
guanto altro necessario per dare il lavoro finitegota d'arte. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [E5®20.00040.005]
euro (sei/02) m2

Nr. 65 TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO spessore 125
B.015.050.0¢Fornitura e posa in opera di tavolato verticaleiptarni, realizzato mediante assemblaggio di qoddistre in gesso rivestito, due per ogni
010.005* lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autdipranti alla struttura portante, per uno spessongplessivo minimo di 125 mm, costituitg
da profili verticali a C, posti ad un interasse siia® di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad fissati a pavimento con banda biadesiva ed
a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i prafiletallici dovranno essere in acciaio zincato eater; isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materalelastico. E' compreso il iempimento con pdintnattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti ank di vetro dello spessore di 40 mm e densitagh®¥ Il tavolato dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente dentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante 50 dB;

- spessore delle lastre 12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fudastre esterne reazione al fuoco "classe 0"

- lana minerale "classe 0" di reazione al fuoca@dipresa la stuccatura della testa delle vitisdiafggio nonché la stuccatura e la sigillatura
dei giunti di accostamento delle lastre eseguitaidoneo stucco previa l'applicazione di striséisupporto armate con rete tessile. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli greril taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formare di vani per porte completi di rinforzo
perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramdtunere di procedere in tempi successivi alliappione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici edcidia inserire, la formazione ed il disfaciment diani di lavoro interni, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione preuistiéa Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21984 n. 246 e quanto altro necessatfio
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sen@computati i fori per porte a tutta altezza icherrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

euro (sessantasette/84) m?

Nr. 6€ TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO E SIL ICATO EI90 spessore 125
B.015.050.0CFornitura e posa in opera di tavolato verticaleiptarni, realizzato mediante assemblaggio di qoddistre in gesso rivestito, due per ogni
010.008* |lato, a bordi assottigliati, fissate con viti auddjpranti alla struttura portante, per uno spessoneplessivo minimo di 125 mm, costituita
da profili verticali a C, posti ad un interasse siie® di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad fissati a pavimento con banda biadesiva ed
a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i prafilgtallici dovranno essere in acciaio zincato @ater, isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materélelastico. E' compreso il riempimento con pditnattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti ank di vetro dello spessore di 40 mm e densitagh®¥ Il tavolato dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente dentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante 50 dB;

- spessore delle lastre 12.5 mm;

- lastre interne in gesso rivestito "classe 1'edizione al fuoco;

- lastre esterne in silicato fibrorinforzato reazioneal fuoco "classe 0;

- lana minerale "classe 0" di reazione al fuoco;

- Resistenza al fuoco EI 90

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio nonche la stuccatura e la sigillatuiisgdenti di accostamento delle lastre eseguita
con idoneo stucco previa l'applicazione di stristtisupporto armate con rete tessile. Nel prezatendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, larfnazione di vani per porte completi di rinforzaipeetrale in legno per I'ancoraggio del
serramento, I'onere di procedere in tempi sucdes$mapplicazione delle due seconde lastre insattéell'esecuzione di impianti elettrici e
idrici da inserire, la formazione ed il disfacimemntei piani di lavoro interni, il rispetto della ncatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita daRDPL.04.93, n. 246 e quanto altro necessario geridavoro finito a regola d'arte. Non
saranno computati i fori per porte a tutta altedzainterrompano completamente i settori succedsiviavolato stesso.

o
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

Nr. 67
B.015.050.0!
012.005*

Nr. 6&
B.015.050.0
012.425*

Nr. 6¢
B.015.050.0
012.430*

Nr. 7C
B.015.050.0
012.505*

euro (settantadue/28)

TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO spessore 150

Fornitura e posa in opera di tavolato verticaleiptrni, realizzato mediante assemblaggio di qoddistre in gesso rivestito, due per og
lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autdpranti alla struttura portante, per uno spessongplessivo minimo di 150 mm, costituitd
da profili verticali a C, posti ad un interasse siia® di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad fissati a pavimento con banda biadesiv
a soffitto con tappi ad espansione. Tutti i prafiletallici dovranno essere in acciaio zincato eater; isolati dalla struttura perimetrale
mediante interposizione di una striscia di materalelastico. E' compreso il iempimento con pdintnattati con resine termoindurenti,
autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti ank di vetro dello spessore di 60 mm e densitagh®¥ Il tavolato dovra soddisfare le
seguenti caratteristiche tecniche debitamente dentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante 50 dB;

- spessore delle lastre 12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fudastre esterne reazione al fuoco "classe 0"

- lana minerale "classe 0" di reazione al fuoca@dpresa la stuccatura della testa delle vitisdiafggio nonché la stuccatura e la sigilla
dei giunti di accostamento delle lastre eseguitaidoneo stucco previa l'applicazione di striséisupporto armate con rete tessile. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli gueril taglio, lo sfrido, i paraspigoli, la formare di vani per porte completi di rinforz
perimetrale in legno per I'ancoraggio del serramdtunere di procedere in tempi successivi alliappione delle due seconde lastre in
attesa dell'esecuzione di impianti elettrici edcidia inserire, la formazione ed il disfaciment diani di lavoro interni, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione preistiéa Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21984 n. 246 e quanto altro necessal
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sen@computati i fori per porte a tutta altezza icherrompano completamente i settori
successivi del tavolato stesso.

euro (settanta/27)

TAVOLATO CON DOPPIA STRUTTURA E DOPPIE LASTRE DI GE SSO RIVESTITO spessore 225 mm

Fornitura e posa in opera di tavolato verticaleiptarni, realizzato mediante assemblaggio di qodéistre in gesso rivestito, due per og
lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autdpranti alla doppia struttura portante, per upessore complessivo minimo di 225 mm,
costituita da profili verticali a C, posti ad urtérasse massimo di 60 cm, inseriti in profili odatali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansiongi iTprofili metallici dovranno essere in accia@mcato e nervato, isolati dalla struttura
perimetrale mediante interposizione di una strisimateriale anelastico. E' compreso il riempiroesdn pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili edddpellenti in lana di vetro dello spessore di 48 mxdensita 40 kg/m3. Il tavolato dovr3
soddisfare le seguenti caratteristiche tecnichéalelente documentate dall'Appaltatore ed acceti@lte D.L.:

- potere fonoisolante 50 dB;

- spessore delle lastre 12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fudastre esterne reazione al fuoco "classe 0"

- lana minerale "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio nonche la stuccatura e la sigillatuiisgdenti di accostamento delle lastre eseg
con idoneo stucco previa l'applicazione di stristtisupporto armate con rete tessile. Nel prezatendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, larfnazione di vani per porte completi di rinforzaipeetrale in legno per I'ancoraggio del
serramento, l'onere di procedere in tempi succesiapplicazione delle due seconde lastre insattiell'esecuzione di impianti elettrici &
idrici da inserire, la formazione ed il disfacimemntei piani di lavoro interni, il rispetto della ncatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita daRDPL.04.93, n. 246 e quanto altro necessario peribdiavoro finito a regola d'arte. No
saranno computati i fori per porte a tutta altedzainterrompano completamente i settori succedsiviavolato stesso.

euro (settantanove/48)

TAVOLATO CON DOPPIA STRUTTURA E DOPPIE LASTRE DI GE SSO RIVESTITO E SILICATO EI90 spessore 225 mm
Fornitura e posa in opera di tavolato verticaleiptrni, realizzato mediante assemblaggio di qoddistre in gesso rivestito, due per og
lato, a bordi assottigliati, fissate con viti autdipranti alla doppia struttura portante, per upessore complessivo minimo di 225 mm,
costituita da profili verticali a C, posti ad urtérasse massimo di 60 cm, inseriti in profili odatali ad U fissati a pavimento con banda
biadesiva ed a soffitto con tappi ad espansionti iTprofili metallici dovranno essere in acci@mcato e nervato, isolati dalla struttura
perimetrale mediante interposizione di una strisCimateriale anelastico. E' compreso il riempiroerdn pannelli trattati con resine
termoindurenti, autoportanti, incombustibili edddgpellenti in lana di vetro dello spessore di 48 endensita 40 kg/m3. Il tavolato dovra
soddisfare le seguenti caratteristiche tecnichéatelente documentate dall'Appaltatore ed acceti@te D.L.:

- potere fonoisolante 50 dB;

- spessore delle lastre 12.5 mm;

- lastre interne in gesso rivestito "classe 1'edizione al fuoco;

- lastre esterne in silicato fibrorinforzato reazioneal fuoco "classe 0;

- lana minerale "classe 0" di reazione al fuoco;

- Resistenza al fuoco EI 90

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio nonche la stuccatura e la sigillatuiisgdenti di accostamento delle lastre eseg
con idoneo stucco previa l'applicazione di stristiisupporto armate con rete tessile. Nel prezatendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, larfnazione di vani per porte completi di rinforzaipeetrale in legno per I'ancoraggio del
serramento, l'onere di procedere in tempi succesiapplicazione delle due seconde lastre insattiell'esecuzione di impianti elettrici &
idrici da inserire, la formazione ed il disfacimertei piani di lavoro interni, il rispetto della nsatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita daRDPL.04.93, n. 246 e quanto altro necessario peribdavoro finito a regola d'arte. No
saranno computati i fori per porte a tutta altedzainterrompano completamente i settori succedsiviavolato stesso.

euro (ottantadue/20)

TAVOLATO CON DOPPIA STRUTTURA E DOPPIE LASTRE DI GE SSO RIVESTITO - spessore 250 mm

Fornitura e posa in opera di parete divisoria mdead orditura metallica doppia indipendente edaditgesso rivestito, dello spessore to
di 250 mm. L'orditura metallica verra realizzataloppia serie parallela, distanziata di aimeno &%aon profili in acciaio zincato con
classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 1032826 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:

- guide a "U" 40x75x40 mm;

- montanti a "C" 50x75x50 mm, posti ad interasse siperiore a 600 mm isolata dalle strutture pdrafiecon nastro monoadesivo con
funzione di taglio acustico, dello spessore dirB.

| profili saranno marcati CE conformemente allamm@rarmonizzata EN 14195 riguardante "Profili petehi in Lastre in Gesso Rivestit|
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita

misura

di

Nr. 71
B.015.050.0
015.205*

Nr. 7z
B.015.050.0
015.605*

in classe Al di reazione al fuoco, prodotti secoihdistema qualita UNI-EN-ISO9001-2000.

Il rivestimento su entrambi i lati delle orditurara realizzato con doppio strato di lastre in gessstito, marcate CE a norma EN520 e
conformi alla DIN 18180, collaudate dal punto ditei biologico-abitativo, dello spessore di 2x12y8,ravvitate all'orditura metallica con
viti autoperforanti fosfatate. Sul lato internoutiia delle due orditure sara avvitato una ultel@sera di spessore 12,5 mm.

Il tavolato dovra soddisfare le seguenti carattietie tecniche debitamente documentate dall'Apmattaed accettate dalla D.L.:

- potere fonoisolante 55 dB;

- spessore delle lastre 12.5 mm;

- gesso rivestito "classe 1" di reazione al fudastre esterne reazione al fuoco "classe 0"

- lana minerale "classe 0" di reazione al fuocemsita di 70 kg/m3.

In ciascuna intercapedine verra inserito un masaragi lana minerale dello spessore di 60 mm.

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio nonché la stuccatura e la sigillatuiegdenti di accostamento delle lastre eseguita

con idoneo stucco previa l'applicazione di stristtisupporto armate con rete tessile.
Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, larfoazione di vani per porte completi di
rinforzo perimetrale in legno per I'ancoraggio silramento, I'onere di procedere in tempi succesbapplicazione delle due seconde

lastre in attesa dell'esecuzione di impianti et@ted idrici da inserire, la formazione ed il disfmento dei piani di lavoro interni, il rispetto

della marcatura CE per i prodotti da costruziorevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPIR04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'adon saranno computati i fori per porte a tultiezaa che interrompano completamente
settori successivi del tavolato stesso.

euro (novantasette/76)

RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN GESSO RIVESTITO DO PPIA LASTRA

Fornitura e posa in opera di rivestimento ad irstpetline per interni, realizzato mediante I'asseggiidedi doppie lastre in gesso rivestito a

bordi assottigliati, fissate con viti autoperforiaalta struttura portante, costituita da profilCaposti ad un interasse massimo di 60 cm,
inseriti in profili orizzontali ad U fissati a padento con banda biadesiva ed a soffitto con tapgispdnsiond.a struttura metallica sara
indipendente e distanziata dalla parete strutturale, per @tare la trasmissione di impatti attraverso la struttura ddla parete. Tutti i

profili metallici dovranno essere in acciaio zireatnervato, isolati dalla struttura perimetraleliaete interposizione di una striscia di
materiale anelastico. E' compreso il riempimento gannelli trattati con resine termoindurenti, aatdanti, incombustibili ed

idrorepellenti in lana di roccia. Il rivestimentowdta soddisfare le seguenti caratteristiche teenitgbitamente documentate dall'Appaltatore

ed accettate dalla D.L.:

- spessore delle lastre 12.5 mm;

-_gesso rivestito: lastra esterna "classe 0" di reazior® fuocg;
- lana di roccia: spessore 60 mm; "classe 0" diioee al fuoco, condulttivita termica dichiarata3hOV/mK, coefficiente di resistenza alla
diffusione di vapore acqueo 1, calore specificollO&gK, densita media 40 kg/mc.

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio nonche la stuccatura e la sigillatuiegdenti di accostamento delle lastre eseguita

con idoneo stucco previa l'applicazione di stristiisupporto armate con rete tessile.Nel prezatendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, larfnazione di vani per porte completi di rinforzaipetrale in legno per I'ancoraggio del
serramento, l'onere di procedere in tempi sucdesiapplicazione della lastra in attesa dell'ezéane di impianti elettrici e termoidraulici
da inserire, la formazione ed il disfacimento danpdi lavoro interni, il rispetto della marcatu€& per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.8412 246 e quanto altro necessario perdare irtafinito a regola d'arte. Non saranno
computati i fori per porte a tutta altezza cherimimpano completamente i settori sucessivi delltawstesso.
euro (quarantasette/21)

RIVESTIMENTO ESTERNO IN LASTRE DI CEMENTO FIBRORINF ORZATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento esterhorditura metallica e rivestimento in lastre dinemto fibrorinforzato, dello spessore
totale di 75 mm. L'orditura metallica verra readitez con profili in acciaio, a norma UNI EN 1021i%gstito con lega di zinco, magnesio g
alluminio Mgz, resistenti alla corrosione, spes®/# mm, delle dimensioni di :
* guide U28/30/28 mm, spessore 6/10 mm

* montanti C27/50/27 mm, spessore 6/10 mm, postitedasse non superiore a 400 mm, vincolati alzte retrostante con appositi ganci

regolabili posti ogni 800 mm.
| profili saranno conformi alla norma armonizzatd E4195 riguardante "Profili per Sistemi in LastiéGesso Rivestito" con attestato di
conformita CE, in classe Al di reazione al fuoaodptti secondo il sistema di qualita UNI-EN-ISC0962000, con produzione certificat

La fornitura in opera sara comprensiva della bearéd'acqua ma traspirante al vapore, posto traairaente alle orditure metalliche esterne

in corrispondenza del piano di posa delle lastreeimento rinforzato, prima della messa in operte détsse. Fissare il tessuto con le

striature in verticale provvisoriamente sull'ald pi®filo metallico mediante I'impiego di nastrabesivo, sovrapponendo i successivi strati

di almeno 100 mm e partendo dal basso verso It@tmltando i lembi di almeno 200 mm verso l'im@iin corrispondenza delle aperture
sulle pareti.

Il rivestimento sul lato esterno dell'orditura segalizzato con uno strato singolo di lastre in eeta rinforzato, ad elevate prestazioni di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistall'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mesidtenza a flessione 9,6 MPa e
modulo elastico E>4000 N/mm2), costituite da inenitherali, leganti cementizi e rinforzate con deg in fibra di vetro sulle due facce,
con densita a secco pari a 1150 kg/m3, conduéiliditmica 0,35 W/mK, prive di elementi combustjlbllaudate dal punto di vista
biologico-abitativo come da certificato rilasciatall'Istituto specializzato, con marchio CE a not&TaA 07/0173,dello spessore di mm
12.5.

Le lastre saranno orientate orizzontalmente edateva giunti sfalsati all'orditura metallica cgresiali viti altamente resistenti alla
corrosione - categoria C4 secondo norma EN ISO 4,29d@ste ad interasse non superiore a 200 mm.

Nell'intercapedine sara inserito idoneo materasisilante lana di roccia di spessore 60 mm e died6itkg/m3. | pannelli isolanti
dovranno essere posti in aderenza alla muraturécalenente tra loro ben accostati.

La fornitura in opera sara comprensiva della stiureadei giunti, degli angoli e delle teste deile da eseguirsi con idoneo stucco e nastro

in rete resistente agli alcali, in modo da ottengra superficie pronta per la successiva rasatura.
Rasatura di tutta la superficie esterna eseguitampe spessore pari ad almeno 8 mm con idoneogttioforzata con rete in fibra di vetro
resistente agli alcali, per ottenere una superfis@a, pronta per la finitura con intonachinatipit. 0 successivo rivestimento ceramico.
Le modalita per la messa in opera saranno confalfmprescrizioni del produttore.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, larfoazione di vani per aperture completi di
rinforzo perimatrale per I'ancoraggio del serraragittrispetto della marcatura CE per i prodottiadstruzione prevista dalla Direttiva

89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 etgualiro necessario perdare il lavoro finito a tagbarte. Non saranno computati i fori

per porte a tutta altezza che interrompano conpleti¢e i settori sucessivi del tavolato stesso.
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TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d|

misura
euro (settantacinque/44) m2

Nr. 7¢ TAVOLATO ESTERNO A DOPPIA STRUTTURA CONTRAPPOSTA C 50x100x50 sp. 8/10 mm, interasse 400 mm

B.015.050.0CFornitura e posa in opera di tavolato di tamponamesterno a doppia orditura metallica contrappestaestimento esterno in lastra di

015.610* cemento fibrorinforzato ed interno in lastra digebrorinforzato.

L'orditura metallica verra realizzata con profiliacciaio, a norma UNI EN 10215, rivestito con légainco, magnesio e alluminio MgZ,
resistenti alla corrosione, spessore 6/10 mm, dethensioni di:  doppia orditura 100x50 mm cotefasse 400 mm

* guide U 40x100x40, spessore 8/10 mm

» montanti C 50x100x50, spessore 8/10 mm, posihdasse di 400 mm.

| profili saranno conformi alla norma armonizzatd E4195 riguardante "Profili per Sistemi in LagtréGesso Rivestito" con attestato di
conformita CE, in classe Al di reazione al fuoaodetti secondo il sistema di qualita UNI-EN-ISC0262000, con produzione certificata.
La fornitura in opera sara comprensiva dplariera all'acqua ma traspirante al vapore, posto trasversalmente alle orditure metalliche
esterne in corrispondenza del piano di posa dedled in cemento rinforzato, prima della messgira delle stesse. Fissare il tessuto con le
striature in verticale provvisoriamente sull'al4 pifilo metallico mediante I'impiego di nastrabesivo, sovrapponendo i successivi strati
di almeno 100 mm e partendo dal basso verso It@tmltando i lembi di almeno 200 mm verso l'im@iin corrispondenza delle aperture
sulle pareti.

Il rivestimento sul lato esterno dell'orditura sezalizzato con uno strato singolo di lastre in eefu rinforzato, ad elevate prestazioni di
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e resistall'acqua, (resistenza a compressione 20 N/mesidtenza a flessione 9,6 MPa e
modulo elastico E>4000 N/mm2), costituite da ingritnerali, leganti cementizi e rinforzate con det in fibra di vetro sulle due facce,

con densita a secco pari a 1150 kg/m3, condudéiliditmica 0,35 W/mK, prive di elementi combustjlbllaudate dal punto di vista
biologico-abitativo come da certificato rilasciatall'Istituto specializzato, con marchio CE a noi&TaA 07/0173,dello spessore di mm 20.
Le lastre saranno orientate orizzontalmente edateva giunti sfalsati all'orditura metallica cqresiali viti altamente resistenti alla
corrosione - categoria C4 secondo norma EN I1SO4,2%9ste ad interasse non superiore a 200 mm.

Nellintercapedine, tra i montanti, sara inseritonoaterassino isolante in lana minerale spessorer8@ densita 100 Kg/m3. | pannelli
isolanti dovranno essere posti in aderenza altealagerticalmente tra loro ben accostati.

Le modalita per la messa in opera saranno confalfeprescrizioni del produttore.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, larfoazione di vani per aperture completi di
rinforzo perimatrale per I'ancoraggio del serraragittrispetto della marcatura CE per i prodottiadstruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 etgualiro necessario perdare il lavoro finito a tagbarte.

euro (centotredici/00) m?

Nr. 74 PLACCAGGIO IN FIBROGESSO PER PROTEZIONE AL FUOCO RE 60

B.015.050.0CFornitura e posa in opera di placcaggio a seccanpeni su strutture in legno verticali ed oriztali realizzato mediante I'assemblaggio) di

025.105* lastre in gesso fibrorinforzato, fissate alla sdttdsura con viti autoperforanti o cambre ad adeaemigliorata opportunamente

dimensionate. Il rivestimento dovra soddisfarsdguenti caratteristiche tecniche debitamente dentate dall'Appaltatore ed accettate
dalla D.L.:

- spessore dei pannelli 12,5 mm;

- reazione al fuoco: classe A1 UNI EN 13501-1/1

- cambre o viti autoperforanti fosfatate postergdrasse 250 mm per 600 mm;

- caratteristiche di protezione RE 60

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio.Nel prezzo si intendono compresi e carsgt gli oneri per il taglio, lo sfrido la
formazione di vani per porte e serramenti, la fione ed il disfacimento dei piani di lavoro imieil rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttivd18%5/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, ériealtcarico dell'appaltatore I'onere d
fornire i certificati di prova della lastra condaratteristiche di prestazione al fuoco e qualtto aecessario perdare il lavoro finito a regola
d'arte.

euro (sedici/67) m?

Nr. 7& PLACCAGGIO IN SILICATO FIBRORINFORZATO PER PROTEZIO NE AL FUOCO RE 120

B.015.050.0CFornitura e posa in opera di placcaggio a seccanpenni su strutture in legno verticali ed oriztali realizzato mediante I'assemblaggio) di

025.315*  |doppi pannelli maschiati sui quattro lati in sitiedibrorinforzato, fissati con viti autoperforaratila sottostruttura. |l rivestimento dovra

soddisfare le seguenti caratteristiche tecnichéalelente documentate dall'Appaltatore ed acceti@lte D.L.:

- spessore dei pannelli 25+25 mm;

- reazione al fuoco: classe A1 UNI EN 13501-1/1

- viti autoperforanti fosfatate poste ad interads@ mm per 600 mm;

- caratteristiche di protezione RE 120

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio nonche la sigillatura dei giunti masohifiemmina di accostamento dei pannelli
eseguita con idoneo collante e la rasatura deflerfiai in vista.Nel prezzo si intendono compresbenpensati gli oneri per il taglio, lo
sfrido la formazione di vani per porte completridiforzo perimatrale in legno per I'ancoraggio sieframento, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetdella marcatura CE per i prodotti da costruziprevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, ¢ inoltre acoadiell'appaltatore I'onere di fornire i certificdt prova della lastra con le caratteristiche di
prestazione al fuoco e quanto altro necessariapeiil lavoro finito a regola d'arte.Non saranomputati i fori per porte a tutta altezza
che interrompano completamente i settori sucedsiviavolato stesso.

euro (sessantauno/77) m?

Nr. 7€ INTONACO A SECCO PER INTERNI SU STRUTTURE IN LEGNO

B.015.050.0CFornitura e posa in opera di intonaco a secconterrii su superfici orizzontali piane, costituitoldatre in gesso rivestito, a bordi

025.605* assottigliati, poste a rivestimento di ogni tipawliratura ed ancorate mediante incollaggio pescgré punti con malta adesiva disposta sul

retro. L'intonaco dovra soddisfare le seguentitteniatiche tecniche debitamente documentate ggit#atore ed accettate dalla D.L.:

- spessore delle lastre 12.5 mm;

- gesso rivestitoeazione al fuoco: classe A1 UNI EN 13501-1/1

E' compresa la sigillatura dei giunti di accostatoetelle lastre eseguita con idoneo stucco prémpplicazione di striscie di supporto
armate con rete tessile. Nel prezzo si intendomapecesi e compensati gli oneri per il taglio, Iddd, i paraspigoli, la formazione di
riquadrature per vani di porte e finestre, la fariroae ed il disfacimento dei piani di lavoro intelihrispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva1885/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e qualtrto necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
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misura
euro (quindici/96) m2

Nr. 77 CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

B.015.050.0CFornitura e posa in opera di controsoffitto orizzde realizzato mediante assemblaggio di singsledali gesso rivestito a bordi

045.005 assottigliati, fissate con viti autoperforanti alauttura portante, costituita da profili a C iociati con maglia di dimensioni idonee,

pendinature rigide regolabili in altezza, clipsidsaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili rtaglici dovranno essere in acciaio zincato. |l
controssoffitto dovra soddisfare le seguenti carstiche tecniche debitamente documentate daliiaiore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra 12.5 mm;

- "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresdadacatura della testa delle viti di fissaggio nanthstuccatura e sigillatura dei giunti di
accostamento delle lastre eseguita con idoneosprevia applicazione di striscie di supporto aerain rete tessile. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli oneri perglita lo sfrido anche dovuto ad irregolarita denivda formazione ed il disfacimento de

piani di lavoro interni, il rispetto della marcadUCE per i prodotti da costruzione prevista dalleetfilva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario peridarero finito a regola d'arte. - Rif. elenccegei P.A.T. 2012 [B.015.050.00045.005]

euro (trentasette/04) m?

Nr. 7€ VELETTE IN GESSO RIVESTITO

B.015.050.00 Fornitura e posa in opera di velettBoadi realizzate mediante assemblaggio di singére di gesso rivestito a bordi assottigliasisdte con

055.005 viti autoperforanti alla struttura portargestituita da profili con sezione di dimensioron@e, pendinature rigide regolabili in altezzgy<clli

fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili ntedlici dovranno essere in acciaio zincato e preiegti quelli eventualmente in vista. Le velette
dovranno soddisfare le seguenti caratteristich@idee debitamente documentate dall'Appaltatorecedteate dalla D.L.:

- spessore della lastra 12.5 mm;

- "classe 1" di reazione al fuoco. E' compresatiacaitura della testa delle viti di fissaggio nandh stuccatura e sigillatura dei giunt| di
accostamento delle lastre eseguita con idoneocsprevia applicazione di striscie di supporto asrain rete tessile. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitugaosa in opera di tutti i profili metallici, il taigl lo sfrido, i paraspigoli, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, il rispetella marcatura CE per i prodotti da costruziprevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necesgaeio dare il lavoro finito a regola darte. - Riflerco prezzi P.A.-T. 2012
[B.015.050.00055.005]

euro (ventisette/66) m

Nr. 7€ BOTOLE DI ISPEZIONE dimensioni 600x600 mm

B.015.050.0CFornitura e posa in opera, a completamento di &iveérticali e/o controssoffitti in gesso rivestitli botole di ispezione costituite da prdfili

100.020 metallici in alluminio anodizzato delle dimensiadonee, fissate con viti autoperforanti alla stredtportante opportunamente predisposta.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper la fornitura e posa in opera di tutti offir metallici necessari, la stuccatura

della testa delle viti di fissaggio, la formazicertil disfacimento dei piani di lavoro internirigpetto della marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEEepta dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro rsecisper dare il lavoro finito a regala
d'arte. dimensioni 600x600 mm

euro (centodue/07) cad

Nr. 8C RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE IN DOPPIA LASTRA DI S ILICATO FIBRORINFORZATO EI60

B.015.060.0CFornitura e posa in opera di rivestimento ad irpedline per interni, realizzato mediante I'asseggfidedi due lastre in silicato di magnesio

120.105* |(fibrorinforzato a bordi assottigliati, con posatiele a giunti sfalsati, fissate con viti autopeaiti alla struttura portante, costituita da

profili a C, posti ad un interasse massimo di 60 ioeriti in profili orizzontali ad U fissati a pemento con banda biadesiva ed a soffitto
contappi ad espansione. Tutti i profili metallicvianno essere in acciaio zincato e nervato, istédis struttura perimetrale mediante
interposizione di una striscia di materiale an&astE' compreso il riempimento con pannelli trattan resine termoindurenti,

autoportanti, incombustibili ed idrorepellenti amk di vetro dello spessore di 40 mm e densitag2®%k Il rivestimento dovra soddisfare |e
seguenti caratteristiche tecniche debitamente dentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra 12.5 mm;

- struttura C 50x100x50 sp. 6/10 mm

- silicato di magnesio fibrorinforzateazione al fuoco: classe A1 UNI EN 13501-1/1

- resistenza al fuoco classe REI 60

- lana di vetro "classe 0" di reazione al fuoco.

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio nonche la stuccatura e la sigillatuiiegdenti di accostamento delle lastre eseguita
con idoneo stucco previa l'applicazione di stristiisupporto armate con rete tessile. Nel prezatendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di uigrer porte completi di rinforzo perimatrale in tegper I'ancoraggio del serramento, I'onere
di procedere in tempi successivi all'applicazioafledastra in attesa dell'esecuzione di impialetiteéci e termoidraulici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavonoerni, il rispetto della marcatura CE per i pradda costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 etgualtro necessario perdare il lavoro finito a tagbarte.

euro (sessantadue/56) m?

Nr. 81 RIVESTIMENTO DI STRUTTURE METALLICHE PER PROTEZIONE AL FUOCO R60

B.015.060.0CFornitura e posa in opera di protezione di stretportanti in acciaio con resistenza al fuoco R&0izzata con due lastre spessore 15+15

120.205*  |mm, dimensioni massime 1220x2000 mm, costituitsilizati e solfati di calcio, esenti da amiantapgotte per laminazione con controllo

dell'essiccazione in stabilimento, omologate irsseAl (incombustibile) di reazione al fuoco, selmonorma EN 13381-4.

Le lastre saranno applicate con viti auto perfofasfatate diametro 3,5 mm con lunghezza opportamapasso 250 mm a profili montanti
a "C" 50x50x0,6 mm posti agli angoli della strustuta proteggere, inseriti in guide a "U" 50x40x®®. Tutti i profili metallici dovranno
essere in acciaio zincato e nervato.

La finitura dei giunti e delle teste delle viti aaralizzata con idoneo stucco.

Per le modalita di applicazione si vedano le nefepdoduttore.

E' compreso il riempimento con pannelli trattath cesine termoindurenti, autoportanti, incombuBtéa idrorepellenti in lana di vetro
dello spessore di 40 mm e densita 20 kg/m3. Iktineento dovra soddisfare le seguenti carattehisttecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore delle lastre 15 mm;

- struttura C 50x50x0,6 mm e U 50x40x0,6 mm

- lastre omologateeazione al fuoco: classe A1 UNI EN 13501-%/1

- resistenza al fuoco classe R 60'
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misura

di

Nr. 82
B.018.010.0
010.006*

Nr. 82
B.018.010.0
015.006*

Nr. 84
B.018.010.0
030.006*

Nr. 88
B.018.010.0
035.006*

E' compresa la stuccatura della testa delle viisdaggio nonche la stuccatura e la sigillatuiisgdenti di accostamento delle lastre eseguita

con idoneo stucco previa l'applicazione di stristiisupporto armate con rete tessile. Nel prezatendono compresi e compensati gli

oneri per il taglio, lo sfrido la formazione di Vigrer porte completi di rinforzo perimatrale in tegper I'ancoraggio del serramento, I'onere

di procedere in tempi successivi all'applicazioafledastra in attesa dell'esecuzione di impialetiteéci e termoidraulici da inserire, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavonoerni, il rispetto della marcatura CE per i praddéa costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 etgualtro necessario perdare il lavoro finito a tagbarte.
euro (sessantatre/08)

PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrirermdnel tipo a scelta della D.L., di pavimentegsito in piastrelle ceramiche di prima
scelta, estruse, non smaltate, a sezione omogdnéa apessore, comunemente denominate klinkafpomi alle norme UNI EN, di forma
quadrata o rettangolare, nel colore e finitura Higale a scelta della D.L., posate a giunto apéitcirca 8 mm mediante doppia

spalmatura con spatola dentata di collante a lementizia additivato con lattice resinoso. Il paeimo inoltre dovra essere in possesso di

un coefficiente di attrito conforme a quanto pravidal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante normel'pbminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi plibbNel prezzo si intendono compresi e compenglatineri per la pulizia del fondo di
appoggio con detergenti caustici, la fornitura sgpdel collante, la formazione di giunti elasticirdzionamento in PVC formanti riquadrj

da 4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.0@l@yentuali profili in ottone forato per sepaia®e di pavimenti diversi, la sigillatura

degli interstizi eseguita con malta premiscelatafpghe nel colore a scelta della D.L., la sucaespulitura superficiale con idonei

detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqeadesso con idonei sistemi, il taglio, lo sfridopulizia e I'asporto del materiale di risulta

a fine lavoro, la raccolta differenziata del matkridi risulta, il carico, lo scarico, ed il corifeento con trasporto a qualsiasi distanza

stradale del materiale, l'indennita dovuta pent@aléimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il tfp della marcatura CE per i prodottida
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEEepta dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro rsecsper dare il lavoro finito a regala

d'arte.

| prodotti applicati in cantiere dovranno essenefeomi allo Standard "GEV Emicode Testing Methodispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito ddegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentE§.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (quarantacinque/17)

PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
Fornitura e posa in opera, secondo le geometriermdnel tipo a scelta della D.L., di pavimentegusito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, pressate a seccofamatomunemente denominate grés ceramico, conélemnorme UNI EN e con grado

di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo i¥omina quadrata o rettangolare, nel colore edttspescelta della D.L., posate a giunto
unito mediante spalmatura con spatola dentatalldinte a base cementizia additivato con latticences®. Il pavimento inoltre dovra essere

in possesso di un coefficiente di attrito conforrmguanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°50Znée norme per I'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi evegmpubblici. Nel prezzo si intendono compresicenpensati gli oneri per la pulizia del

fondo di appoggio con detergenti caustici, la fama e posa del collante, la formazione di giutatséci di frazionamento in PVC formanti
riquadri da 4.00x4.00 m e comunque non superigf.80 mz2, gli eventuali profili in ottone foratorpeeparazione di pavimenti diversi, la
sigillatura degli interstizi eseguita con maltarpigcelata per fughe nel colore a scelta della Dalspccessiva pulitura superficiale con
idonei detergenti, la risciacquatura assorbendquia in eccesso con idonei sistemi, il tagliofiae, la pulizia e I'asporto del materiale d

risulta a fine lavoro, la raccolta differenziatd ohateriale di risulta, il carico, lo scarico, é@dnferimento con trasporto a qualsiasi distanza
stradale del materiale, l'indennita dovuta pent@alé§mento (codici CER 17.01.07, 17.09.04), il 6tfp della marcatura CE per i prodottida
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEEepta dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro rsecisper dare il lavoro finito a regala

d'arte.

| prodotti applicati in cantiere dovranno essenefeomi allo Standard "GEV Emicode Testing Methodispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito ddegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentE§.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (quarantadue/60)

BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - KLINKER

Fornitura e posa in opera di battiscopa costitd@iastrelle ceramiche di prima scelta, estruse,amaltate, a sezione piena omogenea a
tutto spessore, comunemente denominate klinkefomanalle norme UNI EN, di forma rettangolare deordo superiore a becco di civetta,
nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posat@r@re a giunto aperto di circa 8 mm medianténspiaira con spatola dentata di collante a
base cementizia additivato con lattice resinosdpiezzo si intendono compresi e compensati glriqrex la pulizia del fondo di appoggio,
la fornitura e posa del collante, la sigillaturaylleterstizi eseguita con malta premiscelatafpghe nel colore a scelta della D.L., le riprese
e le stuccature di intonaco, la finitura contrelat delle porte anche in tempi successivi, latptdi superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia

e l'asporto del materiale di risulta a fine lavdeosaccolta differenziata del materiale di rispitaarico, lo scarico, ed il conferimento cor
trasporto a qualsiasi distanza stradale del mégetimdennita dovuta per lo smaltimento (codi&R17.01.07, 17.09.04), il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione preudstiéa Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21984 n. 246 e quanto altro necessatfio

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

| prodotti applicati in cantiere dovranno essenefeomi allo Standard "GEV Emicode Testing Methodispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito dd&tegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentE6.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (quattordici/43)

BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - GRES
Fornitura e posa in opera di battiscopa costitdégiastrelle ceramiche monocottura di prima scphessate a secco, smaltate,
comunemente denominate grés ceramico, conformnatime UNI EN, di forma rettangolare con bordo sigue a becco di civetta, nel

colore ed aspetto a scelta della D.L., posate r@moa giunto sia unito che aperto mediante spataabn spatola dentata di collante a base

cementizia additivato con lattice resinoso. Nekpeesi intendono compresi e compensati gli onarippulizia del fondo di appoggio, la

fornitura e posa del collante, la sigillatura deéglerstizi eseguita con malta premiscelata pehéugel colore a scelta della D.L., le riprese e
le stuccature di intonaco, la finitura contro atedelle porte anche in tempi successivi, la prditsuperficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizig e

I'asporto del materiale di risulta a fine lavomréaccolta differenziata del materiale di risuiltaarico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del mégetimdennita dovuta per lo smaltimento (codi&ifC17.01.07, 17.09.04), il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione prewdstiéa Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21984 n. 246 e quanto altro necessafio

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

| prodotti applicati in cantiere dovranno essenefeoni allo Standard "GEV Emicode Testing Methodispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito dd&tegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentt6.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (ventiuno/53)

m2

m2

m2
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unita
di
misura

Nr. 8€
B.018.010.0!
500.005*

Nr. 87
B.018.020.0
090.006*

Nr. 8¢
B.018.020.0
090.007*

Nr. 8¢
B.018.020.0
100.006*

Nr. 9C
B.018.020.0
190.006*

ZERBINO INGRESSO

Fornitura e posa in opera di zerbinmlgihile, costituito da profili di supporto in alluimio sopra i quali & collocata la superficie calpbgi
con funzione acsiugante e pulente con saetbkta resistenza. L' altezza totale dello zerbara di circa 20-25mm. La tipologia dello zerk
sara sottoposta all' accettazione della D.L. Samopeesi nel prezzo gli adattamenti alle superficilire alle geometrie dei luoghi dg
dovranno essere collocati gli zerbini stessi.
euro (trecentoottantacinque/00)

PAVIMENTO LINOLEUM A TELI

Fornitura e posa in opera di pavimento in linoleemogeneo monostrato, calandrato su sopporto irejetanforme alle norme UNI EN 5
e UNI EN 12466, costituito da conglomerato di oghipero oleoresinoso, farine di legno e sughersinesnaturali e pigmenti colorati, cq
finitura superficiale liscia o leggergente goffratan aspetto tenuemente marmorizzato nel coloceltagdella D.L.. Il pavimento, prodotta
in teli di altezza 200 cm, dovra essere in possdshie seguenti caratteristiche tecniche debitaendatumentate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L.

- spessore 2.5 mm;

- peso 2.9 kg/mz;

- reazione al fuoco "classe 1". Il pavimento imolfiovra essere in possesso di un coefficientaritoatonforme a quanto previsto dal DP
24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'elimipagi delle barriere architettoniche negli edifipasi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per ifagwne del massetto, la posa a giunti accostetidonei adesivi su massetto
perfettamente deumidificato, il trattamento supsafe con polimeri acrilici. il taglio, lo sfridorehe dovuto ad irregolarita dei vani, la
pulizia e I'asporto del materiale di risulta a flaeoro, la raccolta differenziata del materialeislilta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanzadate del materiale, I'indennita dovuta per lo $imahto (codici CER 17.01.07, 17.09.
e quanto altro necessario per dare il lavoro fiaitegola d'arte.

| prodotti applicati in cantiere dovranno essenefeomi allo Standard "GEV Emicode Testing Methodispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito ddegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentE§.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (ventinove/71)

PAVIMENTO IN LINOLEUM PER RIVESTIMENTO SCALINI

Fornitura e posa in opera di pavimento per rivestita scalini in linoleum omogeneo monostrato, adato su sopporto in juta e conforl
alle norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituitoatanglomerato di ossipolimero oleoresinoso, fadnkegno e sughero, resine natur
e pigmenti colorati, con finitura superficiale is® leggermente goffrata con aspetto tenuementmanizzato nel colore a scelta della
D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza 26, dovra essere in possesso delle seguentieréstithe tecniche debitamente
documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla:D.L

- spessore 2.5 mm;

- peso 2.9 kg/mz;

- reazione al fuoco "classe 1". Il pavimento imolfiovra essere in possesso di un coefficienteritoatonforme a quanto previsto dal DP
24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'elimipagi delle barriere architettoniche negli edifipaai e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per ifagwne del massetto, la posa a giunti accostetidonei adesivi su massetto
perfettamente deumidificato, i profili specialigomma di rinforzo degli spigoli a vista, il trattanto superficiale con polimeri acrilici. il
taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarita deni, la pulizia e I'asporto del materiale di rtaLé fine lavoro, la raccolta differenziata de
materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed@dnferimento con trasporto a qualsiasi distanzaate del materiale, I'indennita dovuta pe
smaltimento (codici CER 17.01.07, 17.09.04) e qoiaftro necessario per dare il lavoro finito a tagbarte.

| prodotti applicati in cantiere dovranno essenefeomi allo Standard "GEV Emicode Testing Methodispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito ddegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentE§.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (diciannove/55)

PAVIMENTO SPORTIVO LINOLEUM SUGHERO DA 4 mm

Fornitura e posa in opera di pavimento per attisftartive al coperto in linoleum sughero, calamgt sopporto in juta e conforme alle
norme UNI EN 548 e UNI EN 12466, costituito da dongerato di ossipolimero oleoresinoso, farine dnle e sughero, resine naturali €
pigmenti colorati, con finitura superficiale lisaideggermente goffrata con aspetto a strutturforme o tenuemente marmorizzato nel
colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodattdeli di altezza 200 cm, dovra essere in possésbe seguenti caratteristiche tecniche
debitamente documentate dall'Appaltatore ed adeedtdla D.L.:

- spessore minimo 4 mm;

- peso minimo 3.5 kg/mz;

- reazione al fuoco "classe 2". Il pavimento imliovra essere in possesso di un coefficienteritoatonforme a quanto previsto dal DP
24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'elimipagi delle barriere architettoniche negli edifipasi e servizi pubblici. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per ifagwne del massetto, la posa a giunti accostetidonei adesivi su massetto
perfettamente deumidificato, il trattamento supsafe con polimeri acrilici. il taglio, lo sfridorehe dovuto ad irregolarita dei vani, la
pulizia e 'asporto del materiale di risulta a flaeoro, la raccolta differenziata del materialeislilta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanzadate del materiale, I'indennita dovuta per lo imahto (codici CER 17.01.07, 17.09.
e quanto altro necessario per dare il lavoro fiaitegola d'arte.

| prodotti applicati in cantiere dovranno essenefeomi allo Standard "GEV Emicode Testing Methodispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito ddegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentE§.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (trentasei/89)

BATTISCOPA MASSICCIO rovere

Fornitura e posa in opera di battiscopa in legnesicaio di sezione 70x15 mm, con bordo superidreceo di civetta e finitura superfici
verniciata nell'essenza a scelta della D.L.. Laaysasa eseguita mediante pasta adesiva e chiddiocidio. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati i pezzi speciali d'angokagilio, lo sfrido, la finitura contro i telai delporte anche in tempi successivi, la pulizi
I'asporto del materiale di risulta a fine lavomréaccolta differenziata del materiale di risuiltapnferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennita@igcarica e quanto altro necessario per daewdrb finito a regola d'arte. rovere - | prod
applicati in cantiere dovranno essere conformi &tendard "GEV Emicode Testing Method" e rispetiiacentenuto massimo ammissibi
di VOC, stabilito daRegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimente8.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (otto/13)
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misura

unita
di

Nr. 91
B.018.040.0
015.006*

Nr. 92
B.018.040.07
100.001*

Nr. 9
B.018.040.07}
100.002*

Nr. 94
B.018.080.0
020.805*

Nr. 98
B.018.080.0
030.620*

Nr. 9€
B.018.080.0
030.720*

RIVESTIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO INTERNO -G RES
Fornitura e posa in opera, secondo le geometriermtdnel tipo a scelta della D.L., di rivestimentrticale interno eseguito in piastrelle
ceramiche monocottura di prima scelta, pressage@os smaltate, comunemente denominate grés ceraroieformi alle norme UNI EN,

di forma quadrata o rettangolare, nel colore éasglktto a scelta della D.L., posate a giunto unidiante spalmatura con spatola dentata

di collante a base cementizia additivato con lattésinoso. Nel prezzo si intendono compresi e eosgdi gli oneri per la fornitura e posa
del collante, i pezzi speciali, gli eventuali decta sigillatura degli interstizi eseguita con magbremiscelata per fughe nel colore a scelta
della D.L., il taglio, lo sfrido, la pulizia e I'perto del materiale di risulta a fine lavoro, lacalta differenziata del materiale di risulta, il
carico, lo scarico, ed il conferimento con traspaerijualsiasi distanza stradale del materialeldhinita dovuta per lo smaltimento (codicij
CER 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcaQE per i prodotti da costruzione prevista dalietiiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario peridarro finito a regola d'arte.

| prodotti applicati in cantiere dovranno essenefeoni allo Standard "GEV Emicode Testing Methodispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito ddegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentE§.3 RT-NC_22.04.2014).

euro (quarantaotto/05)

PARETE DIVISORIA PER SERVIZI IGIENICI
Box realizzati con pannelli di laminato stratifiodiPL 14 mm, finitura delle facce esterne del okecondo specifica della committenza
bordi dei pannelli smussati e angoli arrotondatrdfili di assemblaggio e rifinitura sono in allinio anodizzato lega T60/60, i profili
verticali poggiano su piedini regolabili con vite M inox e copertura esterna in nylon color allumifi profilo orizzontale superiore
(catena) rende solidale la struttura con morspécisli in alluminio permettendo anche la regolagid tramezzi sono fissati al muro con
profilo ad U e nella parte anteriore su appositmatatura del profilo verticale; su apposite scatnaé degli stessi sono anche fissate le
cerniere e una guarnizione di battuta in gommauygta la lunghezza.

Altezza della struttura 2100 mm e luce inferior® 20m.

euro (duecentosettantaotto/82)

PARETE DIVISORIA PER SERVIZI IGIENICI Sovrapprezzo per porta a compasso

Sovrapprezzo per porta a compasso per box reaizzdiPL spessore 14 mm, finitura delle facce asteplore secondo specifica della
committenza, bordi dei pannelli smussati e angotitandati. N.3 cerniere in alluminio auto accostancassate nello spessore, montate
senza viti, serratura antivandalo in acciaio iribgro/occupato, con evidenziatore esterno su plamtda e possibilita di apertura di
emergenza con moneta o cacciavite, incassata pdiita. Leva interna per chiusura/apertura agexofahmortizzatore a olio per evitare
colpi in chiusura, accostamento automatico deliéadmo a circa 10 cm (regolabile), per permettengertura della porta senza maniglia
esterna.

euro (trecentosettantauno/75) cadaung

CONTROSOFFITTO REI 60 IN CALCIO SILICATO ACCOPPIATO LANA DI ROCCIA
Fornitura e posa in opera, fino ad una altezzaneteérna di 7.00 m, di controsoffitto orizzontaletincendio omologato REI 60' realizzato
mediante assemblaggio di singole lastre di caliizato idrato o solfato di calcio ed esenti da anti, fissate con viti autoperforanti alla
struttura portante, costituita da profili a C intiedi con maglia di dimensioni idonee, pendinatigile regolabili in altezza, clips di
fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili rtedlici dovranno essere in acciaio zincato. Il cossoffitto dovra soddisfare le seguenti
caratteristiche tecniche debitamente documentditépizaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore della lastra 12 mm;

- reazione al fuoco: classe A1 UNI EN 13501-1/1

E' compreso lo strato isolante superiore l'ordittgmposto da pannelli nudi in lana di vetro trattah resine termoindurenti, autoportan
incombustibili ed idrorepellenti, dello spessoré&@imm e densita 50 kg/m3, & altresi compresaitzatura della testa delle viti di fissagg
noncheé la stuccatura e sigillatura dei giunti dietamento delle lastre eseguita con idoneo stiNglgrezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido ana®vuto ad irregolarita dei vani, la formazioneiledisfacimento dei piani di lavoro interni,
la pulizia e l'asporto del materiale di risultareeflavoro, la raccolta differenziata del materdileisulta, il carico, lo scarico, ed il
conferimento con trasporto a qualsiasi distanzalate del materiale, I'indennita dovuta per lo $mehto (codici CER 17.01.07,

17.09.04), il rispetto della marcatura CE per idmtti da costruzione prevista dalla Direttiva 8®%/ADEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246

e quanto altro necessario per dare il lavoro fiaitegola d'arte.
euro (sessantasette/15)

CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO struttura nascosta ispezionabile e pannello spessore 28 mm
Fornitura e posa in opera, fino ad una altezzaneteérna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontalepannelli rigidi di gesso alleggerito delle
dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiakeciia, tramata o fessurata non verniciati nell'dsgescelta della D.L., posati su struttura
portante e trasversale costituita da profili a ieszio con maglia di idonee dimensioni, pendinatigide regolabili in altezza, clips di
fissaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili rtedlici dovranno essere in acciaio zincato e prelegati quelli eventualmente in vista. il
controsoffitto dovra soddisfare le seguenti carstiehe tecniche debitamente documentate dall'Apfuee ed accettate dalla D.L.:

- spessore minimo 22 mm;

- reazione al fuoco: classe A1 UNI EN 13501-1/1

- coefficiente di assorbimento acustico valutato allmedie frequenze: a = 0,8 dB

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgriger la fornitura e posa in opera di tutti afdr metallici, le incassature dei corpi
illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto adegolarita dei vani, la formazione ed il disfacitt@dei piani di lavoro interni, la pulizia €
I'asporto del materiale di risulta a fine lavomréaccolta differenziata del materiale di risuilt@arico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del mégetimdennita dovuta per lo smaltimento (codi&ifC17.01.07, 17.09.04), il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prewdstiéa Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21984 n. 246 e quanto altro necessafio
per dare il lavoro finito a regola d'arte. strutmascosta ispezionabile e pannello spessore 28 mm
euro (trentanove/50)

CONTROSOFFITTO GESSO ALLEGGERITO ACCOPPIATO LANA DI ROCCIA struttura nascosta ispezionabile e pannell
Ispessore 28 mm

Fornitura e posa in opera, fino ad una altezzaneteérna di 3.50 m, di controsoffitto orizzontalgpannelli rigidi di gesso alleggerito,
accoppiati con materassino in lana di roccia, défteensioni di 60x60 cm con finitura superficidkla, tramata o fessurata non verniciati
nell'aspetto a scelta della D.L., posati su stratportante e trasversale costituita da profili@viescio con maglia di idonee dimensioni,
pendinature rigide regolabili in altezza, clipsidsaggio e cornici perimetrali. Tutti i profili rtedlici dovranno essere in acciaio zincato
preverniciati quelli eventualmente in vista. il tasoffitto dovra soddisfare le seguenti carattetie tecniche debitamente documentat
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dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
- spessore minimo 22 mm;

- lana di roccia: spessore 60 mm; "classe 0" diioe al fuoco, condulttivita termica dichiarata3hW/mK, coefficiente di resistenza alla
diffusione di vapore acqueo 1, calore specificoQlO&gK, densita media 40 kg/mc

- reazione al fuoco: classe A1 UNI EN 13501-1/1

- coefficiente di assorbimento acustico valutato allmedie frequenze: a = 0,8 dB

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper la fornitura e posa in opera di tutti offiir metallici, le incassature dei corpi
illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto adegolarita dei vani, la formazione ed il disfacitt@dei piani di lavoro interni, la pulizia €
I'asporto del materiale di risulta a fine lavomrdccolta differenziata del materiale di risuiltaarico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del mégetimdennita dovuta per lo smaltimento (codi&R17.01.07, 17.09.04), il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prewdstiéa Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21984 n. 246 e quanto altro necessafio
per dare il lavoro finito a regola d'arte. strutmascosta ispezionabile e pannello spessore 28 606rmm lana di roccia
euro (quarantacinque/62) m?

Nr. 97 CONTROSOFFITTO REI 60 IN LANA DI LEGNO MINERALIZZAT A struttura ad incasso
B.018.080.0CFornitura e posa in opera, fino ad una altezzaneterna di’.00 m di controsoffitto orizzontale fonoassorbente itogb da pannelli rigidj
060.710* in lana di legno mineralizzata al magnesio delfaeatisioni di 60x120 cm con finitura superficialeataso semirasata nell'aspetto a scelta
della D.L., posati su struttura portante e traslersostituita da profili a T rovescio con magliadbnee dimensioni, pendinature rigide
regolabili in altezza, molle e cornici perimetradl L o doppia L. Tutti i profili metallici dovrannessere in acciaio zincato e preverniciat
quelli eventualmente in vista. Il controsoffittowla essere in possesso delle seguenti caratteagtcniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:

- spessore 25 mm;

- reazione al fuoco B-s1,d0

- resistenza al fuoco classifica&| 60;

- finitura pannelli preverniciati sulla faccia ata con pittura lavabile.

- coefficiente di assorbimento acustico valutato alle medfeequenze: a = 0,8 dB

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrigper la fornitura e posa in opera di tutti @fdr metallici, le incassature dei corpi
illuminanti, il taglio, lo sfrido anche dovuto adegolarita dei vani, la formazione ed il disfacitt®dei piani di lavoro interni, la pulizia €
I'asporto del materiale di risulta a fine lavoerdccolta differenziata del materiale di risuiltaarico, lo scarico, ed il conferimento con
trasporto a qualsiasi distanza stradale del mégetimdennita dovuta per lo smaltimento (codi&RE17.01.07, 17.09.04, 17.02.01), il
rispetto della marcatura CE per i prodotti da eastme prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepahDPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regbite. struttura ad incasso

euro (cinquantadue/30) m?
Nr. 9¢ SOGLIE ESTERNE IN PORFIDO FIAMMATO SPAZZOLATO DEL T RENTINO
B.021.020.00 Fornitura e posa in opera di soglierestin porfido fiammato del Trentino, con finitwaperficiale spazzolata, rispondente alle carstize
340.005 del Porfido Trentino Controllato, eseguitiastra unica dello spessore costante di 30 mnrghdaza variabile, con faccia vista segata,

fiammata e spazzolata fuori opera, faccia infersoano di sega, coste fresate ortogonali al pi@ndati in vista segati, fammati, spazzolati
e smussati, posate su massetto di sottofondo stgdissore di 6 cm eseguito in malta cementizia d@s&50 kg di cemento tipo R 3.25 per
metrocubo di sabbia a granulometria media. Il pawio, inoltre, dovra essere in possesso di unicieffe di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante reper I'eliminazione delle barriere architettonickeli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli gueria fornitura e posa del massetto, lo spolseperficiale con cemento, la formazione di
gocciolatoio, il taglio, lo sfrido, il rispetto delmarcatura CE per i prodotti da costruzione ptavialla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR
21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario perildaxero finito a regola d'arte. - Rif. elenceepri P.A.T. 2012 [B.021.020.00340.005]

euro (trecentotrentacinque/50) m?
Nr. 9¢ PAVIMENTO IN PORFIDO DEL TRENTINO lastre a correre con coste segate
B.021.030.00 Fornitura e posa in opera di pavimenpmrfido del Trentino rispondente alle carattisfse del Porfido Trentino Controllato, eseguitdastre
005.010 a correre dello spessore minimo di 20 mrella thirghezza minima 20 cm, con faccia vista eifainferiore a piano naturale di cava e cpste

ortogonali al piano, posate su massetto di sottiafatello spessore di 6 cm eseguito in malta cemamtosata a 250 kg di cemento tipo R 8.25
per metrocubo di sabbia a granulometria idongzavimento, inoltre, dovra essere in possesso @befficiente di attrito conforme a quanto
previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante reopar I'eliminazione delle barriere architettoniolegli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli operila fornitura e posa del massetto, lo spolgengerficiale con cemento in ragione di
minimo 6 kg/m?, la formazione delle pendenze newéssallo smaltimento delle acque meteoriche, lithia, la sigillatura degli interstizi
eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la suagrditura superficiale con segatura, il taglmsfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttival8®/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e qualtrto necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. lastre a correre con coste seateelenco prezzi P.A.T. 2012 [B.021.030.00005)0
Spezzore lastra 30 mm

euro (novantatre/71) m?
Nr. 10C ZOCCOLINO IN PORFIDO DEL TRENTINO a correre altezza 18 cm
B.021.030.00 Fornitura e posa in opera di zoccafinmorfido del Trentino rispondente alle caratti@i®e del Porfido Trentino Controllato, eseguitdastre
040.010 dello spessore di 20 mm, con faccia vistaceia inferiore a piano naturale di cava e costgate ortogonali al piano, posate con malta

cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3@5npetrocubo di sabbia a granulometria idonea.pXetzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa delklta, la sigillatura degli interstizi, le ripresde stuccature di intonaco, la finitura contro i
telai delle porte anche in tempi successivi, ilitadp sfrido, il rispetto della marcatura CE perodotti da costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 etqualtro necessario per dare il lavoro finito aolagd'arte. a correre altezza 18 cm - |Rif.
elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.021.030.00040.010]

euro (ventisette/97) m
Nr. 101 CORDONI IN PORFIDO DEL TRENTINO sezione massima 1225 cm
B.021.030.00 Fornitura e posa in opera di cordopiariido del Trentino rispondente alle carattectsti del Porfido Trentino Controllato, eseguiti iassell
055.010 a correre con facce a piano naturale diearanti a spacco, posati su massetto di sottafoihdualsiasi spessore eseguito in malta cemantizi

dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metmdlilsabbia a granulometria idonea. Nel prezzotendono compresi e compensat| gli
oneri per lo scavo, la fornitura e posa del massglt eventuali pezzi speciali, la sigillatura tégterstizi con boiacca di cemento e sabbig, il
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taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE p@rodotti da costruzione prevista dalla Dirett®B2/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavondofia regola d'arte. sezione massima 12x25 cm - éténco prezzi P.A.T. 2012
[B.021.030.00055.010]
euro (settanta/75) m

Nr. 102 GUAINA LIQUIDA SIGILLANTE PER INTERNI

B.024.010.0Cimpermeabilizzazione all'interno di sottofondi pdireti e pavimenti di locali soggetti a spruzzieegplamento d'acqua, prima della posa|del

041.005* rivestimento ceramico o in pietra naturale, mediapplicazione di prodotto elastomerico, in disjpeies acquosa. L'applicazione dovra

essere eseguita su sottofondi asciutti, sani e atingal esenti da risalita di umidita. L'applicamadellimpermeabilizzante dovra avvenire a
spatola, a rullo o a pennello. Inoltre, al finegdrantire la perfetta tenuta dell'impermeabilizaaeiin corrispondenza dei giunti di
dilatazione presenti e degli spigoli tra parete@ipento, si dovra prevedere l'inserimento di wswéo gommato preformato. Lo spessore
minimo dell'impermeabilizzazione, da realizzarsuimo o piu strati, dovra essere di 1 mm. Le caistiehe prestazionali del prodotto
impermeabilizzante dovranno essere le seguenti:

Massa volumica (g/cm3): 1,45 pH: 9,0

Residuo solido (%): 75

Asciugamento completo: 5 h (a +23°C - per 2 mnpeéssore) 12 h (a +5°C - per 2 mm di spessore)

Allungamento a rottura (%): 180 (DIN 53504)

Assorbimento d'acqua (% in massa): 10 (7 gg a +232C gg immersione in acqua)

Tutte le pitture, primer, sigillanti applicati imotiere dovranno essere conformi alla DirettivaZ@2/CE e rispettare il contenuto massimo
ammissibile di Componenti Organici Volatili (VOG)abilito dalRegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimenti

(ES3 RT-NC_22.04.2014).

euro (ventiquattro/00) m?

Nr. 102 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA ORIZZONTALE PER FONDA  ZIONI spessore 5 mm

B.024.020.00 Fornitura e posa in opera di membnameeimeabile BPP nella costruzione di sistemi imaiilizzanti orizzontali per opere di fondazipne

005.015 interrate, prefabbricata con processo indlese formata da bitume polimero elastoplastocoesirmata con tessuto non tessuto in poliestere da

filo continuo, imputrescibile, isotropo, termofigsa ad elevatissima resistenza meccanica. Incpkmte la membrana impermeabile, icon
riferimento allo spessore di 4 mm, dovra essengossesso delle seguenti caratteristiche tecnichiéadeente certificate dall'Appaltatore |ed
accettate dalla D.L.:
- carico rottura longitudinale 800 N/5cm;
- carico rottura trasversale 700 N/5cm;
- allungamento rottura 50 %;
- flessibilita freddo -15 °C. Tutte le prove sararwonformi alle norme UNI EN. La posa sara eftgtiua giunti sovrapposti di almeno 10 cm e
saldata autogenamente con apposito bruciatore marttay essere seguite puntualmente le direttive daitta produttrice. Particolare cura
dovra essere adottata nellesecuzione di raccegli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti, rivesento di rilevati, muretti e parti verticali|in
genere. Nel prezzo si intendono compresi e compegisaneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi sped, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttival8®/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e qualtrto necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte. Sara misurata l'effettiva superfitvista. spessore 5 mm - Rif. elenco prezzi.P.£012 [B.024.020.00005.015]
euro (otto/88) m?
Nr. 104 MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA VERTICALE PER DRENAGG 10 spessore 4 mm
B.024.020.00 Fornitura e posa in opera di membranpeimeabile BPP nella costruzione di sistemi imatilizzanti verticali per opere di fondazione,

007.010

Nr. 10¢
B.024.020.0
010.005

particolare la membrana impermeabile, con riferitmeatlo spessore di 4 mm, dovra essere in possiElisoseguenti caratteristiche tecni
debitamente certificate dall'Appaltatore ed actettalla D.L.:

- carico rottura longitudinale 700 N/5cm;

- carico rottura trasversale 500 N/5cm;

- allungamento rottura 50 %;

elevazione e drenaggio interrate, prefadaricon processo industriale e formata da bitunfimem elastoplastomerico poliolefinico armata
con tessuto non tessuto in poliestere da filo naoti imputrescibile, isotropo, termofissato e agvaissima resistenza meccanica. In

che

- flessibilita freddo -15 °C. Tutte le prove sararconformi alle norme UNI EN. La posa sara effatiun totale aderenza a giunti sovrapposti
di almeno 10 cm e saldata mediante termorinvenimangas od aria calda e dovranno essere seguiteapuente le direttive della Ditta
produttrice. Particolare cura dovra essere adatiltasecuzione di raccordi degli spigoli, tubazinioriuscenti, giunti, rivestimento di rilevati,
muretti e parti verticali in genere. Nel prezzantéendono compresi e compensati gli oneri perglidalo sfrido, i pezzi speciali, il rispetto

della marcatura CE per i prodotti da costruzionevigta dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR04.93, n. 246 e quanto a

[B.024.020.00007.010]
euro (diciannove/26)

DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI spessore 3+3 mm

non tessuto in poliestere da filo continuo, impadileile, isotropo, termofissato e ad elevatissimsistenza meccanica. In particolar

certificate dall' Appaltatore ed accettate dalla.D.L

- carico rottura longitudinale 800 N/5cm;

- carico rottura trasversale 700 N/5cm;

- allungamento rottura 50 %;

- flessibilita freddo -15 °C. Tutte le prove savarconformi alle norme UNI EN. La posa della primembrana sara effettuata in to
aderenza al supporto, a giunti sovrapposti di ainléhcm e saldata autogenamente con apposito tmgita seconda membrana sara p
a cavallo delle giunture precedenti seguendo leesiste modalita della prima membrana ed inoltre aluvo essere seguite puntualmen

P.A.T. 2012 [B.024.020.00010.005]

necessario per dare il lavoro finito a regola €'aBara misurata l'effettiva superficie in visigessore 4 mm - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012

D Fornitura e posa in opera di doppia bnana impermeabile BPP nella costruzione di sisiempiermeabilizzanti orizzontali per opere di
copertura zavorrate anche pedonali, praéathrcon processo industriale e formata da bitpafienero elastoplastomerico armata con tessuto

membrana impermeabile, con riferimento allo spesdod mm, dovra essere in possesso delle segrantieristiche tecniche debitamente

direttive della Ditta produttrice. Particolare culavra essere adottata nell'esecuzione di racdedli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, giunti,
rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali genere. Nel prezzo si intendono compresi e eorsati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi
speciali, il rispetto della marcatura CE per i mitidda costruzione prevista dalla Direttiva 89/ATIBE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
guanto altro necessario per dare il lavoro finitegola d'arte. Sara misurata I'effettiva superfigivista. spessore 3+3 mm - Rif. elenco prezzi

tro

m2

e la

ale
sata
e le
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misura
euro (quattordici/57) m2
Nr. 10€ DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA ZAVORRATA PER COPERTURE PEDONALI spessore 4+4 mm
B.024.020.00 idem c.s. ...vista. spessore 4+4 mm eRnco prezzi P.A.T. 2012 [B.024.020.00010.010]
010.010 euro (sedici/83) m2
Nr. 107 MEMBRANA BITUMINORA RESISTENTE AL FUOCO PER COPERTU RE

B.024.020.0CFornitura e posa in opera, a completamento deiirdanbpertura in laminato metallico di qualsiapiotcon fissaggio aggraffato, di
020.705* membrana bituminosa resistente al fuoco.

Membrana impermeabilizzante in bitume distillatdippero elastoplastomerica, resistente al fuoco@ratetta con scagliette di ardesia g
massa areica di 4,5 kg/m2, (tipo FIRESTOP POLIESEBRequivalente), a base di bitume distillato, folaeri, elastomeri e additivi
antifiamma inorganici innocui, con armatura in $&® non tessuto" di poliestere da filo continuor@mnd. La membrana sara classifigata
in Euroclasse E di reazione al fuoc¢EN13501-1), con resistenza agli incendi esteenietti e delle coperture di tetti Broof (t2), sia
substrato combustibile che su substrato incomhilestisecondo UNI EN 13501-5:2009 classificaziohfiaco dei prodotti e degli
elementi da costruzione - parte 5: classificaziongase ai risultati delle prove di esposizionetdi a un fuoco esterno secondo UNI ENV
1187:2007). La membrana avra una resistenza am@fEN12311-1) L./T. di 750/600 N/50 mm, un allangento a rottura (EN 12311-1
L./T. del 50/50%, una resistenza alla lacerazi&@i12310-1) L/T di 150/150 N, una stabilita dimemsite a caldo (EN1107-1) L/T del -
0,5% / +0,5% , una flessibilita a freddo (EN110Bjy1d°C ed una tenuta al calore a caldo (EN111apér°C.

La posa sara effettuata in totale aderenza al stqp@ogiunti sovrapposti di almeno 10 cm e saldatagenamente con apposito bruciatore
ed inoltre dovranno essere seguite puntualmertiedttive della Ditta produttrice. Particolare caiavra essere adottata nell'esecuzione di
raccordi degli spigoli, tubazioni fuoriuscenti, gti rivestimento di rilevati, muretti e parti vieli in genere. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il taglio, fiod®, la membrana, i pezzi speciali, il rispettld marcatura CE per i prodotti da
costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEEepta dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro rsecisper dare il lavoro finito a regala
d'arte. Sara misurata I'effettiva superficie intaispessore 2.5 mm
euro (quattordici/85) m?

~

Nr. 10¢€ FOGLIO SEPARATORE IN POLIETILENE
B.024.060.00 Fornitura e posa in opera di foglicasajpre sottozavorra nella costruzione di sistempiermeabilizzanti per opere di copertura, cosiitlat
005.005 teli nerofumo o trasparenti in polietier@sati a secco e sovrapposti sulle giunture di adm#h cm. In particolare il telo dovra essere in
possesso delle seguenti caratteristiche tecnidhieadeente certificate ed accettate dalla D.L.:
- peso 200 g/mz;

- spessore 0.2 mm. Nel prezzo si intendono compresimpensati gli oneri per il taglio, lo sfridbrispetto della marcatura CE per i prodotti
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CGE&epita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altces®ario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.024.@&D05.005]
euro (uno/23) m?

Nr. 10¢ PANNELLI IN LANA DI ROCCIA ALTA DENSITA' spessore 3 0 mm
B.024.080.0CFornitura e posa in opera di isolazione acusticsotai formata da pannelli in lana di roccia riviesbn carta kraft bitumata, con le seguenti
020.310*  |caratteristiche:

- Spessore 30 mm e CP2

- Rigidita dinamica: minore di 30 MN/m3

- resistenza a compressione al 10% di deformazioa uguali a 5 kpa
La posa dovra avvenire a giunti sfalsati e ben statio Nel prezzo si intendono compresi e compeg$iaineri per la posa in opera di fagce
di risvolto lungo le pareti di altezza adeguataniodo da ottenere un pavimento completamente gadlets il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruziorevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DFIR04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'aspessore 30 mm

euro (quattordici/02) m?

Nr. 11C POLISTIRENE XPS200 POSATO IN PIANO spessore 50 mm
B.024.090.00 Fornitura e posa in opera, nella cosine di sistemi termoisolanti in piano per opereapertura e pavimentazione, di pannelli rigidi in
065.020 schiume di polistirene espanso estruso riratoson pellicola superficiale su entrambe leéaanarchiati CE secondo la norma UNI |[EN
13164, appartenenti alla Euroclasse XPS200 e Clagiseeazione al fuoco, posati a secco a giumstati. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli onere per il taglio, lo sfridoridpetto della marcatura CE per i prodotti dare@idne prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altceseario per dare il lavoro finito a regola d'asgessore 50 mm - Rif. elenco prezzi P.A.T.
2012 [B.024.090.00065.020]
euro (nove/87) m?

Nr. 111 POLISTIRENE XPS200 POSATO IN PIANO spessore 60 mm
B.024.090.00 idem c.s. ...d'arte. spessore 60 mm
065.027* euro (undici/06) m?

Nr. 112 POLISTIRENE XPS200 POSATO IN VERTICALE spessore 60mm

B.024.090.00 Fornitura e posa in opera, nella costne di sistemi termoisolanti in verticale pereitpedini di murature, di pannelli rigidi in same di
070.025 polistirene espanso estruso monostrato etiicofa superficiale su entrambe le facce, matthi& secondo la norma UNI EN 13164,
appartenenti alla Euroclasse XPS200 e Classe Eadiane al fuoco, posati a secco a giunti accoatatiosso della muratura di supporto
sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati. Nelle riceedini, con larghezza maggiore dello spessdie dstre isolanti, si dovra procedere
all'ancoraggio delle stesse alla muratura di supgmer punti mediante I'uso di malta cementizigsealggi meccanici del tipo da concordarsi
con la D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e pensati gli onere per il taglio, lo sfrido, gli eéeali ancoraggi, il rispetto della marcatura
CE per i prodotti da costruzione prevista dallaeBiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 4fhanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. spessore 60 mm -&énco prezzi P.A.T. 2012 [B.024.090.00070.025]
euro (dieci/21) m?

Nr. 11 ISOLAZIONE TERMOACUSTICA IN LANA DI ROCCIA IN VERTI  CALE densita 90 kg/m3, sp.160 mm
B.024.090.0CFornitura e posa in opera di isolamento termicopagete ventilata esterna in pannelli isolantidid di roccia.
125.320* Il prodotto dovra avere marcatura CE per i prodidticostruzione prevista dalla direttiva 89/106/GESS.mm., recepita dal DPR. 21.04)93
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Nr. 114
B.027.015.0
005.006*

Nr. 11
B.027.015.0
010.008*

Nr. 11€
B.027.015.0
010.016*

Nr. 117
B.027.015.0
010.315*

Nr. 11¢
B.027.015.0
010.415*

Nr. 11¢
B.027.015.0
040.016*

Nr. 12C
B.030.010.0
012.005

Nr. 121
B.030.010.0

n. 246 e ss.mm., secondo la horma armonizzata BN113

- Classe di reazione al fuoco Al, secondo la ndeia 3501-1;

- conduttivita termica dichiarata: 0,036 W/(mK);

- coefficiente di resistenza alla diffusione dgboee acqueo 1;

- calore specifico 1030 J/(kgK);

- densita 90 kg/mc;

Si intende compreso e compensato il controllo ett&zione del piano di manutenzione e delle istnizili montaggio, forniti dal
produttore o dal progettista, la sigillatura deiaerdi e dei bordi di collegamento con elementiredvi e qualsiasi accessorio di fissagdio
tra le varie parti. Lavoro, come da istruzioni dimeggio, effettuato da personale specializzatnoSompresi nel prezzo gli oneri per i
tagli, sfridi, il trasporto e la movimentazione ltgghbito di cantiere. i piani di lavoro interni, faulizia finale, il trasporto a discarica del
materiale di risulta differenziato, gli oneri dsdarica secondo le normative vigenti e quant'akrodare il lavoro finito a regola d'arte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel A dalla D.L.

Spessore 160 mm

euro (quaranta/50)

TAVOLATO IN LEGNO 20 mm
D Fornitura e posa in opera di tavolatmgertura in legno di abete proveniente da gestforestale sostenibile certificata, eseguitotesnle d

IVa scelta dello spessore di 20 mm, actestahiodate con tre chiodi alla struttura infiexim corrispondenza di ogni cantere. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri perglida lo sfrido, la chioderia, il rispetto della meatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita daRDP1.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certifioaze quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

In tutte le lavorazioni si esclude 'utilizzo dgteo di provenienza tropicale.
- Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.027.015.0000%]

euro (sette/98)

LISTONI IN LEGNO sezione 8x6 cm

Fornitura e posa in opera di listoni in legno det@bsegato proveniente da gestione forestale sloifgerertificata, posati nel senso della
linea di massima pendenza della falda sopra alstatite tavolato, perlinato o solaio in lateroceimerfissati mediante chiodatura od
opportuna tassellatura. Nel prezzo si intendonopresi e compensati gli oneri per il taglio, lo dfj il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttivd1885/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, |'aigisine delle certificazioni e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regbte e conforme al dettaglio fornito dalla Ddezione 8x6 cm

In tutte le lavorazioni si esclude I'utilizzo dgleo di provenienza tropicale.

- Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.027.015.00007p

euro (quattro/00)

LISTONI IN LEGNO sezione 10x8 cm
idem c.s. ...D.L.. sezione 10x8 cm
In tutte le lavorazioni si esclude l'utilizdi legno di provenienza tropicale.
- Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.027.015.0001(]
euro (cinque/13)

LISTONI IN LEGNO sezione 16x10 cm

idem c.s. ...D.L.. sezione 16x10 cm

In tutte le lavorazioni si esclude l'utilizdi legno di provenienza tropicale.
euro (sette/94)

LISTONI IN LEGNO sezione 12x8 cm
D idem c.s. ...D.L.. sezione 12x8 cm.

In tutte le lavorazioni si esclude l'utilizdi legno di provenienza tropicale.
euro (cinque/69)

TAVOLATO STATIFICATO ORIENTATO spessore 25 mm

D Fornitura e posa in opera di tavolatoogertura eseguito in pannelli di legno stragificcon fibre orientate OSB provenienti da gestione

forestale sostenibile certificata, trattatn resine fenoliche resistenti allacqua e cliiadmi 15 cm alla struttura inferiore in corrisplemza di

ogni cantere. | pannelli saranno posati sfalsatioiro con le fibre esterne ortogonali agli appptigii bordi perimetrali degli stessi sara lasziat

uno spazio di circa 2 mm. Nel prezzo si intendanmgresi e compensati gli oneri per le clips metadlidi ripartizione, la formazione di fari

il taglio, lo sfrido, la chioderia, il rispetto deelmarcatura CE per i prodotti da costruzione stawvilalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR

21.04.93, n. 246, l'acquisizione delle certificazi® quanto altro necessario per dare il lavoribdfia regola d'arte. spessore 25 mm
In tutte le lavorazioni si esclude 'utilizzo dgteo di provenienza tropicale.

- Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.027.015.0004%]

euro (quindici/93)

MANTO PIANO IN ALLUMINIO PREVERNICIATO tetti piani 0 con bassa pendenza - fino al 10%
Fornitura e posa in opera di mant@péerdura in lamiera piana di alluminio prevernigiagi colori e nellaspetto a scelta della D.Lstitoito

da nastro continuo nelle larghezze comniieficia a 67 cm, dello spessore di 7/10 di mm, amniel senso della pendenza della falda con
doppia piegatura e opportunamente ancorato alstattie tavolato con apposite graffette in materampatibile poste ad una distanza

massima di 60 cm l'una dall'altra. Nel prezzo sridono compresi e compensati gli oneri per I'dfgitaa dei nastri, il risvolto perimatrale

con corpi emergenti con l'esclusione delle lattienperimetrali a completamento sia a fissaggiopgeddente che aggraffate e solidali con il
manto, la formazione di gocciolatoio, le sigill&uyil taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatu€E per i prodotti da costruzione prevista dalla
Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93246 e quanto altro necessario per dare il lavoitofa regola d'arte. tetti piani o con bassa

pendenza - fino al 10% - Rif. elenco prezzi P.&2012 [B.030.010.00012.005]
euro (ventiotto/32)

RIVESTIMENTO DI FACCIATA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
Fornitura e posa in opera di rivestimento di fatzcia lamiera piana di alluminio preverniciato nelori e nell'aspetto a scelta della D.L.

m2

m2

m?2

m?2
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misura

012.215*  |costituito da nastro continuo nelle larghezze cdmeisegno, dello spessore di 7/10 di mm, unitcerso della massima pendenza cor

doppia piegatura e opportunamente ancorato alssattte tavolato con apposite graffette in matetatapatibile poste ad una distanza
massima di 60 cm l'una dall'altra. La quantitaisidggi dovra rispondere alle normative UN110378,a@gni caso dovra essere sufficiente

a sopperire le azioni di trazione dovute ai verdi.ptezzo si intendono compresi e compensati @riquer I'aggraffatura dei nastri, il

risvolto perimatrale con corpi emergenti con I'esiine delle lattonerie perimetrali a completameasiica fissaggio indipendente che
aggraffate e solidali con il manto, la formaziongakcciolatoio, le sigillature, il taglio, lo sfrid il rispetto della marcatura CE per i prodaotti

da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/GEé&epita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altcessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

euro (trentaquattro/84) m?

Nr. 122 CAPPUCCINE PER SFIATO laminato di alluminio preverniciato

B.030.010.00 Fornitura e posa in opera di cappuatirsdiato del sottomanto realizzate in laminatanpi dello spessore di 6/10 di mm e opportunamente

040.020 ancorate al manto di copertura. Nel preziraesxdono compresi e compensati gli oneri pdotemazione del foro, I'eventuale sottostruttura, la

rete forata, le sigillature, il taglio, lo sfridd,rispetto della marcatura CE per i prodotti dataazione prevista dalla Direttiva 89/106/CGEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altoessario per dare il lavoro finito a regola d'aeeninato di alluminio preverniciato - Rif.
elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.030.010.00040.020]

euro (sessanta/91) cad

Nr. 122 LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO alluminio p reverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 50 cm

B.030.010.0CFornitura e posa in opera, a completamento delengirtopertura, di lattonerie a fissaggio direttdamiera sagomata quali raccordi di

045.125 colmi, compluvi e displuvi per laminati grecatiaainati piani, mantovane, lamiere forate, scossalimestimenti di gronde e coprifuga.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgriger la lavorazione secondo le indicazioniaBIIL., le sigillature, il taglio, lo sfrido,

il rispetto della marcatura CE per i prodotti datcozione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE rétzegal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regbite. alluminio preverniciato spessore 8/10 di ensviluppo 50 cm - Rif. elenco prezzi
P.A.T. 2012 [B.030.010.00045.125]

euro (ventisette/12) m

Nr. 12¢ LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio  preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm

B.030.010.0CFornitura e posa in opera, a completamento delendirdopertura, di lattonerie a fissaggio indiréttdamiera sagomata quali raccordi d

047.020 colmi, compluvi e displuvi per laminati grecatialinati piani, mantovane, lamiere forate, scossalimestimenti di gronde e coprifuga.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper la lavorazione secondo le indicazioniaBIL., la sottostruttura sia continua

che discontinua, le sigillature, il taglio, lo sfo, il rispetto della marcatura CE per i prodo#tiabstruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e fualiro necessario per dare il lavoro finito aolagd'arte. alluminio preverniciato
spessore 8/10 di mm e sviluppo 40 cm - Rif. elgmmeazi P.A.T. 2012 [B.030.010.00047.020]

euro (trenta/51) m

Nr. 12& LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio  preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 67 cm

B.030.010.00 idem c.s. ...e sviluppo 67 cm - Réneb prezzi P.A.T. 2012 [B.030.010.00047.030]

047.030 euro (quarantadue/93) m

Nr. 12¢€ LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO INDIRETTO alluminio  preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo 10@nc

B.030.010.00 idem c.s. ...e sviluppo 100 cm - Réneo prezzi P.A.T. 2012 [B.030.010.00047.035]

047.035 euro (sessantasei/41) m

Nr. 127 COLLARINI O CONVERSE A FISSAGGIO INDIPENDENTE allum inio preverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppa3m

B.030.010.00 Fornitura e posa in opera, a completantel manto di copertura ed a fissaggio indipateldal manto di copertura, di collarini o converge

050.035 lamiera sagomata per camini, sfiati o volamergenti dalla copertura in genere. Nel prezaatsndono compresi e compensati gli oneri per

la lavorazione secondo le indicazioni della D.eyéntuale sottostruttura, le sigillature, il taglo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttival8®/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e qualtrto necessario per dare il lavoro finito

a regola d'arte. La misurazione sara effettuatpesimetro esterno del camino o sfiato. allumimeverniciato spessore 8/10 di mm e sviluppo
33 cm - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.030.00080.035]

euro (cinquantadue/27) m

Nr. 12¢ COLMO VENTILATO laminato di alluminio preverniciato

B.030.010.00 Fornitura e posa in opera di colmoilzatper l'aereazione del sottomanto, realizzatdaminato piano sagomato a fissaggio indiretto,

060.020 completo di orditura in legno di abete tuiséi da doppi listelli sovrapposti della sezion&xB cm e tavole della sezione di 20x4 cm o d@alt

sistema equivalente secondo le indicazione fodatia D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e cengati gli oneri per il taglio, lo sfrido, |la
sottostruttura in legno, le sigillature, il rispettella marcatura CE per i prodotti da costruziorevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita|dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessaridareril lavoro finito a regola d'arte. laminatcadluminio preverniciato - Rif. elenco prezzi
P.A.T. 2012 [B.030.010.00060.020]

euro (cinquantatre/03) m

Nr. 12¢ STUOIA ANTIROMBO COMPOSITA DI SEPARAZIONE

B.030.010.0CFornitura e posa in opera, a completamento deiirdanbpertura in laminato metallico di qualsiapiotcon fissaggio aggraffato, di stuoia

070.005 composita antirombo, costituta da membrana inferiarcontatto con il supporto, in polipropilene &@nassino superiore formato da

filamenti con orientamento tridimensionale in poliaide, posata a secco, sovrapposta sulle giuntaenéno 10 cm e saldata con nastro

biadesivo butilico di larghezza 10-15 mm. In paiéce la stuoia dovra essere in possesso dellesggaratteristiche tecniche debitamente

documentate dall'’Appaltatore ed accettate dalla:D.L

- peso 400 g/m?;

- spessore complessivo 8 mm. Nel prezzo si inteodompresi e compensati gli oneri per il taglosfrido, il nastro biadesivo, il rispetto

della marcatura CE per i prodotti da costruziorevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPIR04.93, n. 246 e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arRif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.030.010.000D5]

euro (otto/64) m?
Nr. 13C PARANEVE TUBOLARE IN ALLUMINIO
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misura

B.030.015.00 Fornitura e posa in opera di paranevenanto di copertura in lamiera piana costitutipiastre in alluminio naturale e tubo del diamelirg/

045.005 4" in alluminio estruso. Nel prezzo si imt@mo compresi e compensati gli oneri, il fissagti@ struttura del tetto, la bulloneria in acciaiox,

il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcaturaEGper i prodotti da costruzione prevista dalla Divat89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
246 e quanto altro necessario per dare il lavaitofa regola d'arte. - Rif. elenco prezzi P.A.012 [B.030.015.00045.005]
euro (diciotto/66) m

Nr. 131 TUBI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO diametro 120 mm

B.030.020.00 Fornitura e posa in opera di tubi llindi scarico realizzati in lamiera di alluminiogwerniciato aggraffato dello spessore di 7/10 di encon

017.015 sezione circolare. Nel prezzo si intendonopresi e compensati gli oneri per le curve tipjmdgad, i braccioli di sostegno dello stesso

materiale idoneamente ancorati alla struttura ogre metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto della ntatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dalRDP1.04.93, n. 246 e quanto altro necessario pe ildavoro finito a regola d'arte.
diametro 120 mm - Rif. elenco prezzi P.A.T. 20120(8).020.00017.015]

euro (ventisei/73) m

Nr. 132 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 33 cm

B.030.030.00 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO Fornitura e posan opera di canali di gronda in laminato di alluioipreverniciato, del

040.010 spessore di 7/10 di mm e con sezione sewimie. Nel prezzo si intendono compresi e comgegsiaoneri per la cicogne di sostegno

complete di tiranti di ritegno, i pezzi specialitdsta tipo standard, gli imbocchi troncoconinictigp standard, le rivettature, le sigillature in
corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido,rispetto della marcatura CE per i prodotti da castme prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altoeseario per dare il lavoro finito a regola d'astéluppo 33 cm - Rif. elenco prezzi P.A.T.
2012 [B.030.030.00040.010]

euro (trentasette/94) m

Nr. 132 CANALI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO sviluppo 40 cm

B.030.030.00Fornitura e posa in opera di canali di gronda mifeato di alluminio preverniciato, dello spessor&/d0 di mm e con sezione

040.015 semicircolare. Nel prezzo si intendono compresrapensati gli oneri per la cicogne di sostegno detemli tiranti di ritegno, i pezzi

speciali di testa tipo standard, gli imbocchi trecaninici di tipo standard, le rivettature, le B&jure in corrispondenza dei giunti, il taglio,

lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i gotti da costruzione prevista dalla Direttiva 8®/ATEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e
quanto altro necessario per dare il lavoro finitegola d'arte. sviluppo 40 cm - Rif. elenco prézA.T. 2012 [B.030.030.00040.015]

euro (quarantaotto/45) m

Nr. 13< IDROPITTURA MURALE LAVABILE applicazione a rullo e pennello

B.033.020.0(CTinteggiatura di pareti e soffitti interni, in anebiti sgomberati di ogni forma di arredo, mediamgliaazione con rullo e pennello od a

010.006* spruzzo di due mani, opportunamente diluite, dupét lavabile a base di polimeri acrilici e pignmeatioranti in dispersione acquosa nei

colori pastello chiari e nell'aspetto a sceltaalBIlL.. La tinteggiatura dovra garantire una resizé al lavaggio compresa tra 1'000 e 3'000
cicli come previsto dalla norma UNI 10560. Nel m@si intendono compresi e compensati esclusivaagnbneri per la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, il mascheramento castno adesivo in carta di battiscopa in generadeolta differenziata del materiale di
risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimertton trasporto a qualsiasi distanza stradale dednmad, I'indennita dovuta per lo smaltimento
(codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispelella marcatura CE per i prodotti da costrugiprevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto alteessario per dare il lavoro finito secondo le noigliecniche correnti. applicazione a
rullo e pennello.

Tutte le pitture applicate in cantiere dovranneessonformi alla Direttiva 2004/42/CE e rispetthi@ntenuto massimo ammissibile di
Componenti Organici Volatili (VOC), stabilito dRegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimente6.3 RT-NC_
22.04.2014).

euro (quattro/60) m?

Nr. 13¢ IDROPITTURA MURARIA SILOSSANA

B.033.025.0(Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, medmapplicazione con rullo e/o pennello di due mapportunamente diluite, di pittura

045.006* |coprente silossana a base di resine acrilsilogsam@igmenti coloranti in dispersione acquosaaleiri pastello chiari e nell'aspetto a

scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compessompensati esclusivamente gli oneri per la prote dei pavimenti con teli in nylon,| il
mascheramento con carta da imballo e nastro adiestarta di serramenti in genere, la raccolteedéiiziata del materiale di risulta, il

carico, lo scarico, ed il conferimento con traspaerijualsiasi distanza stradale del materialeldhinita dovuta per lo smaltimento (codicij

CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06), il rispettoadedarcatura CE per i prodotti da costruzione ptawdslla Direttiva 89/106/CEE recepita

dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necesparidare il lavoro finito secondo le migliori teché correnti.

Tutte le pitture applicate in cantiere dovranneessonformi alla Direttiva 2004/42/CE e rispetthimntenuto massimo ammissibile di
Componenti Organici Volatili (VOC), stabilito dRegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimente6.3 RT-NC_
22.04.2014).

euro (dieci/13) m?

Nr. 13¢€ RIVESTIMENTO DI FACCIATA VENTILATA IN PANNELLI DIR ~ OCCIA BASALTICA ... sottostruttura in alluminio

B.033.030.0CFornitura e posa in opera di rivestimento di fatecigentilata in pannelli di roccia basaltica (tiRockpanel Woods o similari) ancorati a

045.820*  |struttura in alluminio. Il rivestimento & compostai seguenti elementi:

Pannelli di roccia basaltica dimensioni minime 8%@23050 mm, del colore e finitura in base alle tadione della DL.
Le lastre avranno le seguenti caratteristiche:

- modulo di elasticita: 5260 N/mm2

- densita nominale: 1200+150/-150 kg/m3

- reazione al fuoco classe B-s2sd0

- stabilita dimensionale: 11*30mm/(m°K)

- permeabilita al vapore a 23° C e 85% di umidiativa: 3,5 m

- Resistenza al gelo ottima

- Impermeabilita all'acqua inalterabilita assoluta

- classe durabilita EN 12467 categoria A

- classe resistenza EN 12467 classe 4

Le lastre dovranno soddisfare le prove di resistesterna all'azione del fuoco (external fire pemfmce) ai sensi della decisione della
Commissione 2000/553/EC.
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unita
di

Nr. 137
B.033.030.0
100.005*

Nr. 13¢
B.033.050.0
010.006*

Nr. 13¢
B.039.005.0
005.025

Sottostruttura per il rivestimento di facciata izgdta con struttura in alluminio estruso costitult:
- staffe a regolazione variabile (ogni 90 cm cfisgate alla sottostante parete di tamponamenézeosn prossimita del doppio monta
contrapposto della stessa

- profilati a "T" e/o a "L" ad andamento verticglesizionati sulle giunzioni delle lastre e romgitza
- profilati a "L" d'angolo

| profilati saranno posati verticalmente ogni 40 cmin funzione del modulo delle lastre di rivestito, le staffe verranno fissate

supporto esistente con opportuna tasselleria. kétguell'alluminio dei profili utilizzati deve easpondere a DIN EN 755-2 AW 6060 e lo

spessore deve essere di almeno 1,5 mm.
E' compresa la posa sulla sottostruttura di uradatli isolazione termica in lana minerale dellessore di 80 mm e densita di 60 kg/m3

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrigper il taglio, lo sfrido, i paraspigoli, larfoazione di vani per aperture completi di

rinforzo perimatrale per I'ancoraggio del serraraegli elementi per il fissaggio delle lastre diastimento ai profili della sottostruttura

(rivetti, staffe in ceramica, adesivi polimeridaigilature ecc.), le campionature del materialémitura, il rispetto della marcatura CE per|i

prodotti da costruzione prevista dalla Direttivd1885/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e qualtito necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (centocinquantatre/89)

RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA A DENSITA' MEDIA pannelli spessore 160 mm

Rivestimento isolante termoacustico a cappotto,pteto di strato di finitura superficiale in visgger pareti e soffitti esterni mediante
applicazione di strato isolante termoacustico taisti da pannelli rigidi in lana di roccia non rstii a doppia densita, posati a giunti
accostati.

L'attacco a terra del rivestimento a cappotto|'peera fascia perimetrale di altezza pari a 5Q eenra realizzata in pannelli rigidi in
schiume di polistirene espanso estruso monostaat@ellicola superficiale su entrambe le facce,amiati CE secondo la norma UNI EN
13164, appartenenti alla Euroclasse XPS200 e Clas$eeazione al fuoco, posati a secco a giurdsiati a ridosso della muratura di
supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati.

| pannelli saranno ancorati al supporto muraritostante mediante l'ausilio di malta adesiva mieenfezionata in cantiere, a base
calce/cemento bianco stesa lungo tutto il perimé¢igpannello e per punti centrali e comunqueuper superficie non inferiore al 40%
dell'area del pannello. L'ancoraggio sara integatéissaggi meccanici realizzati con chiodi adaesjpone in PVC in numero non inferio
a 6/m2 e comunque giudicato idoneo dalla D.L.. ¢tmaggio dei pannelli nel suo complesso dovra esséettuato in conformita a quant
previsto dalle norme ETAG ed i pannelli dovrannsees marchiati CE secondo la norma UNI EN 131@&nhelli dovrano avere le
seguenti caratteristiche tecniche:

- conducibilita termica a 10° Gp= 0,036 W/mK, secondo UNI EN 12667, 12939;

- densita media: circa 90 kgirtstrato superficiale circa 155 kgincorpo del pannello circa 80 kglmsecondo UNI EN 1602;

- classe di reazione al fuoco: euroclasse Al secoidl EN 13501-1;

- resistenza alla diffusione di vapor acquee: 1 secondo UNI EN 12086;

- resistenza a compressione (carico distribuitey 20 kPa, secondo UNI EN 826;

- resistenza a trazione (senso dello spessate) 7,5 kPa (sp. 60 mm) em> 10 kPa (sp. > 60 mm), secondo UNI EN 1607.
L'intonachino di rasatura superficiale dei panristiianti sara effettuata mediante frattazzo inaodnox per uno spessore di 3-7 mm
realizzato, anche a piu riprese, con malta minerdésiva con interposta armatura in rete appreitetalcali in fibra di vetro a maglie
strette delle dimensioni di circa 4x4 mm e del pdiscirca 150 g/m2. Nel prezzo si intendono comipgesompensati gli oneri per la
preparazione del fondo di finitura con una manprihner al silicato di potassio e quarzo coloraadjhitura superficiale ai silicati,
mediante applicazione con taloscia in acciaio idioxna mano di premiscelato protettivo in pastantaga@ll'uso, con finitura superficiale
struttura piena, nei colori pastello chiari e aslfietto a scelta della D.L., a base di sali digsita cariche minerali e pigmenti fini. Sono
altresi compresi e compensati gli oneri per tyteizi speciali di partenza e bordatura in allumamodizzato, tutti i profili in plastica con

rete in fibra di vetro premontata quali paraspiggticciolatoi, giunti, nastri precompressi perligira contro tavolato del tetto, compresi i

dispositivi di ancoraggio per carichi leggeri, qudlviali ecc., la protezione dei pavimenti colfi e nylon, il mascheramento con nastrg

Yo

adesivo in carta di battiscopa in genere, la réadtfferenziata del materiale di risulta, il carido scarico, ed il conferimento con trasparto

a qualsiasi distanza stradale del materiale, finda dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.0116.01.02, 15.01.06, 17.01.07,
17.09.04), il rispetto della marcatura CE per idmtti da costruzione prevista dalla Direttiva 8®/ADEE recepita dal DPR 21.04.93, n.
2486, il rilascio di polizza assicurativa di durdecennale da primario Istituto di assicurazioridateo che garantisca il materiale utilizzatg
la posa in opera della lavorazione eseguita e guelttb necessario per dare il lavoro finito seaptedmigliori tecniche correnti.

euro (settantacinque/54)

SMALTO AL SOLVENTE PER METALLI FERROSI applicazione a rullino e pennello

Verniciatura di manufatti in metallo ferroso med®applicazione con rullino e pennello od a sprudzdue mani, opportunamente dilui
di smalto a base di resine alchidiche e pigmeritiraati stabili alla luce in soluzione solvente dinitura superficiale sia lucida che
satinata nei colori pastello chiari e nell'aspatszelta della D.L.. Nel prezzo si intendono corsipgecompensati gli oneri per il diluente,

D e

te,

I'eventuale carteggiatura intermedia, la protezibeigoavimenti con teli in nylon, gli eventuali neshgramenti necessari con nastro adesjvo

in carta, la raccolta differenziata del materialesiilta, il carico, lo scarico, ed il conferimenton trasporto a qualsiasi distanza stradal
materiale, l'indennita dovuta per lo smaltimeniodfci CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.04, 15.01.08spetto della marcatura CE per i
prodotti da costruzione prevista dalla Direttivd1885/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e qualtrto necessario per dare il lavoro
finito secondo le migliori tecniche correnti. amglzione a rullino e pennello.

Tutte le pitture applicate in cantiere dovranneessonformi alla Direttiva 2004/42/CE e rispettduesntenuto massimo ammissibile di
Componenti Organici Volatili (VOC), stabilito dRegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimente6.3 RT-NC_
22.04.2014).

euro (ventidue/08)

ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne piene composte con unioni saldate

ed

ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPIE Fornitura e posa in opera di elementi metaflier I'esecuzione di strutture

complete di edifici o di parti di edificgalizzate con profilati in acciaio S275, laminatizddo, assemblati in opera come da disegni esee
calcoli statici, in conformita alle normative vigelwd emanate prima dellinizio dei lavori. Fanmaxte della struttura, oltre agli eleme

uti
2Nti

principali, travature e colonne, tutti gli elemeotimplementari necessari quali piastre per appoggnzione, fazzoletti, controventi, ecc.

Nel prezzo si intende compensato, e quindi nortraate nel peso, il maggior onere per lo sfridobldloneria ad alta resistenza (da
bulloni) o le saldature (compresi elettrodi ed @@y la formazione di strutture o controventatprevvisorie ed ogni altro materi

accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compeesompensati gli oneri per trasporto, sollevamesd abbassamento fino ad altezze di
25.00 m e quanto altro necessario per dare il ¢tafinito a regola d'arte. travature e colonne pieosmposte con unioni saldate - Rif. elenco

e

nte

al

m?2

m2

el

m?2
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Nr. 14
B.039.005.0
005.030

Nr. 141
B.039.005.0
010.030

Nr. 142
B.039.005.0
020.005

Nr. 142
B.039.005.0
026.005

Nr. 144
B.039.010.0
026.005

Nr. 14£
B.039.010.0
031.005

Nr. 14¢

prezzi P.A.T. 2012 [B.039.005.00005.025]
euro (tre/81)

ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE travature e colonne reticolari con unioni saldate
idem c.s. ...e colonne reticolari caonirsaldate - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B2(85.00005.030]
euro (quattro/06)

ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTURE travature e colonne reticolari con unioni saldate

ELEMENTI METALLICI PER PICCOLE STRUTTUREOrnitura e posa in opera di elementi metallicilgsecuzione di piccole strutture
interventi limitati allinterno di edificisestenti, realizzati con profilati in acciaio S27&minati a caldo, assemblati in opera come dagdi
esecutivi e calcoli statici, in conformita alle native vigenti od emanate prima dell'inizio dei liv&ono considerati elementi metallici, o
alle parti principali, travature e colonne, ancheetl¢ parti complementari necessarie, quali piagée appoggio o giunzione, fazzole
controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensatquindi non rientrante nel peso, il maggior oneze Ip sfrido, la bulloneria ad al
resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compelestrodi ed energia), la formazione di struttureoatroventature provvisorie ed ogni al
materiale accessorio. Nel prezzo si intendono rieabmpresi e compensati gli oneri per trasportbevsonento ed abbassamento fing
altezze di 25.00 m e quanto altro necessario peribiavoro finito a regola d'arte. travature e owle reticolari con unioni saldate - Rif. ele
prezzi P.A.T. 2012 [B.039.005.00010.030]
euro (cinque/31)

PAVIMENTI E MANUFATTI VARI IN GRIGLIATO ZINCATO pav imenti, gradini, ecc.
Fornitura e posa in opera di griglipew la realizzazione di pavimenti, gradini, bocchdugo, caditoie e manufatti vari, eseguito

semilavorato in acciaio zincato assemblhid@nea struttura metallica valutata a parte, cdmdisegni esecutivi e calcoli statici,in confdani

alle normative vigenti od emanate prima dellinidig lavori. Il semilavorato sara costituito da ipalfi ribordati in acciaio zincato ad ordity
elettrosaldata composti da longherine portanti @iattlistanziali tondi od a quadro ritorto con maglisezione idonee. Nel caso di bocch
lupo, caditoie o simili, allo stesso prezzo saratedd I'eventuale telaio di contenimento eseguitprofili di acciaio zincato completo di zang
a murare in numero e dimensioni sufficienti a daabita allintero manufatto. Nel prezzo si intencbmpensato, e quindi non rientrante
peso, il maggior onere per lo sfrido, la bullonerieaiid resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (cesilettrodi ed energia), la formazi
di strutture o controventature provvisorie ed odmbanateriale accessorio. Nel prezzo si intendortirie compresi e compensati gli oneri
taglio, trasporto, sollevamento ed abbassamentodihaltezze di 25.00 m e quanto altro necessariagre il lavoro finito a regola dar
pavimenti, gradini, ecc. - Rif. elenco prezzi P.A2012 [B.039.005.00020.005]

euro (cinque/25)

ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO

Sovrapprezzo per protezione anticorrge®diante zincatura a caldo di elementi di struttuneanufatti metallici, zincatura a caldo esegiita
conformita alla normativa UNI EN ISO 146092C nel rispetto della norma DASt 022. Nel prezzimtende compreso e compensato ogni

maggior onere aggiuntivo per pulizia preventiva deinofatti, trasporti, dimensioni o lavorazioni pestari necessarie per consentir

trattamento dei singoli elementi finiti. Il pesol deanufatto &€ da determinarsi in base al peso algt singoli elementi (profilati, barre, egc.)
ia

costituenti il manufatto stesso, al netto dellacatora nonché della bulloneria necessaria ai fissagguanto il prezzo unitario é
comprensivo dellaumento di peso conseguente leatzira. Esclusa la sola pulizia post zincaturaedgfitutture e dei manufatti che g
compensata con voce specifica. - Rif. elenco pfezziT. 2012 [B.039.005.00026.005]

euro (uno/13)

CANCELLI METALLICI A BATTENTE PEDONALI

Fornitura e posa in opera di cancelli metalliciaét®énte pedonali, realizzati con profilati normaéiti laminati a caldo a sezione sia piend
che tubolare, eseguiti a disegno ed assemblati danpeogetto esecutivo e calcoli statici, compléti

- piantoni di sostegno di idonea sezione, postijera mediante zanche a murare, piastre di appaggiiuttura predisposta e valutata a
parte o altro sistema idoneo a garantire stalglltiatero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura cdstitla cerniere di grandi dimensioni, gruppo mbeigel tipo e colore a scelta della D.L.,

eventuali serrature con relative chiavi, predisposie per manovra motorizzata e/o incontro elettrézc.; Nel prezzo si intende
compensato, e quindi non rientrante nel peso, ggita onere per lo sfrido, la bulloneria ad altsistenza (dadi, bulloni, viti e tasselli ad
espansione o per fissaggi chimici), le saldatuoenf@esi elettrodi ed energia) ed ogni altro makeacessorio. Il peso del manufatto &
determinarsi in base al peso teorico dei singelneinti (profilati, barre, ecc.) costituenti il mdaittio stesso, al netto della zincatura e/o

verniciatura nonché della bulloneria necessarf@saggi. La direzione lavori potra disporre, asimalacabile giudizio, eventuali pesature di

verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendonolirecompresi e compensati gli oneri per i tragmduanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. - Rif. elenco preBzA.T. 2012 [B.039.010.00026.005]
euro (sette/20)

CANCELLI METALLICI SCORREVOLI cancelli scorrevolia pavimento

Fornitura e posa in opera di cancelli metallicirseeoli conformi alla direttiva europea 89/106 (Udfl 13241-1), realizzati con profilati
normalizzati laminati a caldo a sezione sia pidmatabolare, eseguiti a disegno ed assemblati canpeogetto esecutivo e calcoli static
completi di:

- piantoni di sostegno e guida a terra, di sezibonee, posti in opera mediante zanche a muraastrpidi appoggio a struttura predispo
e valutata a parte o altro sistema idoneo a gaesstabilita all'intero manufatto;

- ferramenta di sostegno, portata e chiusura adstitla ruote e rulli guida di dimensioni idonea coiscinetti autolubrificanti che non
richiedano manutenzione, gruppo maniglie nel tipolere a scelta della D.L., eventuali serrature mative chiavi, predisposizione per
manovra motorizzata, ecc.. Nel prezzo si intenagepamsato, e quindi non rientrante nel peso, il ricaigmere per lo sfrido, la bulloneria
ad alta resistenza (dadi, bulloni, viti e tassadliespansione o per fissaggi chimici), le saldaeompresi elettrodi ed energia) ed ogni al
materiale accessorio. Il peso del manufatto & tirménarsi in base al peso teorico dei singoli eletin(profilati, barre, ecc.) costituenti il
manufatto stesso, al netto della zincatura e/oisi@tnra nonché della bulloneria necessaria aafigs La direzione lavori potra disporre,
insindacabile giudizio, eventuali pesature di vegifdei manufatti. Nel prezzo si intendono inotteenpresi e compensati gli oneri per i
trasporti e quanto altro necessario per dare drta¥inito a regola d'arte. cancelli scorrevoliavimento - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.039.010.00031.005]

euro (sette/05)

RECINZIONE IN RETE METALLICA finitura superficiale in resina termoplastica
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Num.Ord. , )
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO miilura

B.039.010.00 Fornitura e posa in opera di recinziomete metallica composta dai seguenti elemeicypali:
050.010 - piantane di sostegno in acciaio postentdasse di 1.50+2.00 m, sezione a T, completamtite a murare, saette di rinforzo, ecc., il futto
nelle dimensioni sufficienti a garantire stabikiéintero manufatto;

- rete metallica a maglia quadrata 45x45 mm, piostgpera mediante filo di tensione, tendifilo @ fili legatura;
- finitura superficiale delle piantane e della reteediante zincatura a caldo e, se richiesto, fimestto in resina termoplastica a base di|pvc
realizzato ad immersione previa preparazione deldanediante sgrassatura e sabbiatura in modoefeattun supporto idoneo al successivo
trattamento. Nel prezzo si intendono compresi e pearsati gli oneri per l'assemblaggio, lidonea camgtura che I'Appaltatore doyra
presentare prima dellinizio lavori e quanto altezessario per dare il lavoro finito a regola d'diétura superficiale in resina termoplastica -
Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.039.010.00050]010

euro (trentatre/00) m?
Nr. 147 CORRIMANO IN ACCIAIO INOSSIDABILE Corrimano lineari  piani od inclinati
B.039.010.00 Fornitura e posa in opera di corrimamdatiici in acciaio inossidabile AISI 304 realizzabn profilati tubolari normalizzati, completi (di
111.005 mensole, pezzi speciali di sostegno, esegudti ed assemblati come da disegni esecutigtj ppopera mediante viti e tasselli ad espansione

in numero e dimensioni sufficienti a garantire ditball'intero manufatto. Nel prezzo sono compeesiompensati gli oneri per la chiusura di
testa degli eventuali elementi tubolari con terrnipatti o bombati. Nel prezzo si intende compéas@ quindi non rientrante nel pesao, il
maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad altastesza in acciaio inossidabile (dadi, bulloni, ettasselli ad espansione o per fissaggi
chimici), le saldature (compresi elettrodi ed er@rgidecapaggio delle saldature ed ogni altro reéeaccessorio. Il peso del manufatto e da
determinarsi in base al peso teorico dei sing@menti (profilati, barre, ecc.) costituenti il marttdastesso, al netto della zincatura|e/o
verniciatura nonché della bulloneria necessariisaaiggi. La direzione lavori potra disporre, adridsicabile giudizio, eventuali pesature di
verifica dei manufatti. Nel prezzo si intendonolireocompresi e compensati gli oneri per traspodiigsamenti ed abbassamenti e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regbéate. Nel prezzo sono escluse la spazzolaturaaitetura che verranno compensate a parte.
Corrimano lineari piani od inclinati - Rif. elencoeazi P.A.T. 2012 [B.039.010.00111.005]
euro (venticinque/93) kg

Nr. 14¢ EVAQUATORE NATURALE FUMO E CALORE
B.039.042.0CFornitura e posa in opera di sistema evacuaziotwala del fumo e calore realizzato in conformilia aorma UNI 9494, costituito de
026.005* seguenti componenti:

1. ENFC

2. Alimentazioni

3. Quadri di comando e controllo

4. Barriere al fumo (cortine a soffitto)

5. Linee di collegamento

6. Aperture per l'afflusso dell'aria fresca

ENFC A UN BATTENTE
ENFC a singolo battente piano costituito da basamertelaio perimetrale fisso. Flangia perimetdil@ppoggio e di fissaggio. Battente
opaco con perfetta tenuta all'aria e allacqua oolat da un cilindro pneumatico apri-chiudi (PS-Ppér I'evacuazione dei fumi e gas
caldi, senza necessita di dover salire in copeparda richiusura dei singoli evacuatori. Strutur alluminio marino per esterni (AIMg3).
Dispositivo integrato per I'apertura automaticarar@ndio, costituito da ampolla termosensibile étre a 68°C (93°C o 141°C) e cartuccia
di CO2. Gli evacuatori di fumo e calore a un batesono stati realizzati in accordo con la nornmaceizzata europea, UNI EN 12101-
2;2003, costruiti in ISO 9001, e con marcatura CE.

Caratteristiche tecniche:

Trasmittanza termica U: 1,9 W/m2k

Tenuta all'aria Classe 4 UNI EN 12207

Battente in alluminio coibentato doppia parete

Dimensioni interne 1200 x 1200 mm

Superficie utile di apertura Aa (SUA) =1,07 m2

Movimento con cilindro pneumatico a doppio effé®®-DIN (apri-chiudi)
Movimento con motore elettrico a 24 V

Scatto termico a 68/93/141° C, cartuccia di CO2

Basamento in lamiera 20/10 coibentato altezza 580 m

RE 1000 tipo B 10.000

=3

IMPIANTO PNEUMATICO UNI 9494-1; 2012
L'impianto prevede il collegamento con tubazionerame g 8x1 mm tra gli enfc e le stazioni di conmawentralizzate (& possibjle

richiudere dal basso): la stazione di comando penfiepertura antincendio centralizzata manuateasgergia autonoma e la richiusura dal
basso degli enfc su falso allarme. L'elettrovalyodamette I'apertura degli enfc mediante segnaitrieb (es. da centrale di rilevazigne
fumi)

STAZIONI DI COMANDO REMOTO PNEUMATICO:

Stazione d'allarme per I'apertura antincendio migniea posizione remota, e richiusura in caso di@mfalso allarme. Costituita da
cassetta in acciaio verniciato rosso RAL 3000,ovatrompere su portello in corrispondenza dellaolalcon tasto di apertura. Completg di
n° 2 bombole CO2 DV 300 (una apre, l'altra chiuzi)jcate a 60 bar. Predisposizione per colleganefiteea con raccordo g 8 mm
completo di dado e ogiva, attacco per bombola M 1&. (dimensioni: cm 34,5 H x 25,5 L x 10,5 P)

Attuatore con elettrovalvola a 24V c.c. premontattia stazione per I'azionamento antincendio autiomaella sezione su segnale elettrico
proveniente dalla centrale di rilevazione fumi.

Il dispositivo nella configurazione chiusa dovraaggire la perfetta tenuta all'aria. Tutti i profibvranno garantire la interruzione del ponte
termico TT classe 2.1 (2.0<=Kr<=2.8 W/m2°K - noriN 4108).

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrigper la posa in opera nel rispetto delle preseri UNCSAAL.DT.16, la sigillatura
tra serramento e contesto edile eseguita medidicteng neutro o tiokol, I'idonea campionatura cdete di accessori che I'Appaltatore
dovra presentare prima dell'inizio dei lavori e maaaltro necessario per dare il lavoro finito gole d'arte.

euro (duemilatrecentosettantatre/07) cad
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Nr. 14¢
B.039.046.0
011.005

Nr. 15C
B.039.046.0
011.015

Nr. 151
B.039.046.0
011.020

Nr. 152
B.039.046.0
011.025

Nr. 15¢
B.039.046.0
011.035

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0

Fornitura e posa in opera di portoncini, portev@wate in alluminio con profili estrusi senza imteione del ponte termico classe 3.0 (K
3.5 W/m2°K - norma DIN 4108) aventi le seguentiattaristiche:

- prestazioni di sistema secondo quanto previst€dpitolato Speciale d'Appalto e dalla relaziosenica L.10/91 - D.Isg.192/2005,
documentate mediante certificazione rilasciateadaratori autorizzati; in ogni caso le prestaziwom dovranno essere inferiori ai
riferimenti minimi previsti dalla normativa nazidea

- normativa di riferimento: | serramenti sarannegesti a disegno e composti dai seguenti elemeirtcipali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessdir20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opeediante zanche in acciaio o tasselli ad
espansione in numero e dimensioni sufficienti agtre stabilita e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema tradizignalediante profili estrusi in lega primaria di afitnio EN AW -6060 allo stato T6, dello
spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze @onf alla norma UNI EN 12020, composto da telagsdi e telaio mobile complanari
dello spessore minimo di 53 mm e comunque delleedsioni opportune per assicurare prestazioni rithjée giunzioni angolari e
perpendicolari dovranno essere eseguite con appsIgitadrette e cavallotti in lega di alluminio tiiriempire la camere tubolari dei
profili, garantire la distribuzione della colla &itta la giunzione e formare un giunto solidalsistema, mediante asole di drenaggio ed
aerazione in numero e dimensione idonei, dovrangiaed'eliminazione di condense ed infiltraziomwille sedi dei vetri verso I'esterno; il
serramento dovra essere completo di idonei pfefithavetro a scatto con aggancio di sicurezzajfdojmterni ed eventuali raccordi a
davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a esitdrsenza lavorazioni meccaniche, costituiti daiese di adeguate dimensioni e
comunque idonee a sopportare il peso complessileophate apribile secondo norma UNI 7525, sisteinzhiusura multiplo mediante
nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglielfa tipologia, caratteristiche, forma e coloreal della D.L., eventuale cilindro serrat
con relative chiavi; in ogni caso la scelta defiparecchiature dovra essere eseguita in funziodarinsioni, pesi e tipo di utenza in ma
da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene sephi&mne di continuita ottenuta mediante accuratezioni agli angoli o I'impiego di
angoli vulcanizzati;

- eventuale tamponamenti ciechi, posti in operaleatesse modalita delle vetrazioni, eseguitairpannello bilaminato in lamiera di
alluminio dello spessore di 15/10 di mm con firdtsuperficiale in analogia con il serramento, egarposto poliuretano autoestinguent
ad alta densita; b. doghe ad interruzione del pmmieico TT, in profili estrusi in lega primaria diluminio EN AW -6060 allo stato T6,
dello spessore di 18/10 di mm e spessore mininadetoli 29 mm, con finitura superficiale in analogam il serramento posate a disegng
(orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);
- finitura superficiale nei tipi: a) ossidazioneodita colore naturale con finitura chimica spes&@renicron; b) ossidazione anodica con
processo di elettocolorazione con finitura chingpassore 20 micron nel colore e nell'aspetto sasdella D.L., con caratteristiche e

con polveri di resine poliestere di alta qualithamore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessonimo 60 micron, polimerizzazione a
forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovro essere pretrattate mediante operazione dissggio e fosfocromatazione; la
verniciatura dovra avere caratteristiche e propmpeeviste dalla norma UNI EN 12206-1 essere giisatiél marchio europeo di qualita
QUALICOAT;

In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto dédlanitura del prodotto il serramentista dovra doeatare e certificare le prestazioni de
infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw)stréssione luminosa, permeabilita all'aria) noncladoratori e le metodiche usate per
verifiche; in particolare la trasmittanza termicanplessiva dovra garantire quanto previsto daldDrgl92/2005 per I'edificio oggetto
dell'appalto. A parita di prestazioni sono da peiyiare serramenti dotati della certificazione woéwia UNI UNCSAAL. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per Eapn opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSABL.16, la sigillatura tra serramen
e contesto edile eseguita mediante silicone neutiakol, I'idonea campionatura completa di accesse I'Appaltatore dovra presentare
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necessaer dare il lavoro finito a regola d'arte. .Rifenco prezzi P.A.T. 2012
[B.039.046.00011.005]

euro (zero/00)

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 controtelaio (peri metro)
controtelaio (perimetro) - Rif. elepeezzi P.A.T. 2012 [B.039.046.00011.015]
euro (diciassette/28)

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 telai-serramenti f issi: perimetro (minimo 5.00 m)
D telai-serramenti fissi: perimetro (mini5.00 m) - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.@28.00011.020]
euro (trentatre/67)

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 traverso/montante p er telaio od anta: lunghezza (mimino 1.00 m)
traverso/montante per telaio od antegHezza (mimino 1.00 m) - Rif. elenco prezzi P.£2012 [B.039.046.00011.025]
euro (quarantasette/16)

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 fascia h 150 mm: | unghezza (minimo 1.00 m)
PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 Fornitura e posa opera di portoncini, porte e/o vetrate in allnimicon profili estrusi sen
interruzione del ponte termico classe 3r6£R.5 W/m2°K - norma DIN 4108) aventi le segueatiatteristiche:

minimi previsti dalla normativa nazionale;

- normativa di riferimento: | serramenti sarannegesti a disegno e composti dai seguenti elemeinicipali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spessdr 20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opegliante zanche in acciaio o tassell
espansione in numero e dimensioni sufficienti agre stabilita e tenuta allintero serramento;

- serramento realizzato con il sistema tradizignadediante profili estrusi in lega primaria di aflinio EN AW -6060 allo stato T6, de

spessore minimo di 53 mm e comunque delle dimenspportune per assicurare prestazioni richiestgfiunzioni angolari e perpendico
dovranno essere eseguite con apposite squadretteatiotti in lega di alluminio tali da riempire amere tubolari dei profili, garantire
distribuzione della colla su tutta la giunzioneoarfare un giunto solidale; il sistema, mediantdeadodrenaggio ed aerazione in nume
dimensione idonei, dovra garantire I'eliminaziomecehdense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetris@ I'esterno; il serramento dovra es

proprieta previste dalla norma UNI EN 12373-1 eagtita con marchio di qualita EURAS EWAA QUALANOD) verniciatura realizzata

- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (iii@migntipanico, chiusure e serrature di sicurezbéudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B.

- prestazioni di sistema secondo quanto previstoCaitolato Speciale d'Appalto e dalla relazioeenica L.10/91 - D.Isg.192/2005,
documentate mediante certificazione rilasciataaBlarhtori autorizzati; in ogni caso le prestaziwmm dovranno essere inferiori ai riferimenti

spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze @wnf alla norma UNI EN 12020, composto da telassdi e telaio mobile complanari dello
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Nr. 154
B.039.046.0
011.060

completo di idonei profili fermavetro a scatto @ggancio di sicurezza, coprifili interni ed evetitazccordi a davanzale esterno ed interna;

- accessori di movimento e chiusura montati a esmir senza lavorazioni meccaniche, costituiti daieee di adeguate dimension

comunque idonee a sopportare il peso complessilla parte apribile secondo norma UNI 7525, sisteth&hiusura multiplo mediante

nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglielta tipologia, caratteristiche, forma e colorecal@ della D.L., eventuale cilindro serraf
con relative chiavi; in ogni caso la scelta defiparecchiature dovra essere eseguita in funziodienginsioni, pesi e tipo di utenza in modg
garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni in elastomero EPDM o0 neoprene seni&isne di continuita ottenuta mediante accuratengoni agli angoli o Iimpiego di

angoli vulcanizzati;
- eventuale tamponamenti ciechi, posti in opera leostesse modalita delle vetrazioni, eseguitianpannello bilaminato in lamiera

alluminio dello spessore di 15/10 di mm con fingtwuperficiale in analogia con il serramento, cderposto poliuretano autoestinguente ad

alta densita; b. doghe ad interruzione del porrmit® TT, in profili estrusi in lega primaria dilaininio EN AW -6060 allo stato T6, de

spessore di 18/10 di mm e spessore minimo total29dmm, con finitura superficiale in analogia consdrramento posate a disegno

(orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);

- finitura superficiale nei tipi: a) ossidazioneodita colore naturale con finitura chimica spesffemicron; b) ossidazione anodica ron

processo di elettocolorazione con finitura chimigassore 20 micron nel colore e nell'aspetto a sdelta D.L., con caratteristiche e propr

previste dalla norma UNI EN 12373-1 e garantita m@muchio di qualita EURAS EWAA QUALANOD; c) vernitizra realizzata con polver

di resine poliestere di alta qualita nel colore efl'aspetto a scelta della D.L., spessore minimon8€ron, polimerizzazione a forno
temperatura di 180-200°C; le superfici dovranneespretrattate mediante operazione di sgrassagfpsfocromatazione; la verniciat
dovra avere caratteristiche e proprieta previste darma UNI EN 12206-1 essere garantita dal marehiopeo di qualita QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (namigintipanico, chiusure e serrature di sicurezhajdiporta, ecc.) valutati a parte. N.B

ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto dellanfizra del prodotto il serramentista dovra docuntentecertificare le prestazioni degli infissi

(trasmittanza termica complessiva (Uw), trasmisslon@nosa, permeabilita allaria) nonché i laboratole metodiche usate per le verifig
in particolare la trasmittanza termica complessiva@garantire quanto previsto dal D.lgs. n.192/2065 Igdificio oggetto dell'appalto.
parita di prestazioni sono da privilegiare serratingotati della certificazione volontaria UNI UNCSAANel prezzo si intendono compres

compensati gli oneri per la posa in opera nel tispaelle prescrizioni UNCSAAL.DT.16, la sigillatutra serramento e contesto edile eseguita

mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea camptoma completa di accessori che I'Appaltatore dpvesentare prima dell'inizio dei lavo

guanto altro necessario per dare il lavoro finitegofa d'arte. fascia h 150 mm: lunghezza (minim@ i - Rif. elenco prezzi P.A.T. 202

[B.039.046.00011.035]
euro (cinquantacinque/98)

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO 3.0 porte a due ante semplici: perimetro esterno (minimo 8.00 m)

Fornitura e posa in opera di portoncini, portev&twate in alluminio con profili estrusi senza imteione del ponte termico classe 3.0 (K
3.5 W/m2°K - norma DIN 4108) aventi le seguentiattaristiche:

- prestazioni di sistema secondo quanto previst€dpitolato Speciale d'Appalto e dalla relaziogenica L.10/91 - D.Isg.192/2005,
documentate mediante certificazione rilasciateatiaratori autorizzati; in ogni caso le prestazioom dovranno essere inferiori ai
riferimenti minimi previsti dalla normativa nazidea

- normativa di riferimento: | serramenti sarannegesti a disegno e composti dai seguenti elemeirtcipali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spesstir20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opeegliante zanche in acciaio o tasselli ad
espansione in numero e dimensioni sufficienti agtre stabilitd e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema tradizignalediante profili estrusi in lega primaria di afitnio EN AW -6060 allo stato T6, dello
spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze @onf alla norma UNI EN 12020, composto da telagsdi e telaio mobile complanari
dello spessore minimo di 53 mm e comunque delledioni opportune per assicurare prestazioni rithjde giunzioni angolari e
perpendicolari dovranno essere eseguite con appsagitadrette e cavallotti in lega di alluminio tiiriempire la camere tubolari dei
profili, garantire la distribuzione della colla gitta la giunzione e formare un giunto solidaleistema, mediante asole di drenaggio ed
aerazione in numero e dimensione idonei, dovrangiaed'eliminazione di condense ed infiltraziomillé sedi dei vetri verso I'esterno; il
serramento dovra essere completo di idonei pfefithavetro a scatto con aggancio di sicurezzajfiojmterni ed eventuali raccordi a
davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a estdrsenza lavorazioni meccaniche, costituiti daiese di adeguate dimensioni e
comunque idonee a sopportare il peso complessileophate apribile secondo norma UNI 7525, sisteinzhiusura multiplo mediante

nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglielta tipologia, caratteristiche, forma e colorecalt della D.L., eventuale cilindro serratura

con relative chiavi; in ogni caso la scelta defiparecchiature dovra essere eseguita in funziodar@insioni, pesi e tipo di utenza in ma
da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene sepa&one di continuita ottenuta mediante accuratazioni agli angoli o I'impiego di
angoli vulcanizzati;

- eventuale tamponamenti ciechi, posti in operale@tesse modalita delle vetrazioni, eseguitairpannello bilaminato in lamiera di
alluminio dello spessore di 15/10 di mm con firgtsuperficiale in analogia con il serramento, egarposto poliuretano autoestinguent
ad alta densita; b. doghe ad interruzione del pmteico TT, in profili estrusi in lega primaria diluminio EN AW -6060 allo stato T6,
dello spessore di 18/10 di mm e spessore mininabetoli 29 mm, con finitura superficiale in analogam il serramento posate a disegnda
(orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);
- finitura superficiale nei tipi: a) ossidazioneodita colore naturale con finitura chimica spes&renicron; b) ossidazione anodica con
processo di elettocolorazione con finitura chingpassore 20 micron nel colore e nell'aspetto sasdella D.L., con caratteristiche e

proprieta previste dalla norma UNI EN 12373-1 eagtita con marchio di qualita EURAS EWAA QUALANOD) verniciatura realizzata

con polveri di resine poliestere di alta qualithawore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessonimo 60 micron, polimerizzazione a
forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovio essere pretrattate mediante operazione dissgrgio e fosfocromatazione; la
verniciatura dovra avere caratteristiche e propmpeeviste dalla norma UNI EN 12206-1 essere giisatiél marchio europeo di qualita
QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (hamigntipanico, chiusure e serrature di sicurezkhéudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B.

In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto dédlanitura del prodotto il serramentista dovra doeatare e certificare le prestazioni de
infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw)stréssione luminosa, permeabilita all'aria) nonclaboratori e le metodiche usate per
verifiche; in particolare la trasmittanza termicanplessiva dovra garantire quanto previsto daldDrgl92/2005 per I'edificio oggetto
dell'appalto. A parita di prestazioni sono da peiyiare serramenti dotati della certificazione woémia UNI UNCSAAL. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per Eago opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSABL.16, la sigillatura tra serramen|
e contesto edile eseguita mediante silicone neutiakol, Iidonea campionatura completa di accesse I'Appaltatore dovra presentare
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necegsper dare il lavoro finito a regola d'arte. goat due ante semplici: perimetro esterno
(minimo 8.00 m) - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012(B9.046.00011.060]

e

ura
da

lo

eta

a
ra

n
he;
A

ie

ie

r>=

do

m

gli

to

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di FiemmeN)



STUDIO TECNICO ARCHITETTI CRISTOFOLINI

Via Mariani, 8 - 38122 Trento - Tel. +39.0461.9159®mail: info@studiocristofolini.it pag. 28
unita
Num.Ord. , .
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d|
misura
euro (centosettantasette/87) m
Nr. 15¢ PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1

B.039.046.0
021.200*

Nr. 15¢€
B.039.046.0
021.210*

Nr. 157
B.039.046.0
021.211*

Nr. 15¢
B.039.046.0
021.212*

Nr. 15¢
B.039.080.0
010.100*

Fornitura e posa in opera di portoncini, portevatvate in alluminio con profili estrusi ad intezfone del ponte termico TT classe 2.1 (2.0
<=Kr<=2.8 W/m2°K - norma DIN 4108) aventi le segtiararatteristiche:
- collegamento tra la parte esterna e quella iatdm profili realizzato in modo continuo e definit mediante listelli in materiale sintetico
termicamente isolante (Polythermid o Poliammide);

- prestazioni di sistema secondo quanto previst€dpitolato Speciale d'Appalto e dalla relaziosenica L.10/91 - D.Isg.192/2005,
documentate mediante certificazione rilasciateatiaratori autorizzati; in ogni caso le prestazioom dovranno essere inferiori ai
riferimenti minimi previsti dalla normativa nazidea

- hormativa di riferimento: | serramenti sarannegesti a disegno e composti dai seguenti elemeirtcipali:

- falso telaio in tubolare di acciaio dello spesstir20/10 di mm, zincato a caldo, posto in opeegliante zanche in acciaio o tasselli ad
espansione in numero e dimensioni sufficienti agtre stabilitd e tenuta all'intero serramento;

- serramento realizzato con il sistema tradizigrmalediante profili estrusi in lega primaria di aflinio EN AW -6060 allo stato T6, dello
spessore minimo di 18/10 di mm, con tolleranze @onf alla norma UNI EN 12020, composto da telagsdi e telaio mobile complanari
dello spessore minimo di 62 mm e comunque delledioni opportune per assicurare prestazioni rithjde giunzioni angolari e
perpendicolari dovranno essere eseguite con apprgitadrette e cavallotti in lega di alluminio tiiriempire la camere tubolari dei
profili, garantire la distribuzione della colla gitta la giunzione e formare un giunto solidaleistema, mediante asole di drenaggio ed
aerazione in numero e dimensione idonei, dovrangiaed'eliminazione di condense ed infiltraziomillé sedi dei vetri verso I'esterno; il
serramento dovra essere completo di idonei pfefithavetro a scatto con aggancio di sicurezzajfdopterni ed eventuali raccordi a
davanzale esterno ed interno;

- accessori di movimento e chiusura montati a estdrsenza lavorazioni meccaniche, costituiti daiese di adeguate dimensioni e
comungue idonee a sopportare il peso complessilahate apribile secondo norma UNI 7525, sistelinzhiusura multiplo mediante
nottolini ed incontri regolabili, gruppo maniglielta tipologia, caratteristiche, forma e colorecalt della D.L., eventuale cilindro serratura
con relative chiavi; in ogni caso la scelta defiparecchiature dovra essere eseguita in funzioderginsioni, pesi e tipo di utenza in modo
da garantire le migliori prestazioni;

- guarnizioni in elastomero EPDM o neoprene sepa&one di continuita ottenuta mediante accuratazioni agli angoli o I'impiego di
angoli vulcanizzati;

- eventuale tamponamenti ciechi, posti in operale@tesse modalita delle vetrazioni, eseguitairpannello bilaminato in lamiera di
alluminio dello spessore di 15/10 di mm con firdtsuperficiale in analogia con il serramento, egarposto poliuretano autoestinguent
ad alta densita; b. doghe ad interruzione del pmteico TT, in profili estrusi in lega primaria diluminio EN AW -6060 allo stato T6,
dello spessore di 18/10 di mm e spessore mininabetoli 29 mm, con finitura superficiale in analogam il serramento posate a disegnda
(orizzontali, verticali, inclinate, ecc.);
- finitura superficiale nei tipi: a) ossidazioneodita colore naturale con finitura chimica spes&renicron; b) ossidazione anodica con
processo di elettocolorazione con finitura chingpassore 20 micron nel colore e nell'aspetto sasdella D.L., con caratteristiche e
proprieta previste dalla norma UNI EN 12373-1 eagtita con marchio di qualita EURAS EWAA QUALANOD) verniciatura realizzata
con polveri di resine poliestere di alta qualithawore e nell'aspetto a scelta della D.L., spessonimo 60 micron, polimerizzazione a
forno a temperatura di 180-200°C; le superfici dovio essere pretrattate mediante operazione dissggio e fosfocromatazione; la
verniciatura dovra avere caratteristiche e profpneeviste dalla norma UNI EN 12206-1 essere giisaniél marchio europeo di qualita
QUALICOAT;

- esclusa vetrata isolante ed accessoristica (inamigntipanico, chiusure e serrature di sicurezhéudiporta, ecc.) valutati a parte. N.B.
In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atto dédlanitura del prodotto il serramentista dovra doenmare e certificare le prestazioni degli
infissi (trasmittanza termica complessiva (Uw)stréssione luminosa, permeabilita all'aria) nonclabaratori e le metodiche usate per |e
verifiche; in particolare la trasmittanza termicanplessiva dovra garantire quanto previsto daldDrgl92/2005 per I'edificio oggetto
dell'appalto. A parita di prestazioni sono da peiyiare serramenti dotati della certificazione woégia UNI UNCSAAL. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per Eago opera nel rispetto delle prescrizioni UNCSABL.16, la sigillatura tra serramento
e contesto edile eseguita mediante silicone neutiakol, Iidonea campionatura completa di accesse I'Appaltatore dovra presentare
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necegsger dare il lavoro finito a regola d'arte.

Per rispettare le prestazioni di isolamento dal rurore aereo previste nel progetto, gli infissi devonessere certificati con urRw pari
a45dB

euro (zero/00) cad

11

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 serramento ti po Vt10
Serramento Tipo della voce B.039.046.00021.20Q350Nt10

Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (ottomilacinquecentoventidue/14) cad

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 serramento ti po Vt11
Serramento Tipo della voce B.039.046.00021.20Q50Nt11

Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (quindicimilaseicentosedici/81) cad

PORTE E VETRATE IN ALLUMINIO A TT 2.1 serramento ti po Vt12
Serramento Tipo della voce B.039.046.00021.20030Nt12

Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (ventiunomilatrecentosessantadue/89) cad

FRANGISOLE CON CASSONETTO

Fornitura e posa in opera di franaisole lamellatemi in alluminio orientabili ed impacchettabitiuniti di cassonetto coibentato ad
incasso, composti dai seguenti elementi:

- Profilato superiore. Profilato superiore in alluminio estruso. misur5®.5 mm. Profilato superiore anerto sotto.

- Spiaaaiale Profilo in alluminio estruso: verniciato a polvengisura 90x15.5 mm. Finitura laterale con calottelastica. scorrimento
bilaterale nelle guide tramite perni in plastica.dpiaggiale & appesantito con acciaio zincato.

- Lamelle. Bordata bilateralmente in alluminio in leaa spez@tamente flessibile. resistente a pressoflessmnaffi e urti. doppia
verniciatura a caldo, larghezza lamella 92 mmessprer lamella 0,44 mm. Nella bordatura antedreserito un profilo di isolamento per
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TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d|

misura
il maggiore oscuramento.
- Guida lamelle (sicurezza antivento)Guida laterale in alluminio estruso con insertolestica per lo smorzamento del rumore. Le auide
laterali possono essere montate con distanziadii rgrinforzati. Nipplo di guida delle lamelle &inco, alternato in ogni lamella, collegatp
in maniera antiurto con la lamella. Guida latessmplice/doppia 30x32/37x32 mm.
- Cuscinetto orientabile.Cuscinetto orientabile senza pos. lavoro con ar@0tt. Il telo scende chiuso verso |'esterno. mtoce di
orientamento continuo in caso di cambio della dorez del movimento. Il telo si alza in posizion&pontale. Su richiesta e con
sovrapprezzo: cuscinetto posizione di lavoro.ldd szende con ca. 50° in posizione inclinata deheelle. (fino alla battuta inferiore). Pe
chiudere il telo &€ necessario farlo salire brevaméra. 2 sec.) con seguente discesa. |l telousithiie totalmente in ogni posizione.
Orientamento continuo con cambio della direzionmdvimento, il telo sale orizzontalmente.
- Nastro eccentrici conici.Nastro portante in tessuto di poliestere con dornforzo in aramide (Kevlar. Twaron) con eccentdanici
stampati, resistente ai raggi UV (PA12). Collegatoeon la lamella tramite gancio in acciaio crom&aesto sistema offre molti vantaggi:
Chiusura perfetta del telo, formazione precisaedgighe del nastro portante (presentazione) zalteinime del pacchetto, minimo ritiro
minima dilatazione e divisione esatta delle lamelle
- Nastro di sollevamentoNastri di sollevamento rivestiti a scorrevolezza wso a ridotta usura e massima protezione UV. mi810x0.34
mm, resistenza agli strappi 1.000N, tolleranzasmesgarantita in settore 1/100mm.
- Azionamento.Azionamento a motor&ollevamento e abbassamento del telo e reaolatdomadle tramite motore elettrico 230 V/AC.
Azionamento con rotismo epicicloidale, fine corepra e sotto, interruttore termico contro sovvraeadel motore. Orientamento lamelle
tramite leggera spinta nella rispettiva direzidBe.dovessero essere azionati piu motori con unirsiglouttore, serve un dispositivo di
comando.
euro (zero/00) cadaung

Nr. 16 FRANGISOLE CON CASSONETTO come tipo Frl

B.039.080.0CFrangisole Tipo della voce B.039.080.00010.100poTkr1

010.101* euro (duemilacinquecentocinquantatre/66) cadaung

Nr. 161 FRANGISOLE CON CASSONETTO come tipo Fr2

B.039.080.00 idem c.s. ...B.039.080.00010.100*. Hd

010.102* euro (duemilaguarantadue/94) cadaund

Nr. 162 FRANGISOLE CON CASSONETTO come tipo Fr3

B.039.080.00 idem c.s. ...B.039.080.00010.100*. Hp®

010.103* euro (tremilasettecentosessantacinque/81) cadaung

Nr. 16 FRANGISOLE CON CASSONETTO come tipo Fr4

B.039.080.00 idem c.s. ...B.039.080.00010.100*. FHpb

010.104* euro (duemilasettecentocinquantacinque/70) cadaund

Nr. 164 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. A DUE BATT ENTI CIECHI porte oltre 3.20 m?

B.045.010.0CFornitura e posa in opera di porta tagliafuocoeist# in accaio con telaio isolato a due battertdidi cui uno semifisso, in possesso d

110.010 omologazione integrale REI 60 secondo norma UNB9@2bitamente certificata dall'Appaltatore ed ttate dalla D.L. costituita dai

seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensisaifficienti a dare stabilita e tenuta all'inteesramento, completo di idonee zanche a
murare o fori di fissaggio alla muratura;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaitelaio fisso con idonei prodotti;

- telaio fisso eseguito mediante sistema di lanpeessopiegate in acciaio di cui una portante eddimivestimento isolate termicamente
fra di loro ed unite meccanicamente senza ponteicer il tutto nelle dimensioni idonee e nella laegza adeguata per muri finiti fino a 15
cm;

- mostre perimetrali (normali 0 maggiorate per lopgstrellati) in materiale isolante rivestitadt@smamente con lamiera di acciaio
pressopiegata a disegno;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 roostituito da struttura metallica interna, pacahetiibente stratificato ad elevata tenuta
termica, rivestimento esterno in lamiera di accaAiata, piegata a disegno e resa solidale camttibstante pacchetto mediante colle
termoindurenti od altro sistema idoneo e comungnea ponte termico, completo di targhetta con niataeta di identificazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratiehis e qualita idonee all'uso cui € destinata,pmsta da un numero minimo di 3
cerniere per battente, in acciaio di grandi dimamiston bussola interna in nylon antirumore ed labtificante, rostri fissi centrali, uno per
battente, applicati in corrispondenza del lato ieean regolatore di movimentazione per garantigiusta sequenza di chiusura, serratura di
tipo antincendio adatta alle alte temperatureative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendibantinfortunistico complete di placche
nel tipo e colore a scelta della D.L;

- predisposizione per il montaggio (da valutarpege) di chiudiporta, operatori antincendio e rghoni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui batte guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraloeehi eseguite mediante telai e pannelli dellesidipo e caratteristiche di quelle apribili;

- finitura superficiale mediante verniciatura readita con polveri epossidiche di alta qualita doitura sia lucida che opaca, nel colore
(tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., gueso maggior onere per verniciatura di telaiored & colori diversi. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere per l'idcagionatura completa di accessori che I'Appakadorvra presentare prima dell'inizio
dei lavori e quanto altro necessario per darevdra finito a regola d'arte. porte oltre 3.20 nRif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.045.010.00110.010]

euro (seicentonovantauno/00) m?

Nr. 165 PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO AD UN BATTENTE CI ECO porte fino a 2.00 m?

B.045.015.0CFornitura e posa in opera di porta tagliafuocoeist# in legno ad un battente cieco, in possessmdiogazione integrale REI 60 secondo

105.005 norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Apatdte ed accettata dalla D.L. costituita dai setj@ementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensisaifficienti a dare stabilita e tenuta allinteesramento, completo di idonee zanche a
murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioniride e di larghezza adeguata per muri finiti firfkdbacm, rivestito sulle parti in vista con
impiallaciatura come il pannello porta, completardistre di copertura (normali 0 maggiorate perlighastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaitelaio fisso con idonei prodotti;
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unita
di
misura

Nr. 16€
B.045.015.0
110.005

Nr. 167
B.045.015.0
120.005

- battente piano di idoneo spessore (mimino 70 oos)ituito da intelaiatura interna in legno durcssiecio, materiali ad alto isolamenta
termico-acustico e di particolare resistenza atyeivestito con impiallaciatura in legno pregiéoce tanganika o rovere a scelta dellg
D.L.), completo di targhetta con marchiatura dnitfecazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratiehis e qualita idonee all'uso cui € destinata,pmsta da un numero minimo di 3
cerniere in acciaio di grandi dimensioni con busseterna in nylon antirumore ed autolubrificamtestro fisso centrale applicato in
corrispondenza del lato cerniera, serratura didipincendio adatta alle alte temperature e reathvavi, gruppo maniglie del tipo
antincendio ed antinfortunistico complete di plazdel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarpegte) di chiudiporta, operatori antincendio e rghoni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sul battee guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e del battentediante applicazione di due mani successive diaepoliuretanica trasparente (neutra o
colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., pr@pportuna preparazione del fondo in modo da otéenie supporto idoneo al successivo
trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraloieehi eseguite mediante pannelli di idoneo spessustituiti da intelaiatura interna in leg
duro massiccio opportunamente fresati per l'untele parti mobili, materiali ad alto isolamengonico-acustico e di particolare
resistenza al fuoco e finitura in analogia al batteNel prezzo si intende compreso e compenssteré per l'idonea campionatura
completa di accessori che I'Appaltatore dovra prt@se prima dell'inizio dei lavori e quanto altrecessario per dare il lavoro finito a reg
d'arte. porte fino a 2.00 m2 - Rif. elenco prezA.P. 2012 [B.045.015.00105.005]

euro (milleduecentoquaranta/00)

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI CI ECHI porte fino a 3.20 m?

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuocceist# in legno a due battenti ciechi di cui uno $eso, in possesso di omologazione
integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamesttificata dall'Appaltatore ed accettata dalla. Dostituita dai seguenti elementi
principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensisuifficienti a dare stabilita e tenuta all'inteesramento, completo di idonee zanche a
murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioninde e di larghezza adeguata per muri finiti firflkdbam, rivestito sulle parti in vista con
impiallaciatura come il pannello porta, completardistre di copertura (normali 0 maggiorate perlighastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaitelaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 roostituito da intelaiatura interna in legno durecssiecio, materiali ad alto isolamento
termico-acustico e di particolare resistenza at@yeivestiti con impiallaciatura in legno pregigtmce tanganika o rovere a scelta della
D.L.), completi di targhetta con marchiatura diritifcazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratiehis e qualita idonee all'uso cui € destinata,pmsta da un numero minimo di 3
cerniere per battente, in acciaio di grandi dimamston bussola interna in nylon antirumore ed labtificante, rostri fissi centrali, uno p
battente, applicati in corrispondenza del lato iegan regolatore di movimentazione per garantigilata sequenza di chiusura, serratur
tipo antincendio adatta alle alte temperatureaive chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendibantinfortunistico complete di placch
nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarpegte) di chiudiporta, operatori antincendio e rghoni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui batte guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battengdmnte applicazione di due mani successive disepoliuretanica trasparente (neutra o
colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., pr@pportuna preparazione del fondo in modo da otéenie supporto idoneo al successivo
trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraloieehi eseguite mediante pannelli di idoneo spesswstituiti da intelaiatura interna in leg
duro massiccio opportunamente fresati per l'untrele parti mobili, materiali ad alto isolamengonico-acustico e di particolare
resistenza al fuoco e finitura in analogia al ba&eNel prezzo si intende compreso e compenseteré per l'idonea campionatura
completa di accessori che I'Appaltatore dovra mitase prima dell'inizio dei lavori e quanto altrecessario per dare il lavoro finito a reg
d'arte. porte fino a 3.20 m2 - Rif. elenco prezA.P. 2012 [B.045.015.00110.005]

euro (duemilacinque/00)

PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VE TRATI porte fino a 3.20 m?

Fornitura e posa in opera di porta tagliafuocceist# in legno a due battenti vetrati di cui unoifieso, in possesso di omologazione
integrale REI 60 secondo norma UNI 9723, debitamesttificata dall'Appaltatore ed accettata dalla. Dostituita dai seguenti elementi
principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensisaifficienti a dare stabilita e tenuta allinteesramento, completo di idonee zanche a
murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioniride e di larghezza adeguata per muri finiti firfkbacm, rivestito sulle parti in vista con
impiallaciatura come il pannello porta, completardistre di copertura (normali 0 maggiorate perlignastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaitelaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 70 roostituito da intelaiatura interna in legno durcssiecio, materiali ad alto isolamento
termico-acustico e di particolare resistenza at@yeivestiti con impiallaciatura in legno pregigtmce tanganika o rovere a scelta della
D.L.), completi di targhetta con marchiatura diritiicazione;

- vetro tagliafuoco isolante REI 60 completo didature perimetrali fermavetro in filetti di legnassiccio con finitura in analogia al
battente, ed idonee sigillature;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratiehis e qualita idonee all'uso cui € destinata,pmsta da un numero minimo di 3
cerniere per battente, in acciaio di grandi dimamston bussola interna in nylon antirumore ed labtificante, rostri fissi centrali, uno p
battente, applicati in corrispondenza del lato iegean regolatore di movimentazione per garantigilata sequenza di chiusura, serratur
tipo antincendio adatta alle alte temperatureaive chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendibantinfortunistico complete di placch
nel tipo e colore a scelta della D.L.;

- predisposizione per il montaggio (da valutarpegte) di chiudiporta, operatori antincendio e rghoni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui batte guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battengdmnte applicazione di due mani successive disepoliuretanica trasparente (neutra o
colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., pr@pportuna preparazione del fondo in modo da otéenie supporto idoneo al successivo
trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraluetrati eseguite mediante pannelli di idoneo spessostituiti da intelaiatura interna in legno

duro massiccio opportunamente fresati per l'ungmrele parti mobili, materiali ad alto isolamengonhico-acustico e di particolare
resistenza al fuoco con finitura in analogia atdrae; vetro tagliafuoco isolante REI 60 come pbattente. Nel prezzo si intende compr
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misura
e compensato I'onere per l'idonea campionatura ledangi accessori che I'Appaltatore dovra presentema dell'inizio dei lavori e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regifate. porte fino a 3.20 m2 - Rif. elenco prd2A.T. 2012 [B.045.015.00120.005]
euro (duemilatrecentonovantatre/00) cad

Nr. 16¢ PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 IN LEGNO A DUE BATTENTI VE TRATI vetro REI 60 oltre 0.25 m?

B.045.015.00 idem c.s. ...regola d'arte. vetro REbIGe 0.25 m? - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012(45.015.00120.060]

120.060 euro (settecentocinquantadue/80) m?

Nr. 16¢ PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 IN LEGNO A DUE BATTENTI C |IECHI porte fino a 3.20 m?

B.045.015.0CFornitura e posa in opera di porta tagliafuocoeist# in legno a due battenti ciechi di cui uno $eso, in possesso di omologazione

210.005 integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitameertificata dall'Appaltatore ed accettata dBlla. costituita dai seguenti elementi

principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensisuifficienti a dare stabilita e tenuta all'inteesramento, completo di idonee zanche a
murare o fori di fissaggio alla muratura;

- telaio fisso in legno massiccio di dimensioniride e di larghezza adeguata per muri finiti firfkbacm, rivestito sulle parti in vista con
impiallaciatura come il pannello porta, completardistre di copertura (normali 0 maggiorate perlignastrellati) impiallacciate c.s.;

- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaitelaio fisso con idonei prodotti;

- battenti piani di idoneo spessore (mimino 85 roostituito da intelaiatura interna in legno durcssiecio, materiali ad alto isolamento
termico-acustico e di particolare resistenza at@yoivestiti con impiallaciatura in legno pregidtmce tanganika o rovere a scelta della|
D.L.), completi di targhetta con marchiatura diritifcazione;

- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratiehis e qualita idonee all'uso cui € destinata,pmsta da un numero minimo di 3
cerniere per battente, in acciaio di grandi dimamiston bussola interna in nylon antirumore ed labtificante, rostri fissi centrali, uno per
battente, applicati in corrispondenza del lato ieean regolatore di movimentazione per garantigiusta sequenza di chiusura, serratura di
tipo antincendio adatta alle alte temperatureative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendibantinfortunistico complete di placche
nel tipo e colore a scelta della D.L;

- predisposizione per il montaggio (da valutarpegte) di chiudiporta, operatori antincendio e rghoni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termoespandenti sui batte guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;

- finitura superficiale del telaio e dei battengdiante applicazione di due mani successive dieempoliuretanica trasparente (neutra o
colorata), nell'aspetto a scelta della D.L., pr@pportuna preparazione del fondo in modo da otéenie supporto idoneo al successivo
trattamento;

- eventuali parti fisse per laterali e/o sopraloeehi eseguite mediante pannelli di idoneo spesswstituiti da intelaiatura interna in legno
duro massiccio opportunamente fresati per l'untele parti mobili, materiali ad alto isolamengonico-acustico e di particolare
resistenza al fuoco e finitura in analogia al ba&eNel prezzo si intende compreso e compenseteré per l'idonea campionatura
completa di accessori che I'Appaltatore dovra prse prima dell'inizio dei lavori e quanto altrecessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. porte fino a 3.20 m2 - Rif. elenco prezA.P. 2012 [B.045.015.00210.005]

euro (duemilacinquecentoottantatre/00) cad

Nr. 17C CHIUDIPORTA A PAVIMENTO per porte con larghezza max 1.40 e peso max 300 kg

B.048.004.0CFornitura e posa in opera di chiudiporta universgbavimento con parti meccaniche in bagno d'okbtipo a scelta della D.L., da

010.010 applicare a porte destre, sinistre ed a ventantane che esterne; il chiudiporta dovra gararstziene di chiusura a partire da 175°,

velocita di chiusura costante anche con sbalzmperatura ed essere dotato di:

- regolatore di velocita e colpo finale;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura;

- piastra di copertura in acciaio inox od in ottoNel prezzo si intendono compresi e compensatirgti per meccanismi ed accessori
particolari necessari all'adattamento ai vari dipporta, per l'idonea campionatura completa dessari che I'Appaltatore dovra presentare
prima dell'inizio dei lavori e quanto altro necegsper dare il lavoro finito a regola d'arte. perte con larghezza max 1.40 e peso max 300
kg - RIif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.048.004.00@110]

euro (guattrocentoottantatre/00) cad

Nr. 171 CHIUDIPORTA AEREO CON GUIDA PER DUE BATTENTI montag gio lato opposto cerniere

B.048.004.00 Fornitura e posa in opera di doppiadipbrta compatto aereo a vista con guida di Soemio continua senza parti sporgenti, con integrato

035.010 dispositivo per la regolazione della sudoaeddi chiusura, nel tipo e colore a scelta della, da applicare a porte a due battenti con jbaior

destra o sinistra, sia interne che esterne; ildiparta dovra garantire velocita di chiusura cagtanche con sbalzi di temperatura ed essere
dotato di:

- regolatore di velocita e colpo finale;

- dispositivo di fermo costante regolabile;

- ammortizzatore d'apertura. Nel prezzo si intendoompresi e compensati gli oneri per meccanisma@ukssori particolari necessari
all'adattamento ai vari tipi di porta e per ogmiotidi montaggio, dalla parte delle cerniere o dpae opposta, sul battente o sul telaio-
architrave, per lidonea campionatura completacdiessori che I'Appaltatore dovra presentare primltinizio dei lavori e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola e'artontaggio lato opposto cerniere - Rif. elenezprP.A.T. 2012 [B.048.004.00035.010]

euro (cinquecentoottantacinque/00) cad

Nr. 172 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTE RNE completo di aste, copriaste, riscontri e placcasterna

B.048.006.0(cieca

020.015 Fornitura e posa in opera di maniglione antipamoalulare ambidestro, di tipo e colore a sceltaad®IL., costituito da barra orizzontale di

sezione tubolare resa basculante per mezzo dieslaéricernierate al meccanismo alloggiato nelléosesaterali, da montare su qualsias|
tipo di serramento sia interno che esterno findb@ In di larghezza e senza serrature predispostearbzzo si intendono compresi e
compensati quando richiesti gli oneri per la farrate posa in opera delle aste, ferma aste e stgppar porte fino a 2.50 m di altezza e
scrocchi-catenacci e riscontri, Nel prezzo si idtemo inoltre compresi e compensati gli oneri peceaaismi ed accessori particolari
necessari all'adattamento ai vari tipi di porta, ljidonea campionatura completa di accessori ‘@ppéaltatore dovra presentare prima

basso) completo di aste, copriaste, riscontri egala@sterna cieca - Rif. elenco prezzi P.A.T. Z&81@48.006.00020.015]
euro (trecentotrentasei/00)

dell'inizio dei lavori e quanto altro necessario gare il lavoro finito a regola d'arte. con bareaniciata a 3 punti di chiusura (centrale-ajto-

per

cad
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Nr. 172 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTE RNE sovrapprezzo per maniglia esterna con chiave

B.048.006.00 idem c.s. ...regola d'arte. sovrappreez maniglia esterna con chiave - Rif. elencoziieézA.T. 2012 [B.048.006.00020.035]

020.035 euro (sessantatre/00) cad

Nr. 174 MANIGLIONE ANTIPANICO BASCULANTE CON SERRATURE ESTE RNE sovrapprezzo per barra inox

B.048.006.00 idem c.s. ...regola d'arte. sovrappreez barra inox - Rif. elenco prezzi P.A.T. 20B2048.006.00020.040]

020.040 euro (ventisei/00) cad

Nr. 17¢ CRISTALLO STRATIFICATO 4+4 mm PVB 0.38

B.051.005.00 Fornitura e posa in opera di cristitatificato UNI EN ISO 12543 parti 1-6 La posa doessere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534

036.010 mediante l'uso di tasselli di spessoramdirideguata durezza, di lunghezza idonea a soppdrfzeso della lastra e comunque non inferigre a

10 cm. Nel prezzo si intendono compresi e compegBatneri per le eventuali sigillature in mancardiaguarnizioni, il taglio, lo sfrido, la
formazione ed il disfacimento dei ponteggi e quattto aecessario per dare il lavoro finito a regokrtd. 4+4 mm PVB 0.38 - Rif. elenco
prezzi P.A.T. 2012 [B.051.005.00036.010]

euro (cinquantaotto/74) m?

Nr. 17¢€ CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione PVB 0.76 (>=4+4)

B.051.005.00 idem c.s. ...regola d'arte. maggiorezVB 0.76 (>=4+4) - Rif. elenco prezzi P.A.T. 208251.005.00036.025]

036.025 euro (otto/25) m2

Nr. 177 CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB bianco latte

B.051.005.00 idem c.s. ...regola d'arte. maggiorezjwer PVB bianco latte - Rif. elenco prezzi P.2012 [B.051.005.00036.035]

036.035 euro (diciannove/80) m?

Nr. 17¢ VETRATA Tipo 1 - 6/6 pvb 0,76 + 16 + 4/4 pvb 0,76 m

B.051.010.0CFornitura e posa in opera di vetrata isolante UNII279-1/6 in possesso del marchio di qualitd AssowWIQV, composta da:

011.701* - lastra di cristallo stratificato UNI EN ISO 125#43arti 1-6 costituita da doppio strato di cristdlmat con interposto plastico in

polivinilbutirrale (PVB) incolore. una lastra 4+4mPVB 0.76;

- una lastra di cristallo float trattata in supédicon uno strato trasparente di ossidi metalliiémpimento dell'intercapedine con idoneo
gas non nocivo per per 'uomo e I'ambiente, tragt#mbasso emissivo pirolitico ed intercapedinegamargon;

- distanziatore perimetrale metallico, che assileudomplanarita delle lastre, costituente inteectpe pari a 16 mm, contenente sali
disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillenediante una prima barriera elastoplastica e dagomma butilica ed una seconda a
base di polimeri polisolfurici.

- lastra di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543arti 1-6 costituita da doppio strato di cristdlimat con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore. una lastra 6+6mPVB 0.76.

Le vetrate a bassa emissivita dovranno garantaeeificiente minimo Ug = 1,5 W/(mq K), essere idamete cerificate dall'Appaltatore ed
accettate dalla D.L..

La posa dovra essere eseguita nel rispetto delfaant/NI 6534, mediante I'uso di tasselli di spess@nto di adeguata durezza, di
lunghezza idonea a sopportare il peso delle last@munque non inferiore a 10 cm e di larghezzadalgarantire I'appoggio di entrambe le
lastre componenti la vetrata isolante. Nel prezaotendono compresi e compensati gli oneri pavientuali sigillature in mancanza di
guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione édlisfacimento dei ponteggi e quanto altro neagesper dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (zero/00) m?

Nr. 17¢ VETRATA Tipo 2 - 4/4 pvb 0,76 mm + 16 + 4/4 pvb OFmm

B.051.010.0CFornitura e posa in opera di vetrata isolante UNII279-1/6 in possesso del marchio di qualitd AssowWIQV, composta da:

011.702* - lastra di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543arti 1-6 costituita da doppio strato di cristdlimat con interposto plastico in

polivinilbutirrale (PVB) incolore. una lastra 4+4mPVB 0.76;

- distanziatore perimetrale metallico, che assileudomplanarita delle lastre, costituente inteectpe pari a 16 mm, contenente sali
disidratanti con setaccio molecolare di 3A, sigillenediante una prima barriera elastoplastica e dagomma butilica ed una seconda a
base di polimeri polisolfurici.

- lastra di cristallo stratificato UNI EN ISO 12543rti 1-6 costituita da doppio strato di cristdlmt con interposto plastico in
polivinilbutirrale (PVB) incolore. una lastra 4+4nmPVB 0.76;

La posa dovra essere eseguita nel rispetto delfaandNI 6534, mediante I'uso di tasselli di spessmnto di adeguata durezza, di
lunghezza idonea a sopportare il peso delle last@munque non inferiore a 10 cm e di larghezzadalgarantire I'appoggio di entrambg le
lastre componenti la vetrata isolante. Nel prezaotendono compresi e compensati gli oneri pavientuali sigillature in mancanza di
guarnizioni, il taglio, lo sfrido, la formazione ddlisfacimento dei ponteggi e quanto altro neagesper dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (zero/00) m?

Nr. 18C VETRATA Tipo 3 - 4/4 mm pvb 0.76 mm

B.051.010.0¢Fornitura e posa in opera di cristallo stratificalidl EN ISO 12543 parti 1-6 La posa dovra esseeg@$a nel rispetto della norma UNI

011.703* 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramentdeguata durezza, di lunghezza idonea a soppadriaeso della lastra e comunque non

inferiore a 10 cm. Nel prezzo si intendono compeesbmpensati gli oneri per le eventuali sigillatur mancanza di guarnizioni, il taglio| lo
sfrido, la formazione ed il disfacimento dei porgfieg quanto altro necessario per dare il lavoritdfia regola d'arte. 4+4 mm PVB 0.76
euro (zero/00) m?

Nr. 181 PARAPETTI IN DOPPIO VETRO CONTINUO TEMPRATO E STRAT IFICATO

B.051.015.0CFornitura e posa in opera di parapetto in vetrdinap realizzato con doppio vetro temprato e Stcatio contenuto da apposito supportag

005.005* metallico in acciaio zincato di forma e dimensioaime da disegno esecutivo e da disegni di dettagimposto dai seguenti elementi

principali:

- vetrata costituita da doppio vetro temprato atstcato antisfondamento, resistenza alla spiretasdnto come da calcoli statici e secondo
norme UNI 7171 e UNI 7697 in possesso del marchguelita Assovetro MQW, composta da vetrata dsspee 8+8 mm con interposto
P.V.B. (polivinilbutirrale) antivandalismo da 1,52n trasparente. La vetrata, i cui bordi inoltreasao molati e lucidati e gli spigoli

sfilettati e smussati, sara fissata all'internamposita staffa ad "U", compresa nel prezzo, edgggra su appositi cuscinetti in neoprene
con sezione pari a 25x25 mm circa. Verranno ing@osizionati appositi elementi neoprenici latedalspessore pari a 5 mm per garantire la

corretta stabilita e verticalita del vetro. La attr verra inoltre fissata con apposite colle siclietUV per vetro per uso esterno e sara
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Nr. 182z
B.054.005.0
015.005

Nr. 18¢
B.062.001.0
001.001*

Nr. 184
B.062.001.0
001.002*

sigillata in sommita da apposito cordone in silieon
- profilo metallico, compreso nel prezzo, in aagiaincato ad "L" 150x100 con spessore 12 mm di gppassellato alla muratura in c.g.
con apposto profilo tubolare quadro in acciaio atncl00x100x5 mm di collegamento alla staffa ad fJofta vetro. Quest'ultimo sara
fissato al profilo ad "L" con apposite vite e/olbui registrabili su fori asolati al fine di gar#etla complanarita dell'elemento finito;

- staffa metallica ad "U", compresa nel prezzoattarizzata da doppio piatto in acciaio zincatalda@ di sezione 8x200 mm collegata
tramite saldatura con apposti piatti sempre inaodincato aventi sezione 25x5 mm. |l profilo &if 5ara fissato al tubolare con apposite
vite e/o bulloni registrabili su fori asolati ah& di garantire la complanarita dell'elemento dinit tutto come da disegni esecutivi e dettagli
della D.L.
Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrioper il taglio, la levigatura, lo sfrido, ldisbnatura con silicone strutturale sul bordo
a contatto con la cornice sia all'interno che stimo della vetrata e dello stesso telaio; songpeese le viti, i bulloni, i dadi, le
straffe/zanche i tasselli per c.a. e/o per laterie rondelle, eventuali sigillature e guarnizidaiinoltre compreso e compensato, la
formazione, l'uso e lo smontaggio di eventuali pggt nonché i piani di lavoro interni ed esterhpuntuale e scrupoloso rispetto delle
norme vigenti in materia antinfortunistica nei ¢arntedili, la maggiore precisione necessaria jgsetuzione della lavorazione che dovra
essere eseguita da fabbro serramentista con presee di referenze documentate ed accettate@allgprima di iniziare i lavori, e
quant'altro necessario per dare il lavoro finijpeafetta regola d'arte. Il tutto realizzato comeld@gni esecutivi e da indicazioni della D L.
euro (ottocentoquarantanove/47) m

ASCENSORE ELETTRICO ingresso unico, cabinal10x140n.2 fermate
Fornitura e posa in opera di ascensore automaticazionamento elettrico con macchine poste n@tstib o con rinvii nel sottotett
macchine in basso, adibito al trasportoedsgne a norme della L.P. 07.01.1991 n°1 e sueeessiegrazioni e modificazioni, avente
seguenti caratteristiche:
- Velocita: 1,0 m/s;
- Portata: 630 kg;
- Numero fermate: 2;
- Cabina ad ingresso unico;
- cabina metallica delle dimensioni richieste, stita in doghe di alluminio verniciato nel colore@elta della D.L., con pavimento in gomma o
pvc, illuminazione a luce indiretta con accensiengomatica, completa di corrimano perimetrale,faito per le comunicazioni con |la
portineria, ecc.;
- porte ai piani con luce a norma di legge in rafgpalle dimensioni della cabina, a due ante seolirautomatiche, costruite in pannelli di
acciaio e rivestite in alluminio verniciato nel@@ a scelta della D.L., accoppiate a quelle dellzina mediante dispositivi elettromeccanici e
complete di battute di sicurezza in alluminio eridpertura automatica in caso di frapposizionestkcoli, soglie in alluminio, ecc.; le parte
dovranno rimanere aperte 8 sec., il tempo di clnéusion dovra essere inferiore a 4 sec., lo stazien# ai piani dovra avvenire a porte
chiuse;
- bottoneria di comando interna ed esterna postdtezza massima di 1.20 m, pulsanti di comandevsth di numerazione in rilievo e scritte
con traduzione in Braille (in adiacenza alla battim esterna dovra essere posta una placca dbscionento di piano in caratteri Braillg),
segnalazione esterna di presente ed occupato)aggna di piano esterna ed interna, segnalazionera all'arrivo al piano;
- dispositivo di rallentamento alle fermate coreli@mento automatico al piano di calpestio estemiagni altro dispositivo di sicurezza a
norma di legge. Nel prezzo si intendono comprete ket apparecchiature del locale macchine e de earsa quali argano riduttore, motore,
pulegge, dispositivi di frenata e di sicurezza eapadute, contrappeso, funi, guide, pattini, suppaer ogni altra apparecchiatura necessaria,
tutte le linee elettriche (luce, forza, allarme;.gcompresi corpi illuminanti di cabina, locale eohine e vano corsa, a partire dal quadro posto
nel locale macchine, questo pure compreso, edaligaimateriale ed accessorio necessario. Nel pra&zntendono inoltre compresi gli oneri
per listruzione e l'effettuazione delle pratichdiatnza, installazione e collaudo, prestazionindino d'opera e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni cabitiE0x140 - n.2 fermate - Rif. elenco prezzi P./£2F12 [B.054.005.00015.005]
euro (ventiduemilaquattrocentotrentasei/00) a corpo

e

APP. KNX - RIVELATORE DI PRESENZA KNX CON CONTROLLO COSTANTE DELL'ILLUMINAZIONE E RICEVITORE A
DINFRAROSSI IR

Fornitura e posa in opera di rilevatorgisenza per interni con angolo di rilevamento @ 2®n accoppiatore bus integrato. Consente di
comandare lilluminazione, le veneziane o il rideatento in contemporanea. Il dispositivo monitaratantemente la luminosita del logale

anche in condizione di illuminazione mista. Sespdnibile un'iluminazione naturale sufficiente gpe la luce artificiale anche in presenza di

una persona agendo su Dimmer universali

0 Unita di comando 1-10V o Gateway knx-Dali. Il fondi sovraesposizione pu0 essere regolato medEn& Inoltre il controll
dellilluminazione consente di ottenere permaneateémla luminosita richiesta.

Dispone di cinque blocchi di movimento/presenza: gi@scun blocco, possono essere attivate finoattrgufunzioni. Ricevitore a infrarossi
IR. Configurazione a infrarossi: impostazione dstiglia di luminosita, dei fattori del temporizzatduce scale o della portata.
Funzionamento normale, master, slave, monitoraggiosa di sicurezza, funzione di disattivazionengarizzatore luce scale autoregolante.
Valore effettivo di luminosita: rilevabile mediantesensore della luce esterna e/o interna. Pdiaili regolare almeno due gruppi| di

apparecchi di illuminazione in funzione del valdiélluminamento letto.
Portata: un raggio di max. 7 m (a un‘altezza ditaggio di 2,50 m). Numero di sensori di movimertaon portata e sensibilita regolabili

separatamente per ciascun sensore. Sensore aetlssensore della luce interna regolabile infingata da circa 10 a 2000Lux. Numero di
canali a infrarossi: 10 per il comando dei dispasiKNX, 10 per la configurazione. Montaggio a stff in scatola da incasso tonda diam 60
mm, installazione ottimale a 2,5 m.
Accessori: alloggiamento per montaggio a superfidiel prezzo si intende compreso il montaggio caedessari accessori, il collegamento
alle linee predisposte, la quota parte di programione; si intende inoltre compreso e compensatd aggre ed accessorio necessario| alla
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finitegola d'arte
euro (trecentonovantasette/17) cad.

APP. KNX - UNITA' DI CONTROLLO TEMPERATURA AMBIENTE = CON MANOPOLA ROTATIVA A 4 INGRESSI

Fornitura e posa in opera di unitaodtrollo temperatura ambiente con controllo tramiopola rotativa, pulsante multifunzione e 4ésg
binari. Caratteristiche: 4 ingressi, di 2uionfigurabili come uscite per collegamento dDLBassa tensione, tensione di uscita 5V, corrdnte d
uscita 0.8mA. Pulsante multifunzione utilizzabiler gunzioni di commutazione, regolazione, comandpeviae, invio valori. Funzionalita
controllo temperatura: regolazione a 2 punti, prapoale integrale (Pl), proporzionale a impulsi\(®); uscita continuoa (da 0 a 100%) o
ON/OFF; modalita controller: riscaldamento con wmita di controllo, raffreddamento con una usditacontrollo, riscaldamento|e
raffreddamento con due uscite di controllo separatecaldamento e raffreddamento con un'unicataistii controllo, riscaldamento a due
livelli con due uscite di comando, raffreddamentiue livelli con due uscite di comando; modalitamapiva: comfort, standby, abbassamento
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Nr. 187
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B.062.001.0
001.009*

Nr. 19C
B.062.001.0
001.010*

Nr. 191
B.062.001.0

notturno, protezione antigelo, sovratemperaturaglaggpne set-point: tramite manopola rotativa. pelzzo si intende compreso il montag
con i necessari accessori, il collegamento alleelipredisposte, la quota parte di programmazidrietende inoltre compreso e compen
ogni onere ed accessorio necessario alla posanedlog onere per dare il lavoro finito a regolart.

euro (trecentosessantaotto/27)

9

APP. KNX - MODULO PER SINGOLO PULSANTE BASCULANTE.

Fornitura e posa in opera di modulo polsante completo di copritasto e placca, con gmetore bus integrato e indicazione di stato

programmabile. Il dispositivo viene collepatla linea bus mediante un morsetto di collegamdrpulsanti sono parametrizzabili in cop
(superficie doppia) o singolarmente (superficie simgdbuperficie singola: accensione o spegnimentenwgdzione, scene. Superficie dop
accensione o0 spegnimento, attenuazione, sceneziaree Montaggio a muro in scatola da incasso. pMekzo si intende compresq
montaggio con i necessari accessori, il collegameii¢ linee predisposte, la quota parte di prognazione; si intende inoltre compres
compensato ogni onere ed accessorio necessaripadta ed ogni altro onere per dare il lavoro firdtaegola d'arte. Singolo pulsa
basculante.

euro (centocinquantatre/37)

p
P

(o]
n

APP. KNX - RILEVATORE DI PRESENZA CON SENSORE DI IL LUMINAMENTO

Fornitura e posa in opera di unita ailere di presenza per interni con angolo di rilesatm a 360° con accoppiatore bus integrato. Coe
di comandare lilluminazione, le venezianiriscaldamento in contemporanea. Il dispositivonitora costantemente la luminosita del lo
Se e disponibile un'illuminazione naturale suffitée il dispositivo spegne la luce artificiale aacin presenza di una persona agend
attuatori di commutazione. Il tempo di sovraespoeiipud essere regolato mediante ETS. Dispone gieiblocchi di movimento/presen
per ciascun blocco, possono essere attivate figoadtro funzioni. Funzionamento normale, mastayesl pausa di sicurezza, funzione
disattivazione. Temporizzatore luce scale autoeegel Valore effettivo di luminosita: specificabiteediante il sensore della luce esterna
interna. Portata: un raggio di max. 7 m (a un‘adtezizmontaggio di 2,50 m) Numero di sensore di mavito: 4 con portata e sensibi
regolabili separatamente per ciascun sensore Sedst@eluce: sensore della luce interna regolabdlecidca 10 a 2000 Lux Montaggig
soffitto in scatola da incasso tonda diam 60 mntallazione ottimale a 2,5 m. Nel prezzo si intendmpreso il montaggio con i neces
accessori, il collegamento alle linee predispostejuota parte di programmazione; si intende inatrmpreso e compensato ogni oner:
accessorio necessario alla posa ed ogni altro peemare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (trecentosessantauno/99)

o

=)

APP. KNX - INTERFACCIA PER PULSANTI TRADIZIONALI, 2 CANALI.
Fornitura e posa in opera di termipaleil collegamento di due pulsanti convenzionadiontatti flottanti e per il collegamento di due LED
bassa corrente. Comprensivo di condutloriunghezza 30 cm, che possono essere estedirmpenassimo di 7,5 m. Consente

commutazione, la regolazione e/o il comando di ziame mediante 1 o 2 ingressi, controllo di posigiper il comando delle veneziane

bit), fronti con telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit, difeziazione tra attivazione breve e lunga, telegrardiinizializzazione, trasmissione cicli
fronti con telegrammi a 2 byte, regolatore lineai® fait, scene, contatore, funzione di disattivagjorontatto di apertura/chiusura, temp
antirimbalzo, porte logiche. Uscite per il collegento delle lampade di comando (LED a bassa cojrge l'indicazione dello stat

Dimensioni: circa 40x30,5x12,5 mm (LxPxA). Nel preai intende compreso il montaggio con i necesgarssori, il collegamento alle lin

predisposte, la quota parte di programmazioneitende inoltre compreso e compensato ogni onereabsorio necessario alla posa ed

altro onere per dare il lavoro finito a regola @art

euro (centoquattordici/40)

o]

APP. KNX - GATEWAY KNX/DALI.

Fornitura e posa in opera di gateway Ak collega il protocollo KNX a dispositivi elathici digitali dotati di interfaccia DALI. E podsiie
comandare e regolare fino ad un massin@tdeattori singolarmente o divisi in 16 gruppi. 8isplay € possibile visualizzare i messag
errore dei singoli reattori o di ciascuna lampaHapossibile comandare fino ad un massimo di 16 steha messa in servizio e
configurazione, cosi come l'assegnazione dei grifiiphpostazione dello scenario, puo essere effigttutilizzando: - il dispositivo (pulsanti
comando e display), - il Web server integrato. Ei\server integrato consente di accedere al disgosiamite PC, smartphone o tablet;
pagine web possono essere impiegate per iniziadizkzaispositivo oltre ad effettuare i comandi sualizzare gli stati. Montaggio su gu
DIN EN 50022. La rete e il cavo DALI, sono colldgaediante morsetti a vite sul dispositivo. Tensiah alimentazione: CA a 110 - 240
50 - 60 Hz, Uscite: DALI D+, D- in linea con la sjifica DALI CC a 16 - 18 V, 150 mA, a prova di ameircuito. Interfacce: 1xRJ45. Cava
collegamento: 1,5 - 2,5 mmz2. Tipo di protezione2[P Larghezza dispositivo: 6 moduli = circa 108 nivel prezzo si intende compres
compensato ogni onere ed accessorio necessario pesdala quota parte per il cablaggio con idonadattori, la siglatura, i capicorda,
guota parte di programmazione ed ogni altro onerel@e il lavoro finito a regola d'arte.
euro (ottocentosessantatre/98)

o]

o}

APP. KNX - MODULO PER DOPPIO PULSANTE BASCULANTE.

Fornitura e posa in opera di modulo polsante completo di copritasto e placca, con gmetore bus integrato e indicazione di stato

programmabile. Il dispositivo viene collepatla linea bus mediante un morsetto di collegamdrpulsanti sono parametrizzabili in cop
(superficie doppia) o singolarmente (superficie simgdbuperficie singola: accensione o spegnimentengdzione, scene. Superficie dop
accensione o0 spegnimento, attenuazione, sceneziaree Montaggio a muro in scatola da incasso. pMekzo si intende compresq
montaggio con i necessari accessori, il collegameii¢ linee predisposte, la quota parte di prognazione; si intende inoltre compres
compensato ogni onere ed accessorio necessaripadka ed ogni altro onere per dare il lavoro firdtgegola d'arte. Doppio pulsal
basculante.

euro (centocinquanta/77)

p
P

(o]
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APP. KNX - OROLOGIO DA PARETE.
Fornitura e posa in opera di orologiontiro monofacciale per interni, diametro quadr&®em; quadrante in metallo bianco con num
arabi neri; contenitore di plastica resitteagli urti, bordo opacizzato; diametro 34,5 @itezza 5,5 cm; riserva di carica ca. 10 giorni

accoppiatore KNX. Nel prezzo si intende compresndhtaggio con i necessari accessori, il collegamelte linee predisposte, la quota p
di programmazione; si intende inoltre compreso mpENnsato ogni onere ed accessorio necessariocala gl ogni altro onere per dar
lavoro finito a regola d'arte.
euro (seicentosessantacinque/13)

e

APP. KNX - ATTUATORE DI RISCALDAMENTO 6x230V 0,05 A .
Fornitura e posa in opera di attugterecomando di valvole termoelettriche per il ridaatento o il raffreddamento degli edifici. L'attrat d

sato

te

sent
tale.

za:

elo
lita

sari

ca,

0.
ee
ogni

la
di

de
Vv,
di

la

=3

con
arte

io

cad.

ia

ia:

il
e

cad.

su

di

a
ed

cad.

la
8

di

cad.

di

le

e

cad.

ia
ia:
il
e
e

cad.

eri

cad.

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di FiemmeN)



STUDIO TECNICO ARCHITETTI CRISTOFOLINI
Via Mariani, 8 - 38122 Trento - Tel. +39.0461.9159mail: info@studiocristofolini.it

pag. 35

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

001.011*

Nr. 192
B.062.001.0:
001.012*

Nr. 19:
B.062.001.0
001.015*

Nr. 194
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001.016*

Nr. 198
B.062.001.0
001.017*

Nr. 19¢
B.062.001.0
001.018*

Nr. 197
B.062.001.0
001.019*

riscaldamento presenta sei uscite elettheniA ogni uscita, & possibile collegare in paafi@o a quattro comandi valvole. Le uscite vengjon

attivate mediante commutazione ON/OFF (1 bit) cnaegPWM per controllo spostamento (1 byte). Con @uietore bus integrato. Og
uscita € protetta dal sovraccarico e dal cortococuer linstallazione su guide DIN EN 50022. Gestitempo ciclico, feedback di sta
funzionamento estivo e invernale, monitoraggioi@icdelle variabili, blocco di ciascuna uscita inauposizione forzata, comportament
caso di guasto allalimentazione bus e recupestp sti sovraccarico e cortocircuito, reportistiadles perdita dell'alimentazione di re
reportistica sui guasti comuni collegati a tuttevddvole, trasmissione del maggiore valore variaaile byte. Tensione nominale: CA a 23
+10%, 50/60 Hz; 6 uscite elettroniche; corrente matei per ogni uscita 0,05 A ohmica; corrente itézgi spunto per ogni uscita max. 1,5
carico minimo per uscita utilizzata 1 comando vidyanax numero di comandi valvole 4 per uscitdegalte in parallelo. Larghez
dispositivo: 4 moduli = circa 72 mm. Nel prezzargende compreso e compensato ogni onere ed adoessoessario per la posa, la qu
parte per il cablaggio con idonei conduttori, lglaura, i capicorda, la quota parte di programorezied ogni altro onere per dare il lay
finito a regola d'arte.

euro (trecentosessantaotto/71)

APP. KNX - TOUCH PANEL 7".

Fornitura e posa in opera di touch lpah@er la visualizzazione e il controllo degli tsta delle funzioni correnti dell'edificio. Softweardi
visualizzazione integrato con propria irdecfa utente. Sistema operativo Windows CE.NET figorabile tramite il software ETS. Funziol
calendario settimanale con sincronizzazione dafforvia internet, simulazione di presenza (reg@tmne e replica dei comandi abitug
gestione allarmi, accesso Internet, caricamentoreseptazione immagini (slide show), stand-by autmmatprotezione via passwo
interfaccia utente personalizzabile, programmazidaé AN tramite plug-in ETS, memorizzazione e iaho scenari, riduzione notturna d
luminosita del display, funzioni logiche, funziodi blocco, invio valori, visualizzazione telegramuii stato, commutazione, dimmin
comando di sistemi di protezione dallirraggiameqt@li tapparelle, tende e veneziane, visualizzezitemperatura ambiente, selezi
dinamica della lingua tramite oggetto KNX. Il toughnel 7* dispone di una interfaccia KNX integraliayna porta frontale USB, di una LA
(10/200 Mbit/s) e di un altoparlante integrato, gibdita di alloggiamento a incasso sia orizzoetalhe verticale. Tensione nominale: 115
V AC, 50 Hz. Assorbimento: 4,32 W in modalita rigpé& energia, 8 W in funzionamento. Temperaturadbto: - 5°C a 45°C. Dimensig
display: 17,8 cm ( 7"). Risoluzione: 800 x 480 pixEpo di display: LED
Colori visualizzati: 65.000. Hardware: 312 MHz In¥$cale PXA270. RAM: 64 MB. Memoria Flash: 64 MBrado di protezione: IP2
Accessori: Set con cornice interna di supportdastra e copertura porta USB (Bianco Polare); setaornice interna di supporto in plas
e copertura porta USB (Nero); cornice esterna staito (Bianco lucido);.cornice a scelta della Dtat®la di montaggio da incasso; scato
montaggio per cartongesso. Dimensioni: 196 x 182 mm (AxLxP). il collegamento alle linee predisiggda quota parte di programmazia
si intende inoltre compreso e compensato ogni oeeéraccessorio necessario alla posa ed ogni alexe ger dare il lavoro finito a reg
d'arte.
euro (duemilacentosettantasette/39)

APP. KNX - ACCOPPIATORE DI LINEA E DI AREA

Fornitura e posa in opera di dispasiiMX per il collegamento logico e l'isolamentotiieo delle linee e delle aree. Montaggio su gud
EN 50022. Il bus viene collegato usand@piposito morsetto di collegamento Contatto stabdkn la linea primaria e secondaria median
morsetto di collegamento bus. Larghezza disposivooduli = circa 36 mm. Nel prezzo si intende corapre compensato ogni onere
accessorio necessario per la posa, la quota partél pablaggio con idonei conduttori, la siglatuiacapicorda, la quota parte
programmazione ed ogni altro onere per dare irtafioito a regola d'arte.
euro (cinquecentododici/12)

APP. KNX - INTERFACCIA USB

Fornitura e posa in opera di dispasifiNX di programmazione o diagnostica con intefacdSB1.1 o USB2 alla linea bus. |
linstallazione su guide DIN EN 50022. Gmtoppiatore bus integrato. Larghezza dispositivaoduli = circa 36 mm. Nel prezzo si inte
compreso e compensato ogni onere ed accessoriesagiceper la posa, la quota parte per il cablaggioidonei conduttori, la siglaturg
capicorda, la quota parte di programmazione ed @i onere per dare il lavoro finito a regolatda
euro (trecentotrentaquattro/93)

APP. KNX - ALIMENTATORE KNX 640mA

Fornitura e posa in opera di moduldtada generare la tensione bus necessaria ad alireenba linea di dispositivi. Con bobina
isolamento integrata e pulsante di intéone e ripristino della linea. Montaggio su guiddNCEN 60715. La connessione al bus awi
tramite apposito morsetto. Tensione di rete: CA@-1230 V, 50-60 Hz. Tensione di uscita: CC a 3@¢rrente di uscita: max. 640 mA
prova di cortocircuito. Larghezza dispositivo: 4dualb = circa 72 mm. Nel prezzo si intende compresorepensato ogni onere ed acces:
necessario per la posa, la quota parte per il ogiolagn idonei conduttori, la siglatura, i capiarth quota parte di programmazione ed
altro onere per dare il lavoro finito a regola @art
euro (quattrocentonovantanove/55)

APP. KNX - ATTUATORE DI COMMUTAZIONE 8x230V 16A CON MODALITA MANUALE

Fornitura e posa in opera di terminafeilpegomando indipendente di quattro carichi elette 230 Vac. La funzione di commutazion
liberamente configurabile. Tutte le uscitsgpno essere comandate manualmente utilizzanglsari. Con accoppiatore bus integrato.
linstallazione su guide DIN EN 50022. Indicazios®@to canali mediante i LED. Funzionamento cometattn di apertura/chiusu
Comportamento programmabile per il download. Funzithmitardo per ciascun canale. Funzione di illuazione scale con/senza la funzi
OFF manuale. Avviso di interruzione per la funziodie illuminazione scale. Scene. Funzione centralenzfone di disattivazion
Funzionamento logico o controllo delle priorita.nEione di ritorno dello stato per ciascun canala. d#scun contatto di commutazio
Corrente nominale: 10A, cosphi= 1; 10A, cosphis, Q@&mnpade a incandescenza: CA a 230 V, max. 20Q@Mpade alogene: CA a 230
max. 1700W, Lampade a fluorescenza: CA a 230 V,.m8R0 W, non rifasate, CA a 230 V, max. 1000 Vfagate in parallelo. Cari
capacitivo: CA a 230 V, max. 105microF. Larghezispdiitivo: 4 moduli = circa 72 mm. Nel prezzordiende compreso e compensato
onere ed accessorio necessario per la posa, la gadie per il cablaggio con idonei conduttori, iglasura, i capicorda, la quota parte
programmazione ed ogni altro onere per dare irafioito a regola d'arte. attuatore di commutaziox238V 16A con modalita manuale
euro (seicentosettantacinque/23)

APP. KNX - DALL'ALIMENTATORE .. stazione meteo.

Fornitura e posa in opera di apparecchiature & lbus prodotto a marchio EIB-KNX per l'automazidelle funzioni dell'edificio, per
installazione in ambiente, avente le seguenti taistiche:

-sensori integrati per la misura di luminosita, pematura, velocita del vento e la rilevazione digpitazioni atmosferiche;
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misura
-trasmissione di tutti i valori misurati sul busdrente oggetti di tipo valore, oggetto a un bitoassto al sensore pioggia;
-possibilita di trasmissione dei valori misuratl dansore vento sia in m/s, sia in km/h;
-integrazione di tutti i componenti di servizio djd&lemento riscaldante, I'unita di accoppiamento
al bus, l'elettronica di regolazione;
-disponibilita di 7 diversi canali logici (3 perdbntrollo di elementi di protezione solare, 2 assoili a sensori di luminosita EIB/KNX
addizionali, 2 canali universali per I'implementa® di comandi sul bus sulla base delle indicaziopiu sensori).
-funzionamento dei canali di protezione solaressblise di un algoritmo di regolazione a 4 sogli@minosita;
-funzione di autoapprendimento mediante oggettie delglie per il sensori di luminosita;
-possibilita di invio di due telegrammi anche gidtidiverso in corrispondenza del raggiungimentordvalore di
soglia;
-alimentazione 230 V~, £10%, 50 Hz;
-alimentazione dal bus:
* assorbimento di corrente dal bus: < 10 mA
 connessioni: morsetto bus (in dotazione).
-Sensori:
 Luminosita: 1 ... 100.000 lux
« Angolo di rilevazione della luminosita: 150°
* Temperatura: -20°C ... +55°C
* Velocita del vento: 1 ... 30 m/s
« Pioggia: Si/No
-altre caratteristiche
 temperatura operativa: -20°C ... +55°C
« classe d'isolamento: Il, conforme alla EN 60730-1
« grado di protezione: IP 44, conforme alla EN 6052
* dimensioni: 280x160x135 mm
« Lunghezza del cavo in dotazione: 1 m
Sensore pioggia ad alta efficienzaNel prezzo shidé compreso e compensato ogni onere ed accessoessario per la posa, la quota
parte di messa in servizio e programmazione didras KNX, la quota parte di linea bus e alimentagjsuddivisa per i relativi punti
utilizzo, a partire dall'alimentatore, con propidazione, scatole di derivazione, linea di alimeine e/o di funzionamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'art@z8ne meteo.
euro (novecentoquarantasei/49) cad.

Nr. 19¢ APP. KNX - INTERFACCIA PER PULSANTI TRADIZIONALI, 4 CANALI.

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di termipaleil collegamento di pulsanti convenzionali o tettn flottanti e per il collegamento di LED a bass

001.021* corrente. Comprensivo di conduttori dighezza 30 cm, che possono essere estesi perssimoali 7,5 m. Consente la commutazionge, la

regolazione e/o il comando di veneziane mediante2lingressi, controllo di posizione per il comardille veneziane (8 bit), fronti cpn
telegrammi a 1, 2, 4 o 8 bit, differenziazione atéivazione breve e lunga, telegramma di inizia#zane, trasmissione ciclica, fronti gon
telegrammi a 2 byte, regolatore lineare a 8 bénsegcontatore, funzione di disattivazione, contdiapertura/chiusura, tempo di antirimbalzo,
porte logiche. Uscite per il collegamento delimpade di comando (LED a bassa corrente) per kaiioe dello stato. Dimensioni: circa
40x30,5x12,5 mm (LxPxA). Nel prezzo si intende coasp il montaggio con i necessari accessori, legamento alle linee predisposte, la
quota parte di programmazione; si intende inokm@mreso e compensato ogni onere ed accessoricsagoeslla posa ed ogni altro onere|per
dare il lavoro finito a regola d'arte. 4 canali

euro (centoquarantacinque/18) cad.

Nr. 19¢ APP. KNX - ROUTER KNX/IP

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di intertadlei per impianto KNX da utilizzare per l'inoltrd tdlegrammi tra varie linee KNX mediante dorsale

001.022* rapida LAN(IP) o come interfaccia di cormazione per la programmazione, la manutenziona sebnalazione a distanza mediante

collegamento alla rete internet. L'indirizzo IP mssere assegnato dinamicamente da server DHCRualmente mediante ETS. Completo di
eventuale alimentatore a 24Vcc Nel prezzo si irgecmmpreso e compensato ogni onere ed accessogesagio per la posa, la quota parte
per il cablaggio con idonei conduttori, la siglatur capicorda, la quota parte di programmazionege altro onere per dare il lavoro finitp a
regola d'arte.

euro (settecentodiciassette/64) cad.

Nr. 20C CAVO POSA FISSA, FG70M1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 4x25 mm?

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di cavo puléire flessibile in rame, nazionale, tipo FG70M6+1 kV, unipolari e multipolari per energia e

001.023* segnalamento a bassissima emissione didugais tossici conforme a CEIl 20-13 CEI 20-38 CHEU 35382 - 35384 CEI EN 50266-2-4

(CEI 20-22 1ll) CEIl EN 60332-1-2 CEI EN 50267-2-EICEN 61034-2 CEIl 20-37/4-0). Idonei in ambientiischio d'incendio isolato |n
Gomma HEPR ad alto modulo, con guaina esterna feriale termoplastico di qualita M1, non propagditieendio, temp. caratteristica 90
°C, per posa fissa in idonea tubazione o canaliedigposte, incassate, a vista o in cunicoli orizoo verticali, misurazione schematica fra
centro quadri e/o cassetta di derivazione. Nelzorest intende compreso e compensato l'onere datsig funzioni, capicorda, morsetti,
legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei matesiedrta, sfridi ed ogni altro onere per daravbro finito a regola d'arte. sezione 4x25 mm?
euro (quindici/06) m

Nr. 201 CONTATORE DI ENERGIA DA GUIDA DIN PER MISURA DIRETT A O CON TA

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di contaiorenergia installabile su guida DIN, integrabild sistema di supervisione dellimpianto. Per nasur

001.051* diretta 63A o con TA associati, monofaseifase. Misura energia attiva e su quattro quagramsura di correnbte, tensione, potenza, con

regime multitariffa controllato da ingresso digéa orologio interno, conformita MID, comunicaziom®dbus. Autoalimentato, catena di

misura (contatori + TA) classe di precisione 1pldig grafico, doppio fissaggio su guida DIN (orimize o verticale), funzione di sicurezza

antimanomissione per assicurare lintegrita dei til prezzo si intendono compresi i TA e i relatiablaggi, si intende inoltre compresp e

compensato ogni onere ed accessorio necessarla pesa, la quota parte per il cablaggio con idaoeiduttori, la siglatura, i capicorda,

I'attivazione ed ogni altro onere per dare il laviimito a regola d'arte.

euro (quattrocentonovantasei/86) cad.
Nr. 20z PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATA DOPO F  ABBRICAZIONE, senza coperchio, senza separatore, (%80)
B.062.001.00mm
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001.070* Fornitura e posa in opera di passerelldardf acciaio trattata con elettrozincatura dopéalzbricazione, priva di superfici abrasive e tadlien

completa coperchio e di pezzi speciali per la foiorez di curve, derivazioni, giunzioni, sospensiseparatori, conforme alle prescrizioni CEI
23-31 '97; misurazione schematica fra quadri e/setts di derivazione. Nel prezzo si intende conprescompensato ogni onere|ed
accessorio necessario per la posa, pezzi spesi@iporti ed ogni altro onere per dare il lavorotfira regola d'arte. Senza coperchio senza
separatore, dimensioni (50x30) mm

euro (trentatre/80) m

Nr. 202 PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATA DOPO F ABBRICAZIONE, senza coperchio, con separtore, (15G4)

B.062.001.00mm

001.071* idem c.s. ...Senza coperchio con separatongnsioni (150x54) mm

euro (quarantadue/01) m

Nr. 204 PASSERELLA IN FILO DI ACCIAIO ELETTROZINCATA DOPO F ABBRICAZIONE, senza coperchio, con separtore, (30%4)

B.062.001.00mm

001.072* idem c.s. ...Senza coperchio con separatongnsioni (300x54) mm

euro (quarantasette/82) m

Nr. 20t ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, 1P40 (300x1800x250 ) mm

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di armadioporibile, P40, ad elementi modulari, conforme altescrizioni CEI 17-13/1 '00 e varianti; in lamiera

001.081* di acciaio nervato, spessore 1 mm da par@enm da pavimento, pressopiegata, trattataardigione mediante passivazione e verniciatura

con polveri epossidiche al forno, in esecuzioneishicon porta in cristallo e serratura a chiave,pbetm di coperchio superiore, pannello di
fondo, zoccolatura di base, pannelli frontali cieettion aperture modulari, colore grigio RAL 703&r ppparecchiatura a scatto modulare [17.5
mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende casp e compensato ogni onere ed accessorio necepsarla posa, i supporti [di
fissaggio, equipaggiamento interno: pannello di fortdlaio rack, guida porta apparecchiatura, mteset eventuali sbarre in rame, cablaggio

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito adglegd'arte. vuoto, dimensioni (300x1800x250) mm

euro (millecinquantanove/00) cad.

Nr. 20€ ARMADIO COMPONIBILE, IN LAMIERA, IP40 (600x1800x250 ) mm

B.062.001.00 idem c.s. ...vuoto, dimensioni (600X@&50) mm

001.082* euro (millecentotrentadue/00) cad.

Nr. 207 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA 780x1365x375

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di armadauiate in vetroresina colore grigio RAL 7040 cosdguenti caratteristiche: - porta incernierata detap

001.083* di serratura di tipo cremonese agibile chiave di sicurezza a cifratura unica; - cernigrerne in lega di alluminio ruotanti su solette

antibloccanti in materiale temoplastico; -preseia‘anteriore e sottotetto con labirinto di proteeiprparti metalliche esterne in acciaio ingx o

in acciaio zincato a caldo secondo norme CEl 7-6 ¢dl%8 fasc. 239 elettricamente isolate con I'imbergrado di protezione IP44. Nel
prezzo si intende compreso e compensato: -plintalcestruzzo di dimensione adeguate; -telaio doraggio; -parete inferiore di chiusura
completa di pressacavi; -morsettiera. Nel prezzatende inoltre compreso e compensato ogni oneee@essorio necessario alla posa ed |ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola @art

Armadio vetroresina dim. utili 780x1365x375

euro (millecinquecentosedici/95) cad.

Nr. 20¢ ATTIVATORE BOBINE A LANCIO DI CORRENTE

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di attivasbagilizzato per bobine a lancio di corrente a 280%orrente alternata, completo di contatto imsia

001.101* libero da potenziale da 8A-230V per la sémriane remota dello stato di funzionamento e/o aliendella bobina di sgancio controllata. Nel

prezzo si intende compreso e compensato ogni odexecessorio necessario per la posa, la quota pariécablaggio con idonei conduttori,
la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere pee ddavoro finito a regola d'arte
euro (duecentoquattordici/72) cad.

Nr. 20¢ UNITA' DI ALIMENTAZIONE E COMANDO PER ATTUATORI SER RANDE TAGLIAFUOCO

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di unita athenicazione e comando per serrande tagliafuoco rimoate avente le seguenti caratteristiche:

001.102* comunicazione via modbus RTU (RS-485); atitazione AC 230V 50/60Hz; assorbimento: 3W (14VAipdimensionamento della lineg);

classe di protezione II; conforme 2004/108/EC, 28894C. Nel prezzo si intende compreso il collegaimenlla linea di alimentazione
compensata a parte, il collegamento all'attuaiméntazione e segnale contatti di fine corsa,prese la linee, il collegamento al modulo I/O
dellimpianto di rilevazione incendio; si intend®lire compreso e compensato ogni onere ed accessmessario per la posa, la quota parte
per il cablaggio con idonei conduttori, la siglaturcapicorda ed ogni altro onere per dare il lafimito a regola d'arte

euro (duecentonovantacinque/92) cad.

Nr. 21C INTERRUTTORE ROTATIVO DA PARETE IP67 2x16A

B.062.001.00 2ornitura e posa in opera di interratratativo da parete in contenitore in materialedienfurente IP67. Nel prezzo si intende compreso e

001.103* compensato ogni onere ed accessorio neaegsdaria posa, la quota parte per il cablaggioidonei conduttori, la siglatura, i capicorda ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regdlarte. Interruttore rotativo da parete 2x16A.
euro (cinquantaquattro/97) cad.

Nr. 211 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto bus ddl'alimentatore

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punteegalnento a bus, "SERIE LUSSO", tubo non in vistapgleto di: tubo in PVC, flessibile, marchidto,

001.201* pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto swtieaco, sottopavimento, entro pareti in cartongegareti attrezzate o entro controsoffittatura;

principale per ogni locale, alla quale faranno cagt i dispositivi installati. Tutte le scatoleipcipali facenti parte di uno stesso rep
dovranno essere alimentate dalla relativa dordigheinto & riferito ad ogni frutto. Il prezzo si intde comprensivo di "QUOTA PARTE"
linea di distribuzione a bassissima tensione, pddedall'alimentatore di campo, con propria tubagjoscatole di derivazione. Inoltre

prezzo si intende compreso e compensato ogni @ikeaecessorio necessario per la posa, l'allaccianeenogni altro onere per dare il lav,
finito a regola d'arte. punto bus KNX con cavo dapgmppia.

euro (ventisei/74)

cavetto bus idoneo; scatola portafrutto rettangotacircolare in polistirolo antiurto.. Dovra esspresente almeno una scatola di derivazione

arto
di
nel
oro

cad.
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Nr. 212 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto ronzatore 220 V

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di punto cmoa punto presa, "SERIE LUSSO", tubo non in yistanpleto di: tubo in PVC, flessibile, marchiato,

001.202* pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto swtieaco, sottopavimento, entro pareti in cartongegareti attrezzate o entro controsoffittatura;

conduttori tipo NO7G9-K o cavo FG7OM1, sezione 1.5+thm? e conduttore di protezione; morsetti in @olionato trasparente 1P20 a
serraggio indiretto a una o piu vie, rispettandaapacita di connessione; scatola portafrutto retlang in polistirolo antiurto per frutti
componibili da incasso da 3+7 moduli; supportoaate in policarbonato infrangibile ed autoestingee@on possibilita di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comaadarese di sicurezza con grado di protezione 2pb, miodulare largo con eventuale
indicazione di funzione, tensione nominale 250 ¥,Hy, corrente nominale 10+16 A, resistenza diais@nto a 500 V >5 M ohm, viti (di
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio uerisale, morsetti doppi con piastrina antiallentammesistema di fissaggio al supporto a scatto;
placca di copertura in pressofusione antiurto autapt®, atossica, con vasta gamma di colori, a gvidwrizzontale; tipo e colore a scelta
della D.L. Dovra essere presente almeno una sdditdierivazione principale per ogni locale, alla @ufalranno capo tutti i dispositivi installati.
Tutte le scatole principali facenti parte di unessb reparto dovranno essere alimentate dallaveetiirsale. Il punto € riferito ad ogni frutta. Il
prezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE"ideh di distribuzione, suddivisa per i relativi gutilizzo, a partire dalla protezione
del quadro di piano, con propria tubazione, scadolderivazione, linea di alimentazione e/o di fisnamento. Inoltre nel prezzo si intende
compreso e compensato ogni onere ed accessoricsagogser la posa, l'allacciamento ed ogni altro ®@per dare il lavoro finito a regola
d‘arte. punto ronzatore 220 V

euro (cinquantaotto/95) cad

Nr. 21z PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto presa2P+T 10+16 A, UNEL

B.062.001.00 idem c.s. ...regola d'arte. punto p2&sal 10+16 A, UNEL

001.203* euro (settantaquattro/10) cad

Nr. 21 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto uscita2P+T 10 A

B.062.001.00 idem c.s. ...regola d'arte. punto agft+T 10 A

001.204* euro (cinquantaquattro/21) cad

Nr. 21& PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto spia

B.062.001.00 idem c.s. ...regola d'arte. punto spia

001.206* euro (quarantanove/72) cad

Nr. 21€ PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto pulsante con tirante

B.062.001.00 idem c.s. ...regola d'arte. puntegmik con tirante

001.207* euro (cinquantauno/79) cad

Nr. 217 PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto pulsante

B.062.001.00 idem c.s. ...regola d'arte. puntogmiés

001.208* euro (quarantanove/72) cad

Nr. 21¢ PUNTO COMANDO, SERIE LUSSO, DAL QUADRO punto avvisatore acustico a campana/badenia 230V

B.062.001.00 idem c.s. ...regola d'arte. dispostiettroacustico monotonale a campanello per sagioak in ambienti scolastici, alimentazione 230V

001.209* euro (centosettantauno/45) cad.

Nr. 21¢ PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx2.5 mm?

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di puntolidiestazione con forza motrice completo di: tuboPMC, marchiato, pesante, @ >=20 mm, ppsto

001.210* sottointonaco, sottopavimento, entro panetiartongesso o controsoffittature, o canalina\iCRlella sezione >=(15x17) mmz?; conduttori|del

tipo NO7G9-K, cavo FG70OM1, sezione >=1.5 mm2 e cttode di protezione; morsetti in policarbonato pagnte IP20 a serraggio indiretto a
una o piu vie, rispettando la capacita di connessidl prezzo si intende dal quadro di proteziondadilea dorsale fino al punto utilizzo;
inoltre nel prezzo si intende compreso e comperggibonere ed accessorio necessario per la pdseciamento ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte. linea 2+Tx2.5 mm?

euro (centotrentatre/33) cad.

Nr. 22C PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 4+Tx6 mm?2

B.062.001.00 idem c.s. ...d"arte. linea 4+Tx6 mm?

001.212* euro (duecentocinquantauno/92) cad.

Nr. 221 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 2+Tx4 mm?2

B.062.001.00 idem c.s. ...d"arte. linea 2+Tx4 mm?2

001.213* euro (centocinquantanove/22) cad.

Nr. 222 PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. linea 4+Tx4 mm?

B.062.001.00 idem c.s. ...d"arte. linea 4+Tx4 mm?

001.214* euro (centosettantasei/57) cad.

Nr. 222 PUNTO DI ALIMENTAZIONE VALVOLE ELETTROTERMICHE

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di puntolidiemtazione per valvole elettrotermiche in cassettifettore completo di: tubo in PVC, marchiato,

001.215* pesante, @ >=25 mm, posto sottointonadboEavimento, entro pareti in cartongesso o conffiteture, o canalina in PVC della sezione

>=(15x17) mmz?; conduttori del tipo NO7G9-K, cavo FlM1, sezione >=1.5 mm?2 e conduttore di protezionersetti in policarbonato
trasparente IP20 a serraggio indiretto a una o/igidrispettando la capacita di connessione. lkzwesi intende dal quadro di protezione (alla
cassetta collettore, per qualunque distanza e rudiezone da comandare in maniera indipendentetrénonél prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessarla pesa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dadagoro finito a regola d'arte. punto
alimentazione valvole elettrotermiche.
euro (centouno/20) cad.
Nr. 22£ PUNTO DI COLLEGAMENTO DISPOSITIVO MODBUS
B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di puntolidiemtazione e segnale per dispositivo comunicaatepteto di: tubo in PVC, marchiato, pesante, @
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001.216*

Nr. 22¢
B.062.001.0!
001.217*

Nr. 22¢
B.062.001.0
001.221*

Nr. 227
B.062.001.0
001.231*

Nr. 22¢
B.062.001.0:
001.232*

Nr. 22¢
B.062.001.0
001.901*

Nr. 23C
B.062.001.0
001.903*

>=25 mm, posto sottointonaco, sottopavimeantro pareti in cartongesso o controsoffittatoreanalina in PVC della sezione >=(15x17)
mm?2; conduttori del tipo NO7G9-K, cavo FG7OM1, se&d >=1.5 mm?2 e conduttore di protezione; cavettersmato multicoppia LSZH;
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a sgroagpdiretto a una o piu vie, rispettando la capadi connessione. Il prezzo si intende
comprensivo della QUOTA PARTE di linea e cavidaitpartire dal quadro pompe nel locale al piano riaterfino al dispositivo servito, per

qualunque distanza; inoltre nel prezzo si intenolapreso e compensato ogni onere ed accessorio agogssr la posa, l'allacciamento
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regdiarte. Sono escluse le linee di potenza alle UT&, generatore di calore. punto collegam
dispositivo modbus.

euro (quarantasette/49)

PUNTO CONTROLLO TEMPERATURA DI MANDATA ARIA

Fornitura e posa in opera di puntcdirollo di temperatura di mandata aria consistastbacquisizione del segnale di temperatura da
predispsota e nel comando di attuatore iaatRiper la regolazione della portata di acqubaitteria. Completo di: tubo in PVC, marchi
pesante, @ >=25 mm, posto sottointonaco, sottopEmion entro pareti in cartongesso o controsoffiteato canalina in PVC della sezig
>=(15x17) mm?; conduttori idonei schermati ove rssegio, di tipo LSZH, con conduttore di proteziomersetti in policarbonato traspare
IP20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettala capacita di connessione. Il prezzo si intesaieprensivo della QUOTA PARTE

linea e cavidotto a partire dal quadro pompe reglé®al piano interrato fino al dispositivo seryiper qualunque distanza; inoltre nel prezzo si

intende compreso e compensato ogni onere ed acicessoessario per la posa, l'allacciamento ed afyrw onere per dare il lavoro finitg
regola d'arte.
euro (centosessantacinque/37)

PUNTO LUCE singolo

Fornitura e posa in opera di puntdzatl luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, wliato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, p
sottointonaco, sottopavimento, entro pametartongesso o controsoffittature, o tubo in Rigilo marchiato pesante, o canalina in PVC ¢
sezione >=(15x17) mm?; conduttori del tipo NO7G9-kKavo FG70OM1, sezione 1.5+2.5 mm?, conduttore diegione ed eventuale lined
segnale DALI; morsetti in policarbonato traspardR20 a serraggio indiretto a una o piu vie, rispettala capacita di connessione. Il pre
si intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di linea distribuzione, suddivisa per i relativi punti i#io, a partire dalla protezione
guadro di piano, con propria tubazione e scatoliedivazione fino al punto utilizzo; inoltre nel prezsi intende compreso e compensato
onere ed accessorio necessario per la posa,diallaento ed ogni altro onere per dare il lavorddiai regola d'arte. punto luce singolo.
euro (quarantacinque/04)

PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, 2P+T 16 A
Fornitura e posa in opera di punto camanpunto presa, "SERIE IP55", completo di: tub®VC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 m

canaletta in PVC della sezione >=(15x17) ppuati in vista; conduttori tipo NO7G9-K o cavo FGM1, sezione 1.5+2.5 mmz? e conduttorg di

protezione; morsetti in policarbonato trasparen0IR serraggio indiretto a una o piu vie, rispettaladeapacita di connessione; conten
modulari stagni da parete in materiale isolantmdgrastico infrangibile ed autoestinguente, tipo5lP&perchio a molla, membrana elas

trasparente per azionamento comandi a coperchisghiolore a scelta della D.L.; apparecchi modaiamponibili, tasto largo con eventuale

indicazione di funzione, tensione nominale 250 ¥,Hy, corrente nominale 10+16 A, resistenza diais@nto a 500 V >5 M ohm, viti
serraggio dei morsetti imperdibili ad intaglio verigale, morsetti doppi con iastrina antiallentamesistema di fissaggio a scatto, tipo civi
da quadro tipo a scatto modulare da 17.5 mm sulamfEN 50022. Dovra essere presente almeno unalachtderivazione principale p
ogni locale, alla quale fanno capo tutti i dispesinstallati. Tutte le scatole principali facergirte di uno stesso reparto dovranno e
alimentate dalla relativa dorsale. Il punto e riferad ogni frutto. Il prezzo si intende comprenslio"QUOTA PARTE" di linea d
distribuzione, suddivisa per i relativi punti utdiz, a partire dalla protezione del quadro di piawo, tobatura o canala, scatole di derivazi
linea di alimentazione e/o di funzionamento. Inotied prezzo si intende compreso e compensato aogmeced accessorio necessario p|
posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per ddaeoro finito a regola d'arte. punto presa CEE2R+T 16 A

euro (centotre/35)

PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 A, 400V

Fornitura e posa in opera di punto camanpunto presa, "SERIE IP55", completo di: tub®V/C, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 m
canaletta in PVC della sezione >=(15x17)2mposti in vista; conduttori tipo HO7V-K, seziode5+2.5 mm?2 e conduttore di protezig
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a seiwaiggliretto a una o piu vie, rispettando la cagadi connessione; contenitori modu
stagni da parete in materiale isolante termoplagtifrangibile ed autoestinguente, tipo IP55, copiera molla, membrana elastica traspar
per azionamento comandi a coperchio chiuso, caelaeelta della D.L.; apparecchi modulari componitakto largo con eventuale indicazi
di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, coeembminale 10+16 A, resistenza di isolamento a\80&%b M ohm, viti di serraggio d
morsetti imperdibili ad intaglio universale, motsebppi con iastrina antiallentamento, sistemdistiaggio a scatto, tipo civile o da qua
tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato E22. Dovra essere presente almeno una scato&xidazione principale per ogni locg
alla quale fanno capo tutti i dispositivi instéllatutte le scatole principali facenti parte di wstesso reparto dovranno essere alimentate
relativa dorsale. Il punto é riferito ad ogni fruttbprezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTdlinea di distribuzione, suddivisa g
i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezemlel quadro di piano, con tubatura o canala, cdtalerivazione, linea di alimentazione e/
funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende compeEompensato ogni onere ed accessorio necepsaria posa, l'allacciamento ed g
altro onere per dare il lavoro finito a regola @agunto presa CEE 17, interbloccata, 3P+T 16 8,0
euro (centoquattordici/74)

RIMOZIONE DI PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE
Rimozione di palo di illuminazione plitd esistente. Nel prezzo si intende compreso stadto dalla linea elettrica, la rimozig
dell'apparecchio di illuminazione dal pdirimozione del palo dal plinto, il trasporto agaazino indicato dalla D.L., il nolo dei mezzi

sollevamento e di trasporto necessari. Tutte leagpami dovranno essere eseguite in modo da praseliveiegrita dei componenti per il Ig

futuro riutilizzo.

euro (trecentoventiquattro/35)

SPOSTAMENTO QUADRO I.P.

Spostamento del quadro di I.P. esisteatepero e posa in opera in nuova collocazioné.phEzo € compreso il plinto di fondazion
l'allacciamento alle linee, € inoltre congore compensato ogni onere ed accessorio necealanimsa ed ogni altro onere per dare il la
finito a regola d'arte.
euro (milleottocentoottantasei/65)
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Nr. 231 POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE PER I.P. CON PALO E ARMATURA FORNITO DALLA COMMITTENTE

B.062.001.00 Posa in opera di palo e armaturautitiazione pubblica forniti dalla Committente. Ne¢zzo si intende compreso il fissaggio del palo nel

001.904* plinto in perfetta verticalita, il collegante della linea alla morsettiera, il montaggio deiiiatura sul palo e il collegamento dell'armatula al
morsettiera. Nel prezzo si intende compreso e cosgie ogni onere ed accessorio necessario perdaggosgni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
euro (centoquattordici/79) cad.

Nr. 23z POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE app arecchio illuminante, singolo da incasso in contrafitto

B.062.001.00modulare

001.905* Posa in opera di apparecchiatura fornitacdemmmittente, punto di alimentazione escluso aispmosto. Nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessaii@ paesa ed ogni altro onere per dare il lavoro finitegola d'arte. apparecchio illuminante,
singolo da incasso in controsoffitto modulare
euro (undici/16) cad

Nr. 23¢ POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE app arecchio illuminante, fila continua a sospensione

B.062.001.00 idem c.s. ...apparecchio illuminarite cbntinua a sospensione

001.906*  |euro (sedici/76) cad

Nr. 23 POSA DI APPARECCHIATURA FORNITA DAL COMMITTENTE app arecchio illuminante, incasso a pavimento

B.062.001.00 idem c.s. ...apparecchio illuminanteasso a pavimento

001.907*  |euro (ventiotto/14) cad

Nr. 23t IMPIANTO FOTOVOLTAICO

B.062.001.00 Fornitura e posa in opera di impiaatovbltaico costituito da:

002.001* - n. 120 moduli, ciascuno di potenza noteirzd5 Wp, dim. 1640x987x40mm, peso 21kg, vetrsrpatico temperato 4mm, back sheet in PA/
PET/TPT, cornice in Al anodizzato, connettori e adivinghezza 1200mm, 3 diodi di bypass, scatolgidhzione IP67, 60 celle in siligio
policristallino con efficienza 16%-17.5%, efficiendal modulo >15%, tolleranza +-3%, corrente Isc 8.5tbAsione Voc 38.37V, tensiane
Vmp 30.43V, corrente Imp 8.08A,tensione massimaisiema 1000V, tensione nominale 24V, coeff. di temapura Isc 4mA/°C, coeff. di
temperatura Voc -129mV/°C, NOCT 46.85°C, tempeeatperativa -40/+85°C, certificazione CEl 61215 Zdcertificazione CEl 61730-1)/2
fino a 1000V, garanzia sulla potenza minima: 10/808%; 20 anni/83%; 25 anni/80%, garanzia di pram@# anni;

- struttura di sostegno in alluminio e/o acciaioxinutilizzo di profillati in alluminio o acciaimbx con possibilita di alloggiamento e fissaggio
dei cavi, sistema con caratteristiche e qualit@deibliori marche (Std. Schletter - Hilti -Fisher)imaari;

- n. 2 inverter, con convertitore di potenza sescaadensatori elettrolitici, unita di conversione BC/con topologia di ponte trifase, doppia
sezione di ingresso con inseguimento MPP indiperdenstruzione da esterno e ulteriore protezioneedturccio in lamiera, sezionatore DC
integrato, interfaccia di comunicazione RS-485, nma@sensione assoluta DC in ingresso Vmax,abs 9@&vsione di attivazione DC |di
ingresso Vstart 360V (250..500V), intervallo opexaii tensione DC in ingresso Vdcmin...Vdcmax 0.g#aft...850V, potenza nominale DC
in ingresso Pdcr 12800W

- cavi di collegamento di tutte le stringhe, seaiori di stringa, connettori multicontact, scaricatn DC, quadro AC di raccordo inverter
completo di interruttori, protezione di interfaccia lizmto secondo CEIl 0-21, collegamento al quadreatisegna con cavo FG70OR sez.
16mmz2, cavo elettrico e cavidotto inclusi, collegato mediante idoneo cavo di segnale alla portawiunicazione RS485 del datalogger|per
la remotizzazione dei dati di funzionamento defiiamto, datalogger, parametrizzazione.

I collegamenti fra i moduli non dovranno formare epéhe possono causare sovratensioni sui modulii Stesmso di fulminazioni in
prossimita della struttura. Limpianto sara reati@Zza conformita alla normativa vigente e alla ciate 1324-2012 del 07/02/2012.

Nel prezzo si intende compreso l'aggiornament@ugjetto esecutivo comprensivo di relazione tecnisehemi quadri elettrici, delle pratic
autorizzative, assistenza tecnica per verifica pms@mento corretto degli impianti, collaudo finaletiro alla quota di installazione, |il
collegamento elettrico fra i moduli eseguito ca@avi premontati ed eventuali prolunghe in cavo satitato di connettori rapidi, la segnaletica
di sicurezza. Nel prezzo si intende inoltre compesompensato ogni onere ed accessorio necessarigoak ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

euro (duemilaquattrocentosettantaquattro/04) kw

Nr. 23€ AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO

B.062.001.00 Aggiornamento degli elaborati di prtmetompresi gli schemi planimetric, gli schemilacbhi, gli schemi unifilari e multifilari costruti dei

003.001* quadri elettrici. Redazione del progettidgianto di rilevazione incendi in conformitdelprescrizioni della norma UNI 9795. Forniti inedu
copie su carta e una copia su supporto informatico
euro (duemilacentoventicinque/20) cad.

Nr. 237 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS @ 32 mm (conf.25 m)

B.062.006.00 Fornitura e posa in opera di tubo pretetisolante a base di PVC, conforme alle pregmmizZCEIl 23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato,

050.020 autorinvenente, non autoestinguente, ccadoamcione per immersione nel calcestruzzo; misur@&nsatica fra quadri e/o cassetta di
derivazione. Nel prezzo si intende compreso e cosgie ogni onere ed accessorio necessario pes# pezzi speciali ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 32 nwonf.25 m)
euro (tre/03) m

Nr. 23¢ CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTER RO, PESANTE @ 63 mm (conf.50 m)

B.062.006.00 Fornitura e posa in opera di tubo piete isolante a base di PE ad alta densita, cordaalle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; age

070.005 pieghevole, doppia parete, corrugato a spslrno, liscio interno, non autoestinguente, muditsonda tiracavo, da interro; misurazipne
schematica fra quadri e/o cassetta di derivazioeépitzzo si intende compreso e compensato ogné @teaccessorio necessario per la posa,
pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavbnito a regola darte. @ 63 mm (conf.50 m) - R#flenco prezzi P.A.T. 2012
[B.062.006.00070.005]
euro (tre/06) m

Nr. 23¢ CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTER RO, PESANTE @ 110 mm (conf.50 m)

B.062.006.00 idem c.s. ...d'arte. @ 110 mm (coni}0 Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.006.00027]

070.017 euro (quattro/81) m
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Nr. 24C PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA IP40, dimensioni (150x 75) mm (conf.8x3 m)

B.062.012.00 Fornitura e posa in opera di passeirellamiera zincata a caldo per immersione UNI ENL47 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 ¢ in

110.065 esecuzione chiusa IP44 con guarnizione agdad] spessore 1.5 mm, priva di superfici abrasivaglienti, completa di coperchio, curve,

derivazioni, giunzioni, sospensioni e separatasiferme alle prescrizioni CEl 23-31 '97; misurazi@ohematica fra quadri e/o cassetta di
derivazioe. Nel prezzo si intende compreso e compeegai onere ed accessorio necessario per la pesai speciali, supporti ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.dPdimensioni (150x75) mm (conf.8x3 m)

euro (trentasette/33) m

Nr. 241 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, NO7G9-K, PVC sezione 35 mm?

B.062.021.00 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA B8, N07G9-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavizaguaina, unipolare flessibile| in

060.040 rame, nazionale, tipo NO7G9-K; conforme pilescrizioni CEl 20-20 '96 e varianti; 450+750 \Wl&o a base di PVC, non propagante

lincendio (CEI 20-22 '99 e varianti), a ridottissiramissione di gas tossici e di fumi ed assenzaido cloridrico (CEI 20-38 '97 e varianti),
temperatura caratteristica 70 °C, posato entro mldukazione o canalina predisposte, incassatenestein cunicoli orizzontali o verticali;
misurazione schematica fra centro quadri e/o dassktderivazione. Nel prezzo si intende compresmmpensato l'onere di: siglatura
funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoragggguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ediogltro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sezione 35 mm?

euro (sette/71) m

Nr. 24z CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 1x35 mm?

B.062.022.00 CAVO POSA FISSA, FG70M1, PLASTIGOMMAG®1 kV Fornitura e posa in opera di cavo multipeléiessibile in rame, nazionale, tipo

170.040 FG70M1; 0,6+1 kV, uniolari e multipolari parergia e segnalamento a bassissima emissione idé fgas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-

38 con modalita di prova previste dalla CEI 20-3@pnikei in ambienti a rischio d'incendio isolato ion@na HEPR ad alto modulo, con guaina
esterna in materiale termoplastico di qualita Mdn propagante lincendio, temp. caratteristica 90 posa fissa in idonea tubaziore o
canalina predisposte, incassate, a vista o in dimidzzontali o verticali, misurazione schematfca centro quadri e/o cassetta di derivazipne.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'otiersiglatura funzioni, capicorda, morsetti, legated ancoraggi, eseguiti con idc
materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere paredil lavoro finito a regola d'arte. sezione 1x353nm

euro (cinque/51) m

Nr. 242 CAVO POSA FISSA, FG70M1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 1x70 mm?

B.062.022.00 idem c.s. ...d"arte. sezione 1x70 mm?

170.050 euro (nove/57) m

Nr. 244 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 2x1.5 mm?

B.062.022.00 idem c.s. ...d"arte. sezione 2x1.5 mm?

170.095 euro (due/02) m

Nr. 24t CAVO POSA FISSA, FG70OM1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 2+Tx1.5 mm?

B.062.022.00 idem c.s. ...d"arte. sezione 2+Tx1.3 mm

170.145 euro (due/39) m

Nr. 24¢ CAVO POSA FISSA, FG70M1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 2+Tx2.5 mm?

B.062.022.00 idem c.s. ...d"arte. sezione 2+Tx2.3 mm

170.150 euro (due/87) m

Nr. 247 CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 3+Tx6 mm?

B.062.022.00 idem c.s. ...d"arte. sezione 3+Tx6 mm?

170.230 euro (cinque/27) m

Nr. 24¢ CAVO POSA FISSA, FG7OM1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 4+Tx4 mm?

B.062.022.00 idem c.s. ...d"arte. sezione 4+Tx4 mm?

170.295 euro (cinque/16) m

Nr. 24¢ CAVO POSA FISSA, FG70M1, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV sezbne 4+Tx6 mm?

B.062.022.00 idem c.s. ...d"arte. sezione 4+Tx6 mm?

170.300 euro (sei/44) m

Nr. 25C INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm bipo lare 6 kA 2md 2x0.5+32 A

B.062.038.00 Fornitura e posa in opera di interratiiutomatico magnetotermico con potere di intéonez 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23-3 199,

020.025 230+400 V, limitatore, curva a C (U) conteaircuito Im tra 5+10 In, per protezione cavi #iz#atori classici; tipo a scatto modulare da 17.5

mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende carap e compensato ogni onere ed accessorio necegsata posa, la quota parte per il
cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, picarda ed ogni altro onere per dare il lavoro fimiteegola d'arte. bipolare 6 kA 2md 2x0.5+32

A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.038.00@2%]

euro (trentacinque/96) cad

Nr. 251 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm quad ripolare 6 kA 4md 4x0.5+32 A

B.062.038.00 idem c.s. ...regola d'arte. quadripddtd 4md 4x0.5+32 A - RIif. elenco prezzi P.A.T. 20/B062.038.00020.045]

020.045 euro (sessantasette/94) cad

Nr. 252 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm qua dripolare 10 kA 4md 4x40+63 A

B.062.038.00 Fornitura e posa in opera di interrateutomatico magnetotermico con potere di inteonezilOkA, conforme alle prescrizioni CEl 23-3 [99,

030.050 230+400 V, limitatore, curva a C (U) conteaircuito Im tra 5+10 In, per protezione cavi #iz#atori classici; tipo a scatto modulare da 17.5

mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si intende carap e compensato ogni onere ed accessorio necegsata posa, la quota parte per il
cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, picarda ed ogni altro onere per dare il lavorotdira regola d'arte. quadripolare 10 kA 4md
4x40+63 A

euro (centodiciannove/70) cad
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Nr. 252 INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 2md 2x25 A
B.062.038.00 Fornitura e posa in opera di interratttifferenziale puro o blocco differenziale aggahie, senza sganciatori magnetotermici, conforriee al
110.010 prescrizioni CEl 23-42 '99 e varianti, bipe)&240 V, ad alta e media sensibilita, istantaxe®0 ms, 6 kA, classe AC per correnti di guasto di

Nr. 254
B.062.038.0
120.010

Nr. 258
B.062.038.0
120.025

Nr. 25¢€
B.062.038.0
140.005

Nr. 257
B.062.038.0
140.020

Nr. 25¢
B.062.038.0
140.025

Nr. 25¢
B.062.038.0!
150.020

Nr. 26
B.062.038.0
310.015

Nr. 261
B.062.041.0
010.115

Nr. 26z
B.062.041.0
020.005

Nr. 26
B.062.041.0
020.015

Nr. 264
B.062.041.0

tipo alternato, protetto contro le sovratensionpuisive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm su @tofiEN 50022. Nel prezzo si inten
compreso e compensato ogni onere ed accessoriesagiceper la posa, la quota parte per il cablaggioidonei conduttori, la siglaturg
capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro dirdt regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A - Rif. eterrezzi P.A.T. 201
[B.062.038.00110.010]

euro (quarantacinque/32)

INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.03 A 4md 4x40 A

Fornitura e posa in opera di interratttifferenziale puro o blocco differenziale aggabite, senza sganciatori magnetotermici, conforriee al

prescrizioni CEl 23-42 '99 e varianti, tettage, 415 V, ad alta e media sensibilita, istagtes=30 ms, 6 kA, classe AC per correnti di gu
di tipo alternato, protetto contro le sovratensiompulsive; tipo a scatto modulare da 17.5 mm sfilpto EN 50022. Nel prezzo si inter
compreso e compensato ogni onere ed accessorigsaeiceper la posa, la quota parte delleventualeaggib con idonei conduttori,
siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per ddaoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md#XA

euro (ottantanove/02)

INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. AC - 17.5 mm Idn 0.3+0.5 A 4md 4x25 A
idem c.s. ...d'arte. Idn 0.3+0.5 A 4xr@5 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.038120.025]
euro (sessantadue/84)

INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A-17.5 mm Idn 0.03 A 2md 2x25 A

Fornitura e posa in opera di interratttifferenziale puro o blocco differenziale aggabite, senza sganciatori magnetotermici, conforriee al

prescrizioni CEl 23-42 '99 e varianti, bipel&240 V, ad alta e media sensibilita, istantarne®0<ms, 6 kA, classe A per correnti di guast
tipo alternato e con componente pulsante unidine#y protetto contro le sovratensioni impulsivepta scatto modulare da 17.5 mm)
profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compresoompensato ogni onere ed accessorio necessaria pesa, la quota parte pe
cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, picarda ed ogni altro onere per dare il lavoro dirdtregola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25
Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.038.00140]005

euro (sessantanove/13)

INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A- 17.5 mm Idn 0.3+5 A 2md 2x25 A
idem c.s. ...d"arte. ldn 0.3+5 A 2m@3A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.038.80120]
euro (sessantatre/93)

INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A-17.5 mm Idn 0.3+5 A 2md 2x40 A
idem c.s. ...d"arte. Idn 0.3+5 A 2mdQ@A
euro (sessantaotto/60)

INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A-17.5 mm Idn 0.3+0.5 A 4md 4x25 A

Fornitura e posa in opera di interrattifferenziale puro o blocco differenziale aggahite, senza sganciatori magnetotermici, conforree al

prescrizioni CEl 23-42 '99 e varianti, tettapgg 415 V, ad alta e media sensibilita, istartaxe30 ms, 6 kA, classe A per correnti di guas
tipo alternato e con componente pulsante unidine#y protetto contro le sovratensioni impulsivepta scatto modulare da 17.5 mm)
profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compresoompensato ogni onere ed accessorio necessaria pesa, la quota parte pe
cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, iicapla ed ogni altro onere per dare il lavoro @irdtregola d'arte. Idn 0.3+0.5 A 4md 4x25
Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.038.00150]020

euro (ottantanove/15)

AUSILIARI ED ACCESSORI MAGN.TERM. DIFF. - 17.5 mm b obina sgancio a distanza 110+380 V 1md

Fornitura e posa in opera di ausiédraccessori per interruttori magnetotermici diffei@lh tipo a scatto modulare da 17.5 mm su prafilat

EN 50022. Nel prezzo si intende compresongpensato ogni onere ed accessorio necessaria pesd, la quota parte per il cablaggio
idonei conduttori, la siglatura, i capicorda ediagtro onere per dare il lavoro finito a regola #abobina sgancio a distanza 110+380 V
- Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.038.0031G]0
euro (ventisette/12)

INT. AUT. MAGNETOTERMICO SCATOLATO pdi 36 kA, 400V 4x63+250 A

Fornitura e posa in opera di interrat@utomatico magnetotermico scatolato, conforeerairme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fi
attacchi anteriori. Nel prezzo si intendmpeso e compensato ogni onere ed accessorio agogssr la posa, la quota parte per il cablaj
con idonei conduttori, la siglatura, i capicordaoggi altro onere per dare il lavoro finito a regolartd’. pdi 36 kA, 400 V 4x63+250 A - R
elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.041.00010.115]
euro (seicentodiciassette/40)

INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pd i 16 kA, 400 V 4x20+100 A

Fornitura e posa in opera di interrattoagnatotermico differenziale scatolato, confoaifee norme CEI 17-5 '98 e varianti; versione fi
attacchi anteriori, sganciatore elettromtigmeregolazione Idn 0.03-0.3-0.5-1 A, ritardo imtnto 0-0.5-1-2 secondi. Nel prezzo si intg
compreso e compensato ogni onere ed accessoriesagiceper la posa, la quota parte per il cablaggioidonei conduttori, la siglatura
capicorda ed ogni altro onere per dare il lavanidia regola d'arte. pdi 16 kA, 400 V 4x20+100 A
euro (settecentodue/00)

INT. AUT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE SCATOLATO pd i 36 kA, 400 V 4x63+250 A
idem c.s. ...d'arte. pdi 36 kA, 400X63k250 A - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.0621000020.015]
euro (millesei/60)

AUSILIARI ED ACCESSORI PER INTERRUTTORI SCATOLATI b obina sgancio di apertura, fino a 160 A 24+400 V

Fornitura e posa in opera di ausilidraecessori per interruttori magnetotermici o diffieiali scatolati, conforme alle norme CEI 17-45 éfS
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050.005 varianti, per comandi a distanza per mezzmuldanti, solenoidi o motore, con relative segn@ni delle funzioni. Nel prezzo si intende

compreso e compensato ogni onere ed accessoriesagiceper la posa, la quota parte per il cablaggioidonei conduttori, la siglatura, i
capicorda ed ogni altro onere per dare il lavorddia regola d'arte. bobina sgancio di apertura, &iri60 A 24+400 V - Rif. elenco prezzi
P.A.T. 2012 [B.062.041.00050.005]
euro (sessantadue/82) cad

Nr. 26t CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm 2x63 A, 230 V,12.5 kw
B.062.044.00 Fornitura e posa in opera di contatioqgotenza in corrente alternata per l'inserimentbdisinserimento di linee in circuiti di potemzipg
020.015 resistivo quali riscaldamento, illuminazionendizionamento elettrico, forni a resistenza,,emanforme alle norme CEI 17-50 '02; corpg in
materiale isolante, autoestinguente, ad alta eesistalla temperatura; morsetti totalmente pratetiiro i contatti accidentali; portate in AC1,

sfasamento max 0.95; bobina a 230+400 V, contasiliariri LNO+1NC da 20 A. Nel prezzo si intend@mpreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, la quota pariegablaggio con idonei conduttori, la siglaturaapicorda ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. 2x63 A, 230 V, 12\ k Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.044.00@A®]

euro (settantaquattro/43) cad
Nr. 26€ INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x63+ 80 A 4md
B.062.050.00 Fornitura e posa in opera di interratdirmanovra, conforme alle norme CEl 17-11 ‘98 & scatto modulare da 17.5 mm su profilatg EN
010.045 50022. Nel prezzo si intende compreso e enagio ogni onere ed accessorio necessario pesaa lp quota parte per il cablaggio con idpnei

conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni airere per dare il lavoro finito a regola d'arteadyipolare 4x63+80 A 4md - Rif. elenco prezzi
P.A.T. 2012 [B.062.050.00010.045]

euro (cinquantasette/08) cad
Nr. 267 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm quadripolare 4x100 A 4md
B.062.050.00 idem c.s. ...d"arte. quadripolare 4x1@0m4 - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.050.00050]
010.050 euro (cinquantanove/06) cad

Nr. 26¢ LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm trifase, 380 V, 20 ps - 10 kA 4md
B.062.050.00 Fornitura e posa in opera di limitatdresovratensione di origine atmosferica o genedat@xtracorrente di apertura di carichi fortemente
130.010 induttivi, con scaricatori verso terra e (DR porre a monte di carichi elettrici/elettrordei proteggere, tipo a scatto modulare da 17.5 oim s
profilato EN 50022. Nel prezzo si intende compresoompensato ogni onere ed accessorio necessaria pesa, la quota parte per il

cablaggio con idonei conduttori, la siglatura, picarda ed ogni altro onere per dare il lavorotéirg regola d'arte. trifase, 380 V, 20 ps - 10 kA
4md - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.062.050.80010]

euro (centoottantacinque/90) cad
Nr. 26< INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm sensibilita tarabile tra 5+50 lux 2md
B.062.050.00 Fornitura e posa in opera di interrattmepuscolare per comandare un circuito di ilamione in funzione del livello di luminosita nale,
310.005 tensione di funzionamento 220 V 50 Hz, dtmtii commutazione 2 A, 250 V, in materiale isédgrautoestinguente, tipo a scatto modulare da

17.5 mm su profilato EN 50022; completo di celligtoresistente, dispositivo per ritardo di intervemt@bile da 15+50 secondi. Nel prezzp si
intende compreso e compensato ogni onere ed acicessgessario per la posa, la quota parte per laggio con idonei conduttori, |la
siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per ddexoro finito a regola d'arte. sensibilita tarakiiie 5+50 lux 2md - Rif. elenco prezzi P.A.T.
2012 [B.062.050.00310.005]
euro (duecentoventiuno/30) cad

Nr. 27C PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO punto pulsante
B.062.075.00 Fornitura e posa in opera di punto cadmanpunto presa, "SERIE IP55", completo di: tub®VC, rigido, marchiato, pesante, @ >=20 mm o
060.030 canaletta in PVC della sezione >=(15x17) ,npuati in vista; conduttori tipo HO7V-K, sezione532.5 mm?2 e conduttore di protezione;
morsetti in policarbonato trasparente IP20 a seivaiggliretto a una o piu vie, rispettando la cafgadi connessione; contenitori modulari
stagni da parete in materiale isolante termoplagtizangibile ed autoestinguente, tipo IP55, copiera molla, membrana elastica trasparente
per azionamento comandi a coperchio chiuso, calaeelta della D.L.; apparecchi modulari componitakto largo con eventuale indicazipne
di funzione, tensione nominale 250 V, 50 Hz, coeemdbminale 10+16 A, resistenza di isolamento a\B0&b M ohm, viti di serraggio dei
morsetti imperdibili ad intaglio universale, motseibppi con iastrina antiallentamento, sistemdistiaggio a scatto, tipo civile o da quadro
tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato BN22. Dovra essere presente almeno una scatokidazione principale per ogni locale,
alla quale fanno capo tutti i dispositivi installafutte le scatole principali facenti parte di wtesso reparto dovranno essere alimentate| dalla
relativa dorsale. Il punto e riferito ad ogni fruttbprezzo si intende comprensivo di "QUOTA PARTdlinea di distribuzione, suddivisa per

i relativi punti utilizzo, a partire dalla protezrel quadro di piano, con tubatura o canala, lecdt@erivazione, linea di alimentazione e/p di
funzionamento. Inoltre nel prezzo si intende conmpeEompensato ogni onere ed accessorio necegsaria posa, l'allacciamento ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola @apunto pulsante

euro (sessantasei/87) cad
Nr. 271 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE | inea 14 m, 4 mm?
B.062.087.00 Fornitura e posa in opera di puntoegalinento equipotenziale al conduttore di terra dismasetalliche per le quali le norme vigenti
010.005 prevedono tale collegamento, completo didatiore di sezione >=2.5 mm?2 protetto o >=4 mmi pomtetto; tubazioni rigide o flessibjli;

morsettiere a serraggio indiretto od a piu vie, ladadi collegamento; eventuale dispositivo di eipea per verifiche o misure dellimpiantq di

dispersione, se trattasi di conduttore di terrgréizzo si intende compreso e compensato ogni @teeecessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regdiarte. linea 14 m, 4 mm?2
euro (quarantatre/91) cad

Nr. 272 PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, DAL COLLETTORE | inea 14 m, 16 mm?
B.062.087.00 idem c.s. ...14 m, 16 mm? - Rif. elepezzzi P.A.T. 2012 [B.062.087.00010.020]

010.020 euro (sessantasette/71) cad
Nr. 27: PUNTO COLLEGAMENTO Al FERRI DELL'ARMATURA DEL C.A.  atondino, linea 6 m

B.062.087.00 Fornitura e posa in opera di puntegalnento di terra ai ferri dellarmatura del cememinato, eseguito prima dell'elevazione dei pilastri
015.005 delle fondazioni, conforme alle prescriziofil 64-12 '98, costituito di piatta in acciaio za, spessore >=3 mm e sezione 100 mmz2, blaccata

con bulloni adeguati e/o saldata con brasatura fmitalmeno quattro tondini dellarmatura di @ >=1&;nmnoltre alla piatta dovra essere

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di FiemmeN)



STUDIO TECNICO ARCHITETTI CRISTOFOLINI

Via Mariani, 8 - 38122 Trento - Tel. +39.0461.9159®mail: info@studiocristofolini.it pag. 44
Num.Ord. , unl_ta
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl

misura
fissato e saldato un tondino in acciaio zincate;#82 mm, lunghezza <6 m, o piastra con lato 100x1h@0 e foro filettato di @ >=11 mm,
predisposti per il collegamento futuro nel pozzetittmpianto di terra; dovra essere comprensivairtidispositivo adeguato di apertura|per
verifiche o misure dellimpianto di dispersione.l Neezzo si intende compreso e compensato ogneatiaccessorio necessrio per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regdlarte. a tondino, linea 6 m - Rif. elenco prezA.P. 2012 [B.062.087.00015.005]
euro (settantanove/74) cad

Nr. 274 CORDA RAME NUDA sezione 35 mm?

B.062.087.00 Fornitura e posa in opera di corda dieramda per collegamenti equipotenziali, collegaindat collettore allanello dipersore, o per

050.015 formazione di anello dispersore; formato lidifid 1.8 mm. Nel prezzo si intende compreso e memsato ogni onere ed accessorio necessario

per la posa ed ogni altro onere per dare il lavanitofia regola d'arte. sezione 35 mm? - Rif. elgmezzi P.A.T. 2012 [B.062.087.00050.015]
euro (quattro/72) m

Nr. 27¢ SISTEMA DI REGOLAZIONE E SUPERVISIONE

B.062.901.90 Fornitura e posa in opera di sistemeegblazione, comando e supervisione degli impitethologici basata su PLC collegato alla |rete

001.001* ethernet. | dispositivi collegati e gedlitiettamente dal sistema sono i seguenti:

1) n. 1 regolatore del generatore di calore (cocamte modbus);

2) n. 14 pompe in centrale termica da comandareiteaapertura/chiusura di contattore e da monitoaarplisendo lo stato del contattore e
dell'interruttore di protezione;

3) n. 5 regolatori di Unita Trattamento aria (conzaniti modbus);

4) n. 80 attuatori di serrande aria (comunicanti nisgip

5) n. 1 sonda di temperatura esterna;

6) n. 3 sonde di temperatura di mandata di circuisicelati;

7) n. 3 sonde di temperatura aria di mandata posadleadelle batterie di postriscaldo;

8) n. 3 sonde di temperatura aria di mandata recigpiebagni;

9) n. 3 attuatori valvole miscelatrici

10) n. 6 attuatori valvole batteria post riscaldo

11) n. 14 misuratori di energia elettrica (comunicardidbus).

Sono da prevedere pertanto le schede di comuni@zier almeno 120 dispositivi modbus (4 dispositigster), 48 uscite digitali, n. 48
ingressi digitali, 8 uscite analogiche, 12 ingresglogici.

I PLC dovra inoltre comunicare mediante interfackilX con limpianto di gestione della temperatunabéente e dellilluminazione
reallzzando le funzioni descritte in progetto.

Nel prezzo si intende compreso l'onere per: -la foraie posa in opera del PLC in armadio compensptota, moduli di alimentazione pe
CPU e per le schede I/0, schede I/O, di comunioazie di interfaccia. Si intende inoltre compresswiluppo del software del PLC e della
supervisione, con esclusione della programmaziendidpositivi KNX, compensata con il preezzo dsbdisitivo stesso, le licenze software e
il codice sorgente dei tutti gli applicativi svilpagti, listruzione del personale indicato dallAmistrazone e l'aviamento impianto. E' infine
compreso 1 anno di manutenzione e assitenza pegefguali messe a punto del sistema.

euro (ventisettemilaquattrocentoventiotto/97) cad.

Nr. 27¢ CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME | NCENDIO 1 loop, 200 indirizzi

B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di centrakdogica di rilevazione e allarme incendio avemteséguenti caratteristiche. INSTALLAZIONE.| 1.

001.001* montaggio a vista o incasso; 2. ingressaale da fori pre-tranciati nella parte superioréamtenitore posteriore in metallo, nonché suloetr

3. montaggio a parete mediante asola di fissagdicetro del contenitore; 4 sportello con serratighiudibile per consentire 'accesso a tutti i
collegamenti interni. FUNZIONALITA' DEL SISTEMA. 1tre modalita di funzionamento: modalitd standambdalita utente e modalita
tecnico. 3. accesso alle modalita utente e teaniediante i relativi codici di accesso. 3. La madalitente consente l'accesso alle funzioni di
test del sistema, abilita e disabilita i menu, &lmza i menu di livello analogico e funzioni quidivacuazione, 'annullamento degli allarmj ed
il reset. 4. La modalita tecnico consente la modifiella configurazione del sistema e la prograniwnaziei dati specifici del sito quali il testo
del dispositivo e la programmazione della sirend.abmodalita tecnico consente inoltre di aggiungerenuovere dispositivi e la modifica del

testo esistente. 6. Se viene inserito un disposénidizionale una volta che il sistema e statonaragato, la centrale allochera lindirizzo
successivo disponibile, senza modificare alcuna@aione esistente dei numeri di indirizzo. Analogate, se viene rimosso un dispositivo, i
relativo indirizzo viene salvato come indirizzoridierva per uso futuro, e gli indirizzi dei rimatiedispositivi non vengono interessati. 7. Tutti
i dispositivi vengono indirizzati via software dota l'attivazione e tuttavia una volta allocati, igdirizzi rimarranno bloccati finché non

vengono modificati manualmente consentendo facitendnaggiungere ed eliminare componenti dal sisteemaa interessare gli altri indirizzi.
8. Nel caso in cui si verifichi un corto circuito @sto, gli isolatori per corto circuito sull'uscitaidlispositivi piu vicini a ciascun lato del corto
circuito si aprono interrompendo il corto circuitesso. La centrale controlla quindi la comunicagidai due capi del circuito mantenend
piena comunicazione con tutti i dispositivi. INTERECIA UTENTE 1. ampio display (area visibile di 1220mar®0mm) Touch Screen, ¢
fornisce informazioni complete all'utente ed ope@tie come tastiera multifunzionale; 2. Informazicomplete di aiuto sensibili al conte
fornite attraverso i menu; 3. display Touch Screeoraaticamente riconfigurato per adattarsi alla fangiselezionata; 4. LED di segnalazi

he
sto

ola

one

delle zone tradizionali per fornire informazionilewstato e diffusione dell' incendio, LED di statel sistema; 5. cicalino sonoro con funzione

di silenziatore; 6. sportello frontale incerniergi®r un semplice accesso a tutte le componentinimted ai collegamenti. CAPACITA' D
RILEVAZONE 1. Fino a 200 indirizzi per loop che gosio essere costituiti da un misto di pulsantildirae, rivelatori, interfacce per circuiti
sirena o ripetitori. 2. possibilitd di collegameitorete con centrali di analoghe caratteristicheRP&CITA' DI ALLARME. 1. Disponibilita

massima per loop 60 sirene/lampeggiatori e 20 uf@a?2. tre livelli di programmazione causa/effefter dispositivo di uscita. 3. 0,8A

di

sirene convenzionali collegate alla centrale. 4etiditi sirene convenzionali possono essere collagatdiante unita esterna opzionale collegata

al loop. OPZIONI DI INTERFACCIA. 1. Superamento @elimpostazioni della modalita giorno/notte mediasg¢gnale di commutazione

esterno (ad esempio un timer); 2. Possibilita qiastare ingressi remoti programmabili: - commutezidai rivelatori foto-termici in modalita
solo termica. - commutazione dei rivelatori da tevelocimetrici a temperatura fissa. - commutazideerivelatori da temperatura fissa a
termovelocimetrici; 3. Timer T1 e T2; 4. funzione HV& programmazione completa di causa/effetto; 6.ger zona o indirizzo; 7. verifica

dell'allarme per zona. 8. rivelazione delle coincier®. possibilita di disabilitare gruppi pre-ass&gdi indirizzi; 10. funzione Class Change;
11. ingresso per zona non bloccata; 12. evacugzidhedue circuiti per sirena convenzionale; 14 uditanonitoraggio delle zone poss¢
essere utilizzate per collegare zone con opportualatiori convenzionali o rivelatori a fascio alimatntdal circuito; 15 controlli per circuito
sirena possono essere utilizzati per fornire ulterircuiti per sirene convenzionali senza doveroliegare alla centrale principale; |16
disponibilita di unita di ingresso/uscita a tensialierete; 17 disponibilita di unita di ingresso/imca 3 vie da 24V; 18. sezionator
derivazione disponibile per consentire la derivaeidi dispositivi analogici; 19. disponibilita diauduli compatti di ingresso e uscita; RO.

possibilita di interfaccia per la connessione di woaa di rivelazione convenzionale assieme all'altawone e a 2 circuiti per sirena

no

in
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convenzionale, ideali per il collegamento di piecohita indipendenti ad una centrale principalérirehbile. SPECIFICHE TECNICHE. (1.
Un loop da 200 indirizzi; 2. due loop per sirenewvazionali monitorati pewr loop aperto e cc ma®Alse combinati; 3. uscita ausiliaria per
apparecchi di controllo dellincendio monitorata4d/cc 30mA max; 4. uscita ausiliaria per apparedéipirotezione dellincendio monitorata a
24Vce 30mA max; 5. uscita ausiliaria per apparedihtontrollo del guasto monitorata a 12Vcc 30mA méx tensione nominale |di
funzionamento 24Vcc; 7. alimentazione di rete 230¥£0%/-15%; 8. funzione di modifica della classediante terminali per il collegamento

di contatti esterni attivabile anche da interfacdicinserimento; 9. relé ausiliario con contattistiambio che commuta in caso di allarme
incendio; 10. porte di uscita RS485, RS232 pwemlanessione di ripetitori; 11. batteria 2x12Ah; T2mperatura di esercizio da -5°C g +
40°C; 13. umidita da 0 a 75% RH; 14. contenitor@daiaio; 15. dimensioni 375x357x95mm; 16. protegitP30. Scheda di rete per il

collegamento ad una seconda centrale; ogni everentlio o di guasto sara visualizzabile su tlgteentrali collegate in rete. Garanzia di tre
anni dal collaudo tecnico dellimpianto. Nel prezzintendono compresi e compensati gli oneri peoliegamento alle linee predisposte, ogni
onere ed accessorio necessario alla posa ed ognoaktre per dare il lavoro finito a regola d'aitédoop 200 indirizzi. Nel prezzo si intende

compresa la quiota parte del collegamento in rete laocentrale della scuola primaria, ogni onereaedessorio necessario alla posa,
l'aviamento dellimpianto, ogni altro onere per dbkavoro finito a regola d'arte.

euro (duemilacentoottantauno/46) cad
Nr. 277 CAMERA DI ANALISI PER RILEVATORE DA CONDOTTE.
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di cameemdlisi per condotte, dotata di tubo di campionamerdi scarico. Nel prezzo si intende esclus@kel®
001.002* il rlevatore compensato a parte; si interidoltre compreso e compensato ogni onere ed acwessressario alla posa, l'avwviamento

dellimpianto, ogni altro onere per dare il lavonitth a regola d'arte.

euro (duecentoottantauno/96) cad

Nr. 27¢ CENTRALE ANALOGICA DIGITALE, SEGNALAZIONE ALLARME |  NCENDIO 2 loop, 400 indirizzi
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di centrakdogica di rilevazione e allarme incendio avemteséguenti caratteristiche. INSTALLAZIONE.| 1.
001.003* montaggio a vista o incasso; 2. ingressaale da fori pre-tranciati nella parte superioréamtenitore posteriore in metallo, nonché sulbretr
3. montaggio a parete mediante asola di fissagdicetro del contenitore; 4 sportello con serratighiudibile per consentire 'accesso a tutti i
collegamenti interni. FUNZIONALITA' DEL SISTEMA. 1tre modalita di funzionamento: modalitd standambdalitda utente e modalita
tecnico. 3. accesso alle modalita utente e teaniediante i relativi codici di accesso. 3. La mddalitente consente l'accesso alle funziopi di
test del sistema, abilita e disabilita i menu, &lgza i menu di livello analogico e funzioni quidivacuazione, 'annullamento degli allarmj ed
il reset. 4. La modalita tecnico consente la modifiella configurazione del sistema e la progranwnaziei dati specifici del sito quali il testo

del dispositivo e la programmazione della sirend.abmodalita tecnico consente inoltre di aggiungerenuovere dispositivi e la modifica del

testo esistente. 6. Se viene inserito un disposénidizionale una volta che il sistema e statonaragato, la centrale allochera lindirizzo

successivo disponibile, senza modificare alcun@aione esistente dei numeri di indirizzo. Analogate, se viene rimosso un dispositivo, il
relativo indirizzo viene salvato come indirizzoridierva per uso futuro, e gli indirizzi dei rimatiedispositivi non vengono interessati. 7. Tutti

i dispositivi vengono indirizzati via software duota l'attivazione e tuttavia una volta allocati, igdirizzi rimarranno bloccati finché non
vengono modificati manualmente consentendo facitendnaggiungere ed eliminare componenti dal sisteemaa interessare gli altri indirizzi.
8. Nel caso in cui si verifichi un corto circuito @sto, gli isolatori per corto circuito sull'uscitaidlispositivi piu vicini a ciascun lato del corto

circuito si aprono interrompendo il corto circuitesso. La centrale controlla quindi la comunicazidai due capi del circuito mantenendp la
piena comunicazione con tutti i dispositivi. INTERECIA UTENTE 1. ampio display (area visibile di 120mer®0mm) Touch Screen, che

fornisce informazioni complete all'utente ed ope@ltie come tastiera multifunzionale; 2. Informazicomplete di aiuto sensibili al contesto
fornite attraverso i menu; 3. display Touch Scrednraaticamente riconfigurato per adattarsi alla faneiselezionata; 4. LED di segnalazione
delle zone tradizionali per fornire informazionilewstato e diffusione dell' incendio, LED di statel sistema; 5. cicalino sonoro con funzione
di silenziatore; 6. sportello frontale incerniergi®r un semplice accesso a tutte le componentinited ai collegamenti. CAPACITA' D
RILEVAZONE 1. Fino a 200 indirizzi per loop che gosio essere costituiti da un misto di pulsantildiae, rivelatori, interfacce per circuiti
sirena o ripetitori. 2. possibilitd di collegameitorete con centrali di analoghe caratteristicheRP&CITA' DI ALLARME. 1. Disponibilita
massima per loop 60 sirene/lampeggiatori e 20 uf@a?2. tre livelli di programmazione causa/effefter dispositivo di uscita. 3. 0,8A|di
sirene convenzionali collegate alla centrale. 4etiditi sirene convenzionali possono essere collagatdiante unita esterna opzionale collegata
al loop. OPZIONI DI INTERFACCIA. 1. Superamento @elimpostazioni della modalita giorno/notte mediasg¢gnale di commutazione

esterno (ad esempio un timer); 2. Possibilita qiastare ingressi remoti programmabili: - commutezidai rivelatori foto-termici in modalita
solo termica. - commutazione dei rivelatori da tevelocimetrici a temperatura fissa. - commutazideerivelatori da temperatura fissa a
termovelocimetrici; 3. Timer T1 e T2; 4. funzione HV& programmazione completa di causa/effetto; d.ger zona o indirizzo; 7. verifica
dell'allarme per zona. 8. rivelazione delle coincier®. possibilita di disabilitare gruppi pre-ass&gdi indirizzi; 10. funzione Class Change;
11. ingresso per zona non bloccata; 12. evacugzidhedue circuiti per sirena convenzionale; 14 uditanonitoraggio delle zone possono
essere utilizzate per collegare zone con opportualatiori convenzionali o rivelatori a fascio alimatntdal circuito; 15 controlli per circuito

sirena possono essere utilizzati per fornire ulterdrcuiti per sirene convenzionali senza doveroliegare alla centrale principale; |16
disponibilita di unita di ingresso/uscita a tensialierete; 17 disponibilita di unita di ingresso/imca 3 vie da 24V; 18. sezionatorg in
derivazione disponibile per consentire la derivaeidi dispositivi analogici; 19. disponibilitd diaguli compatti di ingresso e uscita;
possibilita di interfaccia per la connessione di woaa di rivelazione convenzionale assieme all'altawone e a 2 circuiti per sirena
convenzionale, ideali per il collegamento di piecohita indipendenti ad una centrale principalérirhbile. SPECIFICHE TECNICHE. (1.
Un loop da 200 indirizzi; 2. due loop per sirenewvazionali monitorati pewr loop aperto e cc ma®Alse combinati; 3. uscita ausiliaria per
apparecchi di controllo dellincendio monitorata4d/cc 30mA max; 4. uscita ausiliaria per apparedéipirotezione dellincendio monitorata a
24Vce 30mA max; 5. uscita ausiliaria per apparedihtontrollo del guasto monitorata a 12Vcc 30mA méx tensione nominale |di

funzionamento 24Vcc; 7. alimentazione di rete 230¥£0%/-15%; 8. funzione di modifica della classediante terminali per il collegamento

di contatti esterni attivabile anche da interfacdicinserimento; 9. relé ausiliario con contattisgiambio che commuta in caso di allarme
incendio; 10. porte di uscita RS485, RS232 pwerlanessione di ripetitori; 11. batteria 2x12Ah; T2mperatura di esercizio da -5°C
40°C; 13. umidita da 0 a 75% RH; 14. contenitoredciaio; 15. dimensioni 375x357x95mm; 16. protegidP30. Scheda di rete per il

collegamento ad una seconda centrale; ogni everentlio o di guasto sara visualizzabile su tlgteentrali collegate in rete. Garanzia di tre

anni dal collaudo tecnico dellimpianto. Nel prezzintendono compresi e compensati gli oneri peoliegamento alle linee predisposte, ogni
onere ed accessorio necessario alla posa ed ognoaktre per dare il lavoro finito a regola d'aitdoop 400 indirizzi. Nel prezzo si intende

compresa la quyota parte del collegamento in retela centrale della scuola dell'infanzia, ognirened accessorio necessario alla posa,
l'avwviamento dellimpianto, ogni altro onere per dbkavoro finito a regola d'arte.

euro (duemilaguattrocentodiciotto/99) cad
Nr. 27¢ CENTRALE AD ASPIRAZIONE 1 LINEA, MAX 80m
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di centrialidlestazione ad aspirazione avente le seguendittistiche:
001.011* -rilevazione: tecnologia laser;
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-LED di segnalazione di stato e di allarme a bordo;
-possibilita di attivazione di algoritmi per il nmioraggio delle condizioni ambiente e definizioreli@soglie di allarme piu adeguate;
-filtrazione ultra fine dell'aria immessa nella caendi lettura;
-tensione di alimentazione: 28-30Vcc;
-consumo in allarme 245mA,;
-grado di protezione: IP30;
-condizioni operative:
--collaudato: da -10-55°C;
--sensore: 0-39°C;
--aria campionata: -20-60°C;
--umidita relativa: 10-95%;
-Rete di campionamento:
--lunghezza totale tubazioni: 80m;
--lunghezza massima della tubazione: 80m;
--diametro esterno tubazioni: 25mm;
--diametro interno: 15-21mm;
-relé programmabili: 3 in scambio, 2A, 30Vcc perrsggzione di:
--2 livelli di allarme (preallarme, incendio);
--allerta 0 guasto;
-intervallo sensibilita di allarme 0.005%-20% osc/m;
-intervallo di impostazione soglie di allarme:
--allarme: 0.005-1.99% osc/m;
--azione: 0.010-1.995% osc/m;
--incendio: 0.015-20% osc/m;
-memoria eventi: fino a 12000 su base FIFO;
-segnalazione di stato su diplay, relé programmabhilcita per rete di comunicazione:
--manutenzione;
--guasto.
Nel prezzo si intende compreso: l'installazioneassetta quotatta a parte, il collegamento atlaziioni, all'alimentazione elettrica, ai mot
di comuinicazione con la centrale di rilevazioneeindio esistente. Si intende inoltre compreso epemsato ogni ionere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per biareoro finito a regola d'arte. Centrale ad aspae tipo VESDA VLC-RO
euro (cinquemilasettecentoottantanove/34) cad.

Nr. 28C TUBAZIONE IN ABS

B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di tubaziorebs colore rosso, diametro esterno 25mm, dianrggono 20mm completo di raccordi tubo-tubp, a

001.012* tee, curve a 90/45°, raccordi a 3 pezpippitdi fine linea, riduzioni per tubo capillare pillare, terminali per capillare, clips di fissaggidel

prezzo si intende compreso l'onere per la formazielle tubazioni compresi gli scarichi condensarsée schemi di progetto, la foratura, il
collegamento con idoneo collante. Si intende inaltsmpreso e copmpensato ogni onere ed accessassa€eio alla posa ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. La lungteeai fini della contabilith & misurata sullo spjiw della tubazione principale @25mm
comprensiva di tutti i raccordi necessari. TubazioP\BS @25mm

euro (venticinque/36) m

Nr. 281 MODULO INGRESSI/USCITE PER CENTRALE ANALOGICA. 3in gressi, 3 uscite

B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di modulatddhgressi e/o uscite, a microprocessore, per distegtogici. Caratteristiche:

001.021* -autoindirizzamento;

-alimentazione da loop;

-modulo isolatore incorporato;

-ingressi monitorati per circuito aperto e circutouso;

-contatti relé in scambio per la commutazionwe Bipdsitivi di controllo (chiusura porte antincndiefrande tagliafuoco/ spegnimento
impianti).

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'eaenscatola a parete o ad incasso per l'alloggineksh modulo, ogni onere ed access
necessario per la posa ed ogni altro onere per diamib finito a regola d'arte. Modulo 3 ingress ascita 24Vcc per la commutazionwe di
dispositivi di controllo.

euro (duecentoventicinque/70) cad.

Nr. 282 MODULO INGRESSI/USCITE PER CENTRALE ANALOGICA. 1 us cita 24Vcc

B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di modulatddhgressi e/o uscite, a microprocessore, per distegtogici. Caratteristiche:

001.022* -autoindirizzamento;

-alimentazione da loop;

-modulo isolatore incorporato;

-indirizzo singolo;

-contatti relé in scambio per la commutazionwe Bipdsitivi di controllo (chiusura porte antincndiefrande tagliafuoco/ spegnimento
impianti).

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'eaenscatola a parete o ad incasso per l'alloggintksh modulo, ogni onere ed access
necessario per la posa ed ogni altro onere perildavero finito a regola d'arte. Modulo 1 uscitav@¢ per la commutazionwe di dispositivi di
controllo.

euro (ottantauno/20) cad.

Nr. 282 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat. 5e UTP, guaina LSZH, 2 prese telefono-dati, 100 M#] tipo

B.064.001.00RJ45

001.101* Fornitura e posa in opera di punto fonia-tacategoria 5e UTP (unshielded twisted pairgvoca coppie non schermato), rispondente alle

seguenti normative tecniche di settore per lazeatione di un cablaggio allinterno di un edifi&#A/TIA 568A (1995) Commercial Building
Telecomunications Wiring Standard e successive/HM568A-A1, EIA/TIA 568A A2, EIA/TIA 568A A3, EIATIA 568A A4, EIA/TIA
568A A5; EIA/TIA 569A (1999) Commercial Building Stdard for Telecomunications Pathways and Space&/TE 607 (1994
Commercial Building Grounding and Bonding Requiretador Telecomunications; ISO/IEC IS 11801 (1995n&& Cabling for Customer
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Premises, ISO/IEC IS 11801 AM2; ISO/IEC 14763-1; I&C 14763-2; ISO/IEC 14763-3; ISO/IEC 61935-1; I 61935-2; CEIl 306-2;
CEI EN 50174-1; CEl EN 50174-2; CEl EN 50173-1; G 50346; IEEE 802.3u; IEEE 802.3z; IEEE 802.3abwabte la fase di posa del
cablaggio saranno tenute in considerazione le riorenim materia di posa a regola d'arte (Legge 186ldmarzo 1968), e di conformita alla
legge 46 del 1990. Inoltre saranno rispettate fatigormative in materia di compatibilita elettromagca e piu precisamente sara rispeftato
guanto previsto da: EN 55022; EN 50081-1; EN 5008&EX 55024-3/4; EC 89/336; EC 90/683; EN 50082-FEj 801-1; CEI 801-2; CEl
801-3; CEI 801-4. La distribuzione del cablaggio stmato sara realizzata con cavi UTP binati a 4 @opp categoria 5e, tali cavi saranno
posati a partire dal "nodo di piano" sino a raggereda postazione di utente o punto di lavoro (P)davranno un'estensione massima di 90
m. | cavi saranno posati nelle tubazioni e/o camaliioni di distribuzione dedicate o che verramplémentate o esistenti, allinterno dei locali
e/o dorsali di Edificio, fino allarmadio di attesiane. Durante la posa dei cavi verra prestatadasima cura a non superare sia la tensione di
tiro, sia il raggio di curvatura minimo, onde ewitdl degradamento delle loro caratteristiche témidllinterno dellarmadio i cavi sararjno
fascettati e legati ai montanti del rack, dal bagsso l'alto, preferibilmente dalla parte posterjgorovvedendo inoltre a dividerli a gruppi
(tanti quanti ne pud attestare un permutatore), dimaggiungere il permutatore di attestazione. $® fdi raggruppamento dei cavi, si avra
particolare cura a non fascettarli in modo strgtter, non incorrere nelle problematiche di degradameopra citate. | singoli cavi saranno
corredati di un'etichetta indelebile che identifichi due punti di attestazione del cavo stessalidiura sara riportata oltre che sui due estremi
del cavo anche sul libro delle permutazioni. Lietitatura dei cavi sara effettuata gia in fase diapaei cavi stessi. Per ogni connessione
verranno messe in campo tratte uniche, tra i dudi pa unire senza interruzioni o giunti intermedir R posa saranno utilizzati appositi box
portacavo ovvero bobine svolgicavo al fine di edtguanto pit possibile ogni stress meccanico ddi®m wlazione. Di seguito sono riportate le
caratteristiche tecniche dei cavi UTP.

- resistenza in corrente continua (DC resistancey, 9r28 /Km;

- squilibrio resistivo in corrente continua (DC =gance unbalance), max 5%;
- mutua induttanza capacitiva (mutual capacitarmo@)imo 5.5 nF/100 m;

- squilibrio capacitivo (capacitance unbalance)x 820 pF/100 m. | cavi di distribuzione orizzontalganno terminati, sia lato patch panel, sia
lato postazione di lavoro a mezzo di connettori ReRt55e, le connessioni dovranno avvenire per peitoraalisolante con contatto LSA. |Di
seguito sono riportate le caratteristiche tecnigieonnettori.
- temperatura di esercizio: -40 °C + +70°C;

- massima umidita relativa < 93%;

- cicli d'inserzione >=1250;

- diametro del conduttore 0.40+0.65 mm (26+22 AWG);

- diametro dellisolante (PE, PVC), 0.70+1.40 mm;

- guaina LSZH;

- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 88, ISO/IEC 11801, EN 50173 IEC 61156-5 EN 50288{&C 60332-1-2 |IEC 60754
2 |IEC 61034.

Per quanto concerne la postazione utente, s'iatérglinto di collegamento tra la rete di distritmne orizzontale ed il Terminale Uter
Ciascuna Postazione Utente sara equipaggiata comiastrina frontale per scatola da incasso tipoegD8n numero idoneo di prese RJ45
UTP di cat.5e sopra descritte conformi alla normeaEIA/TIA 568 A-5, ad ogni presa sara attestatalistinto cavo a 4 coppie UTP di cat/|5e.
Essa si presentera in maniera univoca all'utilareaed indipendente dal tipo di applicazione a cdi pssere destinata per ogni singolo RJ45,
essendo le quattro coppie completamente atteSaté. quindi I'elemento utilizzatore ad impiegaredppie di cui necessita. Nel prezzo si
intende compreso e compensato ogni onere ed adcesscessario per la posa ed ogni altro onere pex il lavoro finito a regola d'arte.
gruppo costituito da due prese telefono-dati, 16@zIV4 coppie ciascuna, tipo RJ45
euro (novantasei/64) cad

Nr. 284 PUNTO IMPIANTO TELEFO-DATI, DALL' ARMADIO RACK, Cat . 5e UTP, guaina LSZH, 1 presa telefono-dati, 100 Nk, tipo
B.064.001.00RJ45

001.102* idem c.s. ...costituito da 1 presa telefdath- 100 MHz, 4 coppie ciascuna, tipo RJ45

euro (settantaotto/47) cad

Nr. 28t PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE  per chiamata esterna, max. 85 m, con elettroserrata.
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di puntataiger videocitofono, da incasso o da parete, camspy@ di cavetto videocitofonico a 12 conduttori|pi
001.201* doppino telefonico, con doppia guaina, tadper interramento con schermo antiroditori, @ 16,rentubazione in PVC @ 32 mm, scatola

portafrutto, frutto. Il prezzo si intende comprensioc’QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a pagidall'alimentatore, con propfia

tubazione, scatole di derivazione e linea di alitagione, collegamento all'elettroserratura. Inalekprezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posgneédltro onere per dare il lavoro finito a regolrt@. per chiamata esterna, max. 85 m| con
elettroserratura.
euro (trecentosedici/73) cad

Nr. 28€ FIREWALL VPN
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di firewall VEY 8 porte Gigabit avente le seguenti carattehist sicurezza sia per i tunnel IPsec site-to-slte,
001.301* per gli accessi remoti IPsec per i cliintwall con impostazioni personalizzabili, gestiiilamite SNMP, protezione DoS (Denial-of-Service),
SPI (Stateful Packet Inspection), e filtro URL con f@ahiave, attivita di logging, reporting e allarimitempo reale. Otto porte LAN Gigabit,

routing NAT (Network Address Translation) e routitigssico.
Supporto simultaneo di 5 tunnel VPN IPsec, protezidagli hacker mediante firewall SPI, protezionetiacchi DoS, porta DMZ hardware
configurabile e VPN pass-through multiplo. Attivilareporting via e-mail e integrazione con gli stenti di monitoraggio di rete via SNMP.
Autenticazione IKE, supporto degli algoritmi di tografia di settori. Porta DMZ dedicata per sepaidhessi di dati in entrata/uscita. Nel
prezzo si intende compreso il collegamento alledinell'armadio rack.
euro (duecentoquaranta/86) cad

Nr. 287 SWITCH 24porte 10/100/1000Mbs
B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di switclp@te 10/100/1000Mbps avente le seguenti caratt#réstnegoziazione automatica della velocita e della
001.302* modalita duplex; montabile a rack; involuenetallico; 24 porte a 10/100/1000Mbps Gigabit cami di Cat. 5; capacita di commutazipne

48Gbps; individuazione automatica MDI/MDIX per tulgeporte; sicuri schemi di commutazione store-amdsird; modalita Full/half-duplex
per velocita Ethernet/Fast Ethernet; modalita fupldx a 2000Mbps per velocita Gigabit; controlldldsso IEEE 802.3x; installazione plug
and play. Nel prezzo si intende compreso il collegiato alle linee nell'armadio rack.
euro (duecentoquaranta/86) cad

Nr. 28¢ SWITCH 24porte POE 10/100/1000Mbs

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di FiemmeN)



STUDIO TECNICO ARCHITETTI CRISTOFOLINI

Via Mariani, 8 - 38122 Trento - Tel. +39.0461.9159®mail: info@studiocristofolini.it pag. 48
Num.Ord. , unl_ta
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl

misura

B.064.001.00 Fornitura e posa in opera di switclp@te POE 10/100/1000Mbps avente le seguenti casdittbe: negoziazione automatica della velocjta e

001.303* della modalita duplex; montabile a rack;oionero metallico; 24 porte POE a 10/100/1000MbpgaBit con cavi cat. 5, 5e o sup., pot. max.

320W; auto begoziazione MDI/MDIX per tutte le portarghezza di banda 48Gbps, sicuri schemi di cotamene store-and-forward;
modalita Full/half-duplex per velocita Ethernet/FRgihernet; modalita full duplex a 2000Mbps per vitgboGigabit; controllo di flusso IEEE
802.3x; installazione plug and play. Nel prezzanténde compreso il collegamento alle linee nell'@imeack.

euro (guattrocentosei/56) cad

Nr. 28¢ APPARECCHIO TELEFONICO PRINCIPALE da tavolo

B.064.010.00 Fornitura e posa in opera di apperedelefonico principale da parete o da tavoloséigea, omologato TELECOM, attivazione esclusa &p

010.005 colore approvato dalla D.L. Nel prezzo trnide compreso e compensato ogni onere ed acecesgsodssario per la posa ed ogni altro gnere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. da tavoRif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.010.00003]0
euro (settantacinque/45) cad

Nr. 29C CENTRALINO TELEFONICO PER IMPIANTI INTERNI finoa n umeri 6 interni e 2 esterni

B.064.010.00 Fornitura e posa in opera di centratit@fonico per impianti intercomunicanti con dinee derivate interne e il collegamento di una | pi

110.005 linee esterne, omologato TELECOM, attiveziesclusa, tipo e colore approvati dalla D.L. Rmehi: comunicazioni interne ed esterne,

capolinea commutabile, richiamata, controllo dedezione, emergenza. Garanzia di tre anni dal caléechico dellimpianto. Nel prezzg si
intende compreso e compensato ogni onere ed adeessoessario per la posa ed ogni altro onere perildavoro finito a regola d'arte. fino

a numeri 6 interni e 2 esterni - Rif. elenco prézA.T. 2012 [B.064.010.00110.005]

euro (novecentocinquantaotto/10) cad

Nr. 291 ARMADIO RACK 19", PER ATTESTAZIONE PRESE TELEFONO - DATI armadio a rack, completo per telefono-dat

B.064.012.00800x2000x800

025.010 Fornitura e posa in opera di armadio Ratlp&Bla distribuzione e l'attestazione dei callidmianto cablato composto dai seguenti elementi:

a) Stuttura di supporto composta da profilati ini@io da assemblare; b) strisce di e connession&am®mnnessione della dorsale di campus
sulle quali verranno terminati i cavi multicopp@amezzo di trecciola telefonica saranno effettuathgtradamenti verso gli armadi di edificio
dei numeri telefonici; c) Pannelli di permutaziciedefonica per la connessione della dorsale didisui quali verranno terminati i cavi
multicoppia provenienti dal permutatore di edificeb,mezzo di patch cord RJ45 - RJ45 saranno effetgliatnstradamenti verso |a
distribuzione orizzontale dei numeri telefoniciséiguito sono riportate le caratteristiche tecndittali pannelli.

- corpo del pannello: estraibile in metallo;

- collegamenti: coppia 1 pin 4-5, coppia 2 pin 3-6;

- tecnologia: PCB, 2 coppie per ogni porta RJ45;

- modularita: 25 o 50 porte RJ45;

- standard, cat. 3;

- diametro filo rame, 0,4 + 0,64 mm (AWG 26 - 22);

- diametro filo rame piu isolante, 0,7 + 1,7 mm (Pd&)Pannelli di permutazione ottica per la connessitella dorsale di Campus e di Edificio
con moduli portabussole SC (Krone 7033 1 192-0ilyjsali verranno terminati i cavi ottici, a mezzogitch cord SC - SC saranno effettuati
gli instradamenti verso la distribuzione di campudi edificio, di seguito sono riportate le canastiche tecniche di tali pannelli.

- accetta adattatori SC duplex,SC simplex,MT-RIg S

- larghezza 19 *;

- altezza 1 U;

- profondita 270 mm;

- materiale, policarbonato PC/ABS;

- standard di riferimento: EN 6008-2-2, IEC 68-2-1BC 68-2-6, IEC 68-2-27, IEC 68-2-3, EN 50173, IR0 11801. e) Pannelli
distribuzione orizzontale modulari da 24 porte RJdb5la connessione dei cavi di distribuzione orizaenton prese RJ45 cat. 5e-7. A mezzo
di patch cord RJ45 - RJ45 saranno effettuati glirdstmenti verso la distribuzione orizzontale, diu#tegsono riportate le caratteristiche
tecniche di tali pannelli.

- larghezza 19 *;

- altezza 1 U;

- profondita 270 mm;

- temperatura di esercizio -40 °C + +70°C;

- massima Umidita relativa, <93%;

- standard di riferimento: IEC 603-7, ANSI/EIA/TIA 88, ISO/IEC 11801, EN 50173;

- cicli d'inserzione, >1250;

- diametro del conduttore, 0.40 - 0.65 mm (26 + 2¥®);

- diametro dell'isolante (PE, PVC), 0.70 + 1.40 nipPannelli guidacavi previsti con un minimo di dnpello guidacavi ogni 24 porte (siano
di distribuzione orizzontale, di dorsale otticaomif), per ottimizzare la gestione delle patch @ifohterno dellarmadio rack. Nel prezza si
intende compreso e compensato ogni accessorio aeoepsr la posa ed ogni altro onere ed accessodessario per dare il lavoro finitg a
regola d'arte. armadio a rack, completo per teleftaib800x2000x800 - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2082064.012.00025.010]

euro (tremilaottocentonovantanove/75) cad

Nr. 292 POSTO ESTERNO CON VIDEOCITOFONO, ANTIVANDALISMO a 2 pulsanti

B.064.020.00 Fornitura e posa in opera di pulsantierincasso o da parete per posto di chiamatanesten videocitofono, tipo antivandalismo, completa

110.005 di: modulo di chiamata con tastiera a men#yraon possibilita di estensione numerica di fomize/o tastiera alfanumerica; modulo audio

completo di altoparlante, microfono, preamplificat@on regolatore di guadagno, pulsanti di semvigiliari; modulo video con obiettivg a
focale fissa, gruppo di riscaldamento per evitamgpéanamento del vetrino, microinterruttore per lana&gione di un‘eventuale apertura;
contenitore da incasso o da parete, eventualect@tantipioggia, dispositivo di illuminazione paiti e cartellini. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per il collegaméiattirea predisposta, ogni onere ed accessoriessatio per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. a 2 pulsarRif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.020.00D0D%)]

euro (seicentoventisei/00) cad

Nr. 292 VIDEOCITOFONO, POSTO INTERNO a 4 pulsanti

B.064.020.00 Fornitura e posa in opera di videositof da parete o da tavolo, per posto di chiant@grio, completa di: monitor 5", schermo fumé;

120.005 comandi per luce scale, apriporta, suoretiasti di servizio, intercomunicante fino a 3 untammutatore video. Nel prezzo si intepnde

compreso e compensato lI'onere per il collegaméiattirea predisposta, ogni onere ed accessoriessatio per la posa ed ogni altro onere per
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dare il lavoro finito a regola d'arte. a 4 pulsarRif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.020.00D2%)]
euro (duecentoquarantacinque/30) cad

Nr. 294 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO 120 VA

B.064.020.00 ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO Fornitueaposa in opera di alimentatore stabilizzato peuianti videocitofonici, tensione di

130.015 ingresso 220 V, 50 Hz, completo di trasfaomeaautoprotetto da cortocircuiti e sovraccaritipp a scatto modulare 17.5 mm su profilato| EN

50022. Nel prezzo si intende compreso e compepggiidonere ed accessorio necessario per la posgnédlwo onere per dare il lavoro finjto
aregola d'arte. 120 VA
euro (centoquarantacinque/90) cad

Nr. 29t PUNTO USCITA, IMP. VIDEOCITOFONO, DALL'ALIMENTATORE  per chiamata interna

B.064.020.00 Fornitura e posa in opera di puntotaiger videocitofono, da incasso o da parete, camspue di cavetto videocitofonico a 12 conduttori|pi

170.005 doppino telefonico, con doppia guaina, adaétr interramento con schermo antiroditori, @ 16 rentybazione in PVC @ 32 mm, scatola

portafrutto, frutto. Il prezzo si intende comprensioc’QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a pagidall'alimentatore, con propfia
tubazione, scatole di derivazione e linea di alimeiohe. Inoltre nel prezzo si intende compreso repemsato ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere peritéaeoro finito a regola d'arte. per chiamata ineemRif. elenco prezzi P.A.T. 20112
[B.064.020.00170.005]

euro (sessantasei/52) cad

Nr. 29¢ PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO  sotto vetro

B.064.045.00 Fornitura e posa in opera di pulsaetespgnalazione d'allarme in caso di incendio adnamiento automatico alla rottura del vetro della

010.005 cassetta sicurezza, da parete o da incae®posto da pulsante NC, cassa di contenimentdtesdriavviso in lingua italiana, tipo modulare

17.5 mm su profilato EN 50022. Nel prezzo si ineeedmpreso e compensato l'onere per il collegan®latdinea predisposta, ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altre qresr dare il lavoro finito a regola d'arte. sotttrove Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[B.064.045.00010.005]

euro (ottantauno/86) cad

Nr. 297 PUNTO USCITA, IMP. ALLARME INCENDIO, DAL PRESIDIO p er pulsante segnalazione d'allarme

B.064.045.00 Fornitura e posa in opera di puntotaista incasso o da parete per impianto segnalaziail@ermme in caso di incendio, comprensivo di

070.005 cavetto schermato 2x0.75 mm2, non propadscendio e tubazione in PVC @ 20 mm, scatolagfantto. Il prezzo si intende comprensivo di

"QUOTA PARTE" di linea di distribuzione a partir@ldposto presidiato principale, con propria tubagjoscatole di derivazione e linea di
alimentazione. Inoltre nel prezzo si intende compeesompensato ogni onere ed accessorio necepsail® posa ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte. per pulsante sdagiane d'allarme - Rif. elenco prezzi P.A.T. 20B2064.045.00070.005]

euro (quaranta/69) cad

Nr. 29¢ RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO PER CENTRALE ANALOGIC A a 2 fili, 12+24 Vdc, analogico

B.064.050.00 Fornitura e posa in opera di rivelaterenovelocimetrico di temperatura, differenzialecremento 6 °C a minuto primo, soglia fissa di

020.005 intervento a 57 °C, da soffitto o da incasétipo analogico adatto per l'inserimento in linaa principale di un modulo con tecnica digitale

"bus", con le seguenti caratteristiche:

- sicura reazione alla temperatura,

- rivelazione della grandezza caratteristica de#thdio e trasferimento del relativo valore di maselettrico alla centrale,

- adeguamento alla soglia di allarme alle caratielie ambientali,

- segnalazione dello stato del sensore,

- identificazione del sensore in centrale in casalldrme o di guasto,

- possibilita di attivare sulla stessa linea fin® moduli di comando,

- funzionamento con tecnica di trasmissione ad Isipblel prezzo si intende compreso e compensdiarigtura e la posa dello zoccolo| di
base, ogni onere ed accessorio necessario perdaepazgni altro onere per dare il lavoro finito gota d'arte. a 2 fili, 12+24 Vdc, analogico -
Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.050.00020]005

euro (centodue/38) cad

Nr. 29¢ RIVELATORE FOTOELETTRICO DI FUMO PER CENTRALE ANALO GICA a 2 fili, 12+24 Vdc, analogico

B.064.050.00 Fornitura e posa in opera di rivelatoteelettrico di fumo a riflessione di luce o adettd Tyndall, da soffitto o da incasso, di tipo lagio

040.005 adatto per l'inserimento in una linea ppialei di un modulo con tecnica digitale "bus”, o@séguenti caratteristiche:

- sicura reazione al fumo,

- rivelazione della grandezza caratteristica de#thdio e trasferimento del relativo valore di maselettrico alla centrale,

- adeguamento alla soglia di allarme alle caratielie ambientali,

- segnalazione dello stato del sensore,

- identificazione del sensore in centrale in casalldrme o di guasto,

- possibilita di attivare sulla stessa linea fin® moduli di comando,

- funzionamento con tecnica di trasmissione ad Isipblel prezzo si intende compreso e compensdiarigtura e la posa dello zoccolo| di
base, ogni onere ed accessorio necessario perdaepazgni altro onere per dare il lavoro finito gota d'arte. a 2 fili, 12+24 Vdc, analogico -

Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.050.00040]005

euro (centoventiquattro/60) cad

Nr. 30C LAMPADA RIPETITRICE DI ALLARME 12+24 Vdc, 3 W

B.064.050.00 Fornitura e posa in opera di lampadsiitijze di allarme in caso di incendio, da collegm derivazione ad un sensore e cassa di congenim

210.005 compresa. Nel prezzo si intende compresmn@ensato ogni onere ed accessorio necessario pesdaed ogni altro onere per dare il layoro

finito a regola d'arte. 12+24 Vdc, 3 W - Rif. elerrezzi P.A.T. 2012 [B.064.050.00210.005]
euro (trentasette/78) cad

Nr. 301 SIRENA PIEZOELETTRICA, CON LAMPEGGIATORE 12+24 Vdc, 3 W

B.064.050.00 Fornitura e posa in opera di sirenaopiettrica per interno o per esterno IP55, con kEggjatore collegato all'attuatore normale d'allarkhel

220.005 prezzo si intende compreso e compensatooogné ed accessorio necessario per la posa edlimgroreere per dare il lavoro finito a regpla

d'arte. 12+24 Vdc, 3 W - Rif. elenco prezzi P.AZ012 [B.064.050.00220.005]
euro (ottantaotto/28) cad
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Nr. 30z PUNTO FERMOPORTA ELETTROMAGNETICO, DALLA CENTRALEa 24 Vac
B.064.050.00 Fornitura e posa in opera di punto fearta elettromagnetico per porte compartimentali,ipgianto centralizzato, compreso di contropjcca
320.005 per mantenere aperte le porte in condizioneiete, da parete, da soffitto o da incassaelzzpo si intende comprensivo di "QUOTA PARTE"
di linea di distribuzione a partire dalla centraen propria tubazione, scatole di derivazionesdidi alimentazione ed allacciamento compreso.
Inoltre nnel prezzo si intende compreso e compensgii onere ed accessorio necessario per la posgredltro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. a 24 Vac
euro (centotredici/79) cad
Nr. 302 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, CON SCATOLA DERIVA ZIONE ...per modulo I/O
B.064.050.00 Fornitura e posa in opera di puntaasoielatore fumo o temperatura, da soffitto o dagso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo
410.040* di cavetto schermato2x0.75 mmz, non prop@gkincendio, a bassa emissione di gas tossiormsivi;tubazione in PVC @ 20 mm, scatola
frutto, frutto.ll prezzo si intende da scatola @ridazione principale inclusa fino al punto utilizzooltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio hecessaria pesd ed ogni altro onere per dare il lavorodiairegola d'arte. per modulo /O
euro (quarantaquattro/04) cad.
Nr. 304 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore fumo
B.064.050.00 Fornitura e posa in opera di puntatasnielatore fumo o temperatura, da soffitto o daéso, per impianto sicurezza incendio; comprensivo
420.005 di cavetto schermato 2x0.75 mm2, non propadamendio, a bassa emissione di gas tossiorm@sivi; tubazione in PVC @ 20 mm, scatola
frutto, frutto. Il prezzo si intende comprensivo"@UOTA PARTE" di linea di distribuzione a partidalla centrale, con propria tubazione,
scatole di derivazione e linea di alimentazioneltte nel prezzo si intende compreso e compengaibamere ed accessorio necessario per la
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro fimitegola d'arte. per rivelatore fumo - Rif. elencezpr P.A.T. 2012 [B.064.050.00420.005]
euro (quarantaquattro/05) cad
Nr. 30& PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per rivelatore termovelocimetrico
B.064.050.00 idem c.s. ...d"arte. per rivelatore ¢sretocimetrico - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [840050.00420.010]
420.010 euro (quarantaquattro/05) cad
Nr. 30€ PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per lampada ripetitrice allarme
B.064.050.00 idem c.s. ...d"arte. per lampada tifetiallarme - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B40#60.00420.015]
420.015 euro (quaranta/53) cad
Nr. 307 PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per sirena e lampeggiatore
B.064.050.00 idem c.s. ...d"arte. per sirena e lggiptore - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [B.064.@8220.020]
420.020 euro (cinquantaotto/13) cad
Nr. 30¢ PUNTO USCITA, IMPIANTO INCENDIO, DALLA CENTRALE per fermoporta elettromagnetico
B.064.050.00 idem c.s. ...d"arte. per fermoporttirelaagnetico
420.030 euro (cinquantaotto/13) cad
Nr. 30¢ APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE, T5, 49W , DIRETTO+INDIRETTO, FILA CONTINUA, OTTICA
B.066.001.00STRETTA (TIPO 5)

001.005*

Nr. 31C
B.066.001.0
001.006*

Nr. 311
B.066.001.01
001.007*

Fornitura e posa in opera di apparecctiospensione ad emissione diretta o diretta e taiper installazione singola o in fila continua, a

plafone o a sospensione. CARATTERISTICHE ILLUMINOTREICHE. Apparecchio per sorgenti T5 dotato di ottigf@aboliche, ad alto
rendimento o di schermo piano. Ottiche con contmilluminanza < 1000 cd/m2 per angoli >65° radilstribuzione diretta/indiretta media
e ampia. Distribuzione simmetrica, asimmetrica dfien nelle versioni monolampada disassando la &ap CARATTERISTICHE
MECCANICHE. Corpo in acciaio verniciato, colore aelé& della DL, con superficie antiriflesso. ottiparabolica con alette trasversal
CARATTERISTICHE ELETTRICHE. Reattore elettronicosgigo con microprocessore classe energetica CELNIA=EL BAT, regolabile
digitale DALI, durata vita nominale max 100000h &ntazione 220-240Vac e 216Vdc, idoneo per sisténiiuminazione di emergenza
secondo EN50172 valore luminoso in modalita di emeza con funzionamentoin DC del 15% con possildlitigolazione da 1% a 100%,

compatibile con il sistema di illuminazione di exemnza ad alimentazione centralizzata previsto agetto, riaccensione auomatica a segjuito
o]
linea in cascata. Dotazione. Lampade fluorescebtitdmperatura di colore 4000K, resa cromatica RaXel prezzo si intende compreso la
sorgente luminosa, il montaggio con i necessaressmi, la sospensione di sicurezza al solaio asb @i apparecchi in appoggio al
controsoffitto, il collegamento alle linee predisgged'ndirizzamento del driver DALI ove previsto. iBiende inoltre compreso e compensato

=

della sostituzione di lampada difettosa, disinnestimmatico in caso di lampada difettosa. MorsetieBapoli 2x2,5 mm2 per allacciamen

ogni onere ed accessorio necessario alla posanedlo onere per dare il lavoro finito a regolart®. T5 49W ottica stretta
euro (trecentosedici/51)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A SOSPENSIONE, T5, 49W , DIRETTO+INDIRETTO, FILA CONTINUA, OTTICA
DAMPIA. (TIPO 6)

idem c.s. ...49W ottica ampia.

euro (trecentoventiquattro/67)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED SU BINARIO ELETTRI  FICATO 6x(1x33W) OTTICA SIMMETRIA, IP 20 (TIPO 7).

Fornitura e posa in opera di sistenifudiinazione composto da: BINARIO ELETTRIFICAT®inario elettrificato in lamiera, di lunghezza
pari a circa 23m cablato per due accensieparate di cui una per illuminazione di emergemracaratteristiche di separazione dalle linee

ordinarie conforme alla normativa vigente. APPAREQQ ILLUMINANTE LED: flusso 3300Ilm, potenza 33W, tia fascio stretto 2x25°

temperatura di colore 4000K, indice di resa cromaati80, alimentazione 220-240V 50-60Hz, durata 5800(70% del flusso, colore bianco,

driver statico. CARATTERISTICHE ELETTRICHE DELL'APARRECCHIO. Driver Led, durata vita nominale max 100Q08mentazionge
220-240Vac e 216Vdc, idoneo per sistemi di illumioae di emergenza secondo EN50172 valore luminosoddalita di emergenza don
funzionamentoin DC del 15% con possibilita di regadne da 1% a 100%, compatibile con il sistemdidhinazione di emergenza ad
alimentazione centralizzata previsto in progetto.
ACCESSORI: accessori di sospensione, elementi wisoha, kit inizio linea. Nel prezzo si intende qmeso la sorgente luminosa] il
montaggio con i necessari accessori, la sospendiasieurezza al solaio nel caso di apparecchipjpoggio al controsoffitto, il collegamento

alle linee predisposte, I'ndirizzamento del drivekLD ove previsto. Si intende inoltre compreso e cemgato ogni onere ed accessprio

cad.

cad.
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necessario alla posa ed ogni altro onere per did&e&oro finito a regola d'arte. Sistema di illuraione composto da binario di circa 26m
cablato per illuminazione ordinaria e di emergemBaapparecchi da 3300Im/33W.
euro (tremilanovantasette/81) cad.

Nr. 312 APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PLAFONE 4x49W OTTICA  SIMMETRICA, IP 20 (TIPO 8).
B.066.001.00 Fornitura e posa in opera di appareclglafone resistente ai colpi di palla per laneptdorescenti T5. Con griglia di protezione biaita
001.008* acciaio. Apparecchio a plafone per il moniagyg soffitto. Con accessori, utilizzabile ancheneoapparecchio da incasso o a sospensione.
Ottica speculare parabolica ad efficienza enemesatinata, con superficie rivestita in argento iperementare la riflessione, fattorel di
riflessione > 98%. Ad emissione diretta. Corpo appame in lamiera di acciaio, verniciato a polve@mlore bianco. Dimensioni (L x P) 1548
mm x 465 mm, Altezza apparecchio 92 mm. Con apeduséondare frontali per cablaggio passante tersigiente. Resistente ai colpi di
pallone a norma DIN 18032-3 Griglia di protezionlaio di copertura si trovano sulla struttura dintaggio. Classe d'isolamento I, Grado di
protezione IP20, Resistenza allurto 20J, Resiatahzalore 960 °C. Lampade in due gruppi contidilaeparatamente mediante due reattori
elettronici 2x49W gestiti con microprocessore atassergetica CELMA EEI=A1 BAT, regolabile digitdlALI, durata vita nominale max
100000h, alimentazione 220-240Vac e 216Vdc, idopensistemi di illuminazione di emergenza secont6@.72 valore luminoso |n
modalita di emergenza con funzionamentoin DC del 1%# possibilita di regolazione da 1% a 100%, coibpatcon il sistema ¢
illuminazione di emergenza ad alimentazione ceamfrata previsto in progetto, riaccensione auomatisagiuito della sostituzione di lampada
difettosa, disinnesto automatico in caso di lampdifttosa. Il cablaggio dei due reattori e detdative lampade sara separato secongdo le
norme vigenti per poter essere alimentati da sorgediearia e da sorgente di emergenza. Possibilegeohento in serie, modificabile in fase
di montaggio. Nel prezzo si intende compreso lgestte luminosa, il montaggio con i necessari actiedasospensione di sicurezza al sqlaio
nel caso di apparecchi in appoggio al controsoffittapllegamento alle linee predisposte, I'ndirizzmto del driver DALI ove previsto. Si
intende inoltre compreso e compensato ogni oneaEeessorio necessario alla posa ed ogni altro @eerdare il lavoro finito a regola d'arte.
4Ax49W (Tipo 8)
euro (seicentoottantauno/96) cad.

Nr. 31: APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE 1x35W OTTICA  ASIMMETRICA, IP 40 (TIPO 9).
B.066.001.00 Fornitura e posa in opera di appareciparete con ottica asimmetrica oe lampade flaergsavente le seguenti caratteristiche: CORPOQ: In
001.009* alluminio estruso con testate in allumipi@ssofuso. DIFFUSORE: In plexiglas liscio antialaagento, antipolvere. RIFLETTORE: |In
alluminio lucido speculare piegato, ad alto renditoeiluminoso. CABLAGGIO Reattore elettronico gestiton microprocessore classe
energetica CELMA EEI=A1 BAT durata vita nominale xm&00000h, alimentazione 220-240Vac e 216Vdc, idopep sistemi di
illuminazione di emergenza secondo EN50172 valam@rioso in modalita di emergenza con funzionameriist del 15% con possibilita |di
regolazione da 1% a 100%, compatibile con il sistanilluminazione di emergenza ad alimentazionetrabzzata previsto in progetto,
riaccensione auomatica a segiuito della sostitezidn lampada difettosa, disinnesto automatico isocdi lampada difettosa. Classe
disolamento |, Grado di protezione IP40, Resistexlazrto IKO3. Nel prezzo si intende compreso dagente luminosa, il montaggio con i
necessari accessori, la sospensione di sicurezgalab nel caso di apparecchi in appoggio al coaffit®, il collegamento alle linee
predisposte, I'ndirizzamento del driver DALI ove yis&. Si intende inoltre compreso e compensato ogere ed accessorio necessario| alla
posa ed ogni altro onere per dare il lavoro fimiteegola d'arte. 1x35W (Tipo 9)
euro (duecentosettantaquattro/02) cad.

Nr. 31¢ APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AD INCASSO IN CONTROSO FFITTO 2x55W, 1P20/65 (TIPO 10)
B.066.001.00 Fornitura e posa in opera di apparecdhidluminazione da incasso in controsoffitto maatel avente le seguenti caratteristiche.
001.010* CARATTERISTICHE MECCANICHE Corpo in acciamincato a caldo, verniciato in poliestere di celdnianco. CARATTERISTICHE

OTTICA. Recuperatore e vetro stampato stratificabo, @ornice in acciaio inox verniciato bianco, apexta cerniera, IP65 parte in vista, 1P20
parte incassata. CARATTERISTICHE ELETTRICHE. Lampad due gruppi controllabili separatamente mediahie reattori elettronici
1x55W gestiti con microprocessore classe energetifiavi@ EEI=A1 BAT, regolabile digitale DALI, durata t& nominale max 10000Qh,
alimentazione 220-240Vac e 216Vdc, idoneo per mist# illuminazione di emergenza secondo EN5017Brealuminoso in modalita di
emergenza con funzionamentoin DC del 15% con pib&sibi regolazione da 1% a 100%, compatibile dosistema di illuminazione di
emergenza ad alimentazione centralizzata previstprogetto, riaccensione auomatica a segiuito dsligituzione di lampada difettosa,

disinnesto automatico in caso di lampada difettbsablaggi dei due reattori e delle relative ladgaaranno separati secondo le norme vigenti
per poter essere alimentati da sorgente ordinania eorgente di emergenza. CARATTERISTICHE SORGEN®&mpade fluorescenti
compatte, montate, con resa cromatica Ra >80, textope di colore 4000K. Nel prezzo si intende comsgria lampada fluorescente, il
montaggio con i necessari accessori comprese eliestafée o flange per il fissaggio sulla controparet collegamento alle linee predisposte;
si intende inoltre compreso e compensato ogni oedraccessorio necessario alla posa ed ogni ale grer dare il lavoro finito a regola
d'arte. Apparecchio da installazione in controsofftx55W.
euro (quattrocentosedici/64) cad.

T

Nr. 31¢ APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AD INCASSO IN CONTROSO FFITTO LED, 54W, 1P20/54 (TIPO 11)
B.066.001.00 Fornitura e posa in opera di apparecdhidluminazione da incasso in controsoffitto maahel avente le seguenti caratteristiche.
001.011* CARATTERISTICHE MECCANICHE Corpo in acciaincato a caldo, verniciato in poliestere di celdianco. CARATTERISTICHE
OTTICA. Schermo piano in metacrilato trasparenteésnpatizzato internamento o esternamente, analainégli bloccato alla cornice
perimetrale in alluminio preverniciato bianco, guzione di tenuta, apertura a cerniera, IP54 pantevista, IP20 parte incassata.
CARATTERISTICHE ELETTRICHE. Driver Led, durata vimominale max 100000h, alimentazione 220-240Vac &vd&, idoneo per
sistemi di illuminazione di emergenza secondo ENR0talore luminoso in modalita di emergenza corzifumamentoin DC del 15% con
possibilita di regolazione da 1% a 100%, compatibdn il sistema di illuminazione di emergenza kuientazione centralizzata previstg in
progetto. CARATTERISTICHE SORGENTE. Moduli LED é&ari /840, temperatura di colore 4000K, resa craraa®a>80. Tolleranza
colore: 4 ellissi MacAdam. Durata utile (L70): 50000 Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo dihis esente RGO, norma EN 62471.
Nel prezzo si intende compresa la lampada fluorescéntontaggio con i necessari accessori compresatuadi staffe o flange per
fissaggio sulla controparete, il collegamento ditkee predisposte; si intende inoltre compreso mpensato ogni onere ed accessorio
necessario alla posa ed ogni altro onere per Hianeoro finito a regola d'arte. Apparecchio dadaflazione in controsoffitto Led 54W.
euro (trecentosessantauno/35) cad.

Nr. 31¢€ APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TIPO STAGNO 2x28W (TIP O 12)
B.066.001.00 Fornitura e posa in opera di appareadhibuminazione diretta, a plafoniera, stagno IP6Br montaggio sporgente a soffitto o a parete,
001.012* composto da corpo in policarbonato autogsénte, riflettore verniciato, stampato in unico pezpessore 0.6 mm, schermo in policarbonato,
completo di guarnizione in neoprene, apertura aieer, emissione diretta o asimmetrica; completdaliast elettronico, tensione|di
alimentazone 220-240V 50/60Hz/176-275V cc, tubbfiscenti ad alta resa cromatica ed alta efficenméinhsa; tipo e colore a scelta della
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B.066.001.0
001.013*

Nr. 31¢
B.066.001.0
001.023*

Nr. 31¢
B.066.001.0
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Nr. 32C
B.066.001.0
001.032*

Nr. 321
B.066.001.0
001.033*

Nr. 322
B.066.001.0
001.034*

Nr. 32¢
B.066.001.0
001.109*

D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato @gere ed accessorio necessario per la posatiaivaiimentazione e di sospensiol
attacchi, tige, l'allacciamento ed ogni altro ongedare il lavoro finito a regola d'arte. in paliconato, 2x28 W
euro (centotrentaquattro/71)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TIPO STAGNO 2x49W (TIP O 13)
idem c.s. ...in policarbonato, 2x49 W
euro (centotrentaquattro/71)

APPARECCHIO IP65 IN ALLUMINIO PER ESTERNO, ASIMMETR ICO 1x49W (TIPO 23)

Fornitura e posa in opera di apparedtihituminazione avente le seguenti caratteristidd& CCANICHE. Corpo resistente alla corrosi
(1000 ore in nebbia salina - ISO 9227)tgaentrale in alluminio estruso ed ossidato (minfi&ron con fissaggio a caldo a 95°C); testa
alluminio pressofuso, verniciate con polveri pdkes previa fosfocromatazione, in grigio alluminidetro di sicurezza temprato che re
incernierato al corpo in fase di manutenzione. Clip chiusura del vetro imperdibili in alluminiotesso con molle Inox A2. Guarnizioni
silicone antinvecchiamento. Viteria esterna INoXTECHE. Riflettori in alluminio purissimo (99,85%Yibantato ed ossidato. ELETTRICH
Reattore elettronico multilampada gestito con npiovoessore classe energetica CELMA EEI=A1 BAT, @uréta nominale max 100000
alimentazione 220-240Vac e 216Vdc, idoneo per mist# illuminazione di emergenza secondo EN5017®realuminoso in modalita
emergenza con funzionamentoin DC del 100% con Ipitesidi regolazione da 1% a 100%, compatibile dosistema di illuminazione
emergenza ad alimentazione centralizzata previstprogetto, riaccensione auomatica a segiuito dmdfgituzione di lampada difetto:
disinnesto automatico in caso di lampada difettosastazione a 230 V/50 Hz cosFi =0,9 con conduttibrierra o con reattori elettron
220+240 V - 50/60 Hz. Nel prezzo si intende compiassorgente luminosa, il montaggio con i necésgaessori, la sospensione di sicurg
al solaio nel caso di apparecchi in appoggio akrosoffitto, il collegamento alle linee predispostedirizzamento del driver DALI o
previsto. Si intende inoltre compreso e compensgin onere ed accessorio necessario alla posa éalognonere per dare il lavoro finitg
regola d'arte. 1x49W, ottica asimmetrica(Tipo 23)
euro (quattrocentocinquantasette/17)

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON ALIME  NTAZIONE CENTRALIZZATA led 4x1.1W (TIPO 31).
Fornitura eposa in opera di appareathitbuminazione di sicurezza con tecnologia LEEr gpplicazione ad incasso a soffitto. Involugr
lamiera di acciaio verniciata bianca (RALOG® secondo indicazioni della DL), tensione diegamento 220-240Vca 50/60Hz e 176-275
Corrente assorbita con funzionamento in cc 25mAema assorbita con funzionamento in ca 9.5VA/5t8Mvperatura ambiente ammes
10°C - +40°C. Sorgente LED HighPower 4x1,1W; ottg&iemmetrica per ambienti aperti. Modulo di moraggio per apparecchi
iluminazione di emergenza con alimentazione cemfala, compatibile col sistema di alimentazioneifieminazione di emergenza previ
in progetto, idoneo al controllo di funzionamentdcanatico per un massimo di 20 apparecchi per itir&lettrico, possibilita di programma
la modalita di attivazione per singolo apparecchiel prezzo si intende compreso il montaggio coadessari accessori, il collegamento
linee predisposte; si intende inoltre compresorepemsato ogni onere ed accessorio necessaricoadagal ogni altro onere per dare il la
finito a regola d'arte.
euro (duecentotrentauno/47)

APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE USCITE DI EMERGENZA A P ARETE CON ALIMENTAZIONE CENTRALIZZATA led
NTIPO 32).

Fornitura eposa in opera di apparecchiseatjnalazione di sicurezza con tecnologia LED pentaggio a parete avente le segu
caratteristiche: luminanza del colore di contrdsémco > 500 cd/m?; uniformita Lmin/Lmax > 0,8;tdisza di visibilita 20 m; flusso luminos
flusso nominale al termine della durata nominale pt00 %; materiale dell'involucro PC, PMMA,; cadodell'involucro grigio chiaro RA
7035; morsetto a innesto 2,5 mm?; protetto coritreersione di polarita; tensione di collegamer26 2 240 V CA, 50 Hz, 176 V - 275V C

corrente assorbita con funzionamento a batterigA8 potenza allacciata di rete con funzionamenteetl (potenza apparente/potenza attiva)

4,0 VA / 1,9 W; temperatura ambiente ammessa daC-20*40°C; barra dei LED con LED a 3 chip. Comptiitmterfaccia di monitoragg
compatibile col sistema di alimentazione per illoagione di emergenza (B.066.001.00001.008*), idamleeontrollo di funzionamen

automatico per un massimo di 20 apparecchi per dirceiiettrico, possibilita di programmare la modalita attivazione per singolo

apparecchio. Nel prezzo si intende compreso il aggio con i necessari accessori, eventuali staf@nge per il fissaggio su controparet
collegamento alle linee predisposte; si intendérmmcompreso e compensato ogni onere ed accessméassario alla posa ed ogni altro o
per dare il lavoro finito a regola d'arte. A parete

euro (duecentotrentatre/80)

APPARECCHIO DI SEGNALAZIONE USCITE DI
DJCENTRALIZZATA led (TIPO 33).

idem c.s. ...d'arte. A soffitto/bandiera

euro (duecentosettantanove/90)

EMERGENZA A S OFFITTO/BANDIERA CON ALIMENTAZIONE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA CON ALIME  NTAZIONE CENTRALIZZATA 11W IP65 (TIPO 34).
Fornitura eposa in opera di apparecdhitluminazione e segnalazione di sicurezza pengdade fluorescenti da 8, 11, 18 e 24W,
montaggio a parete avente le seguenti eastithe: distanza di visibilta 28m, materiale I'tielolucro ABS e policarbonato, colg

dell'involucro grigio chiaro RAL 7035; morsetto an@sto 2,5 mm?; tensione di collegamento 220 - 240AY 50 Hz, 176 V - 275 V CC;

corrente assorbita con funzionamento a batteri408D0/85mA per lampade 8/11/18/24W; potenza alidadii rete con funzionamento di
(potenza apparente/potenza attiva) 16VA/8W 18VA/130VA/18W 34VA/24W; temperatura ambiente ammessal@aC a +40°C; fluss
luminoso 450/900/1150/1800Im. Completo di interfacdi monitoraggio compatibile col sistema di alittezione per illuminazione
emergenza (B.066.001.00001.008%), idonea al cdatdilfunzionamento automatico per un massimo dagparecchi per circuito elettrig
possibilita di programmare la modalita di attivamoper singolo apparecchio. Nel prezzo si intermapceso il montaggio con i neces
accessori, eventuali staffe o flange per il fissagm controparete, il collegamento alle linee easte; si intende inoltre compresi
compensato ogni onere ed accessorio necessarfmwaliaed ogni altro onere per dare il lavoro fiaitegola d'arte.

euro (centonovantacinque/42)

PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE centralizzato con soccorritore
Fornitura e posa in opera di puntozabliluce emergenza, completo di: tubo in PVC, figlesimarchiato, pesante, corrugato, @ >=20
posto sottointonaco, sottopavimento, em@ageti in cartongesso o controsoffittature, o camalin PVC della sezione >=(15x17) m

conduttori NO7G9-K se posati in tubazione dedicetao FTG100M1 se posato in canalizzazioni cheec@uno circuiti di servizi diversi

sezione 1.5 mm? e conduttore di protezione. |l zvesi intende comprensivo di "QUOTA PARTE" di lindadistribuzione a partire da
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Nr. 324
B.066.001.0
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centrale di controllo, con propria tubazione, seatblderivazione, linea di alimentazione e di cdidrdnoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessari@ parsh ed ogni altro onere per dare il lavoro fimitoegola d'arte. centralizzato ¢on
soccorritore.
euro (trenta/59) cad.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO LINEE DI ILLUM  INAZIONE DI EMERGENZA.
Fornitura e posa in opera di sistenmr@ézzato a batterie conforme a EN 50171 peinl@htazione degli apparecchi di illuminazione di
sicurezza e dei segnali di evacuazione érgemza da 230V AC / 216V DC. Adatto per gli impial illuminazione di sicurezza e conformg a
DIN EN 50172. Con dispositivo per test automaticanenitoraggio dei singoli apparecchi di illuminazionen indicazione, per ogni
apparecchio dotato di dispositivo di monitoraggiel, blativo stato e del nome; non € previsto iazd di una linea dati supplementare per la
comunicazione con i dispositivi di monitoraggio ddidmpade. Il tipo di connessione di ciascun apghiecdi illuminazione di sicurezza e dei
segnali di evacuazione di emergenza, con EVG imcatp o con I'elemento di monitoraggio & programifeatiél dispositivo di comando del
sistema centralizzato a batterie, senza utiliziase di comando supplementari che vanno agli amghi. Possibilita di realizzare, su|un
circuito elettrico comune, il funzionamento mistdudie "Sempre Accesa", "Solo Emergenza" ed "Accesanterruttore”. Assegnazione delle
modalita operative effettuata tramite il dispositdicomando, senza necessita di intervenire spghu@cchi di illuminazione installati. Moduli
elettrici cablati e pronti per essere collegati sursstti sezionatori con conduttore neutro a 3 gald mm2 (AWG 11) con connessione PE.
Allacciamento tramite morsetti ad innesto predispgs moduli con morsetti di connessione con iotee da contatto dall'alto o dal basso.
Possibilita di ripartitore intermedio incorporato mpmle per i cavi di alimentazione delle batteridedla rete che vanno alle sottostazioni,
comprensivo di protezioni.
Dispositivo di comando. Dispositivo di comando fédx@ente programmabile, provvisto di memoria noratilel e display alfanumerico a 4
righe, sorveglia e comanda il sistema ad alimeot&zicentralizzato. Controlla automaticamente tetéuhzioni, come per esempio carico,
commutazione rete/luci di emergenza e proteziorgcddca profonda, dei dispositivi e degli apparedefiiluminazione di sicurezza collegati.
Comunicazione immediata dei guasti che si verificano
Possibilita di collegare un dispositivo di monitayag centralizzato. Il monitoraggio differenziale poca, in caso di cortocircuito| o
interruzione del loop della corrente di comandmriediata attivazione (Emergenza) del sistema, adota il sistema nello stato di pronta
operativita. Display: 4 x 20 caratteri, retroillumto, con possibilita di impostare, da programmaoiitrasto e la luminosita. Elementi
visualizzati: Tensione delle batterie, correnteatia delle batterie (+), corrente di carica findédle batterie durante i test o in caso di guasto
(-), disturbi al caricamento, guasti agli apparecdhillgminazione con indicazione del luogo di origirdel guasto, protezione da scarica
profonda, reset manuale, ripristino ritardato (terdpriposo in minuti), funzionamento test, dataj/oguasto ISO con indicazione del circuito
elettrico guasto, guasto UVAV con indicazione iniach del luogo di origine del guasto, informazionii guasti, informazioni sulle
programmazioni, registro dei test. Indicatori LEBunzionamento, funzionamento della rete, delléebiet disturbi al buzzer. Maschera della
tastiera: -Tasti separati per: test dellimpiantst delle funzioni e test del periodo di funzionatog-tasti di funzione programmabili per il
blocco ed il rilascio dellimpianto, il reset manydlaccensione e lo spegnimento della luce contifaugisualizzazione della lista dei guasti,
I'accensione e lo spegnimento dellilluminazioniepdssaggi, la simulazione del guasto alla rete 4Asti di comando per navigare in modalita
"Interrogazione” e "Programmazione”. Ogni modulspdine di un tasto assistenza separato, tramiteale i puo visualizzare, direttamente
sul display, lo stato effettivo dei moduli (analisimediata). Funzioni che si possono programmakéonitoraggio dei singoli apparecchi|di
illuminazione; -monitoraggio dei circuiti elettricinomi individuali per ciascun apparecchio (20 cardtt -circuiti elettrici; -apparecchi
illuminazione e moduli bus; -indirizzi degli appachg -possibilita di selezionare il reset manualiegi successive (1-15 minuti); -possibilita
di selezionare la luce di emergenza; -connessi@; -funzione timer; -test automatici delle funZiendel periodo di funzionamento; -scelta
della lingua del menu. Allacciamento per lintetotg di blocco: Circuito di comando per il bloccdldepianto durante i tempi di riposo dal
servizio con monitoraggio differenziale del loopr pl riconoscimento dei cortocircuiti e dei cirgugperti. Monitoraggio differenziale: |il
cortocircuito o l'interruzione provocano l'attii@ze della disponibilita operativa del sistema.aétiamento per il limitatore di fase: Loop a
24V per richiesta luce d'emergenza con monitoradgferenziale del circuito per il riconoscimento dwmirtocircuiti e dei circuiti aperti.
Monitoraggio differenziale: il cortocircuito o limeizione provocano limmediata attivazione (lucetionra) del sistema. Allacciamento/
connessione per i contatti di segnalazione a piatlentibero e al buzzer: 3 relé a potenziale libemg per ogni trasformatore da 24V 0,5A;
buzzer. Ogni contatto a potenziale libero puo essssegnato ad uno o piu delle 11 diverse segoriagirogrammabile, conforme a
VDE 0108, puo essere richiamato in qualsiasi momeatoe pre-regolazione. Allacciamento/connessi@reirmressi analogici da 24V 4
ingressi analogici da 24V che si possono assedil@mmente, invertiti e non invertiti, programmabilia utilizzare, per l'avviamento/
linterruzione dei test delle funzioni, I'avviamefiitaterruzione del test del periodo di funzionaneeritt blocco/il rilascio dellimpianto, il reset
manuale, l'accensione/lo spegnimento della lucéraga I'attivazione dellilluminazione di sicurezeome illuminazione dei passaggi.
Caricamento delle batterie. Le batterie al piontmonpletamente chiuse ed a scarsa manutenzioneyne@egricate a comando termico, con
una caratteristica di caricamento I/U comandata @aoprocessore. Per ogni stato di caricamento delteerie si attiva una carica rapida,
cosicché le batterie vengono caricate senza chgaveuperata la tensione dell'ebollizione. Il digpas di controllo della carica, verifiga
costantemente il caricamento e comunica immediattenieguasti, quali per esempio l'interruzione deduito della batteria, dispositivo |di
carica difettoso o celle con ohm elevato; -Con disiposper test ISO, conforme a DIN VDEO0100 Parte 420seconda delle dimensioni delle
batterie, con booster di carico supplementari @rsgone galvanica; -Indicatori LED per: dispositidi caricamento ON, carica veloce ON,
indicazione capacita batterie > 10%, > 50%, 100%stjuSO, disturbi al caricamento, rete presententéiti a potenziale libero per disturbi
al caricamento, carica veloce e guasto ISO; -Serteamico incorporato nellarmadio batterie.
Moduli circuito elettrico. Il modulo del circuitelettrico alimenta e sorveglia gli apparecchi diniinazione di emergenza con alimentatori
elettronici con funzionamento in DC e le luci adandescenza. Il monitoraggio controlla il funzioeato degli apparecchi di illuminazigne

linea dati supplementare che porti agli apparecchillgninazione); -Tensione di uscita con funzionanoeat batterie: 216 V DC;| -
Commutazione singola (rete/batterie) per ciascucuitd elettrico delle luci di emergenza (tempo dimenutazione normale: 450ms
Possibilita di programmare liberamente le modaBarfipre Accesa”, "Solo Emergenza”, ed "Accesa derrittore"; -Protezione separata|del
funzionamento a rete e del funzionamento a batferidue poli); -Fusibili sulla parte anteriore deldulo e di facile accesso; -In casa di
dispersione verso terra unipolare con corrente AQevigarantita, per le esigenze delle luci di emergenna corrente DC priva di disturbj; -
Monitoraggio permanente dei fusibili AC; -Indicat&fED, per ogni circuito, per disturbo e funzionatm®N; -Tasto assistenza per analisi
immediata; -Con alimentazione 3F, possibilita desenare, per ogni fase/porta moduli, la commutazite/batteria; -Funzione di ricefca
automatica degli apparecchi di illuminazione.
Modulo bus esterno. Il modulo bus esterno, dallasé nel sotto-ripartitore dellilluminazione geale, puo essere utilizzato come controllore
delle fasi e, su richiesta, come dispositivo diressione per apparecchi pilotati da interruttoee, |'pttivazione generale dellilluminazione di
sicurezza e dellilluminazione generale. Attravdiisterruttore di selezione & possibile attivaréngressi (2,5 mm) con indicatori LED
ingressi in combinazione con 3 ingressi del colatralitomatico di fase. Le soglie di monitoraggiorispondono a quanto indicato in DIN EN
60598-2-22: 60-85% UNENN. Connessione del modulo #8485 e dell'alimentazione moduli a 24V. IndidatdD, consultabili tramit
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Nr. 328
B.066.001.0
001.202*

Nr. 32¢
B.072.001.0
001.001*

3- Phase, fornisce indicazioni dettagliate sui gk fasi, con indicazione del luogo e del soipartitore guasto dellilluminazione generali;
tali informazioni si possono leggere in chiaro sapdsitivo di caricamento.
Modulo bus esterno DLS/3-Phase invertito. Il modolis esterno DLS-/3-Phase invertito, da installatesatto-ripartitore dellilluminazion

generale, pud essere utilizzato come controllotie d@si, come dispositivo di connessione per appeahi pilotati da interruttore (DLS) con

0]

degli interruttori  automatici delle linee. Attrage linterruttore di selezione & possibile attiv@réngressi DLS invertite (2,5 gmm) con
indicatori LED o 5 ingressi DLS invertite in combinazé con 3 ingressi del controllo automatico di fadee soglie di monitoraggio
corrispondono a quanto indicato in DIN EN 6059822-20-85% UNENN. Connessione del modulo bus RS4&kekalimentazione modulija
24V. Indicatori LED, consultabili tramite lintettore codificato, per informazioni su disturbi, stati attivazione ON, funzionamento.
Contenitore per installazione su sbarra DIN. Polsibili programmare l'assegnazione delle entrateriite indipendenti DLS per ogni
circuito di luci di emergenza o per ogni apparecdhidluminazione e dei singoli nomi per ciascundut bus installato nel dispositivo|di

luogo e del sotto-ripartitore guasto dellillumiiae generale; tali informazioni si possono leggerehiaro sul dispositivo di caricamento.

stampante incorporato a 4 aghi.
Batteria da 216V. Batteria priva di manutenzioneeedetica, protetta contro le perdite per applicaiz&u impianti di sicurezza. Periado

chiusi all'ossigeno atmosferico.
Nel prezzo si intende compreso: -il sistema di efitazione centralizzata completo di unita di cdiatrespandibile a 2 moduli circu

20% a 216V per 1 ora; -moduli di interfaccia pattiVazione dei corcuiti in caso di intervento deglerruttori magnetotermici dei circuiti luce
ordinaria; -modulo WEB di supervisione remota coftBVserver integrato; -le inee di collegamento aldnoaQG per la sorveglianza|di
presenza tensione e i segnali di ingresso/usdila cntrale; -le linee il collegamento a QG pdimtiantazione generale alle linee di potenza;

dare il lavoro finito a regola d‘arte.
euro (sedicimiladuecentotrentasei/96)

MODULO DI MONITORAGGIO E COMANDO DI APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PER ILLUMINAZIONE
JORDINARIA E DI EMERGENZA

Fornitura e posa in opera di modulo pandnitoraggio e il comando di apparecchi di illumiimae per il funzionamento ordinario e| di
emergenza da centrale di illuminazione di emergennao senza comando locale, con o senza possittiiliggolazione del flusso luminoso.
Nel prezzo si intende compreso e compensato iégathento alle linee elettriche, eventuale scatoldedivazione per l'alloggiamento
modulo, ogni onere ed accessorio necessario allaggbsgni altro onere per dare il lavoro finito a ragdlarte. Modulo di monitoraggiq e
comando con o senza regolazione flusso, con o semteollo locale.
euro (centoottantaotto/43)

SISTEMA COMPLETO DI UMIDIFICAZIONE ADIABATICA
Fornitura e posa in opera di sistemapteto di umidificazione adiabatica ad alta pressioostituito da:

all'alimentazione degli umidificatori. Il sistemae@stituito da:

- Pre-filtrazione micrometrica di sicurezza (per rimeravle “impurita” presenti nell'acqua, quali dettitpiccole dimensioni e sporcizia)
- Sistema di declorazione con carboni attivi (petgggere le membrane dell'osmosi inversa)

- Sistema di dosaggio dell'antincrostante

- Quadro elettrico di comando e controllo a micrepssore

- Pompa principale ad alta pressione ad asse Jentiw@nofase per la pressurizzazione dei permeafust d rilancio alle utenze

- Membrane per osmosi inversa in TFC

- Vessel in PRFV

- Sistema di sanificazione a raggi UV

- Valvola di ricircolo del permeato per modulare auaticamente la portata del permeato stesso in dlbsfettiva richiesta del sistema|di
umidificazione

- Controllo esterno per lo start/stop dellimpiaintdase alla richiesta

- Sistema automatico e programmabile di flussagejle tnembrane in caso di lunghi periodi di sosta
I componenti dellimpianto assemblati in un unikmsono:

- Pre-filtri

- Pompa di pressurizzazione

- Sezione ad osmosi inversa

- Lampada UV

- Valvola di ricircolo del permeato

- Vaso di espansione verticale da 200l, flangia iddxbar

salini sulle membrane osmatiche.
Caratteristiche acqua di alimento: Conducibilita @0Q pS/cm, Torbidita < 1 NTU, Ferro < 0,15 ppm, §BIlt Density Index) < 3,
Temperatura acqua 5 + 35 °C, Cloro libero < 0,2 pp®S (Total Dissolved Solid) < 750 ppm, Durezzi'a®ua TH < 500 ppm CaCO3 feq
(< 50 °F) (< 28°dH), SiO2 < 15 ppm, TOC (Total OrgaBGarbon) < 3 mg/l, COD (Chemical Oxygen Demand)0<mg/l, Pressione 1,5 |..
4,0 bar, Portata [max] 250 I/h

Concentrato (scarico): Portata [max] 70 I’h
Permeato: Pressione [max] 3,0 bar, Produzione [m&X]i/h, Capacita umidificatore collegato [max] IK@h, Lunghezza linea distribuziope
(lineare al piano) acqua osmotizzata [max] 20 M&iametro interno linea distribuzione acqua osmzatia [min] 10 mm
Assorbimento elettrico [max] 600 Watt, Alimentazioelettrica 230 Vac / 1 ph 50 Hz, Peso (vuoto) [EgPimensioni B x H x L [mm] 83
900 x 1700 x 600

linterruttore codificato, per informazioni su didtijrstato di attivazione ON, funzionamento. Coittga per installazione su sbarra DIN.
Possibilita di programmare I'assegnazione deglielssgj indipendenti DLS per ogni circuito di luci elinergenza o per ogni apparecchip di
illuminazione e dei singoli nomi per ciascun modbie installato nel dispositivo di caricamento. Betiizza come apparecchio di controllp a

logica di accensione invertita, per l'attivazion@erale dellilluminazione di sicurezza e dellillurazione generale oppure per il monitoraggio

caricamento. Se si utilizza come apparecchio diroim a 3- Phase, fornisce indicazioni dettaglistie guasti alle fasi, con indicazione (del

Stampante (non prevista). Per la registrazione exhlilataggio degli stati operativi dellimpiantodella sottostazione. -Con dispositivo

nominale di funzionamento da 1 a 3 ore. DurataOdinhi a 20°C. Autoscarica ridotta. Realizzata séadiEC 896-2. Passanti polarizzati

elettrico, -n. 6 moduli circuito elettrico da 2xB;0-armadio batteria di capacita idonea allalimeiotag del carico nominale maggiorato del

la programmazione del sistema, l'attivazione e legomh funzionamento; ogni onere ed accessorio nagesalla posa ed ogni altro onere |per

1) n. 1 sistema di trattamento dell'accliasaosi inversa di ridotte dimensioni, portata rimaasl60l/h, assemblato in un unico skid destinato
all'alimentazione idrica per umidificatori di tipaliabatico, con produzione gestita da controllorelligente a microprocessore. Il sistema &
alimentato con acqua potabile di acquedotto e geaequa demineralizzata con caratteristiche figitimiche, portata e pressione adatte

Il sistema ad osmosi inversa € completo di liqudddiscalant R.O.1 ad azione sequestrante e disp&rdger ridurre drasticamente preciptati

cad.

cad.
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2) n. 1 sistema master di umidificazione adiabatiebtipo "air-less" ad acqua atomizzata in altssgiee (70bar), funzionante con acqua
demineralizzata, con modulazione d'uscita a sté@B%afino al 100% della portata nominale, certificagienicamente seconda la noima
VDI6022 "Hygienic standard for ventilation and aanditioning systems" , costituito da:
- sistema di pompaggio con pompa volumetrica ina@@dnox AISI316, dotata di inverter per la moduidee della portata dellacqua
atomizzata (pressione costante 70 bar), con regalazutonoma (con possibilita di impostare la bgrdporzionale, il set point e la funzigne
di limite massimo in mandata), due ingressi per easlerne (con segnale che pud essere di 0-10 V244 V, 0-20 mA e 4-20 mA), Un
ingresso digitale di consenso remoto ed una pettils RS485 - minima capacita 3 [kg/h], massimaacig 100 [kg/h], assorbimento
elettrico [max] 955W, Peso [Kg] & Dimensioni B x>HL [mm] 85 1030 x 860 x 400;
- controllore elettronico integrato per la gestiaigo svuotamento e lavaggio automatico delle zidra e del telaio durante i periodi|di
inattivita dell'umidificatore (a garanzia della cdetp igienicita dellimpianto);
- telaio porta ugelli in acciaio inox per latomazione in condotta, dimensionato alla misura dedladotta d'aria, con diversi rami serviti| da
elettrovalvole di parzializzazione, con elettroeddvdi drenaggio e lo scarico dellacqua al terndinegni ciclo di umidificazione;
- separatore di gocce conforme alla norma VDI 60@@petamente realizzato in materiale metallico fiteain acciaio inox AISI304,
completo di struttura portante/drenante in acdi@a AISI304 dimensionata alla misura della coraataria;

- sonda di temperatura (da-10 a 60 °C) e umidits9(P®-rH) 0-10 V, sonda di temperatura (da -20 a@pe umidita (0-100% rH) 0-10
connettore a T a compressione ad ogiva tubo-tubtupeimox 10mm, kit valvola di scarico principafeacciaio inox (pompa-rack)

3) n. 2 sistemi slave di umidificazione adiabatti® tipo “air-less" ad acqua atomizzata in altasgi@me (70bar), funzionante con acqua
demineralizzata, con modulazione d'uscita a sté@B#afino al 100% della portata nominale, certificagienicamente seconda la nolma

VDI6022 "Hygienic standard for ventilation and ainditioning systems" , costituito da:
- cabinet per la modulazione della portata deliacgtomizzata, con regolazione autonoma (con plissit impostare la banda proporzionale,
il set point e la funzione di limite massimo in ata), due ingressi per sonde esterne (con sedr@lguo essere di 0-10 V, 2-10 V, 0-1 V, 0-
20 mA e 4-20 mA), un ingresso digitale di consersmoto ed una porta seriale RS485 - alimentazioetrieh 230 Vac/1 ph/50 Hg,
assorbimento elettrico [max] 280 W, peso [Kg] 1@iensioni B x H x L [mm] 500 x 580 x 150;
- controllore elettronico integrato per la gestiaielo svuotamento e lavaggio automatico delle zidva e del telaio durante i periodi|di
inattivita dell'umidificatore (a garanzia della cdetp igienicita dellimpianto);
- telaio porta ugelli in acciaio inox per latomazione in condotta, dimensionato alla misura dedladotta d'aria, con diversi rami serviti| da
elettrovalvole di parzializzazione, con elettroeddvdi drenaggio per lo scarico dell'acqua al taedi ogni ciclo di umidificazione;
- separatore di gocce conforme alla norma VDI 60@@pmetamente realizzato in materiale metallico fiteain acciaio inox AISI304,
completo di struttura portante/drenante in acdi@a AISI304 dimensionata alla misura della conalataria.
- sonda di temperatura (da-10 a 60 °C) e umidits9(P®@-rH) 0-10 V, sonda di temperatura (da -20 a@pe umidita (0-100% rH) 0-10 V,
connettore a T a compressione ad ogiva tubo-tubtupeinox 10mm, kit valvola di scarico principafeacciaio inox (pompa-rack)
4) tubazioni in verghe di acciaio inox per la distdibne alta pressione @10mm dall'unita principaléaactina unita slave e da queste|agli
ugelli a canale, compresi gli oneri per gli "angmid per la posa delle tubazioni a pavimento egoféitto e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte

5) tubazioni di scarico in PeHD per collegare ldtedgalvole di drenaggio e scarico dellacqua dscin telaio alla rete interna di scarico
Sono compresi nel prezzo tutti gli allacciamentogdi altro onere ed accessorio per dare il lafioito a regola d'arte, compresi gli oneri per
l'avwiamento dellimpianto

euro (trentaseimilatrecentoquarantacinque/45) a corpo
Nr. 327 SISTEMA COMPLETO DI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA - INTERRATO
B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di sistentlisttibuzione aria come da elaborati progettuainposto da:
001.005* - canali a sezione circolare in lamieractiaio zincata, non isolata per le parti posdtatatno dell'edificio in ambienti riscaldati, gitati

attraverso guarnizione di tenuta a doppio labbroRDHE resistente allinvecchiamento e a temperature8d2C a 100°C in continuo, e da -
50°C a 120°C ad intermittenza, che garantisce wsseldi tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 EWN12237) in campi di impiego fino

a 3000 Pa in pressione e 5000 Pa in depressionespessori, tolleranza e caratteristiche costrutiiegie tubazioni conformi alle norme UNI
EN 1506, UNI EN 10142, UNI EN 10143 e allo standBrdovent 2/3. | canali saranno fissati a qualsadtsizza alle strutture in legno, travi,
pilastri, piastre ecc. mediante profilati postitsotcanali, sospesi con tenditori regolabili a&viDeve essere prevista l'interposizione di spessor
e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle stmettli canali avranno supporti ed ancoraggi medidenegni 2/4 volte il diametro. In casq di
attraversamento di pareti e pavimenti verra reatzma'interposizione con materiale elastico e kz&pfra canale e struttura sara sigillato|con
lana minerale od altro materiale incombustibile atf impedire il passaggio delle fiamme e del fungarantire l'isolamento acustico. Tutte le
aperture dei canali verso l'esterno, espulsionsapiaria esterna ecc., saranno prowvisti di appgsgia antivolatile. | canali dovranno essere
costruiti con curve ad ampio raggio per facilitdrélusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo rett@venti il raggio interno inferiore alla
larghezza del canale o di grande sezione dovrassere prowviste di deflettori in lamiera. In ognigase in fase d'esecuzione o collaudo si
verificassero delle vibrazioni, linstallatore daygrovvedere all'eliminazione mediante I'aggiuntdrdorzi, senza nessun compenso aggiuntivo.
| canali se necessario verranno sigillati con roastielle guarnizioni e nei raccordi per ottenera parfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei
canali principali, a valle di ogni serranda di tara dovranno avere delle aperture, con chiusurat@a) per permettere la misurazione delle
portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovrannsess fissati al resto dellimpianto mediante flargbulloni con guarnizioni in materiale
elastico per garantire una perfetta tenuta. E tadtzso di amianto. Tutte le serrande dovranneresdotate di targhette indicanti la posizione
di apertura, di chiusura e di taratura. Nelle sazitmi canali ove sono installati filtri, serrandgliafuoco, batterie di post-riscaldamento,
serrande motorizzate, e per la pulizia dei condsdtia necessario installare portine o pannellipgizione a perfetta tenuta secondo la UN| EN
12097. Le portine di ispezione dovranno esserenmiela di forte spessore con intelaiatura in prafil@omplete di cerniere, maniglie apripili
da entrambi i lati, guarnizioni ed oblo d'ispezioheollegamenti tra le unita di trattamento ariai @dnali saranno realizzati mediante apppsiti
giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle ralzioni. | canali saranno supportati autonomameeteevitare che il peso del canale stesso
venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoliteollegamento con l'unita di trattamento ariader possibile la disgiunzione per la normale
manutenzione dellimpianto. Nel prezzo sono compuesii i pezzi speciali (curve, tee, manicotti, hni, giunzioni, transizioni, pezzi di
attraversamento pareti e coperture, terminali d@ ®tda parete, ecc.), lisolazione dei canali palihterno di ambienti non riscaldati,
costituita da materassino isolante in lana minadal& densita minima di 60 kg/mc con spessore a aatefla Legge 10/1991 (min. 6cm) e
rivestimento in alluminio e quanto altro per darevbro finito a regola d'arte come da elaborati ptiogli;

- canali a sezione rettangolare in lamiera zingza, canali in vista o in appositi cavedi e/o @atij con spessore lamiera 8/10 mm per canali
con lato maggiore fino a 500 mm, spessore lamietE01®m per canali di lato maggiore da 501 mm a I5@0e spessore lamiera 12/10 mm
per canali di lato maggiore oltre 1500 mm. Le gianktra i tronchi di canale dovranno essere realizzon flange e bulloni in acciaio zingato
e munite di guarnizione in materiale elastico pepéafetta tenuta. | canali con il lato maggiore &igre a 1000 mm dovranno avere| un
rinforzo angolare longitudinale al centro del latoggiare; tale angolare dovra avere le stesse dimandioquelli di rinforzo ad esso
perpendicolari. | canali saranno fissati alle stnatin ferro o in legno, travi, pilastri, piastre eowediante profilati posti sotto i canali, sospesi
con tenditori regolabili a vite. Deve essere previstterposizione di spessori e anelli in gommaeoaditare vibrazioni alle strutture. | canali
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avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 8l \l diametro. In caso di attraversamento di pagepavimenti verra realizzata
un‘interposizione con materiale elastico e lo spfai canale e struttura sara sigillato con lanzenaile od altro materiale incombustibile atto ad
impedire il passaggio delle famme e del fumo. tdu¢ aperture dei canali verso l'esterno, espulsipresa d'aria esterna ecc., saranno
prowvisti di apposita griglia antivolatile. | candlovranno essere costruiti con curve ad ampio raggiofacilitare il flusso dell'aria. Tutte|le
curve ad angolo retto o aventi il raggio internfeiiore alla larghezza del canale o di grande sezidovranno essere provviste di deflettofi in
lamiera. In ogni caso, se in fase d'esecuzione lauctl si verificassero delle vibrazioni, linstaliat dovra provvedere all'eliminazigne
mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compeagsiuntivo. | canali verranno sigillati con mastinelle guarnizioni e nei raccordi per
ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i trordsii canali principali, a valle di ogni serrandatatiatura dovranno avere delle aperture,| con
chiusura ermetica, per permettere la misurazione ¢elttate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranrssege fissati al resto dellimpianto
mediante flange e bulloni con guarnizioni in mateerielastico per garantire una perfetta tenuta. fateiduso di amianto. Tutte le serrande
dovranno essere dotate di targhette indicanti $&zmme di apertura, di chiusura e di taratura.Nedizioni dei canali ove sono installati filtri,
serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamesgeaande motorizzate, e per la pulizia dei conds#ia necessario installare portine o
pannelli di ispezione a perfetta tenuta seconddNd& EN 12097. Le portine di ispezione dovranno esse lamiera di forte spessore ¢on
intelaiatura in profilato, complete di cerniere, ngiia apribili da entrambi i lati, guarnizioni edld d'ispezione. | collegamenti tra le unita di
trattamento aria ed i canali saranno realizzati iamtd appositi giunti antivibranti, allo scopo dblare dalle vibrazioni. | canali saranno
supportati autonomamente per evitare che il pekoathale stesso venga trasferito sugli attacchsitteli. Inoltre il collegamento con l'unita|di
trattamento aria rendera possibile la disgiunzipeela normale manutenzione dellimpianto. Nel poezono compresi tutti i pezzi spediali
(curve, tee, manicotti, riduzioni, giunzioni, trazieni, pezzi di attraversamento pareti e copertteeminali da tetto e da parete, eqc.),
lisolazione dei canali posti allinterno di ambiemin riscaldati, costituita da materassino is@antlana minerale della densita minima d| 60
kg/mc con spessore a norma della Legge 10/1991 @om) e rivestimento in alluminio e quanto altre dare il lavoro finito a regola d'arte
come da elaborati progettuali;

- serrande circolari a farfalla di intercettazionetoniazate stagne secondo EN 1751 classe 4, coa céisslrica, in lamiera di acciaio zincato,
pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni didéa laterali in acciaio inox con speciali profilineoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Esecuzione rinforzata con flange. Costruzione cep dsrotazione passante (perno 8 x 8 mm) e atieraircolare a doppia parete in lamiera
d'acciaio zincata prowvisto di guarnizione di gomERDM. Estremita della serranda corredate di ga@mmé a doppio labbro in gomma
EPDM resistente allinvecchiamento e a temperadare30°C a 100°C in continuo, e da -50°C a 120°Ghtetmittenza, che garantisce yna
classe di tenuta C secondo le norme Eurovent 2K @N 12237) per il collegamento diretto al candlel prezzo si intendono compresi,
perni, levismi e quanto altro necessario per ddexoro finito a regola d'arte. Comprese di sergtore, non imperniato direttamente sullasse
della serranda, regolato da interfaccia con conazivoe Modbus, protezione dai sovracarichi, a dopliezione di rotazione con arresto
automatico di fine corsa e completo di mensolaigdpsrto e indicatore di posizione, con tensionalidientazione 24V, movimento modulante
reversibile, tempo di rotazione max fino a 90° E&@ondi. Momento torcente minimo a tensione nomifbls per diametri fino a DN250
compreso, 10Nm per diametri fino a DN400 compred®Nm per diametri superiori. Grado di protezioR84. Completo di allacciamenti
elettrici, cablaggio ed ogni altro onere ed acagsgmer dare il lavoro finito a regola d'arte; tiptS355, SIM.400, SIM.500;

- silenziatore di forma esterna rettangolare adsdtdl montaggio su canali circolari, con ingombraltezza ridotto, costituito da un involugcro
esterno in lamiera di acciaio zincata, lana mirefahoassorbente e rivestimento interno per comedatpulizia. Estremita degli attacchi del
silenziatore corredate di guarnizione a doppio labbrgomma EPDM resistente allinvecchiamento enaptrature da -30°C a 100°C| in
continuo e da -50°C a 120°C a intermittenza, chrargsce una classe di tenuta C secondo le normevént 2/2 (UNI EN 12237) perf|il
collegamento diretto al canale. Il silenziatorerangbsizionato allinterno di ciascun ambiente dim@nenza sulla mandata e sulla ripresa ¢ome
da elaborati grafici. Sono compresi nel prezzo ogeire ed accessorio per dare il lavoro finito aleed'arte. Tipologie previste:

SR.C.400.500: DN 400, I=500mm - b=546xh=460mm,naigzione in dB per banda d'ottava pari a: 4 (125K2R50Hz), 9 (500Hz), 12
(1000Hz), 14 (2000Hz), 11 (4000Hz);

- silenziatore circolare rettilineo costituito da imvolucro esterno di tubo spiro, un involucrceimio in lamiera preforata (33%) e intercapedine
riempita in lana di vetro ignifuga (spessore 100 men3getto centrale per aumentare l'attenuazioneiegubtspessore 100mm, adatto per il
montaggio su canali circolari. Il silenziatore andasipionato sulla mandata e sulla ripresa delleaudittrattamento aria, ad una distanza
minima di tre diametri dalla bocca dei ventilaterdi eventuali curve. Sono compresi nel prezzo oger@ed accessorio per dare il layoro
finito a regola d'arte. Tipologie previste:

SC.B.100.400.1500: DN 400, I=1500mm, attenuaziong8 per banda d'ottava pari a: 12 (125Hz), 27 (2302& (500Hz), 47 (1000Hz), 47
(2000Hz), 34 (4000Hz);

SC.B.100.500.900: DN 500, I=900mm, attenuaziondBnper banda d'ottava pari a: 7 (125Hz), 16 (2508&)(500Hz), 31 (1000Hz), 32
(2000Hz), 20 (4000Hz);

SC.B.100.500.1500: DN 500, I=1500mm, attenuazionéB per banda d'ottava pari a: 9 (125Hz), 25 (25087 (500Hz), 45 (1000Hz), 43
(2000Hz), 25 (4000Hz);

- silenziatore circolare rettilineo, adatto per ilmtaggio su canali circolari, costituito da un inw@b esterno di tubo spiro, un involucro intgrno
in lamiera preforata (33%) e intercapedine riempiti@na di vetro ignifuga (spessore 100 mm). Péaevche questa venga rimossa a causa
del passaggio dell'aria, fra la lamiera preforathneateriale fonoisolante viene interposto uno stditgarza di fibra di vetro. Il silenziatgre
andra posizionato sulla mandata e sulla ripresa delta di trattamento aria, ad una distanza mirdimee diametri dalla bocca dei ventilatori

e di eventuali curve. Sono compresi nel prezzo ogere ed accessorio per dare il lavoro finito aleedarte. Tipologie previste:
SC.100.400.600: DN 400, I=600mm, attenuazione ipdBbanda d'ottava pari a: 4 (63Hz), 5 (125Hz), 829, 10 (500Hz), 7 (L000Hz), 4
(2000Hz), 4 (4000Hz), 6 (8000Hz);

- isolazione dei canali dell'aria di mandata e rigréall'ambiente, compresi i tratti di canali di @lsjpne e aspirazione aria esterna fino a| by-
pass per ricircolo, costituita da materassino iselamiiana minerale della densita minima di 60 kgkn8 spessore a norma della Legge 10/
1991 e rivestimento in carta di alluminio. L'isolamto andra posato all'esterno dei canali e aveseldi comportamento al fuoco C1.

Nel prezzo si intende compreso e compensato gsiaidieo onere necessario a dare il lavoro finitegola d'arte, al fine di rispettare i liv
massimi di rumore e i valori di perdita di cariceyisti a progetto, la messa in funzione dellimmara taratura dello stesso e l'onere di
eventuali misure di velocita e rumore da esegudiseezione della D.L.

euro (diciassettemilacentoventi/79) a corpo

Nr. 32¢ SISTEMA COMPLETO DI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA - INFANZIA

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di sistentlisttibuzione aria come da elaborati progettuainposto da:

001.006* - canali a sezione circolare in lamieraactiaio zincata, non isolata per le parti posdtatatno dell'edificio in ambienti riscaldati, gitati
attraverso guarnizione di tenuta a doppio labbroRDHE resistente allinvecchiamento e a temperature8d2C a 100°C in continuo, e da -
50°C a 120°C ad intermittenza, che garantisce wsseldi tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 EWN12237) in campi di impiego fino

a 3000 Pa in pressione e 5000 Pa in depressionespessori, tolleranza e caratteristiche costruttisle tubazioni conformi alle norme UNI
EN 1506, UNI EN 10142, UNI EN 10143 e allo standBrdovent 2/3. | canali saranno fissati a qualsadtsizza alle strutture in legno, travi,
pilastri, piastre ecc. mediante profilati postitsatcanali, sospesi con tenditori regolabili &viDeve essere prevista l'interposizione di spessor
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misura
e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle stmettli canali avranno supporti ed ancoraggi medidenegni 2/4 volte il diametro. In caso di
attraversamento di pareti e pavimenti verra realizzatimterposizione con materiale elastico e lo sg@dxio fra canale e struttura sara

sigillato con lana minerale od altro materiale incastlbile atto ad impedire il passaggio delle fiamenédel fumo e garantire lisolamento

acustico. Tutte le aperture dei canali versodtest, espulsione, presa d'aria esterna ecc., sapgowasti di apposita griglia antivolatile
canali dovranno essere costruiti con curve ad amgggio per facilitare il flusso dellaria. Tutte turve ad angolo retto o aventi il rag

interno inferiore alla larghezza del canale o di deasezione dovranno essere provviste di deflettolamiera. In ogni caso, se in fase
d'esecuzione o collaudo si verificassero delle gibra, linstallatore dovra provvedere all'elimii@mze mediante l'aggiunta di rinforzi, senza
nessun compenso aggiuntivo. | canali se necessarianno sigillati con mastice nelle guarnizionies raccordi per ottenere una perfetta

tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principalivalle di ogni serranda di taratura dovrannoedeille aperture, con chiusura ermetica,

permettere la misurazione delle portate d‘ariati Tgtunti in genere dovranno essere fissati aloreklimpianto mediante flange e bulloni ¢con

guarnizioni in materiale elastico per garantire weafetta tenuta. E vietato l'uso di amianto. Tutteserrande dovranno essere dota
targhette indicanti la posizione di apertura, diushra e di taratura. Nelle sezioni dei canali oveosostallati filtri, serrande tagliafuog

batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzateer la pulizia dei condotti, sara necessaritaliagse portine o pannelli di ispezione a
perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portinespezione dovranno essere in lamiera di fortessme con intelaiatura in profilato,

complete di cerniere, maniglie apribili da entramHiti, guarnizioni ed obld d'ispezione. | collegartidra le unita di trattamento aria €|

canali saranno realizzati mediante appositi giantivibranti, allo scopo di isolare dalle vibraziohcanali saranno supportati autonomamente
per evitare che il peso del canale stesso vengteti® sugli attacchi flessibili. Inoltre il collagnento con l'unita di trattamento aria rendera
possibile la disgiunzione per la normale manuterezidallimpianto. Nel prezzo sono compresi tutti zziespeciali (curve, tee, manicott

riduzioni, giunzioni, transizioni, pezzi di attrasamento pareti e coperture, terminali da tetto @atate, ecc.), l'isolazione dei canali p
allinterno di ambienti non riscaldati, costituita materassino isolante in lana minerale dellaittergnima di 60 kg/mc con spessore a ng

della Legge 10/1991 (min. 6cm) e rivestimento laralnio e quanto altro per dare il lavoro finitoegola d'arte come da elaborati progettuali;
- canali a sezione rettangolare in lamiera zingza, canali in vista o in appositi cavedi e/o catij con spessore lamiera 8/10 mm per canali
con lato maggiore fino a 500 mm, spessore lamietB01®m per canali di lato maggiore da 501 mm a I5@0e spessore lamiera 12/10 mm

per canali di lato maggiore oltre 1500 mm. Le gianitra i tronchi di canale dovranno essere reatezzon flange e bulloni in acciaio zing
e munite di guarnizione in materiale elastico pepéafetta tenuta. | canali con il lato maggiore esigre a 1000 mm dovranno avere
rinforzo angolare longitudinale al centro del latoggiare; tale angolare dovra avere le stesse dimandioquelli di rinforzo ad ess

perpendicolari. | canali saranno fissati alle stratin ferro o in legno, travi, pilastri, piastre eotediante profilati posti sotto i canali, sospesi

con tenditori regolabili a vite. Deve essere previstterposizione di spessori e anelli in gommaeoaditare vibrazioni alle strutture. | can

avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 2l \l diametro. In caso di attraversamento di pagepavimenti verra realizzg

un‘interposizione con materiale elastico e lo spfai canale e struttura sara sigillato con lanzenaile od altro materiale incombustibile attg

impedire il passaggio delle fiamme e del fumo. t&ué¢ aperture dei canali verso l'esterno, espulsipresa d'aria esterna ecc., saranno

prowvisti di apposita griglia antivolatile. | candlovranno essere costruiti con curve ad ampio raggiofacilitare il flusso dell'aria. Tutte

curve ad angolo retto o aventi il raggio internfeiiore alla larghezza del canale o di grande sezidovranno essere prowviste di deflettofi in

lamiera. In ogni caso, se in fase d'esecuzione lauctd si verificassero delle vibrazioni, linstadia dovra provvedere all'eliminazig

mediante I'aggiunta di rinforzi, senza nessun congpeggiuntivo. | canali verranno sigillati con mastinelle guarnizioni e nei raccordi per

ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i trordsii canali principali, a valle di ogni serrandatatiatura dovranno avere delle aperture,

chiusura ermetica, per permettere la misurazione ¢helttate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranssege fissati al resto dellimpianto
mediante flange e bulloni con guarnizioni in materielastico per garantire una perfetta tenuta. tateid¢uso di amianto. Tutte le serrande

dovranno essere dotate di targhette indicanti $&zmme di apertura, di chiusura e di taratura.Nedzioni dei canali ove sono installati fi
serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldames¢aande motorizzate, e per la pulizia dei condséia necessario installare portin
pannelli di ispezione a perfetta tenuta seconddNd EN 12097. Le portine di ispezione dovranno esse lamiera di forte spessore ¢

intelaiatura in profilato, complete di cerniere, ngiia apribili da entrambi i lati, guarnizioni edlo d'ispezione. | collegamenti tra le unita di

trattamento aria ed i canali saranno realizzati iamtd appositi giunti antivibranti, allo scopo dpiare dalle vibrazioni. | canali sara
supportati autonomamente per evitare che il pekoathale stesso venga trasferito sugli attacchsiftgli. Inoltre il collegamento con l'unita
trattamento aria rendera possibile la disgiunzipeela normale manutenzione dellimpianto. Nel poezono compresi tutti i pezzi sped
(curve, tee, manicotti, riduzioni, giunzioni, trarieni, pezzi di attraversamento pareti e copertteeminali da tetto e da parete, eg
lisolazione dei canali posti allinterno di ambiemin riscaldati, costituita da materassino is@antlana minerale della densita minima d
kg/mc con spessore a norma della Legge 10/1991 @oim) e rivestimento in alluminio e quanto altre dare il lavoro finito a regola d'al
come da elaborati progettuali;

- condotti flessibili con guaina interna ed estamgessuto di fibra di vetro impregnata di PVCneete interna di fibra di vetro impregnata
PVC, materassino interposto in fibra di vetro, spe&5 mm con densita minima di 16 kg/m3, ad eleat@tteristiche termoisolan
fonoassorbenti ed ininflammabili. Completi di cglenenti ai canali, alle unita terminali, staffeuporti di fissaggio e quant'altro per dal
lavoro finito a regola d'arte;

- diffusori quadrati di mandata e ripresa costitugtiftbntale perforato (diametro fori 7mm, superfilifiera 38%) in acciaio zincato vernici
a polveri nelle colorazioni scelte dalla D.L.. Dinséone piastra 600x600. Plenum con attacco oriziomquipaggiato di serranda fi
comandata e prese di misura della pressione.fupteé faciimente ispezionabile grazie al fissagigbfrontale mediante calamite in modqg
agevolare pulizia e manutenzione. La velocita nmaadili attraversamento non dovra essere superi@r@ m/sec. Nel prezzo si intendg
comprese e compensate le viti di fissaggio ed alyri onere ed accessorio per dare il lavoro finitegola d'arte. Montaggio a controsoffi
Tipologie di diffusori previste:

DQ4.PH.M.SP.160 e DQ.PH.R.SP.160, attenuaziondiegusinima in dB(A): 18 (63Hz), 15 (125Hz), 5 (250H%3 (500Hz), 11 (1000Hz
11 (2000Hz), 9 (4000Hz), 10 (8000Hz); dimensioni ¥¥®5, h=250+10 (compreso di plenum), attacco DN160
DQ4.PH.M.SP.200 e DQ.PH.R.SP.200, attenuaziondiegusinima in dB(A): 16 (63Hz), 10 (125Hz), 6 (250H%5 (500Hz), 11 (1000HZ
11 (2000Hz), 12 (4000Hz), 14 (8000Hz); dimensiord %%95, h=290+10 (compreso di plenum), attacco @N2

DQ4.PH.M.SP.250 e DQ.PH.R.SP.250, attenuaziondieausinima in dB(A): 14 (63Hz), 9 (125Hz), 7 (25013 (500Hz), 8 (1000Hz),
(2000Hz), 12 (4000Hz), 14 (8000Hz); dimensioni X¥M5, h=340+10 (compreso di plenum), attacco DN250;

- valvole di ventilazione per la mandata e la ralellaria di rinnovo in ambiente. Costruita @tiaio con disco centrale regolabile

permette il controllo della portata d'aria messaiimbiente. Verniciatura epossilica secondo i caoglti dalla D.L. Possibilita di inseri
direttamente sul canale mediante un attacco a &&doa a mezzo di un canotto di connessione (comprelsprezzo). Nel prezzo si intend
compresi e compensati ogni onere ed accessorio @agicegsr dare il lavoro finito a regola d'arte; tipAM.160, VAE.100, VAE.160;

- griglie rettangolari a maglia quadra fissa paltionente adatte per la ripresa, in alluminio anatznaturale satinato o nelle coloraz
scelte dalla D.L. e controtelaio in alluminio. Riem con attacco posteriore equipaggiato di serraim@dmandata e prese di misura d
pressione, compreso di attacco telescopico finGrand. La velocita massima di attraversamento nomadessere superiore a 3 m/sec.
prezzo si intendono comprese e compensate le viisstiggio ed ogni altro onere ed accessorio peg ildavoro finito a regola d'art
Montaggio a parete; tipo GR.Q.600.200.P.SP;

- canale circolare spiralato in lamiera di acciaincato dotato di microugelli per mandata ad aftduzione; verniciato a polveri ne}lle
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Nr. 32¢
B.072.001.0
001.007*

colorazioni scelte dalla D.L. Distribuzione ugétingolo): 90°; tipo CMU.90.315;
- serrande circolari a farfalla di intercettazionetoniazate stagne secondo EN 1751 classe 4, coa céisslrica, in lamiera di acciaio zincato,
pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni didéa laterali in acciaio inox con speciali profilineoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Esecuzione rinforzata con flange. Costruzione cer dgrotazione passante (perno 8 x 8 mm) e atieraircolare a doppia parete in lamjera
d'acciaio zincata prowvisto di guarnizione di gomERDM. Estremita della serranda corredate di ga@mmé a doppio labbro in gomma
EPDM resistente allinvecchiamento e a temperadare30°C a 100°C in continuo, e da -50°C a 120°Ghsetmittenza, che garantisce yna
classe di tenuta C secondo le norme Eurovent 2K &N 12237) per il collegamento diretto al candlel prezzo si intendono compresi,
perni, levismi e quanto altro necessario per ddavaro finito a regola d'arte. Comprese di sergtore, non imperniato direttamente sullasse
della serranda, regolato da interfaccia con conazivoe Modbus, protezione dai sovracarichi, a dopliezione di rotazione con arresto
automatico di fine corsa e completo di mensolaigdpsrto e indicatore di posizione, con tensionalidientazione 24V, movimento modulante
reversibile, tempo di rotazione max fino a 90° F&@ondi. Momento torcente minimo a tensione nomifblsm per diametri fino a DN250
compreso, 10Nm per diametri fino a DN400 compred®Nm per diametri superiori. Grado di protezioR84. Completo di allacciamenti
elettrici, cablaggio ed ogni altro onere ed acagsgeer dare il lavoro finito a regola d'arte; tiphSL60, SIM.200, SIM.250, SIM.315;
- serrande circolari a farfalla di regolazione mtizara con pala girevole a comando manuale, casaazibndrica, in lamiera di acciaio zincato,

pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni didéa laterali in acciaio inox con speciali profilineoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Esecuzione rinforzata con flange. Costruzione di rotazione passante (perno 8 x 8 mm) e padgaolazione in lamiera d'acciaio zincata
sagomata in maniera tale da lasciare un‘area litmmtiaad almeno il 15% della sezione della serralmdpugnatura della leva di regolazione
protetta da un bicchiere prowisto di contrassegdicanti la posizione della pala tra 0° e 90° dadfie con viti. Estremita della serranda
corredate di guarnizione a doppio labbro in gom®H resistente all'invecchiamento e a temperatur8deC a 100°C in continuo, e da -

50°C a 120°C ad intermittenza, che garantisce lasse di tenuta C secondo le norme Eurovent 2/21 NN 12237) per il collegamento

diretto al canale. Nel prezzo si intendono compsini, levismi e quanto altro necessario per ddagoro finito a regola d'arte; tipo ST.315,
ST.400;

- silenziatore di forma esterna rettangolare adadtdl montaggio su canali circolari, con ingombraltezza ridotto, costituito da un involugcro
esterno in lamiera di acciaio zincata, lana mirefahoassorbente e rivestimento interno per coimedatpulizia. Estremita degli attacchi del
silenziatore corredate di guarnizione a doppio lalibrgomma EPDM resistente allinvecchiamento enaptrature da -30°C a 100°C| in
continuo e da -50°C a 120°C a intermittenza, chrargsce una classe di tenuta C secondo le normevént 2/2 (UNI EN 12237) perl|il
collegamento diretto al canale. Il silenziatoreramgbsizionato allinterno di ciascun ambiente dimmenza sulla mandata e sulla ripresa ¢come

da elaborati grafici. Sono compresi nel prezzo ogeire ed accessorio per dare il lavoro finito aleed'arte. Tipologie previste:

SR.C.160.500: DN 160, I=500mm - b=275xh=218mm na@zione in dB per banda d'ottava pari a: 7 (125Bp50Hz), 18 (500Hz), 20
(1000Hz), 26 (2000Hz), 22 (4000Hz);

SR.C.200.500: DN 200, I=500mm - b=328xh=254mm natteione in dB per banda d'ottava pari a: 6 (1256 {p50Hz), 13 (500Hz), 16
(1000Hz), 19 (2000Hz), 15 (4000Hz);

SR.C.250.500: DN 250, I=500mm - b=390xh=308mmnatkeione in dB per banda d'ottava pari a: 6 (1256 {p50Hz), 13 (500Hz), 16
(1000Hz), 19 (2000Hz), 15 (4000Hz);

SR.C.315.500: DN 315, I=500mm - b=453xh=372mm,naigzione in dB per banda d'ottava pari a: 5 (125K2R50Hz), 9 (500Hz), 14
(1000Hz), 15 (2000Hz), 12 (4000Hz);

- griglie di transito rettangolari in alluminio ceatette orizzontali fisse da utilizzare per il tramglell'aria tra locali adiacenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato gsiaidieo onere necessario a dare il lavoro finitegola d'arte, al fine di rispettare i liv

massimi di rumore e i valori di perdita di cariceyisti a progetto, la messa in funzione dellimmara taratura dello stesso e l'onere di
eventuali misure di velocita e rumore da esegudiseezione della D.L.

euro (quarantaduemilacinquecentoottantauno/07) a corpo

SISTEMA COMPLETO DI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA - PRIMARIA TERRA

Fornitura e posa in opera di sistentlistlibuzione aria come da elaborati progettuathposto da:

- canali a sezione circolare o ovale initaendi acciaio zincata, non isolata per le parigte allinterno dell'edificio in ambienti riscatida
giuntati attraverso guarnizione di tenuta a dopgiibio in EPDM resistente allinvecchiamento e gonature da -30°C a 100°C in continuo,
e da -50°C a 120°C ad intermittenza, che garantiseeclasse di tenuta C secondo le norme Euroven{UMI EN 12237) in campi di
impiego fino a 3000 Pa in pressione e 5000 Pa iredsne, con spessori, tolleranza e caratteristisieuttive delle tubazioni conformi alle
norme UNI EN 1506, UNI EN 10142, UNI EN 10143 e atandard Eurovent 2/3. | canali saranno fissatialsipsi altezza alle strutture|in
legno, travi, pilastri, piastre ecc. mediante prtfilaosti sotto i canali, sospesi con tenditori lebdi a vite. Deve essere prevista
linterposizione di spessori e anelli in gomma oedare vibrazioni alle strutture. | canali avrarsupporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4
volte il diametro. In caso di attraversamento di pargtavimenti verra realizzata un'interposizione owmteriale elastico e lo spazio fra cahale
e struttura sara sigillato con lana minerale o aitateriale incombustibile atto ad impedire il gEggio delle fiamme e del fumo e garantire
lisolamento acustico. Tutte le aperture dei ¢aveso I'esterno, espulsione, presa d'aria es&@rna saranno provvisti di apposita griglia
antivolatile. | canali dovranno essere costruiti canve ad ampio raggio per facilitare il flusso ‘deih. Tutte le curve ad angolo retto o aventi il
raggio interno inferiore alla larghezza del canati grande sezione dovranno essere prowviste dittieflen lamiera. In ogni caso, se in fase
d'esecuzione o collaudo si verificassero delle gibra, linstallatore dovra provvedere all'elimii@ze mediante l'aggiunta di rinforzi, senza
nessun compenso aggiuntivo. | canali se necessarianno sigillati con mastice nelle guarnizionie raccordi per ottenere una perfetta
tenuta d'aria. Tutti i tronchi dei canali principalivalle di ogni serranda di taratura dovrannoedeille aperture, con chiusura ermetica, per
permettere la misurazione delle portate d‘ariati Tgtunti in genere dovranno essere fissati aloreklimpianto mediante flange e bulloni ¢con
guarnizioni in materiale elastico per garantire peafetta tenuta. E vietato l'uso di amianto. Tuteserrande dovranno essere dotate di
targhette indicanti la posizione di apertura, diushra e di taratura. Nelle sezioni dei canali oveosaostallati filtri, serrande tagliafuogo,
batterie di post-riscaldamento, serrande motorizzateer la pulizia dei condotti, sara necessaritaliagse portine o pannelli di ispezione a
perfetta tenuta secondo la UNI EN 12097. Le portinespezione dovranno essere in lamiera di fortessme con intelaiatura in profilato,
complete di cerniere, maniglie apribili da entramkiti, guarnizioni ed oblo dispezione. | collegartidra le unita di trattamento aria ed i
canali saranno realizzati mediante appositi giantivibranti, allo scopo di isolare dalle vibraziohcanali saranno supportati autonomamente
per evitare che il peso del canale stesso vengteti® sugli attacchi flessibili. Inoltre il collagnento con l'unita di trattamento aria rendera
possibile la disgiunzione per la normale manuterezidallimpianto. Nel prezzo sono compresi tutti zziespeciali (curve, tee, manicotti,
riduzioni, giunzioni, transizioni, pezzi di attragamento pareti e coperture, terminali da tetto @atate, ecc.), l'isolazione dei canali posti
allinterno di ambienti non riscaldati, costituita materassino isolante in lana minerale dellaitterrgnima di 60 kg/mc con spessore a narma
della Legge 10/1991 (min. 6cm) e rivestimento larainio e quanto altro per dare il lavoro finitoegola d'arte come da elaborati progettuali;
- canali a sezione rettangolare in lamiera zingza, canali in vista o in appositi cavedi e/o catij con spessore lamiera 8/10 mm per canali
con lato maggiore fino a 500 mm, spessore lamietB01®m per canali di lato maggiore da 501 mm a IB5@0e spessore lamiera 12/10 mm
per canali di lato maggiore oltre 1500 mm. Le gianktra i tronchi di canale dovranno essere realizzon flange e bulloni in acciaio zingato
e munite di guarnizione in materiale elastico pepéafetta tenuta. | canali con il lato maggiore esigre a 1000 mm dovranno avere| un
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rinforzo angolare longitudinale al centro del latoggiare; tale angolare dovra avere le stesse dim@ndioquelli di rinforzo ad esso

perpendicolari. | canali saranno fissati alle stratin ferro o in legno, travi, pilastri, piastre eowediante profilati posti sotto i canali, sospesi

con tenditori regolabili a vite. Deve essere previstterposizione di spessori e anelli in gommaeoaditare vibrazioni alle strutture. | can

avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 8l \il diametro. In caso di attraversamento di pagepavimenti verra realizza

un'interposizione con materiale elastico e lo spfai canale e struttura sara sigillato con langenaile od altro materiale incombustibile att¢

impedire il passaggio delle fiamme e del fumo. t&ué aperture dei canali verso l'esterno, espulsipresa d'aria esterna ecc., saranno

prowvisti di apposita griglia antivolatile. | candlovranno essere costruiti con curve ad ampio raggiofacilitare il flusso dell'aria. Tutte

curve ad angolo retto o aventi il raggio internfeiiore alla larghezza del canale o di grande sezidovranno essere provviste di deflettofi in

lamiera. In ogni caso, se in fase d'esecuzione lauctd si verificassero delle vibrazioni, linstadia dovra provvedere all'eliminazig

mediante I'aggiunta di rinforzi, senza nessun congpegsgiuntivo. | canali verranno sigillati con mastinelle guarnizioni e nei raccordi per

ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i trordsii canali principali, a valle di ogni serrandatatiatura dovranno avere delle aperture,

chiusura ermetica, per permettere la misurazione ¢helttate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranssege fissati al resto dellimpianto
mediante flange e bulloni con guarnizioni in materielastico per garantire una perfetta tenuta. tateiduso di amianto. Tutte le serrande

dovranno essere dotate di targhette indicanti $&zmme di apertura, di chiusura e di taratura.Nedzioni dei canali ove sono installati fi
serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldames¢oande motorizzate, e per la pulizia dei condséia necessario installare portin
pannelli di ispezione a perfetta tenuta seconddNd EN 12097. Le portine di ispezione dovranno esse lamiera di forte spessore ¢

intelaiatura in profilato, complete di cerniere, nigiia apribili da entrambi i lati, guarnizioni edlo d'ispezione. | collegamenti tra le unita di

trattamento aria ed i canali saranno realizzati iamtd appositi giunti antivibranti, allo scopo dpiare dalle vibrazioni. | canali sara
supportati autonomamente per evitare che il pekoatale stesso venga trasferito sugli attacchsiftgli. Inoltre il collegamento con l'unita
trattamento aria rendera possibile la disgiunzipeela normale manutenzione dellimpianto. Nel poezono compresi tutti i pezzi sped
(curve, tee, manicotti, riduzioni, giunzioni, trarieni, pezzi di attraversamento pareti e copertteeminali da tetto e da parete, eg
lisolazione dei canali posti allinterno di ambiemin riscaldati, costituita da materassino is@antlana minerale della densita minima d
kg/mc con spessore a norma della Legge 10/1991 @oim) e rivestimento in alluminio e quanto altre dare il lavoro finito a regola d'al
come da elaborati progettuali;

- condotti flessibili con guaina interna ed estam#essuto di fibra di vetro impregnata di PVCneete interna di fibra di vetro impregnata
PVC, materassino interposto in fibra di vetro, spe&5 mm con densita minima di 16 kg/m3, ad eleat@tteristiche termoisolan
fonoassorbenti ed ininfiammabili. Completi di cgenenti ai canali, alle unita terminali, staffeuporti di fissaggio e quant'altro per dal
lavoro finito a regola d'arte;

- diffusori quadrati di mandata e ripresa costitugtiftbntale perforato (diametro fori 7mm, superfilifiera 38%) in acciaio zincato vernici
a polveri nelle colorazioni scelte dalla D.L.. Dinséone piastra 600x600. Plenum con attacco oriziomquipaggiato di serranda fi
comandata e prese di misura della pressione.nupteé faciimente ispezionabile grazie al fissagigbfrontale mediante calamite in modqg
agevolare pulizia e manutenzione. La velocita nmaadii attraversamento non dovra essere superi@r@ m/sec. Nel prezzo si intendg
comprese e compensate le viti di fissaggio ed alyri onere ed accessorio per dare il lavoro finitegola d'arte. Montaggio a controsoffi
Tipologie di diffusori previste:

DQ4.PH.M.SP.160 e DQ.PH.R.SP.160, attenuaziondiegusinima in dB(A): 18 (63Hz), 15 (125Hz), 5 (250H%3 (500Hz), 11 (1000Hz
11 (2000Hz), 9 (4000Hz), 10 (8000Hz); dimensioni ¥¥H5, h=250+10 (compreso di plenum), attacco DN160

DQ4.PH.M.SP.250 e DQ.PH.R.SP.250, attenuaziondieausinima in dB(A): 14 (63Hz), 9 (125Hz), 7 (25013 (500Hz), 8 (1000Hz),
(2000Hz), 12 (4000Hz), 14 (8000Hz); dimensioni XI5, h=340+10 (compreso di plenum), attacco DN250;

DQ4.PH.M.SP.315, attenuazione acustica minima i(A§iBL2 (63Hz), 8 (125Hz), 8 (250Hz), 14 (500Hz), ®OOHz), 9 (2000Hz), 1
(4000Hz), 14 (8000Hz); dimensioni 595 x 595, h=40%B¢compreso di plenum), attacco DN315;

- valvole di ventilazione per la mandata e la aralellaria di rinnovo in ambiente. Costruita @tiaio con disco centrale regolabile
permette il controllo della portata d'aria messaiimbiente. Verniciatura epossilica secondo i caoglti dalla D.L. Possibilita di inseri
direttamente sul canale mediante un attacco a &&#oa a mezzo di un canotto di connessione (comprelsprezzo). Nel prezzo si intend
compresi e compensati ogni onere ed accessorio @agicegsr dare il lavoro finito a regola d'arte; tipAM.160, VAE.160;

- griglie rettangolari in alluminio con doppio ordiri alette regolabili in alluminio anodizzato matle satinato o nelle colorazioni scelte d
D.L. e controtelaio in alluminio. La velocita massi di attraversamento non dovra essere superi@emgsec. Nel prezzo si intendg
comprese e compensate le viti di fissaggio ed afird onere ed accessorio per dare il lavoro fiaiteegola d'arte. Montaggio su ca
rettangolare, con manicotto telescopico e telaidipsaggio a filo placcaggio in cartongesso o sirgjléipo GR.OR.600.150;

- serrande circolari a farfalla di intercettazionetoniazate stagne secondo EN 1751 classe 4, coa céisglrica, in lamiera di acciaio zinca
pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni diuéa laterali in acciaio inox con speciali profili heoprene, perni passanti su bussole in t¢
Esecuzione rinforzata con flange. Costruzione cee dsrotazione passante (perno 8 x 8 mm) e otieraircolare a doppia parete in lam
d'acciaio zincata prowvisto di guarnizione di gomERDM. Estremita della serranda corredate di gaemé a doppio labbro in gomn
EPDM resistente allinvecchiamento e a temperaiare30°C a 100°C in continuo, e da -50°C a 120°Gh@mittenza, che garantisce
classe di tenuta C secondo le norme Eurovent 2K @N 12237) per il collegamento diretto al candlel prezzo si intendono compre
perni, levismi e quanto altro necessario per daravoro finito a regola d'arte. Comprese di servam®tmodulante, non impernia
direttamente sull'asse della serranda, regolatmtéafaccia con comunicazione Modbus, protezionestaracarichi, a doppia direzione|
rotazione con arresto automatico di fine corsa epbetm di mensola di supporto e indicatore di pasiei con tensione di alimentazione 2
movimento modulante reversibile, tempo di rotaziomex fino a 90° 150 secondi. Momento torcente minartensione nominale 5Nm
diametri fino a DN250 compreso, 10Nm per diametro fa DN400 compreso e 15Nm per diametri superi®rado di protezione IP5

Completo di allacciamenti elettrici, cablaggio ephioaltro onere ed accessorio per dare il lavorodfiaitegola d'arte; tipo SIM.160, SIM.250;

- serrande circolari a farfalla di regolazione mfiara con pala girevole a comando manuale, casaazikndrica, in lamiera di acciaio zinca

pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni didéa laterali in acciaio inox con speciali profiliheoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Esecuzione rinforzata con flange. Costruzione @i rotazione passante (perno 8 x 8 mm) e patgalazione in lamiera d'acciaio zincata
sagomata in maniera tale da lasciare un'area liteatisad almeno il 15% della sezione della serraimdpugnatura della leva di regolazione

protetta da un bicchiere prowvisto di contrassegdicanti la posizione della pala tra 0° e 90° dadfiie con viti. Estremita della serral
corredate di guarnizione a doppio labbro in gomm®H resistente all'invecchiamento e a temperature8d2C a 100°C in continuo, e d
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50°C a 120°C ad intermittenza, che garantisce lasse di tenuta C secondo le norme Eurovent 2/21 NN 12237) per il collegamen

diretto al canale. Nel prezzo si intendono compiesini, levismi e quanto altro necessario per daagoro finito a regola d'arte; tipo ST.315,

ST.500;

- silenziatore di forma esterna rettangolare adstdl montaggio su canali circolari, con ingombraltezza ridotto, costituito da un involu
esterno in lamiera di acciaio zincata, lana mimefahoassorbente e rivestimento interno per comedatpulizia. Estremita degli attacchi
silenziatore corredate di guarnizione a doppio labbrgomma EPDM resistente allinvecchiamento enaptrature da -30°C a 100°C
continuo e da -50°C a 120°C a intermittenza, chargesce una classe di tenuta C secondo le normevént 2/2 (UNI EN 12237) per

collegamento diretto al canale. Il silenziatoreramgbsizionato allinterno di ciascun ambiente dim@enza sulla mandata e sulla ripresa ¢come

da elaborati grafici. Sono compresi nel prezzo ogeire ed accessorio per dare il lavoro finito aleed'arte. Tipologie previste:
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SR.C.160.500: DN 160, I=500mm - b=275xh=218mm natdeione in dB per banda d'ottava pari a: 7 (125B4p50Hz), 18 (500Hz), 2
(1000Hz), 26 (2000Hz), 22 (4000Hz);
SR.C.250.500: DN 250, I=500mm - b=390xh=308mmnatzione in dB per banda d'ottava pari a: 6 (1258 4p50Hz), 13 (500Hz), 1
(1000Hz), 19 (2000Hz), 15 (4000Hz);
SR.C.400.500: DN 400, I=500mm - b=546xh=460mm,natézione in dB per banda d'ottava pari a: 4 (125l2R50Hz), 9 (500Hz), 1
(1000Hz), 14 (2000Hz), 11 (4000Hz);

- silenziatore circolare rettilineo costituito da imvolucro esterno di tubo spiro, un involucroeimio in lamiera preforata (33%) e intercapedine
riempita in lana di vetro ignifuga (spessore 100 menggetto centrale per aumentare l'attenuazioneiegubtspessore 100mm, adatto per il

montaggio su canali circolari. Il silenziatore andasipionato sulla mandata e sulla ripresa delleaudittrattamento aria, ad una dista
minima di tre diametri dalla bocca dei ventilaterdi eventuali curve. Sono compresi nel prezzo oger@ed accessorio per dare il lay
finito a regola d'arte. Tipologie previste:

SC.B.100.500.900: DN 500, I=900mm, attenuaziondBnper banda d'ottava pari a: 7 (125Hz), 16 (2508&)(500Hz), 31 (1000Hz), 32

(2000Hz), 20 (4000Hz);
- silenziatore circolare rettilineo, adatto per ilmtaggio su canali circolari, costituito da un inv@b esterno di tubo spiro, un involucro inte

in lamiera preforata (33%) e intercapedine riempiti@na di vetro ignifuga (spessore 100 mm). Péaevche questa venga rimossa a causa

del passaggio dell'aria, fra la lamiera preforattneateriale fonoisolante viene interposto uno stditgarza di fibra di vetro. Il silenziatg
andra posizionato sulla mandata e sulla ripresa deita di trattamento aria, ad una distanza mirdiiee diametri dalla bocca dei ventilat
e di eventuali curve. Sono compresi nel prezzo ogere ed accessorio per dare il lavoro finito aleedarte. Tipologie previste:
SC.100.250.1200: DN 250, 1=1200mm, attenuaziondBnper banda d'ottava pari a: 5 (63Hz), 10 (125H8),(250Hz), 33 (500Hz), 3
(1000Hz), 29 (2000Hz), 13 (4000HZ), 26 (8000Hz);

- griglie di transito rettangolari in alluminio catette orizzontali fisse da utilizzare per il trémslell'aria tra locali adiacenti;
- serrande tagliafuoco a sezione circolare e cdstitla involucro di materiale refrattario, serranailla di ritorno, leva di comando many
per il riarmo, sganciatore termico costituito darca termica portafusibile tarata a 70°C del tiptadsile, vite di regolazione, sporte

d'ispezione, dispositivo di scatto, contatto defaorsa, quadretto predisposto a ricevere tuttedeteali apparecchiature richieste. La serranda
sara adatta per il montaggio in verticale e/o izzumtale su pareti/solai in legno e cartongessovea essere prowvista di: certificazione REI
120 sulla pala e sul tunnel, certificazione distsiza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo. Nelzarest intende compreso e compensato
l'attuatore con ritorno a molla e ogni onere ed ssmeo necessario per la posa e quanto altro perildavoro finito a regola d'arte. E vietato

l'utilizzo dell'amianto; diametro mm. 160.
Nel prezzo si intende compreso e compensato gsiafteo onere necessario a dare il lavoro finitegola d'arte, al fine di rispettare i liv

massimi di rumore e i valori di perdita di cariceeyisti a progetto, la messa in funzione dellimmara taratura dello stesso e l'onere di

eventuali misure di velocita e rumore da esegudiseezione della D.L.
euro (cinquantamilaquattrocentocinquantaotto/54)

SISTEMA COMPLETO DI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA - PRIMARIA PRIMO
Fornitura e posa in opera di sistenthstlibuzione aria come da elaborati progettuatnposto da:
- canali a sezione circolare in lamieractiaio zincata, non isolata per le parti posdtatatno dell'edificio in ambienti riscaldati, gitati

attraverso guarnizione di tenuta a doppio labbroRDHE resistente allinvecchiamento e a temperature8d2C a 100°C in continuo, e da -

50°C a 120°C ad intermittenza, che garantisce wasseldi tenuta C secondo le norme Eurovent 2/2 HDN12237) in campi di impiego fi

a 3000 Pa in pressione e 5000 Pa in depressionespessori, tolleranza e caratteristiche costrutiele tubazioni conformi alle norme U
EN 1506, UNI EN 10142, UNI EN 10143 e allo standB&rdovent 2/3. | canali saranno fissati a qualsadtsizza alle strutture in legno, tra
pilastri, piastre ecc. mediante profilati postiteatcanali, sospesi con tenditori regolabili aviDeve essere prevista linterposizione di spi
e anelli in gomma onde evitare vibrazioni alle strnettyi canali avranno supporti ed ancoraggi medidaenegni 2/4 volte il diametro. In casg
attraversamento di pareti e pavimenti verra reatzma'interposizione con materiale elastico e bz&pfra canale e struttura sara sigillato
lana minerale od altro materiale incombustibile atf impedire il passaggio delle fiamme e del fungarantire l'isolamento acustico. Tutt
aperture dei canali verso l'esterno, espulsionsapiaria esterna ecc., saranno prowvisti di appgsdia antivolatile. | canali dovranno ess|
costruiti con curve ad ampio raggio per facilitdréusso dell'aria. Tutte le curve ad angolo rett@venti il raggio interno inferiore a
larghezza del canale o di grande sezione dovrassere prowiste di deflettori in lamiera. In ogni@ase in fase d'esecuzione o collaud
verificassero delle vibrazioni, linstallatore dagrovvedere all'eliminazione mediante I'aggiuntdrdorzi, senza nessun compenso aggiun
| canali se necessario verranno sigillati con noastielle guarnizioni e nei raccordi per ottenera pearfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi

canali principali, a valle di ogni serranda di tara dovranno avere delle aperture, con chiusurat@a) per permettere la misurazione d
portate d'aria. Tutti i giunti in genere dovrannsese fissati al resto dellimpianto mediante flargbulloni con guarnizioni in materiz
elastico per garantire una perfetta tenuta. E taditzso di amianto. Tutte le serrande dovranneresdotate di targhette indicanti la posizi
di apertura, di chiusura e di taratura. Nelle sazitsi canali ove sono installati filtri, serrandgliafuoco, batterie di post-riscaldame
serrande motorizzate, e per la pulizia dei condsdtia necessario installare portine o pannellipgizione a perfetta tenuta secondo la UN
12097. Le portine di ispezione dovranno esserenmelia di forte spessore con intelaiatura in prafil@omplete di cerniere, maniglie apri
da entrambi i lati, guarnizioni ed oblo d'ispezioheollegamenti tra le unita di trattamento ariai @dnali saranno realizzati mediante app
giunti antivibranti, allo scopo di isolare dalle ralzioni. | canali saranno supportati autonomameeteevitare che il peso del canale st
venga trasferito sugli attacchi flessibili. Inoliteollegamento con l'unita di trattamento ariader possibile la disgiunzione per la norn
manutenzione dellimpianto. Nel prezzo sono compuesii i pezzi speciali (curve, tee, manicotti, mhni, giunzioni, transizioni, pezzi

attraversamento pareti e coperture, terminali d@ ®tda parete, ecc.), lisolazione dei canali palihterno di ambienti non riscalda
costituita da materassino isolante in lana minedalia densita minima di 60 kg/mc con spessore a aatefila Legge 10/1991 (min. 6¢cm)
rivestimento in alluminio e quanto altro per darvbro finito a regola d'arte come da elaborati ptiogli;

- canali a sezione rettangolare in lamiera zingza, canali in vista o in appositi cavedi e/o @atij con spessore lamiera 8/10 mm per ¢
con lato maggiore fino a 500 mm, spessore lamiefB01®m per canali di lato maggiore da 501 mm a I5@0e spessore lamiera 12/10

per canali di lato maggiore oltre 1500 mm. Le gianktra i tronchi di canale dovranno essere reatezzon flange e bulloni in acciaio zing
e munite di guarnizione in materiale elastico pepéafetta tenuta. | canali con il lato maggiore esigrte a 1000 mm dovranno avere

rinforzo angolare longitudinale al centro del latoggiare; tale angolare dovra avere le stesse dimandioquelli di rinforzo ad esso
perpendicolari. | canali saranno fissati alle stratin ferro o in legno, travi, pilastri, piastre eotediante profilati posti sotto i canali, sospesi

con tenditori regolabili a vite. Deve essere previgtterposizione di spessori e anelli in gommaepaditare vibrazioni alle strutture. | ca

avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 8l \l diametro. In caso di attraversamento di pagepavimenti verra realizzata
un‘interposizione con materiale elastico e lo spfai canale e struttura sara sigillato con lanzenaile od altro materiale incombustibile atto ad
impedire il passaggio delle famme e del fumo. tdu¢ aperture dei canali verso l'esterno, espulsipresa d'aria esterna ecc., saranno

prowvisti di apposita griglia antivolatile. | candlovranno essere costruiti con curve ad ampio raggiofacilitare il flusso dell'aria. Tutte
curve ad angolo retto o aventi il raggio internfeiiore alla larghezza del canale o di grande sezdovranno essere provviste di defletto

lamiera. In ogni caso, se in fase d'esecuzione lauctd si verificassero delle vibrazioni, linstaliet dovra provvedere all'eliminazigne
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mediante l'aggiunta di rinforzi, senza nessun compagsiuntivo. | canali verranno sigillati con mastinelle guarnizioni e nei raccordi per
ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutti i trordsii canali principali, a valle di ogni serrandatatiatura dovranno avere delle aperture,| con
chiusura ermetica, per permettere la misurazione ¢elttate d'aria. Tutti i giunti in genere dovranrssege fissati al resto dellimpianto
mediante flange e bulloni con guarnizioni in mateerielastico per garantire una perfetta tenuta. fateiduso di amianto. Tutte le serrande
dovranno essere dotate di targhette indicanti $&zmme di apertura, di chiusura e di taratura.Nedizioni dei canali ove sono installati filtri,
serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamesgeaiande motorizzate, e per la pulizia dei conds#ia necessario installare portine o
pannelli di ispezione a perfetta tenuta seconddNd& EN 12097. Le portine di ispezione dovranno esse lamiera di forte spessore ¢on
intelaiatura in profilato, complete di cerniere, ngiia apribili da entrambi i lati, guarnizioni edld d'ispezione. | collegamenti tra le unita di
trattamento aria ed i canali saranno realizzati iamtd appositi giunti antivibranti, allo scopo dblare dalle vibrazioni. | canali saranno
supportati autonomamente per evitare che il pekoathale stesso venga trasferito sugli attacchsitteli. Inoltre il collegamento con l'unita|di
trattamento aria rendera possibile la disgiunzipeela normale manutenzione dellimpianto. Nel ppezono compresi tutti i pezzi spediali
(curve, tee, manicotti, riduzioni, giunzioni, trazieni, pezzi di attraversamento pareti e copertteeminali da tetto e da parete, eqdc.),
lisolazione dei canali posti allinterno di ambiemin riscaldati, costituita da materassino is@antlana minerale della densita minima d| 60
kg/mc con spessore a norma della Legge 10/1991 @om) e rivestimento in alluminio e quanto altre dare il lavoro finito a regola d'arte
come da elaborati progettuali;
- condotti flessibili con guaina interna ed estamgessuto di fibra di vetro impregnata di PVCnaete interna di fibra di vetro impregnata di
PVC, materassino interposto in fibra di vetro, speZ5 mm con densita minima di 16 kg/m3, ad eleca®mtteristiche termoisolanti,
fonoassorbenti ed ininflammabili. Completi di cglenenti ai canali, alle unita terminali, staffeuporti di fissaggio e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte;
- diffusori quadrati di mandata e ripresa costitugtiftbntale perforato (diametro fori 7mm, superfililiera 38%) in acciaio zincato verniciato
a polveri nelle colorazioni scelte dalla D.L.. Dinséone piastra 600x600. Plenum con attacco oriziomguipaggiato di serranda filo-
comandata e prese di misura della pressione.nupieé faciimente ispezionabile grazie al fissagigibfrontale mediante calamite in modq da
agevolare pulizia e manutenzione. La velocita nmaasii attraversamento non dovra essere superigrg m/sec. Nel prezzo si intendono
comprese e compensate le viti di fissaggio ed alyrd onere ed accessorio per dare il lavoro finitegola d'arte. Montaggio a controsoffitto.
Tipologie di diffusori previste:
DQ4.PH.M.SP.250 e DQ.PH.R.SP.250, attenuaziondieausinima in dB(A): 14 (63Hz), 9 (125Hz), 7 (25023 (500Hz), 8 (1000Hz),|9
(2000Hz), 12 (4000Hz), 14 (8000Hz); dimensioni X¥M5, h=340+10 (compreso di plenum), attacco DN250;
DQ4.PH.M.SP.315 e DQ.PH.R.SP.315, attenuaziondiegusinima in dB(A): 12 (63Hz), 8 (125Hz), 8 (250H2} (500Hz), 10 (1000Hz)
9 (2000Hz), 11 (4000Hz), 14 (8000Hz); dimensioni ¥¥M5, h=405+10 (compreso di plenum), attacco DN315
- valvole di ventilazione per la mandata e la Mralellaria di rinnovo in ambiente. Costruita @tiaio con disco centrale regolabile che
permette il controllo della portata d'aria messainbiente. Verniciatura epossilica secondo i caoglti dalla D.L. Possibilita di inserirle
direttamente sul canale mediante un attacco a &##oa a mezzo di un canotto di connessione (comprelsprezzo). Nel prezzo si intendono
compresi e compensati ogni onere ed accessorio @agicegsr dare il lavoro finito a regola d'arte; tipAM.160, VAE.160;
- serrande circolari a farfalla di intercettazionetoniazate stagne secondo EN 1751 classe 4, coa céisglrica, in lamiera di acciaio zincato,
pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni didéa laterali in acciaio inox con speciali profilineoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Esecuzione rinforzata con flange. Costruzione cer dérotazione passante (perno 8 x 8 mm) e atieraircolare a doppia parete in lamjera
d'acciaio zincata prowvisto di guarnizione di gomERDM. Estremita della serranda corredate di ga@mmmé a doppio labbro in gomma
EPDM resistente allinvecchiamento e a temperadare30°C a 100°C in continuo, e da -50°C a 120°Ghsetmittenza, che garantisce yna
classe di tenuta C secondo le norme Eurovent 2K &N 12237) per il collegamento diretto al candlel prezzo si intendono compresi,
perni, levismi e quanto altro necessario per dardavoro finito a regola d'arte. Comprese di servam®tmodulante, non imperniato
direttamente sull'asse della serranda, regolatmtéafaccia con comunicazione Modbus, protezionesgaracarichi, a doppia direzione| di
rotazione con arresto automatico di fine corsa epbetm di mensola di supporto e indicatore di pasiei con tensione di alimentazione 24V,
movimento modulante reversibile, tempo di rotaziomex fino a 90° 150 secondi. Momento torcente minartensione nominale 5SNm per
diametri fino a DN250 compreso, 10Nm per diametro fa DN400 compreso e 15Nm per diametri superi®rado di protezione IP54.
Completo di allacciamenti elettrici, cablaggio eghicaltro onere ed accessorio per dare il lavoritofia regola d'arte; tipo SIM.160, SIM.250,
SIM.400, SIM.450;
- serrande circolari a farfalla di regolazione mtizra con pala girevole a comando manuale, casaeczibndrica, in lamiera di acciaio zincgto,
pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni didéa laterali in acciaio inox con speciali profilineoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Esecuzione rinforzata con flange. Costruzione @i rotazione passante (perno 8 x 8 mm) e padgalazione in lamiera d'acciaio zincata
sagomata in maniera tale da lasciare un'area liteatisad almeno il 15% della sezione della serraimdpugnatura della leva di regolazione
protetta da un bicchiere prowisto di contrassegdicanti la posizione della pala tra 0° e 90° dadfie con viti. Estremita della serranda
corredate di guarnizione a doppio labbro in gom®H resistente all'invecchiamento e a temperatur8deC a 100°C in continuo, e da -
50°C a 120°C ad intermittenza, che garantisce lasse di tenuta C secondo le norme Eurovent 2/21 NN 12237) per il collegamento
diretto al canale. Nel prezzo si intendono comppesini, levismi e quanto altro necessario per ddagoro finito a regola d‘arte;

- silenziatore di forma esterna rettangolare adadtdl montaggio su canali circolari, con ingombraltezza ridotto, costituito da un involucro
esterno in lamiera di acciaio zincata, lana mirefahoassorbente e rivestimento interno per coimsedatpulizia. Estremita degli attacchi del
silenziatore corredate di guarnizione a doppio labibrgomma EPDM resistente allinvecchiamento enaptrature da -30°C a 100°C| in
continuo e da -50°C a 120°C a intermittenza, chrargsce una classe di tenuta C secondo le normevént 2/2 (UNI EN 12237) perlil
collegamento diretto al canale. Il silenziatorerambsizionato allinterno di ciascun ambiente dim@enza sulla mandata e sulla ripresa ¢come
da elaborati grafici. Sono compresi nel prezzo ogeire ed accessorio per dare il lavoro finito aleed'arte. Tipologie previste:

SR.C.200.500: DN 200, I=500mm - b=328xh=254mm natzione in dB per banda d'ottava pari a: 6 (1256R50Hz), 13 (500Hz), 16
(1000Hz), 19 (2000Hz), 15 (4000Hz);

SR.C.250.500: DN 250, I=500mm - b=390xh=308mmnatkeione in dB per banda d'ottava pari a: 6 (1256 {p50Hz), 13 (500Hz), 16
(1000Hz), 19 (2000Hz), 15 (4000Hz);

SR.C.400.500: DN 400, I=500mm - b=546xh=460mm,naigzione in dB per banda d'ottava pari a: 4 (125M2R50Hz), 9 (500Hz), 12
(1000Hz), 14 (2000Hz), 11 (4000Hz);

- silenziatore circolare rettilineo costituito da imvolucro esterno di tubo spiro, un involucrceimio in lamiera preforata (33%) e intercapedine
riempita in lana di vetro ignifuga (spessore 100 menggetto centrale per aumentare l'attenuazioneiegubtspessore 100mm, adatto per il
montaggio su canali circolari. Il silenziatore andmsipionato sulla mandata e sulla ripresa delleaudittrattamento aria, ad una distanza
minima di tre diametri dalla bocca dei ventilaterdi eventuali curve. Sono compresi nel prezzo oger@ed accessorio per dare il layoro
finito a regola d'arte. Tipologie previste:

SC.B.100.400.900: DN 400, I=900mm, attenuaziondBnper banda d'ottava pari a: 8 (125Hz), 18 (2508@)(500Hz), 37 (1000Hz), 42
(2000Hz), 28 (4000Hz);

SC.B.100.400.1500: DN 400, I=1500mm, attenuazion@8 per banda d'ottava pari a: 12 (125Hz), 27 (2502& (500Hz), 47 (1000Hz), 47
(2000Hz), 34 (4000Hz);
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- griglie di transito rettangolari in alluminio ceatette orizzontali fisse da utilizzare per il tramglell'aria tra locali adiacenti;
- serrande tagliafuoco a sezione circolare e cdstitla involucro di materiale refrattario, serranailla di ritorno, leva di comando manuale

per il riarmo, sganciatore termico costituito darta termica portafusibile tarata a 70°C del tiptadsile, vite di regolazione, sportejlo
d'ispezione, dispositivo di scatto, contatto defaorsa, quadretto predisposto a ricevere tuttedeteali apparecchiature richieste. La serranda
sara adatta per il montaggio in verticale e/o izzumtale su pareti/solai in legno e cartongessovea essere prowvista di: certificazione REI

120 sulla pala e sul tunnel, certificazione distsiza al colpo d'ariete da 500 Pa minimo. Nelzarest intende compreso e compensato
lattuatore con ritorno a molla e ogni onere ed ssméo necessario per la posa e quanto altro peridavoro finito a regola d'arte. E vietato
l'utilizzo dellamianto; diametro mm. 160 e mm. 250

Nel prezzo si intende compreso e compensato gsiafteo onere necessario a dare il lavoro finitegola d'arte, al fine di rispettare i liv

massimi di rumore e i valori di perdita di cariceeyisti a progetto, la messa in funzione dellimmara taratura dello stesso e l'onere di
eventuali misure di velocita e rumore da esegudiseezione della D.L.

euro (cinquantatremilanovecentonovantanove/19) a corpo

Nr. 331 SISTEMA COMPLETO DI DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA — PALESTRA

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di sistenthisttibuzione aria come da elaborati progettuainposto da:

001.009* - canali a sezione circolare o ovale initaendi acciaio zincata, non isolata per le partigwe allinterno dell'edificio in ambienti riscatida
giuntati attraverso guarnizione di tenuta a dopgiibio in EPDM resistente allinvecchiamento e gonature da -30°C a 100°C in continuo,
e da -50°C a 120°C ad intermittenza, che garantiseeclasse di tenuta C secondo le norme Euroveén(UMI EN 12237) in campi di
impiego fino a 3000 Pa in pressione e 5000 Pa inedspne, con spessori, tolleranza e caratteristiobeuttive delle tubazioni conformi alle
norme UNI EN 1506, UNI EN 10142, UNI EN 10143 e atandard Eurovent 2/3. | canali saranno fissatialsipsi altezza alle strutture|in
legno, travi, pilastri, piastre ecc. mediante prdfilaosti sotto i canali, sospesi con tenditori legdi a vite. Deve essere prevista
linterposizione di spessori e anelli in gomma oedi¢are vibrazioni alle strutture. | canali avrarsupporti ed ancoraggi mediamente ogni 2/4
volte il diametro. In caso di attraversamento di pargtavimenti verra realizzata un'interposizione omteriale elastico e lo spazio fra canale
e struttura sara sigillato con lana minerale o attateriale incombustibile atto ad impedire ilggmio delle fiamme e del fumo e garantire
lisolamento acustico. | canali dovranno esseréuiticon curve ad ampio raggio per facilitare ildso dell'aria. Tutte le curve ad angolo retto
o aventi il raggio interno inferiore alla larghezzd danale o di grande sezione dovranno essereigtendi deflettori in lamiera. In ogni caso,
se in fase d'esecuzione o collaudo si verificassel® vibrazioni, l'installatore dovra provvedereetithinazione mediante l'aggiunta| di
rinforzi, senza nessun compenso aggiuntivo. | ca®lecessario verranno sigillati con mastice nellergzioni e nei raccordi per ottenere
una perfetta tenuta d'aria. Tutti i tronchi deiaaprincipali, a valle di ogni serranda di tarawovranno avere delle aperture, con chiysura
ermetica, per permettere la misurazione delle podtaté. Tutti i giunti in genere dovranno esséssdti al resto dellimpianto mediante flange
e bulloni con guarnizioni in materiale elastico perantire una perfetta tenuta. E vietato l'usardianto. Tutte le serrande dovranno essere
dotate di targhette indicanti la posizione di apestdi chiusura e di taratura. Nelle sezioni deiatiaove sono installati filtri, serrande
tagliafuoco, batterie di post-riscaldamento, sefeamotorizzate, e per la pulizia dei condotti, Sae@essario installare portine o pannelli di
ispezione a perfetta tenuta secondo la UNI EN 12D8%ortine di ispezione dovranno essere in lamiefarte spessore con intelaiatura in
profilato, complete di cerniere, maniglie aprilii entrambi i lati, guarnizioni ed oblo d'ispezioheollegamenti tra le unita di trattamento aria
ed i canali saranno realizzati mediante appositintgi antivibranti, allo scopo di isolare dalle \azioni. | canali saranno supporiati
autonomamente per evitare che il peso del canalscstenga trasferito sugli attacchi flessibili. treil collegamento con l'unita di trattamento
aria rendera possibile la disgiunzione per la ntemaanutenzione dellimpianto. Nel prezzo sono aasiptutti i pezzi speciali (curve, tee,
manicotti, riduzioni, giunzioni, transizioni, pezdi attraversamento pareti e coperture, terminalteti® e da parete, ecc.), lisolazione| dei
canali posti allinterno di ambienti non riscaldastituita da materassino isolante in lana mieedalla densita minima di 60 kg/mc ¢on
spessore a norma della Legge 10/1991 (min. 6cmjestiinento in alluminio e quanto altro per darkavoro finito a regola d'arte come |da
elaborati progettuali;
- canali a sezione rettangolare in lamiera zingza, canali in vista o in appositi cavedi e/o @atij con spessore lamiera 8/10 mm per canali
con lato maggiore fino a 500 mm, spessore lamietE01®m per canali di lato maggiore da 501 mm a I5@0e spessore lamiera 12/10 mm
per canali di lato maggiore oltre 1500 mm. Le gianitra i tronchi di canale dovranno essere reatizzon flange e bulloni in acciaio zincato
e munite di guarnizione in materiale elastico pepéafetta tenuta. | canali con il lato maggiore eigge a 1000 mm dovranno avere| un
rinforzo angolare longitudinale al centro del latoggiare; tale angolare dovra avere le stesse dinmndioquelli di rinforzo ad esso
perpendicolari. | canali saranno fissati alle stnatin ferro o in legno, travi, pilastri, piastre eotediante profilati posti sotto i canali, sospesi
con tenditori regolabili a vite. Deve essere previstterposizione di spessori e anelli in gommaeoaditare vibrazioni alle strutture. | canali
avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogni 8l \l diametro. In caso di attraversamento di pagepavimenti verra realizzata
un'interposizione con materiale elastico e lo spfai canale e struttura sara sigillato con langenaile od altro materiale incombustibile atto ad
impedire il passaggio delle fiamme e del fumo. ladiadovranno essere costruiti con curve ad ampioicager facilitare il flusso dell'aria.
Tutte le curve ad angolo retto o aventi il raggitefno inferiore alla larghezza del canale o di geasezione dovranno essere prowiste di
deflettori in lamiera. In ogni caso, se in fase @wg®ne o collaudo si verificassero delle vibraziokinstallatore dovra provvedere
all'eliminazione mediante I'aggiunta di rinforzinga nessun compenso aggiuntivo. | canali verrargiliasicon mastice nelle guarnizioni e nhei
raccordi per ottenere una perfetta tenuta d'ariéti Ttronchi dei canali principali, a valle di ogserranda di taratura dovranno avere delle
aperture, con chiusura ermetica, per permetteraidarazione delle portate d'aria. Tutti i giuntigenere dovranno essere fissati al resto
dellimpianto mediante flange e bulloni con guaionizin materiale elastico per garantire una peafenuta. E vietato 'uso di amianto. Tutte le
serrande dovranno essere dotate di targhette itdieaposizione di apertura, di chiusura e dittan@ Nelle sezioni dei canali ove sgno
installati filtri, serrande tagliafuoco, batterieghst-riscaldamento, serrande motorizzate, e peullaia dei condotti, sara necessario installare
portine o pannelli di ispezione a perfetta tenut@séc la UNI EN 12097. Le portine di ispezione dom@essere in lamiera di forte spessore
con intelaiatura in profilato, complete di cerniergniglie apribili da entrambi i lati, guarniziord eblo d'ispezione. | collegamenti tra le unita
di trattamento aria ed i canali saranno realizzatdiante appositi giunti antivibranti, allo scopoisidlare dalle vibrazioni. | canali saranno
supportati autonomamente per evitare che il peboatale stesso venga trasferito sugli attacchsifteli. Inoltre il collegamento con l'unita|di
trattamento aria rendera possibile la disgiunzipeela normale manutenzione dellimpianto. Nel poezono compresi tutti i pezzi spediali
(curve, tee, manicotti, riduzioni, giunzioni, trazishi, pezzi di attraversamento pareti e copertteeminali da tetto e da parete, egc.),
lisolazione dei canali posti allinterno di ambiemdn riscaldati, costituita da materassino is@antlana minerale della densita minima d| 60
kg/mc con spessore a norma della Legge 10/1991 @om) e rivestimento in alluminio e quanto altre dare il lavoro finito a regola d'arte
come da elaborati progettuali;
- ugello regolabile in allumino verniciato a polveelle colorazioni scelte dalla D.L., per mandatarifi calda adatto per la ventilazione di aree
di grandi dimensioni, dove sono richiesti lancighn L'ugello puo ruotare attorno al suo asse dg&@li in qualunque direzione e puo essere
installato direttamente nel canale circolare, iraccordo femmina, a parete o sul fianco di un ear@dmpleto di flangia con fori passanti [per
le viti ed ogni altro onere ed accessorio per ddagoro finito a regola d'arte. Tipo UR.C.160, DISQt
- griglie rettangolari in alluminio con alette arontali in alluminio anodizzato naturale satinatmelle colorazioni scelte dalla D.L.| e
controtelaio in alluminio. La velocita massima tiraversamento non dovra essere superiore a 3 nMsb@rezzo si intendono comprese e

=
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Nr. 332
B.072.001.0
001.010*

Nr. 33¢
B.072.001.0
001.011*

compensate le viti di fissaggio ed ogni altro onetleaccessorio per dare il lavoro finito a regafate! Montaggio su canale rettangolare,| con
manicotto telescopico e telaio per fissaggio afiicaggio in cartongesso o similare; tipo GR.O 930,
- serrande circolari a farfalla di regolazione mtizra con pala girevole a comando manuale, casaeazibndrica, in lamiera di acciaio zincgto,
pala in acciaio, levismi esterni, guarnizioni didéa laterali in acciaio inox con speciali profilineoprene, perni passanti su bussole in teflon.
Esecuzione rinforzata con flange. Costruzione @i rotazione passante (perno 8 x 8 mm) e padgalazione in lamiera d'acciaio zincata
sagomata in maniera tale da lasciare un'area litatisad almeno il 15% della sezione della serraimdpugnatura della leva di regolazione
protetta da un bicchiere prowisto di contrassegdicanti la posizione della pala tra 0° e 90° dadfie con viti. Estremita della serranda
corredate di guarnizione a doppio labbro in gomm®H resistente all'invecchiamento e a temperaturdeC a 100°C in continuo, e da -
50°C a 120°C ad intermittenza, che garantisce lasse di tenuta C secondo le norme Eurovent 2/21 NN 12237) per il collegamento
diretto al canale. Nel prezzo si intendono comppesini, levismi e quanto altro necessario per ddagoro finito a regola d'arte; tipo ST.500;

- silenziatore circolare rettilineo costituito da imvolucro esterno di tubo spiro, un involucrceimio in lamiera preforata (33%) e intercapedine
riempita in lana di vetro ignifuga (spessore 100 men3getto centrale per aumentare l'attenuazioneiegubtspessore 100mm, adatto per il
montaggio su canali circolari. Il silenziatore andasipionato sulla mandata e sulla ripresa delleaudittrattamento aria, ad una distanza
minima di tre diametri dalla bocca dei ventilaterdi eventuali curve. Sono compresi nel prezzo oger@ed accessorio per dare il layoro
finito a regola d'arte. Tipologie previste:

SC.B.100.500.1200: DN 500, I=1200mm, attenuazionéB per banda d'ottava pari a: 8 (125Hz), 17 (250R9 (500Hz), 37 (1000Hz), 87
(2000Hz), 22 (4000Hz);

- silenziatore rettilineo costituito da corpo ircedo zincato, con spessore minimo 1 mm flangeragblare forato lungo il perimetro, settori
realizzati con telaio in acciaio zincato e pannalllana minerale ignifuga, protetti contro lo sfaftento, copertura dei pannelli in lamierino
microforato di acciaio zincato. Il silenziatore ale@&aratteristiche geometriche (larghezza alterrayhezza, spessore dei settori e distanza tra
i medesimi) tali da garantire una attenuazione ganeno a 20 dB(a). Andra posizionato sulla manddtaripresa delle unita di trattamento
aria, ad una distanza minima di tre diametri dadlech dei ventilatori e di eventuali curve. Setésgore 200 mm, interspazio 200 mm, fino a
lunghezza di 1000 mm Sono compresi nel prezzo ageie ed accessorio per dare il lavoro finito aleeg'arte. L x H = 900 x 900; setti 4
spazio 200 mm, profondita 1000 mm. SR.900.900.1000

Nel prezzo si intende compreso e compensato gsiaidieo onere necessario a dare il lavoro finitegola d'arte, al fine di rispettare i liv
massimi di rumore e i valori di perdita di cariceyisti a progetto, la messa in funzione dellimmara taratura dello stesso e l'onere di
eventuali misure di velocita e rumore da esegudiseezione della D.L.
euro (seimilaseicentotredici/78) a corpo

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO interasse tubi 14 cm

Fornitura e posa in opera di riscaldaon@pavimento a secco costituito da:
- Tubo 14 in polietilene ad alta densiticodato per via elettrofisica, con barriera antigesio interposta tra la tubazione in PE-Xc e urattr
esterno in PE che garantisce la protezione duttarfesi di lavorazione in cantiere. Gli strati sdnoollati tra loro da uno speciale collante.
Prodotto in conformita alle normative UNI EN ISO ¥58e DIN 4726, garanzia di reticolazione omogengarenanentemente stabile senza
rischio di discontinuita per il mantenimento del&atteristiche nel tempo.
Diametro 14 mm - Spessore 2 mm.
- Cornice perimentrale con funzione di assorbimertite dlilatazioni del pavimento ed isolamento ternugtico delle pareti. Realizzata|in
polietilene espanso a struttura cellulare al 100%szhidotata di banda autoadesiva su un lato e lith fiagpolietilene accoppiato per evitare
infiltrazioni di malta tra cornice e pannello. Largioce & dotata di pretagli per adattarla meglialedzza desiderata.
Spessore 5 mm, altezza 150 mm.
- Curve di sostegno in materiale plastico, con ifume di sostenere verticalmente i tubi in prossiméacollettori e proteggerli da eventuali yrti
- Lamelle termoconduttrici in acciaio zincato despore 0,4 mm, atte al contenimento del tubo iX®da @ 14-10 mm. e alla diffusione del
calore. Dimensioni: 990mm. x 122mm.; incavo: 14mm.
- Pannello bugnato in polistirene sinterizzato pttglin conformita alla normativa UNI EN 13163 staato in idrorepellenza a celle chiuse, di
elevata resistenza meccanica, conducibilita teri€@85 W/(mK), spessore totale 25 mm, con superficiperiore sagomata con incavi
speciali per l'alloggiamento delle lamelle termoadgtriti portatubo.
Passi di posa 140-280 mm.
- Foglio in P.E. spessore 0,18 mm. Da posare dqitmnello isolante con la funzione di barrieraugdidita.
Nel prezzo si intende compresa e compensata angheség nei locali e negli spazi in cui non & previst posa del sistema radiante
esclusione dei locali cucina e dispensa) di unédobase di supporto, di spessore e caratteristichele analoghe al paccheto costituente il
sistema di riscaldamento a pavimento sopra desgcsiitla quale fissare lo strato livellante in getisaf
Linstallazione dei materiali, la prova di tenutayviamento iniziale dell'impianto e la posa deestimenti devono avvenire rigorosamente
secondo le modalita indicate nella norma UNI EN4t26 Nel prezzo si intendono compresi e comperggiatineri per l'utilizzo degli utensili
speciali per l'esecuzione del lavoro, la fornitunaosa in opera di tutti i pezzi speciali, la posajirera di tutti gli elementi a regola d'arte in
modo da preparare il piano perfettamente livellatidlaneo per la posa delle lastre di ripartizioné a®ico (compensate a parte) e |del
pavimento finito, il taglio, lo sfrido anche dovad irregolarita dei vani, la formazione ed il defaento dei piani di lavoro interni, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine lavora, raccolta differenziata del materiale di risultaconferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, lindennitadidcarica, il rispetto della marcatura CE per i pttidda costruzione prevista dalla Direttiva
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quatrb necessario per dare il lavoro finito a tegbarte. Interasse tubi 14 cm
euro (quarantauno/01) m?

SISTEMA COMBINATO DI GENERAZIONE DEL CALORE: GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
JPREMISCELATO e PdC DA ESTERNO

Fornitura e posa in opera di sistema di gaene del calore composto da gruppo modularenidoopreassemblato ad assorbimento| con
alimentazione a gas metano per riscaldamento acfiicienza e produzione acqua calda sanitarimeld@er installazione esterna, costituito
da n°3 unita pompa di calore aria/acqua a condemre®zcon ciclo ad assorbimento acqua-ammoniacgrpeuzione di acqua calda (fino a
una temperatura di 65°C) e n°4 unita caldaia a csai#one, per produzione di acqua calda (fino ateim@eratura di 80°C), preassemblate
su travi di sostegno in acciaio zincato a cald@mplete di kit supporti antivibranti composto da wweaie di piedini in gomma elastica|da
installare sotto il basamento delle unita, colkétidraulici in acciaio inox isolati da coppellagidla con rivestimento in lamierino di alluminio
esterno (separati per circuito pompe di calore euitd caldaie) e tubazione di distribuzione gasa@tiaio zincato, posizionati sottg il
basamento, giunti flessibili di collegamento ailetbbri, circolatori indipendenti di tipo elettromica portata variabile (uno di tipo maggiorato
per ogni singola unita), quadro elettrico di alimeiiae da esterno con interruttori di sicurezza anplo digitale di controllo can
programmatore settimanale, regolazione set-poiantata o ritorno), differenziale per l'inserimentgradini dei singoli moduli (modulaziope
automatica in funzione del carico richiesto) e peompleto controllo e la diagnostica del funziorato dellapparecchio cosi copme previsto
a progetto. Ogni singola unita ad assorbimentdaaipia & composta da un circuito ermetico in aw@htarbonio con soluzione di acqua ed
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misura
ammoniaca e batteria alettata ad un rango sui trevirniciati a forno con polvere epossidica; sbé@tore di calore con funzione |di
condensatore realizzato a fascio tubiero in aca@hiitanio, ventilatore di tipo elicoidale silenwaa pale maggiorate con motore brushless;
sistema di recupero del calore di condensazioneflao, dotata di termostato limite - valvola di @wiezza sovrapressione - pressostato e
termostato fumi - bruciatore premiscelato multigaadaiaio inox - scheda elettronica con microprocesper il controllo di tutte le funzion| -
misuratore di portata - flussostato acqua - céntratontrollo fiamma - valvola gas - pannellaturalamiera zincata verniciata - condotti
evacuazione fumi e scarico condensa in poliprogiteampreso il tratto fino al canale da fumo con Maleoclapet per evitare il ritorno fumijin
macchina e il sistema di convogliamento delle cosdeOgni singola unita tipo caldaia a condensaziérdel tipo a 4 stelle a camera stagna,
idonea per installazione esterna, con uno scambigtimario in acciaio inox e un secondo scambéatopiastre inox intermedio, fra circuito
primario ed impianto, per ridurre la perdita di cariella caldaia e proteggere lo scambiatore primariaciatore premiscelato multigas a
bassa emissione di NOx e CO, dotata di centrabmérallo fiamma - valvola gas - termostato limittupzione antigelo - pressostato acqua -
valvola di sicurezza - dispositivo sfiato aria amiético del circuito di caldaia - pannellatura in iara zincata verniciata - condotti evacuazione
fumi e scarico condensa in polipropilene compresaito fino al canale da fumo con valvola a clgpet evitare il ritorno fumi in macchina e
il sistema di convogliamento delle condense. A badd ciascuna unitd sono installati circolatori tetetici modulanti di tipo maggiorato.
Caratteristiche tecniche:
- potenza termica nominale gruppo 3 PdC: 114,90AKWW35);
- potenza termica nominale gruppo 4 caldaie: 13KV80
- potenza termica nominale complessiva gruppo 3 Pd@aldaie: 252,50 kW;
- portata termica (nominale): 216,7 kW;
- portata termica (reale): 215,2 kw;
- potenza elettrica nominale: 5,378 kW (complessdigldink, compresi ventilatori e circolatori);
- dimensioni: 6490x1245mm, h=1650mm, peso 2057kg;
- pressione massima di esercizio: 3 bar;
- tensione di alimentazione: 400 V 3N - 50 Hz o 230N - 50 Hz;
- attacchi combustibile: 1 1/2", attacchi acqua: 2
- caratteristiche singola PdC: G.U.E. minimo 152%/{¥50), potenza termica 38,3 kW (A7/W50), tempeawaiaria esterna (bulbo secco) di
lavoro massima 45 °C, minima -20 °C, potenzar&athominale 1,09 kW, potenza sonora massima lalofvdi potenza sonora rilevati|in
conformita con la metodologia di misurazione istaretrica prevista dalla norma EN 1SO 9614) 75,3 gBgkado di protezione elettrica
IPX5D, portata fumi: 42 kg/h, temperatura fumi: €5 °
percentuale CO2 nei fumi: 9,1%, classe di emissid@e: 5, emissione NOx (media ponderata secondb0@0): 25 ppm, emissione CO:|36
ppm, diametro tubo evacuazione fumi: 80 mm, prexaeesidua fumi al camino: 80 Pa;
- caratteristiche singola caldaia a condensaziaggsametano: rendimento minimo al 100% del cariéd; @ con Tman/Trit=50/30 °C e 98,6
con Tman/Trit=80/60 °C, potenza termica nominalel 34V con Tman/Trit=80/60 °C.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogreoed accessorio per la posa e quanto altro perildevoro finito a regola d'ar
compresi collegamenti idraulici, elettrici, scarftmni, verifiche atte a dimostrare il rispetto deelivmassimi di rumore, la messa in funzipne
dellimpianto, la taratura dello stesso e I'onereventuali misure di rumore da eseguire a discrezi@ila D.L.
3 PdC pot. nom. complessiva 114,90 kW (A7/W50)alligie a condensazione pot. nom. 137,60 kW: pbtnton. 252,50 kW
euro (sessantaottomiladuecentosessantadue/21) a corpo

Nr. 33¢ ACCUMULATORE INERZIALE ACCIAIO AL CARBONIO COIBENTA  TO Capacita 1400 I.

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di accurméaziale per impianti di riscaldamento in accidi@arbonio coibentato con isolamento in poliuretano

001.023* flessiibile spessore 100mm, rivestimenteres in PVC di colore nero e completo di:

- n. 2 sonde di temperatura

- n. 3 ingressi/uscite

- rubinetto di scarico con portagomma. Nel prezzotendono compresi e compensati gli oneri per ¢aiEmento allimpianto e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'@&pacita 1400 |

euro (millesettecentocinquanta/78) cad

Nr. 33¢ CARICATORE DI LIQUIDI PROTETTIVI

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di caricatbirdiquidi protettivi per impianti di riscaldamente decantatore ciclonico con serbatoio isolato

001.025* termicamente e completo di rubinetti di $aurento e caricamento da 1/2" con tappo e stafiiesiiggio.

Attacchi da 3/4", dim. ca. diam. 125 mm x 265 mmespione di esercizio 16 bar.
Nel prezzo sono compresi ogni onere ed accesseridgye il lavoro finito a regola d'at
euro (duecentotre/61) cad

Nr. 33¢€ GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO attacchi diametro  1/2"

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di gruppoatgicamento con disconnettore. Attacchi 1/2" F. peratura massima d'esercizio 65°C. Pressione

001.026* massima d'esercizio 10 bar. Composto dgapgr di riempimento pretarabile, corpo in ottoreperchio in nylon vetro, tenute in NBR, campo

di regolazione 0,2+4 bar, completo di rubinettordile ritegno; disconnettore a zone di pressiorateadcontrollabile, tipo BA, conforme EN
12729, con corpo in lega antidezincificazione, meana e guarnizioni di tenuta in NBR, completo di urttbdi scarico con collare di fissaggio
alla tubazione di scarico, valvole di intercettagi@ sfera con corpo in ottone, manometro a valebr, filtro a Y per disconnettori.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogrrieced accessorio necessario per la posa e quantped dare il lavoro finito a regc

d'arte.

Attacchi diametro 1/2"

euro (duecentoottantatre/24) cad

Nr. 337 DOSATORE ANTINCROSTANTE

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di caricadotiguidi protettivi per il trattamento domestidd acque potabili ai sensi del DM 443/90 del Miaist

001.027* della Sanita' per proteggere dalle incrostazialcaree e dalle corrosioni circuiti idraulicincacqua potabile, al consumo ed in parziale dgicl

nonche' per I'eliminazione di incrostazioni calcage®sidui di corrosioni gia' esistenti negli impiasuddetti, con loro conseguente graduale
risanamento. |l dosatore funziona senza collegdinelettrici, in modo idrodinamico e proporzionatgruttando I'energia del flusso
dell'acqua.

Attacchi da 3/4", dim. ca. 170 mm x 280 mm x 155 npmessione di esercizio nominale 10 bar, portamimale 1,8 mc/h, perdita di carico

alla portata nominale 0,25 bar, autonomia circarh6Qcarica additivo chimico a purezza aliment&@ 8.

Nel prezzo sono compresi ogni onere ed accesseridgse il lavoro finito a regola d'at

euro (centoventisette/97) cad
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Nr. 33¢ DISCONNETTORE A ZONA DI PRESSIONE RIDOTTA CONTROLLA BILE - DN50

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di gruppotatordi disconnessione. Attacchi flangiati. Tmaesércizio 65°C. Pmax d'esercizio 10 bar.
001.028* Composto da:

- Disconnettore a zona di pressione ridotta comtodé. Tipo BA. Certificato a norma EN 12729. Corpeoperchio in bronzo. Aste dei ritegni
sede di scarico e molle in acciaio inox. Tenute BRN Dispositivo di sicurezza positiva conforme amarEN 12729. Completo di prese di
pressione a monte, intermedia e a valle e di imBuscarico con collare di fissaggio per tubazione.

- Filtro a Y. Corpo in ghisa verniciato con polvepossidiche. Maglia in acciaio inox. Corredateutiinetto di scarico attacco 1/2"F.
- Saracinesche di intercettazione a monte e a Wadigo in ghisa verniciato con polveri epossidichenute asta di comando in NBR.
Completa di controflange, guarnizioni di tenutadnéria ed ogni altro onere ed accessorio per tiEeoiro finito a regola d'arte. Attacchi DN
50
euro (tremilacentodiciotto/61) cad

Nr. 33¢ TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' GAS...dia metro 90 mm

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di tubaziopilietilene ad alta densita PE 80 per condatieriate di gas combustibile, colore nero con rigHag|
001.029* arancio coestrusa, conforme alle norme BB511SO 4437, al D.M. del 16/4/08 e al D.M. del41@8, segnato ogni metro con diametro,
marchio IIP, marchio del produttore e data di pmoine, serie S5 SDR11. Le tubazioni saranno posterate, ad una profondita’ minima di
0.60 m dalla generatrice superiore o protette camb.Min 12/04/11996. E' vietata la saldatura fraeriali di diversa produzione. Nel prezzo
sono compresi gli oneri per pezzi speciali, bocohnéttangoli, Te e saldature elettriche, l'allogggento della retina in materiale ferrosq di
segnalazione, il letto di sabbia , dello spessosndéeno 10 cm ., il rinfianco con sabbia fino @éneratrice superiore, costipato accuratamente
in modo da non lasciare vani al di sotto del tub@interro definitivo sempre con sabbia almena@0di spessore al di sopra della generatrice
superiore del tubo, ed ogni altro onere per ddevdro finito a regola d'arte e secondo le indicazimpartite dalla Direzione Lavori. Il tubo
deve essere posizionato come da sezione tipo @ljegzn il corretto allineamento e non deve essemgehgiato da urti o da uso non corretto
dei mezzi meccanici usati per la posa e la compatta. Resta escluso dal prezzo solo l'onere dgddréo a discarica del materiale di risulta
eccedente e la relativa indennita di discariceamdtro 90x8.2 mm
euro (ventisei/69) m

Nr. 34C BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO CON SCAMBIATORE A  SUPERFICIE MAGGIORATA capacita' di accumulo
B.072.001.00300 |

001.031* Fornitura e posa in opera di bollitore adumnulo, vetrificato, con una serpentina di scanmbéggiorata (superficie di scambio non minore di
4,2 mq) per produzione di acqua calda sanitarieomhinazione con caldaie o pompe di calore; il l#itrispondera alle norme ISPELS e
sara completo di:

- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;

- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;

- isolamento in poliuretano espanso e rivestimesterno;
- termometro;

- termostato;

- valvole di sfiato;

- rubinetto di scarico con potagomma. Nel prezzatendono compresi e compensati gli oneri pdatalamento allimpianto idrico-sanitarip e
di riscaldamento e quanto altro necessario peritlan®ro finito a regola d'arte. capacita’ di acedon300 |, temperatura massima di eserg¢izio
95°C.
euro (milleseicentoquattro/46) cad

Nr. 341 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO CON SCAMBIATORE A SUPERFICIE MAGGIORATA capacita’ di accumulo
B.072.001.001000 |

001.032* Fornitura e posa in opera di bollitore adumnulo, vetrificato, con una serpentina di scanmbéggiorata (superficie di scambio non minore di
9,0 mq) per produzione di acqua calda sanitarisombinazione con caldaie o pompe di calore; il kwtitrispondera alle norme ISPELS e
sara completo di:

- serbatoio a pressione in acciaio vetrificato;

- scambiatore tubolare in acciaio vetrificato;

- isolamento in poliuretano espanso e rivestimesterno;
- termometro;

- termostato;

- valvole di sfiato;

- rubinetto di scarico con potagomma. Nel prezzotehdono compresi e compensati gli oneri pdatalamento allimpianto idrico-sanitarip e
di riscaldamento e quanto altro necessario per ifldaoro finito a regola d'arte. capacita’ di aceon1000 I, temperatura massima di
esercizio 95°C.
euro (duemilanovecentocinquantadue/48) cad

Nr. 342 QUADRO ALIMENTAZIONE E COMANDO IMPIANTO RISCALDAMEN TO
B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di quadreaaliazione e comando impianto di riscaldamento estopda: n. 1 armadio in lamiera, IP55, completo
001.039* di pannelli per apparecchiature modularihiie piastra di fondo, porta trasparente dimensmaficative 800x2000x400mm; n. 1 interruttore
sezionatore generale 4x40A; n. 1 interruttore magmetico e differenziale 2x6A, 6kA, 1d=0.3A cl. A cefeti di contatto ausilairio
segnalazione di guasto per ciascuna pompa; n fruttt’e magnetotermice e differenziale 4x16A, 6kés0.3A cl. A per alimentazione
generatore di calore, n. 2 interruttori magnetotermidifferenziali bipolari (regolatori, presa FM gquadro); n. 1 trasformatore 230/24V
completo di protezioni; n. 1 presa 2x26A UNEL dadu; n. 2 regolatori climatici della temperaturantindata allimpianto radiante; rele
ausiliari. Funzioni logiche del quadro: avwiameptmpe in funzione del consenso ricevuto dalle ustifedispositivo KNX, dal quadro di
comando dell'unita trattamento aria, dai termosigitibollitori; spegnimento delle pompa dei circbitiguando tutte le valvole elettrotermiche
sono chiuse. Il quadro dovra essere dimensionataoper gpntenere le seguenti apparecchiature la auitdfioa e posa in opera € compensata a
parte:; n. 4 attuatori di commutazione KNX a 4 dia@mando pompe); n. 1 modulo KNX ingressi binard canali (Quasto cumulativo
pompe, anomalia UTA, interruttore crepuscolare). ptelzzo si intende compreso e compensato ogni @teBEcessorio necessario per la
posa, il cablaggio con idonei conduttori, la siglatdi conduttori e dispositivi, i capicorda ed ogfiro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

euro (ottomiladuecentodieci/53) cad
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Nr. 34: COLLEGAMENTO E LINEE ELETTRICHE CENTRALE TERMICA
B.072.001.00 Fornitura, posa in opera di linee é&igre relativi collegamenti dal quadro di comandittedcentrale termica alle apparecchiature di giryi
001.040* eseguito in cavi elettrici con grado dilaseento 4, non propagante lincendio e a bassas@més di gas tossici, di sezioni adeguate e
dimensionate sulla base di progetto esecutivo eseptarsi alla D.L. prima dell'inizio dei lavorieNorezzo si intende compreso e compernsato
l'onere per la formazione dei cavidotti eseguitcamaline di acciaio zincato di adeguate dimengienila distribuzione e in tubo tipo pesante

per i raccordi e quanto altro necessario per dédaedro finito a regola d'arte
euro (cinquemilaquattrocentoquarantanove/28) cad

Nr. 344 SEPARATORE GRASSI NON EMULSIONATI

B.072.001.00 SEPARATORE DI GRASSI NON EMULSIONATI
001.041* Fornitura e posa in opera di separatoresgna® emulsionati con sedimentatore e separatgravita, completo di n°1 vasca monolitica in c.a.
B 500, 9.5 cm spessore parete, resistenza allaressipne minima e qualita cemento secondo la EN/ @6izione 3/90, tabella 8, classe|35/
45, con rivestimento interno resistente ai grasdita@s da: sedimentatore a gravita della capaditd.46mc con tubazione d'ingresso munita
di frangiflutti e griglia metallica alluscita pénattenere i corpi galleggianti; separatore a géasiin tubazione d'ingresso munita di frangiflutti e
griglia metallica all'uscita per trattenere i cogailleggianti, soletta di copertura della vasca.m con cono e chiusino d=60cm tipo BEGU
classe D 400 kN, secondo EN 124. Impianto di tipgnablocco, grandezza nominale 4 I/s, rendimentamandi separazione certificato
secondo O-NORM B 5103 e/o DIN 4040, diametro intet@0cm, diametro esterno 139cm, diametro tubazéfhesso/deflusso DN100 mm,
elemento piu pesante 21kN, peso complessivo 31é&lNme complessivo 0,93mc.
euro (duemilanovecentoottantanove/18) cad

Nr. 34£ SOVRAPREZZO PER TUBAZIONE ISOLATA IN PE RETICOLATO O MULTISTRATO Dest 16mm

B.072.001.00 Sovrapprezzo alla fornitura e posailaiizione in polietilene reticolato o in multistrager la formazione delle reti di distribuzione sestamig
001.051* sanitario/riscaldamento (collettori-radigteollettori-rubinetterie) per lutilizzo di tubazioisolate. La guaina isolante deve essere realizaata
polietilene a celle chiuse, resistenza al fuocoselas (autoestinguente), esente di CFC, completanréitlabile, conducibilita termica
massima < = 0,040 W/mK, resistenza alla diffusidekevapore acqueo > = 5000. Spessore minimo gusdtante 6mm per tubazione ¢on
diametro esterno pari a 16 mm
euro (zero/54) m

Nr. 34¢€ GRUPPO MISCELATORE ELETTRONICO TOUCH-FREE per lavab o
B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di gruppocefasore elettronico (acqua calda-fredda) dotatougilice sensore infrarosso, valvola solenqide,
001.052* regolazione della temperatura antivandaiotezione anti-scottature regolabile, risciaguerigo regolabile a 12 o 24 ore, flessibili addnzjio
resistenti allalta pressione, batteria al litio @ con durata fino a 4 anni. Nel prezzo si intedenpreso e compensato l'onere|per
l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro 8se€io per dare il lavoro finito a regola d'arte. [peabo
euro (quattrocentonovantacinque/81) cad

Nr. 347 SISTEMA INTUMESCENTE PER SIGILLATURA ANTINCENDIO AT TRAVERSAMENTI TUBAZIONI COMBUSTIBILI
B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di sisterhariascente per sigillatura attraversamenti tubaziombustibili per mantenere la compartimentazjone
001.053* della parete attraversata, costituito dguenti elementi da posizionare su entrambe dédith parete:
- prodotto antifuoco in strisce pretagliate per #idwa infiammabili da avvolgere intorno al tuboresérire nel giunto anulare fino a quando il
suo bordo esterno € a livello con la superficieadedirete: coefficiente di espansione 1,20 (30 m@¥5h pressione di espansione 0,7 N/mmq;
- sigillante acrilico costituito da dispersioneibca a base acquosa resistente al fuoco di profandinima pari a 25 mm (intero spessore
doppia lastra in cartongesso): contrazione di velsn20 %, movimento 12,5 % (ISO 11600), tempo duitmento (a 23° C /50 % u.rel.) + 3

mm / 72 h, intervallo della temperatura di applioae 5° C - 40° C;
- lana minerale di densita minima di 100 kg/m3a&ssé Al o A2 in conformita con la EN 13501-1 pea profondita di minimo 100 mm
allinterno dell'intercapedine della parete.

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'qmerel taglio, lo sfrido, la finitura del pannellsterno, il rilascio delle certificazic
attestanti la conformita della posa e quanto alewessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centoventiquattro/91) cad

Nr. 34¢ SISTEMA INTUMESCENTE PER SIGILLATURA ANTINCENDIO AT TRAVERSAMENTI TUBAZIONI METALLICHE
B.072.001.00ISOLATE

001.054* Fornitura e posa in opera di sistema inggeete per sigillatura attraversamenti tubazionitalihehe isolate per mantenere| la
compartimentazione della parete attraversata, gitstifai seguenti elementi da posizionare su erfieainati della parete:
- due strati di benda antifuoco posizionata corutal®ea centrale a filo della superficie dellagber classe di reazione al fuoco (EN 13501-1)
E, rapporto di espansione (illimitato, fino a) 1:1€mperatura di espansione (appross.) 210 °Cerdingsistenza alle temperature -20 -|100
°C, range delle temperature di applicazione -8 °G;
- sigillante acrilico costituito da dispersioneica a base acquosa resistente al fuoco di profarmdihima pari a 25 mm (intero spessore
doppia lastra in cartongesso): contrazione di velsn20 %, movimento 12,5 % (ISO 11600), tempo duiimento (a 23° C /50 % u.rel.) + 3
mm / 72 h, intervallo della temperatura di applioae 5° C - 40° C;
- lana minerale di densita minima di 100 kg/m3a&ssé Al o A2 in conformita con la EN 13501-1 pea profondita di minimo 100 mm
allinterno dell'intercapedine della parete;
- isolamento aggiuntivo di lunghezza minima di 30 dalla superficie della parete in uno spessofd® dhm, realizzato nello stesso materiale
dell'isolamento del tubo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato I'qmerel taglio, lo sfrido, la finitura del pannellsterno, il rilascio delle certificazic
attestanti la conformita della posa e quanto alewessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centoventisette/48) cad

Nr. 34¢ UNITA DI TRATTAMENTO ARIA CON RICIRCOLO - portata ar ia nominale 4510 m3/h

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di unitaananto aria, costruita con telaio portante in estui lega di alluminio (UNI 6060) con profili chi
001.101* doppia camera arrotondati internamente edresnente, angolari costruiti in nylon caricato fibrae di vetro, pannelli di tamponamento fissati
senza viti ma con profili fermapannello. La finiturai ggannelli di copertura dovra essere in lamieraampreverniciata 6/10 esterno e 6/10
interno. Dovra essere previsto un trattamento §igi@e dei pannelli tale da garantire una resigséeper 250 ore in nebbia salina ed |una
resistenza per oltre 1000 ore in condizioni elevitamidita (100% U.R. a 38°C). Devono essere previstrtine di ispezione apribili su
cerniere per la sezione di ventilazione e I'evdatsaezione di umidificazione. Il basamento deltaimieve essere in robusto profilato in acgiaio
zincato. Lo spessore dei pannelli deve essere dirain0 mm (poliuretano iniettato con densita dikgZnc) e il potere fonoisolante dei
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pannelli deve essere certificato secondo la nortdBEN I1SO 140-3. La centrale trattamento aria samdificata Eurovent secondo la norma
UNI EN 1886 per le prestazioni termiche, la resstemeccanica, il trafilamento all'aria e lisolaneeatustico dellinvolucro. Tutti

la

normative IEC 34-1 e CEIl 2-3, con grado di protezitth&5, classe B di avwolgimento statore. |l bassimeel gruppo motore € montatg su
supporti antivibranti. Le sezioni ventilanti sonenplete di obld di ispezione e di impianto di illimazione funzionante a 24V. Serrande| per
gestione portata aria esterna e di miscelazioneadanambiente. Nel prezzo si intendono compresinepensati gli oneri per la fornitur.
posa in opera di termostato antigelo collegato s#ieande e ai motori, I'allacciamento allimpiatgmico, il quadro elettrico di potenza e di
comando e il sistema di gestione ed i collegam&etirici, scheda controllore per gestire la serradidaiscelazione e la valvola miscelatice
per ottenere una temperatura di mandata dell'eeféspata, pressostati differenziali da 50 a 50@étal controllo dellintasamento filtri e per il
controllo del flusso di ventilazione in mandataesa, valvola a 3 vie completa di servocomandoutaode (0-10V) per batteria di scampio
termico ad acqua calda con gruppo tubi e raccordgriar nella sezione ventilante di mandata e riata 4 Kw, 400 volt, trifase, ip21 con
filtro esterno e regolazione automatica da sondsspee, vano tecnico in preverniciato, sonda teatpea NTC a filo per regolazione a punto
fisso e a filo limite di mandata, servocomandi penrande sezione recuperatore di calore del tipanidtla con tensione di alimentazione
24Vac-24Vcc, protezione tipo sonda temperatura Nir@lo per batteria pre-riscaldamento, promiscuscalidamento, microinterruttore,
minuterie ed accessori vari, pannello di comandioea di collegamento alla scheda controllore, angi altro necessario per dare il layoro
finito a regola d'arte. Il quadro elettrico e dimm@ndo acquisisce il consenso esterno allaviamedettunita, fornisce il consenso
all'avviamento della pompa, gestisce la protezamiggelo della batteria sia a unita accesa chetapBortata aria nominale 4510 m3/h, portata
aria esterna 2500 m3h, portata aria ricircolo 20345 mBatteria riscaldamento 33.2 kW con temperatdf@UT aria pari a 11.9/34.0 °C
euro (diciannovemilaottocentotrentadue/17)

UNITA DI TRATTAMENTO ARIA - portata aria nominale 11 00 m3/h
Fornitura e posa in opera di unitdamanto aria con recupero del calore ad altissendimento (min 75%, max > 90%) con scambiatore di
calore in alluminio a flussi incrociati @ntrocorrente. Telaio in profili estrusi in allundncassa in doppia pannellatura in lamiera plasti
a sandwich su isolante in schiuma poliuretanicattaia, spessore 25mm (versione orizzontale), @ed® Kg/m3. Ventilatori plug-fan
elettronici radiali a pale rovesce ECM-230V a bassnesumo ad alta efficienza con elevati valori isgione disponibili alla canalizzazione
(valori per il singolo ventilatore: 230V-1-50/60Hptpnza 170x2 W, corrente max 1,40 A, classe isol&m@b4 classe B). Filtri classe G4
per aria di estrazione, classe F7 per aria di riarebassa perdita di carico. Configurazione orimdera pavimento/soffitto. Configurazigne
connessioni modificabili in cantiere. L'UTA devesese montata a controsoffitto su supporti antivibran modo da desolidarizzarla dalle
strutture a cui & collegata. Soluzione plug-n-playp enicroprocessore e quadro elettrico montati ecpbdati a bordo macchina, pern la
regolazione della portata d'aria.
Caratteristiche tecniche:
- Batteria ad acqua post-riscaldamento, potenz&\8.Zon temperatura aria IN/OUT pari a -1/20 °C (gartaria nominale), acqua IN/JOUT
pari a 45/35 °C (portata acqua 700 I/h);
- By-pass motorizzato per free cooling automatico;
- Prevalenza residua utile disponibile pari a 20@¢taportata aria pari a 920 mc/h;
- Efficienza di recupero calore sensibile, min 780 portata nominale con Tbs aria esterna -5°G, drbbiente 20°C, UR ambiente 50%;
- Livelli di potenza sonora massima (Lw Vmax) miguszcondo UNI EN ISO 3747 DLfA>=7dB per ogni pasiee di misura, accuratezza
classe 2: irradiata (dB(A)) 72 (125Hz), 67 (250Hz),(580Hz), 47 (1000Hz), 45 (2000Hz), 37 (4000Hz), 8200Hz), tot. 61,6 - generata
(dB(A)) 66 (125Hz), 66 (250Hz), 55 (500Hz), 46 (LOOPHYL (2000Hz), 33 (4000HzZ), 31 (8000Hz), tot. 59,6;
- dimensioni UTA: 1815x1240mm, h=420mm
Caratteristiche del sistema di controllo elettrorpcogrammabile a microprocessore con modulo di ciocazione TCP/IP - linguaggio LON/
MODBUS:
- Selezione manuale della velocita dei ventilat@fF + 3 livelli di velocita o in alternativa seleme manuale della velocita dei ventilatori:
OFF regolazione tra [MIN-MAX];
- Shilanciamento portata aria tra flusso di mandaiaresa;
- Gestione automatica della velocita dei ventilateensore di CO2, CO2/VOC, HR con intervalli dejleandezza misurata impostabili
dall'utente; 3 livelli di velocita o velocita contia o in alternativa gestione remota della velatétaventilatori mediante segnale 0-10V;
- Funzione booster (ventilatori a massima velocitégnapo impostabile dall'utente, o a contatto da Bi@ato a tempo fissato (il tempo fissato
€ impostabile da software) o in alternativa stratégioster da interruttore di prossimita NC: stiat&iR;
- Switch ON/OFF da remoto dell'unita;
- Cronoprogrammagzione settimanale;
- Gestione del by-pass;
- Prevenzione del brinamento dello scambiatorealdire tramite strategia semplificata (riduzione peaamento della portata d'aria di mangata
e portata d'aria di estrazione al massimo) o chausli un contatto pulito per consentire allutedieavviare una strategia personalizzata
(utilizzo del ricircolo tramite serrande esterne);
- Post-riscaldamento ad acqua proporzionale cotralindella temperatura aria di mandata e raggmegto setpoint temperatura ambiente
media Tr;
- Visualizzazione dello stato di funzionamentoaefiacchina ed eventuali allarmi dettagliato (sicoté dettaglio);
- Selezione remota dello stato di funzionamenttumig: contatto chiuso = macchina ON; contatterap= macchina OFF o disalimentata;
- Verifica stato filtri mediante ore di funzionamertell'unita o tramite lettura della caduta di pi@ss a cavallo dei filtri (coppia di pressostati
differenziali installati a bordo macchina);
- Verifica stato di funzionamento dei ventilatarrite lettura della differenza di pressione trstéeno e linterno dei condotti di mandata o
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misura
ripresa;
- Pubblicazione di tutti i segnali di stato e afi@rsulla linea bus;
- Ricevimento di tutti i comandi di gestione remdélinea bus.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati girigper la fornitura e posa in opera di termostaitigelo collegato alle serrande «
motori, l'allacciamento allimpianto termico, il @agro elettrico di potenza e di comando e il sistelingestione ed i collegamenti elettrici,
scheda controllore per gestire la serranda di by-passvalvola miscelatrice per ottenere una tempeaadi mandata dellaria prefissata,
pressostati differenziali per il controllo dell&samento filtri e per il controllo del flusso di Warione in mandata e ripresa, valvola a 3 vie
completa di servocomando modulante (0-10V) per hattikiscambio termico ad acqua calda con gruppioetuaccordi ed ogni altro onere|ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (novemilanovecentoottanta/09) a corpo

Nr. 351 UNITA TERMOVENTILANTE alimentazione trifase portata aria 6000 mc/h

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di unita ¢eentilante costituita da carpenteria metallicatebm/e di scambio termico, gruppo elettroventégnt

001.103* bacinella di raccolta condensa. Sara redfzzon pannelli a doppia parete con interpostansento termoacustico autoestinguibile in

poliestere termolegato con resistenza al fuocolas<e 1 e densita 40 kg/m3, lo spessore totaleadessere di almeno 15 mm, in lamjera
zincata preverniciata con elevata resistenza alteosione. Pannelli di aspirazione e mandata predisgon flangie per il raccordo alle
canalizzazioni e costruite in modo da poter efégtul'aspirazione con diverse possibilita. Bacingkr la raccolta della condensa in acg¢iaio
zincato predisposta per installazione orizzontalkaghparecchio. Modulo batteria a quattro ranginmgieto di filtro pieghettato a 2 sezioni ¢on
grado di efficienza G3 sfilabile in tutte le direzi, scambiatore di calore a batteria alettatalim di rame e alette di alluminio a 4 ranghi con
attacchi destri reversibili a sinistra, raccordo [fztacco a canale, collettori per I'entrata sciia dell'acqua completi di manicotti prowvist] di
valvolina sfiato aria. Modulo ventilatore completoventilatore centrifugo a doppia aspirazione e metlirettamente accoppiato con gradp di
protezione IP55 a 2 velocita. Quadro elettricodatsla stagna (IP55) completo di interruttore mégieemico e contattore di potenza.
Caratteristiche tecniche:

- Batteria ad acqua post-riscaldamento, potenzaki%.@on temperatura aria IN/OUT pari a -17,5/20 pGr{ata aria pari a 5940 mc/h), acgua
IN/OUT pari a 45/35 °C (portata acqua 6444 I/h);

- Prevalenza residua utile disponibile pari a 18@dtaportata aria pari a 5940 mc/h;

- Portata aria nominale alla velocita massima 6120 nalla velocita minima 4390 mc/h;

- Livello di pressione sonora in dB(A), riferito amha misura alla distanza di 3 m dal punto di asdéll'aria, a bocca libera (con fattore di
direzionalita pari a 2), alla velocita massima 6aJ& velocita minima 54,4;

- Tensione di alimentazione: 400V-3F+N-50Hz, pogemmssima assorbita 1850W, corrente massima assitbia

- dimensioni: 1328x1135mm, h=568mm

L'unita termoventilante dovra essere conforme afjeiseti direttive:

- direttiva macchine 89/392/CEE e modifiche 91/848E, 93/44/CEE, 93/68/CEE;

- direttiva bassa tensione 73/23/CEE.

L'unita termoventilante dovra essere predisposta Ip®stallazione orizzontale in controsoffitto supporti antivibranti in modo da
desolidarizzarla dalle strutture a cui e colleg&@rnita completa di aspirazione aria a mezzo diaylg oppure con serranda aria esterna
motorizzabile o con camera di miscela (aria estdnir@olo) completa di 2 serrande motorizzabilielNorezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio per la posargoggitro per dare il lavoro finito a regola d'ag#mentazione trifase portata aria 6000
mc/h

euro (tremilaseicentosessantadue/00) a corpo

Nr. 352 UNITA DI TRATTAMENTO ARIA - portata aria nominale 25 00 m3/h

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di unitdamagénto aria con recupero del calore ad altissendimento (min 75%, max > 90%) con scambiatore di

001.104* calore in alluminio a flussi incrociati @ntrocorrente. Telaio in profili estrusi in allurdncassa in doppia pannellatura in lamiera plastif

a sandwich su isolante in schiuma poliuretanicatatie, spessore 36mm (versione verticale), dedgitdg/m3. Ventilatori plug-fan elettronici

radiali a pale rovesce ECM-230V a basso consumatacfficienza con elevati valori di pressione dispili alla canalizzazione (valori pe

singolo ventilatore: 230V-1-50/60Hz, potenza 44842 corrente max 2,80 A, classe isolamento IP54 el&)s Filtri classe G4 per aria|di
estrazione, classe F7 per aria di rinnovo a bassditpeadi carico. Configurazione verticale a pavimen@onfigurazione connessigni

modificabili in cantiere. L'UTA deve essere montatassipporti antivibranti in modo da desolidarizzadklle strutture a cui € collegat:
Soluzione plug-n-play con microprocessore e quadittrieb montati e pre-cablati a bordo macchina, peegolazione della portata d'aria.
Caratteristiche tecniche:

- Batteria ad acqua post-riscaldamento, potenz&W.5on temperatura aria IN/OUT pari a 11.8/23 °C t@araria nominale), acqua IN/OU
pari a 45/35 °C (portata acqua 813 I/h);

- By-pass motorizzato per free cooling automatico;

- Prevalenza residua utile disponibile pari a 25@d¢taportata aria pari a 2220 mc/h;

- Efficienza di recupero calore sensibile, min 780 portata nominale con Tbs aria esterna -5°G, arbbiente 20°C, UR ambiente 50%;

a.

T

- Livelli di potenza sonora massima (Lw Vmax) miguszcondo UNI EN ISO 3747 DLfA>=7dB per ogni pasiee di misura, accuratezza
classe 2: irradiata (dB(A)) 67 (125Hz), 69 (250Hz),(5@0Hz), 60 (1000Hz), 55 (2000Hz), 50 (4000Hz), 8300Hz), tot. 64,8 - generata

(dB(A)) 63 (125Hz), 64 (250Hz), 53 (500Hz), 55 (100pH® (2000Hz), 42 (4000Hz), 30 (8000Hz), tot. 59,8;
- dimensioni UTA: 2150x1060mm, h=1280mm

Caratteristiche del sistema di controllo elettrorpcogrammabile a microprocessore con modulo di cocazione TCP/IP - linguaggio LON/

MODBUS:

- Selezione manuale della velocita dei ventilatedEF + 3 livelli di velocita o in alternativa seleze manuale della velocita dei ventilatori:

OFF regolazione tra [MIN-MAX];
- Shilanciamento portata aria tra flusso di mandaiaresa;

- Gestione automatica della velocita dei ventilateensore di CO2, CO2/VOC, HR con intervalli dejleandezza misurata impostabili

dall'utente; 3 livelli di velocita o velocita contia o in alternativa gestione remota della velatétaventilatori mediante segnale 0-10V;

- Funzione booster (ventilatori a massima velocitégnapo impostabile dall'utente, o a contatto da Bi@ato a tempo fissato (il tempo fissato

€ impostabile da software) o in alternativa stratégioster da interruttore di prossimita NC: stiat&iR;

- Switch ON/OFF da remoto dell'unita;

- Cronoprogrammazione settimanale;

- Gestione del by-pass;

- Prevenzione del brinamento dello scambiatore threatramiote strategia semplificata (riduzione oesamento della portata d'aria
mandata e portata d'aria di estrazione al massimohiwvsura di un contatto pulito per consentire telfite di avviare una strateg
personalizzata (utilizzo del ricircolo tramite sarde esterne);

di
a
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Nr. 354
B.072.001.0
001.106*

- Post-riscaldamento ad acqua proporzionale cotralindella temperatura aria di mandata e raggmegto setpoint temperatura ambiente
media Tr;

- Visualizzazione dello stato di funzionamentoaefiacchina ed eventuali allarmi dettagliato (sicoté dettaglio);

- Selezione remota dello stato di funzionamenttumik: contatto chiuso = macchina ON; contatterap= macchina OFF o disalimentata;
- Verifica stato filtri mediante ore di funzionamerttell'unita o tramite lettura della caduta di pi@ss a cavallo dei filtri (coppia di pressostati
differenziali installati a bordo macchina);
- Verifica stato di funzionamento dei ventilatarrite lettura della differenza di pressione trstéeno e l'interno dei condotti di mandata o
ripresa;

- Pubblicazione di tutti i segnali di stato e afi@rsulla linea bus;

- Ricevimento di tutti i comandi di gestione remdélinea bus.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati girigper la fornitura e posa in opera di termostaitigelo collegato alle serrande «
motori, l'allacciamento allimpianto termico, il @agro elettrico di potenza e di comando e il sistelingestione ed i collegamenti elettrici,
scheda controllore per gestire la serranda di by-passvalvola miscelatrice per ottenere una tempeaadi mandata dellaria prefissata,
pressostati differenziali per il controllo dell&samento filtri e per il controllo del flusso di Warione in mandata e ripresa, valvola a 3 vie
completa di servocomando modulante (0-10V) per batté scambio termico ad acqua calda con gruppbeduaccordi, sistema di gestione

delle serrande esterne per poter gestire l'unitanmpleto ricircolo aria ed ogni altro onere ed asoes per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (quattordicimilacentoquarantauno/86) a corpo

UNITA DI TRATTAMENTO ARIA - portata aria nominale 34 00 m3/h

Fornitura e posa in opera di unitaama¢nto aria con recupero del calore ad altissendimento (min 75%, max > 90%) con scambiatore di
calore in alluminio a flussi incrociati @ntrocorrente. Telaio in profili estrusi in allundncassa in doppia pannellatura in lamiera plasti
a sandwich su isolante in schiuma poliuretanicettaia, spessore 25mm (versione orizzontale), @ed€ Kg/m3. Ventilatori plug-fa
elettronici radiali a pale rovesce ECM-230V a bassosumo ad alta efficienza con elevati valori isgione disponibili alla canalizzazione
(valori per il singolo ventilatore: 230V-1-50/60Hptpnza 715x2 W, corrente max 3,10 A, classe isol&m@b4 classe B). Filtri classe G4
per aria di estrazione, classe F7 per aria di riareobassa perdita di carico. Configurazione oritzdera pavimento/soffitto. Configurazigne
connessioni modificabili in cantiere. L'UTA deveses montata a controsoffitto su supporti antiviiran modo da desolidarizzarla dalle
strutture a cui € collegata. Soluzione plug-n-playp enicroprocessore e quadro elettrico montati ecpbdati a bordo macchina, per la
regolazione della portata d'aria.
Caratteristiche tecniche:
- Batteria ad acqua post-riscaldamento, potenzé R\, con temperatura aria IN/OUT pari a 12.5/23(pGrtata aria nominale), acqua |N/
OUT pari a 45/35 °C (portata acqua 1079 I/h);
- By-pass motorizzato per free cooling automatico;
- Prevalenza residua utile disponibile pari a 25@&aportata aria pari a 3000 mc/h;
- Efficienza di recupero calore sensibile, min 7&% portata nominale con Tbs aria esterna -5°G, drbbiente 20°C, UR ambiente 50%;
- Livelli di potenza sonora massima (Lw Vmax) miguszcondo UNI EN ISO 3747 DLfA>=7dB per ogni pasiee di misura, accuratezza
classe 2: irradiata (dB(A)) 76 (125Hz), 78 (250Hz),(500Hz), 61 (1000Hz), 56 (2000Hz), 51 (4000Hz), 8300Hz), tot. 70,9 - generata
(dB(A)) 69 (125Hz), 76 (250Hz), 57 (500Hz), 59 (100QH50 (2000Hz), 43 (4000Hz), 35 (8000Hz), tot. 68,6;
- dimensioni UTA: 2400x1740mm, h=635mm
Caratteristiche del sistema di controllo elettrorpcogrammabile a microprocessore con modulo di ciwcazione TCP/IP - linguaggio LON/
MODBUS:
- Selezione manuale della velocita dei ventilat@i:F + 3 livelli di velocita o in alternativa seleze manuale della velocita dei ventilatori:
OFF regolazione tra [MIN-MAX];
- Shilanciamento portata aria tra flusso di mandaiaresa;
- Gestione automatica della velocita dei ventilateensore di CO2, CO2/VOC, HR con intervalli defjfeandezza misurata impostapili
dall'utente; 3 livelli di velocita o velocita contia o in alternativa gestione remota della velatétaventilatori mediante segnale 0-10V;
- Funzione booster (ventilatori a massima velocitégnapo impostabile dall'utente, o a contatto da Bi@ato a tempo fissato (il tempo fissato
€ impostabile da software) o in alternativa stratégioster da interruttore di prossimita NC: stiat&iR;
- Switch ON/OFF da remoto dell'unita;
- Cronoprogrammagzione settimanale;
- Gestione del by-pass;
- Prevenzione del brinamento dello scambiatore thirearamiote strategia semplificata (riduzione oesamento della portata d'aria| di
mandata e portata d'aria di estrazione al massimopiwsura di un contatto pulito per consentire tellite di avviare una strategia
personalizzata (utilizzo del ricircolo tramite semle esterne);
- Post-riscaldamento ad acqua proporzionale cotrandella temperatura aria di mandata e raggmegto setpoint temperatura ambiente
media Tr;
- Visualizzazione dello stato di funzionamentoaetiacchina ed eventuali allarmi dettagliato (sioote dettaglio);
- Selezione remota dello stato di funzionamentbuthét: contatto chiuso = macchina ON; contatterep= macchina OFF o disalimentata;
- Verifica stato filtri mediante ore di funzionamerttell'unita o tramite lettura della caduta di pi@ss a cavallo dei filtri (coppia di pressostati
differenziali installati a bordo macchina);
- Verifica stato di funzionamento dei ventilatararnite lettura della differenza di pressione trstdmo e linterno dei condotti di mandata o
ripresa;
- Pubblicazione di tutti i segnali di stato e aft@rsulla linea bus;
- Ricevimento di tutti i comandi di gestione remdgalinea bus.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gdrioper la fornitura e posa in opera di termostaitigelo collegato alle serrande «
motori, l'allacciamento allimpianto termico, il agro elettrico di potenza e di comando e il sistelingestione ed i collegamenti elettr|ci,
scheda controllore per gestire la serranda di by-passvalvola miscelatrice per ottenere una tentpeaadi mandata dell'aria prefissata,
pressostati differenziali per il controllo dellsamento filtri e per il controllo del flusso di Wazione in mandata e ripresa, valvola a 3 vie
completa di servocomando modulante (0-10V) per batté scambio termico ad acqua calda con gruppbeduaccordi, sistema di gestione
delle serrande esterne per poter gestire l'unitarmpleto ricircolo aria ed ogni altro onere ed asogs per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quindicimilatrecentotrentatre/13) a corpo

>

UNITA DI TRATTAMENTO ARIA - portata aria nominale 45 00 m3/h

Fornitura e posa in opera di unitdamanto aria con recupero del calore ad altissendimento (min 75%, max > 90%) con scambiatore di
calore in alluminio a flussi incrociati @ntrocorrente. Telaio in profili estrusi in allundncassa in doppia pannellatura in lamiera plasti
a sandwich su isolante in schiuma poliuretanicatatie, spessore 36mm (versione verticale), dedgitdg/m3. Ventilatori plug-fan elettronici
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Nr. 358
B.072.001.0
001.107*

radiali a pale rovesce ECM-230V a basso consunaltacfficienza con elevati valori di pressione disipili alla canalizzazione (valori per il
singolo ventilatore: 230V-1-50/60Hz, potenza 1270x2cd&frente max 5,60 A, classe isolamento IP54 clB3s€iltri classe G4 per aria d
estrazione, classe F7 per aria di rinnovo a bassditpeadi carico. Configurazione verticale a pavimen@onfigurazione connessigni
modificabili in cantiere. L'UTA deve essere montatassipporti antivibranti in modo da desolidarizzadklle strutture a cui € collegata.
Soluzione plug-n-play con microprocessore e quadittrieb montati e pre-cablati a bordo macchina, peegolazione della portata d'aria.
Caratteristiche tecniche:

- Batteria ad acqua post-riscaldamento, potenz& . con temperatura aria IN/OUT pari a 11.4/23(fpOrtata aria nominale), acqua |N/
OUT pari a 45/35 °C (portata acqua 1528 I/h), nigha 3, attacco acqua 1", passo tubi 60;

- By-pass motorizzato per free cooling automatico;

- Prevalenza residua utile disponibile pari a 36@dtaportata aria pari a 4000 mc/h;

- Efficienza di recupero calore sensibile, min 7&% portata nominale con Tbs aria esterna -5°G, drbbiente 20°C, UR ambiente 50%;
- Livelli di potenza sonora massima (Lw Vmax) miguszcondo UNI EN ISO 3747 DLfA>=7dB per ogni pasiee di misura, accuratezza
classe 2: irradiata (dB(A)) 74 (125Hz), 78 (250Hz),(560Hz), 69 (1000Hz), 62 (2000Hz), 57 (4000Hz), 8Q0PHz), tot. 73,4 - generata
(dB(A)) 70 (125Hz), 74 (250Hz), 61 (500Hz), 64 (LO0OPHES (2000Hz), 49 (4000HZ), 38 (8000HZ), tot. 68,4;
- dimensioni UTA: 2465x1360mm, h=1420mm

Caratteristiche del sistema di controllo elettrorpcogrammabile a microprocessore con modulo di ciocazione TCP/IP - linguaggio LON/
MODBUS:
- Selezione manuale della velocita dei ventilat@fF + 3 livelli di velocita o in alternativa seleme manuale della velocita dei ventilatori:
OFF regolazione tra [MIN-MAX];

- Shilanciamento portata aria tra flusso di mandaiaresa;
- Gestione automatica della velocita dei ventilateensore di CO2, CO2/VOC, HR con intervalli dejleandezza misurata impostabili
dall'utente; 3 livelli di velocita o velocita contia o in alternativa gestione remota della velatétaventilatori mediante segnale 0-10V;
- Funzione booster (ventilatori a massima velocitégnapo impostabile dall'utente, o a contatto da Bi@ato a tempo fissato (il tempo fissato
€ impostabile da software) o in alternativa stratégioster da interruttore di prossimita NC: stiat&iR;
- Switch ON/OFF da remoto dell'unita;

- Cronoprogrammagzione settimanale;

- Gestione del by-pass;

- Prevenzione del brinamento dello scambiatore threatramiote strategia semplificata (riduzione oesamento della portata d'aria| di
mandata e portata d'aria di estrazione al massimopiosura di un contatto pulito per consentire tefite di avviare una strategia
personalizzata (utilizzo del ricircolo tramite ssmle esterne);
- Post-riscaldamento ad acqua proporzionale cotralindella temperatura aria di mandata e raggmegto setpoint temperatura ambiente
media Tr;

- Visualizzazione dello stato di funzionamentoaetiacchina ed eventuali allarmi dettagliato (sioote dettaglio);

- Selezione remota dello stato di funzionamenttumig: contatto chiuso = macchina ON; contatterap= macchina OFF o disalimentata;
- Verifica stato filtri mediante ore di funzionamertell'unita o tramite lettura della caduta di pi@ss a cavallo dei filtri (coppia di pressostati
differenziali installati a bordo macchina);
- Verifica stato di funzionamento dei ventilatarrite lettura della differenza di pressione trstéeno e linterno dei condotti di mandata o
ripresa;

- Pubblicazione di tutti i segnali di stato e aft@rsulla linea bus;

- Ricevimento di tutti i comandi di gestione remdélinea bus.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati girioper la fornitura e posa in opera di termostaitigelo collegato alle serrande «
motori, l'allacciamento allimpianto termico, il agro elettrico di potenza e di comando e il sistelingestione ed i collegamenti elettr|ci,
scheda controllore per gestire la serranda di by-passvalvola miscelatrice per ottenere una tentpeaadi mandata dellaria prefiss

euro (diciannovemilacinquecentotrentauno/86)

UNITA DI TRATTAMENTO ARIA - portata aria nominale 30 0 m3/h - 620 m3/h

mm, ventilatori di presa aria di rinnovo e di espuie di tipo centrifugo a doppia aspirazione (penadello con portata aria nominale 300 m3/
h a semplice aspirazione), motore elettrico direttmaccoppiato, vasca di raccolta condensa in AB%cco scarico condensa dal basso
corpo ventilante montato su antivibranti per nasinettere eventuali vibrazioni, configurazione anale da controsoffitto con struttra
portante e pannelli laterali (completamente rimdWilbealizzati in lamiera Aluzink, filtri aria a lssa perdita di carico con efficienza G4,
facilmente estraibili lateralmente. Possibilita gpaare o espellere l'aria sia frontalmente chedateente cambiando la posizione dei panpelli
sul lato opposto ai ventilatori. LUTA deve esserentata su supporti antivibranti in modo da desoiitarla dalle strutture a cui é collegata.
Caratteristiche tecniche:
- Batteria ad acqua post-riscaldamento, posizicggternamente alla macchina davanti alla boccamissione con vasca di raccolta condensa
in acciaio inox e attacco scarico condensa dalbgEstata aria nominale 300 mc/h, potenza 4.7 kiWtemperatura aria IN/OUT pari a -17/
20 °C (portata aria nominale), acqua IN/OUT parb&38 °C (portata acqua 400 I/h), portata aria noli620 mc/h, potenza 8.2 kW don
temperatura aria IN/OUT pari a -17/20 °C (portata aominale), acqua IN/OUT pari a 45/35 °C (portatgqua 700 I/h);
- Prevalenza residua utile disponibile: portata aiainale 300 mc/h, pari a 200 Pa con portata arieap200 mc/h, portata aria nominale 620
mc/h, pari a 270 Pa con portata aria pari a 300;mc/h

- Efficienza di recupero calore sensibile, min 580& portata nominale con Tbs aria esterna -5°C tiiResterna 80%, Ths ambiente 2
UR ambiente 50%;

- Ventilatori: alimentazione elettrica 230V/1F/50H#asse di isolamento F, grado di protezione IP44ati 4, potenza disponibile all'asse
90x2 W,
- Livello di pressione sonora max: portata aria maiei 300 mc/h pari a 43 dB(A) alla portata aria nai@, portata aria nominale 620 mc/h
pari a 51 dB(A) alla portata aria nominale;

- dimensioni UTA (esclusi modulo esterno per shriaato automatico recuperatore e batteria di pos&ids): 990x750mm, h=290mm

Nel prezzo si intendono compresi e compensati igirioper la fornitura e posa in opera di pressosp@Er gestione automatica di
sbrinamento del recuperatore, batteria ad acquarigoaldamento, valvola a 3 vie completa di sermogndo modulante per batteria di
scambio termico ad acqua calda con gruppo tubceordi, sonde di temperatura per gestione batténst-riscaldo, regolatore di velogita
adatto per linstallazione a parete per la regateziel ventilatore (alimentazione elettrica 230VBDHz, corrente nominale 1,5A (port. aria
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misura
nom. 300mc/h) o 3A (port. aria hom. 620mc/h), caeemax 3A (port. aria nom. 300mc/h) o 5A (port. amam. 620mc/h), campo |di
regolazione 40% - 100% Vmax), termostato antigellegato alle serrande e ai motori, l'allacciameaitonpianto termico, il quadro elettrico
di potenza e di comando e il sistema di gestioné edllegamenti elettrici, scheda controllore, s@stati differenziali per il controllo
dell'intasamento filtri e per il controllo del flussli ventilazione in mandata e ripresa ed ogni altrere ed accessorio per dare il lavoro finjto a
regola d'arte.
euro (tremilaotto/73) a corpo

Nr. 35€ UNITA DI TRATTAMENTO ARIA - portata aria nominale 92 0 m3/h

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di unitaanaento aria con recupero del calore in alluminifluasi incrociati mantenuti separati da appagsita

001.108* sigillatura, recuperatore estraibile dalsbassolamento acustico e termico dei pannelli iteupolietilene/poliestere con spessore medio di 20

mm, ventilatori di presa aria di rinnovo e di esparte di tipo centrifugo a doppia aspirazione, mo&degtrico direttamente accoppiato, vasca
di raccolta condensa in ABS. Attacco scarico cosdedal basso corpo ventilante montato su antivibgser non trasmettere eventuali
vibrazioni, configurazione orizzontale da controstiffiton struttura portante e pannelli laterali (catgshente rimovibili) realizzati in lamiera
Aluzink, filtri aria a bassa perdita di carico cdificienza G4, facilmente estraibili lateralmentasBibilita di aspirare o espellere l'aria|sia
frontalmente che lateralmente cambiando la posézidei pannelli sul lato opposto ai ventilatori. TA deve essere montata su supporti
antivibranti in modo da desolidarizzarla dalle &tme a cui € collegata.

Caratteristiche tecniche:

- Batteria ad acqua post-riscaldamento interna: pat8r2 kW con temperatura aria IN/OUT pari a -8/2¢g3@tata aria 820 mc/h), acqua N/
OUT pari a 45/35 °C (portata acqua 700 I/h);

- Prevalenza residua utile disponibile: pari a 16@8h portata aria pari a 700 mc/h;

- Efficienza di recupero calore sensibile, min 5&0& portata nominale con Tbs aria esterna -5°C tiiResterna 80%, Ths ambiente 20°C,
UR ambiente 50%;

- Ventilatori: alimentazione elettrica 230V/1F/50H#asse di isolamento F, grado di protezione IP44ati 4, potenza disponibile all'asse
147x2 W,

- Livello di pressione sonora max pari a 50 dB(A @lbrtata aria nominale;

- dimensioni UTA (esclusi modulo esterno per sbriaata automatico recuperatore e batteria di postide): 1140x860mm, h=410mm

Nel prezzo si intendono compresi e compensati igirioper la fornitura e posa in opera di pressospaEr gestione automatica di
sbrinamento del recuperatore, batteria ad acquarigoaldamento, valvola a 3 vie completa di serve@odo modulante (0-10V) per batteria
di scambio termico ad acqua calda con gruppo tudceordi, sonde di temperatura per gestione batiepast-riscaldo, regolatore di velogita
adatto per linstallazione a parete per la regatazidel ventilatore (alimentazione elettrica 230V80Hz, corrente nominale 1,5A (port. aria
nom. 300mc/h) o 3A (port. aria hom. 620mc/h), caeemax 3A (port. aria nom. 300mc/h) o 5A (port. amam. 620mc/h), campo |di
regolazione 40% - 100% Vmax), termostato antigeltegato alle serrande e ai motori, l'allacciameaifompianto termico, il quadro elettrico
di potenza e di comando e il sistema di gestioneé enllegamenti elettrici, scheda controllore evilvola miscelatrice per ottenere una
temperatura di mandata dellaria prefissata, prestsadifferenziali per il controllo dellintasamenfiltri e per il controllo del flusso di
ventilazione in mandata e ripresa ed ogni altro oaedraccessorio per dare il lavoro finito a regéate.

euro (tremilatrecentotrentasei/35) a corpo

Nr. 357 BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RISCALDAMENTO 2  ranghi x canale circolare DN400

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di batteriacdmbio termico ad acqua calda per il riscaldamelell'aria in impianti di ventilazione con canali

001.109* circolari costituita da:

- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle @léé tipo a pacco di alluminio;

- telaio di contenimento in lamiera di acciaio ziraca collettori in acciaio con attacchi filettatigmaschio;

- coperchio rimovibile per la pulizia dellunita;

- max temperatura operativa 150 °C ;

- max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar).

Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altmoeoe ed accessorio per dare il lavoro finito a red@ae, la batteria di riscaldamento puo
essere installata in canali verticali oppure onitab con direzione del flusso d'aria opzionale.

Nel prezzo si intende compresa e compensata lguare posa in opera di sonda di temperatura paleal'aria con custodia in mater
sintetico. Elemento sensibile su tutta la lunghgeacui svolgendolo su tutta la lunghezza del leasiadovra misurare la temperatura media
dell'aria. Dovra essere completa di apposita fladgposa e fissaggio al canale. Campo di impie§0 ;- +80 °C; collegamento, bipolare alfili
intercambiabili; costante di tempo, minore di 36cswli; gado di protezione, IP42. Il prezzo & comprendi ogni altro onere ed accessorio|per
dare il lavoro finito a regola d'arte. campo impieta -30...+80 °C.

Batteria a 2-ranghi per canale circolare diametna

euro (millecinquanta/24) a corpo

Nr. 35¢ BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO IN RAME RISCALDAMENTO 2  ranghi x canale circolare DN500

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di batteriacdmbio termico ad acqua calda per il riscaldamelell'aria in impianti di ventilazione con canali

001.110* circolari costituita da:

- tubi di rame mandrinati meccanicamente alle @lgé tipo a pacco di alluminio;

- telaio di contenimento in lamiera di acciaio ziraca collettori in acciaio con attacchi filettatigmaschio;

- coperchio rimovibile per la pulizia dellunita;

- max temperatura operativa 150 °C ;

- max pressione operativa 1,6 MPa (16Bar).

Completa di allacciamenti idraulici ed ogni altmeoe ed accessorio per dare il lavoro finito a redt@ae, la batteria di riscaldamento pud

essere installata in canali verticali oppure onitab con direzione del flusso d'aria opzionale.

Nel prezzo si intende compresa e compensata lguare posa in opera di sonda di temperatura paleal'aria con custodia in mater

sintetico. Elemento sensibile su tutta la lunghgeaacui svolgendolo su tutta la lunghezza del leasiadovra misurare la temperatura media

dell'aria. Dovra essere completa di apposita feadgposa e fissaggio al canale. Campo di impieg0 ;- +80 °C; collegamento, bipolare alfili

intercambiabili; costante di tempo, minore di 36cswli; gado di protezione, IP42. Il prezzo & comprendi ogni altro onere ed accessorio|per

dare il lavoro finito a regola d'arte. campo impieta -30...+80 °C.

Batteria a 2-ranghi per canale circolare diamet@ns

euro (millecentosettantaotto/77) a corpo
Nr. 35¢ CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA MINERALE C amino in acciaio inox doppia parete diametro interndl50 mm
B.072.001.0

Fornitura e posa in opera di caminoppi parete costruito in acciaio inossidabile, gadaie pressurizzate e/o atmosferiche, funziorqnti
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unita

misura

di

001.121*

Nr. 36C
B.072.001.0
001.151*

olio combustibile, gasolio o gas, o pompeadbre a gas costituito da:

- camicia interna in acciaio inox AlSI 316 L conifura esterna lucida e spessore 4/10 mm con ginedbngitudinale saldata realizzata con

processi LASER o TIG in atmosfera protetta;
- coibentazione in lana minerale ad alta densita'spessore di 25 mm;

- camicia esterna in acciaio inox AISI 304 contfirh esterna opaca, spessore 4/10 mm; Il camire feanito ad elementi modulari cpn
connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisppstr I'assorbimento delle dilatazioni termiche diametro interno e idoneo alla protezipne

dalle piogge sul diametro esterno;

- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, il particolare profilo conico garantisce una elevatistenza meccanica e una tenuta ai fumi,
anche in pressione, senza l'obbligo di fascettdodichggio elementi e guarnizioni di tenuta; Il camgara’ completo di accessori e dai pezzi
speciali previsti dalle normative vigenti e dallacha tecnica ivi compreso idonei mezzi di sostggemwil fissaggio del camino a parete efo a
traliccio o palo di sostegno. Nel prezzo e' altresinpreso l'onere dei ponteggi e dei mezzi desathento, la verifica del dimensionamento
secondo le prescrizioni delle ultime normative, ra@cCE in conformita alle norme UNI-EN 1856/1-2pline dovra essere prodotta la

dichiarazione di conformita ai sensi della Legge D3W/2008.
Nel prezzo e' altresi' compreso l'onere per la foraie posa in opera di tubo fumi a doppia pares&wito in acciaio inossidabile, costituito

- camicia interna in acciaio inox AlSI 316 L conifura esterna lucida e spessore 4/10 mm con ginedbngitudinale saldata realizzata con

processi LASER o TIG in atmosfera protetta;
- coibentazione in lana minerale ad alta densita'spessore di 25 mm;

- camicia esterna in acciaio inox AlSI 304 con firét esterna opaca, spessore 4/10 mm; Il tubo fumad feanito ad elementi modulari cpn
connessioni del tipo a doppio bicchiere, predisppstr I'assorbimento delle dilatazioni termiche diametro interno e idoneo alla protezipne

dalle piogge sul diametro esterno;

- giunti a bicchiere del tipo maschio/femmina, ii particolare profilo conico garantisca una elevatistenza meccanica e una tenuta ai fumi,
anche in pressione, senza l'obbligo di fascett#adicaggio elementi e guarnizioni di tenuta; lldifbmo avra pendenza minima del 5%, lajsua
superficie estrena non dovra in alcun punto super&f8C, sara completo di accessori e di pezzi sfpgrivisti dalla normativa vigente e
dalla buona tecnica, ivi compreso idonei mezzi @itagno per il fissaggio. Nel prezzo e' altresi' pmso l'onere per la verifica del
dimensionamento secondo le prescrizioni delle ultimenative, marcato CE in conformita alle norme UMNI-E856/1-2; inoltre dovra essere

prodotta la dichiarazione di conformita ai sendliedeegge D.M. 37/2008.
Camino e tubo fumi in acciaio inox doppia paretntro interno 150 mm.
euro (cinquemilasettecentosettantasette/22)

CANALI ARIA PER INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO
Fornitura e posa in opera di:

- canali aria in alluminio preisolati (sandh )a sezione rettangolare e circolare da instalaternamente ed aventi le seguenti caratteristiche
pannelli sandwich termoisolanti in alluminio e poé#tano/polisocianato espanso. Il pannello impiegatola realizzazione delle stesse dovra
essere costituito da una lamina di alluminio gaoffrda 200 micron lato esterno condotta, ricopestaigia vernice protettiva epossidica 3grymq
per i raggi ultravioletti e primer interno per l'appiamento con la schiuma e da una lamina di afliorgoffrato spessore 80 micron lat
interno condotta. La schiuma rigida in poliuret@adisocianato ad alta densita e cellule chiuse ¥%®sente da additivi espandenti CFC ed
HCFC, avra uno spessore di 30mm, densita dellasebimma di 48-52 kg/m3, conduttivita termica inigi@,022 W/mK minima. Il peso del
pannello deve essere omologato dal Ministero detgrnin per la reazione al fuoco in Classe 0-1. Laibaral vapore & garantita dai fogli di
alluminio, che ricoprono entrambe le facce del gilore soddisfano il requisito prescritto dalla nartdNI EN13403 (valore resistenza alla

trasmissione vapore acqueo = 140) con un valor®69 ZnzhPa/mg. Su ogni singolo pannello deve esggueato in modo indelebile |il

"marchio di conformita” (come previsto dal D.M. gitigno 1984; art. 2.6) riportante le seguenti ind@aiznome prodotto, classe di reazipne
al fuoco, numero di omologazione. Per 'assembtadgi canali deve essere impiegata la colla bicorep® ad acqua (classe 1) ed il sigillante
in dispersione acquosa antimuffa (classe 1). | warichi dovranno essere giuntati fra di loro mediaapposite flange che garantiranna un
idonea tenuta pneumatica secondo UNI EN 13403. if2etislla sola schiuma 48-52 kg/m? Spessore pan8@llmm Alluminio esterno canale
200 micron goffrato Alluminio interno canale 80 muic goffrato Riferimenti pannelli inerenti norma sjfiea sulle condotte pre-isolate UNI
EN13403. | canali saranno protetti in opera con rgsna impermeabilizzante. Non dovranno esseliezatii composti a base di bitume, In
prossimita dei punti di flangiatura, € consigliabiéplicazione di garze di rinforzo. | canali poalliesterno saranno staffati ogni 2 metri e
sollevati da terra con apposite controventaturguajora posti orizzontalmente, dovranno esseraliagtcon una pendenza sufficiente a
drenare l'acqua. Qualora i canali attraversinotb tehranno muniti nella parte terminale di curveald d'oca” allo scopo di evitare l'ingresso
di acqua e neve. Tutte le aperture dei canali véestetno, espulsione, presa d'aria esterna eaanrsa prowisti di apposita griglia
antivolatile. | canali dovranno essere dimensiomathodo da sopportare anche un carico di neve/veettondo le tabelle del produttore. Le
giunzioni tra canale e canale saranno realizzatem@gzzo di apposite flange con baionetta a scompargarantiranno una idonea tenuta
pneumatica e meccanica. Le curve e i pezzi spezadinno prowvisti, ove indicato, di alette defieittdin ogni caso, se in fase d'esecuziope o
collaudo si verificassero delle vibrazioni, l'inkttore dovra provvedere all'eliminazione mediatétgdiunta di rinforzi, senza nessun compenso
aggiuntivo. La lunghezza massima di ogni singoloata sara di 4 metri. Gli accessori quali: serraddéaratura, serrande tagliafuoco,
diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenatodo autonomo in modo che il loro peso non igsav canali. Tutti i tronchi dei canali
principali, a valle di ogni serranda di taraturardowmo avere delle aperture, con chiusura ermgi&apermettere la misurazione delle portate
d'aria. | canali saranno dotati, ove indicato dalél EN 12097, di portelli dispezione per la pudizd il controllo. | portelli saranno dotati| di
guarnizione che assicuri la tenuta pneumatica.eTlgttserrande dovranno essere dotate di targhelteamti la posizione di apertura,|di
chiusura e di taratura. | canali saranno dimensi@®tuna velocita massima non superiore a 6 mlsemaso di attraversamento di pareti e
pavimenti verra realizzata un'interposizione conemale elastico e lo spazio fra canale e struthama sigillato con lana minerale od altro
materiale incombustibile atto ad impedire il paggadelle fiamme e del fumo. | collegamenti tra lét@ndi trattamento aria ed i canali saranno
realizzati mediante appositi giunti antivibrantlpacopo di isolare dalle vibrazioni. | canali ama supportati autonomamente per evitare che
la
disgiunzione per la normale manutenzione dellimipiaQualora i giunti antivibranti siano posti edterno, questi saranno impenetrabili
all'acqua. Nel prezzo sono compresi tutti i pepeicili (curve, tee, manicotti, riduzioni, giunziomansizioni, pezzi di attraversamento pareti

il peso del canale stesso venga trasferito sutgicetti flessibili. Inoltre il collegamento con litan di trattamento aria rendera possibil

e coperture, terminali da tetto e da parete, ecc.)

- canali a sezione circolare in acciaio inox postista all'esterno o all'interno o in appositvedi e/o cunicoli aventi le seguenti caratteristich

diametro fino a 500 mm - spessore lamiera 8/10 mm;
diametro da 501 mm a 1500 mm - spessore lamief® 10m;

diametro oltre 1500 mm - spessore lamiera 12/10 hergiunzioni tra i tronchi di canale dovranno esseralizzate con flange e bulloni| in

acciaio zincato e munite di guarnizione in materighstico per la perfetta tenuta. | canali sardigsati alle strutture in ferro, travi, pilastr

piastre ecc. mediante profilati posti sotto i carsspesi con tenditori regolabili a vite. Deveerg prevista l'interposizione di spessori e anelli

in gomma onde evitare vibrazioni alle struttureahali avranno supporti ed ancoraggi mediamente ogniv@te il diametro. In caso di

attraversamento di pareti e pavimenti verra reatizma'interposizione con materiale elastico e kz&pfra canale e struttura sara sigillato|con

acorpo
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misura
lana minerale od altro materiale incombustibil® aitl impedire il passaggio delle fiamme e del fulreanali dovranno essere costruiti con
curve ad ampio raggio per facilitare il flusso delfi. Tutte le curve ad angolo retto o aventigjgia interno inferiore alla larghezza del canale
o di grande sezione dovranno essere provviste Bttef in lamiera. In ogni caso, se in fase d'egeme o collaudo si verificassero delle
vibrazioni, l'installatore dovra provvedere all'dlirazione mediante I'aggiunta di rinforzi, senza nessompenso aggiuntivo. | canali verranno
sigillati con mastice nelle guarnizioni e nei racéqrer ottenere una perfetta tenuta d'aria. Tutbichi dei canali principali, a valle di ogni
serranda di taratura dovranno avere delle apertoreckiusura ermetica, per permettere la misurazitie portate d'aria. Tutti i giunti fin
genere dovranno essere fissati al resto dell'impiar@diante flange e bulloni con guarnizioni in materielastico per garantire una perfetta
tenuta. E vietato luso di amianto. Tutte le sereaddvranno essere dotate di targhette indicanti sizjpme di apertura, di chiusura e di
taratura. | canali saranno dimensionati per unacit@lanassima non superiore a 6 m/sec. Nelle sediencanali ove sono installati filti,
serrande tagliafuoco, batterie di post-riscaldamesearande motorizzate, e per la pulizia dei condséia necessario installare portine o
pannelli di ispezione a perfetta tenuta seconddNd& EN 12097. Le portine di ispezione dovranno esse lamiera di forte spessore ¢on
intelaiatura in profilato, complete di cerniere, ngiia apribili da entrambi i lati, guarnizioni edld d'ispezione. | collegamenti tra le unita di
trattamento aria ed i canali saranno realizzati iamtd appositi giunti antivibranti, allo scopo dblare dalle vibrazioni. | canali saranno
supportati autonomamente per evitare che il peboatale stesso venga trasferito sugli attacchsifteli. Inoltre il collegamento con l'unita|di
trattamento aria rendera possibile la disgiunziperela normale manutenzione dellimpianto. Quailgianti antivibranti siano posti all'esterno,
guesti saranno impenetrabili allacqua. Nel prezawscompresi tutti i pezzi speciali (curve, tee, ioatti, riduzioni, giunzioni, transizioni,
pezzi di attraversamento pareti e coperture, talinda tetto e da parete, ecc.)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogmead accessorio necessario per dare il lavoro finiegola d'art
euro (ottomilaseicentocinquantasei/40) a corpo

Nr. 361 ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/ h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di elettrguomentrifuga a rotore bagnato (circolatore), agw@rvariabile tramite la regolazione elettroniciade

001.212* velocita di rotazione della girante, tipersziosissimo, da montarsi sulla mandata o saotmd dei vari circuiti, dotata di attacchi filef;

flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentirerhontaggio per la manutenzione o per la sostitezdel circolatore senza interrompere il
funzionamento dellimpianto;

- motore 1x230 V o0 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composésistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2289 6 complete di bulloni e guarnizioni.

- regolatore elettronico della velocita di rotazatella girante, completo di manopola di regolagjaonvertitore di frequenza, trasduttore di
pressione; La pompa dovra essere a perfetta tefffitacemente lubrificata e di facile manutenzioneguava caratteristica a velocita massima
dovra essere classificabile tra quelle piatte. Nekzw si intende compreso e compensato I'onere paecdiamento allimpianto, inclusol il
costo per la posa in opera dei bocchettoni o delir@itange, nonché ogni onere ed accessorio netegs la posa e quanto altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovra iro#ivere le caratteristiche tecniche specificat@ melazione tecnica di calcolo come da Legge
10 del 9 gennaio 1991 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° Capatteristiche tecniche della elettropompa (@atnserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita: 3..34 W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento avv. motore: F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: 0 .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 10 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 1 1/2"

- portata di progetto: 2770 kg/h

- prevalenza di progetto: 1,9 m c.a.

portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.

euro (trecentonovantaotto/70) cad

Nr. 362 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 2900 Giri/min. portata 3,0/ 6,8 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.

B.072.001.00 Fornitura e posa in opera di elettrgmoroentrifuga a rotore bagnato (circolatore), cononeof 2900 giri massimi al minuto, a velogita

001.213* commutabile manualmente su 2 o piu livelli, montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vaduifi, dotata di attacchi filetatti o flangiati|in

funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentirerhontaggio per la manutenzione o per la sostitezdel circolatore senza interrompere il

funzionamento dellimpianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composésistente alla corrosione;
- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 22BBl 6 complete di bulloni e guarnizioni. La pompavrd essere a perfetta tenuta,
efficacemente lubrificata e di facile manutenzioleerurva caratteristica dovra essere classificabdlequelle piatte. Nel prezzo si intende
compreso e compensato l'onere per I'allacciamélitopganto, incluso il costo per la posa in opeea locchettoni o delle controflange, nonché
ogni onere ed accessorio necessario per la posmmagaltro per dare il lavoro finito a regola @arta pompa dovra inoltre avere le
caratteristiche tecniche specificate nella relazitatnica di calcolo come da Legge 10 del 9 genb@8i e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dathdarire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 8 .. 106 W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento avv. motore: F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: -10 .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 16 bar

- velocita massima di rotazione: -
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Nr. 36
B.072.001.0
001.214*

Nr. 364
B.072.001.0
001.215*

Nr. 36¢
B.072.001.0:
001.216*

Nr. 36€
B.072.001.0
001.217*

- diametro nominale attacchi: 2"

- portata di progetto: 4330 kg/h

- prevalenza di progetto: 3,12 m c.a.

portata 3,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,0/1,2 m c.a.
euro (cinquecentotrentauno/00)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/6,3 mc/ h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.

Fornitura e posa in opera di elettrqgomentrifuga a rotore bagnato (circolatore), agt@rvariabile tramite la regolazione elettronic
velocita di rotazione della girante, tiperziosissimo, da montarsi sulla mandata o saotni dei vari circuiti, dotata di attacchi filef;
flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentirerhontaggio per la manutenzione o per la sostitezdel circolatore senza interrompe
funzionamento dellimpianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composésistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2289 6 complete di bulloni e guarnizioni.

- regolatore elettronico della velocita di rotazatella girante, completo di manopola di regolagjaonvertitore di frequenza, trasduttor
pressione; La pompa dovra essere a perfetta terffitacemente lubrificata e di facile manutenzionesuava caratteristica a velocita mass
dovra essere classificabile tra quelle piatte. Nekzw si intende compreso e compensato I'onere paecdiamento allimpianto, incluso
costo per la posa in opera dei bocchettoni o deflitr@itange, nonché ogni onere ed accessorio netegs la posa e quanto altro per da
lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovra irelivere le caratteristiche tecniche specificat@melbzione tecnica di calcolo come da Le
10 del 9 gennaio 1991 e Digs. 19 agosto 2005 n° @apatteristiche tecniche della elettropompa (@atnserire a cura del progettista):

- potenza elettrica assorbita: 9 .. 56 W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento aw. motore: (IEC 85): F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: -10 .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 16 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 1 1/2"

- portata di progetto: 3000 kg/h

- prevalenza di progetto: 2,10 m c.a.

portata 0,0/6,3 mc/h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.

euro (seicentotrentasei/50)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/ h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
idem c.s. ...elettrica assorbita: 33.W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento avwv. motore: F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: 0 .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 10 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 1 1/2"

- portata di progetto: 2200 kg/h

- prevalenza di progetto: 2,5 m c.a.

portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.

euro (trecentonovantaotto/70)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/ h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
idem c.s. ...elettrica assorbita: 33l.W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento avwv. motore: F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: 0 .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 10 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 1 1/2"

- portata di progetto: 2450 kg/h

- prevalenza di progetto: 1,98 m c.a.

portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.

euro (trecentonovantaotto/70)

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 2900 Giri/min. portata 0,0/ 5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.

Fornitura e posa in opera di elettrgmoroentrifuga a rotore bagnato (circolatore), cononeof 2900 giri massimi al minuto, a velo
commutabile manualmente su 2 o piu liveldi, montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vaduifi, dotata di attacchi filetatti o flangiati
funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentirerhontaggio per la manutenzione o per la sostitezdel circolatore senza interrompel
funzionamento dellimpianto;

- motore 1x230 V o0 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composésistente alla corrosione;
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Nr. 367
B.072.001.0
001.218*

Nr. 36¢
B.072.001.0
001.219*

Nr. 36¢
B.072.001.0
001.220*

Nr. 37C
B.072.001.0
001.221*

- albero in acciaio o in materiale ceramico;
- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 22B8l 6 complete di bulloni e guarnizioni. La pompavrd essere a perfetta ten

efficacemente lubrificata e di facile manutenziolzepurva caratteristica dovra essere classificabdlequelle piatte. Nel prezzo si intende

compreso e compensato l'onere per l'allacciaméiitopganto, incluso il costo per la posa in opeed ldocchettoni o delle controflange, non

ogni onere ed accessorio necessario per la possmmagaltro per dare il lavoro finito a regola @arta pompa dovra inoltre avere le
caratteristiche tecniche specificate nella relazitetnica di calcolo come da Legge 10 del 9 genb@8i e Dlgs. 19 agosto 2005 n°® 192.

Caratteristiche tecniche della elettropompa (dathdarire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 8 .. 87 W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento avwv. motore: F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: -10 .. 110 °C
- pressione massima di esercizio: 16 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 1 1/2"

- portata di progetto: 2720 kg/h

- prevalenza di progetto: 2,23 m c.a.

portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.
euro (cinquecentotrentaquattro/70)

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 2900 Giri/min. portata 0,0/ 12,5 mc/h; prevalenza 4,0/1,2 m c.a.
idemc.s....8..69 W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento aw. motore: F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: -10 .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 16 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 1 1/4"

- portata di progetto: 3190 kg/h

- prevalenza di progetto: 2,11 m c.a.

portata 0,0/5,0 mc/h; prevalenza 6,8/1,2 m c.a.

euro (settecentotre/60)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/ h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.

Fornitura e posa in opera di elettrguomentrifuga a rotore bagnato (circolatore), agw@rvariabile tramite la regolazione eIettronicHaTe

velocita di rotazione della girante, tipersziosissimo, da montarsi sulla tubazione dircioio del circuito acqua calda sanitaria, dota
attacchi filetatti o flangiati in funzione del diatno, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentirerhontaggio per la manutenzione o per la sostitezdel circolatore senza interrompel
funzionamento dellimpianto;

- motore 1x230 V o0 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composésistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2289 6 complete di bulloni e guarnizioni.

- regolatore elettronico della velocita di rotazatella girante, completo di manopola di regolagjaonvertitore di frequenza, trasduttor
pressione; La pompa dovra essere a perfetta teffitacemente lubrificata e di facile manutenzionesuava caratteristica a velocita mass|
dovra essere classificabile tra quelle piatte. Nezpw si intende compreso e compensato l'onere pacdlamento allimpianto, incluso
costo per la posa in opera dei bocchettoni o detieraitange, nonché ogni onere ed accessorio netegsa la posa e quanto altro per dal

lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovra ireo#ivere le caratteristiche tecniche specificat@ melazione tecnica di calcolo come da Legge

10 del 9 gennaio 1991 e Digs. 19 agosto 2005 n° @aeatteristiche tecniche della elettropompa (@atnserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 3.. 18 W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento avv. motore: F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: 0 .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 10 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 1"

- portata di progetto: 356 kg/h

- prevalenza di progetto: 1,06 m c.a.

portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
euro (trecentonovantaotto/70)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/ h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
idem c.s. ...di progetto: 284 kg/h

- prevalenza di progetto: 1,03 m c.a.

portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.

euro (trecentonovantaotto/70)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/ h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
idem c.s. ...di progetto: 356 kg/h

- prevalenza di progetto: 1,06 m c.a.

portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
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Nr. 371
B.072.001.0
001.222*

Nr. 372
B.072.001.0
001.223*

Nr. 37¢
B.072.001.0
001.224*

Nr. 374
B.072.001.0
001.225*

euro (trecentonovantaotto/70)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/ h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
idem c.s. ...di progetto: 62 kg/h

- prevalenza di progetto: 1,00 m c.a.

portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.

euro (trecentonovantaotto/70)

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA 2900 Giri/min. portata 3,0/ 11,0 mc/h; prevalenza 9,2/2,0 m c.a.

Fornitura e posa in opera di elettrgmoroentrifuga a rotore bagnato (circolatore), cononeof 2900 giri massimi al minuto, a velo
commutabile manualmente su 2 o piu livelld, montarsi sulla mandata o sul ritorno dei vacduiti, dotata di attacchi filetatti o flangiati
funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentirerhontaggio per la manutenzione o per la sostitezdel circolatore senza interrompel
funzionamento dellimpianto;

- motore 1x230 V o0 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composésistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 22BB8l 6 complete di bulloni e guarnizioni. La pompavrd essere a perfetta ten
efficacemente lubrificata e di facile manutenziolzepurva caratteristica dovra essere classificabilequelle piatte. Nel prezzo si inter
compreso e compensato l'onere per l'allacciaméiitopganto, incluso il costo per la posa in opeed ldocchettoni o delle controflange, non
ogni onere ed accessorio necessario per la posmmtagaltro per dare il lavoro finito a regola @arta pompa dovra inoltre avere
caratteristiche tecniche specificate nella relazitetnica di calcolo come da Legge 10 del 9 genb@81 e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 1
Caratteristiche tecniche della elettropompa (dathdarire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 9 .. 151 W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento avv. motore: F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: -10 °C .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 10 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 2"

- portata di progetto: 7555 kg/h

- prevalenza di progetto: 3,58 m c.a.

portata 3,0/11,0 mc/h; prevalenza 9,2/2,0 m c.a.

euro (quattrocentonovantaotto/60)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/6,3 mc/ h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.

Fornitura e posa in opera di elettrguomentrifuga a rotore bagnato (circolatore), agw@rvariabile tramite la regolazione elettronic
velocita di rotazione della girante, tipersziosissimo, da montarsi sulla mandata o saotmid dei vari circuiti, dotata di attacchi filef;
flangiati in funzione del diametro, e completa di:

- flangia cieca per il corpo pompa per consentirerhontaggio per la manutenzione o per la sostitezdel circolatore senza interrompel
funzionamento dellimpianto;

- motore 1x230 V o 3x400 V;

- dispositivo di protezione termica;

- corpo pompa in ghisa, bronzo o acciaio inox;

- girante in acciaio inox o in materiale composésistente alla corrosione;

- albero in acciaio o in materiale ceramico;

- coppia di bocchettoni o coppia di flange UNI 2289 6 complete di bulloni e guarnizioni.

- regolatore elettronico della velocita di rotazatella girante, completo di manopola di regolagjaonvertitore di frequenza, trasduttor
pressione; La pompa dovra essere a perfetta terffitacemente lubrificata e di facile manutenzionesuava caratteristica a velocita mass
dovra essere classificabile tra quelle piatte. Nekzw si intende compreso e compensato I'onere paecdiamento allimpianto, incluso

costo per la posa in opera dei bocchettoni o delier@itange, nonché ogni onere ed accessorio netegs la posa e quanto altro per dare il

lavoro finito a regola d'arte. La pompa dovra irelivere le caratteristiche tecniche specificatamelbzione tecnica di calcolo come da Le
10 del 9 gennaio 1991 e Digs. 19 agosto 2005 n° @apatteristiche tecniche della elettropompa (@atnserire a cura del progettista):
- potenza elettrica assorbita: 9 .. 56 W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento aw. motore: (IEC 85): F

- grado di protezione (IEC 34-5): X4D

- temp. min/max fluido pompato: -10 .. 110 °C

- pressione massima di esercizio: 16 bar

- velocita massima di rotazione: -

- diametro nominale attacchi: 1 1/2"

- portata di progetto: 2950 kg/h

- prevalenza di progetto: 1,85 m c.a.

portata 0,0/6,3 mc/h; prevalenza 6,9/1,0 m c.a.

euro (seicentotrentasei/50)

ELETTROPOMPA A PORTATA VARIABILE portata 0,0/3,0 mc/ h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
idem c.s. ...elettrica assorbita: 18.W

- tensione di alimentazione: 1 x 230 V

- classe di isolamento aw. motore: F

- grado di protezione (IP ): X4D

- temp. min/max fluido pompato: 0 .. 110 °C
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- pressione massima di esercizio: 10 bar
- velocita massima di rotazione: -
- diametro nominale attacchi: 1 1/2"
- portata di progetto: 1230 kg/h
- prevalenza di progetto: 1,52 m c.a.
portata 0,0/3,0 mc/h; prevalenza 5,0/1,0 m c.a.
euro (trecentonovantaotto/70) cad
Nr. 37& VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacita 24 .

B.072.010.0
007.003

Nr. 37¢
B.072.010.0
007.021

Nr. 377
B.072.010.0
009.040

Nr. 37¢
B.072.010.0
011.003

Nr. 37¢
B.072.010.0
025.001

Nr. 38C
B.072.020.0
003.019

Nr. 381
B.072.020.0
007.001

Nr. 382
B.072.020.0
007.003

Nr. 38¢
B.072.020.0
007.005

Nr. 384

Fornitura e posa in opera di vaso dfespne chiuso per impianti di riscaldamento inidéaendi acciaio avente le seguenti caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica;
- precarica in aria o azoto di 1.5 kg/cm2;
- pressione massima d'esercizio 5 bar fino a 2006dibar oltre i 200 litri;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ePIES.L.);

- temperatura massima 99 °C. Nel prezzo si int&odepreso e compensato l'onere per il collegamefito@bnto e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. capa2ud.
euro (centosedici/85)

VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI RISCALDAMENTO capacita 500 |.
idem c.s. ...d'arte. capacita 500 I.
euro (novecentosessantatre/40)

VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI capacita 60 I.
Fornitura e posa in opera di vaso dfesipne chiuso per impianti idrosanitari in lamidracciaio avente le seguenti caratteristiche:
- membrana in gomma sintetica atossica (CLIg.2973) ed intercambiabile;
- precarica in aria o azoto di 2 bar;
- collaudo da parte dell'Ente di competenza (ePISS.L.);
- temperatura d'esercizio -10 , +50 °C. Nel prezzmtende compreso e compensato I'onere per il collegtrallimpianto e quanto al
necessario per dare il lavoro finito a regola d'adgacita 60 I.
euro (duecentosettantasette/40)

VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA I.S.P.E.S.L. valvo la di sicurezza 2.25/6 bar 3/4" x 1" 412 / 887 Kg/h

Fornitura e posa in opera di valvolaiclirezza a membrana, qualificata e tarata a besmando la normativa vigente, certificata dall'Edite

competenza (ex I.S.P.E.S.L.), costituita da:

- corpo e calotta in ottone OT58;

- manopola per lo scarico manuale in resina amtiurt

- pressione nominale PN = 10 bar;

- sovrapressione max. 10%;

- scarico di chiusura max. 20%;

- temperatura max. 140°C;

- attacchi F/F con uscita maggiorata. Ogni valvalerd essere corredata del verbale di taratura a bamsainale. Completa di ogni onere
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arvola di sicurezza 2.25/6 bar 3/4" x 1" 412 / 88ih

euro (centonove/65)

TERMOSTATO DI SICUREZZA termostato di sicurezza

TERMOSTATO DI SICUREZZA Fornitura e pasapera di termostato di sicurezza ad immersaoneinserimento manuale e potenziale di
intervento fisso. Nel prezzo si intende c@spre compensato ogni onere ed accessorio neoggeata posa in guaina filettata e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'delenostato di sicurezza
euro (sessantanove/09)

COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO Collettore De/Di 1 94/183 mm.

Fornitura e posa in opera di grupplettoli nella centrale termica e/o in sottostazioricessario per l'alimentazione dei vari circesieguito

in tubo nero UNI 8863 - S serie media, coroplétfondi di chiusura, mensole di sostegno, trotitldé partenza dei singoli circuiti, pez

speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, diccollettore avra' il diametro e il numero diatthi come indicato nei disegni di progetto.
prezzo si intende compreso e compensato la cal@riaudue mani con antiruggine di primaria marcaogdi altro onere ed accessg
necessario per la posa e guanto altro per dareditd finito a regola d'arte. Collettore De/Di 1883 mm.
euro (duecentoventicinque/58)

COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE  3/4" x 12 n. 2 attacchi
Fornitura e posa in opera di colletm@eimpianto idrico sanitario prodotto a partirelbdara estrusa sagomata in ottone OT58 UNI 57(
completo di attacchi femmina ai due estrestijte filettate maschio, adatte per l'alloggiatoedegli adattatori per tubi in rame e/o plas

tappo terminale, valvola a sfera cromata con miangfarfalla, passaggio a norma UNI. Nel prezzotsinde compreso la fornitura e la p|

in opera di zanche metalliche per l'alloggiamentcassetta e quanto altro necessario per dareoilddinito a regola d'arte. 3/4" x 12 n

attacchi

euro (quarantauno/19)

COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE  3/4" x 12 n. 3 attacchi
idem c.s. ...regola d'arte. 3/4" x 12 attacchi
euro (quarantadue/70)

COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE  3/4" x 12 n. 4 attacchi
idem c.s. ...regola d'arte. 3/4" x 12 attacchi
euro (cinquantadue/09)

COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE  3/4" x 12 n. 5 attacchi
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B.072.020.00 idem c.s. ...regola d'arte. 3/4" x 12 attacchi

007.007 euro (cinquantatre/80) cad

Nr. 38t COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 6 attacchi

B.072.020.00 idem c.s. ...regola d'arte. 1" x 18 attacchi

007.063 euro (sessantacinque/06) cad

Nr. 38¢€ COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 7 attacchi

B.072.020.00 idem c.s. ...regola d'arte. 1" x 18 attacchi

007.065 euro (sessantanove/17) cad

Nr. 387 COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n. 8 attacchi

B.072.020.00 idem c.s. ...regola d'arte. 1" x 18 attacchi

007.067 euro (settantatre/27) cad

Nr. 38¢ COLLETTORI PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE 1" x 18 n.10 attacchi

B.072.020.00 idem c.s. ...regola d'arte. 1" x 1® mttacchi

007.071 euro (ottantatre/32) cad

Nr. 38¢ COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE Collettori co n 2 circuiti 1"x18

B.072.020.00 Fornitura e posa in opera di coppiletboli di distribuzione in ottone, completi di rediale di fissaggio alla parete e costituiti da:

009.001 - valvole di mandata con regolazione mictdoee

- detentori di ritorno termostatizzabili;

- termometro di mandata collettore;

- n° 2 barilotti automatici di sfogo aria;

- attacchi collettore;

- cassetta da incasso verniciata a fuoco, con pop@t I'alloggiamento dei collettori, con possialilidi installare un sistema di regolaziane,
completa di supporto guida tubi in lamiera di aiccigerniciata a fuoco;

- valvole a sfera per l'intercettazione della maada

- valvole di intercettazione e taratura;

- misuratore di portata per ogni singolo circuitel ldrezzo sono compresi gli allacciamenti idrauhicii e tasselli di fissaggio ed ogni altro
onere ed accessorio per dare il lavoro finito aleed@arte. Collettori con 2 circuiti 1"x18

euro (guattrocentoventinove/80) cad

Nr. 39C COLLETTORE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ACQUA FREDDA A  forfait secondo lo schema d'impianto

B.072.020.00 Fornitura e posa in opera di collettomgianto idrico-sanitario in tubo di acciaio zincatdll 8863-5745-S serie leggera, completo di fondi di

011.001 chiusura, raccordi e tronchetti di parteregasthgoli circuiti.ll collettore avra' il diametr® il numero di attacchi come indicato nei disegjni

progetto. Nel prezzo si intendono compresi e corsgiegli oneri per le mensole di sostegno e qualirio recessario per dare il lavoro finitp a
regola d'arte. A forfait secondo lo schema dimmgiant
euro (centonovanta/00) a corpo

Nr. 391 COLLETTORE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ACQUA CALDA A  forfait secondo lo schema d'impianto

B.072.020.00 idem c.s. ...lo schema d'impianto

013.001 euro (centonovanta/00) a corpo

Nr. 392 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA attacchi DN 65

B.072.024.00 Fornitura e posa in opera di riduttfirpressione con valvola monosede equilibrata isaghadatto per una pressione di 16 bar e munijto di

003.001 organo per la regolazione della pressioneséita fra 1.5 e 5.5 bar; completo di filtro in i@éc inox con tazza in ottone, manometri e attacchi

flangiati di ingresso ed uscita a bocchettone. Mezgo si intende compreso e compensato ogni oneaeabsorio necessario per la posa e
guanto altro per dare il lavoro finito a regola @aattacchi DN 65
euro (milleduecentosettantaotto/40) cad

Nr. 392 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80 P ortata 25 mc/h diametro attacchi DN 65

B.072.024.00 Fornitura e posa in opera di filtrooputente per acqua fredda sanitaria avente la egséitta di far scattare, con un comando manuale, u

013.003 meccanismo di controlavaggio per la putigikea cartuccia sporca o intasata.Costituito da:

- corpo in ottone;

- comando cilindrico per il controlavaggio automatites filtro;

- cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 316 cgrado di filtrazione 50 micron;

- deviatore di flusso per la fase di controlavaggio

- guidavalvola e valvola di fondo per garantire éafptta ed ermetica chiusura del flusso dopo itrodevaggio;

- n° 2 manometri di controllo;

- scarico di fondo;

- pressione di esercizio fino a 10 bar;

- temperatura massima acqua 40°C;

- controlavaggio con acqua preventivamente filtcitadue prefiltri in acciaio inox;ll filtro dovra' &sre conforme alla circolare Ministero della
Sanita’' n° 443 del 21-12-1990. Nel prezzo si intecaimpreso e compensato ogni onere per l'allacoianadimpianto compreso n° 2 valvole
a sfera per lintercettazione, controflange e Inildoquanto altro necessario per dare il lavorodinitregola d'arte. Portata 25 mc/h diametro
attacchi DN 65

euro (millequattrocentododici/50) cad

Nr. 394 FILTRO IN OTTONE PN 25 diametro attacchi 2"1/2

B.072.024.00 Fornitura e posa in opera di filtrottoie PN 25 per acqua e soluzioni glicolate costitda:

020.013 - corpo e tappo in ottone secondo UNI EN 321%/617N;

- O-Ring in EPDM;
- filtro inclinato in acciaio inox AlSI 304;
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- temperatura di esercizio -20° +110°C. Completogtii altro onere ed accessorio per dare il lavoraofiairegola d'arte. diametro attagchi
2"1/2
euro (duecentotrentasette/10) cad
Nr. 398 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
B.072.026.00 Fornitura e posa in opera di valvalgafaria automatica avente le seguenti carattdwstic
009.001 - corpo e coperchio in ottone;

Nr. 39¢
B.072.028.0
035.017

Nr. 397
B.072.028.0
035.019

Nr. 39¢
B.072.028.0
035.021

Nr. 39¢
B.072.028.0
035.025

Nr. 40C
B.072.028.0
035.027

Nr. 401
B.072.028.0
035.097

Nr. 40z
B.072.028.0
045.009

Nr. 40z
B.072.028.0
071.011

Nr. 404
B.072.028.0
097.001

- valvolina dii sfogo aria;
- galleggiante in polipropilene;
- temperatura max. d'esecizio 115°C;

- pressione max. d'esercizio 6 kg/cm2. Nel prezzotshde compreso e compensato ogni onere ed acocessoessario per la posa in opera e

guanto altro per dare il lavoro finito a regola @ar
euro (trentasei/81)

VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h
Fornitura e posa in opera di valvoléomzzata ad otturatore (stelo, spillo), costitulta

- corpo in ghisa;

- otturatore in ottone fino a DN 80 PN 6/10;

- otturatore in bronzo DN 100 PN 6/10;

- otturatore in acciaio inox PN 16;

- sede e stelo in acciaio inox;

- guarnizione di tenuta dello stelo con doppio an@liring completo di raschiatore per lo sporco;

- attacchi flangiati;

- servocomando elettroidraulico o magnetico copakgivo di emergenza in chiusura per mancanzardgiibne di alimentazione, complet

staffa per I'accoppiamento allo stelo della valvola;

- coppia contatti ausiliari;

- comando manuale a manopola o a leva;

- tensione di alimentazione 220 V - 24 V. La vadvdlovra' avere un‘autorita’ maggiore o uguale a @arateristica equipercentuale. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli gperigli allacciamenti elettrici e quanto altro resaio per dare il lavoro finito a reg
d'arte. Valvola di regolazione o intercettazion&¢OFF). Valvola 3 vie PN 6 DN 20 kvs 5 mc/h
euro (quattrocentosessantasette/10)

VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 25 kvs 7.5 mc/h
idem c.s. ...vie PN 6 DN 25 kvs 7.5tmc/
euro (quattrocentosettantasei/78)

VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h
idem c.s. ...vie PN 6 DN 32 kvs 12 mc/h
euro (cinquecentouno/74)

VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h
idem c.s. ...vie PN 6 DN 50 kvs 31 mc/h
euro (seicentodieci/25)

VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h
idem c.s. ...vie PN 6 DN 65 kvs 49 mc/h
euro (millequarantasei/44)

VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE Valvola 3 vie PN 16 DN 50 kvs 31 mc/h
idem c.s. ...vie PN 16 DN 50 kvs 31hmc/
euro (settecentoottantadue/74)

VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE attacch i diametro 2"
Fornitura e posa in opera di valvolscelatrice termostatica a tre vie costituita da:
- corpo e coperchio in ottone forgiato OTc&Bnato internamente ed esternamente;
- elemento termostatico a dilatazione di solido;
- molle in acciaio inox;
- tenuta verso l'esterno mediante anelli O-ring IP.E.
- ofturatore in ottone cromato;
- dispositivo antincrostazione dell'asta di spa#ielemento termostatico mediante anelli O-ring.iR.;
- dispositivo di blocco del volantino nella posizéodi taratura desiderata;
- scostamento sui valori nominali di taratura pariazioni dell'acqua del primario da 90°C a 50°€2fC. Nel prezzo si intende compres
compensato ogni onere ed accessorio hecessaria pesd e quanto altro per dare il lavoro finitogoke d'arte. attacchi diametro 2"
euro (milleotto/03)

CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI Contalitri DN 50 Q = 15 mc/h tipo multigetto 25 It/impulso

Fornitura e posa in opera di misuratiboreontatore acqua ad impulsi in ottone fino alntk&ro DN 50 e in ghisa per diametri super
Costituito da contatore volumetrico con @atti impulsi, montaggio verticale e/o orizzontamperatura massima d'esercizio 120°C, PN
attacchi filettati da DN 15 a DN 40, attacchi fla@atgda DN 50 a DN 200, completo di bocchettoni fidage e controflange, bulloneria ed g
altro onere per dare il lavoro finito a regola @aontalitri DN 50 Q = 15 mc/h tipo multigetto RSmpulso
euro (settecentosei/26)

TESTINA TERMOELETTRICA testina termoelettrica normalm ente chiusa
Fornitura e posa in opera di testinérelermica per montaggio su collettori di distritmme per riscaldamento ed avente le seg
caratteristiche:
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- alimentazione 220 V 0 24 V,
- corrente di spunto: 220V =0,6 A, 24V =2 A;
- corrente aregime: 220 V =13 mA, 24 V = 140 mA;
- assorbimento 3 W;
- grado di protezione IP 44;
- del tipo normalmente chiuso; Nel prezzo si intemmlcompresi e compensati gli oneri per gli allacenti elettrici, il cavo di collegamento e
quanto altro necessario per dare il lavoro finitegofa d'arte. testina termoelettrica normalmenigsah
euro (sessantauno/29) cad

Nr. 40% VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE attacchi da 1"

B.072.028.00 Fornitura e posa in opera di valvoléonzzata a sfera a due vie con apertura manuaetala seguenti caratteristiche:

099.003 - attacchi filettati femmina;

- corpo e sfera in ottone nichelato;

- guarnizioni in PTFE;

- campo di temperatura -10/+100°C;

- pressione massima 40 bar;

- servocomando con tensione da 230 V 0 24 V, assertio 3 Va - 10.5 VA,

- grado di protezione IP 42 fino a 2", IP 65 oltrexl Nrezzo si intendono compresi e compensati grigrer gli allacciamenti elettrici e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regbéate. attacchi da 1"

euro (duecentonovanta/06) cad

Nr. 40€ SONDA CLIMATICA da esterno 1P43

B.072.029.00 Fornitura e posa in opera di sondaatita da porre sulla parete esterna delledificgmst a nord ad almeno 2,5 metri di altezza da, terra

002.001 lontana da finestre, porte, correnti d'arialerd fonti di calore. Dovra essere completa diadlistin materiale plastico; I'elemento sensjbile

sara in nichel con un valore di almeno 1000 ohnt@;Gcampo di impiego, -35+50 °C; collegamento, lp®a fili intercambiabili; costante |di
tempo, minore di 10 minuti; tipo di protezione, IRAtimo. Il prezzo & comprensivo di ogni altro onetkaccessorio per dare il lavoro finito
aregola d'arte. da esterno IP43

euro (sessantauno/53) cad

Nr. 407 TERMOSONDA AD IMMERSIONE DA -20+130°C ad immersione da -20.130 °C

B.072.029.00 Fornitura e posa in opera di termosendavo ad immersione con sonda a gambo rigidtenhénto sensibile sara in nichel con un valore di

006.001 almeno 1000 ohm a 0 °C. Dovra essere dehtlptto per inserimento in guaina, compresa arszhieslla fornitura, con lunghezza idonea al

tipo di installazione Campo di impiego, -20+130 Wllegamento, bipolare a fili intercambiabili; taste di tempo, minore di 30 secondi. Il
prezzo € comprensivo di ogni altro onere ed accesger dare il lavoro finito a regola d'arte. athiersione da -20.130 °C
euro (settantacinque/24) cad

Nr. 40¢€ VALVOLA MISCELATRICE ATTACCHI FILETTATI attacchi DN 32

B.072.029.00 Fornitura e posa in opera di valvolacelatrice a 3 vie del tipo a sede ed otturatae,attacchi filettati, completa di raccordi; lo stelovra

034.003 avere una opportuna guarnizione di tenutadappio anello o-ring completa di raschiatore pesgorco. Dovra avere caratteristica di

regolazione equipercentuale per la via direttaeslie per la via ad angolo; il trafilamento non éaessere maggiore dello 0.005% del Kvs; la
corsa dello stelo sara di 5.5 mm. Completa di semwvando del tipo elettromeccanico con comando 0+1Dd¥ra, inoltre, essere completg di
manopola per il comando manuale, nonché di indieado posizione. Il grado di protezione non dowsaege inferiore a IP54 ed il tempa di
corsa non superiore ai 2 minuti. Il prezzo & comgikendi ogni altro onere ed accessorio per daevdro finito a regola d'arte. attacchi DNB2
euro (quattrocentoventicinque/56) cad

Nr. 40¢ TERMOMETRO AD IMMERSIONE temperatura 0 °C + 120 °C

B.072.030.00 Fornitura e posa in opera di termomatrdmmersione con scala 0-120 °C, completo di ptzzmrtatermometro ed attacco filettato sulle

001.001 tubazioni. Nel prezzo si intende compresongpensato ogni onere ed accessorio necessariogusda quanto altro per dare il lavoro finito a

regola d'arte. temperatura 0 °C + 120 °C
euro (trentacinque/46) cad

Nr. 41C MANOMETRO 4 bar, attacco radiale

B.072.030.00 Fornitura e posa in opera di manomdaanstallarsi sulle tubazioni o sui collettori digipianto, completo di lancetta di riferimento. Atta)

003.005 radiale o assiale. Nel prezzo si intendepceso e compensato I'onere per linstallaziona gubazione dellimpianto nonché ogni onere ed

accessorio necessario per la posa e quanto altdapeil lavoro finito a regola d'arte. 4 bar, attacadiale
euro (trentauno/17) cad

Nr. 411 POZZETTO PORTATERMOMETRO

B.072.030.00 Fornitura e posa in opera di pozzettolZapplicazione del termometro di controllo ISRESostituito in OT 58 D.10 mm, attacco da 1/2".

009.001 Sono compresi nel prezzo ogni onere ed ar@eger dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (venti/73) cad

Nr. 412 ATTACCHI CONTATORE diametro attacchi: 3"

B.072.030.00 Posa in oper di contatore impiantaddsanitario fornito dalla locale Azienda erogatridel prezzo si intendono compresi e compensati gli

015.015 oneri per la formazione degloi attacchidiati o filettati e quanto altro necessario per dldesroro finito a regola d'arte. diametro attac@hi:

euro (duecentotrentaquattro/15) cad

Nr. 412 ATTACCHI CONTATORE GAS Attacchi diametro 3" con due valvole a sfera passaggio totale

B.072.030.00 Fornitura e posa in opera di attacohiatore gas fornito dalla locale azienda erogatirepleti di valvole a sfera a passaggio totaletione|

027.011 OT58 UNI 5705-65, del tipo regolamentare ip@rcettazione tubazioni gas. Nel prezzo si intecal®preso e compensato ogni onere ed

accessorio necessario per dare il lavoro finitagaleed'arte. Attacchi diametro 3" con due valvoigeaa passaggio totale

euro (duecentonovantatre/70) a corpo
Nr. 41< GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS Giunto antivib rante diametro DN 80 flangiato
B.072.032.0!

Fornitura e posa in opera di giuntdilditazione antivibrante per impianto gas, in comifita alle tabelle UNI cig 8042 e al DM 28/02/1?86
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009.015 avente le seguenti caratteristiche:

- costruzione in acciaio inox ad eccezione dedladke che sono in acciaio al carbonio;

- attacchi: filettatura gas conica ISO 7/1 da 1/2"langiati PN 16 UNI 2223 da 2"1/2 a 4";

- pressione max di esercizio 1000 mbar- pressiorseappio 25 bar Nel prezzo si intendono compresemgroflange ed ogni altro onere|ed
accessorio per dare il lavoro finito a regola d'a@iento antivibrante diametro DN 80 flangiato

euro (duecentosessantaquattro/80) cad

Nr. 41F CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x600x140mm.

B.072.040.00 Fornitura e posa in opera di casséetpezione di qualsiasi dimensione costruite mi&a zincata dello spessore di 15/10 di mm e caelple

001.003 di portina con serratura a chiave tale daesttite una facile ispezionabilita. Nel prezzagemde compreso il kit per installazione a paviment

della cassetta composto da 2 sostegni altezza 2@ gannelli di tamponamento, 1 barra piegatubogmi onore ed accessorio per la posa e
guanto altro per dare il lavoro finito a regola @'adimesioni utili: 450x600x140 mm.
euro (centosessantaotto/80) cad

Nr. 41€ CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x800x140mm.

B.072.040.00 idem c.s. ...dimesioni utili: 450x8088Inm.

001.005 euro (centoottantaquattro/10) cad

Nr. 417% CASSETTE DI ISPEZIONE dimesioni utili: 450x1000x140mm.

B.072.040.00 idem c.s. ...dimesioni utili: 450x10008 mm.

001.007 euro (centonovantaquattro/20) cad

Nr. 41¢ APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA portat a massima acqua trattata mc/h 13

B.072.042.00 Fornitura e posa in opera di apparatafai automatica per il trattamento di acque phtatninforme al D.M. Sanita' n° 443 del 21.12.1990,

003.013 nonché al D.M. 06-04-2004 n°174, complesisdema di autodisinfezione e costituita da:

- addolcitore automatico completo di colonna inigyobilene rivestita in vetroresina, sistema di emao automatico, valvola di non ritorno,
by-pass automatico, rubinetti di controllo, misaglat serbatoio di plastica con valvola salamoialpereparazione automatica della stessa,
resina a scambio ionico, graniglia di quarzo, pali rigenerazione resine, tubazioni di collegamergoagico; Sono compresi nel prezzo futti

gli allacciamenti, il test completo per analisi ézza acqua ed ogni altro onere ed accesorio perildaw®ro finito a regola d'arte. portata
massima acqua trattata mc/h 13

euro (cinquemilatrecentoquarantacinque/30) a corpo

Nr. 41¢ STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA potenz a motore 0.9 kW; portata 3.0/18.0 mc/h; prevalenz®.2/1.2

B.072.042.00m.c.a.

023.001 Fornitura e posa in opera di stazione autoandi sollevamento acque reflue e/o di fognatostitite da:

- vasca monoblocco in PE alta densita’ resisteriiteidiga tenuta di odori e di acqua, con coperdaligpezione a tenuta stagna;

- pompa sommergibile incorporata completa di tuttillegamenti idraulici, precablata elettricameaitguadro di comando;

- interruttore di comando a galleggiante con bulb@mpolla di mercurio;

- volume utile serbatoio: 200 litri;

- tubazione di ingresso e ventilazione DN 80;

- tubazione di mandata 1"1/2

- quadro di comando precablato;

- pompa a mano;

- valvola di ritegno 1"1/2;

- valvola a sfera 1"1/2;

- motore pompa grado di protezione IP68. Completlacciamenti idraulici ed elettrici ed ogni altomere ed accessorio per dare il layoro
finito a regola d'arte. potenza motore 0.9 kW; garga0/18.0 mc/h; prevalenza 9.2/1.2 m.c.a.

euro (millenovantasei/65) a corpo

Nr. 42C TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE diam etro 2"1/2

B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di tubaziene interrate UNI 8863-S fino a DN 100, oltre UB863 (saldate) preisolate con schiuma poliuretanica

001.013 densita’ minima 60 kg/m3, protezione estenmtubo in polietilene ad alta densita’' conforriie morme CEN pr EN 253. Nel prezzq si

intende compreso e compensato ogni onere ed acicessgessario per la posa e quanto altro per ddaeaio finito a regola d'arte.Sono
esclusi gli scavi ed i reinterri. diametro 2"1/2
euro (cinquantasette/19) m

Nr. 421 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI a f orfait secondo schema allegato

B.072.044.00 Fornitura e posa in opera, in centralwita e sottostazione, di tubazioni nere senza sakléipo commerciale, serie media secondo |EN-

015.001 10255 (ex UNI 8863) accompagnate da atbegiaionformita’ alla citata norma. Nel prezzonsende compreso e compensato I'onere dei pezzi

speciali, delle flange, della rimozione delle sbaratdei fori e della perfetta pulizia delle supgrfnteressate alla saldatura, delle saldature
ossiacetileniche, della posa con le dovute pendetetie mensole e degli ancoraggi vari da esegainsiparticolare cura per i punti fissi, della
coloritura con antiruggine e quanto altro necesgaeiodare il lavoro finito a regola d'arte. a farf@condo schema allegato

euro (seimila/00) a corpo

Nr. 422 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO

B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di tubazi@me reenza saldature tipo commerciale, serie mediande normativa EN 10255 accompagnate da

017.003 attestato di conformita’ alla citata normatubazioni verranno montate a soffitto e/o a cuoiddel prezzo si intende compreso e compensato

l'onere dei pezzi speciali, della rimozione debavsature dei fori e della perfetta pulizia dellpestici interessate alla saldatura, delle saldature
ossiacetileniche, della posa con le dovute pendetetie mensole e degli ancoraggi vari da esegainsiparticolare cura per i punti fissi, della
coloritura con antiruggine e quanto altro necesgagiadare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (dieci/00) kg

Nr. 42% TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO

B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di tubazi@me reenza saldature tipo commerciale, serie mediande normativa EN 10255 accompagnate da

019.003 attestato di conformita’ alla citata noriretubazioni verranno posate a pavimento. Nel grezintende compreso e compensato l'onere dei
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Nr. 424
B.072.044.0
021.003

Nr. 42¢
B.072.044.0
033.001

Nr. 42¢€
B.072.044.0
035.003

Nr. 427
B.072.044.0
037.003

Nr. 42¢
B.072.044.0
043.003

Nr. 42¢
B.072.044.0
049.015

Nr. 43C
B.072.044.0
056.003

Nr. 431
B.072.044.0
059.003

pezzi speciali, della rimozione delle sbavature fdei e della perfetta pulizia delle superfici intssate alla saldatura, delle saldature
ossiacetileniche, della posa con le dovute pendeateggi ancoraggi vari da eseguirsi con partico@ara per i punti fissi, della coloritura don

antiruggine e quanto altro necessario per dargattefinito a regola d'arte.
euro (dieci/66)

TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE

Fornitura e posa in opera di tubaziémiate UNI 8863-5745-S, serie media, rivestiterestmente in polietilene fuso color rosso, per posa
interrata ad una profondita’ minima di Ig®@d in cunicolo predisposto, poste in opera cardpaza tale da consentire lo scarico completo
della rete. Tutte le giunzioni, curve, derivaziedi in generale le parti non coperte dal rivestimeai@nno convenientemente protette dalla
corrosione per mezzo di nastro in bitume applicattubazione riscaldata e sovrapposto al rivestimpat ca. 15 cm. Nel prezzo si intendpno
compresi e compensati gli oneri per pezzi spegigples, bocchettoni, angoli, Te, materiali vari dnsumo come canapa e pasta verde e

guanto altro necessario per dare il lavoro finitegota d'arte. Sono esclusi gli scavi ed i reinterri
euro (ventiuno/27)

TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE a forfait secondo schema allegato
Fornitura e posa in opera di tubaziamate EN 10240 Al, serie media, per la formaziagledcolonne montanti e diramazioni pe

distribuzione dell'acqua calda e/o freddeeimtrale termica e nelle sottostazioni. Nel presizmtendono compresi e compensati gli oneri per
pezzi speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Taternali vari di consumo come canapa, pasta vere, mensole di sostegno e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'at@rfait secondo schema allegato
euro (quattromiladiciannove/60)

TUB. ZINCATE EN 10240 A1 A SOFFITTO O CUNICOLO
Fornitura e posa in opera di tubaziamate EN 10240 Al, serie media, per la formazialedcolonne montanti e diramazioni pe

distribuzione dell'acqua calda e/o freddsafgoa soffitto e/o a cunicolo. Nel prezzo si inter@lcompresi e compensati gli oneri per pezzi
speciali, nipples, bocchettoni, angoli, Te, mafievari di consumo come canapa, pasta verde, esensole di sostegno e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (quattordici/26)

TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 Al PER IMPIANTO GAS Tuba zioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas

Fornitura e posa in opera di tubazioiate EN 10240 A1, serie media, per la formaziceltirdpianto gas metano. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per pezaiiafyecontrotubazioni, nipples, bocchettoni, ang®ee, materiali vari di consumo come canapa,
pasta verde, coloritura a due mani, ecc.e quatttoracessario per dare il lavoro finito a regolatel'a ubazioni zincate UNI 8863-5745-S per

impianto gas
euro (quattordici/26)

TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45 tub. zircate EN 10240 Al antincendio UNI 45

Fornitura e posa in opera di tubazioiate EN 10240 Al, serie media, per la formaziogike ¢olonne montanti e derivazioni dellimpianto
antincendio. Si dovranno impiegare tubazioni diametro non inferiore ai 2"1/2 per la retaddiribuzione e per le colonne montanti, e di
diametro 1"1/2 per le derivazioni alle bocche a#imdio UNI 45. L'impianto deve essere dimensiopatogarantire una portata minima di 360
I./min. per ogni colonna montante e, nel caso di gdlonne, il funzionamento contemporaneo di atmeéune colonne. L'alimentazione idrica
deve essere in grado di assicurare |'erogazione a@ranti idraulicamente piu' sfavoriti, di 120mih. cadauno, con una pressione residua al
bocchello di 1,5 bar per un tempo di almeno 60 miwe tubazioni si intendono complete di valvolesfara cromate a passaggio totalg in
ottone OT 58 per l'intercettazione e lo scaricoedelbazioni, flange per la predisposizione di urtaldn, di diametro opportuno e manometro.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirghrioper pezzi speciali, nipples, bocchettoni, dinde, materiali vari di consumo col

canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegnargogaltro necessario per dare il lavoro finitoegala d'arte. tub. zincate EN 10240|A1

antincendio UNI 45
euro (tredici/78)

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' diametro 75 mm

Fornitura e posa in opera di tubaziomiolietilene ad alta densita" (PE a.d. densi®akgf/cm2) marchiate e conformi alle norme UNI 7611
Tipo 312 e rispondenti alle prescrizionilMelistero della Sanita' con circolare n° 102 dél2278. Le tubazioni saranno poste interrate, ad un
profondita’ minima di 1.00 m, o in cunicolo predisfwocon pendenza tale da consentire lo scarico ebgella rete. Inoltre dovranno avere
spessore idoneo a sopportare una pressione dedl'atqate di almeno 10 bar. E' vietata la saldaf@ranateriali di diversa produzione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli gneripezzi speciali, bocchettoni, angoli, Te e &aile elettriche e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte. diameétsomm
euro (trentauno/78)

TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER tubo mult istrato 16x2.0

Fornitura e posa in opera di tubo studtio omologato per il trasporto di acqua potalpié, impianti di riscaldamento, per impianti ad aria
compressa fino a 16 bar e per distribuziohgae metano secondo la norma UNI TS 11343 e 113B4&istema di collegamento tubo
raccordo, con la tecnica della boccola a scorrimessiale su tubo bicchierato, evita I'uso di @-errende trascurabili le perdite di carico| nel

passaggio tubo-raccordo. Il tubo interno é realzzatPEX-C per ottenere la registrazione DVGW peay sanitario, DIN CERTCO per|i

riscaldamento e TUV per l'aria compressa. Il riveshto in alluminio, saldato di testa, agisce daiée antiossigeno e riduce l'effetto della

dilatazione termica. Lo strato di copertura biancgiallo, per quanto riguarda la distribuzione del gastano, ne consente limpiega
applicazioni dove risulta visibile. Raccordi inate CR privi di o-ring o altre guarnizioni. Il protinoltre avra le seguenti caratteristiche:
- temperatura massima di esercizio: 95°C; pressiume 3 bar;

- temperatura massima di esercizio: 70°C; pressivee 10 bar;

- resistenza alla corrosione; Nel prezzo sono<lttempresi gli sfridi del tubo risultanti dallagaoin un unico pezzo (senza giunti) |dal

collettore agli utilizzi, i pezzi speciali e quarglro necessario per dare il lavoro finito a regbéate. tubo multistrato 16x2.0
euro (diciassette/08)

TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 32 mm
Fornitura e posa in opera di tubaziostarico in PE per la formazione delle colonneddirico e ventilazione, il collegamento dei varvise

e delle pilette alle colonne di scaricoolanfazione di collettori orizzontali fino allesterdell'edificio (fino al primo pozzetto), la forman?)

dei collettori e delle colonne di scarico per liamgo di riscaldamento e di quello antincendio. tubazione e' comprensiva di isolazipne

a corpo

kg

kg

a

a

kg

kg

kg

m

n
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acustica delle colonne di scarico mediante avvagim delle stesse con materassino in lana di vdtayepellente, trattato con resjne
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubgzaeente le seguenti caratteristiche:
- densita’' 11 kg/m3;
- autoestinguenza a norma di legge. E' vietataldatura fra materiali di diversa produzione. N@lzzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per pezzi speciali, ispezioni, braccidlisdpporto posti ad una distanza massima di 15 etiamei tratti verticali e di 10 in quelli
orizzontali, zanche di ancoraggio, saldature elégrie quanto altro necessario per dare il lavoitofmregola d'arte. diametro 32 mm
euro (ventidue/41) m

Nr. 43z TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 75 mm

B.072.044.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 75 mm

059.011 euro (ventiquattro/79) m

Nr. 432 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 90 mm

B.072.044.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 90 mm

059.013 euro (ventisei/18) m

Nr. 43¢ TUBAZIONI DI SCARICO IN PE diametro 110 mm

B.072.044.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 110 mm

059.015 euro (ventisette/83) m

Nr. 43¢ PILETTE DI SCARICO IN PVC

B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di piletteadirico a pavimento in pvc o similare con grigli@esiore cromata. Nel prezzo si intende compreso e

063.001 compensato l'onere per l'allacciamentaeiéadi scarico e quanto altro necessario per tieoro finito a regola d'arte.

euro (ventiotto/56) cad

Nr. 43¢ PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Pilette di scari co in acciaio inox dimensioni 400 x 400

B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di caditd@nate in p.v.c. o similare per la cucina ed ildggio, con griglia superiore in acciaio inox, tutio

065.001 collegamento in p.e. alla rete di scaricogd altro onere occorrente per dare il lavoro fiitoegola d'arte. Pilette di scarico in acciaiokjno

dimensioni 400 x 400
euro (duecentocinquanta/91) cad

Nr. 437 GIUNTO DIELETTRICO diametro 3"

B.072.044.00 Fornitura e posa in opera di giuntdettieco per il raccordo di tubazioni di differenteetallo, eliminando i rischi di corrosione dovuti a

076.015 fenomeni elettrolitici. Utilizzo per acqumms combustibili, benzina, kerosene, oli mineraliegetali. Corpo in acciaio galvanizzato e ottpne.

Isolamento elettrico fino a 600 W con tubazioneac®.

- Raccordi FF. fino al diametro 2", flangiati oltr@";

- pressione max 12 bar e temperatura fino a 1109@ezzo & comprensivo dell'onere delle eventcatitroflange, bulloneria, guarnizionj e
guanto altro per dare il lavoro finito a regola @'adiametro 3"

euro (centosessantaquattro/63) cad

Nr. 43¢ COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN C.T. afor fait secondo schema allegato

B.072.046.00 Fornitura e posa in opera di coibeategier tubazioni nere in vista in centrale termisageita in:

001.001 - coppelle in lana di vetro della densitaima di 50 kg/m3 e spessore a norma Legge 10 dehfaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005 n° 192.

- rivestimento protettivo esterno in PVC classificatdla classe 1 di resistenza al fuoco. Nel prezzotendono compresi e compensati gli

oneri per i pezzi speciali, la sigillatura dei giutta coibentazione delle curve e dei raccordi,animotti terminali, la rivettatura meccanica |del
rivestimento e quanto altro necessario per daawarb finito a regola d'arte. a forfait secondo staallegato

euro (quattromila/00) a corpo

Nr. 43¢ COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1/2"

B.072.046.00 Fornitura e posa in opera, per impidntiscaldamento condizionamento e refrigeraziatiezoibentazione per tubazioni nere incassate in

011.003 pareti, pavimenti, brecce e canali o posateontrosoffitto mediante guaina in gomma sintespansa, a cellule chiuse, con le seguenti

caratteristiche tecniche:

- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;

- resistenza alla diffusione del vapore acqueo5960;

- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione apessore a norma Legge 10 del 9 gennaio 1991.s Ddgagosto 2005 n° 192. All'atto
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' pua@ idonea campionatura del materiale prescelolaaelativa certificazione attestante la
rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nekpoesi intende compreso e compensato ogni onese@sksorio necessario per la posa e
guanto altro per dare il lavoro finito a regola @'adiametro 1/2"

euro (quattro/96) m

Nr. 44(C COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 3/4"

B.072.046.00 idem c.s. ...d'arte. diametro 3/4"

011.005 euro (cinque/39) m

Nr. 441 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"

011.007 euro (cinque/74) m

Nr. 442 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"1/ 4

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"1/4

011.009 euro (seil24) m

Nr. 44z COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 1"1/ 2

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"1/2

011.011 euro (seil62) m
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misura

Nr. 44 COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE INCASSATE diametro 2"

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 2"

011.013 euro (otto/94) m

Nr. 44E COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTAIN C.T. a  forfait secondo schema allegato

B.072.046.00 Fornitura e posa in opera di coibeatezper tubazioni zincate in vista in centrale teenuiostituita da:

013.001 - coppelle in polistirolo espanso in sezioineolare, densita’ minima 20 kg/m3; per tubazidredde" avra' spessore adeguato ad evitare la

formazione di condense, mentre, per le tubaziond&alo spessore sara' a norma norma Legge 10girgaio 1991. e Dlgs. 19 agosto 2005

n° 192.

- rivestimento protettivo in PVC. Sia il polistirolspanso che il pvc di protezione dovranno essassifitati nella classe 1 di resistenza al
fuoco. Nel prezzo si intendono compresi e compergiadneri per i pezzi speciali quali curve, raaipmanicotti, terminali, la rivettatura
meccanica del rivestimento e quanto altro necesparidare il lavoro finito a regola d'arte. a fari@condo schema allegato

euro (tremilacentoquattro/64) a corpo

Nr. 44¢€ COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. di ametro 1"1/2

B.072.046.00 idem c.s. ...regola d'arte. diametré21"1

013.011 euro (quaranta/51) m

Nr. 447 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T. di  ametro 2"

B.072.046.00 idem c.s. ...regola d'arte. diametro 2"

013.013 euro (quarantatre/81) m

Nr. 44¢ COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1 /2"

B.072.046.00 Fornitura e posa in opera di coibent&zjmer tubazioni zincate, "calde" e "fredde" inesssn pareti, pavimenti, brecce e canali o posgte

019.003 controsoffitto, mediante guaina in gommeesira espansa, a cellule chiuse, con le seguemntieastiche tecniche:

- conduttivita' termica < = 0,040 W/mk;

- resistenza alla diffusione del vapore acqueo5960;

- reazione al fuoco Classe 1. La coibentazione deflazioni “fredde" avra' spessore adeguato ad evidm@mazione di condense, mentre,
per le tubazioni “calde", lo spessore sara’ a norntananoLegge 10 del 9 gennaio 1991. e Dlgs. 19 agas@b n° 192. Allattp
dell'aggiudicazione dell'offerta, la Ditta dovra' pua@ idonea campionatura del materiale prescelola@aelativa certificazione attestante la
rispondenza dei requisiti sopra menzionati. Nekpoesi intende compreso e compensato ogni onese@sksorio necessario per la posa e
guanto altro per dare il lavoro finito a regola @'adiametro 1/2"

euro (quattro/56) m

Nr. 44¢ COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 3 /4"

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 3/4"

019.005 euro (quattro/87) m

Nr. 45(C COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1 "

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"

019.007 euro (cinque/17) m

Nr. 451 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1 "1/4

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"1/4

019.009 euro (cinque/87) m

Nr. 452 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 1 "1/2

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"1/2

019.011 euro (seil21) m

Nr. 452 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE diametro 2 "

B.072.046.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 2"

019.013 euro (sette/20) m

Nr. 45¢ VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) diametro 3 "

B.072.048.00 Fornitura e posa in opera di valvoldeaa a passaggio totale in ottone OT58 stampatoinmpianti a gas, avente le seguenti carattehigtic

001.015 tecniche:

- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e crana

- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, craatliamantato;

- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'astaTi+E;

- pressione minima d'esercizio 4 bar;

- temperatura d'impiego da -15°C a +70°C. Nel pesizintende compreso e compensato ogni onere eebsario necessario per la posa e
guanto altro per dare il lavoro finito a regola @adiametro 3"

euro (centocinquantaotto/39) cad

Nr. 45¢ VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1/2"

B.072.048.00 Fornitura e posa in opera di valvolfesia a passaggio totale in ottone OT58 stampatoaqupia e prodotti petroliferi, avente le seguenti

003.001 caratteristiche tecniche:

- corpo in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato e crtana

- sfera in ottone OT58 UNI 5705-65 nichelato, cramtliamantato;

- guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'astaTi+E;

- pressione minima d'esercizio 35 bar;

- temperatura d'impiego da -15°C a +100°C. Nel e intende compreso e compensato ogni onere@sorio necessario per la posa e

guanto altro per dare il lavoro finito a regola @adiametro 1/2"
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euro (diciannove/90) cad
Nr. 45¢€ VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3/4"
B.072.048.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 3/4"
003.003 euro (ventidue/39) cad
Nr. 457 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"
B.072.048.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"
003.005 euro (ventisei/64) cad
Nr. 45¢ VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/4
B.072.048.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"1/4
003.007 euro (trentatre/76) cad
Nr. 45¢ VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 1"1/2
B.072.048.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 1"1/2
003.009 euro (quarantauno/44) cad
Nr. 46( VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2"
B.072.048.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 2"
003.011 euro (cinquantatre/63) cad
Nr. 461 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 2"1/2
B.072.048.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 2"1/2
003.013 euro (ottantasei/61) cad
Nr. 462 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE diametro 3"
B.072.048.00 idem c.s. ...d"arte. diametro 3"
003.015 euro (centotrentauno/25) cad
Nr. 462 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1/2"
B.072.048.00 Fornitura e posa in opera di valvoldte@no avente le seguenti caratteristiche teenich
023.001 - corpo in bronzo;
- anello di tenuta a sede piana in nylon con fibneetro al 33 % ;
- molla in acciaio inox 18/10;
- attacchi e manicaotti filettati gas. Nel prezzoréende compreso e compensato ogni onere ed acicesscessario per la posa e quanto altro
per dare il lavoro finito a regola d'arte. attaadibimetro 1/2"
euro (venti/31) cad
Nr. 464 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 1"
023.005 euro (venticinque/30) cad
Nr. 46¢ VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"1/4
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 1"1/4
023.007 euro (trentaquattro/67) cad
Nr. 46€ VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 1"1/2
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 1"1/2
023.009 euro (quarantadue/59) cad
Nr. 467 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 2"
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 2"
023.011 euro (cinquantadue/82) cad
Nr. 46¢ VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO attacchi diametro 2"1/2
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 2"1/2
023.013 euro (novantaotto/07) cad
Nr. 46¢ VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diam etro 1/2"
B.072.048.00 Fornitura e posa in opera di valvoladitura per piede di colonna avente le seguardtteristiche:
033.001 - corpo e coperchio in bronzo di fusione;
- asta in ottone OT58;
- tenuta verso l'esterno realizzata mediante bugsetampressa in ammianto graffiato;
- volantino in acciaio verniciato;
- dispositivo per la lettura ed il blocco della izéane di taratura. La valvola e' comprensiva ditesina di preregolazione con bloccaggio di
massima apertura, rubinetti per attacco al manantfferenziale e rubinetto di scarico. Nel prezeingende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa e laotper dare il lavoro finito a regola d'artdaathi diametro 1/2"
euro (sessantaquattro/07) cad
Nr. 47C VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diam etro 3/4"
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 3/4"
033.003 euro (sessantacinque/58) cad
Nr. 471 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diam etro 1"
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B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 1"
033.005 euro (settantatre/50) cad

Nr. 472 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diam etro 1"1/4
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 1"1/4
033.007 euro (novantatre/89) cad

Nr. 47 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA attacchi diam etro 2"
B.072.048.00 idem c.s. ...attacchi diametro 2"
033.011 euro (centoquarantasei/92) cad

Nr. 474 VALVOLA DI TARATURA attacchi DN 65
B.072.048.00 Fornitura e posa in opera di valvolaadatura per il bilanciamento dei circuiti di dibtizione acqua calda e fredda per impianti di
035.001 riscaldamento e condizionamento aventegleesdi caratteristiche:
- corpo valvola in ghisa;

- coperchio e parti interne in "Ametal”;

- bulloni di fissaggio in acciaio inox;

- volantino di manovra in alluminio;

- attacchi piezometrici;

- anello di tenuta degli alberi (O-Ring) in gomma BPD

- PN 16;

- blocco della posizione di taratura. La valvolac@nprensiva di sistema di preregolazione con bfggicadi massima apertura, coppelle
isolanti preformate, controflange ed ogni onere exkssorio necessario per la posa e quanto altro perildawvoro finito a regola d‘arte.
attacchi DN 65

euro (cinquecentoquattro/16) cad
Nr. 47& STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 50 - DN 80 attacchi DN 65 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.
B.072.048.00 Fornitura e posa in opera di stabilemeaautomatico di portata costituito da:
039.007 - corpo in ottone;

- molla in acciaio inox;

- assieme pistone in ottone nichelato;

- attacchi flangiati;

- pressione massima di esercizio 25 bar;

- temperatura massima di esercizio 135°C;

- precisione +/- 5 %j;

- campo di pressione da 1,4 a 42 m.c. a,;

- campo di portata da 1,82 a 34,1 m3/h. Dovra'istai@ inoltre le seguenti caratteristiche:

- mantenimento costante della portata voluta aathariare delle condizioni di funzionamento delpianto;
- autopulente;

- equilibratura automatica dei circuiti serviti. ktabilizzatore sara’ completo di controflange, tiraguarnizioni, bulloneria ed ogni altro onere
ed accessorio per dare il lavoro finito a regolat@'attacchi DN 65 campo di pressione 3,5-42 m.c.a.
euro (milleseicentoquattordici/65) cad

Nr. 47€ VALVOLE RADIATORI diametro attacco: 1/2"
B.072.050.00 Fornitura e posa in opera di valvadatari a semplice regolaggio sulla mandata di egnpo scaldante. Le valvole dovranno essere in bronz
001.001 BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stam@aka60 UNI 4891.62. Nel prezzo si intende compresompensato I'onere dei cappucci|che
dovranno essere stampati in vetroresina termointigenostituiranno volantino di manovra e quanti alecessario per dare il lavoro finitp a
regola d'arte. diametro attacco: 1/2"

euro (trentadue/30) cad
Nr. 477 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO 5 colonne, H fino a2 000
B.072.052.00 Fornitura e posa in opera di radidtdiolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe POE@P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm. L'Lﬂrion
007.093 dei vari elementi dei radiatori dovra esseadizzata con nippli conici a doppia filettatuta. resa dei corpi scaldanti, determinata secoado |

normativa UNI EN 442, sara quella risultante dai fiedii di prova tecnica rilasciati da Istituti autzati. Ciascun corpo scaldante dqvra
essere montato con idonea pendenza ed allacdmi@@ di distribuzione in modo di garantire il fa@ naturale sfogo dell'aria; nel montaggio
in opera ogni radiatore dovra mantenere un distacabreéno 3-4 cm dalla parete verticale, di almeRath dal pavimento e di almeno 8 cm
dal davanzale o mensola soprastante. La potenzgesia ai fini della contabilizzazione sara queliterminata dalla tabella riportata in
progetto che esprime la resa dei radiatori secondor@aa U.N.l. EN 442 con differenza di temperatuta=[50°C. Per altezze di radiatore
superiore a 600 mm e attacchi di mandata e ritorrimasso, sara obbligatorio linserimento di diafn@a sull'attacco di mandata al fing di
distribuire meglio il fluido vettore allinterno debrpo scaldante. Il radiatore € comprensivo dirdete in bronzo od ottone, mensole di
sostegno, valvoline manuali sfogo aria con volandhmanovra del tipo a sicurezza, tappi cieclpieg,i radiatori serviti con tubazioni dall'alto,

rubinetti di scarico. Nel prezzo si intende comprescompensato I'onere per la fornitura dei corpiv@miciati a forno con mano di fondo

previo trattamento di fosfatazione e quanto algoassario per dare il lavoro finito a regola d:&teolonne, H fino a 2000

euro (centoottantacinque/20) kw
Nr. 47¢ COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 num ero circuiti: 3
B.072.052.00 Fornitura e posa in opera di colletmemontato di distribuzione in ottone, completonditeriale di fissaggio alla parete e costituito da:
026.001 - valvole di mandata con regolazione mictaoos

- detentori di ritorno termostatizzabili;
- termometro di mandata collettore;

- termometro di ritorno collettore;

- valvoline manuali di sfogo aria;

- attacchi collettore;

- cassetta da incasso, con portina per l'alloggi@oneei collettori, con possibilita di installare sistema di regolazione, completa di supporto
guida tubi in lamiera di acciaio verniciata a fupco
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- valvola a sfera per l'intercettazione della maada

- valvola di taratura o dispositivo automatico efjolazione portata;
- filtro;

- misuratore di portata per ogni singolo circuito;

- rubinetti di scarico per i collettori di mandataiterno. Nel prezzo sono compresi gli allacciamélraulici, viti e tasselli di fissaggio ed ogni
altro onere ed accessorio per dare il lavoro fiaitegola d'arte. numero circuiti: 3

euro (ottocentoquarantatre/70) cad
Nr. 47¢ COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 num  ero circuiti: 4
B.072.052.00 idem c.s. ...numero circuiti: 4
026.003 euro (ottocentoottantaquattro/10) cad

Nr. 48C COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 num ero circuiti: 5
B.072.052.00 idem c.s. ...numero circuiti: 5

026.005 euro (novecentotrentasette/00) cad
Nr. 481 COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 num ero circuiti: 6

B.072.052.00 idem c.s. ...numero circuiti: 6

026.007 euro (milletrentanove/30) cad
Nr. 482 COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 num  ero circuiti: 7

B.072.052.00 idem c.s. ...numero circuiti: 7

026.009 euro (millesettantanove/70) cad

Nr. 482 COLLETTORE DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI OT58 num ero circuiti: 8
B.072.052.00 idem c.s. ...numero circuiti: 8

026.011 euro (millecentoventi/00) cad
Nr. 484 LAVABO A CANALE dimensioni 90x45x25
B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di lavabonalean fyre-clay, posto su mensole in acciaio ifataf verniciato e completo di sifone, piletta didroe
001.001 1"1/4 e scarico cromato. Nel prezzo si @ compresi e compensati gli oneri per zanchedlenbdi ancoraggio e per l'allacciamento alle

reti idrica e di scarico e quanto altro per datavibro finito a regola d'arte. dimensioni 90x45x25

euro (duecentotrentasei/81) cad
Nr. 48t LAVABO IN PORCELLANA dimensioni 65x50 ca.
B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di lavabpartellana dura vitreous-china UNI 4542-4543 conapté scarico a saltarello, piletta diametro 1"1/4,
003.003 scarico cromato, canotto, rosone e rubisettiblavabo in rame con rosette. Nel prezzo si @den compresi e compensati gli oneri per staffe

di supporto, zanche e bulloni di ancoraggio e pkadeamento alla rete idrica e di scarico e quaaiti® necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni 65x50 ca.
euro (duecentotrentasette/26) cad

Nr. 48¢ VASO WC COMPLETO DI CASSETTA installazione sospeso
B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di vaso wgairtellana dura vitreus-china UNI 4542-4543, coroptli cassetta a zaino di facile manutenzjone
009.003 incassata a parete, placca doppio comantitdrabn prodotti antibatterici, sedile e coprikedi plastica tipo pesante e tubo di cacciata) Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli graristaffe di supporto, zanche e bulloni di anagiag per l'allacciamento alle reti idrica e

di scarico e quanto altro nacessario per dargadktafinito a regola d'arte. installazione sospeso

euro (quattrocentoventi/95) cad
Nr. 487 PIATTO DOCCIA dimensioni 80x80
B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di piattocdo gres porcellanato fyre-clay UNI 4542 compleli scarico sifonato. Nel prezzo si intendpno
013.003 compresi e compensati gli oneri per l'alioeinto alle reti idrica e di scarico e quanto aleoessario per dare il lavoro finito a regola diart

dimensioni 80x80

euro (duecentocinquantatre/96) cad
Nr. 48¢ SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD servizio disab ili standard

B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di apparatatei ed arredi vari per l'approntamento di seovigr disabili eseguito secondo il D.P.R. 24 lugb®§
031.003 n° 503 e D.M. 14 giugno 1989 n° 236, coroplétcollegamenti alle reti idrica e di scarico enpmsto da:
- vaso w.c. in vitreous-china, completo di cassditcarico e sedile, altezza mm 500, asse postocandfnlla parete destra (per chi entra dalla
porta ), 140 cm dalla parete sinistra, distanza trddoanteriore tazza e parete posteriore 80 cm;
- lavabo in vitreous-china, delle dimensioni di n&7W0x430, completo di miscelatore monocomando a lemga, mensole di sostegno,
rubinetti sottolavabo, scarico sifonato, flessildiii collegamento. Le tubazioni andranno posizioriatenaniera tale da non ostacolarg il
movimento del disabile nella zona sottolavabo;

- specchio fissato sopra il lavabo in zona compti@se90 cm ed i 170 cm;
- corrimano orizzontale continuo su tutto il periroedel locale;

- n° 1 maniglione verticale, posto al lato dellazeaw.c. Nel prezzo si intende compreso e compermgali onere ed accessorio necessario per
la posa e lapprontamento del servizio compresalglcciamenti idraulici ed alla rete di scaricopgguparte di tubazioni zincate ed in P.E. di
diametro adeguato, coibentazione delle tubaziahigwtasselli di fissaggio e quanto altro necesspépdare il lavoro finito a regola d‘arte.
servizio disabili standard
euro (duemilasettecentoottantaotto/70) a corpo

Nr. 48¢ ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA 1 attacco diametro 1/ 2"
B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di attacchua calda a fredda per lavelli e similari, comptitrubinetti per I'esclusione e collegamenti adite
095.001 idrica e di scarico. Nel prezzo si intendem®sa e compensata quotaparte di tubazione zino#tentata fino al diam. 3/4" e tubazione di
scarico in PEHD fino al diam. 63 nonche' l'onerelpeshiusura temporanea delle tubazioni e quaitito aécessario per dare il lavoro finitp a
regola d'arte. 1 attacco diametro 1/2"
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euro (centosettanta/60) cad

Nr. 49C ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA 2 attacchi diametro 1/ 2"

B.072.054.00 idem c.s. ...regola d'arte. 2 attadigmetro 1/2"

095.003 euro (duecentocinquantaotto/06) cad

Nr. 491 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA 2 attacchi dia metro 3/4"

B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di attacchua calda a fredda per cucine alberghiere e simdlampleti divalvole a sfera per l'esclusione e

097.007 collegamenti alla rete idrica e di scaricel pfezzo si intende compresa e compensata quaagidttbazione zincata coibentata fino al diam.

3/4" e tubazione di scarico in PEHD fino al diarB.fonche' I'onere per la chiusura temporanea dédztoni e quanto altro necessario|per
dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 attacclaindetro 3/4"
euro (duecentosettantasette/02) cad

Nr. 492 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-SCARICO

B.072.054.00 Fornitura e posa in opera di apparetafa di allacciamento alle reti idrica e di scapeo lavatrici o lavastoviglie costituita da:

099.001 - attacco alla rete idrica dellacqua freddenetro 1/2", con rubinetto in ottone cromato;

- sifone da incasso in ottone, cromato nelle partvista, completo di guarnizioni e codolo di racko in ottone filettato. Nel prezzo|si
intendono compresi e compensati gli oneri perliegamento alle reti idrica e di scarico e per laushra temporanea e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

euro (centocinquantadue/45) cad

Nr. 492 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO per lavabo

B.072.056.00 Fornitura e posa in opera di gruppe@eBsore monocomando (acqua calda-fredda) con pastigeramica. Nel prezzo si intende compreso e

001.001 compensato l'onere per l'allacciamentaeliaidrica e quanto altro necessario per dargadkéafinito a regola d'arte. per lavabo

euro (centosessantauno/48) cad

Nr. 494 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO ad incasso per docca

B.072.056.00 idem c.s. ...regola d'arte. ad incpssa@loccia

001.005 euro (centosettantasette/15) cad

Nr. 49t GRUPPO DOCCIA

B.072.056.00 Fornitura e posa in opera di gruppeidazomposto da:

011.001 - doccia a mano con saliscendi abbinatord&®60 in acciaio inox;

- tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza 1,50 completo di raccordo a 90. per il collegamentbfiéssibile alle tubazioni incassate,| di
nipplo filettato maschio 1/2" tagliabile a misurd pasto e raccordi. Nel prezzo si intende compeesompensato ogni onere ed accessorip per
la posa e quanto altro per dare il lavoro finitogota d'arte.

euro (centocinquantasette/85) cad

Nr. 49¢ MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZION E A PAVIMENTO Modulo vaso sospeso/pavimento

B.072.057.00 Fornitura e posa in opera di modul@lf@stito autoportante e regolabile in altezza, ipgpianti sanitari, da posizionare prima della

001.001 realizzazione dei tavolati in cui verrannaraii, completi di:

- tubazioni di scarico in PEHD ad innesto;

- tubazioni di adduzione acqua calda e fredda, lietdene reticolato secondo il metodo Engel secobdN 16892, coibentate;

- giunzioni terminali ed intermedie eseguite corcoadi in ottone, inscindibili ed autoserranti, nede espansione a freddo del tubo e del
relativo anello di rinforzo, omologati DVGW;

- staffe di sostegno dei sanitari sospesi con isgerd8 o 23 cm.

- piedini regolabili in altezza da 0 a 10 cm. lleghmenti idrici tra i diversi moduli dovranno esseealizzati con tubazioni in polietilene
reticolato secondo il metodo Engel nei diametriZL@8xmm., 20x2.8 mm., 25x3.5 mm., secondo DIN 1688%jiunzioni dovranno essere
eseguite con raccordi in ottone, inscindibili edoaerranti, mediante espansione a freddo del tublel eelativo anello di rinforzo esterno,
omologati DVGW. E' compreso nel prezzo l'allacciatoedrico ed alla rete di scarico ed ogni altrorened accessorio per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Modulo vaso sospeso/pavimento

euro (centoventidue/78) cad

Nr. 497 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZION E A PAVIMENTO Modulo lavabo/lavello

B.072.057.00 idem c.s. ...d"'arte. Modulo lavabollave

001.003 euro (settantacinque/97) cad

Nr. 49¢ MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZION E A PAVIMENTO Modulo doccia per rubinetteria da

B.072.057.00esternof/incasso

001.011 idem c.s. ...d'arte. Modulo doccia per rettémia da esterno/incasso

euro (novantatre/67) cad

Nr. 49¢ MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO DISTRIBUZION E A PAVIMENTO Modulo lavatrice

B.072.057.00 idem c.s. ...d'arte. Modulo lavatrice

001.015 euro (sessantasette/39) cad

Nr. 50C MODULO AUTOPORTANTE IMP. RISCALDAMENTO DISTRIBUZION E A PAVIMENTO dulo radiatore interasse attacchi

B.072.057.001735 mm

005.009 Fornitura e posa in opera di modulo preatiesutoportante per attacco radiatori, da poseie prima della realizzazione dei tavolati in| cui

verranno murati, completi di:
- tubazioni in polietilene reticolato secondo iltodo Engel secondo DIN 16892, coibentate;

relativo anello di rinforzo, omologati DVGW; | cojamenti idrici tra i diversi moduli dovranno essegalizzati con tubazioni in polietilene
reticolato secondo il metodo Engel nei diametri Z8xmm, 20x2.8 mm, 25x3.5 mm, secondo DIN 1689%jilmzioni dovranno essere
eseguite con raccordi in ottone, inscindibili edoaerranti, mediante espansione a freddo del tublel eelativo anello di rinforzo esterno,

- giunzioni terminali ed intermedie eseguite concoadi in ottone, inscindibili ed autoserranti, mede espansione a freddo del tubo e del
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omologati DVGW. E' compreso nel prezzo l'allacciatnédraulico al circuito ed ogni altro onere edessorio per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Modulo radiatore interasse attacchi 1785 m
euro (ottantadue/25) cad

Nr. 501 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70 x 2" posa orizzontal e/verticale

B.072.058.00 Fornitura e posa in opera di attaccmpaonpa w f. composto da:

001.001 - valvole a sfera cromate a passaggio tdtatgercettazione;

- valvola di ritegno;

- valvola di sicurezza;

- rubinetto di scarico;

- attacco motopompa UNI 70. Nel prezzo si intendereso e compensato l'onere per l'allacciametdoretle antincendio e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'dstél 70 x 2" posa orizzontale/verticale

euro (trecentouno/30) cad

Nr. 502 CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO)

B.072.058.00 Fornitura e posa in opera di cassatiecgndio per naspo a norma UNI EN 671/1 e corapléet

005.001 - armadietto ad incasso in lamiera zincella dpessore di 15/10 mm;

- portine in lastra safe crash o zincata con seaat

- idrante diametro 25 mm. con manichetta in nylommata da 20 m, lancia in materiale sintetico afiietti e dispositivo di commutazione,
manometro, valvola a sfera cromata a passaggide tattntercettazione . Nel prezzo si intende compresoompensato l'onere per
I'allacciamento alla rete antincendio e quant@aigcessario per dare il lavoro finito a regola el'art

euro (trecentosettantaotto/70) cad

Nr. 502 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-233/B-C

B.072.058.00 Fornitura e posa in opera di estinporéatile a polvere a base di fosfato monoammonient@le seguenti caratteristiche

009.001 - omologazione CE;

- idoneita per lo spegnimento delle classi di fudeB-C;

- funzionamento a temperature comprese fra -20°G@° €. Nel prezzo si intende compreso e compenksiipporto a muro zincato, il sigillo

di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segatore applicato a parete, viti e tasselli digiggo ed ogni quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Capacita’' 6 Kg camacelativa di spegnimento 34/A-233/B-C

euro (settantaquattro/60) cad

Nr. 504 ESTINTORE PORTATILE CO2 Capacita' 5 Kg - capacita' relativa di spegnimento 89/B-C

B.072.058.00 Fornitura e posa in opera di estinporéatile a CO2 avente le seguenti caratteristiche:

011.003 - omologazione CE;

- idoneita per lo spegnimento delle classi di fuBeG;

- funzionamento a temperature comprese fra -20°G@°€. Nel prezzo si intende compreso e compenkstipporto a muro zincato, il sigillo

di garanzia, il cartellino revisioni, il cartello segatore applicato a parete, viti e tasselli digiggo ed ogni quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Capacita' 5 Kg - cétparelativa di spegnimento 89/B-C

euro (duecentotrentadue/70) cad

Nr. 50¢ DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

D.011.005.0(Demolizione di sovrastruttura stradale in conglateebituminoso per qualsiasi spessore della pavem@ne, con gli oneri e prescrizionj

110.005 indicate nelle Norme Tecniche. Nel presente magisteno compresi e compensati:

- il carico, trasporto e scarico del materialemit® recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. resffibito del cantiere, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale deposito provvisorio e suézspresa su aree da procurarsi a cura e spd$mpeesa;

- il carico, trasporto e scarico su aree indivieuael progetto, del materiale ritenuto recuperabiiietilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza

al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanzedate di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsigszzo, compreso I'eventuale deposito
provvisorio e successiva ripresa su aree da prsiwraura e spese dell'lmpresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di kimeento e/o di recupero individuato nel progettel materiale ritenuto non recuperabile

dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10dafla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, cospieventuale onere di deposito
provvisorio e successiva ripresa su aree da prsiwraura e spese dell'lmpresa. Sono esclusnglii @er il conferimento ad impianto di
smaltimento e/o di recupero che saranno compeagstite; ed ogni altro onere. - Rif. elenco pré&zA.T. 2012 [D.011.005.00110.005]

euro (venticinque/26) m?3

Nr. 50¢€ TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO -  fino a cm 5,00 di spessore

D.011.005.00 Taglio di pavimentazione in conglometatuminoso eseguito mediante apposito scalpefiega a disco, computato per lo sviluppo effettivo

150.005 del taglio; salvo specifico ordine della Dsara computato solamente il primo taglio dellérpantazione esistente, ancorché risulti necessaria

una parziale riprofilatura per il perfetto raccotd® la pavimentazione stessa ed il ripristinane fa cm 5,00 di spessore - Rif. elenco prezzi
P.A.T. 2012 [D.011.005.00150.005]
euro (tre/11) m

Nr. 507 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5,00

D.011.005.00 idem c.s. ...ripristino. - per ogni altre i cm 5,00 - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012(D1.005.00150.010]

150.010 euro (zero/30) m

Nr. 50¢€ CORDONATE - sez. 12/15 con h =30 cm

D.051.005.0(Fornitura e posa in opera di cordonatura per fesuatitraffico, aiuole e simili, rettilinee od @urva, in calcestruzzo avente >=C25/30, |n

010.020 elementi della lunghezza di cm 100, allettati caitencementizia compresa I'apposita fondazione digthensioni minime di cm 35 x 15

eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m?3, leosoacessario, la stuccatura dei giunti e quanto piescritto nelle Norme Tecniche,

esclusa I' eventuale armatura d' acciaio o in aoen rete elettrosaldata che saranno remunepatita con relativo prezzo d'elenco. - sez.

12/15 con h = 30 cm - Rif. elenco prezzi P.A.T.202.051.005.00010.020]

euro (trenta/92) m
Nr. 50¢ FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con mate riale proveniente da cave di prestito
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D.051.025.0(Fondazione stradale eseguita con materiale natcwaferme alle specifiche Norme Tecniche per uresspre compresso come indicato

110.010 nelle sezioni tipo di progetto, steso su pianoadigppreventivamente livellato, posto in opera amelpt strati di almeno cm 10 e massimo

cm 20, compresa la livellazione e la cilindratuoa cullo compressore di 14 - 16 t corrispondentie ribrante fino al raggiungimento della
densita prevista. Compresa la fornitura del mategd esclusa la finitura superficiale. con matenoveniente da cave di prestito - Rif.
elenco prezzi P.A.T. 2012 [D.051.025.00110.010]

euro (ventisei/29) m3

Nr. 51C BINDER dello spessore compresso di 70 mm

D.051.030.0(Fornitura, stesa e costipamento di conglomeratobitoso tipo "B", idoneo all'utilizzo (Marcatura (3econdo Direttiva Prodotti da

125.010 Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezma caldo con caratteristiche prestazionali aonifalle relative Norme Tecniche

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, pefoleazione dello strato di collegamento, bindegrde granulometria dimm 0 - 31,5 e
composto da aggregati di primo impiego ottenutifpmtumazione, opportunamente miscelati con bitamente caratteristiche di coesigne

ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, aesgpguardiania ed ogni altro onere per dare drlavinito a regola d'arte. Esclusa la

sola eventuale pulizia e successiva spruzzaturpiaied d'appoggio. L'Appaltatore potra utilizzarateriale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela idegtti, previa presentazione di uno studio, aatetdalla D.L., atto a definire la
composizione della miscela stessa e le modalitdfiezionamento. dello spessore compresso di 70 Rifnelenco prezzi P.A.T. 2012
[D.051.030.00125.010]

euro (undici/43) m?

Nr. 511 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE

D.051.030.0(Fornitura, stesa e costipamento di conglomeratobitoso per ricariche, idoneo all'utilizzo (Marac@€E Secondo Direttiva Prodotti da|

145.005 Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), adattoiparazione di buche ed avvallamenti e per ilisiino del piano stradale posto in

opera manualmente o meccanicamente a regola daneonglomerato bituminoso tipo "E" o BINDER sedo le richieste del Direttore

dei Lavori compresa la spruzzatura con emulsionabnosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5mpérL'esecuzione ti tale lavorazione

dovra essere effettuata con una distinta stesgpéndente da altre stese). L'eventuale pulizia samipensata con la relativa voce d'elenco
prezzi. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [D.051.(B1L45.005]

euro (sei/81) 100kg

Nr. 51z MANTO D'USURA TIPO "C" con spessore mm 30

D.051.030.0(Fornitura, stesa e costipamento di conglomeratorbitoso tipo "C", idoneo all'utilizzo (Marcatura (&condo Direttiva Prodotti da

215.010 Costruzione CPD 89/106/CEE e DPR 246/93), confezma caldo con caratteristiche prestazionali aonifalle relative Norme Tecniche

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, pefiolmazione dello strato d'usura, avente granuldedtrmm O - 8 e composto da aggregdati

di primo impiego ottenuti per frantumazione, oppogmente miscelati con bitume avente caratteristitiltoesione ed adesione conformi

alle Specifiche Tecniche, dello spessore compressondi i tipi, compreso guardiania ed ogni altrere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e sun@espruzzatura del piano d'appoggio. con spessoreé0 - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012
[D.051.030.00215.010]

euro (sei/l4) m?

Nr. 51 PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO eseguito  con conglomerato tipo BINDER e spessore compresdbmm 50

D.051.030.0(Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mheaon piccole finitrici comprendente la fornituségsa e costipamento di conglomerato

410.005 bituminoso, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE Sedomirettiva Prodotti da Costruzione CPD 89/106/GEBPR 246/93), dello spessore

compresso e dei tipi sotto indicati. Nel prezzosspuare comprese guardiania ed ogni altro onerelgrer il lavoro finito a regola d'arte.
eseguito con conglomerato tipo BINDER e spessamgpeesso di mm 50 - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2002p1.030.00410.005]
euro (dieci/77) m?

Nr. 51< PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO eseguito con conglomerato tipo "E" e spessore compresso dim 50

D.051.030.00 idem c.s. ...conglomerato tipo "E" @sspre compresso di mm 50 - Rif. elenco prezzil? 2012 [D.051.030.00410.010]

410.010 euro (quattordici/26) m?

Nr. 51¢ FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

D.051.035.00 Formazione di massetto dello spessorienmdi cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mariche in presenza di rete metallica come da

010.005 particolari o secondo le indicazioni delld..Dcompresi tutti gli oneri per dare il lavormifio a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete

metallica che sara remunerata con il relativo prekzlenco. - Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [(L@85.00010.005]
euro (dieci/05) m?

Nr. 51€ SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI interasse fra gli stessi fino a m 1,00

E.001.004.00 Sovrapprezzo allo scavo a sezionett&ted allo scavo di shancamento preventivo iperdcio con servizi stradali sotterranei, compiems

120.010 degli oneri per dellindividuazione, peritrca eseguita con scavo a mano, per la sucaesdaguata protezione del sottoservizio, per katta

durata del periodo di apertura degli scavi e pelefiitiva risistemazione. Sono inoltre comprdsbgeri per il rivestimento in sabbia attorno

al sottoservizio, per uno spessore minimo di cmill@pristino per eventuale danneggiamento deglssi ed il risarcimento dei danni per
eventuali interruzioni del servizio. Restano edclis tale sovrapprezzo gli oneri relativi alla ddimione di rivestimenti protettivi i
calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistentevsehtuali spostamenti dei sottoservizi incrodigtilora interferenti con la nuova tubazione.
Se lo scavo avviene in ambiente urbano, adotegspdsita voce di prezziario. interasse fra glisitiiso a m 1,00 - Rif. elenco prezzi P.A.T.
2012 [E.001.004.00120.010]

euro (ottantaotto/39) cad

Nr. 517 TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 122 01 - PN 16 De 50 mm

E.003.005.00 Fornitura e posa di tubazioni (bamg)dlietilene alta densita PE 100 sigma 80 kg/dwésiche idonee per il trasporto d'acqua potabile e

032.320 potabilizzare, e/o per il trasporto di flaimentari, rispondenti alla norma UNI EN 1220102 e alle prescrizioni del Decreto Ministeriale n.

174 del 06/04/2004. La rispondenza del materiaieitfo dovra essere garantita da rapporti di priteaadiati da enti qualificati. La Direzione

Lavori potra fare eseguire a sua insindacabilesitaw, a spese del fornitore e su una campiondainmateriale fornito, prove di collaudo|da
parte di un istituto abilitato, in conformita aladdetta norma. Ogni tubazione dovra recare, ineranisibile ed indelebile, la marcatura
prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono comsipyé oneri delle giunzioni mediante saldaturdaestesta, la posa in opera di tutti i pezzi
speciali sia interrati che allinterno delle cantterel'alloggiamento della retina in materiale éso di segnalazione, il letto di sabbia , dello
spessore di almeno 10 cm ., il rinfianco con safib@alla generatrice superiore, costipato aceumante in modo da non lasciare vani al di
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sotto del tubo, il reinterro definitivo sempre cablsia almeno 20 cm di spessore al di sopra dellarggite superiore del tubo, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e séade indicazioni impartite dalla Direzione Lavdtitubo, deve essere posizionato come da
sezione tipo allegata, con il corretto allineamentmn pendenza secondo le livellette di progetin,deve essere danneggiato da urti o da uso
non corretto dei mezzi meccanici usati per la peda compattazione. Resta escluso dal prezzo swierd del trasporto a discarica |del
materiale di risulta eccedente e la relativa ind@rgtidiscarica. PN 16 De 50 mm
euro (sedici/87) m

Nr. 51¢ TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 122 01 - PN 16 De 63 mm

E.003.005.00 idem c.s. ...16 De 63 mm

032.325 euro (diciotto/45) m

Nr. 51¢ TUBAZIONI IN POILIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI 122 01 - PN 16 De 90 mm

E.003.005.00 idem c.s. ...16 De 90 mm

032.335 euro (ventisei/69) m

Nr. 52C SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO DN 80

E.003.005.00 Fornitura e posa in opera di saradimescghisa a corpo piatto od ovale di tipo flatgieonformi alla norma UNI EN 1074, corpo e cappell

155.015 in ghisa sferoidale verniciato con verni@ssidiche, albero in acciaio inox, tenuta dinantiaal cappello e I'albero di manovra mediante |due

anelli tipo O. Ring e ulteriore guarnizione atoasionea per uso potabile, cuneo in ghisa sfemicdah guide centrali completamente rivestito
esternamente in gomma nitrile vulcanizzata confoaim®.M. n° 174 del 06/04/2004, bussola in bronzaahd resistenza, passaggio totgle e
rettilineo senza alcuna sede, viti a brugola inaaczincato annegate e perfettamente protette dasione con materiali sigillanti, volantino| di
manovra in acciaio stampato e flange forate dinoeragé secondo normativa, pressione di esercizio RNPI 16. Nel prezzo si intendano
compensate le controflange saldate alla tubazianignierie in acciaio zincato, guarnizioni e quattahecessario per dare il lavoro finitp a
regola d'arte. DN 80
euro (duecentosettantacinque/40) cad
SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE DA CAVA
D Sottofondo stradale eseguito con matemato di adatta granulometria comunque inferiol® @m proveniente da cava esterna al cantiere,
giudicato idoneo dalla D.L., compresa lastla costipazione fino ad ottenere una statiw fowime indicato nella sezione tipo. Ricorrendo le
condizioni di variabilita esposte nella premesskari compiuti, il prezzo indicato dovra esseréata dal progettista in funzione degli oneri
propri di ogni cantiere. Ai fini contabili verra comato il volume derivante dalle sezioni in operatdireffettivamente realizzate. - Rif. elenco
prezzi P.A.T. 2012 [H.001.001.00075.005]
euro (dodici/57) m3

Nr. 522 INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE CANTIERE
J.002.001.0Q Installazione e disinstallazione cemter impianto di perforazione a percussione di fipsante, compresi trasporti di andata e ritoino d
003.002* attrezzature, mezzi e personale.
euro (duemilacinquecento/00) cad.
Nr. 52¢ POSIZIONAMENTO ATTREZZATURA SU OGNI VERTICALE
J.002.001.0Q0 Posizionamento dell'attrezzatura suvegticale di perforazione
003.005*  |euro (trecento/00) cad.
Nr. 52¢ PERFORAZIONE A PERCUSSIONE FINO A 700 mm
J.002.002.00 Perforazione a percussione con colonmeadovra in terreni sciolti con diametro fino a #@@n, compreso l'onere per l'attraversamento di
004.002* trovanti, conglomerati e manufatti in gener
euro (trecentodieci/00) m
Nr. 52¢ TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO IN ACCIAIO SALDATO ... Di ametro 406,4 mm, spessore 5 mm.
J.002.006.0Q Fornitura e posa in opera di tubazibngestimento in acciaio saldato. Diametro 40, spessore 5 mm.
001.007 euro (centotrentadue/80) m
Nr. 52¢€ FILTRO A PONTE IN ACCIAIO VERNICIATO SALDATO ... Di ametro 406,4 mm, spessore 5 mm.
J.002.006.00 Fornitura e posa di tubo-filtro a pantacciaio saldato. Diametro 406,4 mm, spessonerb
003.007 euro (centosettantaotto/40) m
Nr. 527 GHIAIETTO CALIBRATO
J.002.007.0Q Fornitura e posa in opera di ghiagtlibrato in funzione di prefiltro
003.002* euro (centosessantatre/80) m?3
Nr. 52¢ POMPAGGIO DELL'ACQUA DI FALDA MEDIANTE ELETTROPOMPA  SOMMERSA
J.002.007.00 Pompaggio, durante gli scavi e pemilpb necessario, dellacqua di falda sotterranafiamte quattro elettropompe sommerse verticali con
003.003* portata di 50 litri al secondo ciascuna, g@onna diametro 400 mm e profondita di circa 10ahpano di campagna, nelle posizioni che
saranno concordate in corso d'opera con la Diredianeri. Nel prezzo sono compresi e compensatmgiri per la posa in opera dei cavi di
alimentazione, del quadro elettrico, delle saragihe, delle tubazioni di mandata fino alla condetticata dal committente e della Ipro
rimozione finale. La corrente elettrica necessdrfareionamento del sistema di pompaggio sara fomitara e spese del committente.
euro (quattromilaquattrocentoquaranta/00) cad.
Nr. 52¢ ALLONTANAMENTO DETRITI SOLIDI
J.002.011.00 Allontanamento fino a discarica nelimdgkm 10 dei detriti solidi derivanti dalla perfzione, con l'esclusione di eventuali materiadigett
001.002* a trattamenti speciali, compreso e compensal prezzo ogni costo della discarica.
euro (trentasei/67) m?3
Nr. 53C TERRA Terra vegetale
L.004.010.0QFornitura in cantiere di terra Terra vegetale - Biénco prezzi P.A.T. 2012 [L.004.010.00005.005]

COMMITTENTE: Comune di Castello-Molina di FiemmeN)



STUDIO TECNICO ARCHITETTI CRISTOFOLINI

Via Mariani, 8 - 38122 Trento - Tel. +39.0461.9159®mail: info@studiocristofolini.it pag. 92
unita
Num.Ord. , .
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d|
misura
005.005 euro (dieci/30) m3
Nr. 531 IMPIANTO IRRIGUO COMPLETO superficie da 500 a 1000 m2
L.007.025.00 Fornitura e posa in opera di impianiguo completo di irrigatori Pop-Up, statici/dinaine ala gocciolante, autocompensante. Le incidenz
005.005 delle varie tipologie saranno circa di: 70suberficie a prato, 15% di superficie con albarbusti e tappezzanti, 15% di superficie

pavimentata. Compresi scavi, tubi, raccorderiatreleilvole, pezzi speciali, rinterro degli scavisistemazione delle aree come prima
dell'esecuzione delle opere e tutto quanto necesgaridare il lavoro finito a regola d'arte. Esalles centralina di comando. superficie da|500

a 1000 m2
euro (sette/70) m?
Nr. 532 CENTRALINA DI COMANDO Alimentazione da rete elettric a 220V con batteria tampone, 3 programmi, 4 settori
L.007.025.00 Fornitura e posa di Programmatorerefétio idoneo al controllo di elettrovalvole a 24a¥., compreso il posizionamento ed il fissaggio del
010.005 programmatore, la fornitura dei materialiutiin collegamenti elettrici degli automatismiciblaggio dei cavi, il collaudo e quanto ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'artenfdntazione da rete elettrica 220V con batteria tai@p8d programmi, 4 settori
euro (trecentoquarantacinque/70) cad
Nr. 53¢ CENTRALINA DI COMANDO Accessorio per centralina - Armadio stagno per fissaggio a parete
L.007.025.00 idem c.s. ...regola d'arte. Accesgueiocentralina - Armadio stagno per fissaggio @tear
010.110 euro (duecentodiciotto/60) cad

Nr. 53¢ PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SU SUPERFICI IN CALC ESTRUZZO E SISTEMA DI ANCORAGGIO
N.002.020.0|Fornitura e posa in opera di sistema di ancoradefie pareti Xlam a muro, soletta o fondazione iA.@€on staffa in acciaio zincato a
005.050* caldo con lama interna in ausilio e preparaziofeesalccessiva installazione di pareti verticalieigno. E' compresa la fornitura di adeguata
ferramenta di fissaggio costituita da barre filetta barre in acciaio per armature annegato nel i@.fase di getto e dotata di sistema di
regolazione per ottenere la perfetta orizzontailifgreciso allineamento della struttura e I'adegucoppiamento con la parete in legno|
Sono inoltre compresi i sistemi di fissaggio aitagltrazione del pannello Xlam alla staffa in agzisecondo quanto previsto dagli
elaborati tecnici di progetto, costituiti da spinautoforanti in acciaio al carbonio ad alta resiga, provvisti di testa per l'avvitamento e
filettatura sottotesta per l'estrazione, in gradandorare il pannello di legno e la lama internaatiaio senza necessita di eseguire
precedentemente i fori

euro (centoventi/19) m

Nr. 53¢ PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA SU SUPERFICI IN CALC ESTRUZZO E SISTEMA DI ANCORAGGIO
N.002.020.0|Fornitura e posa in opera di sistema di ancoradeiilastri di legno lamellare a muro, solettandazione in C.A. con staffa in acciaio
005.060* zincato a caldo con lama interna in ausilio e pragiane alla successiva installazione delle stretterticali in legno. E' compresa la
fornitura di adeguata ferramenta di fissaggio toisti da barre filettate o da barre di acciaiogrenatura annegate nel C.A. in fase di getto
e dotata di sistema di regolazione per ottenepettetta orizzontalita e il preciso allineamentéalstruttura e I'adeguato accoppiamentq
con la struttura in legno. Sono inoltre compresstemi di fissaggio degli elementi in legno aliaffa in acciaio secondo quanto prevista
dagli elaborati tecnici di progetto, costituiti sfginotti autoforanti in acciaio al carbonio ad a#taistenza, provvisti di testa per
I'avvitamento e filettatura sottotesta per I'estnag, in grado di ancorare gli elementi di legrla ama interna di acciaio senza necessita di
eseguire precedentemente i fori
euro (cinquecentocinquantaquattro/87) a corpo

Nr. 53¢ FORNITURA PANNELLI X-LAM 5 STRATI spessore 140 mm
N.002.020.0|Fornitura in cantiere di pannelli strutturali igfeo multistrato in tavole di legno di abete inctlla strati incrociati, con marcatura CE per i
010.050*  |prodotti da costruzione prevista dalla direttivd1®®/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 &.e2gs.mm. o qualificati secondo
quanto richiesto dal

euro (centoventiuno/46) m?

Nr. 537 POSA IN OPERA PANNELLI X-LAM 5 STRATI - spessore 140 mm

N.002.020.0|Posa in opera di elementi costruttivi di cui akeee N.002.020.00010.050*, comprensivo di eventaabrazioni di incastro e
015.050*  |accostamento. Nel prezzo sono compresi gli oneril peglio di fori per i passaggi di impianti, ginelli di sollevamento, viti, angolari e
staffe zincate per il montaggio della strutturaee [flancoraggio al C.A., materassini fonoisolasitijllatura perfetta di tenuta all'aria
mediante nastratura di tutti i giunti e i colleganti, speciali manicotti di sigillatura all'arissmgillanti elastici in schiuma per tutti i passaggi
di canalizzazioni impiantistiche compresi i cardll'impianto di ventilazione, tappi in legno pemascheramento dei punti di fissaggio
che devono essere perfettamente allineati. Nekzpreano inclusi gli oneri per il trasporto e la rimgntazione nell'ambito di cantiere, il
montaggio a cura di personale specializzato, edalga prestazione compreso il controllo e aceéttze di elaborati costruttivi forniti dal
produttore o dal progettista. Sono compresi netzare piani di lavoro interni, la pulizia finald trasporto a discarica del materiale di risplta
differenziato, gli oneri di discarica secondo lemative vigenti e quant'altro per dare il lavonaith a regola d'arte secondo i protocolli dj
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.. 5 STRIASpessore 140 mm
euro (trentacinque/88) m?

Nr. 53¢ RIVESTIMENTO ESTERNO IN LISTELLI DI LARICE NATURALE  sezione 30x50
N.003.010.0|Fornitura e posa in opera di pannelli di rivestitoegstento in verticale costituiti da listelli entmlistelli avvitati in legno di larice naturale
025.305*  |con marcatura CE per i prodotti da costruzioneiptawdalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepélaDPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm.
secondo la norma armonizzata EN 14915, provenilengiestione forestale sostenibile (GFS) con ceatifone di catena di custodia
secondo lo schema PEFC o FSC. da fissare medigiraéa struttura sottostante. Il prodotto deveeze accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di mogggo da approvare da parte della D.L. oltre al pidnmanutenzione. Sono compresi nel
prezzo i tagli e gli sfridi. sezione 30x50

euro (ottantauno/00) m?

Nr. 53¢ SERRAMENTI INTERNI LAMELLARI LEGNO VERNICIATI TRASP ~ ARENTE

N.003.030.0|Fornitura e posa in opera di finestre e portefireeist legno lamellare di abete di prima sceltajf@melle di spessore uguale - umidita
005.000* massima 10+12% - certificato incollaggio B4), coaroatura CE per i prodotti da costruzione preuistia direttiva 89/106/CEE e ss.mm.,
recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. seclanuiorma armonizzata EN 14351-1 proveniente daayesforestale sostenibile (GFS))
con certificazione di catena di custodia secondsciema PEFC o FSC. Il serramento deve essere pagoato dai disegni costruttivi di
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misura

unita
di

Nr. 54(
N.003.030.0
005.015*

Nr. 541
N.003.030.0
005.700*

cantiere e dalle istruzioni di montaggio da apprewda parte della D.L. oltre al piano di manuteneid prodotti applicati in cantiere, qua
pitture per finiture e rivestimenti in legno/meteadl le vernici e impregnanti per il legno, dovramispettare il contenuto massimo
ammissibile di VOC, stabilito dalla Direttiva 20@2/CE. | serramenti saranno composti dai seguéntienti principali:

- serramento composto da telaio fisso e telaio laalle dimensioni opportune ad assicurare leiorighrestazioni e comunque dello
spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenatéripla battuta con gocciolaio inferiore in alluniu (anodizzato o verniciato a scelta

della D.L.) delle dimensioni opportune per realizzsistema del "giunto aperto” e garantire lespaizioni funzionali richieste, la larghezza

del gocciolatoio dovra comunque essere delle dimenminime di 21 mm (si consiglia 'adozione dz&mi a norma DIN 68 121); il
serramento dovra essere completo di fermavetrpéfiinterni;

- ferramenta di portata, sostegno e chiusura cdstitla cerniere angolari in acciaio tropicalizzéitedonea sezione con regolazione
micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a pitnppumediante nottolini, eventuale serratura coatieb chiavi, maniglia antinfortunistica g
placca in alluminio anodizzato nel tipo e colorgcelta della D.L.;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomermtgplastico (purene) o pvc additivato in base edlmpatibilita con le vernici di finitura,
montate senza soluzione di continuita ottenuta amdiaccurate giunzioni agli angoli o I'impiegadgoli preformati;

- doppio bancale interno/esterno con finitura ialegia al serramento, spessore minimo 3 cm, esegudtsegno in legno massello od in
truciolare rivestito MDF con impiallacciatura irgleo pregiato e terminale in legno massello;

- finitura superficiale con prodotti in dispersioneguosa, mediante applicazione di due mani sugeedismpregnante preservante
trasparente (neutro o colorato) ed una mano dieetrasparente, finitura sia lucida che opacdasektto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da otéenersupporto idoneo al successivo trattamento;

- vetrata isolante esclusa.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atedlal fornitura del prodotto il serramentista dodgtumentare e certificare le prestazigni
degli infissi (trasmittanza termica complessiva fUtnasmissione luminosa, permeabilita all'ariaeieé i laboratori e le metodiche usate
per le verifiche; in particolare la trasmittanzentiea complessiva dovra garantire quanto previattad..10 del 09/01/91 e ss.mm. per
I'edificio oggetto dell'appalto.

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgdrigper la sigillatura poliuretanica tra serransgetentuale falso telaio e contesto edlile,

l'idonea campionatura completa di accessori chEpb#atore dovra presentare prima dell'inizio deoli, il trasporto nell'ambito di
cantiere, il montaggio a cura di personale speziatb, ed ogni altra prestazione compreso il ctiateoaccettazione di elaborati costruttivi
forniti dal produttore o dal progettista. Sono coegpnel prezzo i piani di lavoro interni, la pudifinale, il trasporto a discarica del
materiale di risulta differenziato, gli oneri dsdarica secondo le normative vigenti e quant'akrodare il lavoro finito a regola d'arte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel GAS dalla D.L.

In tutte le lavorazioni si esclude I'utilizzo dgleo di provenienza tropicale.

euro (zero/00) cadaung

SERRAMENTI INTERNI LAMELLARI LEGNO VERNICIATI TRASP  ARENTE tipo F5
Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.000350H5
Vetrata Tipo 3 voce B.051.010.00011.703*

euro (seicentotrentatre/24) cadaund

SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNIC IATI TRASPARENTE
Fornitura e posa in opera di finestre e portefieeist legno/alluminio lamellare di abete di printzlta (n° 3 lamelle di spessore uguale -
umidita massima 10+12% - certificato incollaggio)B&bon marcatura CE per i prodotti da costruziorvigta dalla direttiva 89/106/CEE e

ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e sssaoondo la norma armonizzata EN 14351-1 provengmtgestione forestale sostenibile

(GFS) con certificazione di catena di custodia sdodo schema PEFC o FSC. Il serramento deve essepepagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di mogggo da approvare da parte della D.L. oltre al pidhmanutenzione. | prodotti applicati in
cantiere, quali pitture per finiture e rivestimeintiegno/metallo o le vernici e impregnanti peedno, dovranno rispettare il contenuto
massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Direti2004/42/CE. | serramenti saranno composti daiesgi elementi principali:

- serramento composto da telaio fisso e telaio laaglle dimensioni opportune ad assicurare leiorighrestazioni e comunque dello
spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenat&ripla battuta con gocciolaio inferiore in allunid (anodizzato o verniciato a scelta

della D.L.) delle dimensioni opportune per realiezisistema del "giunto aperto” e garantire lespazioni funzionali richieste, la larghezza

del gocciolatoio dovra comunque essere delle dimenminime di 21 mm (si consiglia 'adozione dz&mi a norma DIN 68 121); il
serramento dovra essere completo di fermavetrpéfidinterni;

- i telai fissi e mobili in legno saranno accoppiabn rivestimento esterno in alluminio con pradditrusi verniciati RAL;

- ferramenta di portata, sostegno e chiusura adstitla cerniere angolari in acciaio tropicalizzdit@donea sezione con regolazione
micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a pitnpumediante nottolini, eventuale serratura coatie chiavi, maniglia antinfortunistica g
placca in alluminio anodizzato nel tipo e colorgcelta della D.L.;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomermégplastico (purene) o pvc additivato in base adlmpatibilita con le vernici di finitura,
montate senza soluzione di continuita ottenuta amdiaccurate giunzioni agli angoli o I'impiegadgoli preformati;

- eventuale bancale interno con finitura in anaadiserramento, spessore minimo 3 cm, eseguitegrd in legno massello od in
truciolare rivestito MDF con impiallacciatura irgleo pregiato e terminale in legno massello;

- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati fioitura in analogia al serramento, eseguitaueiblare rivestito MDF con
impiallaccaitura in legno pregiato e terminale dagoin legno massello; completo di guide e/o suppipnei a scomparsa e tali da
consentire una facile rimozione per ispezione;

- finitura superficiale con prodotti in dispersioaeguosa, mediante applicazione di due mani sugeedismpregnante preservante
trasparente (neutro o colorato) ed una mano disetrasparente, finitura sia lucida che opacdasektto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da otéenersupporto idoneo al successivo trattamento;

- davanzale esterno in lamiera di alluminio ancatiaz

- vetrata isolante esclusa.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atedlal fornitura del prodotto il serramentista dodgtumentare e certificare le prestazigni
degli infissi (trasmittanza termica complessiva jUtnasmissione luminosa, permeabilita all'ariaeieé i laboratori e le metodiche usate
per le verifiche; in particolare la trasmittanzenteea complessiva dovra garantire quanto previattad..10 del 09/01/91 e ss.mm. per
I'edificio oggetto dell'appalto.

Per rispettare le prestazioni di isolamento dal rurore aereo previste nel progetto, gli infissi devonessere certificati con urRw patri
a45dB

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrigper la sigillatura poliuretanica tra serranoeetentuale falso telaio e contesto edile,

l'idonea campionatura completa di accessori ctppbitatore dovra presentare prima dell'inizio deoti, il trasporto nell'ambito di
cantiere, il montaggio a cura di personale speziatb, ed ogni altra prestazione compreso il ctiateoaccettazione di elaborati costruttivi
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misura
forniti dal produttore o dal progettista. Sono coespnel prezzo i piani di lavoro interni, la pudifinale, il trasporto a discarica del
materiale di risulta differenziato, gli oneri dsdarica secondo le normative vigenti e quant'aknodare il lavoro finito a regola d'arte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel GAS dalla D.L.
euro (zero/00) cadaund

Nr. 542 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNIC  IATI TRASPARENTE tipo F1

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.70030F1

005.701*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (millenovecentosessantatre/77) cadaund

Nr. 54:% SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNIC  IATI TRASPARENTE tipo F2

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.70030H2

005.702*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (duemilacinquecentosessantaquattro/53) cadaung

Nr. 54 SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNIC  IATI TRASPARENTE tipo F3

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.70Q50H3

005.703*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (ottocentosessantauno/58) cadaung

Nr. 54¢ SERRAMENTI ESTERNI LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNIC  IATI TRASPARENTE tipo F4

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.70Q50F4

005.704*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (millecentotrentatre/59) cadaung

Nr. 54¢ VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT = E TRASPARENTE

N.003.030.0|Fornitura e posa in opera di finestre e portefireist legno/alluminio lamellare di abete di printzi$a (n° 3 lamelle di spessore uguale -

005.800* umidita massima 10+12% - certificato incollaggio)B&bon marcatura CE per i prodotti da costruziorvigta dalla direttiva 89/106/CEE e

ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e sssaoondo la norma armonizzata EN 14351-1 provengmtgestione forestale sostenibile
(GFS) con certificazione di catena di custodia sdodo schema PEFC o FSC. Il serramento deve essepepagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di mogggo da approvare da parte della D.L. oltre al pidhmanutenzione. | prodotti applicati in
cantiere, quali pitture per finiture e rivestimeintiegno/metallo o le vernici e impregnanti peedno, dovranno rispettare il contenuto
massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Dire¢ti2004/42/CE. | serramenti saranno composti daiesgi elementi principali:

- serramento composto da telaio fisso e telaio laaklle dimensioni opportune ad assicurare leiorighrestazioni e comunque dello
spessore minimo finito di 68 mm, profilo di tenat&ripla battuta con gocciolaio inferiore in allurid (anodizzato o verniciato a scelta
della D.L.) delle dimensioni opportune per realiezisistema del "giunto aperto” e garantire lespazioni funzionali richieste, la larghezza
del gocciolatoio dovra comunque essere delle dimenminime di 21 mm (si consiglia 'adozione dz&mi a norma DIN 68 121); il
serramento dovra essere completo di fermavetrpéfidinterni;

- i telai fissi @ mobili in legno saranno accoppiabn rivestimento esterno in alluminio con pradditrusi verniciati RAL;

- ferramenta di portata, sostegno e chiusura cdtstitla cerniere angolari in acciaio tropicalizzditedonea sezione con regolazione
micrometrica nelle tre direzioni, chiusura a pitnppumediante nottolini, eventuale serratura coatie chiavi, maniglia antinfortunistica g
placca in alluminio anodizzato nel tipo e colorgcelta della D.L.;

- guarnizioni statiche e dinamiche in elastomermtgplastico (purene) o pvc additivato in base edlmpatibilita con le vernici di finitura,
montate senza soluzione di continuita ottenuta amtdiaccurate giunzioni agli angoli o I'impiegadgoli preformati;

- eventuale bancale interno con finitura in anaadiserramento, spessore minimo 3 cm, eseguitegrd in legno massello od in
truciolare rivestito MDF con impiallacciatura irgleo pregiato e terminale in legno massello;

- eventuale cielino per cassonetti prefabbricati fioitura in analogia al serramento, eseguitaueiblare rivestito MDF con
impiallaccaitura in legno pregiato e terminale dagoin legno massello; completo di guide e/o supppnei a scomparsa e tali da
consentire una facile rimozione per ispezione;

- finitura superficiale con prodotti in dispersioaeguosa, mediante applicazione di due mani sugeedismpregnante preservante
trasparente (neutro o colorato) ed una mano disetrasparente, finitura sia lucida che opacdasektto a scelta della D.L., previa
opportuna preparazione del fondo in modo da otéenersupporto idoneo al successivo trattamento;

- davanzale esterno in lamiera di alluminio ancaliaz

- vetrata isolante esclusa.

N.B. In ottemperanza al DM del 02/04/98, all'atedlal fornitura del prodotto il serramentista dodgtumentare e certificare le prestazigni
degli infissi (trasmittanza termica complessiva jUtnasmissione luminosa, permeabilita all'ariaeieé i laboratori e le metodiche usate
per le verifiche; in particolare la trasmittanzenteea complessiva dovra garantire quanto previattad..10 del 09/01/91 e ss.mm. per
I'edificio oggetto dell'appalto.

Per rispettare le prestazioni di isolamento dal rurore aereo previste nel progetto, gli infissi devonessere certificati con urRw patri
a45dB

Nel prezzo si intendono compresi e compensatirgrigper la sigillatura poliuretanica tra serranoeetentuale falso telaio e contesto edile,
l'idonea campionatura completa di accessori chEpb#atore dovra presentare prima dell'inizio deoli, il trasporto nell'ambito di
cantiere, il montaggio a cura di personale speziatb, ed ogni altra prestazione compreso il ctiateoaccettazione di elaborati costruttivi
forniti dal produttore o dal progettista. Sono ceespnel prezzo i piani di lavoro interni, la pudifinale, il trasporto a discarica del
materiale di risulta differenziato, gli oneri dsdarica secondo le normative vigenti e quant'aknodare il lavoro finito a regola d'arte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel GAS dalla D.L.

In tutte le lavorazioni si esclude I'utilizzo dgleo di provenienza tropicale.

euro (zero/00) cadaung

Nr. 547 VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT = E TRASPARENTE tipo Vtl1

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80Q350Nt1

005.801* |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (settemilanovecentosettantanove/52) cadaund
Nr. 54¢ VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT = E TRASPARENTE tipo Vt2
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N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80030\'t2

005.802*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (quattromilacentonovantasei/30) cadaund

Nr. 54¢ VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT = E TRASPARENTE tipo Vt3

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80030N\t3

005.803*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (settemilaottocentoquarantauno/82) cadaung

Nr. 55C VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT = E TRASPARENTE tipo Vt4

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80Q30Nt4

005.804*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (novemilaottantasette/87) cadaung

Nr. 551 VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT  E TRASPARENTE tipo Vt5

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80Q30Nt5

005.805* |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (seimilaottocentoottantaotto/91) cadaung

Nr. 552 VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT = E TRASPARENTE tipo Vt6

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80Q350Nt6

005.806* |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (novemilagquattrocentocinquantanove/52) cadaund

Nr. 55¢ VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT = E TRASPARENTE tipo Vt7

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80030N\t7

005.807*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (quindicimilatrecentoottantasette/83) cadaund

Nr. 55¢ VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT = E TRASPARENTE tipo Vt8

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80030\it8

005.808*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (duemilaottantatre/30) cadaung

Nr. 55¢ VETRATE ESTERNE LAMELLARI LEGNO/ALLUMINIO VERNICIAT  E TRASPARENTE tipo Vt9

N.003.030.0|Serramento Tipo della voce N.003.030.00005.80Q350Nt9

005.809*  |Vetrata Tipo 1 voce B.051.010.00011.701*

euro (seimilaguattrocentoquattordici/47) cadaung

Nr. 55€ PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO lami nato liscio o bucciato: ad un battente oltre 1.60 m?

N.003.040.0|Fornitura e posa in opera di porte interne pieseelrivestite in laminato plastico melaminico, coarcatura CE per i prodotti da

039.011* costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE.enm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.ouando disponibile la norma

armonizzata EN 14351-2 e terminato il suo periodmodsistenza, proveniente da gestione forestatesibile (GFS) con certificazione di
catena di custodia secondo lo schema PEFC o Fgdbtto deve essere accompagnato dai disegmuttostdi cantiere e dalle istruzioni
di montaggio da approvare da parte della D.L. @tpgiano di manutenzione. | prodotti applicatcantiere, quali pitture per finiture e
rivestimenti in legno/metallo o le vernici e impnemti per il legno, dovranno rispettare il contenetassimo ammissibile di VOC, stabilito
dalla Direttiva 2004/42/CE. Le porte sono compalsteseguenti elementi principali:

- telaio fisso in legno di abete di prima sceltadgpessore minimo di 30 mm, rivestito sulle partvista da impiallacciatura in noce
tanganica, completo di mostre (normali o maggiopatelocali piastrellati) fissate con incastri dlaxati od altro sistema idoneo (sono
escluse le chiodature in vista); telaio fisso djlfeezza idonea per muri finiti fino a 15 cm;

- battente, con battute in legno duro, in panmitHfruciolare forato, classe E1 (a bassissimo curntedi formaldeide) dello spessore minjmo
di 35 mm, rivestito sulle due facce con pannelMBF (mediumdensity) o con compensato di piopppriha scelta dello spessore di 4
mm, rifinite con laminato plastico melaminico lisgiucido od opaco) o bucciato dello spessore2iinim nel colore e nell'aspetto a scelta
dellaD.L.;

- ferramenta di portata, manovra e bloccaggio @uatteristiche e qualita idonee all'uso cui & desti composta da tre cerniere in acciajo
bronzato del tipo incassato od a tre gambi filets&rratura con relative chiavi, gruppo manighi@iluminio anodizzato del tipo
antinfortunistico con eventuale sblocco di emergegsterno, complete di placche, di tipo e coloseddta della D.L.;

- finitura superficiale delle parti in legno mediarapplicazione di due mani successive di vermaspairente (neutra o colorata), nell'aspetto
a scelta della D.L., previa opportuna preparazitgidondo in modo da ottenere un supporto idonametessivo trattamento. Nel prezzo si
intende compreso e compensato I'onere per le giamnhdi tenuta, le sigillature, I'idonea campiamatcompleta di accessori che
I'Appaltatore dovra presentare prima dell'inizio ldeori, il trasporto nellambito di cantierenlontaggio a cura di personale specializzato,
ed ogni altra prestazione compreso il controlleeettazione di elaborati costruttivi forniti dabpluttore o dal progettista. Sono compresi
nel prezzo i piani di lavoro interni, la puliziaéile, il trasporto a discarica del materiale diltesdifferenziato, gli oneri di discarica
secondo le normative vigenti e quant'altro per ddaoro finito a regola d'arte secondo i protitiadi montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla
D.L. laminato liscio o bucciato: ad un battenteeolt.60 m?

In tutte le lavorazioni si esclude I'utilizzo dgleo di provenienza tropicale.

- Rif. elenco prezzi P.A.T. 2012 [N.003.040.00039p

euro (duecentodiciannove/40) m?

Nr. 557 PORTE PIENE LISCE LAMINATE CON TELAIO IN LEGNO a du e battenti. imbotte spessore fino a 41 cm

N.003.040.0|Fornitura e posa in opera di porte interne in legdano e due battenti ciechi lisci, ad glatere fonoisolante certificate con

039.021* abbattimento acustico 42 di{valore riferito a misurazione effettuata su padaun battente) a 500 Hz secondo UNI EN ISO 101201

- UNI EN ISO 10140-2:2010 - UNI EN ISO 10140-4:2010NI EN ISO 717/1:2013 (valore di laboratorio).
Telaio perimetrale in legno di abete di sezione &@nimpiallacciato nelle parti a vista (battutelese) in noce tanganika, completo di
coprifili di sezione 70x18 mm;
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Anta cieca tamburata dallo spessore finito di mnc&@4 ossatura perimetrale realizzata in legno darouna battuta d'incontro; sandwich
realizzato con pannelli in MDF sp. 6 mm, riempintecon diversi strati di materiale speciale a digetensita e diversa geometria delle
particelle che lo compongono per la massima inspraione 42 db, rivestimento delle due facce ogfi fn laminato plastico melaminigo
sp. 1,2 mm nel colore a scelta tra quelli standdbdttute in legno naturale. Ferramenta di podataposta da quattro cerniere a doppio
gambo filettato per anta, con possibilita di regimae sui tre assi, cappucci copricerniere coloreoordinato con la ferramenta, doppie
guarnizioni acustiche per la tenuta dei rumorizadmattuta a pavimento.
Porte fornite complete di:

serratura tradizionale (o antipanico dove preyistm frontale cromo satinato;

coppia di maniglie di tipo antinfortunistico, iluminio su bocchetta e rosetta;

soglia mobile ad elevata tenuta acustica montdataporta, con discesa automatica a porta chiusa;

scrocchi per la chiusura alta e bassa del batsetendario (per porte a due battenti);
Posa in opera tramite I'utilizzo (su tutto il peeino) di schiuma poliuretanica ad alto isolamerttaséico, viti di fissaggio e siliconatura dj
tutto il perimetro in appoggio alla muratura peragdire un isolamento acustico pad2dB.
Nel prezzo si intende compreso e compensato I'qregrke guarnizioni di tenuta, le sigillature, ditea campionatura completa di accessgori
che I'Appaltatore dovra presentare prima dell'mii lavori, il trasporto nell'ambito di cantieflenontaggio a cura di personale
specializzato, ed ogni altra prestazione compiesanirollo e accettazione di elaborati costruttomiti dal produttore o dal progettista.
Sono compresi nel prezzo i piani di lavoro intelaipulizia finale, il trasporto a discarica delteréale di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quand'aar dare il lavoro finito a regola d'arte secohpgmtocolli di montaggio stabiliti nel
C.S.A o dalla D.L. Laminato bucciato: a due batteate da abaco. Imbotte abbracciante spessora fiiocm.
In tutte le lavorazioni si esclude I'utilizzo dgkeo di provenienza tropicale.
euro (milleduecentosettantauno/02) cadaund

Nr. 55¢& IMPREGNANTE AL SOLVENTE PER LEGNO applicazione a ru llino e pennello
N.003.070.0|Protezione di manufatti in legno, quali serraméntienere ed ante di oscuro, mediante applicazaundlino e pennello od a spruzzo di due
020.006*  |mani, opportunamente diluite, di impregnante iuamine solvente, nel colore e nell'aspetto a sdelia D.L.. | prodotti applicati in
cantiere, quali pitture per finiture e rivestimeintiegno/metallo o le vernici e impregnanti peegno dovranno rispettare il contenuto
massimo ammissibile di VOC, stabilito dalla Dire#ti2004/42/CE. Nel prezzo si intendono compresirepensati esclusivamente gli oneri
per il diluente, I'eventuale carteggiatura interragth protezione dei pavimenti con teli in nylgfi,eventuali mascheramenti necessari gon
nastro adesivo in carta, la pulizia, la raccolféedénziata e il conferimento con trasporto in di$ca autorizzata del materiale di risulta,
l'indennita di discarica, il rispetto della maraatE per i prodotti da costruzione prevista dBilettiva 89/106/CEE e s.m. recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e s.m. e quanto altro nedegsar dare il lavoro finito secondo le migliorctéche correnti. applicazione a rullino e
pennello.

Tutte le pitture applicate in cantiere dovranneessonformi alla Direttiva 2004/42/CE e rispettduesntenuto massimo ammissibile di
Componenti Organici Volatili (VOC), stabilito dRegolamento tecnico nuove costruzioni Arca e successivi chiarimentE§.3 RT-NC_
22.04.2014).

euro (ventinove/51) m?

Nr. 55¢ FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE INTA  VOLE DI LEGNO spessore 80 mm

N.004.010.0|Fornitura di pannelli multistrato strutturale irvéde di legno di abete incollate a strati incrocéan marcatura CE per i prodotti da
005.050* costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE.enm., recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e ss.nguadificati secondo quanto richiestp
dal
euro (sessantanove/45) m2

Nr. 56C FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TA  VOLE DI LEGNO spessore 180 mm
N.004.010.0|idem c.s. ...quanto richiesto dal

005.060* euro (centotrentacinque/69) m2
Nr. 561 FORNITURA DI PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE IN TA  VOLE DI LEGNO spessore 240 mm

N.004.010.0|idem c.s. ...quanto richiesto dal

005.070* euro (centosettantanove/85) m?

Nr. 562 POSA IN OPERA PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE TAVO LE DI LEGNO 3 STRATI - spessore 80 mm
N.004.010.0|Posa in opera di elementi costruttivi di cui akece N.004.010.00005.050* comprensiva di eventaatidazioni di incastro e accostamento.
010.050* Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, iifper impianti, scale e camini, la sigillatura @tt& di tenuta all'aria mediante nastratura di
tutti i giunti e i collegamenti, speciali maniddtt sigillatura all'aria e sigillanti elastici ischiuma per tutti i passaggi di canalizzazioni
impiantistiche compresi i canali dell'impianto éintilazione, i tappi in legno per il mascheramedgbpunti di fissaggio, i materassini
fonoisolanti, gli anelli di sollevamento, le vil ferramenta standard e speciale zincata petagaohenti metallici reciproci e alle pareti
verticali portanti in legno e C.A., il trasportor®vimentazione nell'ambito di cantiere con relafef@amenta provvisoria, il montaggio a
cura di personale specializzato, ed ogni altratprésne compreso il controllo e accettazione di@ati costruttivi forniti dal produttore o
dal progettista, comprensivi del piano di manutengi Sono compresi nel prezzo i piani di lavorerint, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziatt,ameri di discarica secondo le normative vigentjuant'altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte secondo i protocolli di montaggidaitanel C.S.A o dalla D.L. 3 STRATI - spess@8& mm

euro (ventisette/03) m?

Nr. 56 POSA IN OPERA PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE TAVO LE DI LEGNO 5 STRATI - spessore 180 mm
N.004.010.0|Posa in opera di elementi costruttivi di cui akeee N.004.010.00005.060* comprensiva di eventaatilazioni di incastro e accostamento.
010.060* Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, iifper impianti, scale e camini, la sigillatura @tt& di tenuta all'aria mediante nastratura di
tutti i giunti e i collegamenti, speciali manidddt sigillatura all'aria e sigillanti elastici ischiuma per tutti i passaggi di canalizzazioni
impiantistiche compresi i canali dell'impianto éintilazione, i tappi in legno per il mascheramedgbpunti di fissaggio, i materassini
fonoisolanti, gli anelli di sollevamento, le vil ferramenta standard e speciale zincata petagaohenti metallici reciproci e alle pareti
verticali portanti in legno e C.A., il trasportor®vimentazione nell'ambito di cantiere con relafermamenta provvisoria, il montaggio a
cura di personale specializzato, ed ogni altratprésne compreso il controllo e accettazione di@ati costruttivi forniti dal produttore o
dal progettista, comprensivi del piano di manutengi Sono compresi nel prezzo i piani di lavorerint, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziatt,ameri di discarica secondo le normative vigentjuant'altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte secondo i protocolli di montaggidasitanel C.S.A o dalla D.L. 5 STRATI - spessor8lmm
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Nr. 564
N.004.010.0
010.070*

Nr. 56
N.004.040.0
020.005*

Nr. 56€
N.005.040.0
035.020*

Nr. 567
N.007.010.0
045.015

Nr. 56¢
N.007.010.0
045.020

Nr. 56¢
N.007.010.0
045.025

Nr. 57
N.007.010.0
080.005

euro (trentasette/07)

POSA IN OPERA PANNELLI MULTISTRATO STRUTTURALE TAVO LE DI LEGNO 7 STRATII - spessore 240 mm

Posa in opera di elementi costruttivi di cui akeee N.004.010.00005.070* comprensiva di eventaatifazioni di incastro e accostamento.

Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, iifper impianti, scale e camini, la sigillatura @&té di tenuta all'aria mediante nastratura di
tutti i giunti e i collegamenti, speciali manidddt sigillatura all'aria e sigillanti elastici ischiuma per tutti i passaggi di canalizzazioni
impiantistiche compresi i canali dell'impianto éintilazione, i tappi in legno per il mascheramedgbpunti di fissaggio, i materassini
fonoisolanti, gli anelli di sollevamento, le vil ferramenta standard e speciale zincata petagaohenti metallici reciproci e alle pareti
verticali portanti in legno e C.A., il trasportar®vimentazione nell'ambito di cantiere con relafefmamenta provvisoria, il montaggio a
cura di personale specializzato, ed ogni altratprésne compreso il controllo e accettazione di@ati costruttivi forniti dal produttore o
dal progettista, comprensivi del piano di manutengi Sono compresi nel prezzo i piani di lavorerint, la pulizia finale, il trasporto a
discarica del materiale di risulta differenziatb,omeri di discarica secondo le normative vigentjuant'altro per dare il lavoro finito a
regola d'arte secondo i protocolli di montaggidaitanel C.S.A o dalla D.L. 7 STRATI - spessoré®mm

euro (quarantadue/85)

ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di resi stenza GL 24

Fornitura e posa in opera di orditura portanteiea@ie e orizzontale di solaio e di copertura, egagton elementi in legno lamellare di abete

con classe di resistenza conforme alla norma UNILESY, a sezione costante, con facce a spigolossttaudelle dimensioni previste dai
calcoli statici, che saranno redatti a cura e sgjeBé&mm.ne appaltante. Il prodotto dovra averegatura CE per i prodotti da costruzione
prevista dalla direttiva 89/106/CEE e ss.mm., ritaainl DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm. o qualifisationdo quanto richiesto dal
euro (millesettanta/00)

TAVOLATO MULTISTRATO IN COMPENSATO DI LEGNO spessor e 30 mm

Fornitura e posa in opera di tavolato di coperasmguito in pannelli multistrato in compensataediio e chiodati ogni 15 cm alla struttura

inferiore in corrispondenza di ogni cantere. Corsareventuale formazione di pendenza realizzatanpezo di listellli di spessoramenta
tra il tavolato e la sottostante struttura di aagaia | pannelli saranno posati sfalsati tra loro aofilire esterne ortogonali agli appoggi,| tr
i bordi perimetrali degli stessi sara lasciato spazio di circa 2 mm. | pannelli multistrato dovnaravere la marcatura CE per i prodottil d
costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE.enm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246 e ss.racorslo la norma armonizzata EN
13986, provenienti da gestione forestale sosten(FS) con certificazione di catena di custod@sdo lo schema PEFC o FSC. I

prodotto deve essere accompagnato dai disegnuttostdi cantiere e dalle istruzioni di montaggla approvare da parte della D.L. oltre al
piano di manutenzione. | prodotti applicati in ¢arg, quali pitture per finiture e rivestimentilegno/metallo o le vernici e impregnanti per

il legno, dovranno rispettare il contenuto massamuonissibile di VOC, stabilito dalla Direttiva 20@2/CE. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per le clips mietad di ripartizione, la formazione di fori, il thg lo sfrido, la chioderia, il trasporto
nell'ambito di cantiere, il montaggio a cura digmerale specializzato, ed ogni altra prestazionepeeso il controllo e accettazione di
elaborati costruttivi forniti dal produttore o dabgettista, comprensivi del piano di manutenzi@wo compresi nel prezzo i piani di
lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto &darica del materiale di risulta differenziatd,ayieri di discarica secondo le normative

vigenti e quant'altro per dare il lavoro finitoegola d'arte secondo i protocolli di montaggio &tabhel C.S.A o dalla D.L. spessore 30 mm.

In tutte le lavorazioni si esclude I'utilizzo dgkeo di provenienza tropicale.
euro (sedici/07)

ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO morbida Spessore 80 mm

Fornitura e posa in opera di isolamento termicpannelli isolanti in fibra di legno morbida a dopi monostrato. Il prodotto dovra ave
marcatura CE per i prodotti da costruzione predstiéa direttiva 89/106/CEE e ss.mm., recepitalfaR. 21.04.93 n. 246 e ss.mm
secondo la norma armonizzata EN 13171. Classediare al fuoco E, secondo la norma EN 13501-int8hde compreso e compensato

(0]

il controllo e accettazione del piano di manuteneie delle istruzioni di montaggio, forniti dal grdtore o dal progettista, la posa a secco a

doppio 0 monostrato con giunti accostati nell'iasse tra le travi, i travetti o i puntoni e quadsi@ccessorio di fissaggio tra le varie parti.
Lavoro, come da istruzioni di montaggio, effettudéopersonale specializzato. Sono compresi netprglzoneri per i tagli, sfridi, il
trasporto e la movimentazione nell'ambito di caetiépiani di lavoro interni, la pulizia finald,trasporto a discarica del materiale di ris
differenziato, gli oneri di discarica secondo lemative vigenti e quant'altro per dare il lavonaith a regola d'arte secondo i protocolli dj
montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. dengigh 55 Kg/m?3 conduttivita termica dichiarata lamb@038 W/(mk) permeabilita al
vapore acqueo =5 capacita termica massica 2.kgR 3pessore 80 mm. - Rif. elenco prezzi P.A.T.2[M.007.010.00045.015]
euro (tredici/51)

ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO morbida Spessore 100 mm
idem c.s. ...J/kgk Spessore 100 mm. - Rif. elemezzp P.A.T. 2012 [N.007.010.00045.020]
euro (sedici/76)

ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO morbida Spessore 120 mm
idem c.s. ...J/kgk Spessore 120 mm. - RIif. elemezzp P.A.T. 2012 [N.007.010.00045.025]
euro (diciannove/68)

ISOLANTE TERMICO IN FIBRA DI LEGNO ALTA DENSITA' Sp  essore 25 mm

Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti te¢ti,impregnati con lattice, battentatoi o masthlaprodotto dovra avere marcatura CE
per i prodotti da costruzione prevista dalla divet89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.2216 e ss.mm secondo la norma
armonizzata EN 13171. Classe di reazione al fugs®€ondo la norma EN 13501-1. Si intende compresumpensato il controllo e
accettazione del piano di manutenzione e dellez&ini di montaggio, forniti dal produttore o dabpettista, la posa di uno o piu strati 3
secco, incastro maschio e femmina, e qualsiassaode di fissaggio tra le varie parti. Lavoro, @da istruzioni di montaggio, effettuatp
da personale specializzato. Sono compresi nel @gzpneri per i tagli, sfridi, il trasporto e taovimentazione nell'ambito di cantiere. i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trperto a discarica del materiale di risulta diffezieo, gli oneri di discarica secondo le
normative vigenti e quant‘altro per dare il lavbnito a regola d'arte secondo i protocolli di maggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.

densita ca. 240 Kg/m3 conduttivita termica dichiafambda =0,047 W/(mk) permeabilita al vapore a@oqu = 5 capacita termica massica

2.100 J/kgk resistenza a compressione al 10% drmiezione = 100 kpa Spessore 25 mm. - Rif. elenezzpP.A.T. 2012
[N.007.010.00080.005]
euro (tredici/01)
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Num.Ord. , )
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO miilura

Nr. 571 TELO TRASPIRANTE ANTIVENTO Spessore 0,450 mm
N.007.010.0|Fornitura e posa in opera di telo traspirante antiv per limpermeabilizzazione sotto la coibewiadei Il prodotto dovra avere marcatura|CE
125.006* per i prodotti da costruzione prevista adlirettiva 89/106/CEE e ss.mm., recepita dal DPRO293 n. 246 e ss.mm.. Peso ca. 140 g/m?,
diffusione al vapore Sd da 0,01 fino a 0,04 mtin&inde compreso e compensato il montaggio a dysardonale specializzato, il controllp e
accettazione del piano di manutenzione e delleziini di montaggio, forniti dal produttore o dalopettista, la posa a secco con giunti
sovrapposti di ca. 10 cm e incollati a monostratosupporto realizzato secondo le istruzioni di mggib e qualsiasi accessorio di fissaggio tra
le varie parti. Sia per una posa in orizzontale @mnticale dei teli & compresa la perfetta sigillatatagna di tenuta all'aria dei sormonti,| dei
raccordi, dei bordi di collegamento con elemensitadtivi e dei passaggi degli impianti, con urtesisa di nastri speciali dotati di collanti|ad
elevata forza adesiva e resistenza allinvecchitan&ono compresi nel prezzo gli oneri per i tagfliidi, il trasporto e la movimentazione
nellambito di cantiere. i piani di lavoro interé pulizia finale, il trasporto a discarica del mater di risulta differenziato, gli oneri di
discarica secondo le normative vigenti e quard'@ér dare il lavoro finito a regola d'arte secongmtocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o
dalla D.L. Spessore 0,450 mm
euro (cinque/95) m2

Nr. 572 FRENO AL VAPORE E TENUTA ALL'ARIA Spessore 0,20 mm
N.007.010.0|Fornitura e posa in opera di freno al vapore peplirmeabilizzazione dallinterno. Il prodotto dovkéere marcatura CE per i prodotti|da
130.006* costruzione prevista dalla direttiva 89/CIHE e ss.mm., recepita dal DPR. 21.04.93 n. 246.rars. |l prodotto dovra avere le seguenti
caratteristiche:

- Peso ca. 110 g/mz;

- a diffusione al vapore Sd 5 mt..
Si intende compreso e compensato il montaggio a dupersonale specializzato, il controllo e aeaitine del piano di manutenzione e delle
istruzioni di montaggio, forniti dal produttore @ldorogettista, posato a secco con giunti sovrappdsta. 10 cm. e incollati, e qualsiasi

accessorio di fissaggio tra le varie parti, realiezsecondo le istruzioni di montaggio.Sia per uosapn orizzontale che verticale dei teli €
compresa la perfetta sigillatura stagna di tenutarialldei sormonti, dei raccordi, dei bordi di eglhmento con elementi costruttivi e |dei
passaggi degli impianti, con un sistema di nagigcili dotati di collanti ad elevata forza adesivaesistenza allinvecchiamento. Sono
compresi nel prezzo gli oneri per i tagli, sfriditrasporto e la movimentazione nell'ambito di @xet i piani di lavoro interni, la pulizia finale,
il trasporto a discarica del materiale di risultdediénziato, gli oneri di discarica secondo le ndiveavigenti e quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte secondo i protocolli di memggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L. Spessoredo@m
euro (cinque/70) m?

Trento, 22/07/2014

Il Tecnico
arch. Alberto Cristofolini
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