PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

PROGETTO PRELIMINARE

RECUPERO DELL’ABITATO DI LAVIS TRAMITE L’ABBASSAMENTO IN
TRINCEA DELLA LINEA FERROVIARIA TRENTO-MALE’ DAL Km 7.492

AL Km 8.196 CIRCA E SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE DI LAVIS

Visto ! IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Dott. Ing. Raffaele DE COL

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLE TERRE

E ROCCE DA SCAVO

SCALA :—

oata : MARZO 2007

aceiornamento : FEBBRAIO 2010

IL PROGETTISTA GENERALE:

Carlo BENIGNI

Dott. Ing.

PROGETTO ATTREZZAGGI:

Dott. ing. Agostino ALESSANDRINI
Ettore SALGEMMA

Dott. Ing.

CONSULENZE ESTERNE

Dott. Ing. Alfonso DALLA TORRE
pott. Geol. Stefano PICCIONI

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:
Franco MARCHI
ceom.  Alessandro CHISTE'
Dott. ceo.. Mauro ZAMBOTTO

Dott. Ing.

Visto ! IL DIRETTORE DELL’UFFICIO:

Carlo BENIGNI

Dott. Ing.

Visto ! IL DIRIGENTE :

Luciano MARTORANO

Dott. Ing.

TIMBRO :




1. PREMESSA

La presente integrazione al progetto preliminare, relativo ai lavori di recupero
dell’Abitato di Lavis tramite 'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento Malé
dal Km 7+492 al km 8+196, & finalizzata alla caratterizzazione preliminare, secondo
quanto disciplinato dalla delibera della G.P. n. 1227 di data 20 maggio 2009, delle
caratteristiche delle terre e rocce da scavo che sara necessario movimentare nel corso dei
lavori, in ottemperanza alle prescrizioni del Comitato Tecnico Amministrativo di data 25
agosto 2009.

Tale caratterizzazione, come sopra accennato, € da intendersi preliminare, non
esaustiva e come un primo ausilio utile alla definizione, in sede di progetto e a carico delle
Imprese concorrenti, dei parametri ambientali e del piano di gestione delle terre rocce da
scavo da redigersi ai sensi del d.gs. 152/2006 (cosi come modificato dal d.Igs.
16.01.2008, n° 4).

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CAMPIONAMENTO

La campagna di indagine descritta nel presente elaborato & stata condotta in due
diverse fasi: una prima fase, realizzata in data novembre 2009, composta da due
sondaggi, S1/1 ed S2/1, dai quali sono stati prelevati, in corrispondenza di profondita
diverse, complessivi 6 provini, ed una seconda fase, realizzata in data dicembre-gennaio
2009-2010, composta da quattro sondaggi, S1/2, S2/2, S3/2 ed S4/2, dai quali sono stati
prelevati, in corrispondenza di profondita diverse, complessivi 12 provini.

3. MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Nel corso dellindagine sono stati effettuati sondaggi a rotazione a carotaggio
continuo con modalita di prelievo a secco e spinti alla profondita massima di 8 metri.
In dettaglio:

S1/1: 8.00 metri da p.c.;
S2/1: 8.00 metri da p.c.;
S1/2: 8.00 metri da p.c.;
S2/2: 8.00 metri da p.c.;
S3/3: 8.00 metri da p.c.;
S4/4: 7.00 metri da p.c.
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Per le perforazioni si sono utilizzate perforatrici idrauliche allestite su carro cingolato.
Il sistema convenzionale per I’ esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo consiste
nell’infissione (a spinta e rotazione) di un carotiere (semplice o doppio), senza I'utilizzo di
fluido lubrificante, per una lunghezza variabile. La spinta e la rotazione vengono impresse
da aste di piccolo diametro; il recupero del carotiere, al termine della manovra di
carotaggio, avviene con le aste stesse, cosi come il posizionamento del carotiere a fondo
foro prima della manovra di carotaggio.

Gli utensili e le attrezzature di sondaggio utilizzati presentavano le seguenti

caratteristiche:

carotieri semplici con diametro nominale @est non inferiore a 101mm;
- lunghezza utile (L= 150 cm);

- corone di perforazione in widia non verniciate;

- aste di perforazione (filettatura tronco-conica @est 76mm);

- lunghezza utile (L= 150 — 300cm);

Rivestimenti in acciaio (camicie), con le seguenti caratteristiche:

- spessore tubo (10mm);
- diametro esterno @est (127 mm);
- diametro interno @int (110 mm);

- lunghezza spezzoni (150 cm).

Il terreno estruso dalla sonda €& stato riposto in opportune cassette catalogatrici in
grado di contenere cinque porzioni di carota della lunghezza di un metro ciascuna. Una
volta riempita ciascuna cassetta €& stata fotografata riportando I'indicazione del cantiere, il
nome del sondaggio e la profondita del prelievo.

Per i campioni ambientali di terreno da avviare ad analisi chimica, si € provveduto,
una volta completata 'omogeneizzazione mediante quartatura, alla raccolta in barattoli di
vetro decontaminati.

Ogni campione e stato sigillato in campo da un tecnico qualificato ed etichettato.
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| campioni solidi sono stati formati prelevando il materiale dalla cassetta seguendo i
seguenti criteri. Per la prima serie di indagini & stato prelevato un campione per ciascuna
unita stratigrafica rappresentativa mentre nella seconda fase delle indagini, vista la

sostanziale uniformita della stratigrafia si & provveduto a prelevare:

e un campione rappresentativo del primo metro campionato
e un campione rappresentativo dei terreni estratti tra 1.00-3.00 metri da p.c.
e un campione rappresentativo dei terreni estratti tra 3.00-8.00 da p.c. e 3.00-

7.00 metri da p.c. per il sondaggio S4

In totale sono stati ottenuti 18 campioni di terreno,
Le aliquote raccolte in campo sono tate opportunamente conservate e inviate in

laboratorio.

4. PROTOCOLLO ANALITICO

| parametri analitici ricercati per esser confrontati con i limiti previsti nella Colonna A
della tabella 1 dellAllegato 5 al titolo V della parte quarta del d.gs. 152/2006
comprendono quelli minimi fissati dalla delibera della G.P. n. 1227 di data 22 maggio
2009; per il test di cessione si sono invece ricercati tutti i parametri, indicati in tabella 3,
previsti dall’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

5. ANALISI DEI RISULTATI

| sondaggi, della profondita di 8 m, realizzati al fine di prelevare i campioni da
caratterizzare sono stati effettuati lungo il tracciato di progetto. Nell’ortofoto in allegato &
riportata I'esatta collocazione degli stessi. Nella tabella di seguito riportata sono stati
riassunti i risultati delle analisi eseguite evidenziando gli sforamenti rispetto alla colonna A
— colonna B della tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006
e, per quanto riguarda il test di cessione, gli sforamenti rispetto ai limiti previsti
dall’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998.

Di seguito si riporta una breve descrizione relativa a ciascun sondaggio eseguito.
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Sondaggio me[(r)nn]d'ta Parametri analitici Valore Colznna COIgnna Cessione Note
0.0-0.8 Piombo 752 [mg/kg s.s.] 100 1000 /
Piombo 3630  [mg/kg s.s.] 100 1000 / I Stondagsiio ha
: interessato un
Zinco : 1792 [mg/kg s.s.] 150 1500 / primo strato di
Cadmio 3 [mg/kg s.s.] 2 15 / terreno di riporto
S11 0.8-1.8 | Mercurio 4 [mg/kg s.5.] 1 5 / (scavo per
Selenio 9.4 [mg/kg s.s.] 3 15 / tupature). Cio si
- rileva anche
Nichel 10.4 [mg/l] / / 10 dall'esame della
Fluoruri 2.1 [mg/l] / / 1.5 stratigrafia
1.8-8.0 Fluoruri 3.5 [mg/l] / / 1.5
0.1-2.0 C>12 58 [mg/kg s.s.] 50 750 / Bi le dell
iazz

s2/1 20-26 | Piombo 466 [mglkg s.s] 100 1000 / e
2.6-8.0 OK
0.0-1.0 C>12 945 [mg/kg s.s.] 50 750 /

S1/2 1.0-3.0 Cobalto 59 [mg/kg s.s.] 20 250 / Riporto

C>12 105 [mg/kg s.s.] 50 750 /
3.0-8.0 OK
0.0-1.0 Zinco 233 [mg/kg s.s.] 150 1500 / )

S2/2 o Sedime FTM -
1.0-3.0 K Campagna
3.0-8.0 OK
0.0-1.0 OK

s3/2 1.0-3.0 Cobalto 28 [mg/kg s.s.] 20 250 / Sedime FTM -

Cobalto 128 [mglkg s.5.] 20 250 / Campagna
3.0-8.0 =
C>12 120 [mg/kg s.s.] 50 750 /
0.0-1.0 OK Piazzale presso
iazz

S4l2 1.0-3.0 OK fermata autobus

3.0-7.0 OK

Tab. 1.1 — Sunto delle analisi svolte con riferimento ai limiti previsti dalla colonna A — colonna B della tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V
della parte quarta del d.lgs. 152/2006 e, per quanto riguarda il test di cessione, gli sforamenti rispetto ai limiti previsti dall’Allegato 3 del
D.M. 5 febbraio 1998

5.1 Sondaggio S1/1

Il sondaggio S1/1 & stato realizzato nella zona a nord dell'intervento nei pressi di uno
scavo eseguito nel recente passato per la posa di una condotta, ed ha per tanto
interessato una porzione di terreno, dello spessore di circa 1.80 m, con caratteristiche
diverse rispetto al terreno sottostante.

Le analisi hanno evidenziato la presenza di piombo, con concentrazioni superiori a
limiti previsti dalla Colonna A, nei primi 80 cm; di Zinco e Piombo, con concentrazioni
superiori ai limiti di Colonna B, e Cadmio, Mercurio e Selenio con concentrazioni superiori
a limiti previsti dalla Colonna A nella fascia di terreno compresa tra gli 80 centimetri ed il
metro e 80 cm di profondita. In corrispondenza di tale fascia, inoltre, si sono registrati
sforamenti delle soglie limite nel test di cessione per Nichel e Fluoruri. Nella fascia di
terreno compresa tra 1.80 m e 8.0 m di profondita, infine, il test di cessione ha rilevato il
superamento della concentrazione ammissibile per i Fluoruri.
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Si ritiene, e tale supposizione sembrerebbe confermata dall’analisi dei dati del
sondaggio S2/1, che con il sondaggio S1/1 si sia interessata una porzione di terreno non
rappresentativa dell’area ma piuttosto del sopraccitato materiale rimaneggiato.

5.2 Sondaggio S2/1

Il sondaggio S2/1 & stato realizzato all'interno del piazzale della Cantina di Lavis e
per tanto in una zona, ancorché limitrofa, non direttamente interessata dalla realizzazione
dellopera. Le analisi hanno evidenziato la presenza di idrocarburi pesanti con
concentrazione superiore ai limiti di Colonna A nei primi due metri superficiali e la
presenza di Piombo con concentrazione superiore ai limiti di Colonna A nella fascia di
terreno compresa tra 2.0 m e 2.6 m di profondita.

5.3 Sondaggio S1/2

Il sondaggio S1/2 é stato realizzato a nord del sondaggio S1/1 in una seconda fase
ed allo scopo di accertare I'estensione della porzione di materiale inquinato rilevata con il
sondaggio S1/1. Il sondaggio S1/2 interessa prevalentemente materiale rimovimentato
recentemente. Le analisi hanno evidenziato la presenza di idrocarburi pesanti con
concentrazioni superiori ai limiti di Colonna B nel primo metro; di idrocarburi pesanti e di
Cobalto con concentrazioni superiori ai limiti di Colonna A nella fascia di terreno compresa
tra 1.0 m e 3.0 m di profondita. La fascia di terreno tra 3.0 m e 8.0 m di profondita e
caratterizzata da concentrazioni inferiori ai limiti di legge.

5.4 Sondaggio S2/2

Il sondaggio S2/2 & stato realizzato immediatamente a sud del sondaggio S1/1, in
una zona non rimaneggiata di recente, in una seconda fase ed allo scopo di accertare
I'estensione della porzione di materiale inquinato rilevata con il sondaggio S1/1.

Le analisi hanno evidenziato solamente la presenza di Zinco con concentrazioni
superiori ai limiti di Colonna A nel primo metro mentre al di sotto il terreno & caratterizzato
da concentrazioni inferiori ai limiti di legge.

5.5 Sondaggio S3/2

Il sondaggio S3/2 & stato realizzato in corrispondenza del sedime originario della
ferrovia Trento Malé.

Le analisi hanno evidenziato la presenza di Cobalto con concentrazioni superiori ai
limiti di Colonna A nella fascia di terreno compresa tra 1.0 e 3.0 m di profondita, e la
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presenza di Cobalto e idrocarburi pesanti con concentrazioni superiori ai limiti di Colonna
A nella fascia di terreno compresa tra 3.0 e 8.0 m di profondita.

5.6 Sondaggio S4/2

Il sondaggio S4/2 ¢ stato realizzato in prossimita del passaggio a livello che conduce
alla Cantina di Lavis.
Le analisi hanno evidenziato concentrazioni compatibili con i limiti di legge.

IL PROGETTISTA

- ing. Carlo Benigni -

Allegati:

- Ortofoto con indicazione punti di sondaggio;
- Foto di localizzazione punti di sondaggio;

- Stratigrafie

- Analisi chimiche
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ORTOFOTO CON INDICAZIONE PUNTI DI SONDAGGIO
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FOTO DI LOCALIZZAZIONE PUNTI DI SONDAGGIO
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PROGETTO:
LOCALITA":

| ANDSERVICE

BOLZANO - BOZEN - 0471 / 285434

DATA ESECUZIONE:

COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INDAGINE AMBIENTALE

SONDAGGIO Nr. S1//
X=EST= 862584.659

SUPERVISORE: DR. S, VALLE
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[CERTIFICATO NE. 0293/8/81.1700 del 03.11.009 |
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1l DIRETTORE

DR. M. MARTINTONI
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COMMITTENTE: PROVINCIA AUTONCMA DI TRENTO SONDAGGIO Nr. SZfcantina
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STRATIGRAFIA

SCALA 1:50 Pagina 1/1

Riferimento: Provincia Autonoma di Trento-Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie | Sondaggio: S1/4

ocalita: Lavis (TN)
Impresa esecutrice:
Goordinate:

Georicerche srl

Perforazione: A carotaggio conlinuo-Sig. V. Ceslaro

Quota:

Data: 21/12/2009
Redaltore: Dott. Geol. S. Drage

R
E@: 7

]

=3 N S.PT. - -
o[ | P2 MR LITOLOGIA. Campioni RP VT[5! % spr. [ Pt DESCRIZIONE
i AR HH Ghiaia eterodimensionale e clotloli (& max 15 cm) in

i Fino a 1.00 metro da p.c. assenza di matrice fine

18,0

matrice lmoso sabbiosa. .
Clasti arrotondati di origine magmatica.
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STRATIGRAFIA

o R . SCALA 1:50  Pagina I/l
Riferimento: Pravincia Autonoma di Trento-Servizio infrastrutiure stradali e ferroviarie Sondaggio: S2/2
Localita: Lavis (TN) _ _ Quota:
Impresa esecutrice: Georicerche srl | Data: 2212/2009
_Coordinate: o o Redattore: Dolt. Geol. S. Drago
Perforazions: A carolaggio continuo-Sig. V. Cestaro e
| P2 [MWILITOLOGIA | Campioni (kP VT (5Pl ore T RAD g DESCRIZIONE -
i o il ! Ghiala fine @ media con sabbia, da 0.60 metri da p.c.

aumento della presenza di matrice fine limoso

i sabbiosa.

Da 1.00 metro da p.c. limo sabblose di colore marrone
con ghiaia fine sparsa

Ghiala eterodimensionale e ciottoli (& max 15 om) In
matrice limoso sabbiosa. )
: Clasti arrotondati di origine magmatica.

127

101 iiBo

Foro riempito con miscela plastica ternaria (acqua, cemento,bentonite)




| Riferimento: Provincia Autonoma di Trento-Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie

! Localita: Lavis (TN} e
Impresa esecutrice: Georicerche srl

STRATIGRAFIA

, SCALA 1:50
| Sondaggio: S8/2.

Data: 22/12/2009

|
| Quola:
J

| Redattore: Doit. Geo!. S. Drago

Perforazione: A carotaggio continuo-Sig. V. Ceslaro_

metri
att iLITOLOGEA

RQD % | prof.

DESCRIZIONE

Ghiala fine e media con sabbia, da 1.00 metro da
p.c.aumento della presenza di matrice fine limoso
sabbiosa.
Da 1.50 metri da p.c. limo sabbloso di colore marrone
con ghiaia fine sparsa

2.1

il8,0

Ghiaia eterodimensionale e ciottoli (8 max 15 cm) in
matrice limoso sabblosa. .
Clasti arrotondati di origine magmatica.

i
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STRATIGRAFIA

. SCALA | :50 Pagina 1/1
. Riferimento: Provincia Autonoma di Trento-Servizio infrastrutiure stradali e ferroviarie Sondaggio: 84./21 :
! Localita: Lavis (TN} Quota:
. Impresa esecutrice: Gsoricerche srl Data: 23/12/2009
. Coordinate: e ... Redattore: Dolt. Geol, S. Drago
Perforazione: A carotaggic continuo-Sig. V. Gestaro o
i3l P et lLTOLOGIA. Compioni RP v F1, st e DESCRIZIONE |
TR i Terreno vegetale composto da limo argilloso marrone
5 Ghiala fing e media con sabbia e limo. .
Tra 1.60-2.00 metri da p.c. passaggio di limo argilfoso
marrone
‘ EH L ]
: Ghiaia etercdimensicnale e ciottoli (8 max 15 om) in
matrice limoso sabbiosa. )
Clasti arrotondati di origine magmatica.
i |
£
i | |
:%%--
! ] ;
i
PP : i : H
127 oy !
101 | e “ SHEIHE ]
Foro riempito con miscela plastica ternaria (acqua, cemento,bentonite) i
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ANALISI CHIMICHE
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TERALAB

Laboratorio Analisi Chimiche

Speft.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutiure
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzolett, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02987

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2008
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio S1, alla profondita compresa tra 0,00 m e -0,80 m da p.c.
Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Gattin Cosso, |D QIA: 10126

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell’abitato di Lavis tramite
I'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis {TN}

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Un_ité di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massime  |pizic Flne
Residuo secco 105°C CNR [RSA 2 Q.64 Vol.2 1984 Yo 97.2 0211 04111
Frazione granulometrica < 2rm Metodo interno % 68.9 02/11 04111
Compostl inorganici:

Arsenico EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 2.3 20 02111 1111
Berilllo EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 0.1 2 0211 1111
Cadmio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/iKg s.s. <01 2 02/41 11111
Cobalto EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kgs.s. 4.4 20 02H1 1111
Cromo totale EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kgs.s. 28 150 021 11
Mercurio EPA 3051A 1998 + EPA 68020A 2007  mg/Kg s.s. < 0.1 1 02/11 11441
Nichel EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 12.2 120 02111 11/11
Plombo EPA 3051A 1998 + EPA 8020A 2007  mg/Kg s.s. 752 ® 100 02/11 11/
Rame EPA 3051A 1098 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 36.1 120 02/11 1411
Selenic EPA 3051A 1098 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 0.3 3 02111 1411
Zinco EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 113 150 02111 1111
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TERALARB

Laboratorio Analisi Chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02987

RISULTATI ANALITICI . )
Unita di Limite
Prova Metedo di prova misura Valore massimo  |nizig  Fine
Idrocarburi:
Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003  mg/Kg s.s. 28 50 02111 09711

(#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 162/2008

i risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sotlgposte a prova/e. E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Taralab s.r.h.
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TERALAR

taboraterio anaiisi chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02987/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data smissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio S1, alla profondita compresa tra 0,00 me -0,80 mda p.c.
Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionalore: Ing. Yuri Cattin Cosso. 1D QiA: 10126

Note al ricevimento: luoge di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
I'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Male dal km 7.492 al km 8.198 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN}

DATI CAMPIONAMENTO

Camplonamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unifa di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |pizio  Fine

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 2.0 50 o211 12/11
IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri {F} UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/i 0.7 15 02/t1 1211
IRSA 4020 Man 29 2003

Soifati (S04} UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgil 6.0 250 02711 12/11
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri (Ch UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 1.3 100 02111 12111
IRSA 4020 Man 29 2003

Clanuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno Hg/l <30 50 0211 12/11

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mght 0.034 1 0211 1111
2007

Rame UNEEN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.018 0.05 0211 11111
2007

Zinco UNE EN 42457-2:2004 + EPA 6020A mg/ 0.223 3 o211 11N
2007

Berillio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pafl <0.5 10 02111 11/t
2007
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TERALAB

Laboraterio analisi ¢himiche

Segue rapporto di prova 09LA02987/01

RISULTATI ANALITICI

Prova

Cobalto
Nichel
Vanadio
Arsenico
Cadmio
Cromo {otale
Piombo
Selenio
Mercurio

Amianto
Richiesta chimica di ossigeno (COD}

pH

Metodo di prova

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNIEN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 5130 Man 29 2003

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 2060 Man 29 2003

ugfl
ugfl
pofi

mg/l
mgil

Valore
<1
4,3
<1
2.3

<05
<1
2.1
<1
<1

<1

24

8.4

Liml_te
massimo  |nizio
250 02/11
10 02/11
250 02111
50 0211
5 02111
50 02111
50 02/11
10 02/11
1 02/11
30 02111
30 02/11
55 12 02/11

a1
fut
[e+]

11711

1111

1111

1111

11714

17114

1111

11111

1111

09/11
09/11

08/11

(#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 {Regolamento recante modifiche al Decreto

Ministeriale 5 febbraio 1998 )

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campicone sottoposje

la riproduzione parziate del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.

Q

provale. E' vi
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TERALAB

taboratoric Analisi Chiimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrufture

Stradall e Ferroviarie
Via Gazzoletti, 33
38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02988

DAT! CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2008
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $1, aila profonditd compresa tra -0,80 me -1,80 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. D QIA: 10127

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero delt'abitato di Lavis tramite
F'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN}

DATI CAMPIONAMENTO

Campicnamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizlo  Fing
Residuo secco 105°C CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984 % 80.9 02/11 04111
Frazione granufometrica < Zmm Metodo interno % 96.1 02111 04/11
Compostl inorganici;

Argenico EPA 3051A 1088 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 5.1 20 o211 11/
Berillio EPA 3051A 1998 + EPA6020A 2007 mg/Kgs.s. 0.1 2 0211 1114
Cadmio EPA 3051A 1998 + EPA 6G20A 2007 mg/Kg s.s. 3.0 ® 2 o2t 1M1
Cobalto EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 7.9 20 02/11 1111
Cromo tolale EPA 3051A 1998 + EPA 8020A 2007 mg/Kg s.s. 36 150 02141 1M1
Mercuro EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 4.0 L] 1 02/t 111
Nichel EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 11.0 120 o2ttt/
Plombo EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 3630 e 100 02/t 1111
Rame EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mgfKg s.5. 49.9 120 02/t1 111
Selenio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 9.4 e 3 0211 1111
Zinco EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mgfKgs.s. 1792 @ 150 02/41 11111
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TERALARB

taboratorie analisi chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02988

RISULTATI ANALITICI - .
Unita di Limite
Prova Metodo di prova misura Valore massime  |nizic Fine
ldrocarburi:
ldracarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mg/Kg s.8. 26 80 02111 091

{#): Colonna A, Tabelia 1, Allegato 5 al Titolo V alta Parte Quarta de! Dacreto Legislativo 1562/2006

Note al Rapporto di Prova: analist eseguite sull'aliquota di granulometria infericre a2 2 mm e valori riferiti alla totalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

{ risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiii esclusivamente al campione solteposto a provafe. E' vietata
la riproduzione parziate del presente rapporto, salvo autorizzazione scritia della Téralab s.r.l. .
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TERALAR

Laboratoric analisi chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzolettt, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02988/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $1, alla profondita compresa tra -0,80 me -1,80 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. ID QlA: 10127

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
I'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis {TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Camplonamento a cura di; Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizlo Fine

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgil 6.4 50 2141 1211
IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri {F} UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgfi 2.1 ® 15 0211 1211
IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati (S04) UN! EN 12457-2;:2004 + APAT CNR mg# 4.2 250 0211 12/11
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri (Cl) UNEEN 12457-2:2004 + APAT CNR mgf 3.2 100 02/11  12/14
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno pafl <30 50 0211 1211

Bario UNIEN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgfl 0.058 1 02/11 111
2007

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgf 0.040 0.05 0211 11111
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.733 3 0z/11 111
2007

Berillle UN! EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugA <0.5 10 02/11  11/11
2007
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TERALAB

Laboratorio Analisi Chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02988/01

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizio Fine

Cobalto UNI EN 12457-2:2004 + EPA 8020A pgh <1 250 0211 1111
2007

Nichel UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A 1Le]]] 10.4 L 10 02/11 11411
2007

Vanadio UNIEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgh <1 250 021 11HA1
2007

Arsenlco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugh 1.2 50 0211 1M1
2007

Cadmio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgi <0.5 5 o211 1M
2007

Cromo totale UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A vgll <1 50 02111 11/11
2007

Plombo UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgft 5.1 50 ozt /11
2007

Selenlo UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A vght <1 10 o211 A1
2007

Mercurio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pafl <1 1 021t 1M1
2007

Amianto UNI EN 12457-2:2004 + Metado interno mgl <1 30 02/11 09111

Richiesta chimica dl osslgeno (COD) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 26 30 02/t 09/11
IRSA 5130 Man 29 2003

pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 7.9 55 12 02/t1 06/
IRSA 2060 Man 29 2003

{#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 & Decreto 5 aprile 2006, n. 186 {(Regolamento recante modifiche al Decreto
Ministeriale 5 febbraio 19988 )

f risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottopgesto a provale. E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l. .
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TERALAR

raboratorio amatisi chimiche

Spet.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie
Via Gazzolettl, 33
38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02989

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 08-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP; 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi; campione di terreno prelevato dal sondaggio $1, alla profondita compresa tra -1,80 m e -8,00 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. iD QIA: 10128

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
I'abbassamento In frincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di; Cliente

RISULTAT! ANALITICI

Un}té di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizip Fine
Residuo secco 105°C CNR IRSA 2 (1.64 Vol.2 1984 % 98.6 02/11 G4/
Frazione granulometrica < 2mm Metodo interno % 55.8 02/11 0411
Composti inorganiei:

Arsenico EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 1.0 20 02111 1111
Berillio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 0.1 0211 11N
Cadmio EPA 3051A 1998 + EPA 8020A 2007  mg/Kg's.s. <01 02111 1111
Cobaito EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. 8.8 20 02/11 111
Cromo totale EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 12,3 150 02/11 11/
Mercurio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. <01 1 02/11 1111
Nichel EPA 3051A 1908 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 5.4 120 g2/ 11711
Piombo EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 73.2 100 o211t 11/
Rame EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 60.5 120 0211 11711
Selenio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kgs.s. 0.1 3 oz/1 11N
Zinco EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg 5.6. 54.6 150 o211 1111
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TERALAB

Laboratorio analisi chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02989

RISULTATI ANALITICI o -
Unita di Limite
Prova Metodo di prova misura Valore massimo  inizio
fdrocarburi:
tdrocarburi C magglore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003  mg/Kg 5.5, 24 50 02/14

(#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliguota di granulometria inferfore a 2 mm e valori riferili alla totalith dei

materiall secchi, comprensivi deflo scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova/e. E' vietata

la riproduzione parziale del presents rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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TERALARB

Laboratario Aanatisi Chimiche

Speilt.
Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie
Via Gazzoletti, 33
38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02989/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine; 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $1, alla profonditd compresa tra -1,80 m e -8,00 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. ID QiA: 10128

Note al ricevimento: lucgo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
Pabbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Male dal km 7.492 al km 8,196 circa e

spostamento del

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

la stazione di Lavis (TN)

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizio  Fine

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgil 0.2 50 02/11 121
IRSA 4020 Man 29 2003

Ftuoruri (F} UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgil 3.5 L 1.5 02/11 1211
IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati (S04} UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgl 4.1 250 0211 1211
IRSA 4020 Man 20 2003

Cloruri (C) UN! EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgf 1.3 100 0211 12/11
IRSA 4020 Man 29 2003

Clanuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno ug/l <30 50 02/t 12111

Bario UNEEN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgfl 0.245 1 o211 111
2007 :

Rame UNEEN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgfl 0.002 0.05 02111 1114
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.003 3 02111 1111
2007

Berillio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pght <Q.5 10 0zl 1114
2007
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TERALAB

Laboratorio anaiisi chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02989/01

RISULTATI ANALITICI

Prova

Cobalto
Nichel
Vanadio
Arsenico
Cadmio
Cromio tolale
Piombo
Selenio
Mercurio

Amianto

Richiesta chimica di ossigeno (COD}

pH

Metodo di prova

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2;2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UN! EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007
UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A
2007

UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 5130 Man 29 2003

UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR
IRSA 2060 Man 29 2003

Unita di

misurg

pgil
le]]
TTel]
(Melj

mgf
mg/]

<1

<1

<1

<1

<4
16

8.6

leilte

massimo  |nizio
250 0211
10 02/11
250 0211
50 02111

5 02/11

50 02711
50 02/11
10 02/11

1 02711

30 02/11
30 02/11
55 12 02/11

L
=
(4]

1111

11111

1111

1111

11111

1111

1111

11741

11741

09/11
09/11

o6/t1

{#): Dacreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 {Regolamento recante modifiche al Decreto

Ministeriale 5 febbraic 1998 )

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposto g provale. E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritia della Téralab s.r.l. .
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TERALARB

Laboratoric Anatisi Chimiche

Speit.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarle

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02990

DATI CAMPIONE

Numere ordine: 09-001124

Dala di ricevimento: 02/11/2009
Pata emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $2, alla profondita compresa tra -0,10 m ¢ -2,00 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. D QlA: 10129

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell’abitato di Lavis tramite
l'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.198 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  Inizic  Fine
Residuo secco 105°C CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984 % 97.4 02/11 04/
Frazione granulomelrica < 2mm Metodo interno % 56.4 02111 0411
Composti incrganiei:

Arsenico EPA 3051A 1998 + £PA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 1.6 20 02/11 1111
Berilllo EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. <0.1 2 0211 1141
Cadmio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. <01 2 0211 1111
Cobalto EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 8.8 20 o2/t1 1111
Cromo totale EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 1.2 150 02111 1111
Mercurio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. <0.1 1 02/t 1111
Nichel EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 41 120 o2/t 11
Piombo EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 3186 100 02111 1M1
Rame EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mgfKg s.s. 17.5 120 02/t1 1M1
Selenio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. <01 3 02141 1M
Zinco EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 171 150 02/11 111
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TERALAB

Laboratorio Analisi chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02990

RISULTATI ANALITICI -y e

Prova Melodo di prova misura Valore massimo  |nizic Fine
Idrocarburi:

Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003  mg/Kg s.s. 58 L 50 02111 09/11

{#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granulometria infericre a 2 mm e valori riferiti alla totalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 1562/2006

I risultati contenutl nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente at campione sottoposto a provale. E' vielata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scrilta defla Téralab s.r.l.
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TERALARB

Laboratoiric anatisi Chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradall e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02990/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Datl identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $2, alla profonditd compresa tra -0,10 m € -2,00 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009, Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. (D QIA: 10129

Note al ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
Pabbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis {TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di; Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimg [nizio Fine

Eluizione secondo a norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati {(NO3) UNEEN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 0.3 50 0z/11  12/11
[RSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri (F) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgi 0.4 1.6 0z/11 1211
IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati (5§04) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR magll 1.6 250 02111 12/M1
IRSA 4020 Man 29 2003

Ciloruri (Cl) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR meyl 0.3 100 02/11  12iN1
{RSA 4020 Man 29 2003

Ctanuri UN! EN 12457-2:2004 + Metodo interno ug/l <30 50 02/11 12111

Barlo UNI EN 12457-2:2004 + EPA G020A mg/t 0.041 1 02/111 11N
2007

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/l 0.013 0.05 o211 1111
2007

Zinco UNIEN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgfl 0.223 3 02/11 1111
2007

Berillio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A poil < 0.5 10 02111 1111
2007
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TERALAB

taboratario anaiisi chimiche

Segue rapporto di prova 09L.A02990/01

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  [nizip Fine

Caobalto UN] EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pol <1 250 02711 1114
2007

Nichel UN1I EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ug/t 3.0 10 02111 11
2007

Vanadio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A [lel]] <1 250 02/11  11/11
2007

Arsenico UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugll 2.8 50 02141 11/
2007

Cadmio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A yg/t <05 5 02M1 11441
2007

Cromo totale UNI EN 12457-2:2004 + EPA 8020A vg/l <1 50 021 11A1
2007

Piombo UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pai 4.8 50 021 11711
2007

Selenio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pg/l <1 10 0211 1111
2007

Mercurio UNEEN 12457-2:2004 + EPA 6020A [Hslil <1 1 o2M1 111
2007

Amianto UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno mght <1 30 02111 09M11

Richiasta chimica di ossigenc (COD) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgft 20 30 02/11  09/11
IRSA 5130 Man 292 2003

pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 8.3 55 12 02111  06/11
IRSA 2060 Man 29 2003

{(#): Decreto Ministeriale del 056/02/1698 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al Decreto
Ministeriale 5 febbraic 1998 )

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottopostofyrova/e. E' vietata
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l.
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TERALAB

Laboratorio Anatisi Chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferrovlarle

Via Gazzoletii, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA029591

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissicne RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $2, alla profonditd compresa tra -2,00 m e -2,60 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. ID QlA: 10130

Note al ricevimento: luogo di camplonamento: neli'area interessata dai lavori di recupero dell'abitate di Lavis tramite
I'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Gliente

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metado di prova misura Valore massimo  Inizio Fine
Residuo secco 105°C CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984 %% 80.4 02/11  04/11
Frazlone granulometrica < 2mm Metodo interno % 97.0 02/11 0411
Composti inorganici:

Arsenico EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 3.0 20 02/ 1111
Berillio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. <01 2 02/11 11/
Cadmio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kgs.s. <Q.1 2 02/t1 1
Coballo EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 5.6 20 o2/t 11711
Cromo totale EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.8. 2.7 150 g2/11 11N
Mercurio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. <0.1 1 02/11 1111
Nichel EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 5.6 120 02/1t 11111
Piombo EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kgs.s. 466 © 100 02/t 1N
Rame EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 25.4 120 02111 11/
Selenio ‘ EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  ma/Kg s.s. 0.2 3 02/11 1111
Zinco EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 123 150 02741 1411
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TERALAB

Labpratorio Anatisi Chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02991

RISULTATI ANALITICI

Unita di
Prova Metodo di prova misura
Idrocarburi:
Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 80115D 2003  mg/Kg s.s.

Limite
Valore massimo  |nizio  Fing
36 50 02/11  08/11

{#): Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rapporto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granufometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alia {otalita dei
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dall'Allegato 2 al Titolo V dei D.Legislativo 152/2006

! risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al cam

la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Térafab s.r.l.

pione sottoposto

provale. E' vietata
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TERALAB

Laboratoria anaiisi Chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie

Via Gazzoletti, 33

38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02991/01

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio $2, alla profondita compresa tra-2,00me -2,60 mda
p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. ID QlA: 10130

Note al ricevimento: luogo di campionamento: neli'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di; Cliente

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  fnizio Fine

Eluizione secondo la norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 2.8 50 02/11 1211
IRSA 4020 Man 29 2003

Fluoruri (F) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgil 0.4 15 0211 121+
IRSA 4020 Man 29 2003

Solfati (SO4) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgfl 3.9 250 02111 1214
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri (Cl) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/fi i4.4 100 g2t 121
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno pgA < 30 50 02111 12111

Bario UNIEN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgil 0.010 1 02111 11441
2007

Rame UNI EN 12457-2;2004 + EPA 6020A mg/l 0.006 0.05 gz2H11 1/
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mg/t 0.827 3 0211 11N
2007

Berillic UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgfl <05 10 0z2/41 1M
2007

Pagina 1 di 2
[ERALAB s.v 1. « via del Garda, 48/F - 38068 Rovercto (TNi - ltaly - Tel G464 480581 - fax 0464 66543)
Femail: info2teralab.it -sito internet: www.leralab. it

4
C.F.-P.IVA 92072150226 - Iscrizione alla C.C.LI.A.A. di TH 62072150226 - Cap.Soc.Int.Vers.€ 10.000,00



TERALAR

Laboratorio Aanalisi Chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02991/01

RISULTATI ANALITICI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  [nizio Fine

Cobalto UNIEN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugh <1 250 0211t 1111
2007

Nichel UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugfl 3.4 10 02/11 1M1
2007

Vanadio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pol <1 250 02/t 11/
2007

Arsenico UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugh 1.7 50 0211 4111
2007

Cadmio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgfl <5 5 0z/1 111
2007

Cromeo fotale UNEEN 12457-2:2004 + EPA 6020A pai <1 50 oz11 1111
2007

Piombo UNE EN 12457-2:2004 + EPA 6020A uoA 5.9 50 02/11 11t
2007

Selenio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgA <1 10 02/11 111
2007

Mercurio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A - ugh <1 1 o2/11 111
2007

Amianto UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno mg/t <1 30 02/11  09/11

Richiesta chimica di essigeno {(COD) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mgfl 20 30 02/11 09711
IRSA 5130 Man 29 2003

pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 8.2 55 12 02111  06M1
IRSA 2060 Man 29 2003

{#): Decreto Ministeriale de! 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al Decreto
Ministeriale 5 febbraio 1998 )

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottoposia a prova/e %’; yl' 8
la riproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.l. S
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TERALAR

Laboraterio Anatisi Cirimiche

Spett.

Provingia Autonoma di Trento - Servizio Infrastrutture
Stradali e Ferroviarie
Via Gazzolettl, 33
38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 09LA02992

DATI CAMPIONE

Numero ordine: 09-001124

Dala di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Mairice: terreni

Dati identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio S2, alla profondita compresa tra -2,60 m e -8,00 m da
p.c.. Data prelievo: 27/10/2008. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Cattin Cosso. 1D QIA: 10131

Note al ricevimento: luogo di camplonamento: nell'area interessata dal lavori di recupero deli'abitato di Lavis tramite
Pabbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Maté dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DAT! CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTAT! ANALITICI

quté di Limi}e

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  Ipizio  Fine
Reslduo secco 105°C CNR IRSA 2 Q.64 Vol.2 1984 % 9.1 02/11  04/11
Frazione granulometrica < 2mm Metodo interno % 50.7 0211 0411
Composti inorganici:

Arsenico EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 1.2 20 o211 1M
Berilllo EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kgs.s. <0.1 0z2/11 11
Cadmio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007 mg/Kgs.s. <01 0z2/11 1111
Cobalto EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 16.1 20 02111 1111
Cromo totale EPA 3051A 1908 + EPA 6020A 2007 mg/Kgs.s. <01 150 02/11 1141
Mercurio EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. <0.1 1 02111 111
Nichel EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.s. 27 120 0211 111
Piombo E£PA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 39.5 100 02/11 11111
Rame EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007  mg/Kg s.5. 18.9 120 0z2/11 1411
Selenio EPA 3051A 1098 + EPA 6020A 2007 mg/Kg s.s. <0.1 3 021t 1111
Zinco EPA 3051A 1998 + EPA 8020A 2007 mg/Kg s.s. 23.7 150 0241 1111
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TERALAR

Laboratorio analist chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02992

RISULTATI ANALITICI e -
Unita di Limite
Prova Metodo di prova misura Valore massimo  Inizio
{drocarburi:
Idrocarburi C maggiore di 12 EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003 mafKg s.s. 45 50 02/11

{#): Colonna A, Tabelia 1, Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006

Note al Rappeorto di Prova: analisi eseguite sull'aliquota di granufometria inferiore a 2 mm e valori riferiti alla totalita
materiali secchi, comprensivi dello scheletro, come previsto dail'Allegato 2 al Titolo V del D.Legislativo 152/2006

dei

| risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente at campione sottopostg-@yprovale. E' vietata

la riproduzione parziale de! presente rapporio, salvo autorizzazione scritia della Téralab s.rd.
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TERALAR

Laboratorio Analisi Chimiche

Spett.

Provincia Autonoma di Trento - Servizlo Infrastrutture
Stradall e Ferroviarie
Via Gazzoletti, 33
38100 TRENTO TN

RAPPORTO DI PROVA 091.A02992/01

DATI CAMPIONE

Numero crdine: 09-001124

Data di ricevimento: 02/11/2009
Data emissione RDP: 19/11/2009
Matrice: terreni

Dali identificativi: campione di terreno prelevato dal sondaggio S2, alla profonditd compresa tra -2,60 m e -8,00 m da

p.c.. Data prelievo: 27/10/2009. Tecnico campionatore: Ing. Yuri Catlin Cosso. ID QlA: 10131

Note at ricevimento: luogo di campionamento: nell'area interessata dai lavori di recupero dell'abitato di Lavis tramite
I'abbassamento in trincea della linea ferroviaria Trento-Malé dal km 7.492 al km 8.196 circa e
spostamento della stazione di Lavis (TN)

DATI CAMPIONAMENTO

Campionamento a cura di: Cliente

RISULTATI ANALfT[CI

Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  lnizio Fine

Eluizione secondo fa norma UNI EN

12457-2 2004

Nitrati (NO3) UNIEN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/| 0.4 50 02111 12/11
IRSA 4020 Man 23 2003

Fluoruri (F} UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mofl 0.2 1.5 02111 1211
IRSA 4020 Man 28 2003

Solfati (S04) UNLI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/t 0.8 250 02/11 12N
IRSA 4020 Man 29 2003

Cloruri (Cl) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l 1.4 100 02111 121
IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno ug/l < 30 50 02/t 12111

Bario UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgfl 0.018 1 0211 1M1
2007

Rame UNI EN 12457-2:2004 + EPA 8020A mg/l 0.004 0.05 02/11 111
2007

Zinco UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A mgtt 0.004 3 02/11 1111
2007

Berillio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pai <05 10 02111 1111
2007

Pagina 1 di 2
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TERALAR

Laboratorio analisi Chimiche

Segue rapporto di prova 09LA02992/01

RISULTATI ANALITICI - -
Unita di Limite

Prova Metodo di prova misura Valore massimo  |nizig  Fine

Cobalio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pgfl <1 250 0211 11/t
2007

Nichel UNI EN 12457-2;2004 + EPA 6020A ugfl 1.6 10 0211 11/14
2007

Vanadio UNI EN 12457-2;2004 + EPA G020A poi 2.2 250 0211 111
2007

Arsenico UNI EN 12457-2;2004 + EPA 6020A uof 2.6 50 0211 11/
2007

Cadmio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugf <0.5 & 0211 111
2007

Cromo totale UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugf <1 50 021 11
2007

Piombo UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ught 2.8 50 0211 1M1
2007

Selenio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A ugfl <1 10 02111 111
2007

Mercurio UNI EN 12457-2:2004 + EPA 6020A pofl <1 1 0211 1111
2007

Amianto UNI EN 12457-2:2004 + Metodo interno mgil <1 30 0211 0911

Richiesta chimica di ossigeno (COD) UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR mg/l i8 30 02111 0911
IRSA 5130 Man 29 2003

pH UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR 8.9 55 12 0211 0611
IRSA 2060 Man 29 2003

(#): Decreto Ministeriale del 05/02/1998 e Decreto 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al Decreto

Ministeriale & febbraio 1998 )

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione sottopostpeq provale. E vietata

- i

la fproduzione parziale del presente rapporto, salvo autorizzazione scritta della Téralab s.r.h.
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INNOVAZIONE CHIMICA sl

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina 1 di 3 09LA11143 del 19-01-2010
Data accettazione:  28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Data inizio prove:  28/12/2009
Dala fine prove: 19/01/2010

Campionatore: Cliente

Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S1(0.00 - 1.00 m)
Accettazione n” : 11063/09

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO

Residuo a 105°C Y% 93.4
DM, 1309/1999 | 2 G.U. n*248 21/10/1999 50 n"185
Scheletro % 522
O.M. 13/09/1999 111 G.U, n*248 21/10/1999 S0 n"185

COMPOSTI INORGANICI

Antimonio ma/Kg ss <0.5 o 10 0.5
FPA 30508 1996 + EPA 7062 1994

Arsenico . mg/Kg ss o 21 . 20 0.5

EPA 30508 1996 * EPA 7052 1994 _— _ : ey

Berillio mg/Kg ss <01 2 0.1

EPA 30508 1996 + EPA 7091 1986 —_— s o i i

Cadmio mg/Kg ss 0.20 2 0.05

EPA 30508 1996 + EPA 7131 1994 y _— 7 WS
Cobalto mg/Kg ss 22 20 05

EPA 30508 1996 + EPA 7201 1986 ——

Cromo totale mg/Kg ss 10 150 10
EPA 30500 1996 + EPA 7190 1986

Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2" " .I (}Oi
EFPA 3060A 1995 + APAT IRSA 3150 B2

Mercurio mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPAT47IA 1994 i N o,

Nichel mag/Kg ss <5 120 5
EPA 30508 1996 + EPA 7520 1986

Piombo ' mg/Kg ss 11 100 5
£PA 30508 1096 + EPA 7420 1986

Rame ma/Kg ss <10 120 10
EPA 30508 1996 + EPA 7210 1986 o :

Selenio ma/Kg ss <0.2 3 0.2
FPA 30508 1996 + EFA /742 1994

Stagno mg/Kg ss 0.7 1 0.1
EPA 30508 1996 + APAT CNR IRSA 3280 8 Man 29 2003

Tallio mg/Kg ss <01 o Mk 0.1
EPA 30508 1956 + CPA 754? 1586

Vanadio mg/Kg ss 13.7 90 |
EFA 30508 1996 + EFA 7911 1986

Zinco mg/Kg ss 16 150 5
EPA 30500 1995 1 EPA 7950 1986

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l, - Laboratorio d’analisi per Industria e ambiente
Via Lazio. 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) » Tel. 0422.768848 - Fax 0422766933 » E-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Reg. Impr. - Cod. Fisc. - Part. Iva 04066630262 » R.E.A. n. 320051 = Cap. Soc. €100.000,00
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Pagina 2 di 3 09LA11143 del 19-01-2010

PARAMETRI . DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITL RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss =01 1 0.1
EPA 9010C 2004 + EPA 9014 1996 ) g . :
Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

1S EPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 28 2003
COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)antracene(25) ma/Kg ss 0.04 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 -

Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss 0.04 0.1 0.01
 EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 - ETITEE
Benza(b)fluorantene (27) mg/Kg ss 0.03 0.5 0.01

\EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 s "
Benzo(k)fluorantene (28) ma/Kg ss 0.04 0.5 0.01
EFA 3541 1994 + EPA 8270 [ 2007 ) ) s

Benzo(g,h,i)perilene (29) ma/Kg ss 0.04 01 0.01
ERA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 s . .
Crisene (30) mg/Kg ss 0.04 5 0.01
EPA 3541 1994 + FPA 8270 D 2007 o . — o .
Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007

Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/Kg ss 0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . - S .
Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
CPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007

Dibenzo(a,h)pirene (34) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i . s
Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/Kg 55 0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1884 + EPA 8270 U 2007

Indenopirene (36) mg/Kg ss 003 0.1 0.m
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . . - e 3 B

Pirene (37) mg/Kg ss 0.08 5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ) .
Sommatoria Paliciclici Aromatici (da 25 a 34) mg/Kg ss <05 10 0.5
Per via di calcolo - o — r—
Policlorobifenili mg/Kyg ss <0.02 0.06 0.02
EPA 3511 1994 + EPA 8270 D 2067

IDROCARBURI

\drocarburi leggeri C inf.o uguale 12 o mg/Kg ss <1 - 10 1
EFA 50214 2003 + EPA 8260C 2003 - - : S
Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 945.0 50 20

1SO TR 11046/94 _
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N° 186/2006

Nitrati mg/l NO3 <0.5 0.5
 UNIT0802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ) i ) o

Fluoruri ma/l F <0.05 15 0.05

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ) )

Solfati mg/l S04 25.0 10

LINI 10B02.2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 B B

Cloruri mg/l Cl 12.0 10

LINI 10802 UNJ EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 28 2003 )

Cianuri liberi ug/l Cn <10 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 o T

Bario mg/l Ba 0.009 0.005

UNI 10602 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 B Man 28 2003

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.|. - Laboratorio d’analisi per industria ¢ ambiente
\ia Lazio. 36 - 31045 Molta di Livenza (TV) « Tel. 0422 768848 - Fax 0422.766933 « E-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Reg. Impr. - Cod. Fisc. - Part. lva 04066630262 R.E.A. n. 320051 « Cap. Soc. € 100.000,00



INNOVAZIONE (‘,lell{:;{;.r.u. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 3 di 3 091.A11143 del 19-01-2010
PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodao INFERIORE SUPERIORE METODO
Rame mag/l Cu <0.0005 0.0003
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 8 Man 29 2003 ) -
Zinco mg/l Zn <0.05 0.05
 UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 29 2003 : o
Berillio po/l Be <01 0.1
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 3100 A Man 28 2003 ) )
Cobalto pg/l Co <2 2
UNI 10802 UNJ EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3140 A Man 23 2003 )
Nichel Hg/l Ni <2 2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3220 B Man 29 2003 -
Vanadio pa/l vV <5 5
UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 28 2003 i ) N
Arsenico pa/l As <1 1
UINI 10802 UNI EN 124572 APAT CNR IRSA 20 160 Man 29 2003 + 3060 A Man 28 2003 -
Cadmio pg/l Cd <0.2 0.2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 25 2003 . o
Cromo totale pg/l Cr <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3150 81 Man 29 2003 N
Piombo pa/l Ph <1 1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 29 2003 ) R B
Selenio ya/l Se <1 1
LN 10802 LINI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 20 2003 + 32560 A Man 29 2003 ) i
Mercurio ug/l Hg <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 } ) o - B
Amianto mg/l <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 D.M. 06/00/94 All tmet.B G U, 220 del 20/09/94
coD ma/l 12.0 5
UNI 10802 UN| EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 ) )
pH 6.97

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 2060 Man 28 2003

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5. Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acqg
ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.
Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

e -
T risultali nportall nel presente rapporto dif prova si nfenscano unicamente al campione effettivamants softoposio a prova, ~ oX ‘-ﬁﬂd v'*sz.':'?}' g
Il presente rapporto & prova pud cssere riprodofto solo integraimente, La riproduzinne parziale di questo rapporte of prove & ammassa solo dopo amﬁwggmbr\f@; ‘\'\
PR J'F x, - 8

/ z(g:;}m Lk

T
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INNOVAZIONE CHIMICA s.cl.

Spett.le
GEORICERCHE S.R.1.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina 1di 3 091.A11144 del 19-01-2010
Data accettazione;  28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Data inizio prove: 28/12/2009
Data fine prove: 19/01/2010

Campionatore: Cliente

Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S1(1.00 - 3.00 m)
Accettazione n® : 11064/09

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI U.DIMISURA  RISULTATO LIMITE  LIMITE  RIVEL.
Melodo INFERIORE SUPERIORE METODO

Residuo a 105°C Y% 92
DM, 1309/1999 112 G.U. n°248 21/10/1998 50 n*185
Scheletro Y% 58.1
O.M. 13/09/1989 1.1 G.U. n"248 21/10/1999 SO n*185

COMPOSTI INORGANICI

Antimonio mg/Kg ss <0.5 10 0.5
EPA 30508 1996 + EFA 7062 1994

Arsenico mg/Kg ss 24 20 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994

Berillio mg/Kg ss <.O._1 2 o ey 01
FPA 30508 1996 + EPA 7091 1986

Gadmio ' ma/Kg ss 0.10 2 0.05

EPA 30508 1996 + EFA 7121 1994 i S

Cobalto mg/Kg ss 59.0 20 0.5

EPA 30508 1996 + EPA 7201 1386 i

Cromo totale mag/Kg ss 17 150 10
_ EPA 30508 1995 + CPA 7190 1986 ; - .

Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2 0.04

EFA 30604 1996 + APAT IRSA 3150 B2 &

Mercurio mg/Kg ss <01 1 0.1
 EPA 74714 1994

Nichel ma/Kg ss <5 o 120 5
EPA 3050B 19596 + EPA 7520 1986

Piombo mg/Kg ss 12 100
EPA 30508 1996 + EPA 7420 1986

Rame mag/Kg ss 19 120 10
EPA 30508 1996 + FBA 7210 1986

Selenio " ma/Kg ss <0.2 3 02
 EPA 30508 1996 + EPA 7742 1994

Stagno mg/Kg ss 0.9 1 0.1
EPA 30508 19096 + APAT CNK IRSA 3280 8 Man 29 2003

Tallio mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 30508 1996 + EFA 7847 1986 : 5

Vanadio mg/Kg ss 11.0 a0 1
EPA 30508 1996 + EPA 7911 1986

Zinco mg/Kg ss 3z 150 5
EPA 30508 1996 + CPA 7950 1986

n

INNOVAZIONE GHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
Via Lazio. 36 - 31045 Moita di Livenza (TV) = Tel, 0422768848 - Fax 0422.766933 » E-mail. laboratorio@innovazionechimica.it
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INNOVAZIONE CHIMICA SEL RAPPORTO DI PROVA

Pagina 2 di 3 091.A11144 del 19-01-2010

PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/kg ss <0.1 1 0.1
FPA 8010C 2004 + EPA 9014 1996 »
Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

US EPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)antracene(25) mg/Kg ss <0.01 05 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ) ! . . :
Benzo(b)flucrantene (27) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
E£PA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
Benzo(k)fluorantene (28) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 s
Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + FPA 8270 D 2007 - ;
Crisene (30) mg/Kg ss <0.01 5 0.01
CPA 3541 1654 + FEPA 8270 L 2007 . . o
Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 .
Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/Kg ss <0.01 01 0.01
£PA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 e :
Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/Kg ss <0.01 01 0.01
EPA 3541 1994 + EPA B2/0 D 2007
Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007 . . | i
Dibenzo(a,h)antracene (35) ma/Kg ss <0.01 0.1 (.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ) . 2
Indenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ; - . ; — 5 B
Pirene (37) mg/Kg ss <0.01 5 0,01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i
Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) ma/Kg ss <0.5 10 0.5
Per via di calcolo it — — - ; T e T .
Paoliclorobifenili mg/Kg ss <0.02 0.06 0.02
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
IDROCARBURI

" idrocarﬁuri leggeri C inf.o uguale 12 . mg/Kg ss <1 10 1
E£PA 50214 2003 + EPA 8260C 2003

Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 105.0 50 20
IS0 TR 11046/94 )

TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N” 186/2006

Nitrati myg/l NO3 5.0 0.5

UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT ONR IRSA 4020 Man 29 2003 - }

Fluoruri mag/l F <0.05 156 (.05

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 4020 Man 29 2003 o §

Solfati mg/l S04 <10 10

UNI 10802:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - . . )

Cloruri mg/l Cl 11.0 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri liberi pg/l Cn <10 10
_ UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Bario ma/l Ba 0.008 0.005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 3090 8 Man 29 2003 . .

INNOVAZIONE CHIMICA s.rl. - Labaratorio d’analisi per industria e ambiente
Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) » Tel. 0422.768848 - Fax 0422,766933 = E-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Reg. Impr. - Cod. Fisc. - Parl. lva 04066630262 « R.E A n. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00



INNOVAZIONE CHI,\-H('.;;‘.S.;‘.I. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 3 di 3 09LA11144 del 19-01-2010

PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORL. SUPERIORE. METODO
Rame mg/l Cu <(.0005 0.0005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 8 Man 29 2003 i
Zinco mg/l Zn <0.05 0.05
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 29 2003 " . . .
Berillio Ha/l Be <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3100 A Man 29 2003 ) i
Cobalto pal/l Co <2 2

NI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3140 A Man 28 2003 . . ) B s

Nichel pa/l Ni <2 2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 3010 Man 29 2003 + 3220 B Man 29 2003 )
Vanadio ua/l v <5 5
UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 3310 Man 29 2003 . ) o o .
Arsenico ug/l As <1 1
UINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 29 2003 )
Cadmio pg/l Cd <0.2 02
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 28 2003 _y W)
Cromo totale uall Cr <1 ]
LINI 10802 UN! EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3150 81 Man 28 2003 ) o
Piombo ug/l Pb <1 |
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 29 2003 o o B
Selenio ug/l Se <1 1
LN 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2003 )
Mercurio ug/l Hg <01 0.1
_UN! 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 28 2003 ; : o -
Amianto mg/| <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 D M 06/09/94 All Tmet. B G.U. 220 del 20/06/94 )
coD mag/l 13.0 3

 UNI 10802 UN| EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 i )
pH 715

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 28 2003

1l campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acq
ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2008 Allegato 3.
Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

T risullali riportah nel presente rapporto o prava s riferiscono unicamente al campione effetfivamente soltoposto a prova
|l presente rapporta i prova pud essere riprodotio solo integraimente. |a npraduzione parziale di questo rapporto di prova ¢ amimessa §0io dopo Euf?"leﬁf
5 2
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INNOVAZIONE CHIMICA s.x..

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina 1 di 3 09L.A11145 del 19-01-2010
Data accettazione:  28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Data inizio prove: 28/12/2009

Campionatore: Cliente
Data fine prove: 19/01/2010
Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S1(3.00 - 8.00 m)
Accettazione n® : 11065/09

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Residuc a 105°C % 94.2
O.M. 130041999 I1.2 G.U. n°248 21/10/1938 S50 n*185
Scheletro % 53.2

D.M. 13/09/1999 111 G.U. n°248 21/10/1999 SO n*185
COMPOSTI INORGANICI

Antimonio mg/Kg ss <0.5 10 (0.5
EPA 30508 1396 + EPA 7062 1994 -

Arsenico ma/Kg ss 2.3 20 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 o o :

Berillio malKg ss <0.1 2 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7091 1986 i i

Cadmio mg/Kg ss 0.20 2 0.05
EPA 30508 1996 + EPA 7131 1994 . _ .
Cobalto mg/Kg ss 35 20 0.5
EPA 30508 1996 + CPA 7201 1986 ) .

Cromo totale mg/Kg ss 14 150 10
EPA 30508 1996 + EPA 7190 1986 o £ o
Cromo esavalente ma/Kg ss <0.04 2 0.04
EPA J0G0A 1996 + APAT IRSA 2160 B2 . ) -

Mercurio mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EFA 7471A 1994 __ — B
Nichel mag/Kg ss <5 120 3
EPA 30508 1996 + EPA 7520 1986

Piombo mag/Kg ss 9 100 5
EPA 30508 1996 + EPA 7420 1986 5 . o

Rame mg/Kg ss <10 120 10
EPA 3050 1996 + EPA 7210 1986 ; ;
Selenio mg/Kg ss <0.2 3 0.2
EPA 30608 1996 + EPA 7742 1994 o i
Stagno mg/Kg ss 09 1 0.1
EPA 30508 1996 + APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003 ) )

Tallio mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7841 1986 i o o
Vanadio mg/Ky ss 11.0 90 1
EPA 30508 1996 + CPA 7911 1986 ) o

Zinco mg/Kg ss 22 150 5

EPA 30508 1996 + CPA 7950 1986

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria ¢ ambiente
Via Lazlo, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) = Tel. 0422 768848 - Fax 0422.766933 « E-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
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INNOVAZIONE C.Illl\(ﬂ(f.-—(sa'.l. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 2 di 3 09LA11145 del 19-01-2010

PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 9010C 2004 + EPA 9014 1996 . v .
Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

 US EPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

B.arﬁ.zo(a)éntracene(éﬁ.)" mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007

Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
 EPA 3541 1994 + EPA 6270 D 2007 B : i " o . .

Benzo(b)fluorantene (27) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01

EPA 3541 1094 + EPA 8270 D 2007 .

Benzo(k)fluorantene (28) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . . s ;

Benzo(g,h,i)perilene (29) mag/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1984 + EPA 8270 D 2007 ) . .

Crisene (30) ma/Kg ss <0.01 5 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 I T — . . i e .

Dibenzo(a,e)pirene (31) mag/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1984 + EPA B270 D 2007 ; 4 . .

Dibenzo(a,l)pirene (32) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 L . o »

Dibenzo(a,i)pirene (33) mag/Kg ss <0.01 01 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 0270 D 2007 . . ;

Dibenzo(a,h)pirene (34) mag/Kg ss <0.01 0.1 (.01

EPA 3541 1094 + EPA 8270 D 2007 _ e il

Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i

Indenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 - ) e

Pirene (37) mag/Kg ss <0.01 5 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i . ; -

Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) mg/Kg ss <0.5 10 0.5
_Perwadicalcola - G oo s

Policlorobifenili mg/Kg ss <0.02 0.06 0.02

EPA 3541 1994 + EPA 82700 2007

IDROCARBURI

Idrocarburi leggeri C inf.o uguale 12 mg/Kg ss <1 10. . 1

EPA 5021A 2003 + EPA B260C 2003 — i . oL j

Idrocarburi pesanti C sup. 12 mag/Kg ss 350 50 20

150 TR 1104604 _
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N° 186/2006

Nitrati mg/l NO3 3.7 0.5
UNI10B02 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ) . ————

Fluoruri ma/l F <0.05 1:5 0.05
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 4020 Man 29 2003 i i
Solfati mg/l S04 <10 10
UNI 10802:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - 7 o R

Cloruri mg/l Cl <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 i i

Cianuri liberi ug/l Cn <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Bario mg/l Ba 0.008 0.005
| UNI 70802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3090 B Man 29 2003 ) L,

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.]. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
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INNOVAZIONE CHII\-‘IICA‘;J.}. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 3 di 3 09LA11145 del 19-01-2010

PARAMETRI 1. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Rame ma/l Cu <0.0005 0.0005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3070 Man 29 2003 + 3250 B Man 25 2003 )
Zinco mg/l Zn <0.05 0.05
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 20 2003 o o ) )
Berillio ug/l Be <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 3010 Man 29 2003 * 3100 A Man 26 2003 )
Cobalto pg/l Co <2 2
UNI 10802 UNIEN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3740 A Man 23 2003 i ) . )
Nichel pa/l Ni =2 2
UN 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 26 2003 + 3220 B Man 20 2003
Vanadio pgll v <5 3
UNIT0802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 29 2003 » o -~ .
Arsenico yall As <1 1
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 20 2003 . A
Cadmio pag/l Cd <0.2 02
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 28 2003 L ) o )
Cromo totale ug/l Cr <1 |
LN 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3150 81 Man 29 2003
Piombo ual/l Pb <1 1
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 29 2003 L i a
Selenio ug/l Se <1 1
UINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2003 3 ;
Mercurio ua/l Hg <0.1 0.1
UNI 10802 UN| EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 28 2003 N - B ) L.
Amianto mg/l <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 DM 06/09/94 All 1met.B G.U. 220 del 20/08/84
coD mag/l 20.0 5
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 . )
pH 6.85

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 23 2003

Il campione viene conservalo per 7 giorni dal termine delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acg
ue softerranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.
Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

I nsultati riportali nel presente rapporto di prova S nfenscono unicarments al campione sffettivamentea sotfopusto a prova. m/”" ~
4

il presente rapporto di prova pud essere rprodolto solo integralmente La rdpraduzione parzale di questo rapparto di prava & ammessa solo dopo au; zz\gﬂ}ﬂa erf.;ﬁ_;‘- .
pipble-dellal
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INNOVAZIONE CHIMICA s.rl.

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina1di3 09LA11146 del 19-01-2010
Data accettazione:  28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Data inizio prove: 28/12/2009

Campionatore: Cliente
Data fine prove: 19/01/2010
Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S2 (0.00 - 1.00 m)
Acceltazione n® : 11066/09

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
INFERIORE SUPERIORE METODO

Metodo
Residuo a 105°C % 95.2
.M. 13/09/1999 i 2 G U} n"248 21/10/1999 50 n*165 )
Scheletro % 56.4

DLM, 12/09/1999 111 G L n°248 21/10/1999 SO n"185
COMPOSTI INORGANICI

Antimonio mg/Kg ss 0.5 10 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 )
Arsenico mg/Kg ss 2.5 20 0.5
 EPA 30508 1998 + EPA 7062 1994 = . o A
Berillio mg/Kg ss <0.1 2 0.1
EPA 30508 1896 + EFA 7091 1986 .
Cadmio mg/Kg ss 0.40 2 0.05
EPA 30508 1996 + EPA 7131 1994 R ..
Cobalto mag/Kg ss 1.5 20 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7201 1986
Cromo totale ma/Kg ss <10 150 10
FPA 30508 1996 + EFA 7190 1966 o - . ; pem— R .
Cromo esavalente ma/Kg ss <0.04 2 0.04
EPA 3060A 1996 + APAT IRSA 3150 B2 B 1
Mercurio mg/Kg ss 0.1 1 0.1
EPA TH71A 1994 . . S : P . B .
Nichel mg/kg ss <b 120 5
EPA 30508 1996 + EPA 7520 1986 _
Piombao mg/Kg ss 75 100 5
EPA 30508 1996 + EPA 7420 1986 ) . #
Rame mg/Kg ss 17 120 10
EPA 30508 1996 + EPA 7210 1986 .
Selenio mg/Kg ss <02 3 0.2
EFA 30508 1996 + EPA 7742 1994 5 . : ; s L,
Stagno mg/Kg ss 0.5 1 0.1
EPA 30508 1996 + APAT UNR IRSA 3260 B Man 29 2003 i _
Tallio mg/Kg ss <01 1 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7841 1986 ) s — s
Vanadio mg/Kg ss 29.0 90 1
EPA 30508 1998 + EPA 7911 1986

Zinco myg/Kg 55 233 150 5
EPA 30508 1996 + EPA 7950 1986 i )

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d’analisi per industria e ambienle
Via Lazio. 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) = Tel. 0422.768848 - Fax 0422 766933 » E-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
Req. Impr. - Cod. Fisc. - Part. Iva 04066630262 « R.E.A. 1. 320051 Cap. Soc. € 100.000,00



INNOVAZIONE CHIMICA sc. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 2 di 3 09LA11146 del 19-01-2010

PARAMIEITRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 8010C 2004 + EPA 9014 1996
Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

1IS EPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Bénzo(é)antracene(%) L ' mg/Kg ss 0.02 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8370 D 2007 : ;
Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss 0.01 0.1 0.01

. EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 - ; " . i 5
Benzo(b)fluorantene (27) mg/Kg ss 0.02 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 o
Benzo(k)fluorantene (28) mg/Kg ss 0.02 0.5 0.01
EPA4 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . - o
Benzo(g,h,i)perilene (28) mag/Kg ss 0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007 § . -
Crisene (30) ma/Kg ss 0.02 5 0.01
EPA 3541 1994 + FPA B270 D 2007 B . ! o - -
Dibenzo(a,e)pirene (31) mag/Kg ss <0.01 0.1 0.01
CPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 §
Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
CPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 e - i
Dibenzo(a,i)pirene (33) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 .
Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ; . s o . s : ’
Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ) o
Indenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 (.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 0 2007 s - - . S B
Pirene (37) mg/Kg ss <0.01 5 0.01
FPA 3511 1994 + EPA 8270 D 2007 : .
Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 24) mg/Kg ss <0.5 10 0.5
Per via d calcolo - - - ! o . -
Paoliclarobifenili mg/Kg ss =0.02 0.06 0.02
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
IDROCARBURI

' Idrocarburi léégeri C inf.0 uguale 12 . méﬂ(g 58 - <1 10 1
EPA 50214 2003 + EPA 8260C 2003 T i . i
Idrocarburi pesanti G sup. 12 mg/Kg ss 25.0 50 20

150 TR 11046/94 3
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N* 186/2006

Nitrati mag/l NO3 <0.5 0.5
UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 —_ e L |
Fluoruri mag/l F <0.05 1.5 0.05
LN 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 .

Solfati mg/l SO4 29.0 10
UNI 10802:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - L :

Cloruri mg/l Cl 21.0 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri liberi g/l Cn <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Bario mg/l Ba 0.012 0.005
UNI 10802 UNI EN 12457 2 APAT CNR [RSA 3010 Man 29 2003 + 3090 B Man 28 2003 ) i

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
Via Lazio. 36 - 31045 Matta di Livenza (TV) = Tel, 0422 768848 - Fax 0422.766933 « E-mail: Jaboratorio@innovazionechimica.it
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INNOVAZIONE CHIMICA s.cl.
Pagina 3 di 3

PARAMETRI
Melodo

Rame

UNI 10802 UINI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 8 Man 29 2003
Zinco

UNI 10802 UNIEN 12457-2 APAT CNR [RSA 3010 Man 28 2003 + 3320 A Man 29 2003
Berillio

LN 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3610 Man 29 2003 + 3100 A Man 28 2003
Cobalto

LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3140 A Man 29 2003
Nichel

LN 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3220 B Man 29 2003
Vanadio

UNI10B02 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 29 2003
Arsenico

LN 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 29 2003
Cadmio

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 26 2003
Cromo totale

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3150 B1 Man 28 2003
Piombo

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 29 2003
Selenio

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR RSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2003
Mercurio

_ UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 AT Man 29 2003

Amianto

UNI 10802 UNI EN 12457-2 D.M. 06/09/94 All 1met.B 6.U. 220 del 20/09/94

COD

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

pH

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 23 2003

1l campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

U DI MISURA

mg/l Cu

mg,f'l' Zn

g/l Be

ug/l Co
ug/l Ni
Ha/l v
pa/l As
ug/l Cd
ug/l Cr
ug/l Pb
ug/l Se
g/l Hg

mg/l .

mag/l

RAPPORTO DI PROVA
09LA11146 del 19-01-2010

RISULTATO

0.0010
0.05
<0.1

<2
<2
<5
<1
<0.2
<1
5.0
=1
<0.1
S
9.0

. 667

LIMITE LIMITE RIVEL.
INFERIORE SUPERIORE METODO

0.0005
0.05
o
a2

2

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acq
ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver

de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

T risultali nportat nel presente rapporta di prava si nfenscono unicamente al campione effetfivamente soffoposio a prova.

7
/i presente rapporto di prova pud essere nprodotto solo integralmente La riproduzione parziale di questo rapporto di prova ¢ ammessa solo dopo aurgrﬁmne-m-\\./
= y ik adiiai

i3 =l
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INNOVAZIONE CHIMICA s.cl.

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina 1 di 3 09L.A11147 del 19-01-2010
Data accettazione: 28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Data inizio prove: 28/12/2009

Campionatore: Cliente
Data fine prove: 19/01/2010
Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo 52 (1.00 - 3.00 m)
Accettazione n° . 11067/09
RISULTATI ANALITICI
PARAMIZTRI 1. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Residuo a 105°C % 95.1
D.M. 13/09/1999 /1.2 G.U. n"248 21/10/1998 SO n"185
Scheletro % 49

DM, 13/09/1999 11,1 G.U. n"248 21/10/1998 SO n"185
COMPOSTI INORGANICI

Antimonio mg/Kg ss <0.5 10 0.5

EFA 30508 1996 + EPA 7062 1994 i

Arsenico ma/Kg ss 2.4 20 05

EPA 30508 1996 + FPA 7062 1994 . i :

Berillio mg/Kg ss <0.1 2 0.1

EPA 30508 1996 + EPA 7091 1986 o

Cadmio mg/Kg ss 0.30 2 0.05
 EPA 30508 1996 + EPA 7131 1994 e P S 0, 8

Cobalto mg/Kg ss 54 20 0.5

EPA 30508 1996 + EPA 7201 1986 B :

Cromo totale mg/Kg ss 11 150 10
_____ EPA 30508 1996 + EPA 7190 1966 - B . "

Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2 0.04

EPA 3080A 1996 + APAT IRSA 3150 B2 :

Mercurio mg/Kg ss 0.1 1 0.1

FPA 74T1A 1994 ) I i

Nichel mg/Kg ss <5 120 5

EPA 30508 1996 + EPA 7520 1986 B _

Piombo mg/Kg ss 20 100 5

EPA 30508 1996 + EFA 7420 1966 L T —

Rame mg/Kg ss <10 120 10

EPA 30508 1996 + EPA 7210 1986 i g ’ s

Selenio mg/Kg ss <0.2 3 0.2

EPA 30508 1996 + EPA 7742 1994 . S

Stagno mg/Kg ss 0.9 1 0.1

EPA 30508 1596 + APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003 o .

Tallio ma/Kg ss <01 1 0.1

EPA 30508 1996 + EPA 7841 1986 3 : . . :

Vanadio ma/Kg ss 13.0 a0 1

EPA 30508 1096 + EPA 7611 1986

Zinco mg/Kg ss 38 150 5
EPA 30508 1996 + EPA 7950 1986 _ :
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PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE . LIMITE RIVEL.

Metado INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 9010C 2004 + EPA 9014 1998

Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

' COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)ants'acene"(;?f:) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1964 + EPA B270 D 2007 » : . ;
Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss <0.01 01 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 g — o

Benzo(b)fluorantene (27) mag/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 Y ;
Benzo(k)fluorantene (28) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 5 3 . S e
Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 -

Crisene (30) myg/Kg ss <0.01 5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i — - i " e I
Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1894 + EPA B270 D 2007 s ” -
Dibenzo(a.l)pirene (32) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
FPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 o - s — R
Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/Kg ss <0.01 01 0.01
EPA 3541 1994 + EFA 8270 D 2007 _—

Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/Kg ss <0.01 0.1 (.01
EPA 3511 1994 + EPA 8270 D 2007 _ s . s - . i
Dibenzo(a, h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 01 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 B _

Indenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EFA 3541 1994 + £PA 8270 D 2007 3 - - — e s
Pirene (37) mg/Kg ss <0.01 5 .01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 0 2007 o

Soemmatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) mag/Kg ss <0.5 10 0.5
Per via di calcolo - . iy

Paliclorobifenili mg/Kg ss <0.02 0.06 0.02
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007

IDROCARBURI

Idrocarburi leggeri C inf.o uguale 12 mg/kg ss <1 10 T, |
EPA 5021A 2003 + EPA 82600 2003 i . — ). .

Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 25.0 50 20

IS0 TR 11046594
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N* 186/2006

Nitrati mg/l NO3 2.1 0.5
LNI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 . I R
Fluoruri mg/l F <0.05 1.5 0.05
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 »

Solfati mg/l SO4 18.0 10
UNI 10802;2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 28 2003 . .
Cloruri mg/l Cl <10 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ) .
Cianuri liberi Hg/l Cn <10 10
 UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Bario mg/l Ba 0.010 0,005
UINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 f Man 29 2003 ) i ,
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PARAMETRI L. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Melodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Rame mg/l Cu <0.0005 0.0005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 B Man 29 2003 N Wi .
Zinco mg/l Zn =0.05 0.05
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3070 Man 29 2003 + 3320 A Man 29 2003 - o
Berillio g/l Be <01 0.1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3100 A Man 29 2003 .
Cobalto ug/l Co <2 2
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3140 A Man 29 2003
Nichel pg/l Ni <2 2
LUINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNIR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3220 B Man 29 2003 i N )
Vanadio ug/l vV <5 5
LINI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 28 2003 o i
Arsenico Ha/l As <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 29 2003 i
Cadmio pg/l Cd <0.2 0.2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 29 2003 " .
Cromo totale wg/l Cr <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 3150 D1 Man 29 2003
Piombo wa/l Pb <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 29 2003 o .
Selenio Hg/l Se <1 |
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2603 —
Mercurio pa/l Hy <0.1 0.1
UN! 10802 UN EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 . o § o
Amianto mag/l <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 .M. 06/09/94 All 1met B G.U, 220 del 20/09/94 "
(ole]n] mag/l 50 3
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 ) o
pH 7.09

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 2060 Man 29 2003
Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5. Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acq
ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.
| e prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

Trisullali nporiati nel presenie rapporio di prova si fiferiscana unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova pud essere riprodolio solo integralmente. La riproduzione parziale o questo rapparto di prova & ammessa solo dopo aufyﬂz&z&aﬂ-\gﬂgﬁa‘ .
A P s —
- 7

e
i
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INNOVAZIONE CHIMICA s.x..

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA

Pagina1di 3 09T.A11148 del 19-01-2010
Data accettazione: 28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Campionatore: Cliente Data inizio prove:  28/12/2009
Data fine prove: 19/01/2010
Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S2 (3.00 - 8.00 m)
Acceltazione n® : 11068/09
RISULTATI ANALITICI
PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORI, SUPERIORT: METODO
Residuoa 105°C Ya 97.4
D.M. 13/09/1999 11.2 G.U. n"248 21/10/1999 50 n*185
Scheletro % 49.2

DM, 13/09/1989 11 1 G UL n"248 21/10/1999 50 n"185
COMPOSTI INORGANICI

Antimenio mg/Kg ss <0.5 10 0.5

EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 . .

Arsenico mg/Kg ss 2.3 20 0.5
 EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 - S e

Berillio mg/Kg ss <01 2 0.1

EPA 30508 1996 + EPA 7091 1985 - ; .

Cadmio mg/Kg ss 0.20 2 0.05

EPA 30508 1996 + EPA 7131 1994 ;

Cobalto mg/Kg ss 3.4 20 0.5

EPA 30508 1996 + EFA 72071 1986 s

Cromo totale mg/Kg ss 13 150 10

EPA 30508 1996 + EPA 7190 1986 ) S -

Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2 0.04

EPA 30604 1996 + APAT IRSA 3150 A2 _ R _

Mercurio ma/Kg ss <01 1 0.1

EPA 74714 1994 : i - _— - | |

Nichel ma/Kg ss <5 120 5

EPA 30508 1996 + CPA 7520 1986 )

Piombo mg/Kg ss 9 100 5

EPA 30508 1996 + EPA 7420 1086 = - . i

Rame mg/Kg ss <10 120 10

EPA 30508 1996 + EPA 7210 1986 i

Selenio mag/Kg ss <0.2 3 0.2

CPA 30508 1996 + EPA 7742 1994 § S I o

Stagno mg/Kg ss 09 1 0.1

EPA 30508 1996 + APAT CNK IRSA 3260 B Men 29 2003 o ) .

Tallio mg/Kg ss <0.1 1 0.1

EPA 30508 1996 + EPA /847 1986 N -y

Vanadio mg/Kg ss 137 a0 1

EPA 30508 1996 + EFA 7911 1986

Zinco mag/Kg ss 24 150 5
FPA 30508 1996 + EPA 7950 1386 T

INNOVAZIOME CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
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PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Meiodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss =0.1 1 0.1
EPA 9010C 2004 + EPA 9014 1996 e
Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

US EPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)antracéﬁe{ZS) mg/Kg ss =0.01 0.5 0.01

EPA 3541 1394 + EPA 8270 D 2007 N

Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss =<0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i sk )| S ey "

Benzo(b)fluorantene (27) mg/Kg ss <0.01 05 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 - .

Benzo(k)fluorantene (28) mg/Kg ss <0.01 05 0.01

EPA 3541 1994 + FPA 8270 D 2007 i .

Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . .

Crisene (30) mg/Kg ss <0.01 5 0.01

FPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 et

Dibenzo(a.e)pirene (31) mg/Kg ss <0.01 01 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 =

Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

FPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007 ; 3 i ——

Dibenzo(a,i)pirene (33) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA B270 D 2007 i W .

Dibenzo(a.h)pirene (34) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 s e

Dibenzo(a h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . .

Indenopirene (36) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007

Pirene (37) ma/Kg ss <0.01 5 0.01
_EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 )

Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) mg/Kg ss <0.5 10 (.5

Ferviadicalcolo S

Policlorobifenili ma/Kg ss <0.02 0.06 0.02

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007

IDROCARBURI

ldrcﬁcérburi leggeri C inf.o uguale 12 B mg/Kg ss <1 10 1

EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2003 o e —— S . o, L)

Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss <20 50 20

IS0 TR 11046/94 .
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N° 186/2006

Nitrati mg/l NO3 4.5 0.5

UNI1080Z UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - i

Fluoruri mo/l F =0.05 15 0.05

UN! 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 28 2003

Solfati mg/l SO4 <10 10
UNI 10802:2004 + APAT CNIR IRSA 4020 Man 23 2003 . —

Cloruri mg/l Cl 11.0 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT ONR IRSA 4020 Man 23 2003 )

Cianuri liberi ug/l Cn <10 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 4070 Man 29 2003 o .

Bario mg/l Ba <0.005 0.005

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3090 B Man 29 2003

INNOVAZIONE CHIMICA s.1.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
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INNOVAZIONE CHIMICA s.r..

RAPPORTO DI PROVA
09LA11148 del 19-01-2010

UNI 70802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

Pagina 3 di 3
PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO
Metado
Rame mg/l Cu <0.0005
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 5250 B Man 29 2003
Zinco mg/l Zn <0.05
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 29 2003 iy
Berillio ug/l Be <0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3100 A Man 29 2003
Cobalto pg/l Co =2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 * 3140 A Man 24 2003 .
Nichel ua/l Ni <2
UNI 16802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3220 8 Man 29 2003
Vanadio pall v <5
UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 20 2003
Arsenico pall As <1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 23 2003 i
Cadmio pg/l Cd <0.2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 29 2003 i
Cromo totale pgf/l Cr =1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3150 B1 Man 29 2003 |
Piombo Hal/l Pb <1
UNI 10802 UNJ EN 12457-2 APAT GNR RSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 28 2003 : o
Selenio pg/l Se <1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2003 o
Mercurio pg/l Hg <0.1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003
Amianto mag/l <10
LN 10802 UNI EN 12457-2 D.M. 06/09/94 All 1met.B G.U. 220 del 20/05/94
coD mag/l 7.0
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003
pH 722

LIMITE LIMITE RIVEL.
INFERIORE SUPERIORE METODO

0.0005
0.05

0.1

2

o]

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5. Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acq

ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione

de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2008 Allegato 3.

Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver

T risultati nportal nel presente rapporto di prova si nfenscono unicamentea al campione effetfivamente softop
Il presente rapporto di prova pud essere riprodotio solo integraimente. La ripraduzione parziale o questo rap,

sfo a prova,
porto di prova & ammassa sulu dopo autgh
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INNOVAZIONE CHIMICA s,

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina 1 di 3 09L.A11149 del 19-01-2010
Data accettazione: 28/12/2009
Campione di: Terreno Dala prelievo: 23/12/2009
Data inizio prove: 28/12/2009
Data fine prove: 19/01/2010

Campionatore: Cliente

Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S3(0.00-1.00 m)
Accettazione n°® : 11069/09

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI L. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO

Residuo a 105°C % 958

DM, 13/00/1899 11.2 G.U. n°248 21/10/1939 SO n"185 )

Scheletro % 52.4
DM, 13/08/1999 111 G.U. 0”248 21/10/1999 S0 n"185

COMPOSTI INORGANICI

Antimonio mg/Kg ss <0.5 10 0.5
EPA 30508 1996 + £PA 7062 1994 : e
Arsenico mg/Kg ss 2.7 20 .5
EPA 30508 1996 + EFA 7052 1994 o —— e B 0 N . ;
Berillio mg/Kg ss <0.1 2 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7091 1986 _— ;
Cadmio mg/Kg ss 0.10 2 0.05
(EPA 30508 1996 + EPA 71311994 s — ” =
Cobalto mg/Kg ss 1.6 20 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7201 1986 _
Cromo totale mg/Kg ss 11 150 10
EPA 30508 1996 + EPA 7190 1986 i _— S —— o
Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2 0.04
 EPA 30604 1996 + APAT IRSA 3150 B2

Mercurio myg/Kg ss 0.2 1 i 0.1
EPA 74714 1994

Nichel mg/Kg ss 7 120 3

EPA 30508 1996 + EPA 7520 1986 B

Piombo ma/Kg ss 11 100 S

CPA 30508 1996 + EPA 7420 1986 o | it

Rame mg/Kg ss 16 120 10

EPA 30508 1956 + EBA 7210 1986 )

Selenio mal/kg ss <0.2 3 0.2

EPA 30508 1996 + EPA 7742 1994 i e

Stagno mg/Kg ss 1.0 1 0.1

EPA 30508 1996 + APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003 )

Tallio mg/Kg ss <0.1 1 0.1

EPA 30508 1996 + EPA 7841 1986 sl " — -

Vanadio mg/Kg ss 12.7 90 |
EPA 30508 1996 + CPA 7911 1986

s = 5 o = e 2
EPA 30508 1996 + EPA 7950 1986 - o
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INNOVAZIONE CHIMICA sxl. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 2 di 3 09LA11149 del 19-01-2010

PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 9010C 2004 + EPA 9014 1996 . =
Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

US EPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)antracene(25) mg/Kg ss 0.01 05 0.01
EPA 3541 1984 + EFA 8270 D 2007 - . e -
Benzo(a)pirene (26) ma/Kg ss 0.03 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 : —_— e - i
Benzo(b)fluorantene (27) ma/Kg ss 0.02 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 L o
Benzo(k)fluorantene (28) mag/Kg ss 0.02 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 s P - . i i i rerea
Benzo(g,h.iperilene (29) mg/Kg ss 0.03 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . :
Crisene (30) ma/Kg ss 0.02 5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 — — it e e —_— il .
Dibenzo(a,e)pirene (31) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 _ B _ _
Dibenza(a,l)pirene (32) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . .. ; — L
Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/Kg ss =<0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 o i y ;
Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3547 1994 + EPA 8270 D 2007 | . . . I - i
Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/Kg ss =0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 " . : i
Indenopirene (36) mg/Kg ss 0.02 0.1 0.01
. EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 S — E— . e i —
Pirene (37) mg/Kg ss 0.01 5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i
Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) mg/Kg ss <0.5 10 0.5
.. Per via di caleolo P e o o — e
Policlorobifenili mg/Kg ss <0.02 0.06 0.02
EPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007
IDROCARBURI
drocarburi leggeri C inf.o uguale 12 mgKgss a4 10 |
EPA 5021A 2003 + EPA §260C 2003 ’ . - o
Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 30.0 50 20

IS0 TR 11046/94 e
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N° 186/2006

Nitrati ma/l NO3 <0.5 0.5

UNIT0802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 . - - el I

Fluoruri mgl/l F <0.05 1.5 0.05

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 ) o

Solfati mg/l S04 15.0 10
 UNI 108022004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 i ol e -

Clorur mg/l Cl 29.0 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 . i

Cianuri liberi ug/l Cn <10 10

LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Bario mg/l Ba <0.005 0.005
UNI 10802 UNJ EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3090 B Man 29 2003 _ AN
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INNOVAZIONE cul,-\-ilc;-\;.u. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 3 di 3 09LA11149 del 19-01-2010
PARAMETRI LI DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
INFERIORE SUPERIORE METODO

Metodo
Rame mg/l Cu <0.0005 0.0005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 B Man 29 2003 i :
Zinco mg/l Zn <0.05 0.05
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 29 2003 i
Berillio ug/l Be <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3100 A Man 29 2003 s -
Cobaito ug/l Co <2 9

 UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 3140 A Man 29 2003 o
Nichel pa/l Ni <2 2
UNI 10802 UN| EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3220 B Man 29 2003 o
Vanadio pg/l vV <5 5
UNI0802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 29 2003 o . . o
Arsenico ua/l As <1 |
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 29 2003 e
Cadmio ug/l Cd <0.2 02
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 5 Man 29 2003 o
Cromo totale ug/l Cr <1 1
UNI 10802 LINI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 3150 B1 Man 29 2003 i
Piombo ug/l Pb <1 ]
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 29 2003 — o
Selenio ug/l Se <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2003 S
Mercurio pg/l Hg <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 g e
Amianto mg/l <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 0.M. 06/09/94 All Tmet. B G.U, 220 del 20/09/94 N L.
CcOD mg/l <5 5
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 23 2003 o L
pH 6.55

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNIR IRSA 2060 Man 29 2003
1l campione viene conservato per 7 giomi dal terminge delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acq
ue solterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A; Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.
Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

[ risullali nportali nel presente rapporto di prava si rileriscono unicamente al campione effellivamente soffoposlo a prava,
Il presente rapporto di prova pud essere nprodotto solo integraimente. La riproduzione parziale o guesto rapporto di prova & ammessa solo dopo aul
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INNOVAZIONE CHIMICA sxl.

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina1di3 09LA11150 del 19-01-2010
Data accettazione:  28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Data inizio prove: 28/12/2009

Campionatore: Cliente
Data fine prove: 19/01/2010
Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S3(1.00-3.00 m)
Acceltazione n® : 11070/09

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Residuo a 105°C % 90
DM, 13/08/1999 11,2 G U n®248 21/10/1999 SO n*165
Scheletro % 64

DM, 13/09/1988 1.1 G.U. n"248 21/10/1999 50 n°185
COMPOSTI INORGANICI

Antimonio mg/Kg ss <0.5 10 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 —
Arsenico ma/Kg ss 1.9 20 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 T R - . -
Berillio mg/Kg ss <0.1 2 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7091 1986 . §
Cadmio mg/Kg ss 0.20 2 0.05
EPA 30508 1996 + EPA 7131 1994 — s T -
Cobalto mg/Kg ss 28.0 20 0.5
EPA 30508 1996 + EFA 7201 1986 ) o
Cromo totale mg/Kg ss 10 150 10
EPA 30508 1996 + EFA 7190 1986 — T B
Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2 0.04
EPA 30604 1996 + APAT IRSA 3150 B2 — ’
Mercurio mg/Kg ss 0.1 1 0.1
EPA 74714 1994 — - e
Nichel mg/Kg ss <5 120 5
EPA 30508 1996 + EPA 7520 1986 ) )
Piomho mg/Kg ss 26 100 5
EPA 30508 1996 + EPA 7420 19886 » ; i g
Rame mag/Kg ss 30 120 10
EPA 30508 1996 + EPA 7210 1986 ' - !
Selenio ma/Kg ss <0.2 3 02
 EPA 30508 1996 + EPA 7742 1994 . i

Stagno mg/Kg ss 1.9 1 0.1
EPA 30508 1996 + APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003 .
Tallio mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7841 1986 - o . W, .
Vanadio ma/Kg ss 10.4 90 1
EPA 30508 1996 + EFA /911 1986

5

Zinco mg/Kg ss 22 150
EPA 30508 1996 + EPA 7950 1986 )

INNOVAZIONE CHIMICA s.rl. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
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INNOVAZIONE CHIMICA s, RAPPORTO DI PROVA

Pagina 2 di 3 09LA11150 del 19-01-2010

PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL,

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 9010C 2004 + EPA 9014 1996
Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

US EPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)antracene(25) mag/Kg ss <0.01 0.5 0.01
FPA 3541 1984 + EPA 8270 D 2007
Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1984 + EPA 8270 D 2007
Benzo(b)fluorantene (27) mg/Kg ss =0.01 0.5 (.01
EPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007
Benzo(k)fluorantene (28) mag/Kg ss <0.01 0.5 0.01
.. EPA 35411094 +EPAB270D 2007 . . - o e s I
Benzo(g,h i)perilene (29) mg/kg ss <0.01 0.1 .01
EPA 3541 1994 + EFA 8270 D 2007
Crisene (30) ma/Kg ss <0.01 5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 a
Dibenzo(a, e)pirene (31) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 .
Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 P —
Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 o — i
Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
... EPA 35471 1994 + EPA 8270 D 2007 \ Lol S L.
Dibenzo(a, h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 |- i
Iindenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 T -
Pirene (37) mg/Kg ss <0.01 5 0.01
FPA 3541 1904 + EPA 8270 D 2607 5 g o
Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) mg/Kg ss <0.5 10 0.5
Per via di calcolo o pos i
Policlorobifenili mg/Kg ss <0.02 0.06 0.02
EPA 3541 1984 + EPA 8270 D 2007
IDROCARBURI
i .I.arocarbtuj;iuléggeri G inf.o uguale 12 ma/Kg ss <1 Iy 10 1
EPA 0214 2003 +EPAB260C 2003 S .
Idracarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 50.0 50 20

IS0 TR 11046/94 S
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N° 186/2006

Nitrati mg/l NO3 <0.5 0.5
LINITOB02 LN EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 — oo T

Fluoruri ma/l F <0.05 1.5 0.05
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 23 2003 B .

Solfati mg/l S04 1.0 10
UNI 10802:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 o ) o

Cloruri mg/l Cl 26.0 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri liberi Hg/l Cn <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 —_—

Bario mg/l Ba <0.005 0.003

UNI 10B0Z UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3690 B Man 28 2003

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
Via Lazio, 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) « Tel. 0422768848 - Fax 0422.766933 » E-mail: laboratorio@innovazionechimica. it
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UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Il campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

SN
INNOVAZIONE CHIMICA srl. RAPPORTO DI PROVA
Pagina 3 di 3 09L.A11150 del 19-01-2010

PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Rame mg/l Cu <0.0005 0.0005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 20 2003 + 3250 B Man 23 2003 !
Zinco mg/l Zn <0.05 0.05
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2008 + 3320 A Man 29 2003 o
Berillio wg/l Be <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12487-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 20 2003 + 3100 A Man 2§ 2003 i
Cobalto Hg/l Co <2 2
UNJ 10802 UNI EN 12467-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 20 2003 + 3140 A Man 29 2003 i)
Niche! pa/l Ni <2 2
UNI 10602 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 3220 8 Man 29 2003 i i
Vanadio o/l vV <5 5
UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 28 2003
Arsenico Ha/l As <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 29 2003 v ol
Cadmio pg/l Cd <0.2 0.2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 29 2003 ol
Cromo totale ug/l Cr <1 1
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3150 BT Man 20 2003
Piombo pa/l Pb <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 2§ 2003 + 3230 B Man 28 2003 e
Selenio ya/l Se <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Men 29 2003 ! )
Mercurio pall Hg <0.1 0.1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2002 I ... . -
Amianto ma/l <10 10
UNI 106802 UNI EN 12457-2 D.M. 06/09/94 All fmel.B G.U. 220 del 20/09/94
coD ma/l 50 5
LINI 10802 UN! EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 28 2003
pH 6.78

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acg

ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso

de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver

INNOVAZIONE GHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
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INNOVAZIONE CHIMICA s.r..

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n” 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina 1 di 3 09LA11151 del 19-01-2010
Data accettazione:  28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Data inizio prove: 28/12/2009
Data fine prove: 19/01/2010

Campionatore: Cliente

Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S3 (3.00-7.00 m)
Accettazione n° : 11071/09

RISULTATI ANALITICI

PARAMETRI L. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metoda INFERIORE SUPERIORE METODO

Residuo a 105°C % 895.7
D.M. 13/09/1999 11,2 G.U, n"248 21/10/1933 50 n*185

Scheletro % 52
D.M, 12/08/1999 [1.1 G.U. n*248 21/10/1890 8O n"185
COMPOSTI INORGANICI

Antimenio ma/Kg ss <0.5 10 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 i, I

Arsenico ma/Kg ss 2.1 20 55
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 S — B

Berillio mg/Kg ss <0.1 2 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7091 1086

Cadmio o mag/Kg ss 0.10 2 0.05
__EPA 30508 1096 + EPA 7131 1994

Cobalto mg/Kg ss 128.0 20 0.5
EPA 30508 1896 + EPA 7201 1986 ; =

Cromo totale mg/Kg ss 15 150 10
ERA SSRGS N EEAT IO FOBE e T

Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2 0.04
EPA 3060A 1996 + APAT IRSA 3150 B2 ” :

Mercurio mg/Kg ss <01 1 0.1
FPA 74714 1894 ! : e S

Nichel mg/Kg ss 13 120
EPA 30508 1996 + EPA 7520 1986

Piombo mg/Kkg ss ¥ 100 5
EPA 30508 1996 + EFA 7420 1986 e

Rame mg/Kg ss &7 120 10
EPA 30508 1996 + EPA 7210 1986

Selenio mg/Kg ss <0.2 3 0.2
EPA 30508 1936 + EPA 7742 1994 s - e —
Stagno mg/Kg ss 1.2 1 0.1
EPA 30508 1996 + APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003 - : ; 5 il
Tallio mo/Kg ss <0.1 1 V]|
EPA 30508 1996 + FPA 7841 1986 S L

Vanadio mag/Kg ss 12.0 <T4] 1
EPA 30508 1996 + EPA 7911 1986

Zinco mg/Kg ss 61 150 5
FPA 30508 1996 + EPA 7950 1986 N . -

Lh
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INNOVAZIONE CHIMICA s, RAPPORTO DI PROVA

Pagina 2 di 3 09LA11151 del 19-01-2010

PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <01 1 0.1
EPA 0010C 2004 + EFA 9014 1996 B ) i
Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10

US FPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003
COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)antracene(25) o mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i e .
Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 — i - — ;
Benzo(b)fluorantene (27) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . o i :
Benza(k)fluorantene (28) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EFA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ; —— S . i - |
Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/Kg ss <0.01 0.1 (.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
Crisene (30) ma/Kg ss <0.01 5 0.01
EPA 3541 1994 + EFA 8270 D 2007 . . i AT e i .
Dibenzo(a e)pirene (31) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 .
Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 - . ! .
Dibenzo(a,ijpirene (33) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ” . . .
Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007 . i - T — i
Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 01 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
Indenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 (.01
EPA 3541 1984 + EPA 8270 D 2007 - 2 S it
Pirene (37) mg/Kg ss <0.01 5 (.01
FPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007 s
Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) mg/Kg ss <0.5 10 0.5
Per via di calcolo Sl . SE S — A i R
Policlorobifenili mg/Kg ss =0.02 0.06 .02
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 .
IDROCARBURI
Idrocarburi leggeri C inf.o uguale 12 mg/Kg ss <1 ) 10 . |

. EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2003 b .. — B ;
Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 120.0 50 20

IS0 TR 11046/94 i
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N° 186/2006

Nitrati ma/l NO3 58 0.5
 UNI10802 LINI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 y . o L

Fluoruri mg/l F <0,05 1.5 0.035

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 o

Solfati mg/l SO4 12.0 10

LN/ 10802:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 o o )

Cloruri mg/l Cl 14.0 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 .

Cianuri liberi ug/l Cn =10 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 "

Bario mg/l Ba <0.005 0.003

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 B Man 29 2603

INNOVAZIONE GHIMICA s.r.l. - Laboratorio d’analisi per industria e ambiente
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INNOVAZIONE CHIMICA s.ri. RAPPORTO DI PROVA
Pagina 3 di 3 091.A11151 del 19-01-2010
PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Rame mag/l Cu <0.0005 0.0005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 B Man 29 2003 .
Zinco mg/l Zn <0.05 0.05
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 29 2003 .
Berillio ug/l Be <0.1 0.1
UNI 10802 UNJ EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3070 Man 29 2003 + 3100 A Man 28 2003 o i
Cobalto pg/l Co <2 2
UN 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3140 A Man 29 2003 ) e
Nichel Hg/l Ni <2 2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3610 Man 29 2003 + 3220 8 Man 29 2003 i 1
Vanadio Hall V <5 5
UNIT0802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 29 2003 ) N — .
Arsenico pall As <1 ]
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNIR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 23 2003 I
Cadmio Hg/l Cd <0.2 0.2
UNI 10802 UINI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 29 2003 » - o
Cromo totale pgll Cr <1 1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR JRSA 3010 Man 29 2003 + 3150 BT Man 28 2003 .
Piombo pg/l Pb <1 1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Marn 29 2003 + 3230 B Man 29 2003 o —_
Selenio Hg/l Se <1 1
LIN! 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2003 -
Mercurio vg/l Hg <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A Man 29 2003 5 - L L S — — =
Amianto ma/l <10 10
LINI 10802 UNI EN 12457-2 D.M. 06/09/34 All Tmet.B G.U. 220 del 20/09/94 N - _
cobD mg/l 6.0 5
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 . P .
pH 7.32

UNI 10802 UNJ EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

1l campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di conlaminazione nel suolo, nel sottosuclo e nelle acq
ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.
Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

Trisallali riportat nel presente rapporto dl prova si ffenscono unicamente al campione effetfivamente softapasto @ prova.
ii presente rapporta di prova pun essere riprodotio sofo integraimente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prove & ammeassa solo dupel

.mTJ«;-t;@M e;crrﬂ‘s

.r PR il h
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INNOVAZIONE CHIMICA s.xl.

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 3 09LA11152 del 19-01-2010
Data accettazione: 28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Campionatore: Cliente Data inizio prove: 28/12/2009
Data fine prove: 19/01/2010
Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S4 (0.00 - 1.00 m)
Accettazione n® ; 11072/09
RISULTATI ANALITICI
PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Melodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Residuo a 105°C % 834
D.M. 13/09/1999 1.2 G.U. n*248 21/16/1999 SO n"185 —
Scheletro Yo 60
D.M, 13/09/1999 1.1 G L, n°?48 21/10/1999 SO n°185
COMPOSTI INORGANICI
P e A B mngg = e i -
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 . » .
Arsenico mg/Kg ss 4.0 20 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 B .
Berillio mg/Kg ss <0.1 2 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7091 1986
Cadmio mg/Kg ss 0.20 2 0.035
EPA 30508 1996 + EPA 7131 1994 — )
Caobalto mg/Kg ss 1.8 20 0.5
EFA 30508 1996 + EPA 7201 1986 o o
Cromo totale mg/Kg ss 13 150 10
EFA 30508 1996 + EFA 7190 1996 e . e o .
Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2 0.04
EPA 3060A 1996 + APAT IRSA 3150 B2
Mercurio mg/Kg ss 0.2 1 0.1
EFA T471A 1994 R Mo J Ml B
Nichel my/Kg ss <H 120 5
EPA 30508 1996 1 EPA 7520 1986 :
Piombo mg/Kg ss T 100 5
EPA 30508 1996 + EPA 7420 1986
Rame mg/Kg ss <10 120 10
EPA 30508 1996 + EPA 7210 1986 .
Selenio mg/Kg ss <0.2 3 0.2
EPA 30508 1996 + EPA 7742 1994 S P
Stagno ma/Kg ss 0.8 1 0.1
EPA 30508 1996 + APAT UNR IRSA 3280 B Man 29 2003
Tallio ma/Kg ss <01 1 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7841 1966 — . Mun W o o L
Vanadio mg/Kg ss 16.3 a0 1
EPA 30508 1996 + EPA 7911 1986 . B
Zinco mg/Kg ss 40 150 5

EPA 30508 1996 + EPA 7950 1986

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
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INNOVAZIONE CliCA .s.r.l. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 2 di 3 09LA11152 del 19-01-2010

PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <01 1 0.1
EPA 9010C 2004 + EFPA 9014 1996

Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10
US EPA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 28 2003 L

COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)antracene(25) ma/Kg ss <0.01 I 05 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 _ _ !
Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPFA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . s . — . . —
Benzo(b)fluorantene (27) ma/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ) )
Benzo(k)fluorantene (28) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i e —— R
Benzo(g,h,i)perilene (29) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

| EFA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ) - L
Crisene (30) ma/Kg ss <0.01 5 0.01
EFPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 § i —
Dibenzo(a,e)pirene (31) mag/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1934 + EPA 8270 D 2007 ) i
Dibenzo(a,l)pirene (32) mag/Kg ss <0.01 0.1 0.01

 CPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 s - —
Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 270 D 2007 )
Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1884 + EPA 8270 D 2007 ; ot — " . ;
Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
Indenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 .. . . " el L S i A
Pirene (37) mg/kg ss <0.01 5 0,01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) mg/Kg ss <0.5 10 0.5
Per via di calcolg T o, _— e i
Policlorobifenili mg/Kg ss <0.02 0.06 0.02
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
IDROCARBURI

 Idrocarburi leggeri C inf.o uguale 12 mg/Kg ss <1 10 5 1
P4 5021A 2003 + EPA 8260C 2003 ' — - i
Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 50.0 50 20

(50 TR 11046/94 i
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N° 186/2006

Nitrati mg/l NO3 4.0 0.3
_UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 28 2003 e —— I

Fluoruri mag/l F =0.05 1.5 0.05

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 :

Solfati mg/l S04 13.0 10

UNI 108022004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - ). - nr —

Cloruri mag/l Cl 19.0 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Cianuri liberi pg/l Cn <10 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Bario mg/l Ba 0.021 0.005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3G90 B Man 29 2003 ek

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
Via Lazio. 36 - 31045 Motta di Livenza (TV) = Tel. 0422.768848 - Fax 0422.766933 « F-mail: laboratorio@innovazionechimica.it
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INNOVAZIONE CHIMICA 1. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 3 di 3 09LA11152 del 19-01-2010
PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Rame mg/l Cu 0.0010 0.0005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 B Man 29 2003 .
Zinco mg/l Zn <0.05 0.03
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 28 2003 — :
Berillio Jg/l Be <0.1 0.1
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3100 A Man 29 2003 ..
Cobalto pa/l Co <2 2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNIR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3140 A Man 29 2003 L — . e
Nichel Hg/l Ni <2 2
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3220 B Man 29 2603 o
Vanadio Mo/l V <5 3
 UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 29 2003 o o ] = e
Arsenico Ha/l As <1 1
UNJ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 28 2003 -
Cadmio ya/l Cd <0.2 0.2
LINI 10602 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 29 2003 I ! - o
Cromo totale wg/l Cr <1 1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Map 29 2003 + 3150 B1 Man 29 2003 ”
Piombo Hg/l Pb <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 29 2003 ) o L L -
Selenio pg/l Se <1 1
LINI 10802 UN! EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2003 - _
Mercurio pg/l Hg <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 A1 Man 29 2003 ; R o
Amianto ma/l <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 D.M. 06/09/94 All 1met.B G.U, 220 del 20/09/94 . .
coD mg/l 11.0 5
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 ) e o
pH 7.18

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

1l campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acq
ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.
Le prove analizzate rientrano nei limiti previsti dalla legge

: = ———
Trisultati niportali nel presente rapporto di prova si riferiscona unicamenle al campione sffetivamente sotfoposto a prova D RO i
Ii presente rapporto df prova pud essere riprodotio solo integralmente La riproduzione parsiale di gueslo rapporto di prova & ammessa solo dopo fﬁxargﬁimﬁiﬁm) '"‘-.\
= ey >
s fARLE AL~

o5 rsgble del dabr
-'.'c’.
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INNOVAZIONE CHIMICA ...

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA

Pagina 1 di 3 09L.A11153 del 19-01-2010
Data accettazione:  28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2009
Campionatore: Cliente Data inizio prove:  28/12/2008
Data fine prove: 19/01/2010
Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S4 (1.00 - 3.00 m)
Accettazione n” : 11073/09
RISULTATI ANALITICI
PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Residuo a 105°C % 87.2
D.M. 13/00/1999 1.2 G.U. n*248 21/10/1999 50 n*185 o
Scheletro % 19.2

D.M. 13/09/1999 11 1 G.U. n*248 21/10/7999 S0 n*185
COMPOSTI INORGANICI

Antimonio mg/Kg ss <0.5 10 0.5
EPA 30508 1986 + EPA 7052 1994 . )

Arsenico mg/Kg ss 56 20 G5
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 T . .

Berillio mg/Kg ss <0.1 2 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7091 1986 : i :

Cadmio mg/Kg ss 0.20 2 0.05
FPA 30508 1956 + EPA 7131 1934 - . 54 i ol
Cobalto mag/Kg ss 34 20 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7201 1986 -

Cromo totale mg/Kg ss 23 150 10
EPA 30508 1986 + EPA 7190 1986 ) — - WL .
Cromo esavalente mag/Kg ss <0.04 2 0.04
EFA J0604A 1996 + APAT IRSA 3150 B2 ) )

Mercurio mg/Kg ss 0.2 1 0.1
EPA 7471A 1994 o i
Nichel mag/Kg ss <5 120 5
EPA 30508 1996 + FPA 7520 1986 . ;

Piombo mg/Kg ss 43 100 5
EPA 30508 1996 + EPA 7420 1986 } . s -
Rame mg/Kg ss 20 120 10
EPA 30508 1986 + EPA 7210 1986 ) : i

Selenio mg/Kg ss <0.2 3 02
EPA 30508 1996 + EFA 7742 1994 ; o s _—

Stagno mg/Kg ss 1.8 1 0.1
FPA 30508 1996 + APAT CNR IRSA 3280 B Man 28 2003 )

Tallio mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7847 1986 : — L W— .. -

Vanadio mg/Kg ss 31.0 90 1
EPA 30508 1996 + EPA 7911 1986 s AL
Zinco mg/Kg ss 44 150 5

EPA 30508 1996 + EPA 7950 1986

INNOVAZIONE CHIMICA s.rl. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
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INNOVAZIONE CHIMICA ;.r.l. RAPPORTO DI PROVA

Pagina 2 di 3 09LA11153 del 19-01-2010

PARAMETRI U. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 8010C 2004 + EPA 014 1986

Fluoruri mag/kg ss <10 100 10
US EFA 5050/1994 + APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 s .

COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a}antrace'ﬁé(..'-_‘s) . mg/Kg ss <0.01 05 0.01

EFA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 - .. .

Benzo(a)pirene (26) mg.’Kg S5 <0.01 01 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 82700 2007 - — T .

Benzo(b)fluorantene (27) mg/Kg ss <0.01 05 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i _

Benzo(k)fluorantene (28) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i e

Benzo(g,h,i)perilene (29} mg/Kg ss <0.01 0.1 0,01

EFA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 s

Crisene (30) mg/Kg ss <0.01 5 0.01

EPA 3547 1994 + EPA 8270 D 2007 e -

Dibenzo(a,e)pirene (31) ma/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i

Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 . ' ] -

Dibenzo(a,ijpirene (33) mg/Kg ss <0.01 01 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 o o

Dibenzo(a,h)pirene (34) mg/Kg ss <0.01 0.1 (.01

EPA 3541 1094 + EPA 8270 D 2007 i ——

Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007

Indenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ; i i

Pirene (37) mg/Kg ss <0.01 5 0.01

EPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007 i

Sommatoaria Paoliciclici Aromatici (da 25 a 34) mg/Kg ss <0.,5 10 0.5
... Per via di calcolo i o Ay

Policlorobifenili mg/Kg ss <0.02 0.06 0.02

EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007

IDROCARBURI

Idrocarburi iegg.eri C inf.o uguale 12 mg/Kg ss <1 10 |

EFA 50214 2003 + CPA §260C 2003 ) : — =

Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 45.0 50 20

150 TR 11046/24 .
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N" 186/2008

Nitrati ma/l NO3 <0.5 0.5

UINIT0802 UNI EN 12457 2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 : S ——

Fluoruri mg/l F <0.05 1:5 0.05

NI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 i

Solfati mg/l S04 220 10
_UNI 10802.2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 L . i —

Cloruri mg/l Cl 26.0 10

UNI 10802 UNJ EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 .

Cianuri liberi pg/l Cn <10 10

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003

Bario mg/l Ba 0.026 0.005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3090 B Man 20 2003 o et

INNOVAZIONE {JHINI_I_(]A 8.1l - Lak]umlt}_rgtﬁi“-armlisi per inaustria g ambiente
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INNOVAZIONE CHIMICA sz RAPPORTO DI PROVA

Pagina 3 di 3 09LA11153 del 19-01-2010

PARAMETRI U, DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.

Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Rame mg/l Cu 0.0020 0.0005
U 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 B Man 29 2003 . §
Zinco mg/l Zn <0.05 0.05
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 29 2003 o e I LA, (- -
Berillio Hg/l Be <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 28 2003 + 3100 A Man 29 2003 o y -
Cobalto Hg/l Co <2 2
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3140 A Man 29 2003 . ey el B L
Nichel Hg/l Ni <2 2
UNI 10602 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3220 B Man 29 2003 )
Vanadio Ha/l vV <5 5
UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 29 2003 N
Arsenico pgll As <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 29 2003 ey L S S SN "
Cadmio Hg/l Cd <0.2 0.2

_UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 8 Man 29 2003 " S '

Cromo totale pg/l Cr <1 1
UN{ 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5010 Man 29 2003 + 3150 B1 Man 29 2003 i - )
Piombo pg/l Pb <1 1

 UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT GNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3230 8 Man 29 2003 i m
Selenio ug/l Se <1 1
UNI 10862 UNJ EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 28 2003 ]
Mercurio pafl Hg <0.1 0.1
U 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 3200 AT Man 29 2003 ) - ; _— i
Amianto ma/l =10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 D.M. 06/09/94 All Tmet.B G.U. 220 del 20/09/94
coD ma/l 200 5
UNI 10802 UNI EN 124572 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 o

H 7.11

p
UnI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 23 2003

1l campione viene conservato per 7 giorni dal termine delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acq
ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare.- Colonna A: Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.
|e prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge

| risuitati nportali nel presente rapporto di prova si iferiscono uicamente al campiane effettivamente sotfuposlo a prmf'é r
Il presente rapporto i prova pud essere nprodotto solo integralmente. La riproduzione parziale o guesto rapporto df prova & ammassa solo dup_q‘f‘;(&r 2L
7 5 /’ .- 2

/ o] il B :
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INNOVAZIONE CHIMICA s.r..

Spett.le
GEORICERCHE S.R.L.
Via Taramelli, n® 2/A
39100 BOLZANO

RAPPORTO DI PROVA
Pagina 1 di 3 09LA11154 del 19-01-2010
Data accettazione:  28/12/2009
Campione di: Terreno Data prelievo: 23/12/2008
Data inizio prove: 28/12/2009

Campionatore: Cliente
Data fine prove: 19/01/2010
Loc. Prelievo Cantiere Lavis
Punto di Prelievo S4 (3.00-7.00 m)
Accettazione n® : 11074/09
RISULTATI ANALITIC!
PARAMETRI 1. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metoda INFERIORE SUPERIORE METODO
Residuo a 105°C % 87.2
DM, 13/09/1999 (1.2 G.U. n*248 21/10/1995 SO n*185 —
Scheletro % 28.9

D.M, 13/08/1898 /1,1 G.U. n*248 21/10/1999 §Q n*185
COMPOSTI INORGANICI

Ant'i;ﬁc;ﬁio T e T - -
EPA 30508 1996 + EPA 7062 1994 sy .
Arsenico mg/Kg ss 3.6 20 0.5
. EPA 30508 1396 + EPA 7062 1994 Y. .
Berillio mg/Kg ss <0.1 2 0.1
EPA 30508 1996 + EPA 7091 1986
Cadmio mg/Kg ss 0.20 2 0.05
EPA 30508 1996 + EPA 7131 1984 s 5
Cobalto mg/Kg ss T 20 0.5
EPA 30508 1996 + EPA 7201 1986 :
Cromo totale mg/Kg ss 21 150 10
EPA 30508 1996 + EPA 7190 1986 s S i i
Cromo esavalente mg/Kg ss <0.04 2 0.04
EPA 30604 1996 + APAT IRSA 3150 52 ; .
Mercurio mg/Kg ss 0.1 1 0.1
_ EPATAT1A 1994 ol LY, L e
Nichel mg/Kg ss 7 120 5
 EPA 30508 1996 + EPA 7520 1986 )
Piombo mg/Kg ss 31 100 5
EPA 30508 1956 + CPA 7420 1986 o~
Rame mg/Kg ss 35 120 10
EPA 30508 1996 + EPA 7210 1986
Selenio mag/Kg ss <0.2 3 02
EPA 30508 1996 + EPA 7742 1994 M el o I .
Stagno mg/Kg ss 1.4 1 0.1
EPA 30508 1996 + APAT CNR IRSA 3280 B Man 29 2003 — L
Tallio ma/Kg ss <0.1 1 0.1
EPA 30508 1996 + EPATB41 1986 " N S N
Vanadio mg/Kg ss 24.0 g0 1
FPA 30508 1998 + EPA 7911 1986 . ] :
Zinco mg/Kg ss 52 150 3

EPA 30508 1996 + EPA 7950 1986

INNOVAZIONE CHIMICA s.r.l. - Laboratorio d'analisi per industria e ambiente
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INNOVAZIONE CHIMICA s.r. RAPPORTO DI PROVA
Pagina 2 di 3 09L.A11154 del 19-01-2010
PARAMETRI U.DIMISURA  RISULTATO LIMITE  LIMITE  RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Cianuri (liberi) mg/Kg ss <0.1 1 0.1
EFA 3070C 2004 + EPA anid 1996

Fluoruri mg/Kg ss <10 100 10
US EPA 5050/1994 + APAT CNS IRSA 4020 MAN 29 2003 s

COMPOSTI AROMATICI POLICICLICI

Benzo(a)antracene(25) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1994 + FPA 8270 D 2007 . .
Benzo(a)pirene (26) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 S . el L
Benzo(b)fluorantene (27) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3541 1894 + EPA 8270 D 2007 -
Benzo(k)fluorantene (28) mg/Kg ss <0.01 0.5 0.01
EPA 3511 1994 + EPA 8270 D 2007
Benzo(g.h.i)perilene (29) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EFPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
Crisene (30) mg/Kg ss <0.01 5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 L e
Dibenzo(a,e)pirene (31) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i i i
Dibenzo(a,l)pirene (32) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
..EFA 3547 1994 + EPAB270D 2007 o I N i
Dibenzo(a,i)pirene (33) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
__EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 :
Dibenzo(a,h)pirene (34) mag/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 w5 ... ; -
Dibenzo(a,h)antracene (35) mg/Kg ss <0.01 01 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 i
Indenopirene (36) mg/Kg ss <0.01 0.1 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 o
Pirene (37) ma/Kg ss <0.01 5 0.01
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007 ! ) 1
Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) ma/Kg ss <0.5 10 0.5
Per via di calcolo s e e e =
Policlorobifenili mg/Kg ss <0.02 0.06 0.02
EPA 3541 1994 + EPA 8270 D 2007
IDROCARBURI
Idrocarburi Ie"ggeri Cinfo hgﬁale 12 mg/Kg ss <1 10 1
__EPA 5021A 2003 + EPA B260C 2003
Idrocarburi pesanti C sup. 12 mg/Kg ss 65.0 50 20

150 TR 1104694
TEST DI CESSIONE IN ACQUA - DECRETO N° 186/2006

Nitrati mg/l NO3 <0.5 0.5
UINI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 28 2003 o N

Fluoruri mg/l F <0.05 1:8 0.05
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 o

Solfati mg/l S04 19.0 10
UNI 10802:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 —— " . .
Cloruri mg/l CI 21.0 10
LINI 10802 UNI EN 12457-2 + APAT CNR IRSA 4020 Marn 29 2003 :
Cianuri liberi ug/l Cn <10 10
UINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 4070 Man 28 2003

Bario mg/l Ba 0.019 0.005
NI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 8 Man 29 2003 R
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Pagina 3 di 3 09LA11154 del 19-01-2010
PARAMETRI L. DI MISURA RISULTATO LIMITE LIMITE RIVEL.
Metodo INFERIORE SUPERIORE METODO
Rame mg/l Cu 0.0010 0.0005
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3250 B Man 29 2003
Zinco mg/l Zn <0.05 0.05
UN! 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3320 A Man 29 2003 i W,
Berillio ug/l Be <0.1 0.1
UN! 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3100 A Man 29 2003
Cobalto pg/l Co <2 2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3140 A Man 29 2003 i o I o
Nichel pgfl Ni <2 2
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3070 Man 29 2003 + 3220 B Man 29 2003 B
Vanadio pall vV <5 5
UNI10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3310 Man 20 2003 " .. -
Arsenico pgll As <1 1
UNI 10802 LINI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3080 A Man 29 2003 ) o B
Cadmio pg/l Cd <0.2 02
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3120 B Man 29 2003 . LA
Cromo totale pa/l Cr <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3150 B1 Man 29 2003
Piombo ug/l Pb <1 1
LINI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR [RSA 3010 Man 29 2003 + 3230 B Man 29 2003 L.l A
Selenio ug/l Se <1 1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNIR IRSA 3010 Man 29 2003 + 3260 A Man 29 2003 .
Mercurio ug/l Hg <0.1 0.1
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 3200 At Man 29 2003 . . o 0
Amianto mg/l <10 10
UNI 10802 UNI EN 12457-2 D.M. 06/09/94 All 1met B G U. 220 del 20/09/94 -
coD mag/l 17.0 5
UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 o Lk
pH 6.97

UNI 10802 UNI EN 12457-2 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

1l campione viene conservato per 7 giorni dal lermine delle prove

Limiti di legge: - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Allegato 5: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acg
ue sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.-Tab.1: Concentrazione soglia di contaminazion
e nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare - Colonna A: Siti ad uso ver
de pubblico, privato e residenziale.

- Colonna B:Test di cessione in acqua: Decreto 186 2006 Allegato 3.

Le prove evidenziate risultano oltre i limiti di legge ——
- //:m\j. CH,

T risullali nporlali nel presente rapporto di prova si riferiscona unicamente al campione effellivamente soltoposto & prova, A =

Il presente rapporto di prova pud essere riprodotta solo infegralimente. La niproduzione parziale di questo rappono di prova & ammessa solo dupo/s u}? 18
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