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OGGETTO: 
 

Stato di consistenza discarica RSU di Imer in località Salezzoni.  

Verbale del 29/05/2018 

 

Nella giornata del 29 maggio 2018 il funzionario incaricato ing. Giacomo Poletti ha effettuato il 

sopralluogo presso l’impianto di discarica RSU di Imer al fine di determinare lo stato di consistenza dei 

beni mobili ed immobili presenti ed in dotazione presso l’impianto, i quali vengono elencati nel seguito. 

 

A) IMPIANTI e IMMOBILI 

 

- bacino di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani con annessi impianti di 

drenaggio, captazione e raccolta del percolato, nonché opere di difesa del suolo, sottosuolo e 

della falda freatica, di recinzione perimetrale e accesso con cancello automatizzato elettrico 

momentaneamente non funzionante; 

- teli in hdpe sull’intera discarica, posati nel marzo 2018. Restano scoperti momentaneamente 

circa 8.000 m
2
 (copertura prevista nel giugno 2018). 

- rete di captazione del percolato del primo lotto (dismesso) della discarica costituita da n° 1 

tubazione, n° 1 stazione di sollevamento completa di pompa tipo Flygt e condotta che conferisce 

all’adiacente depuratore; 

- rete di captazione del percolato del secondo lotto della discarica costituita da n° 3 tubazioni, con 

pozzetto di ispezione e n° 1 stazione di sollevamento completa di pompa, n° 2 pompe di tipo 

Flygt che - attraverso una condotta dedicata - rilanciano il percolato verso l’adiacente 

depuratore; 

- n° 1 vasca di contenimento del percolato della capacità di circa 50 m
3
 collocata sotto la stazione 

di sollevamento del secondo lotto; 

- n° 1 tettoia adibita alle operazioni di pretrattamento con triturazione dei rifiuti dotata di 

piattaforma in cls, sistema di barriere fonoassorbenti e vasca di raccolta dei percolati della 

capacità di circa 10.000 litri; 

- impianto di captazione del biogas composto da n° 1 torcia, n° 12 camini di captazione nel 

secondo lotto e n° 7 camini nel lotto dismesso, reti di raccolta nonché collettore principale. 

- n° 1 pesa esterna per automezzi della portata di 60.000 kg della Cooperativa Bilanciai completa 

di lettore e stampante dei cartellini; 



 

 

 

- acquedotto per alimentazione di n° 1 idrante antincendio presso la piattaforma di 

pretrattamento; 

- n° 1 edificio in muratura ospitante locale destinato ufficio per il controllo e la pesatura dei rifiuti, 

corridoio e bagno di servizio. Il riscaldamento avviene mediante n° 4 fornelli elettrici, mentre per 

la produzione di acqua calda sanitaria è installato un boiler elettrico da 25 litri; 

- n° 1 piezometro all’interno del sito recintato di discarica dotato di pannello con sensoristica per 

monitoraggio in continuo e n° 3 piezometri situati fuori del recinto di discarica di cui n° 2 dotati 

di pannello con sensoristica per monitoraggio in continuo. Sul torrente Cismon sono presenti n° 2 

stazioni di controllo delle acque superficiali - a monte e a valle della discarica - con relativo 

pozzetto e sensoristica. Tutti i sensori sono funzionanti; 

- impianto funzionante di combustione del biogas, dotato di impianto di registrazione dei 

parametri come da prescrizioni AIA (montato nel maggio 2018);  

- n° 1 scrivania e n °1 sedia nell’edificio all’ingresso. 

 

B) MEZZI ED ATTREZZATURE 

 

- n° 1 attrezzatura nel piazzale per il lavaggio degli autocompattatori e delle spazzatrici a 

conclusione delle operazioni di scarico dei rifiuti con tubazione di scarico al depuratore.  

 

 

 

 

 

Il funzionario 

Ing. Giacomo Poletti 

 

G.P. 


