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- bacini di stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani con annessi impianti di drenaggio, consistenti
in 1° Lotto (esaurito e messo in sicurezza definitiva), 2° Lotto, 3° Lotto e 4° Lotto attivi e destinati a divenire un unico
accumulo (attivo attualmente il 3° Lotto; autorizzata AIA parte sommitale 4° Lotto), Piazzale Nord (deposito per
materiale capping previsto per il 2° e 3° Lotto di discarica), area tra Primo e Secondo Lotto (ad oggi bonificata), area
ex impianto di compostaggio (capannone in fase di verifica dal punto di vista statico), zona pesa e uffici/centro
logistico;

- recinzione perimetrale con n° 7 cancelli (n® 1 motorizzato ad apertura automatica fra Lotto 1 e Lotto 2 alimentato da
rete elettrica e copertura GSM, n° 6 cancelli per accesso mezzi ad apertura manuale, di cui il piu a nord attualmente
non piu presente per facilitare accesso al cantiere). La recinzione nella parte andra ripristinata per un tratto per un
tratto di circa un centinaio di metri;

- protezione reti paramassi, opere di difesa antifrana lungo l'intera lunghezza del sito, lato ovest;

- n° 1 edificio adibito a centro logistico avente due livelli: al piano terra n° 16 locali, entrata, locale accettazione, ufficio
1, ufficio 2, ufficio 3, ufficio 4, ufficio 5 (oggi locale ristoro), servizi igienici zona uffici con antibagno con lavandino e n°
2 servizi (di cui n°® 1 predisposto disabili), spogliatoio con servizi igienici zona spogliatoio con antibagno con lavandino
e n° 2 servizi, spogliatoio, docce (n° 3 docce), officina con soppalco e n° 1 portone motorizzato elettrico, locale
centrale termica e locale cisterna acqua uso igienico;

- n° 1 pesa Tassinari Bilance da 14 m per automezzi, autotreni e autoarticolati in entrata;

- zona lavaggio mezzi;

- n°1vasca disoleazione per lavaggio mezzi;

- n°1vasca accumulo acque nere zona uffici a cui € collegato lavaggio mezzi;

Piazzale Nord:

- n° 1vasca accumulo percolati;

- n°4cisterne interrate accumulo percolato da 40 m? cadauna;

- n°1lvasca cls per diramazione acque bianche verso il fiume Adige;

- n° 4 camerette di derivazione acque nere/acque bianche;

- composizione del pacchetto stradale sull'intero piazzale come da discariche secondo d.lgs. 36/2003 con aggiunta
rivestimento superficiale in asfalto;

1° Lotto

- pozzi emungimento biogas collegata a biofiltro sommitale, canali di drenaggio alla base delle berme, sistema di
ricircolo del percolato;

- capping come da d.lgs. 36/2003;

- n° 1vasca accumulo percolati in cls collegata al bacino con tubo di gress ceramico non ispezionabile (sotto battente);

- n° 1 opera di presa sorgente acquifera superficiale con collegamento sotterraneo sezionabile mediante paratie mobili,
sia verso il Fiume Adige, sia verso sud con tubo in cls di diametro 120 cm passante sotto la discarica;

- palificata con cordolo e muro sommitale;

Area fra 1° Lotto e 2° Lotto:

- palificata con cordolo sommitale interrato;
- cavidotti di collegamento elettrico e telefonico con pozzettoni di ispezione ogni 50 m;

Area alla base del 2° e 3° Lotto

n° 1 cabina MT-BT in cls prefabbricato;



4° Lotto

n° 1 stazione rilancio percolati del 2° Lotto in parte interrata in parte sopra terra, dotata di contenitore in HDPE
cilindrico, n® 2 pompe di rilancio, misuratore di portata e n° 1 radar di controllo livello, saracinesche e valvole clapet,
n° 1 pompa emungimento acque di trafilatura, quadro elettrico esterno per funzionamento pompe con plc di comando
impianto, collegamento agli impianti di telecontrollo della discarica e della Dolomiti Energia;

n° 1 cisterna del gasolio per autotrazione con vasca esterna munita di tettoia metallica e vasca di sversamento;

n° 1 stazione di estrazione e combustione biogas completa di sistema di rilevazione del gas (CH4, CO,, O,), soffiante,
chiller, valvole pneumatiche, torcia, container prefabbricato con quadro comandi e pc con software gestione e internet
key per accesso alla rete e n° 1 compressore d'aria e valvole relative per alimentazione e funzionamento impianto;

11 pozzi di biogas e n° 3 stazioni di regolazione completa ognuna di pompe pneumatiche;

n° 1 vasca di accumulo dei percolati da 700 m?® interrata con sistema di tubazioni in acciaio inox per aggancio autobotti
e sensore idrostatico Deltapilot, e display di processo. La parte sommitale ed esterna della vasca & completa di platea
carrabile in cls per raccolta e deflusso del percolato eventualmente perso nelle fasi di carico e movimentazione.
Presente un ulteriore sensore idrostatico per il comando del sistema di pompaggio del 4° Lotto;

n° 1 vasca superficiale di accumulo massiva di circa 8300 m? collegata alla vasca cilindrica da tubo di mandata e tubo
di ritorno, avente elettrovalvola con comando a distanza e una saracinesca di sicurezza;

edificio di servizio in cls, ospitante al pianterreno: locale di servizio alle opere di presa delle acque fuoriuscenti a monte
del 3° Lotto, complete di vasca per il deflusso delle acque (nel tubo di 120 cm sottostante verso il fiume Adige). Il
tunnel di deflusso é dotato di paratie manuali nella parte bassa per bloccare il deflusso di tali acque verso I'Adige e
deviarle verso il tubo gia citato.

Locale con vano di espansione, vasca accumulo in inox, n° 1 pompa per alimentazione idropulitrice, n° 4 quadri
elettrici a comando delle pompe.

Locale parzialmente seminterrato con uscite tubi percolato 3° Lotto e tubo di adduzione acque raccolte da vasca
cilindrica gia citata. Tubo di raccolta delle acque di drenaggio del 3° Lotto.

Locale n° 2 pompe marca Thuro di rilancio del percolato con vasca di acciaio inox di 1 m* di lancio pompe, tubo di
pescaggio del percolato dalla vasca cilindrica dotato di valvola di non ritorno, filtro e saracinesca in inox (diametro 200
mm). Tutte le pompe sono dotate di valvole di apertura e chiusura e di flussostato EX (antiesplosive — ATEX).

Locale quadri elettrici con interruttori magnetotermici dell’edificio, n® 1 quadro comando pompe gia citate, n° 1 quadro
comando elettrovalvola di collegamento delle due vasche di accumulo.

Locale con n® 2 compressori d'aria rotativi marca Galileo, dotati di valvole ed essiccatore d'aria per alimentazione n°
15 (numero incrementabile) pompe pneumatiche del 2° e 3° Lotto presenti nei pozzi del biogas; e n° 2 pompe
pneumatiche per il 2° Lotto.

n° 1 pompa di emungimento di alimentazione delle cisterne esterne a scopo acque industriali, con sonde di livello;

n° 2 cisterne interrate per acque industriali dotate di una ulteriore n° 1 pompa;

vasca circolare (alla base 3° Lotto)

n° 1 vasca circolare (alla base 3° Lotto)

n° 1 capannone in cls (10.050 m?, ex impianto di compostaggio);

n° 1 capannone prefabbricato in metallo utilizzato come deposito materiali e attrezzature, con soppalco di Dolomiti
Energia;

Uffici logistici

n° 1 stazione meteorologica con sensore termometro, igrometro, pluviometro e anemometro su palo di 10 m;

A sud degli uffici sono presenti n°® 2 idrovore con annesso quadro elettrico e gruppo elettrogeno di funzionamento, n° 1
gruppo elettrogeno carrellato QIIX370DD per servizio emergenza (ltp 371 kVA), n° 1 alternatore marca Mach Alte
potenza kVA 371 e n° 1 motore gasolio turbo post-refrigerato marca Deutz. N° 2 pompe idrovore Flyght versione PL,
portata 980 I/s cadauna.






