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NOTA DI CHIARIMENTO

o, 02FEB2OT
prot. n. S171/201%_©OIYS /3.5/1876-16

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI STABILIZZAZIONE
DELL’ACQUA DI USO TERMALE DI VETRIOLO NEL COMUNE DI LEVICO TERME.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da alcuni concorrenti, preso atto della nota
prot. n. 48993 dd. 27/01/2017 del Servizio Opere Ambientali dell’Agenzia Provinciale per le Opere
Pubbliche in riscontro alle stesse per quanto di competenza, si precisa quanto segue.

. QUESITO n, 1:
1.1. E possibile, in sede di sopralluogo effettuare documentazione fotografica dell'impianto pilota?
1.2. In relazione al requisito di cui al punto 2.2 lett. C risulta corretto riferirsi a certificati di
esecuzione lavori alla categoria OG06 per lavori di acquedottistica ovvero si deve intendere altro?
1.3. In relazione al Capitolato Speciale d’Appalto art. 2.2. lett. a) si chiedono chiarimenti in merito
a quali siano gli obblighi del concorrente rispetto a quanto specificato "Fornitura e posa in opera di
tubazione stabile fra la sorgente ed il sollevamento; Fornitura e posa in opera di vasca di raccolta e
pompa di sollevamento di idonea prevalenza e portata 0-50 [/min 5 Prolungamento della tubazione
dal pozzetto di intercettazione attuale allimpianto (o sostituzione se non idonea)”. 1l concorrente
deve progettare e tale collegamento? Deve inoltre tenere in considerazione i costi per la
realizzazione sia della tubazione che della vasca di raccolta e della pompa di sollevamento? In caso
affermativo come si deve intendere quanto previsto dall’allegato Parametri e criteri di valutazione
dell'offerta che prevede la presentazione, a pena di esclusione, degli elaborati grafici ivi descritti?
1.4. cosa si intende per due linee di deferizzazione di cui al Capitolato Speciale d’Appalto art. 2.2.
lett. b)? Deve intendersi che debbono essere previsti ovvero progettati e realizzati n. 2 impianti
completi da 15 I/min, ovvero come previsto nel bando uno solo con portata da 10 I/min?
1.5. Laltezza prevista di m. 3,50 del fabbricato deve intendersi minima, massima ovvero
vincolante?
1.6. il ciclo dell'ozonizzatore & previsto ogni 30 minuti, ma non viene definita la cadenza (continua,
ogni ora, ..)?
1.7. E possibile di avere le analisi dell'acqua prima e dopo il trattamento effettuate dalla Provincia?

RISPOSTA n. 1:
Risposta a quesito n.1.1: é consentita I'effettuazione di fotografie all'impianto pilota esistente.
Risposta a quesito n.1.2: possono essere considerati i lavori relativi alla categoria OG6 solo se
strettamente attinenti ad acquedotti ad uso potabile e, nello specifico, parte impiantistica relativa
(ad esempio, fornitura e posa in opera di cloratori, ozonizzatori, debatterizzatori a raggi UV...). La
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semplice posa di tubazioni, attivita rientranti anch’esse nella categoria OG6, non & considerata
significativa ai fini del requisito richiesto.

Risposta a quesito n.1.3: il Concorrente deve progettare e realizzare la tubazione stabile fra la
sorgente e la vasca di raccolta con pompa di sollevamento, la vasca di raccolta, fornire ed
installare {a pompa di sollevamento, realizzare il prolungamento della tubazione dal pozzetto di
intercettazione attuale allimpianto. Gli elaborati grafici richiesti nell’allegato Parametri e criteri di
valutazione sono strettamente attinenti alla valutazione dell'offerta tecnica e sono relativi
specificatamente all'impianto di trattamento dell’acqua.

Risposta a quesito n.1.4: devono essere previsti gli spazi e le predisposizioni per realizzare 2
linee da 15 {/min, delle quali ne viene realizzata una con capacita di 10 I/min.

Risposta a quesito n.1.5: |'altezza indicata di 3,50 m & da intendersi massima.

Risposta a quesito n.1.6: l'indicazione di 30 minuti non é riferita alla cadenza del ciclo di
ozonizzazione ma il tempo di contatto del reattore. Lozonizzazione € continua, cosi come
I'alimentazione di acqua .  debole dellimpianto. Analogamente, per
“SEDIMENTAZIONE/MATURAZIONE (7 giorni}” deve intendersi che il tempo di ritenzione idraulica
complessivo dei sedimentatori & di 7 giorni e non che i sedimentatori siano alimentati ogni 7 giorni.
Risposta a quesito n.1.7: le analisi chimiche sono disponibili allegate all’elaborato Parametri e
criteri di valutazione.

QUESITO n. 2:

2.1 Per forniture e posa di impiantistica idraulica nel settore acquedottistica, & da intendersi ogni
opera di fornitura e posa rientrante nella declaratoria della categoria OG 06 del regolamento SOA
riferita alle attivita acquedottistiche? '

2.2 La scrivente € una societa consortile a responsabilita limitata. I requisiti richiesti sono presenti
tra le referenze di una delle aziende componenti la base sociale. La ns. conformazione giuridica &
da intendersi pari a quella di un consorzio stabile e quindi i requisiti tecnico- professionali in capo
ad una delle componenti la base sociale sono riconosciuti anche per il consorzio?

RISPOSTA n. 2:
Risposta a quesito n.2.1: Vale quanto gia risposto al quesito 1.2.
Risposta a quesito n.2.2: Fermo restando che 'Amministrazione non fornisce consulenza in fase
di pre-qualificazione, si sottolinea che i requisiti di ammissione e di qualificazione sono definiti al
paragrafo 2 del Bando integrale di gara.

Cordiali saluti.
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