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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
S.40.10.0005.005

Nr. 2
S.40.10.0100.005

Nr. 3
S.40.20.0020.005

Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di
acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a
fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico
bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le
successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sara
misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per il primo mese o frazione

euro (uno/74)

Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva
rifrangente grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilita minima a 20 m e posati a terra. Nel prezzo si
intendono compresi € compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a
terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e
quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. per ogni mese o frazione

euro (ventitre/05)

Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione
con la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale. cassetta completa per pronto soccorso

euro (ventisette/13)

Trento, 18/02/2020

Il Tecnico
ing. Silvano Beatrici

cad.

cad.

1,74

23,05

27,13

COMMITTENTE: Trentino Digitale SpA



		2020-02-18T22:12:52+0000
	Beatrici Silvano




