Committente

Titolo

|
|
%

Studio
TOVAGLIERI

ASIS

LA GESTIONE NELLO SPORT

Servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e
delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli edifici sportivi gestiti
da ASIS periodo 2020 - 2024

Documento Unico per la Valutazione

dei Rischi da Interferenze

Dottore Agronomo

Andrea Tovaglieri

Data Dicembre 2018
Revisione
Protocollo 2018 - 0074

Via delle Vignazze, T-21010 GOLASECCA (VA) - ITALY




Studio |4 ASIS - Piano Gestione Verde - 2020-2024 - Duvri.doc

T OVAGLIERI [P

LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT

INDICE
1. INAICAZIONT GENEIANI.........ceeieiiiectet bbbt bbbt 3
1.1, Redazione € GeStoNe Al DUVII.........c.ciiiiriiiiiee et 4
1.2.  Tipologia dei Rischi Interferenti CONSIAErati............ccvurriiiiiiir e 4
2. Anagrafica dellAPPAILO........c.ceeeeecce e ettt 5
2.1, 0ggetto dellAPPAIO ..o s 5
2.2.  Committente del'APPAIIO .........cueiieeeecee e 5
2.3, ApPatAtOre del SEIVIZIO .......cceuirieieeeiri e e ettt 6
3. Valutazione dei RiSChi di INtErEreNza ...........coooveiiiiiicc s 7
3.1.  Descrizione delle Attivita Oggetto del Servizio — Interventi Programmabili.............cccoevvniiicnnnens 7
3.2.  Descrizione delle Attivita Oggetto del Servizio — Interventi Non Programmati.............cccccovvevevennnnee. 8
4. Misure Operative Idonee ad Eliminare o Ridurre i Rischi Relativi alle Interferenze...........cccooooiiinninnnene. 9
4.1.  Misure di Prevenzione e Protezione a Carico del Committente .............ocoeevicvnicnccncnce, 9
4.2.  Misure di Prevenzione e Protezione a Carico dell Appaltatore ..o, 9
4.3, COSti EIIA SICUMBZZA.........coceiiieieciiicie et 10
4.4.  Validita € ReviSIONE del DUVIT .........ccuiiiiiicici s 10
Uffici e Laboratori: Via delle Vignazze, 1 - 21010 GOLASECCA (VA) - ITALY 2110

tel. +39 0331 958293 - fax +39 0331 959319 - P.IVA 02099020121
e-mail: tovaglieri@studiotovaglieri.it AT




ASIS - Piano Gestione Verde - 2020-2024 - Duvri.doc

1. Indicazioni Generali

Il presente documento viene redatto in adempimento all’Art. 26 del D. Lgs 81/2008, che prevede che le
stazioni appaltanti redigano un apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e
stimino i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione & relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi & una norma
consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza.

Infatti, I'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dellappalto di servizi esterni un onere di
reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di
prevenzione e protezione.

Il processo di affidamento dei servizi da parte della Stazione Appaltante prevede un idoneo flusso informativo
e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con I'operatore economico, in modo tale che possa
assumersi responsabilita dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilita solo indirette nei confronti
dei dipendenti del terzo che svolge I'attivita richiesta.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attivita
lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione puo essere sia di
contiguita fisica che di spazio, nonché di contiguita produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i
lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si
coordinano.

La valutazione di interferenza e fattibile solo per categorie di attivita o addirittura per singoli servizi e forniture.
In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per I'operatore economico € massima
quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione.

Per quanto concerne i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dellattivita svolte da ciascuna impresa, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione
delle misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. | suddetti costi sono esclusivamente a carico
dell'impresa.

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria previste per la gestione del verde vengono eseguite in
luoghi recintati ed in momenti specifici di chiusura al fine di garantire minori interferenze e maggiore
sicurezza. In questa sede non vengono previste particolari interazioni anche tra diverse imprese in quanto le
operazioni di manutenzione, ove possibile, saranno accuratamente calendarizzate. Questi accorgimenti

concorrono a far si che gli oneri per la sicurezza interferenziale siano piuttosto contenuti. In caso di necessita
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saranno comunque applicate tutte le misure necessarie a ridurre i rischi da interferenza e garantire

I'esecuzione delle operazioni in sicurezza.

1.1. Redazione e Gestione del Duvri

Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per
eliminare o ridurre i relativi rischi, € messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce
specifica tecnica, ai sensi dellart. 68 e dell’ All. VIII del D. Lgs.163/06 e ss.mm.ii..

L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attivita, pud presentare
proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base
della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attivita delle singole imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti
nell'effettuazione della prestazione.

| costi della sicurezza relativi alle misure relative per I'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi di
interferenza sono stati calcolati sulla base delle linee guida emanate per le forniture e servizi, a seguito della
L. 123/2007, e non sono soggetti a ribasso.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al contratto, cosi
come indicato nella Circ. Min. Lav. n. 24/07, la stazione appaltante procede allaggiornamento del DUVRI ed

eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

1.2. Tipologia dei Rischi Interferenti Considerati.

Sono considerati rischi interferenti, per i quali € predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare I'appaltatore (transito

veicolare e pedonale) ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attivita propria dell’'appaltatore;
4, derivanti da modalita di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici

dellattivita appaltata), richieste esplicitamente dal committente.
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2. Anagrafica dell’Appalto

2.1. Oggetto dell’Appalto

L’appalto prevede I'affidamento a terzi del servizio di gestione delle superfici sportive naturali e sintetiche e
delle aree verdi ad esse connesse in tutti gli edifici sportivi gestiti da A.S.1.S. per il quinquennio 2020 — 2024,
secondo modalitd e indicazioni meglio dettagliate nel Piano di Gestione del Verde redatto dalla Stazione

Appaltante.

2.2. Committente dell’Appalto

Committente: AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI
TRENTO - ASIS

Indirizzo sede legale: VIA 4 NOVEMBRE 23/4, GARDOLO (TN)

Codice fiscale partita IVA: 01591870223

Indirizzo unita produttiva: luoghi di svolgimento del servizio

SEDI LAVORATIVE INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA
Vengono identificate n°27 Locations di intervento coincidenti con i campi sportivi in gestione ad ASIS e le
aree ad essi connessi. Di seguito si riporta I'elenco dei campi, le informazioni dettagliate sono riportate

nell’elaborato tecnico “Planimetrie”.

LOCATION LOCATION LOCATION
Argentario Marnighe Softball
Baseball Martignano Sopramonte
Briamasco Mattarello "O. Mantovan" Sopramonte palestra
Carlo Covi Mattarello cs Talamo
Cristo Re Meano Trentinello
Fersina Melta Trento Nord
Gabbiolo Orione Trento Sud "PalaTrento"
lto del Favero Ravina "M. Bottura" Vela Piedicastello
Manazzon San Bartolomeo Vela Piedicastello cs
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2.3. Appaltatore del Servizio

(da completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto) - Impresa da selezionare in base a gara

pubblica

Responsabile servizio prevenzione e protezione ...........ccocceeviernsernnsenns

Medico competente ........cccevvvrrirninnnssesenenne
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3. Valutazione dei Rischi di Interferenza

In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell’attivita per le
quali si rappresenta una contemporaneita di soggetti nello stesso ambito dell'esecuzione della lavorazione,
mentre per altre fasi 'attivita dellappaltatore viene effettuata dopo avere opportunamente delimitato le aree
oggetto degli interventi e se necessario provveduto a deviare il traffico veicolare e pedonale con percorsi
alternativi, o chiudere 'accesso al pubblico nei parchi.

L’eventuale sovrapposizione dei tempi di lavoro, che comporterebbe una compresenza (condivisione
contemporanea) sul luogo di lavoro, e relativa alla fase di intervento che non puo precludere la compresenza
di soggetti terzi a vario titolo .

A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente a:

. Cooperazione e coordinamento previsto all'articolo 7 comma 2 del D.Lgs 626/94 come modificato
dalla Legge 123/2007 e dall’articolo 26 del D.Lgs 81/2008 e precisamente :

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incident
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure

. Fornitura e messa in atto di sistemi di informazione e preavviso per i fruitori dei luoghi di esecuzione

delle lavorazioni.

3.1. Descrizione delle Attivita Oggetto del Servizio — Interventi Programmabili

Il servizio ha per oggetto I'esecuzione del servizio di gestione del Verde Sportivo e Connesso. Tali interventi,
che interessano tutte le location sopra indicate, dovranno essere eseguiti in assenza di soggetti terzi a
qualunque titolo ad eccezione del personale della ditta appaltatrice del servizio in oggetto, per cui in siffatta
situazione non si riscontrano rischi di interferenza.

Le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono limitati unicamente per situazioni di
intervento che non possono precludere la compresenza di soggetti terzi a vario titolo dove i rischi di
interferenza sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1) pericolo di intralcio degli operatori con gli utilizzatori dei vari luoghi pubblici (ambiti d'interferenza)

2) rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
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Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e
protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore unicamente nelle fasi di intervento
straordinario a carattere d’'urgenza

Rischio 1:

- delimitazione dell'area di intervento con cavalletti, nastro segnalatore e cartelli indicante il divieto di
accesso, tali segnalazioni non dovranno essere rimosse fino al ripristino della situazione normale;

- segnalare in caso di necessita il percorso alternativo e sicuro per l'utenza pubblica;

- collocare in caso di necessita I'impianto semaforico per la regolamentazione del traffico veicolare e
predisporre la relativa segnaletica di cantiere;

- collocare le attrezzature ed i materiali necessari allo svolgimento del servizio in luoghi tali da non
costituire inciampo e nessun pericolo per 'utenza;

- delimitare e segnalare le aree per il deposito temporaneo e garantire prontamente la rimozione e lo
smaltimento del materiale di risulta nell'arco della giornata o nell'arco di 24 ore al massino.

Rischio 2:

- Effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone;

- coordinamento con le lavorazioni e I'utilizzo delle strutture che possono comunque svolgersi in
concomitanza (scuole e parchi)

- le macchine utilizzate per I'esecuzione del servizio a seconda del genere di attrezzatura devono
essere certificate con marcature CE, essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione
con esplicito riferimento al DLgs. 81/2008 e succ. modd.;

- le lavorazioni dovranno in ogni caso essere effettuate in zone perimetrate, nelle quali sara interdetto

'accesso ad estranei e non addetti ai lavori.

3.2. Descrizione delle Attivita Oggetto del Servizio — Interventi Non Programmati

Per come strutturato I'appalto non sono previsti interventi non programmati e prolungati nel tempo che
possano creare interferenze con altre ditte. Qualora si verificassero situazioni di particolare urgenza l'impresa
dovra mettere in atto tutte le operazioni necessarie a ridurre i rischi di interferenza (transenne, semafori ecc)
garantendo il lavoro in sicurezza sia per i propri operatori sia per i soggetti terzi potenzialmente interferenti

(pedoni, veicoli, altre imprese).
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4. Misure Operative Idonee ad Eliminare o Ridurre i Rischi Relativi alle Interferenze

Le misure operative idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura

organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla

prima riunione successiva alla consegna lavori.

4.1. Misure di Prevenzione e Protezione a Carico del Committente

Designazione di un referente operativo della committenza per [Iappaltatore (referente del
coordinamento).

Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

Comunicazione all'appaltatore di eventuale presenza di altro soggetto durante lo svolgimento della

sua lavorazione;

4.2. Misure di Prevenzione e Protezione a Carico dell’Appaltatore

Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
adottate.

Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

In fase operativa presidio dei luoghi oggetto dellintervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale
‘lavori in corso”, perimetrazione dell'area di intervento; deviazione del traffico veicolare e pedonale
ecc.).

Correlarsi con il datore di lavoro di eventuale altra ditta presente sul luogo di esecuzione per attuare
in sinergia tutti i rimedi per ridurre i rischi d'interferenza che potrebbero generarsi nello svolgimento

dei lavori di manutenzione d’urgenza.
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4.3. Costi della Sicurezza

Vengono pertanto definiti i costi della sicurezza per ogni anno di appalto considerando che le operazioni di
manutenzione del verde saranno effettuate in assenza di frequentatori e preferibilmente in assenza di altre

imprese in contemporanea con l'impresa manutentrice del verde.

APPRESTAMENTI: UM Quantits Prezzi Unitarj ‘TROMDIE
annuale
o Cavalletti e barriere mobili per interdire il transito agli estranei n° 2 65,00 € €130,00
o Cavalletti pieghevoli porta segnale n° 1 20,00€ €20,00
o Cartelli stradali previsti dal codice della strada (triang. circ. rettan.) n° 2 21,00€ €42,00
o Nastro segnalatore bianco/rosso alt. 7 cm, conf. 100 mt. (monouso) n° 15 3,50 € €52,50
o Manifesti di avviso agli utilizzatori n° 200 0,50 € €100,00
ISPEZIONE PREVENTIVA SUI LUOGHI DI LAVORO
e QOredilavoro * Ora 3 31,00€ €93,00
RIUNIONE DI COORDINAMENTO
o Ore previste_* Ora 6 31,00 € € 186,00

Totale  €623,50
*| prezzi unitari della manodopera sono stati determinati mediante media aritmetica dei costi orari della manodopera riportati nell’Elenco Prezzi.

| costi per la sicurezza sopra riportati sono riferiti ad un anno di appalto. Pertanto, per lintero appalto

quinquennale 2020-2024 ammontano ad un imponibile di 3.117,50 €.

4.4. Validita e Revisione del Duvri

II presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validita immediata dalla
sottoscrizione del contratto stesso.

[ DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dellappalto potra essere soggetto a revisione ed
aggiornamento in corso d’opera.

La revisione sara consegnata per presa visione all’'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

IL COMMITTENTE L’APPALTATORE
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