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Demolizione e costruzione di un nuovo edificio scolastico a Lamon per

OGGETTO: X X .
I'accorpamento delle scuole primaria e secondaria di primo grado

DATI GENERALI

dott. geol. Alfonso Tollardo

COMMITTENTE: Locdlita | Cies N.

C.AP. | 32033 | cImA | Lamon PROV. | BL

INDIRIZZO

CANTIERE: Via Ferd — Lamon (fg. 34, mappali vari)

DATI CAMPIONAMENTO

ESEGUITO DA: Committente DATA: n.s.
PUNTO DI PRELIEVO: | S PROFONDITA: | 7,30-8,00 m
?jﬁﬁfgﬁt’vo Cind (7.3-8,0 m) NATURA CAMPIONE: | campione indisturbato
DATI PROVE
DATA: dal | 16/2/15 al 27/2/15
TIPOLOGIA: Classificazione geotecnica (AGI, 77)
. Analisi granulometrica ai setacci (CNR - BU 23:1971 e Racc. AGl,
© 1 94)
9 Determinazione dei limiti di consistenza ( o di Atterberg) di una
. "~ | terra (UNI EN 17892-12:2005)
PROVE: 3 Determinazione del contenuto naturale d’acqua U (UNI CEN
' ISO/TS 17892-1:2005)
4. Peso dell’'unitd di volume ynat (CNR 40/73)
5. Prova di taglio diretto (UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005)
NOTE:

FOTO DEL CAMPIONE S1Cind

COMUNE DI LAMON (BL)

DEMOUDIONE N UGV

e
Sondaggio 4 CAMPIONE MF
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CLASSIFICAZIONE GEOTECNICA VISIVA CON DETERMINAZIONI AL POCKET PENETROMETER E TORVANE

CAMPIONE | DESCRIZIONE
Alto
Medio Limi argillosi di colore grigio nocciola scuro, omogenei e molto consistenti
Basso
DETERMINAZIONI Alto Medio Basso
Pocket penetrometer (kPa) 450-550 450-550 460-560
Torvane (kPa) 80-100 80-100 90-110
PROVA 1.1: ANALISI GRANULOMETRICA
Sl e. SCUEE Trattenuto Passante totale
/ diametro
[mm] [%] [%]
100 0,0 100,0
60 0.0 100,0
40 0,0 100,0
25 0,0 100,0
15 0,0 100,0 Ciottoli 0
10 0,0 100,0 Ghiaie 0
5 0,0 100,0 Sabbie 0,9
Limi e
2 0,0 100,0 Argille 99.1
0,425 0.0 100,0
0,18 0,0 100,0
0,075 0,9 99,1
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PROVA 1.2: CURVA GRANULOMETRICA
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Classificazione geotecnica (AGI, 77) Limi e argille

PROVA 2: DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG (passante al setaccio 0,4 UNI)

Limite liquido (Wy): 32
Limite plastico (Wp): 24
Indice di plasticita (Ip): 8

PROVA 3: CONTENUTO NATURALE D’ACQUA (UNI CEN ISO/TS 17892-1:2005)

SIMBOLO UNITA’ DI MISURA ESITO

U % 27,4

PROVA 4: PESO DELL'UNITA DI VOLUME (CNR 40/73)

SIMBOLO UNITA’ DI MISURA ESITO

¥ nat g/cm? 2,01
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PROVA 5: PROVA DI TAGLIO DIRETTO CONSOLIDATO DRENATO (UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005)

DATI INIZIALI DEI PROVINI

H A d U
PROVINO ° ° Pr P
[mm] [cm?] [g/cm?] [g/cm?] [%]
S1-100 29,85 36 2,01 1,58 27.4
S1-200 30,06 36 2,01 1,58 27.4
S1-300 30,24 36 2,01 1,58 27.4
Massa volumica del terreno* (p n - valore medio): 2,01 g/cm?3
Umidita del campione (U - valore medio): 27,4 %
*metodo con misurazioni lineari, valore medio dei tre provini sottoposti a prova.
DATI DI PROVA
o H T S \'
PROVINO Y ' "
[kPa] [mm] [kPa] [mm] [micron/mm]
S1-100 100 29,60 145,0 6,90 50
S1-200 200 29,67 196,0 6,90 50
S1-300 300 29.81 233,0 6,60 50
260
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| parametri geotecnici ¢' e ¢’ sono ottenuti mediante regressione lineare daidati o, e 7+
U e I'umidita naturale del campione
CONDIZIONAMENTO DEI PROVINI: sono stati consolidati e saturatiin acqua prima della fase di rottura.
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DATI DI PROVA
PROVINO 1 PROVINO 2 PROVINO 3
ov 100 kPa Ov 200 kPa ov 300 kPa
Sv (mm) | T (kPa) | Sh (mm) Sv (mm) | T (kPA) | Sh (mm) Sv (mm) 1 (kPa) | Sh (mm)
0.00 0.0 0,00 0.00 6,0 0,00 0,00 9.0 0,00
0.00 11,0 0,30 -0,02 17.0 0,30 -0,01 28,0 0,30
0.00 19,0 0,60 -0,03 31,0 0,60 -0,02 45,0 0,60
-0,01 27,0 0,90 -0,05 39,0 0,90 -0,03 65,0 0,90
-0,02 35,0 1,20 -0,08 46,0 1,20 -0,03 78,0 1,20
-0,03 48,0 1,50 -0,13 55,0 1,50 -0,04 91,0 1,50
-0,05 57,0 1,80 -0,17 61.0 1,80 -0,04 102,0 1,80
-0,07 65,0 2,10 -0,21 72,0 2,10 -0,05 11,0 2,10
-0,10 73.0 2,40 -0,24 81,0 2,40 -0,06 1230 2,40
-0,12 79,0 2,70 -0,27 94,0 2,70 -0,08 1350 2,70
-0,13 84,0 3,00 -0,31 105,0 3.00 -0,09 142,0 3,00
-0,15 90,0 3,30 -0,36 1140 3.30 -0,11 1550 3.30
-0,17 96,0 3,60 -0,40 123,0 3.60 -0,13 1620 3.60
-0,18 101,0 3.90 -0,45 132,0 3.90 -0,17 171.0 3.90
-0,19 108.0 4,20 -0,48 141,0 4,20 -0,21 1850 4,20
-0,22 1150 4,50 -0,51 149,0 4,50 -0,25 192,0 4,50
-0,24 122,0 4,80 -0,55 158.0 4,80 -0,27 200,0 4,80
-0,26 128,0 5.10 -0,57 169.0 5,10 -0,30 207.0 5,10
-0,29 132,0 5.40 -0,60 175.0 5.40 -0,33 2150 5,40
-0,31 136.0 5,70 -0,61 185.0 5,70 -0,35 222,0 5,70
-0,33 139.0 6,00 -0,63 188.0 6,00 -0,38 227.0 6,00
-0,34 141,0 6,30 -0,64 190,0 6,30 -0,41 231,0 6,30
-0,35 144,0 6,60 -0,65 194,0 6,60 -0,43 233.0 6,60
-0,35 145,0 6,90 -0,66 196,0 6,90 -0,44 233.0 6,90
-0,34 144,0 7,20 -0,65 194,0 7.20 -0,45 231,0 7,20
-0,33 142,0 7.50 -0,64 193.0 7.50 -0,45 228,0 7.50
-0,33 141,0 7.80 -0,64 190,0 7.80 -0,45 225,0 7,80
-0,32 139.0 8,10 -0,60 188.0 8.10 -0,44 221,0 8,10
-0,32 1350 8,40 -0,59 185.0 8.40 -0,43 2170 8.40
-0,31 134,0 8.70 -0,59 1810 8.70 -0,42 212,0 8.70
-0,31 132,0 9.00 -0,58 177.0 9.00 -0,40 208,0 9.00
-0,30 128,0 9.30 -0,56 172.0 9.30 -0,39 200,0 9.30
-0,29 1250 9,60 -0,55 168,0 9,60 -0,39 198.0 9,60
-0,28 124,0 9.90 -0,53 1650 9,90 -0,39 1950 9,90
-0,28 123,0 10,20 -0,52 164,0 10,20 -0,38 192,0 10,20
T 145,0 kPa T 196,0 kPa TH 233,0 kPa
Sh: 6,90 mm Sh: 6,90 mm Sh: 6,60 mm
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GRAFICO 1: SPOSTAMENTO ORIZZONTALE - RESISTENZA AL TAGLIO
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GRAFICO 2: SPOSTAMENTO ORIZZONTALE - SPOSTAMENTO VERTICALE

00 o-go—
s, Sne%2 20 40 6,0 8,0 10,0 12,0
(mm)_01 o © A,
' o °o %,
o °°6
. o
02 Dn Ac'o
A "o
0,3 . Lo 0022
) g S S ooo0®
o a] %0009
-0,4 o AA NN
A
o Aaaap®
o
-0,5 =]
o
LI Dnn
o
-0,6 o ==
B} oo
fogo
-0,7

S, (mm)

| risultati delle prove sono riferiti esclusivamente al campione testato.
La riproduzione anche parziale del presente documento deve essere autorizzata per iscritto dalla Societa.

EQS srl EQS srl - TESTING AREA P.lva e C.F.: 01109270254
Via Seravella, 55/scala N — 32030 CESIOMAGGIORE (BL) via Ponte Caorame, 12 — 32032 FELTRE (BL) web: www.egsitalia.com
Tel. 0439 438220 fax 0439 43383 mail: testingarea@egsitalia.com mail: info@egsitalia.com



mailto:testingarea@eqsitalia.com
http://www.eqsitalia.com/
mailto:info@eqsitalia.com

